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W-00.00
CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej i bezposredniego odparowania, zwigzanych
z realizacjg inwestycji: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala 0 nowy segment "E1" dla
potrzeb bloku operacyjnego wraz z facznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem
energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafala
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych.

1.3 Okreslenia podstawowe (ij. definicje poj e¢€ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Przedmiar robét - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego
(dla rob6t dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z dokumentacjg
projektowo-kosztorysowsg, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiaj acego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji
projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlane;j.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na whasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢
inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow a i specyfikacj a techniczn a.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ bedg czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich beda obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego
przedzialu. Cechy materiatlow i elementow, obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjaC tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajacy jakos¢ budowli lub obiektu, to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
rob6t powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprz  etu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i
robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrebnej
umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

Srodowiska obcigzaja Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢

zanieczyszczone w czasie robét. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na te-renie

zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby

ochrony s$rodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii rob6t niz okreslona przez

Zamawiajgcego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia wedlug warunkéw szczegétowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robd6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét i materiatdw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze hstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji
robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposoéb ciggly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciaglty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t musi by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Doboér srodkow
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transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdét,
oceng jakosci materialtdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatdbw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
e organizacje wykonywania robot,

» termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu,
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 wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentdéw urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniajg wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktére posiadajg w zakresie wymagan
podstawowych:

» certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacjg techniczng
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktérych witasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych,
réznig sie istotnie od whasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
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technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wlasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca
powinien przedstawié ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robét,

e przebieg robét w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdét,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

« dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

» inne informacije istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robé6t okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
C) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za peilny zakres
dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczeg6inych etapéw robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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W-01.00
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , nawilzania parowego w ukfadach instalacji klimatyzacyjnej oraz
instalacji wody lodowej i bezposredniego odparowania, zwigzanych z realizacjg inwestycji: Czesciowa
przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z
tacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury
technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. s$w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawag o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nastepujacych instalacji:

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja budynku Bloku Operacyjnego ,E1”

- wentylacja mechaniczna w budynku komunikacji pionowe;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylaciji

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot

- procedura — dokument zapewniajgcy jako$c¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate og6lne warunki dotyczace
rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogodlnej
specyfikacji technicznej.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Instalacja kanalowa

Kanaty prostokatne typu A/l z blachy ocynkowanej o gr. 0,6-1,0 mm
Kanaty kotowe — elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
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Kanaty elastyczne z blachy aluminiowej
Izolacja przewoddéw wentylacyjnych : maty ROCKWOLIgbagci 50mm, izolacja p.po

typu CONLIT o grubéci 60mm
Przewody parowe systemowe (TEOMA)

Osprz et

Nawiewniki okienne Aereco EMM lub EHT
Kratki przeptywowe AL- SIB

Kratki przeptywowe ISOTRANS

Kratki typu ST-S/G,

Nawiewniki/wywiewniki Trox typu VDW-Q,
Nawiewniki F649G1E z filtrami H13
Anemostaty kotowe typu CKK, typu CKT
Nasady aerodynamicze typu aspiromatik U160.

Klapy CIAT typulL X-4 z czujnikiem topikowym oraz wyzwalaczem elektrometycznym
typu przerwa 24VDC i wskaikiem kraicowym pocatek i koniec, wyposanych w sitownik
cyfrowy Belimo typu BF 24TL-T-ST z czujnikiem BAET2 i zasilaczem BKN230-24MP

Thumiki szumu prostodtne typu TkF-MB

Thumiki szumu prostoitne typ MSA-200/ (TROX)

Thumiki akustyczne typ RS-200-50/1750m — FRAPOL

Thumiki akustyczne optywowe pod wentylatory dacleowOS-200, 250 (UNIWERSAL)

Thumiki kanatowe , kréce amortyzacyjne, podstawy thuigoe wentylatorow dachowych.

Thumiki akustyczne pod wentylatory dachowe typu TOR

Thumiki akustyczne kanatowe AKU-COMP-As. 200 mm dt. 1,2 m (Venture Indus.)

Przepustnice jednoptaszczyznowe, wieloptaszczyzngreepustnice zwrotne CAR 160, 200,
250, 315 mm

Przepustnica pogodowa z sitownikiem 600x500 mmu{i&ir

Kurtyna drzwiowa powietrzna typ KP/Dp-171-E/6.0

Czerpnie prostokatne (Strulik)

Czerpnie scienne kotowe typ B o $r.160, 200, 315, 400 mm

Nasada aerodynamiczna Zefir 140

Zespot klapy upustowej z sitownikiem typu Rk2-VRK2-V(L)420/550DS- AH800/800 (STRULIK)
Urzadzenia

- centrala klimatyzacyjna nawiewna z nagrzewnicg wodng DEIMOS 0/N-5A/1-1/P z automatyka prod.
DOSPEL lub réwnowazna
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- centrala klimatyzacyjna nawiewna z nagrzewnicg elektryczng DEIMOS 0/N-5A/1-1/P z automatyka ,
prod. DOSPEL lub rownowazna

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyzowymi i nagrzewnicami wodnymi i z
chtodnicami wodnymi ERATO O/X-151C/1-1;1-1/P;L z automatyka , prod. DOSPEL lub réwnowazna

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyzowymi i nagrzewnicami wodnymi i z
chtodnicami wodnymi ERATO 1/X-151C/1-1;1-1/P;L z automatykg prod. DOSPEL lub réwnowazna

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewnaj z wymiennikami krzyzowymi i nagrzewnicami wodnymi i z
chtodnicami wodnymi ERATO 2/X-151C/1-1;1-1/P;L z automatyka prod. DOSPEL lub réwnowazna

- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyzowymi i nagrzewnicami wodnymi i z
chtodnicami wodnymi ERATO 3/X-151C/1-1;1-1/P;L z automatyka prod. DOSPEL lub réwnowazna

- centrala klimatyzacyjna AIR MEDIC 1/X-151C/1-1;1-1/L;P z automatyka, prod. DOSPEL Iub
réwnowazna

szafy klimatyzacyjne MEDICLEAN 75.3CWR z glikolgm wymiennikiem odzysku ciepta,
wyposaonych w filtry EU5 i EU9,

-Klimatyzator catoroczny 42PHQ024P/38GLP024G prod. Carrier lub rownowazny

nawilzacze parowe NORDMANN typu AT9064 i AT 3264

- wentylatory kanatowe typu TD-800/200HS, TD-800/38HD — 500/150HS, TD x2-
500/150HS, TD-800/200HS, Tx2-800/200HS

- wentylatory dachowe Das-200/1400, Das-250/1408s — 200/1400P2
- wentylatory nakanatowe typu EBB-250N/VR.

- wentylatory osiowe EDM-160, EBB-250 firmy Venture Indistries lub réwnowazne

- nagrzewnice elektryczne DH-200/45(60) i DH-31%/12

- aparaty grzewczo — wentylacyjne typu Nellux I

- stropy nawiewne laminarne Weiss Klimatechnik t{fsA.4,

3. SPRZET

Do wykonania rob6t instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca rob6t powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu do rob6t montazowych:

- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych,

- system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét.

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
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Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.
- Przewody i ksztaftki prostokgtne wykonaé zgodnie z BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych z
blachy ocynkowane.
- W kanalach o szerokosci powyzej 500mm zamontowac¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykonaé
wzmochienia powierzchni kanalu nawiewnego i wywiewnego.
- Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomocg typowych zawiesi i podciggéw.
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonaé z topatkami kierujgcymi.
- Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzenh nalezy dokonaé przeglagdu zamontowanych
urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja,
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.
- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania
- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
projektanta i Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej roéwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.
- W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdow instalacji wentylacji przewidzie¢ rewizje
umozliwiajgce wprowadzenie szczotek czyszczacych

5.2. Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B - 76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

PN — B — 03434,

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN — B — 76002.

5.3. Monta z przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone weilng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej
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szczelnosc¢, whasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspoiczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

5.4. Wentylatory i centrale

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Spos6b zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw
elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

5.5. Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujagce konieczno$c
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

SposOb uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowaé¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je
przed zabrudzeniem.

Filtry absolutne instalowa¢ moga tylko osoby ubrane sterylnie.

EU13) winny dziata¢ w sposoéb ciagty( bez wytaczania).
5.6. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku fgczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikow z siecig przewodéw za pomocg przewoddéw
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

5.7. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat w peinym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
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Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe , DTR producentéw urzadzen i systeméw oraz z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogoélng i specyfikg robdt.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg 0ogolng i specyfikacja robot.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) Odbiér czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatléw wentylacyjnych oraz rurociggéw przed
ich zaizolowaniem

b) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér ko Acowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w peilni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,

zar6éwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz

z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie

i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalaciji.

f) Badanie ogdlne:

- Dostepno$ci dla obstugi;

- Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

- Rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

- Kompletno$ci znakowania;

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,
powtok ogniochronnych itp.);

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
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- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych:

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wiacznie z dostawg czesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k)Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej.

) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz 2z automatykg sg

przystosowane do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych przez caly rok. Centrala
musi by¢ réwniez wyposazona w elementy rozdzielajgce strumienie powietrza nawiewanego i
wyrzucanego.

8.2.3 Badanie wymiennikéw ciepta:
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych z projektem);
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;
¢) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);
d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
e) Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciw zamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta.
8.2.4 Badanie filtrow powietrza.
a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzenia wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
i prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);
f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.6 Badanie klap pozarowych.
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenia majg certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

8.2.7 Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.8 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.9 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
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a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0znhaczenia;
- typow kabli;
- uziemienia;
- schematow potaczen w obudowach.
Przy odbiorze korncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:
- protokét przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
- protokoty pomiaru przeptywOw powietrza
- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatéw
- dokumenty stwierdzajagce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw
i urzadzen
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkoéw technicznych,
Przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob oraz protokot
odbioru urzadzen przez UDT
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu ,Instrukcje obstugi” urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.
Pfatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczeg6lnych etapdéw robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY:

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych
PN-1S0O-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztalttek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i Kklimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

10.2 WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
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W-02.00

INSTALACJA WODY LODOWEJ | BEZPO SREDNIEGO ODPAROWANIA
Kod CPV: 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodniczych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody lodowej i bezposredniego odparowania, zwigzanych z realizacjg inwestycji: Czesciowa
przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z
tacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury
technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem nastepujacych instalacji:

- wody lodowej dla zasilenia chtodnic wentylacyjnych w szafach oraz centralach
klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych

- chtodnicze bezposredniego odparowania dla pomieszczen: odpadéw medycznych,
odpadow specjalnych i niebezpiecznych, UPS

1.4. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacjg 0gdélng i specyfikg robdt.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

2.2 INSTALACJA WODY LODOWEJ:

- rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie
- rury PP w systemie BORPYS
" rury miedziane chtodnicze o potaczeniach lutowanych

- agregaty wody lodowej CARRIER’A typu 30RWA210 z modutami hydraulicznymi( pompy
podwadjne) i zdalnie montowanymi skraplaczami typu S-GVH 090.2A/4-N(D).E.

-automatyczne zawory regulacyjne DANFOSS typu AB-QM

- automatyczne odpowietrzniki typu SPIROVENT’AIR Dn40 i Dn80,
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- separator mikropecherzy i zanieczyszczeh SPIROVENT’AIR & DIRT Dn100 (producent: HUSTY —
Krakow).

2.3 INSTALACJA BEZPOSREDNIEGO ODPAROWANIA

- rury miedziane lutowane miekko

- rury polipropylenowe $r.zewn. 20 mm

- chfodna typu SHA-106-50, SHA-79-50

- agregat skraplajacy typu CAJ4519 ZHR

- agregat skraplajacy typu CAJ4517ZHR

- urzadzenie klimatyzacyjne typu Split do pracy catorocznej 40DMCO060-7N/38GLP060G9 (Carrier)
- parownik BHA — SHA 106 — 50,

3. SPRZET

Do wykonania rob6t instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robo6t powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu do robét montazowych:

- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych,

- system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe , DTR producentéw urzadzen i systeméw oraz z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

INSTALACJA WODY LODOWEJ

CZESC WODNA:

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode lodowg do chtodnic wentylacyjnych w szafach i centralach
klimatyzacyjnych oraz centralach wentylacji mechanicznej.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie, oraz z rur PP w
systemie BOR™"® zgrzewanych polifuzyjnie lub taczonych na ztacza systemowe.. W miejscach przejsé
przewodami przez przegrody budowlane zatozy¢ nalezy tuleje ochronne o $srednicy wewnetrznej 1,5 raza
wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu instalacji i uszczelnié masg promat lub hilti o klasie
odpornosci EI160.

Gléwne przewody rozdzielcze wody lodowej izolowac¢ nalezy izolacjg kauczukowa typu Kaiflex ST o
grubosci 32,0mm. Przewody zasilajgce chtodnice wentylacyjne ( odgatezienia) izolowac izolacjg jw. lecz o
grubosci 25,0mm. Powierzchnie izolacji ostonic nalezy ptaszczem z folii aluminiowej technicznej
Przewody rozdzielcze wody lodowej prowadzone po $cianie zewnetrznej budynku izolowaé izolacjg
kauczukowg typu Kaiflex ST o grubosci 32,0mm.

CZESC FREONOWA:

Przewody freonowe, tgczace agregaty wody lodowej ze skraplaczami ( freon R407C), prowadzone bedg
poczatkowo wzdluz Sciany pomieszczenia wentylatorni a nastepnie po elewacji Sciany zewnetrznej i nad
ptaszczyzna dachu. Na przewodach freonowych parowych przewidziano montaz syfonéw — na odcinku
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pionowym prowadzonym po elewaciji i przed skraplaczami. Syfony winny byé oryginalne a nie robione z
kolan.

Instalacje wykonaé nalezy z rur miedzianych chiodniczych o potaczeniach lutowanych i srednicach jak w
projekcie.

Przewody freonowe prowadzone przez pomieszczenie wentylatorni zaizolowaé nalezy otulinami
polietylenowymi typu Thermaflex FRZ o grubosci 25,0mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Ze wzgledu na rozlegtosc¢ instalacji, niezbedne jest zaizolowanie przewodéw freonowych cieczowych
prowadzonych po elewacji budynku oraz nad ptaszczyzng dachu. Przewody zaizolowaé nalezy otulinami
polietylenowymi Thermaflex FRZ o grubosci 25,0mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej.

INSTALACJA CHLODNICZA BEZPO SREDNIEGO ODPAROWANIA

Liniowg cze$¢ instalacji klimatyzacyjnych wykonaé nalezy z rur miedzianych chtodniczych

o $rednicach jak w projekcie i potgczeniach lutowanych. Przewody izolowaé otuling kauczukowa K-FLEX
0 grubosci 16mm.

Zaizolowane przewody chtodnicze prowadzone po elewacji budynku nalezy ostoni¢ peszlami
karbowanymi PE50. Wewnatrz pomieszczen, przewody chtodnicze prowadzi¢ nad stropem
podwieszonym lub w obudowach.

Przewody skroplinowe wykonaé z rur PE, prowadzi¢ podtynkowo i wigcza¢ je w odptywy umywalkowe (
przed syfonem).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikg robot.
7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg 0goélng i specyfikacjg robét.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Odbior techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.
Pfatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczeg6lnych etapdéw robdt zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY:
PN-74/M-04601-Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chiodniczych.

PN-77/M-04605-Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych o napetnieniu czynnikiem powyzej 5kg wg

10.2 WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. —~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.
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