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OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje:

I. Budow e bloku ,E1" trzykondygnacyjnego z nadbuddwka techniczng mieszczacego blok operacyjny,
centralng sterylizatornie i pomieszczenia techniczne zwigzane funkcjonalnie z obiektem szpitala,
budowe dwupoziomowego tacznika, taczacego projektowany obiekt z istniejagcym budynkiem chirurgii —
budynek E, na poziomie oddziatu chirurgii i izby przyjeé, przebudowe istniejacego budynku chirurgii w
zakresie niezbednym dla potgczenia czesci projektowanej z czescig istniejacg oraz budowa instalaciji
wewnetrznych.

DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy:

a) czesci projektowane;j:

= BUAYNEK JEL” e, - 1630,53m?,
- facznik (bud. Nr4) e - 4539m?
- VA=) 0 | FOTOT TR -1 675,92m2,

b) czesci istniejgcej podlegajacej opracowaniu:
= BUAYNEK 7ottt - 116,42m?,

Powierzchnia netto:

a) czesci projektowane;j:

= BUAYNEK JEL” e, - 4 586,41m°,

- facznik (bud.nr4) - 70,47m’,

B LTSN - 4 656,88m°,
b) czesci istniejgcej podlegajacej opracowaniu:

= BUAYNEK S, - 214,71m?,

Kubatura:

a) czesci projektowane;j:

= BUAYNEK JEL” e, - 22 966,25m°,
- tgcznik (bud. Nr4) i, - 376,74m’,
“FAZEM .ot - 23 342,99m°,
b) czesci istniejacej podlegajacej opracowaniu:
= BUAYNEK 7., - 959,30m°,
llo$¢ kondygnaciji:
a) czesci projektowaney:
- budynek ,EL". ... 3 + nadbuddwka,
R - 10774 01 G (o 10 To TR\ S TR 2,
b) czesci istniejace;j:
- bUdYNEK LB .. 4 + podpiwniczenie.

Instalacje sanitarne:
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woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
technologiczna, centralne ogrzewanie, cyrkulacja, ciepto technologiczne param. state i zmienne,
czynnik chiodniczy, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna, automatyka dla
wentylacji i klimatyzaciji

Instalacje elektryczne:

oswietlenie ogdlne podstawowe, oswietlenie nocne, oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe,
oswietlenie ogolne i miejscowe rezerwowane, oswietlenie bezpieczenstwa, lampy bakteriobdjcze,
gniazd wtykowych ogoélnych 230V, odbioréw technologicznych 230V i 400V, 230V zasilona w
uktadzie sieciowym IT, zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasilania dzwigéw,
sity podstawowej, sity rezerwowanej, sterowania wentylacjg mechaniczna, sterowania klimatyzacja,
zasilania nawilzaczy, sygnalizacji stanéw gazéw medycznych, potaczen wyréwnawczych, uziemien,
uziomow medycznych, ochrony od porazen, ochrony przeciwprzepieciowej, antyelektrostatyczna,
odgromowa, oddymiania, monitorowania stanu chorych, telefoniczna, sygnalizacji alarmu
pozarowego, sieci strukturalnej, interkomowe, antenowa RTV

Gazy medyczne:
sprezone powietrze, préznia centralna, tlen, podtlenek azotu.

II. Budow e budynku komunikacji pionowej mieszczacego klatke schodowg i dwa dzwigi szpitalne,
budowe dwupoziomowego tgcznika, taczacego projektowany obiekt z projektowanym budynkiem bloku
operacyjnego na poziomie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, przebudowe istniejgcego
budynku bloku t6zkowego w budynku A w zakresie niezbednym dla potaczenia czesci projektowanej z
czescig istniejgcg oraz budowa instalacji wewnetrznych.

Powierzchnia zabudowy:

a) czesci projektowane;j:

- budynek komunikacji pionowej ........cccccvvveeeeeeeeei i, - 123,08m°,
- tacznik (bud. Nr3) e, - 68,47m°,
1= V=1 1 1 FOT TP - 191,55m2,

b) czesci istniejgcej objetej opracowaniem:
= BUAYNEK Aot - 226,86m°,

Powierzchnia netto:

a) czesci projektowane;j:

- budynek komunikacji pionOWej..........cccccvvvvieiriereeeeiniiiins - 435,42m?,
- tgcznik (bud. Nr3) i, - 102,05m?,
L2 LTV — - 537,47m%,

b) czesci istniejgcej objetej opracowaniem:
= BUAYNEK Ao, - 502,75m?,
Kubatura:

a) czesci projektowaney:

- budynek komunikacji pionowej.........ccccvvvveeeeeeeeeiiniiiiei, - 2395,14m°,
- tgcznik (bud. Nr3) i, - 582,00m°,
L2 LTV — - 2977,14m°,

b) czesci istniejacej podlegajacej opracowaniu:
= BUAYNEK Ao, - 4 255,89m°,

llo$¢ kondygnaciji:
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a) czesci projektowaney:
- budynek komunikacji PIONOWE].........cccuuviiiiiiiiiie e 5,
- 43CZNIK (DU NF 3 ). 2,

b) czesci istniejace;j:
= BUAYNEK A e e aaa 5.
Instalacje sanitarne:

woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, cyrkulacja, ciepto
technologiczne param. state i zmienne, wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna.

Instalacje elektryczne:

oswietlenie ogélne podstawowe, oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe, o$wietlenie ogéine i
miejscowe rezerwowane, gniazd wtykowych ogélnych 230V, odbioréw technologicznych 230V i
400V, zasilania urzadzen wentylacyjnych, zasilania dzwigéw, sity podstawowej, sity rezerwowanej,
potaczen wyrdwnawczych, ochrony od porazen, ochrony przeciwprzepieciowej, odgromowa,
oddymiania, sygnalizacji alarmu pozarowego, przyzywowe, domofonowa.

Ill. Budow e budynku energetycznego posiadajacego pomieszczenia stacji transformatorowej oraz
pomieszczenia agregatu pradotwoérczego.

Powierzchnia zabudowy:

- pomieszczenia stacji transformatorowe;j .........cccccceeveveveeennnn. - 89,20 m2
- pomieszczenia agregatu pr g dotworczego ..........cccveeeernnne.. 52,30 m2

S TAZEMN. e a e e e e e e e e aaaaaes 141,50 m2

Powierzchnia uzytkowa:

- pomieszczenia stacji transformatorowej ...........ccccveeeieeeeeenn. 70,80 m2

- pomieszczenia agregatu pr g dotwoOrczego ..........cccveeeernnnee. 41,14 m2

S TAZEIM ettt e e 111,94 m2
Kubatura:

- pomieszczenia stacji transformatorowej ..........cccccvvvvveeeeeennn. 802,80 m3
- pomieszczenia agregatu pr g dotwdrczego ..........ccccvvvvvnenen. 235,30 m3
S TAZEIM ettt e e 1038,10 m3
OSE KONAYGNACi .. .eieieiiiiiieiiiiii e 1

IV. Obiekty infrastruktury technicznej towarzysz  acej, t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe,
oswietlenie terenu, wodoci ag, kanalizacja sanitarna, deszczowa i cieptoci  ag
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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | O DBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
inwestycji: Czesdciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami
infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji: Czesdciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z lacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i
obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej
Gorze. .

1.4 Podstawowe okre $lenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie prowadzenia budowy lub
wykonywanie rob4t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjag Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisbw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentac;ji.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatacznikdw do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
stanowig integralng cze$¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze jag Wykonawcy.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét.
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Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2. Materiaty
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywac¢ materialdw o najwyzszych parametrach technicznych i
najlepszej jakosci, odpowiadajgcych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczen w obiektach stuzby
zdrowia.

Wszystkie materialy uzywane do wykorczenia obiektu musza posiadac atesty dopuszczajace ich
stosowanie w obiektach uzyteczno$ci publicznej i w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatbw. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robo6t lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatbw. Po zakonczeniu
rob6t miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowac¢ bedzie bezpieczenstwo,
wymagana jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.
Podczas transportu materialbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Zamawiajagcy jest upowazniony do kontroli materiatdw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i jakosci materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budza watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a rob6t zanikajacych
w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. Odbiodr robét
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér koncowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.
8.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robo6t wpisem do dziennika budowy,
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakosc i ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru
i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbiér cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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8.4 Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidiowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacjg projektowa,
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rOwniez z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty rob6t
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow
- ostateczny protok6t odbioru wykonanych elementéw roboét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego
i jednostke wspotfinansujacg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednig
-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
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-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robo6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Szczego6towe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10. kazdej Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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B - 01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegllowe dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozbiérka oraz wyburzeniem elementéw budynkéw w ramach budowy: Czesciowa
przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z
tacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury
technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. s$w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych zwigzanych
z robotami naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji techniczney:

A. Wyburzenia i demontaze w budynku ,A”
- wyburzenie schodéw zewnetrznych wraz z podestem,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki,
- demontaz $lusarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki,
- wyburzenie $cianek dziatowych,
- wyburzenie wewnetrznej klatki schodowej,
- przektadki istniejgcych instalacji kolidujgcych z projektowang przebudowa,
- poszerzenie otworow drzwiowych,
- wyburzenie fragmentéw $cian w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych,
- demontaz ptyt korytkowych w obrebie projektowanych kominéw wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej,
- skucie posadzek w czesci objetej opracowaniem,
- skucie tynkéw w pomieszczeniach objetych opracowaniem,
- demontaz istniejacej rury spustowej kolidujacej z planowang rozbudowa.

B. Wyburzenia i demontaze w budynku ,E”

- wyburzenie schodéw zewnetrznych i tarasu,

- wyburzenie istniejacych kanatéw czerpnych,

- wykonanie otworu w $cianie istniejgcego budynku na poziomie podpiwniczenia
taczacego istniejacg komore kurzowa z projektowang czerpnig powietrza,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do rozbiorki,

- demontaz slusarki drzwiowej przeznaczonej do rozbiérki,

- wyburzenie $cianek dziatowych,

- wyburzenie schodéw wewnetrznych,

- wyburzenie stropéw miedzykondygnacyjnych,

- przekfadki istniejacych instalacji kolidujgcych z projektowang przebudowa,

- poszerzenie otworow drzwiowych,

- wyburzenie fragmentéw $cian w miejscu projektowanych otwordéw drzwiowych

- skucie tynkow w pomieszczeniach nr E.1/01, E.1/02, E.1/04, E.2/01, E.2/02,
E.2/03.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania ogdlne” .
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15 1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.5
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw obiektow istniejacych nalezy uzyé wytacznie
narzedzi recznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wybér miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i demontazowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych elementéw sktadowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia
statecznosci elementdéw konstrukcyjnych.

Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, muréw, posadzek i oktadzin.
Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie pozostatej czesci obiektu w ktorej nie beda prowadzone prace budowlane, i

ktora bedzie funkcjonowata w potrzebnym zakresie.

Materialy nie nadajace sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.

Teren oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementow
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 7
8. Odbidr robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Cena jednostkowa 1 m®lub 1m? rozebranych elementow $cian, schodoéw, tynkéw, posadzek obejmuije :
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- wywdz materiatdw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét, optata za przyjecie materiatdw na wysypisko.
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B-02.00

ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o
nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej,
budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy:

- wykopy wykonywane wewnatrz budynku

- wykopy pod nowe budynki

- umocnienie $cian wykopow

- zasypki wykopow ziemig i piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 150 kg/m3

- podktady z piasku gr. 50 cm

- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Vymagania ogolne” pkt. 1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Gteboko §¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop piytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzadzenh na korpusie drogowym.
Wysoko $¢€ nasypu - rOznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot ziemnych, lecz w
obrebie pasa rob6t drogowych.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
|s: pd/pds

Gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)

pgs — maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).

1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot
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1.5.1. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

2.1. Grunt z wykopow, ktdry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry)
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz
optatg za wysypisko.

2.2. Materialy do zasypek z piasku lub z piasku sta  bilizowanego cementem
Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
lub hutniczy wg PN-B-19701.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 |[Wpytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
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Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodag
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

Piasek
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie
a) a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) b) ziaren przechodzacych przez sito
0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie

S 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

4 | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs,

o 1 PN-B-06714-28
%, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajoéw kruszyw.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg iz wodg
wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Przy wykonywaniu robét ziemnych, ze wzgledu na kategorie gruntu (wystepujace warstwy opisane w
dokumentacji geotechnicznej) nalezy stosowac sprzet do skruszenia gruntéw skalistych.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw rob6t i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodno $ci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projekt u
technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢
podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢é skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
5.3. Wykonanie wykopéw

Do sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej wykonano 6 otworéw wiertniczych o gtebokosci do
6,5 m. Stwierdzono pod warstwg gleby gr. 0,2-0,3 m zaleganie glin piaszczystych twardo-plastycznych i
pétzwartych, niekiedy z okruchami wapieni oraz piaskowo-gliniastych pétzwartych. Na gtebokosci 0,9 do
3,0 m wystepuja zlepience spekane, okruchy wapieni oraz skata twarda wapienna. Strop warstw skalnych
znajduje sie na zmiennej gtebokosci od -0,35 do +2,09 w stosunku do projektowanego zera (bud. E1). W
otworach wiertniczych wody nie stwierdzono.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana do warunkéw glebowych
stwierdzonych w dokumentacji geotechnicznej jak réwniez do warunkow jakie wystapig w trakcie
prowadzenia prac.

W poblizu istniejgcych budynkéw roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie opaskowych rowéw odwadniajacych
z rowkami odptywowymi.

Natychmiast po wykonaniu wlasciwego wykopu ( i jego odbiorze przez geologa) nalezy utozy¢é warstwe
chudego betonu min. grubosci 20 cm.

5.4. Wykonywanie robét sprz  etem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byé
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

- zachowaé szczego6lng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku ;
operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym ié?lnfs
i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej
w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

- zachowaé ostroznosc¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

5.5. Wykonywanie robét r ecznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robat,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich skfadowisk i dréog komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
i wykopow.
5.6. Zasady wykonania nasypéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Dno wykopdéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntbw w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych
wykopow na dtuzsze okresy czasu.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegiebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie
nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopoéw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watlowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz $Srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione.

W okolicach urzadzeh grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno
odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia
gruntu.

Wykopy przy s$cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Zasypanie przestrzeni pomiedzy ptaszczyzng fundamentow a $ciang rozkopu wykonac
szczegolnie starannie ubitg twardoplastyczng gling lub item.

Roboty ziemne prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6cic na:

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— umocnienie scian wykopéw

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
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6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu badaniu
w peinym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé¢ odbioru tych robdt, do ktorych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot
Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7. Za
jednostke obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sie m*® (metr szescienny).

8. Odbior robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Ze wzgledu na konfiguracje terenu- bardzo duzy spadek, i konieczno$¢ posadowienia obiektéw na
jednolitym podtozu dla catosci poszczeg6lnych obiektow, konieczny jest odbiér wykopu pod fundamenty z
udzialem geologa- autora opracowania dokumentacji geotechnicznej.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za calo$¢ rob6t zgodnie z
dokumentacjg i SST.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00

ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o howy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z tagcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami
infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementéw monolitycznych — fundamentéw, stupéw, scian, ptyt stropowych, klatek schodowych,
schodéw zewn., szybow windowych, belek, podci agéw i wie ncéw zelbetowych, muréw
oporowych .
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
B-00.00 ,Warunki ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/6 stal A-lll N (RB500W), A-0 (StOS-b) ; $rednice jak w dokumentaciji.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
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szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2  Wymagania dotycz gce stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pr etow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia Iub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajagcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze
zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytgq tuszczacq sie rdzg i zabtocong nalezy oczy$ci¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rOéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pr etéw
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie
o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec¢.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia
mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 4.5
30 25 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0
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5.2.4. Odgiecia pr etow, haki

Minimalne S$rednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutdow przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)
Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretow

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

> 100 mm
@ < 20mm @>20mm oraz > 50>m3néoraz < 50<m;n®0raz
> 70 B
Prety gtadkie 250 50 109 109 159
Prety zebrowane 40 70 100 159 200

W miejscach zagie¢ i zalaman elementdéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia
5.3.1 Zalecenia i wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalna.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej , oblodzonej i stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta.
Koncowki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru, a odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregaciji sktadnikdw, przy zapewnieniu wkasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe s, mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s 20
s, =20mm
S 2dg+5mm
gdzie :
@ — $rednica preta
dy — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s; miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s = 1,50
s; = 30mm
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S 2dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ ukiadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny byé usytuowane jeden nad drugim, a przestrzenn miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretdw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien byé nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h £ 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien byé nie wiekszy niz 400 mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
taczenie pr etdw za pomoc g spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
» polaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
» potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
e potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
* polaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
* polaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

taczenie pojedynczych pr etéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potaczenie pretéw na zaklad powinny by¢ wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaklady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiadac na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
ls = lp,net X 01 2 ls min
Minimalna dlugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min = 0,3 03%0;Xl, = 200 mm
gdzie:
Ibnet - Wymagana dtugosc¢ zakotwienia
I - podstawowa diugos¢ zakotwienia:
Minimalna diugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych lb,min = 0,3 |2 109 lub 100 mm
- dla pretow Sciskanych Iy min = 0,6 l,= 109 lub 100 mm
0,=1 - dla pretéw prostych
0,=0,7 - dla pretow zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3@
o, =1 - w strefie sciskanej
a;=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a = 100 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub =25 @
oa;=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @
0,=2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw

i rbwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 100 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi
przekrojub <5 @
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewac¢ lub lgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jako $ci Robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr

3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja;

- srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczaé + 2 cm.

- rozstaw pretéw — réznice rozstawu pretéw gtdwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiegac od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposoéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakres ie ciecia, gi ecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalnha odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
L . T dlaL<05m 10 mm
oolfrzgglr?e ((c))(ii/:m;loe_zfdg stosunku do potozenia da05m<L<15m 15 mm
9 proj daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . -~ dlah<0.5m 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig dla05m<h<15m 15 mm
elementu) dlah>15m 20 mm

. S . . a<0.05m 5mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi 2<020m 10 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang g < 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a> 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w g : 828 m 12 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1 5m ' 20 mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m' 30 mm

7. Obmiar robot

0Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub tona . Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$é
(kg) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowe;j.
8. Odbidr robot

Ogolne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegblnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
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strona

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST,
- wykonanie badan i pomiarow,
- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwi gzane
Normy
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998

PN 82/H-93215

PN-B-06251

Inne dokumenty i instrukcje

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2.BI18/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-04.00

BETONOWANIE - beton konstrukcyjny i podktadowy

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach
budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nhowy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z lacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i
obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej
Gorze.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych: fundamenty zelbetowe, Sciany, stupy, stropy, klatki schodowe,
belki, gzymsy, wiehce, podciagi oraz beton podktadowy pod fundamenty i pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
Nasiakliwo $¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopie n wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopie h mrozoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
~Wymagania ogélne” pkt.2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
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Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie skiadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$é badang przez sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badan wg normy PN-B-06712.
2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow idodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy: B25 (C20/25) i B-20
(C16/20), beton podktadowy pod fundamenty B-10 (C8/10), pod posadzki B15 (C12/15).
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3.Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego
z zatlozong technologia.
Dozatory musza mie¢ aktualne s$wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami
o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtodci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
diugosci.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu.Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania
na s$rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.1 Ogo6lne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowacé:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow)

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej
opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

4.2.2 Transport za pomoc a urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si ta
ludzk

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jgq
w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oprdéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym 2z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg fopat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
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Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce ulozenia za
pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomoc a przeno $nikow ta $mowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomoca przenosnikow tasmowych na miejsce utozenia
nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢é w konsystencji co
najmniej plastycznej.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sq dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przenosnika nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s. Przenos$nik
powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki betonowej na tasme
warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przeno$nika. Przenosnik
powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym, usytu-
owane w taki sposéb, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowane;j
mieszanki betonowej. Uktad przenosnikéw tasmowych powinien by¢ taki, aby:
ruch tasm przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkosciag réznigca sie nie wiecej niz 0,1
m/s, przy wiekszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwos¢é automatycznego zatrzymania
calego uktadu przenosnikébw  w przypadku zatrzymania sie jednej z sekgciji,
przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby istniala mozliwos¢ zastosowania oston
przenos$nikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie ta $my przeno $nika przy transporcie mieszanki betonowej
Najwiekszy kat nachylenia tasmy przenosnika w
Konsystencja stopniach
mieszanki betonowej | Przy transporcie mieszanki | Przy transporcie mieszanki
betonowej w gére betonowej w dét
Gestoplastyczna lub
? \lfavilgo)':na 18° 127
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomoc g pomp i urz gdzen pneumatycznych
Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac¢ przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsza liczbe zataman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe.
Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien byé oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny byé niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb
okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.
4.2.5 Zalecana odlegto $¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowacé nastepujace odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do poicieklej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
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- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokladnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnosciag 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zaréb powinien byé jednorodny. Urabialnosc
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie s$rodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje
na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad mieszanki betonowej powinien zapewnic
szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skiadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), s$rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu
poszczegoblnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania idojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniaé wplyw tych czynnikbw na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

— zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos¢ wspoiczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jako §¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrdci¢

uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka,

bez rakdw czy nadmiernej ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wyko nczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane
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Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu
robét.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady
w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.
Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych
sie z poziomych i pionowych linii ciggltych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Naroza elementow konstrukcji zelbetowej (stupdw, $cian, belek, trybun) nalezy zakosowaé, aby zapobiec
ich obttukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowa¢ umieszczajac w narozach szalunkéw
listwy.
Wyko Aczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,
aby otrzymac¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykohczeniowych opisanych ponizej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajagcym stwardnieniu betonu nalezy
w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.
5.4. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
Ssposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nieodksztalcalnos¢. tby srub i nitdw powinny byé
zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnié potgczenie szalunkéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetieniem ich masg betonowa powinny byé obficie zlewane
woda.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,
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- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupow i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed

betonowaniem.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych

elementdw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagiebieniach betonu powinna byc¢
usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogo6lne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdllng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic po opracowaniu przez wykonawce

i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie

moze zostacé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna

przekraczaé¢ 3 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysoko$ci od podanych wyzej nalezy

stosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania

urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone

w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okre$lone
wytrzymatosciag i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowg; w przypadku gdy na swiezo ulozong mieszanke betonowa spadfa
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest

codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego

przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad

gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
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usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spetialy funkcje stezen deskowan lub inng
i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatlu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg
tworzyé przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekfej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagiebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promier dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
w czasie pracy powinien byé¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukciji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych Iub Zzelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

5.5.3. Zalecenia dotycz ace betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach

Stlupy wolno stojagce powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowaé w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Stupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m? oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez
o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podcigagi oparte na stupach) powinny byé
betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomoca wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
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Dolna czes$c¢ stupa powinna by¢ wypetniona na wysokos$¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymaito$ci na
Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach, schodach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktadaé warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi,

- w plytach, mieszanke betonowg ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgiebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wptywéw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé
wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczes$niej niz
po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
sposdb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarszac¢ wygladu konstrukciji.
- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie moga by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor
nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w piytach obramowanych, w $rodkowej jednej trzeciej
czesci dlugosci odstepu piyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy betonowaniu piyt
w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta plyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45° Powierzchnia betonu w miejscu przerwan ia betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardnialego ze swiezym betonem przez usuniecie
z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢
usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien b y¢ dtuzszy
niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w przerwie winny tworzyé ciagta
membrane. Na czas robo6t uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy faczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Piel egnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest
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dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$é). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Plyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

6. Kontrola Jako s$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Szalunkéw
- Zbrojenia
- Osadzenia elementéw stalowych, przejs¢ szczelnych, elementéw kotwigcych
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- Doktadnosci prac wykonczeniowych
- |zolacji powierzchniowych
- Pielegnaciji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczeg6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢é wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wia sciwo $ci betonu
6.2.1. Jako $¢ betonow
Przed przystgpieniem do rob6t betonowych Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakosc
materiatdow i mieszanek betonowych przedkfadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru:
a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosé,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materiatbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inspektora
Nadzoru, ktéry wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wihasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymato $¢ i trwato $¢ betondéw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku ;
operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym 2;;’1?3
i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej
w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki
z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Prébki powinny by¢
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny byé poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosdci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak
z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$¢ betondéw okreslona jest
statoscig okreslonych whasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnos¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kitopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub
betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci
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i termin6w pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.4. Dokumentacja bada h

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badar dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposoOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie
w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monol itycznych
6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia
i pielegnacji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywac¢ do protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle
odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogélnych”.
6.5.2. Badanie materiatdw
Badanie materialtbw nalezy przeprowadza¢é na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowa h
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac¢ sprawdzenie ich na zgodno$é z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robét betonowych.
6.5.4. Badania konstrukgciji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢
z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$é ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiaréw
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- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitodci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub  dodatkowo za pomocg  hieniszczacych metod
badan,

- prawidtowos$¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i poto  zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchyiki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na calg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich +4

b.) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementow +10

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukgcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodnag z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
Zz wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m?® (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, schody oraz
1m? (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, ciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm >

8. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.8.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacija,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-05.00

ELEMENTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji budynkéw)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw zelbetowych prefabrykowanych w ramach
budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z tagcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami
infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem:

- prefabrykowanych ptyt stropowych (szalunkowych) PSKJ-S
- ptyt dachowych korytkowych

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z dokumentacjg, projektem, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementdéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1 Piyty stropowe typu PSKJ-S przeznaczone sg do wykonywania stropéw prefabrykowano-
monolitycznych.

Ptyty stropowe typu PSKJ-S majg konstrukcje zelbetowg dla ktérej indywidualnie oblicza sie roztozenie
zbrojenia nosnego w formie specjalnych kratownic. Kratownice wystajg ponad gérng powierzchnie piyt i
wspotpracujg z nimi podczas transportu i montazu.

Strop z ptytami PSKJ-S jest stropem monolitycznym sktadajacym sie z dwoch gtéwnych komponentow
konstrukcyjnych, tj.:

- z prefabrykowanej ptyty zelbetowej grubosci 5 cm, zwanej strukturalng ptytg szalunkowa oraz
- z warstwy betonu uzupeitniajgcego wylewanego na budowie do wysokosci catkowitej stropu
Zastosowanie w nim wkiadek styropianowych zmniejsza jego ciezar catkowity i tgczy w sobie zalety

stropu gestozebrowego i zespolonego.

Standardowe ptyty PSKJ-S produkowane sg do rozpieto$ci 7,2 mb i o szerokosciach 1,2 mb; 1,8 mb; 2,4
mb, w dwoch wersjach o obcigzeniu charakterystycznym bez ciezaru wtasnego 4,5 kN/m?i 7,5 kN/m?.

Gléwne zbrojenie rozciggane, zbrojenie rozdzielcze jak réwniez kratownice muszg by¢ wykonane ze stali
A-lll N. Ptyta szalunkowa PSKJ-S wykonana jest z betonu klasy B-25. Beton uzupetniajacy ptyte do
odpowiedniej wysokosci powinien by¢ tez w klasie B-25.
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Zastosowanie wkladek styropianowych zmniejsza ciezar catkowity stropu i tgczy w sobie zalety stropu
gestozebrowego i zespolonego.

Standardowe ptyty "PSKJ-S" produkowane sg do rozpietosci 7,2 mb i 0 szerokosciach 1,2 mb; 1,8 mb;
2,4 mb, w dwdch wersjach o obcigzeniu charakterystycznym bez ciezaru wlasnego 4,5 kN/m2i 7,5 kN/m2

Parametry techniczne:
* rozpietos¢-do 7,2 m
* szeroko$¢ max - do 2,4 m
* grubosé piyty - 5 cm
* grubosé stropu - 18 do 24 cm

e obcigzenia charakterystyczne - 4,5 - 7,5 kN
2.2 Piyty dachowe korytkowe zamkni  ete

Piyty korytkowe charakteryzuje niewielki ciezar oraz mozliwos¢ stosowania w r6znych uktadach
konstrukcyjnych. Obcigzenie obliczeniowe zewnetrzne réwnomiernie roztozone na 1 m? piyty (poza
ciezarem wiasnym) 2,65kN/m?.

Mozna je montowa¢ metodami tradycyjnymi i uprzemystowionymi.
Produkowane sg w dwoch szerokosciach: 30 i 60 cm.
Dlugo$¢ piyt o szerokosci 30 cm: 180, 200, 210, 240, 270, 300 cm
Waga elementu: ok. 90 kg/m2
Dilugo$¢ piyty o szeroko$ci 60 cm: 180, 200, 210, 240, 270, 300, 330, 360 cm
Waga elementu: 0k.90 kg/m2 (100 kg/m2 dla 3,3-3,6)

Beton
Wytrzymatos¢ betonu zastosowanego do produkcji odpowiada klasie C20/25 .
Zbrojenie

Gléwne prety zbrojeniowe o $rednicy 6 mm i wiekszej, ze stali klasy A-1ll. Pozostale zbrojenie ze
stali klasy A-0, uchwyty montazowe ze stali klasy A-l.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Zatadunek i roztadunek
podnoszenie i ustawienie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonane
przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
tacznie z osprzetem transportowym (np. zawiesia),
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych
zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit
na poszczegoOlne ciegna.

Sktadowanie i transport

Piyty nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji wbudowania, zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie oraz zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
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W czasie transportu i skladowania ptyty powinny by¢ uktadane na podkfadkach drewnianych
przekazanych wraz z ptytami przez Producenta. Podkfadki drewniane powinny byé umieszczone w
odlegtosci nie przekraczajgcej wartosci dopuszczalnego zwisu tj. 100 mm od krawedzi piyty. Piyty nalezy
sktadowac tylko i wytgcznie na suchym i utwardzonym terenie maksymalnie po 6 szt w stosie.

Transport pionowy ptyt korytkowych na budowie moze odbywa¢ sie przy uzyciu zawiesi pasowych w
stosach po 3 szt. lub przy uzyciu zawiesi linowych za pomocg wbetonowanych hakéw montazowych po 1
szt.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz

odpowiednimi przepisami BHP.

5. Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Montaz ptyt stropowych PSKJ-S

Montaz ptyt za pomocg dzwigu. Plyta charakteryzuje sie malym ciezarem wtasnym (ca. 120 kg/mz) [
mozna jg montowac na budowie bezposrednio z "samochodu. Wykonanie stropu polega na
zamontowaniu ptyt i uzupetnieniu przerw betonem, bowiem plyty stropowe grubosci 5 cm z gtéwnym
zbrojeniem przestowym sg jednoczesnie deskowaniem stropu. Technologia produkcji ptyt gwarantuje
idealng gtadkos¢ dolnej powierzchni, co eliminuje tynkowanie. Szpachlowane sg jedynie potaczenia ptyt.
Siatkizgrzewane na potgczeniach ptyt zapobiegajg klawiszowaniu.

Montaz konstrukcji budynku powinien w zasadzie odbywaé sie w temperaturze otoczenia powyzej 0oC.
W przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza sie montaz przy zachowaniu specjalnych
warunkow, okreslonych w "Wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, a wydanych przez ITB w
1971r.

Wktadki styropianowe moga by¢ montowane w zakfadzie prefabrykacji lub na budowie, bezposrednio

przed zabetonowaniem stropu.Wkifadki styropianowe w kazdym przypadku majg 45 cm szerokosci, a ich
grubosé zawsze jest mniejsza o 10 cm od grubosci stropu.

5.2 Monta z ptyt dachowych korytkowych

Montaz ptyt dachowych korytkowych za pomocg dzwigu. Plyty nalezy ukfada¢ na $cianach
prefabrykowanych lub murowanych, ktérych grubo$¢ powinna zapewnia¢ wtasciwa glebokosé¢ oparcia
elementow. Plyty zaleca sie uklada¢ na warstwie papy w celu czesciowej kompensacji odksztalcen
wywotanych wptywem temperatury. Minimalna dtugos¢ oparcia ptyt na podporze to 4cm (plyty zamkniete)
i 5,5cm (ptyty otwarte). Piyty uktada sie na przygotowanych podporach z odpowiednim pochyleniem
przewidzianym w projekcie. Moga by¢ one uktadane recznie lub tez za pomoca odpowiedniego sprzetu
montazowego. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg marki co najmniej "80' o

grubosci 0, 5 cm.
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W celu zapewnienia ptytom dachowym oparcia na catej ich ptaszczyznie nalezy rozscieli¢ zaprawe na
wczesniej wykonane $cianki bezposrednio przed podaniem elementu.. Jezeli ptyty nie utozono doktadnie
nalezy podnies¢ jg zurawiem i dokona¢ ponownej préby.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania og6lne” pkt 6.
Wbudowywaé¢ nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym
nie budzacym zadnych watpliwosci bez zarysowan, ubytkéw, itp.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji projektowej

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robdt zwigzanych z montazem piyt jest m2.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokdtami odbiorow czesciowych. Po zakonczeniu
robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru kofAcowego.

9. Podstawa ptatno sci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje: dostarczenie ptyt na miejsce montazu, montaz piyt
i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednie przepisami
BHP.
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B-06.00

ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach budowy: Czes$ciowa przebudowa i rozbudowa zespotu
szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im.
$w.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- Scian zewnetrznych nie obcigzonych gruntem

- Scian wewnetrznych

- Scianek dziatowych

- kanatéw wentylacyjnych i ich obudowy

- $cianek kanatéw elektryczne (bloczki betonowe gr. 25,0cm)

- uzupetnienia scian w obiektach istniejacych

- nadprozy L19

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cegly ceramiczne

Cegty petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty
technicznej.

Klasa: 15, 20

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 kg

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu

2.3. Bloczki betonowe

Powinny spetlniaé wymagania normy, aprobaty technicznej Ilub certyfikatu dopuszczajagcego do
stosowania materialéw w budownictwie.

kolor wyrob6w: naturalny betonu — szary

2.4, Cegta kratéwka kl. 15 MPa

cegta K-1

Wiasciwosci techniczne:

- wymiary - 250x120x65 mm
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- masa - ok. 2,5 kg/szt.

- zuzycie - 93 szt./m2 muru gr.25 cm,
- zUzycie zaprawy - 0,087 m3/m2 muru gr.25 cm
-klasa wytrzymatosci - 15

- wspétczynnik przewodnictwa ciepta - 0,44/0,47 WmK W/mK

cegta K-2

Wiasciwosci techniczne:

- wymiary - 250x120x140 mm

- masa - ok. 4,9 kg/szt.

- zuzycie - 74 szt./m2 muru gr.38 cm,
- Zuzycie zaprawy - 0,105 m3/m2 muru gr.38 cm
-klasa wytrzymatosci - 15

- wspotczynnik przewodnictwa ciepta - 0,44 WmK W/mK

2.5 Pustak ceramiczny typu POROTHERM gr. 30,0cm (3 0P + W )- wymiary 300x248x238 mm, masa
ok. 14 kg/sz, zuzycie 16 szt./m?, klasa wytrzymatosci 10 i 15 Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,68
WimaK

i POROTHERM typu 11,5P + W- wymiary 115x498x238 mm, masa ok. 11 kg/szt, zuzycie 8 szt./m?
,klasa wytrzymatosci 10, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,83 W/m2K

2.6 Nadpro za prefabrykowane typ L-19

2.7 Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy cem. M-5 i cem. M-10 stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiar6éw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM [I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

3 Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4  Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych (cegiet, bloczkow )
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposOb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyr6éwnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
- Sciany nieobcigzone gruntem: murowane ( na petng spoine ) - z bloczkéw betonowych gr.
25,0cm.

- Sciany zewnetrzne przyziemia od ok. 0,3m powyzej gruntu i pozostatych kondygnacji: pustak
ceramiczny typu POROTHERM gr. 30,0cm ( 30P + W)

- Sciany klatek schodowych i $ciany facznika — cegta kratéwka gr. 25,0cm wzmocniona stupami
zelbetowymi
- Scianki attykowe cegta kratéwka gr 25 cm

- Zamurowania otworéw w istniejgcych scianach: pustak ceramiczny typu POROTHERM gr. 30,0cm (
30P + W) na zaprawie termicznej

- Sciany wewnetrzne ( dziatowe ): gr.12cm — pustak ceramiczny POROTHERM typu 11,5P + W
z otworami i kieszeniami wypetnionymi zaprawg cementowo-wapienna, gr. 6,5cm — cegta

ceramiczna petna,

- Sciany komory kurzowej z cegly kratowki gr. 12,0cm i z bloczkéw gazobetonowych gr. 24,0cm

- Zamurowania w istniejacych scianach wewnetrznych: cegta kratéwka na petng grubos¢ sciany

- Piony wentylacji grawitacyjnej - ksztaltki ceramiczne ( 20,0cm x20,0cm ), obmurowane cegtg
ceramiczng petng gr.12cm i 6,5cm.

- Kominy powyzej stropéw nad ostatnig kondygnacja: powyzej 2,5 m obudowane cegtg ceramiczng
petng gr. 12,0cm.

- Nadproza:- zelbetowe prefabrykowane

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Sciany nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koricowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem $cian.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu pofaczehn nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z cegly ceramicznej

Grubosci scian murowanych zgodnie z projektem.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.3 Mury z bloczkéw betonowych
Na powierzchni podtoza zaznaczy¢ potozenie naroznikéw i innych charakterystycznych punktéw $cian wg
projektu. Pierwszg warstwe uktadac na warstwie zaprawy ( gr max 20 mm) roztozonej na catej szerokosci
w celu wyréwnania powierzchni.
Do murowania stosowacC zaprawe cementowg klasy M-5, przestrzegajac zasady, aby wytrzymato$c
zaprawy nie byla wieksza od wytrzymatosci bloczkéw. Przed przystgpieniem do murowania bloczki
oczyscic z kurzu.
Wigzania bloczkéw betonowych powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania pospolitego muru ,a grubos¢
spoin moze sie wahac¢:

- w poziomych od 10 mm do 15 mm

- w pionowych od 10 mm do 20 mm.
Spoiny w kolejnych warstwach nalezy przesuna¢ o co najmniej 8 cm.
Sciany fundamentowe zakonczyé¢ wienicem z betonu B-30 zbrojonym pretami ze stali A-lIIN BSt500S,
strzemiona ze stali A-1 St3SX-b. Otulina zbrojenia min. 5cm.
5.4 Nadpro za
W $cianach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami nalezy stosowaé nadproza
prefabrykowane typu L-19 o dlugosci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna dlugos¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6 Kontrola Jako $ci Robot

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normg PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé konsystencje,
w sposob podany przez Producenta zaprawy.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania materiatow,
- prawidtowosci wykonania $cianek
- wygladu powierzchni $cianek
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scianek.

7.0Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiarow
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielko $ci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,
» rodzaj zastosowanych materiatow,
* wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegiet ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tabeli.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw
Z cegly ceramicznych
Lp Rodzaje odchytek mury Ty 7 elementéw
spoinowane niespoinowane betonowych [mm]
[mm] [mm]

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 na dtugosci 1 m 3 6 4

na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 20 -

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2 |na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokos$ci 1 kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy

3 | muru:
na diugosci 1 m 1 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy

4 | muru pod stropem:
na dtugosci 1 m 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata

5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na diugosci 1 m 3 6 10
na calej diugosci budynku - - 30




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku ;
operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym zc;?lnfs
i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej
w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

Odchylenie wymiarow otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:
6 |do100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3 +10
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

- wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

8. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-68/B —10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-EN 998-2:2004 ~Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdélne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990
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B-07.00

IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji
w ramach budowy: CzesSciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla
potrzeb bloku operacyjnego wraz z f#gcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem
energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafala
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

Izolacje przeciwwilgociowe

a) pionowa i pozioma fundamentéw — EUROLAN 3K + SUPERFLEX 10 + ptyta ochronna typu XPS
b) pozioma posadzek - EUROLAN 3K + SUPERFLEX 10, folia PE

¢) scian fundamentowych, i $cian zewnetrznych przyziemia zagtebionych w gruncie - EUROLAN 3K
+ SUPERFLEX 10 + ptyta ochronna typu XPS, ptyty styropianowe

d) posadzki w umywalniach, WC i tazienkach oraz $ciany do wysokosci 2,10m w natryskach - folia
paroizolacyjng w ptynie ( np. EUROLAN DS 1) i izolacja przeciwwilgociowa ( np. SUPERFLEX 1)

e) cokét budynku w okolicy styku z powierzchnig gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody (okoto 30 cm
powyzej opaski i 30,0cm ponizej terenu)- mikrozaprawa SUPERFLEX D1.

Izolacje termiczne:

a) scian zelbetowych zewnetrznych:
- ptyty STYRODUR C typu XPS BASF gr. 12,0cm i 15,0cm — ponizej
poziomu terenu, do wysokosci 0,3m powyzej poziomu terenu,
- welha mineralna typu WENTIROCK-F gr. 12,0 i 15,0cm montowanych
mechanicznie — powyzej poziomu terenu,

b) Scian z pustakéw typu POROTHERM:
- wetna mineralna typu FASROCK MAX gr. 19,0, 12,0cm i 10 cm, montowana
mechanicznie,

c) stropow:
- wetna mineralna typu FASROCK MAX gr. 20,0cm montowana
mechanicznie — na stropach w podcieniu,

d) podtég na gruncie:
- welha mineralna typu STROPROCK gr. 5,0cm,

e) stropodachéw wentylowanych:
- welha mineralna typu SUPERROCK gr. 20,0cm,
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f) dachéw ptlaskich:
- ptyty spadkowe z wetlny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP na piytach
z wetny mineralnej typu MONROCK gr. 18,0cm.

Izolacje akustyczne:

a) w wentylatorowniach — wetna mineralna laminowana Ts-150 g. 5,0cm
zabezpieczona siatkg Leduchowskiego,

b) stropy nad wentylatorowniami — wetna mineralna typu ROCKTON
gr. 5,0cm na konstrukcji z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych z
tasma uszczelniajgcg dzwiekochionna,

c) stropy miedzykondygnacyjne:
— wetna mineralna typu STROPROCK gr. 7,0cm i 4,0 cm — w czeSci
projektowanej,
— 2 x pianka polietylenowa typu ETHAFOAM 222-E gr. 1,0cm — w czesci
istniejacej podlegajacej opracowaniu.
Dylatacje :

a) dylatacje $cian i posadzek na potaczeniu budynkow, szczeliny dylatacyjne wypetnione listwami
dylatacyjnymi systemowymi.

b) na granicach stref pozarowych zabezpieczenia ogniochronne szczelin dylatacyjnych do
odpornosci ogniowej El 120: elementy typu PROMASEAL-PL na gtebokos$é 30,0mm i wetna
mineralna na gtebokos¢ 80,0mm w systemie PROMAT.

1.40kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.50g6lne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.
2.2 lzolacje przeciwwilgociowe

EUROLAN 3 K jest niezawierajaca rozpuszczalnika, 60% emulsjg bitumiczng przeznaczong na podtoza
suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tlugow. Konsystencja ciekta, gestos$¢ ok.
1,0 kg/dm3. Po wyschnieciu EUROLAN 3 K daje czarng, btyszczacag powierzchnie.

Szczegolne whasnosci: brak rozpuszczalnika, duza zawartos¢ bitumu, odpornosé na wiele kwasow i
zasad, wysoka temperatura mieknienia, czas schniecia zalezy od temperatury i zastosowania.

Spos6b nanoszenia: pedzlem murarskim, miottg lub szczotkg dekarska, watkiem, natrysk.

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczng, dwuskiadnikowg masg uszczelniajgca, niezawierajaca
rozpuszczalnikéw i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sie, wode i
wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne”
wedtug normy DIN 4030. Zalety:
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- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podioza mineralne

- mozna go stosowac¢ na podtozach suchych i lekko wilgotnych

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz

Konsystencja po wymieszaniu- pasta, zuzycie 3,5-4,5 I/m? w zaleznosci od obcigzenia woda.

Sposéb naktadania- gtadka kielnia. Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1C do
+35C.

SUPERFLEX D 1 jest przykrywajaca rysy, hydraulicznie wigzaca mikrozaprawg uszczelniajgca,
przeznaczong do elastycznego uszczelniania w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych takich obiektow
jak: zewnetrzne sciany piwnic, fundamenty, zbiorniki, powierzchnie $cian i podtég w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych.

SUPERFLEX D 1 jest 1-komponentowg mikrozaprawg uszczelniajgca, ktéra po dodaniu na budowie
wody staje sie gotowa do uzycia.

Szczegdlne whasciwosci:

- szybka i fatwa obréobka

- wigze bez pojawiania sie rys i naprezen wiasnych

- dobra przyczepnos¢ do podioza

- nie przepuszcza wody nawet pod obcigzeniem cisnieniem wody

- przykrywa rysy o szerokosci do 0,75 mm

- odporny na mréz i starzenie sie

EUROLAN DS 1 jest ptynna, gotowg do obrébki zawiesing z tworzywa sztucznego, ktérej elastyczna
sucha btonka wykazuje silne dziatanie paroochronne. Na rozmaitych podtozach za pomocg EUROLANu
DS 1 mozna zapewni¢ wymagang przez fizyke budowli ochrone przed parg wodng. EUROLAN DS 1
moze by¢ pokrywany ceramicznymi oktadzinami i ptytkami oraz odpowiednimi powtokami malarskimi i
tapetami.

Szczegolne whasciwosci:

- duza opornosc¢ dyfuzyjna

- elastycznos¢

- brak rozpuszczalnikéw i metali ciezkich

- dobra zdolnos$¢ taczenia sie z wieloma rodzajami podiozy

- prosta obrébka

- niewielka grubos¢ warstwy

- dlugotrwala odpornos¢ na zawilgocenie

Folia polietylenowa

Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnosé
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacy i
obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubos$c¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
- masa powierzchniowa 85 g/mz,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne =120 N/mm,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne =100 N/mm,

- zakres temperatur -40 do +80 °C,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
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Folia paroizolacyjna

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie =60 N/mm,
- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.3 lzolacje termiczne i akustyczne
Piyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Struktura ptyt na calej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do
80 °C. Piyty styropianowe moga byé stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtdg.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementows, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw.
Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10C)

CHLONNOSC WODY - Chionno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80
%

PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalno$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadig do powierzchni piyty
wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po
odcieciu zrodta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajace ognia

Szczegodtowe wymagania dotyczace styropianéw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Piyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachow odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do
izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych.

Styrodur XPS - plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o zamknietokomorkowej, jednorodnej
strukturze. Najwazniejsze cechy XPS-uto bardzo dobra izolacyjnos¢ cieplna, wysoka wytrzymato$é na
Sciskanie, minimalne wchianianie wody i trudno-zapalno$¢. Piyty XPS spieniane sg dwutlenkiem wegla w
zwigzku z czym jest to produkt ekologiczny, przyjazny dla srodowiska naturalnego.

Dane }echniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,036 W/mK (w temp. 10C)
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CHLONNOSC WODY - Chionno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 %
w zaleznosci od gestosci
GESTOSC POZORNA Wymagana >38 kg/m®  dla styroduru gr. 50 i 60 mm, Wymagana >30 kg/m®

dla styroduru gr. 100 i 120 mm

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:

wymagana = 0,50 N/mm? dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana = 0,30 N/mm? dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci
od gestosci

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.
NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Szczegolowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajacych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury.

ETHAFOAM 222-E - Maty do izolacji akustycznej stanowig ochrone przed przenoszeniem dzwiekow
uderzeniowych przez zelbetowg konstrukcje stropu wykonczonego warstwg wylewki betonowej. Ich
sprezystosc¢ jest zachowywana nawet wtedy, gdy mata jest poddana dziataniu dtugotrwatych obcigzen, a
elastycznosc¢ i tatwosé obrobki gwarantujg prosta i efektywng instalacje. Maty ETHAFOAM wykonane sg
z ekstrudowanej pianki polietylenowej. Jest to produkt charakteryzujacy sie duzg elastycznoscia.
Maty ETHAFOAM sg dostarczane w rolkach o szerokosci 1500 mm i diugosci 75 m. Grubo$¢ maty
WYnNoSi 5 mm.
Wetna mineralna - Piyty z welny mineralnej wytwarzane sg z widkien mineralnych z dodatkiem lepiszcza
oraz $rodkow hydrofobizujacych. Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny byé proste i nie
uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byé¢ jednorodna. Mozna je przyklejaé lepikiem
asfaltowym, zaprawg cementowa, mocowa¢ mechanicznie na taczniki montazowe.

Przyjete rodzaje i grubosci welny mineralnej jak w punkcie 1.3

Wetna mineralna fasadowa

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA WELNYwymagany A<0,039 W/mK (w temp. 10C)
CHEONNOSC WODY Nasiakliwosé krétkotrwata wymagana - <1000 g/m?

ODPORNOSC NA SCISKANIE Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane =
50,0 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadig do powierzchni piyty
wymagana - 210,0 kPa

GESTOSC POZORNA Wymagana 95 kg/m®

KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.

SzczegOlowe wymagania dotyczace weiny skalnej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wetna mineralna dachowa
Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA wymagany A<0,035 W/mK (w temp. 10C)

GESTOSC POZORNA Wymagana gestos¢ pozorna > 22 kg/m®
ODPORNOSC NA SCISKANIE Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane 2
5,0 kPa

ZAWARTOSC LEPISZCZA zawarto$é lepiszcza < 10% masy
KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.
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GESTOSC Dopuszczalna odchytka gestosci od wartosci nominalnej = 10 kg/m3

Szczegbtlowe wymagania dotyczace welny szklanej okreslone sa w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajacych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

£ aczniki do materiatow izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegty. Minimalna gtebokos¢ osadzenia
tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. tacznik sklada sie z dwu elementdéw: tworzywowego,
uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tacznikow jest zalezna od producenta wyrobu
i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

taczniki (kolki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego
przez wbicie.

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze — wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. Sprzet
3.1 OgoIne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprz et do wykonania rob6t
Wykonywanie robo6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatow powinny odbywa¢ sie tak, aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co
najmniej 6 miesiecy.

Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w spos6b zapewniajacy nienaruszalnosé
struktury wetny, styropianu i innych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepis6w przewozowych.

5.  Wykonanie robot
OgodIne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Izolacje wykona € $cisle wg technologii producenta.
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5.1 Izolacje i przeciwwilgociowe

Izolacje murowanych $cian przyziemia wykona¢ po wyréwnaniu $cian rapoéwka. Gruntowanie podtoza
preparatem EUROLAN-3K rozciehczonym z wodg w stosunku 1:10. Za pomoca wiertarki nalezy
wymiesza¢ dwusktadnikowg mase uszczelniajagcg SUPERFLEX-10.

Uszczelnienia z SUPERFLEX D1 i SUPERFLEX 10 powinny naktadac¢ sie na siebie na szerokosci 30 cm.
Wykonanie izolacji w ten sposob zapobiega podcigganiu wilgoci pod izolacje oraz powstaniu
ewentualnych szkéd spowodowanych mrozem. Nalezy uwazac¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia
woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac¢
bezposdrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z og6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac
wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno byé wykonywane w pofaczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykona¢ systemowg tasmg
izolacyjna naklejong na krawedziach szczeliny masa bitumiczna i pOzniej taczong z izolacjg
powierzchniowa.

Folia paroizolacyjna Eurolan DS1 nanoszona jest za pomocg watka.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy izolacji w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materialu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materialu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? uszczelnianej po-wierzchni.

Folia przeciwwilgociowa PE petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza.

Folia jest klejona do podkfadu. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni
bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukilada sie zgodnie z kierunkiem
sptywu wod. Szczelnosé uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajgca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny byé¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowa.

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod fundamenty-

zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowe;.

5.2 lzolacje termiczne i akustyczne

Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatbw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz
zarobowsg. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w spos6b uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i mie¢ stalg grubosé zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw piyt.

Przygotowanie podio za

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robdét:
powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu.

Klejenie ptyt na styk do podto  za

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé¢ metode klejenia ptyt na
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cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naklada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia
sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roziozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt.
Klej uzyty do tego typu Kklejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materiatlu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzié¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

ZALOZENIA BUDOWLANE

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna
powietrza, podtoza i materiatu wbudowywanego nie moze wynosic
mniej niz +5C i wi ecej niz +25<T.

Nie nalezy wykonywac rob6t przy silnym wietrze lub intensywnym
nastonecznieniu.

Nalezy stosowac siatki zabezpieczajace

na rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane

z rusztowan stacjonarnych.

5.3 Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ zgodnie z technologig producenta listew dylatacyjnych.

Na granicach stref pozarowych wykona¢ zabezpieczenia ogniochronne szczelin dylatacyjnych do
odpornosci ogniowej El 120. Zabezpieczenia wykonac za pomocg elementu typu PROMASEAL-PL na
gtebokos¢ 30,0mm i z welny mineralnej na gtebokosé 80,0mm w systemie PROMAT.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania og6lne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materialdbw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowsg jest m® powierzchni zaizolowanej. 110$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdt,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiory mi edzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikdw $ciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie —
aby byty dokiladnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.3. Odbidr izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegoélnosci powinna byé oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose¢,

- naprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-69/B-10260
PN-83/N-03010
PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004
PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

PN-B-231116:1997

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02851-1:1997

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13499:2005

PN-B-20132:2005

PN-EN 13163:2004

BN-84/6755-08

PN-B-02862:1993

PN-B-04631:1982
PN-1SO-8301

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i plaskosci. Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
oghiowa ha podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 2z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie
przenikania pary wodnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i piyty z welny
mineralnej.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny mineralnej.
Filce i ptyty

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatbw budowlanych

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.
Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al)

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego
(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-1SO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wihasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci
i szerokosci.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwalej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatow termoizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentéw

Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B- 08.00
POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o
nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej,
budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie :
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
- orynnowanie systemowe z blachy tytanowo-cynkowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 0Ogoélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanag norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materialdbw  zgodnie z projektem architektury.
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana  gr. 0,81 0,7 mm, np. firmy RHEINZINK.
Papa termozgrzewalna wg PN-91/B-27618 .

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
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Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
Wymiary papy w rolce:
- diugosc¢: 20 m (+/- 0,20 mm),
40 m (+/-0,40 mm),
60 m (+/-0,60 mm),
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+/- 1 cm).

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy  z wypetiaczami stosowany na gorgco.
Wymagama wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mieknienia 60 80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
- sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy hachylonych pod katem 45°,
- zdolnos¢ klejenia —lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
4  Transport
4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w
kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.
- Roztwor asfaltowy pakowany powinien byé w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PNO-
79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawic¢ w
pozycji stojacej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigeciem lub
uszkodzeniem.
4.2 Magazynowanie.
- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym
i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.1 Wykonanie pokrycia dachowego z pap termozgrzewa  Inych:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wszelkich urzadzen (wytazéw dachowych, urzadzen klimatyzacyjnych) wielkosé spadkéw
dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasOw papy co pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0C w przypadku pap modyfikuj gcych SBS

- +5C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C ) i wynosz one na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowana duza masa mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw
Srodka. Miejsca zakladdw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdane;j
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podiuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegélng starannoscia. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzew6w. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczego6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.2 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

Rury spustowe i rynny z blachy tytanowo-cynkowe;.

Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas wymaganiom
PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.3 Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.

Obor(’)bki blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15°C.
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Przy wykonaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jako $ci wykonania pokry €
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i

koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

7. Obmiar robét
7.1 Jednostk g obmiarow g jest:
- dla pokrycia dachu — 1 m? pokrytej powierzchni dachu
- dla obrébek blacharskich — 1 m®.
- dlarynien i rur spustowych — 1 mb.
7.2 llo$¢€ robét okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegdllnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbior polega na sprawdzeniu:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdéinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;
Badania obrobek blacharskich, rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. ,,

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych.Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-09.00

POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru posadzek
w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla
potrzeb bloku operacyjnego wraz z f#gcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem
energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafala
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w projektowanych obiektach.
Zakres robot:
- podktad z piasku
- wykonanie wylewek wyréwnawczych z betonu B25
- wykonanie wylewek samopopoziomujacych
- wykonanie posadzek z ptytek z GRES
- wykonanie oktadzin schodéw wewnetrznych z ptytek GRES
- wykonanie oktadzin schodéw zewnetrznych z ptytek GRES
- wykonanie posadzki z wyktadziny winylowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialtow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdélnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitnag. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowe] i betonéw nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.
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Kruszywo do warstw wyréwnwaczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobaty technicznej.

Beton towarowy lub wykonywany na miejscu

Beton B-25 do wykonania podtoza betonowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2003

Warstwa samopoziomuj gca — parametry wg producenta systemu.

Podktad gruntuj acy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci

Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Posadzki z ptytek GRES

a) ptytki ceramiczne schodowe antyposlizgowe typu gres glazurowany
(33,3x33,3cm):
- klasa scieralnosci — C5,
- kolor — beige serii LITHOS ( wg kat. MONOCIBEC)) -
- stopnice klatki schodowej,

b) ptytki ceramiczne antyposlizgowe typu gres glazurowany ( 33,3 x 33,3 cm):
- klasa $cieralnosci — C5,
- kolor — beige, grey, dark serii LITHOS ( wg kat.
MONOCIBEC) -
- podstopnice i spoczniki klatki schodowej,

C) ptytki ceramiczne antyposlizgowe typu gres glazurowany ( 33,3 x 66,6 cm ):
- klasa $cieralnosci — C5,
- kolor — beige, grey, dark serii LITHOS ( wg kat.
MONOCIBEC) -

d) ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy
GRANIFLOOR - PRO ARCHITEKTURA (30,0 x 30,0 cm ):
- klasa antyposlizgowosci — R10,
- kolor — w uzgodnieniu z projektantem ( wg kat.
VILEROY & BOCH ) -
e) ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
(5,0 x5,0 cm na siatce ):
- klasa antyposlizgowos$ci — R9,
- kolor — w uzgodnieniu z projektantem ( wg kat.
VILEROY & BOCH ) -
f) ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
(5,0 x 5,0 cm na siatce ):
- klasa antyposlizgowosci — R9, A/B,
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- kolor — w uzgodnieniu z projektantem ( wg kat.
VILEROY & BOCH) -
g) ptytki ceramiczne typu gres przemystowy ( gr. 0,8cm ):
- w kol. szarobezowym

h) ptytki ceramiczne typu gres przemystowy ( gr. 1,4cm ):
- w kol. szarobezowym

i) ptytki ceramiczne cokotowe typu gres glazurowany ( 33,3 x 8,0 cm ):
- klasa $cieralnosci — C5,
- kolor — beige serii LITHOS ( wg kat. MONOCIBEC)) -
(cokoly na klatkach schodowych)

j) ksztattki ceramiczne cokotowe wyoblone wys. 10,0 cm:
- w pomieszczeniach z posadzka z ptytek ceramicznych
typu PRO ARCHITEKTURA — kolorystyka w uzgodnieniu z projektantem,

k) ptytka ceramiczna mrozoodporna antyposlizgowa ryflowana typu gres
w kol. szaropiaskowym, o wspofczynniku tarcia kat. A (schody zewnetrzne).

Wyktadziny winylowe rulonowe
Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu (zgodnie z EN 685;2002). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ wymogi:
-minimalna grubos¢ 2 mm,
-jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajacg na utrzymanie w
czystosci,

- powinna posiada¢ aprobate techniczna, atest na truzdnozapalnos¢ i atest higieniczny

a) wyktadzina winylowa homogeniczna pradoprzewodzaca gr. 2,0mm typu
TORO SC firmy TARKETT: w kolorze 100 , 106, 107

b) wyktadzina winylowa homogeniczna gr. 2,0mm typu GRANIT firmy TARKETT: w kolorze 423 i 419,
426, 419, 424,419, 375, 777, 782,779, 780, 422, 383, 772 i 436

Elastyczna zaprawa klejowa wewn etrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 +4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6

kg/m?®, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m® w zaleznosci od
ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5°C ++430°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
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Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwosé obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m? — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm

szer. spoiny)

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow.
3.2 Sprzet do uktadania i zag eszczania mieszanki betonowej (cementowe))

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac¢ wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, raczka prowadzaca dt. do 300 cm
3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara skiadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
elektryczna, miotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
OgodIne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem  entowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymalo$¢ podkladéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
byé nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek winylowych typu TARKETT

PODLOZE
Rozpocz ecie monta zu musi zosta € poprzedzone sprawdzeniem i akceptacj a podio za przez firm e
instaluj acej wyktadzin e.
Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:

-wytrzymatos¢ (klasa B25),

-grubos$¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

-wymagana rownosé powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na dlugosci 1m nie powinny

przekraczaé¢ 2-3mm.
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Wylewki zdylatowac¢ przez wykonanie naciec pitg i wypetnienie szczelin masg dylatacyjna.
W szczelinach dylatacyjnych stosowac¢ listwy dylatacyjne systemowe.

Pod posadzki winylowe wykona € wylewki samopoziomuj ace

MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujacg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac¢ srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
KLEJE
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit lub innych.
SPAWANIE £ACZEN
Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
AKCESORIA WYKONCZENIOWE
Wyktadzina wywinieta na Sciany
PRZECHOWYWANIE
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem.
WARUNKI MONTAZU
Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byé
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.
MONTAZ
a. Przycia¢ wykladzine zgodnie z ksztaltem podioza. Przyklei¢ wykiadzine na calej powierzchni
i walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa¢ ponownie w przeciwnym
kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packg z zabkami w
ksztatcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywaé w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po
naktadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete.

taczenia powinny przebiegac¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé taczehn w wejsciach.

e. Wszystkie faczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubo$ci a nastepnie spawa¢ sznurem. Po spawaniu
$cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wykladzin na $ciany nalezy do klejenia powierzchni pionowych uzywac klejow
kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.

oo

Potaczenie scian i posadzek wykona ¢ bezszczelinowo.
Cokoty z wykfadzin winylowych i pas podtogi szeroko $ci 40 cm, wzdlu z $cian pomieszcze A,
uktada € z jednego kawatka materiatu

ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac
srodkdw wg instrukcji producenta. Spluka¢ czysta wodg i odczeka¢ do wyschnigcia. Usunaé nadmiar
wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.
ZABEZPIECZENIE

a. Po zakonczeniu montazu po wyschnieciu przykryc¢ folig lub innym materiatem.

b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczeéniej niz po 48 godzinach od zakohczenia instalacji.
ODPAD

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowac wg instrukcji producenta systemu.
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5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych (gres) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, okreslajgcym
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sa posadzki z piytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podktad pod ptytki nalezy wykonaé zgodnie z SST B-04.01.00.
Plytki uktada sie na betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos$é spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na calej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek.
W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg posadzki ceramiczne ( z wyjatkiem pomieszczen technicznych i
magazynowych ), stosowac cokoly z ksztaltek ceramicznych wyoblonych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢
w czasie ukladania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

Na potaczeniu posadzek z r6znych materiatdw stosowac listwy maskujace.

6. Kontrola Jako $ci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynno$ci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznoéci od rodzaju.
2. Niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

4, Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzehh pomiedzy
polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.
7. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o diugosci 2 m, odchylenie na jej

dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
8. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidlowosci wykonania szczeg6téw wykohczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
taszczyzny i ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

pionowego poziomego

Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie dtugosci taty kontrolnej 2 m
wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mm w wiekszej niz 2 mm
na catej diugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz 3 | $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WySOKoSci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zalaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogoéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa  ¢€:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykOw materiatbw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow

9. Podstawa ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN — 88/B — 06250
PN - 62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-76/8841-21
PN-1SO-9000
PN-EN 12004:2002
PN-1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998

PN-70/B-10100
PN-70/B-10121

PN-1SO-9000

10.2. Inne materiaty

Beton zwykty.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
Ptyty i plytki ceramiczne $Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

Piyty i piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

Piyty i piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% < E< 6%. Grupa B lia.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%
< E< 10% Grupa B llb.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa

2005.

Karty techniczne produktow
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STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa
zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem
komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w
Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostarczenie i wykonanie montazu:

- okien i zestawéw okiennych aluminiowych

- drzwi aluminiowych wewnetrznych i przegréd wewnetrznych z drzwiami

- drzwi alumniowe i stalowe zewnetrzne

- drzwi wewnetrzne piytowe

- drzwi wewnetrzne o odporno$ci ogniowej

- drzwi do sal operacyjnych

- przegrod systemowych i parapetow

- wytazéw dachowych

Przy wykonaniu slusarki aluminiowej zakres prac obejmuje przeprowadzenie obliczen statycznych profili,
produkcje, dostawe i montaz aluminiowych elementéw konstrukcyjnych.

Zakres prac obejmuje réwniez dostawe, montaz i uszczelnienie wszystkich szyb i wypetnien.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Elementy aluminiowe - Ksztatltowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 —
3:2004 o sktadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wlasnosci mechaniczne zgodne z normg PN
EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wedtug PN EN 12020-2.

Elementy stalowe - Czesci stalowe stuzace do kotwienia lub usztywnienia powinny byé cynkowane
ogniowo. Uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen powtoki powinno by¢ wykonywane wg DIN 50976.

Dobér profili - Dobér odpowiednich do przewidywanego zastosowania profili powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg producenta systemu. Jako profile izolowane termicznie moga by¢ oferowane tylko takie,
ktorych potprofile wewnetrzne i zewnetrzne sg ze sobg potaczone ciagtymi przektadkami izolacyjnymi
zapewniajgcymi wytrzymatosé na zerwanie i $cinanie.

Profile musza bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia. Powstajace pomiedzy poiprofilem wewnetrznym i
zewnetrznym sity scinajace muszg byé pewnie przeniesione przez ztgcze. Przy doborze profili muszg byé
uwzgledniane podawane przez producenta systemu wartosci momentéw bezwtadnosci (1,).

Izolacyjnos¢ cieplna powinna by¢ zachowana dla catej konstrukciji.
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Wszystkie profile zespolone powinny by¢ wyksztalcone jako trzykomorowe.
Grubo$¢ scianek profili nodnych nie powinna byé mniejsza niz 2 mm.
Zespolenie profili musi bez dodatkowych zabiegéw zapewnia¢é szczelnosé i odpornos¢ na wode.
Podstawa wrebu profili (wraz ze strefg zespolenia) musi by¢ catkowicie ptaska, zeby pojawiajaca sie
wilgo¢ byta odprowadzana do najnizszego zewnetrznego poziomu wrebu bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych odwodnien. Wentylacja wrebu w przypadku szyb zespolonych musi by¢ wykonana zgodnie
z wytycznymi producenta szkfa zespolonego.
Nalezy zachowac¢ okreslone dla systeméw profili minimalne i maksymalne wymiary oraz ciezary skrzydet.
W odniesieniu do dopuszczalnych ugie¢ stupdw i rygli przestrzega¢ nalezy wytycznych producenta szkla
zespolonego.
Potaczenia profili - +taczniki katowe muszg swoim przekrojem odpowiada¢ wewnetrznym konturom
profili. W potaczeniach ukosnych nalezy zapewni¢ pewne sklejenie taczonych powierzchni. Réwniez w
potaczeniach teowych nalezy przy pomocy odpowiedniego uszczelnienia zapobiec ewentualnym
przeciekom wody do wnetrza konstrukciji.
Izolacja cieplna profili musi by¢ w petni zachowana réwniez w obszarze potaczen naroznych i teowych.
Elementy ztgczne — jak sruby lub bolce — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe
elementy potgczeniowe musza by¢ ocynkowane.
Uszczelki skrzydet okien - Wszystkie profile uszczelniajgce (uszczelki) muszg by¢ tak zatlozone, zeby
wymagana klasa szczelnosci okna byta zachowana w sposéb trwaty. Uszczelki musza by¢ wymienne. Do
konstrukcji mozna stosowac wytgcznie przewidziane przez system uszczelki systemowe.
Odwodnienie konstrukcji -  Wreby i rowki konstrukciji, w ktérych moze pojawi¢ sie woda opadowa lub
kondensacyjna musza by¢ odwodnione na zewnatrz. Widoczne szczeliny odwadniajgce musza by¢
zakryte zaslepkami.
Okucia - Do konstrukcji mozna stosowac¢ wytacznie przewidziane przez system profili okucia systemowe.
Zastosowanie niezwigzanych z systemem czesci oku¢ wymaga odpowiednich dopuszczen.
Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny byé niewidoczne.
Umieszczone we wrebie okucia powinny byé potaczone z profilami w sposéb trwaty i stabilny. W
potaczeniach srubowych w sciankach profili stosowa¢ nalezy nitonakretki lub odpowiednie wkiadki.
Oszklenie, wypetnienia - Oszklenie wykonywaé nalezy poprzez uszczelki z EPDM Ilub tasdmy
podkfadowe z trwatym uszczelnieniem wrebowym.
Anodowanie - Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi byé wykonane zgodnie z DIN 17611.
Obrébka i wykonczenie powierzchni powinny odpowiada¢é wymogom podanym w zestawieniu
przetargowym.
Lakierowanie - Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno by¢ wykonane tak, aby warstwa
lakieru proszkowego lub rozcienczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita min 50 um. Zaktad
lakierniczy wykonujacy powlekanie musi posiada¢ certyfikaty poswiadczajgce wymagang przez
zleceniodawce jakos¢ powtok lakierniczych.
Gwarancja -10-letnia gwarancja na:

- przyczepnosé powtoki, odpornosé na ztuszczanie i tworzenie sie pecherzy.

- odpornos¢ na korozje wigcznie z korozjag nitkowa.

- odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i potysku przekraczajace

okreslone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod

- trwalo$¢ potgczen miedzy poliuretanem i aluminium

- trwatos$¢ potaczenia paskow poliamidowych i aluminium.

- zachowanie wiasciwos$ci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach okreslonych

wymaganiami technicznymi.
- akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

Udzielona gwarancja musi by¢ zabezpieczona ubezpieczong polisg na kwote nie mniejszg niz wartos¢
zastosowanego aluminium.

2.1 Fasady stupowo-ryglowe aluminiowe

Konstrukcje aluminiowo-szklane wykonac jako fasady stupowo-ryglowe wg wytycznych systemu CW50HI

lub innego o nie gorszych parametrach:

Wymogi techniczne dotyczace fasad stupowo ryglowych

1 Izolacyjnos¢ termiczna przy zastosowaniu elastycznej poduszki termoizolacyjnej: dla stupa Uf <
1.1 W/m?K wedtug PN EN 1SO 1000772-2, Ug < 1.1 W/m’K
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2 Kategorie szczelnosci dla fasady: Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowg
Klasa: A4 wg PN EN 12152
Klasa: RE900 wg. PN EN 12154
3 Kategorie szczelnosci dla okien: Infiltracja i szczelno$é na wode opadowg
Klasa: 4 wg. PN EN 12207
Klasa 8A wg. PN EN 12208
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C4 wg PN EN 12210
4 Wiasnosci mechaniczne: Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN
573 — 3:2004 o sktadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wtasnosci mechaniczne zgodne
z normg PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wedtug PN EN 12020-2.
Stupy i rygle fasady majg statg widoczng szerokos¢ zewnetrzng i wewnetrzng 50 mm. Stupy i rygle od
wewnatrz zlicowane (dopuszczalna odchytka 1mm). Grubo$¢ $cianek profili nie mniejsza niz 1.7 mm. Po
stronie zewnetrznej fasady w pionie profil maskujacy 00S.4654, w poziomie uszczelka 080.9937.04.
Dobor profili nastepuje wg obliczen statycznych.
Szklenie z uzyciem cieptej ramki przyszybowej - standard tzw. SWISS SPACER.

Fasade o odpornosci ogniowej wykona¢ wg wytycznych systemu CW50-FP (lub inny o nie gorszych
parametrach).

2.2 Okna i drzwi zewn etrzne aluminiowe
Konstrukcje wykona¢ z izolowanych termicznie profili $lusarki otworowej o parametrach podanych ponizej
(wg systemu CS86 lub inny o nie gorszych parametrach):
Wymogi techniczne:
1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
dla konstrukcji okiennych wspétczynnik Uf < 1.60 W/m?K, Ug<=1.1 W/mK.
Wyniki nalezy potwierdzi¢ raportem wykonanym przez upowazniong odpowiednim certyfikatem
jednostke, wykonanym dla okna modelowego ALz13.
Dla konstrukcji drzwiowych Uf < 2.2 W/m’K, Ug<=1.1 W/mK.
2 Kategorie szczelnosci dla okien: Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowag
Klasa: 4 wg. PN EN 12207
Klasa 8A wg. PN EN 12208
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C4 wg PN EN 12210
3 Wiasnosci mechaniczne: Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN
573 — 3:2004 o sktadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wlasnosci mechaniczne zgodne
z normg PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wedtug PN EN 12020-2.

Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego wynosi 86 mm. Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka,
skrzydta drzwiowego i poprzeczek wynosi 77 mm. Dobor profili nastepuje wg obliczen statycznych.
Przektadki termiczne w profilach okiennych w ksztalcie omegi 41mm. Okna wyposazone w okucia
obwiedniowe uchylne z funkcjg mikrouchytu. Wielokomorowe uszczelki srodkowe umieszczone sg
bezposrednio we wkiadce izolujacej.

Wymagane wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych (drzwi, okna, przeszklenia state)
powinny by¢ podawane w oparciu o symulacje rozkfadu temperatur wykonang przez notyfikowany instytut
(okna z cieplg ramkg przyszybowg SWISS SPACER). Okno ptaskie bez okapnikéw z ukrytym systemem
odwodnienia. Drzwi wyposazone w prog aluminiowy izolowany termicznie, zawiasy zewnetrzne
dociskowe.

Zgodnie z zestawieniem $lusarki aluminiowej drzwi wyposazy¢ w urzadzenie samozamykajace,
koordynacji zamykania, kontroli dostepu oraz antypaniczne. Nawietrzaki systemowe zintegrowane z
profilem oscieznicy.

Dla lepszej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przed s$wiattem slonecznym przyjac
wysokos¢ profili przyszybowych 25mm.

2.3 Drzwi i $cianki wewn etrzne state aluminiowe

Konstrukcje wykonaé w systemie profili nie izolowanych termicznie wg systemu CS59Pa lub inny o nie
gorszych parametrach.

Gilebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka, skrzydta drzwiowego i poprzeczek wynosi 50 mm.

Listwy przyszybowe tylko od wewnatrz o wysokosci 25mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczen
statycznych.
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Drzwi przesuwne automatyczne wykona¢ z profili systemowych CS59AD. Uszczelnienie drzwi
systemowe w pionach i nadprozu profilami systemowymi tworzywowymi z uszczelnieniem labiryntowym
szczotkowym.

Naped drzwi mikroprocesorowy z predkoscig otwierania i zamykania 10-200 cm/s, wyposazony w
wymienng aluminiowg bieznie w technologii CONE z przektadka ttumigca drgania o grubosci 0,8 mm.
Wszystkie wézki jezdne posiadajg dwie rolki gldbwne oraz przeciwrolke prowadzacg w technologii POM
oraz TSC (samoczynne czyszczenie biezni jezdnej). System awaryjnego otwarcia bateryjny o pojemnosci
1,2 [Ah] oraz ukiad kontroli natadowania. Naped napedzany cichobieznym bezprzektadniowym silnikiem
synchronicznym pradu zmiennego. Przekroj SxH 155x200mm. Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, pobor mocy
max190W. Naped iMotion2301 lub inny o nie gorszych parametrach.

Szklenie szklem bezpiecznym.

2.4 Drzwi, okna i scianki po zarowe aluminiowe

Konstrukcje wykonano w systemie izolowanym termicznie (wg systemu CS77FP lub inny o nie gorszych
parametrach). Wiasnosci mechaniczne: PN EN 755, EN AW 6060 PN EN 573 — 3, STAN T 66 PN EN
515. Materiat ppoz lekki rozprezny odporny na wode. Profil przyszybowy o wysokosci 25mm tylko od
wewnatrz.

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 68 mm. Dob6r profili nastepuje wg obliczen
statycznych. Wyglad konstrukcji taki sam jak pozostatej slusarki.

2.5 Drzwi do sal operacyjnych
Drzwi do sal operacyjnych przesuwne i jednoskrzydiowe aktywowane przyciskiem tokciowym,
dwustronnie obtozone materialem Corian, wyposazenie wg dokumentacji projektowe;j.

2.6 Drzwi drewniane ptytowe wewn etrzne

Drzwi ptytowe gtadkie tatwozmywalne z powtokg w kol. S 1002-Y (wg kat. NCS), o$cieznice aluminiowe w
kol. Nr PR0222 (wg kat. REYNERS). Profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4 wg PN-EN I1SO
12944-2. Wyposazenie drzwi wg dokumentacji projektowej.

2.7 Scianki przebieralni i kabiny WC
Scianki w systemie LTT COMPACT z laminatu petnego o gr. 10 mm, wyposazone w klamki i zamki
tazienkowe z blokada. Okucia i ptyta w kolorze kremowym nr 1013 (wg kat.RAL).

2.8 Parapety

Parapety granitowe gr. 3,0cm, ptaszczyzna parapetu o wysiegu max.- 3,0 cm poza wykonczone lico
Sciany podokiennej.
W pomieszczeniach ze $cianami wytozonymi glazurg — wneki okienne wykonczone ptytka ceramiczng
(analogicznie jak $ciana) w spadku 3% od okna.

2.9 Wylazy dachowe

Wytazy dachowe( 100 x 100cm ) na podstawie prostej wys. 30cm, wykonanej z blachy malowanej

w kol. 9006 (wg kat. RAL ) z izolacjg termiczng gr. min. 50mm, przekrycie z ptyty poliweglanowej gr.
20mm, klapa otwierana mechanicznie.

2.10 Drzwiczki rewizyjne
Drzwiczki na zaworach wykona¢ z blachy chromoniklowej.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
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4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Slusarke aluminiowa i stolarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wytyczne wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrébki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetnia¢ stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i byé
zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
Wykonawca winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje danego systemu w celu zapewnienia ostatecznej
gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.
Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzgadzenia dokumentacji zawierajacej
wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta
winna by¢ podpisana przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawniona, uzgodniona z projektantem
oraz z systemodawcg profili.
Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca winien wykona¢ obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia przez projektanta detale wykonawcze.
Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej na zyczenie inwestora lub architekta zobowigzany jest do
wykonania modelu w skali 1:1 fragmentu $ciany ostonowej lub innej konstrukcji aluminiowej oraz
zamocowania go na obiekcie. Model ten wykonany pod nadzorem firmy systemowej musi zostac
zakceptowany przez inwestora i architekta przed przystgpieniem do prac produkcyjno-montazowych
zakresu konstrukcji aluminiowych.
Na pisemne zyczenie Inwestora lub architekta systemodawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ przebadania
tej konstrukcji na szczelnos¢ i wode opadowag oraz udostepnienia pisemnego raportu wynikdw z testow w
terminie 21 dni.
Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnie ze standardami Qualicoat.
Doboru profili, akcesoriéw i okué nalezy dokonywaé¢ wg aktualnej dokumentacji systemowe;j.

Podczas uszczelniania okien i elementéw fasady w korpusie budynku za pomocg folii uszczelniajacej
nalezy przestrzega¢ wymogéw DIN 18195.W przypadku klejenia folii uszczelniajacych ich powierzchnie
muszg by¢ wolne od zanieczyszczen i obcych materiatéw.

Zamocowanie elementéw aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ tak, aby ewentualne
przemieszczenia i odksztalcenia elementow nie powodowaty dodatkowych obciazen dla konstrukcji
aluminiowych.

Czyszczenie fasad i okien- wykonawca przed odbiorem powinien przeprowadzi¢ czyszczenie
zamontowanych elementéw — od wewnatrz i zewnatrz. Odpowiednie wytyczne zawiera broszura
»,Czyszczenie aluminium w budownictwie”.

Drzwi drewniane plytowe wewn etrzne — otwory w murze wykona¢ wieksze o 3 cm niz zewnetrzne
wymiary oscieznicy. Przed przystgpieniem do wykonania wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie.

Scianki przebieralni i kabiny WC-  montowaé po wykonczeniu écian. Przed przystapieniem do realizacji
nalezy dokona¢ obmiaru w $wietle wyprawionych $cian.

W trakcie realizacji zlecenia obowi azuja:
- odpowiednie przepisy prawa budowlanego
- odno $ne normy budowlane

- przepis BHP
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6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Producent slusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywa¢ odpowiedni poziom kontroli jakosci produkcji.
Poswiadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakosci 1ISO 9001.

6.2. Kontrola jako $ci wyrobow stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna, zestawy okienne, drzwi i przegrody - w metrach kwadratowych (m?)
- parapety ze sztucznego marmuru - w metrach kwadratowych (m?)

- wylazy - w kompletach (kpl.)

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno sci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie niezbedne do montazu elementy zamocowan stolarki i slusarki powinny by¢ wkalkulowane w
cene elementu.

10. Przepisy zwi gzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-B-11212:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne; ptyty z konglomeratéw kamiennych

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy. Warunki techniczne kontroli
dostaw

PN-EN 485-2:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe
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PN-EN 755-1:2001
PN-EN 12020-1: 2003
PN-EN 12020-2: 2003
PN-EN 13018:2004
PN-EN 20273:1999
PN-EN 22768-1:1999
PN-EN 22768-2: 1999
PN-80/H-97023

PN-90/H-04606/02
PN-B-02151-3:1999

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjnie ze stopéw EN
AW-6060 i EN AW-6063 Czes¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN
AW-6060 i EN AW-6063 Czes¢ 2: Tolerancje wymiaréw i ksztattow

Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogoine

Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretow

Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczenh tolerancji

Tolerancje ogoélne. Tolerancje geometryczne elementéw bez indywidualnych
oznaczen tolerancji

Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-05000: 1996
PN-B-91000: 1996

EN 14351-1:2006 (V)

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 1522:2000

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna |
drzwi zewnetrzne bez whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelno$ci

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos$¢. Wymagania i klasyfikacja

DIN 1050
DIN 4100
DIN 4102

DIN 4115
DIN 7168
DIN 16936
DIN 17612

DIN 18360
DIN 18364
DIN 18545
DIN 50975

NORMY DIN:

Stal w budownictwie

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

Anodowo oksydowane czeéci z blach i zawiasy z aluminium w budownictwie
Prace dot. konstrukcji metalowych

Prace antykorozyjne na stali i aluminium

Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatow uszczelniajgcych

Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatéw z zelaza
Malowanie ochronne stali

Powtoki malarskie na stali ocynkowane;j.

ESG

czesc 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

Tolerancje dla konstrukcji spawanych

Tolerancje w budownictwie
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DIN 50976

DIN 55928
Instrukcja 329

DIN 1249

DIN 18203

DIN EN 1SO 13920
DIN 18201

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane (Dz. U. Nr 92, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 + zmiany Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
2004 r., Dz.U. Nr 33 poz. 270z 200 3 r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 72, poz. 836),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650 z 2003 r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.
U. Nr 229, poz. 2275)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposoby
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zawierania i wykonywania uméw sprzedazy
miedzy przedsiebiorstwami a konsumentami (Dz.U. Nr 96, poz. 851)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania

NP-1314/01/ZL — Rekomendacje techniczne. Katalog rozwigzan paséw
miedzykondygnacyjnych o klasach odpornosci ogniowej EI30, EI60 i EI120.
Wymagania techniczne znaku jakosci Qualicoat dla farb, lakieréw i powtok
proszkowych na aluminium do celéw architektonicznych, wydanie 9.
Wymagania znaku jakosci Qualanod dla anodowanych powitok tlenkowych na
aluminium do zastosowan architektonicznych

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-11.00

SLUSARKA | ELEMENTY WYPSA ZENIA
(kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien, 45421145-2
Instalowanie rolet)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki i elementéw wyposazenia w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i
rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tacznikami,
budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej
towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Goérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu:
- balustrad i barierek antypanikowych
- pochwytéw na klatkach schodowych, pochylniach
- klamer i obejm wytazowych
- wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych
- naroznikéw ochronnych i odbojoporeczy
- zaluzji pionowych i poziomych
- rolet
- kurtyn okiennych przeciwpozarowych
- poreczy i uchwytow w tazienkach, wieszaki zaston prysznicowych
- daszkéw nad wejsciami

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

- Balustrada klatek schodowych (wys. 1,10 m ) :
- z rur ze stali nierdzewnej polerowanej:
- pochwyty- rura @40,
- stupki ( montowane do policzkéw biegéw schodowych ) — rura @40
w rozstawie co ok.1,2m,
- wypetnienie — prety poziome @12 w rozstawie co ok. 12,0cm.

. Balustrada schodéw tacznika i pochyini
- z rur ze stali nierdzewnej polerowanej:
- pochwyty- rura @40,
- stupki ( montowane do policzkéw biegéw schodowych ) — rura @40
w rozstawie co ok.1,2m,
- wypetnienie — prety poziome @12 w rozstawie co ok. 12,0cm.
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- Balustrada schodow zewnetrznych
- ze stali nierdzewnej polerowane;j:
- pochwyty — rura @40,
- stupki — rury @40 w rozstawie co ok.1,2m,
- wypetnienie — prety poziome @12 w rozstawie co ok. 12,0cm.

- Barierka antypanikowa: z rur ze stali nierdzewnej polerowanej, otwierang mechanicznie
- Pochwyty z rury ze stali nierdzewnej @40

- Zaluzje wewnetrzne pionowe i poziome

- Rolety gtadkie z PVC do pomieszczen sterylnych

- Odbojoporecze typu 1255 wg kat. INPRO CORPORATION

- Narozniki ochronne typu 150AL wg kat. INPRO CORPORATION

- Zabezpieczenia katowe otworéw drzwiowych- listwa winylowa szer. 10 cm wg kat. INPRO
CORPORATION
- Wyposazenie WC niepetnosprawnych i umywalni
- porecz umywalkowa dt. 600mm powlekana w kolorze bialym
- porecz uchylna lukowa stojaca + porecz katowa 90° powlekana
w kolorze biatym przy muszli klozetowej
- wieszak zastony prysznicowej powlekany w kolorze biatym — przy prysznicach w pom. umywalni

- Kurtyny przeciwpozarowe:
- kurtyna okienna przeciwpozarowa ( np. firmy MALKOW SKI-MARTECH
Sp. z O.0. o odpornosci ogniowej EI 30 — montowana na oknie podawczym

- Wycieraczki wewnetrzne : ( 150 x 150cm ) - typu EMCO (517/RM ) w kolorze szarym z rama,
zewnetrzna.

- Wycieraczki zewnetrzne: ( 100 x 60cm, 150 x 80cm) - typu EMCO ( 517/CB ) w ramie,

- Daszki nad wyj$ciem:
- ptyta poliweglanu przezroczystego gr. 1,0cm w ramie aluminiowej
w kol. PR 0222 ( wg kat. REYNAERS).

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4

5.  Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu balustrad i pozostatych elementéw wyposazenia
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty
tynkowe i malarskie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- mozliwo$s¢ mocowania elementéw do scian i podiozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Montaz elementéw winien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi dostawcy.
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Wycieraczki montowac¢ w uprzednio przygotowanym w posadzce we wgtebieniu wys. 2,0 cm.
Pochwyty na $cianach klatek schodowych montowa¢ na wysokosci 0,9m nad posadzka.
Odbojoporecze na wys. 0,9m nad posadzka.

Zabezpieczenia katowe otworéw drzwiowych
- listwa winylowa szer. 10,0cm ( wg kat. INPRO CORPORATION ) - montowana od strony
drég komunikacyjnych,
- naroznik typu 150AL ( wg kat. INPRO CORPORATION ) - montowac¢ od strony pomieszczen ze
Scianami malowanymi.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ sie do mocowania wyrobu do podioza. Montaz powinien byé
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu: posadzce, $cianach. Wklejenie
kotkdbw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymalosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podfoza.

Do taczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac¢ nalezy zlacza rozporowe, kofki

kotwigce. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich

zasad:

- otwor powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe

wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa;



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym
i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej
w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

strona
86/113

- dla balustrad, podchwytéw, poreczy jest m

- dla odbojoporeczy, zabezpieczen katowych jest m

- dla rolet, zaluzji m2

- dla wycieraczek, wieszakow, poreczy umywalkowych szt

7.3. Wielko $ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robdt
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

- prawidtowos¢ wykonania potagczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawéw, srub), srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3. Odbidér elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu

Przy odbiorze po wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caly zakres robét ujety
w dokumentac;ji projektowej i SST.
10. Przepisy zwi gzane
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamOwieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
3. Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczegoélnych Producentow
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B-12.00

SUFITY PODWIESZANE , OBUDOWY G-K
(kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru sufitow
podwieszonych, $cianek i obudéw z g-k w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu
szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im.
Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu:

Sufitow podwieszanych

a) rastrowych ( 60x60 cm ):
— ECOPHON HYGIENE MEDITECT A, konstrukcja klasy antykorozyjnoéci C3, T24

— ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A gr.2cm, konstrukcja klasy antykorozyjnosci C3, T24
szczelny, zmywalny

— ECOPHON HYGIENE ADVANCE gr.2cm, konstrukcja klasy antykorozyjnosci C3, T24,
szczelny, gtadki, zmywalny

b) rastrowych:
60x60 cm — ognioodporne o odpornosci ogniowej El 60

c) gfadkich — ptyty suchego tynku gipsowego ( ptyty wodoodporne ) na
konstrukcji z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych ( wg technologii
producenta ), malowane w kolorze $cian

d) gtadkich — ptyty suchego tynku gipsowego ( ptyty wodoodporne ) na

konstrukcji z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych ( wg technologii
producenta ), obtozone ptytg typu CORIAN

Obudéw z piyt g-k

a) ptyty suchego tynku gipsowego ( ptyty wodoodporne ) na konstrukcji z profili
stalowych zimnogietych ocynkowanych - obudowy poziomych odcinkéw kanatéw wentylacji
mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej,

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy

miejsca dla instalacji.
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1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~ymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Profile stalowe zimnogi ete

Do wykonania rusztéw stropow podwieszonych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg

PN-EN 10142+A1: 1997:

Dla stropéw z ptyt dekoracyjnych :

- profile gldwne teowe 24x38 mm, I=3600 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, 1=1200 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, I=600 mm,

- profil przy$cienny katowy perforowany 19x24 mm, I=3600mm.

Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornos¢ na odrywanie

powtoki — stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27um (100g/m? lub 219 um (275g/m?) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.3. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;:
- 1aczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dlugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

2.4. Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U)  Wiasno$ci mechaniczne czeéci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
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odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢
zabezpieczone przed korozja.

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Potaczenia ptyt wykonczyé tasma spoinowa, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwiekszonej
przyczepno$ci do podioza narozniki wykonczyé systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy
aluminiowej.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

. GKF GKBI
Lp. Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubo $¢é
szeroko §¢é 1200 (+0; -5,0)
diugo $é [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadio $é réznica w diugosci przekatnych <5
3. Masa 1 m® plyty o grubosci
[kq] :
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotno$¢ [%] <10,0
5. Trwatosé struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosc¢, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska

2.6 Sufity podwieszane rastrowe

a) rastrowych ( 60x60 cm ):
— ECOPHON HYGIENE MEDITECT A, konstrukcja klasy antykorozyjnosci C3, T24

— ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A gr.2cm, konstrukcja klasy antykorozyjnosci C3, T24
szczelny, zmywalny

— ECOPHON HYGIENE ADVANCE gr.2cm, konstrukcja klasy antykorozyjnosci C3, T24,
szczelny, gtadki, zmywalny

b) rastrowych:
60x60 cm — ognioodporne o odpornosci ogniowej El 60

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materialy systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.
4.3. Transport materiatow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepis6w przewozowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Monta z okfadzin na rusztach stalowych na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy gidwnej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,
- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubosé¢ zastosowanych piyt:
- rozmieszczenia piyt,
- sztywnos¢ piyt,
c) funkcje jaka ma speiac sufit:
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- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé
ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiedci¢, aby na krahcach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,
- styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag
warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np.:
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajq
tego warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5 20 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ plyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine nalozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasémag samoprzylepng
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stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masag nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

Uwaga: w sufitach podwieszanych i obudowach z piyt gipsowo-kartonowych

w pomieszczeniach sterylnych montowa € rewizje szczelne systemowe typu HIGIENE CONNECT.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos$é ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostk g obmiarow g jest:
powierzchnia sufitdw obliczana w m?ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.2. llo$¢€ robdt okre $la sie na podstawie dokumentaciji projektowej.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér podio za — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t okladzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podioza jak i okfadzin ptytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$c¢ z dokumentacija techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyiki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na calej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i og6lem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
0 wysokosci powyzej 3,5 m,
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- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz

2mm

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Uto zenie sufitdow

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmag

papierowa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwi gzane
Normy

PN-72/B-10122

PN-B-79405

PN-93/B-02862

Norma ISO

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (V)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Norma ISO
PN-78/H-93461.26
PN-78/H-93461.27

PN-EN ISO 7050:1999

PN-B-32250
PN-79/B/06711

Inne dokumenty i instrukcje

Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Odpornos¢ ogniowa

(Seria  9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Piyty gipsowo-kartonowe

Whkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgltebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
Wtiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

nierdzewnych,

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV — Krakéw

1996 .

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.
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Dokumentacja i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

Montaz systeméw suchej zabudowy. Instrukcja producenta.
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B-13.00

TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
(kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie, 45432210-9 Wyktadanie $cian)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i okladzin $cian i sufitbw w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i
rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tacznikami,
budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej
towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Goérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
a) tynki:
- tynki kat. 1ll — w pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach technicznych
- tynki filcowane kat. IV — w pozostatych pomieszczeniach
- podkiad tynkarski pod glazure

b) gtadzie gipsowe

c¢) oktadziny scian:
- ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
(10,0 x 10,0 cm na siatce )
- ptytki ceramiczne typu gres przemystowy ( gr. 0,8cm)

d) okfadziny piytg typu CORIAN

1.4. Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
a) tynki:

- tynki kat. 1ll — w pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach
technicznych w przyziemiu oraz w nadbudoéwce,
- tynki filcowane kat. IV — w pozostatych pomieszczeniach,

d) okfadziny $cian :

- ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
(10,0 x 10,0 cm na siatce ) - w pomieszczeniach z posadzkg z ptytek
ceramicznych typu PRO ARCHITEKTURA oraz fartuchy z glazury —
kolorystyka w uzgodnieniu z projektantem,
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- ptytki ceramiczne typu gres przemystowy ( gr. 0,8cm ):
- w kol. szarobezowym — w pomieszczeniach z posadzkami z gresu
przemystowego,

- ptyty suchego tynku gipsowego ( ptyty wodoodporne ) na
konstrukcji z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych ( wg technologii
producenta ), oblozone ptytg typu CORIAN w kolorze:

2.2. Tynk zwykle cementowo-wapienne

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM 1l 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a
w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17 8:1998
- ptytki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
(10,0 x 10,0 cm na siatce - kolorystyka w uzgodnieniu z projektantem

- wyoblone ksztaltki ceramiczne typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA
- ptytki ceramiczne typu gres przemystowy ( gr. 0,8cm ): w kol. szarobezowym
2.4 Plyty typu CORIAN

Materiat oktadzinowy CORIAN nalezy do najwyzszej klasy materiatéw oktadzinowych. Sktada sie w 80%
z wodorotlenku glinu i w 20% z zywicy akrylowej. CORIAN daje nieograniczone mozliwosci projektowania
wnetrz. Jest to mozliwe dzieki specyficznym wiasciwosciom i nowoczesnej technologii obrébki tego
materiatu.

CORIAN jest nieporowaty, odporny na wysoka temperature i $rodki chemiczne. Nie ulega
przebarwieniom, nie gromadzi tadunkow elektrostatycznych, rozprasza promien lasera i jest
nienasigkliwy.
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Nowoczesna technologia obrébki CORIAN stwarza mozliwo$¢ dowolnego ksztattowania oraz taczenia
koloréw z petnej palety barw. Technika klejenia materiatu CORIAN pozwala na tgczenie poszczegdinych
elementéw bez widocznych spoin oraz dokonywanie napraw uszkodzen mechanicznych, nie zmieniajac
waloréw eksploatacyjnych, estetycznych i wytrzymatosci wyrobu.
CORIAN jest tatwy w utrzymaniu higieny przy pomocy powszechnie stosowanych w obiektach stuzby co
jest szczegolnie wazne przy znacznym obcigzeniu eksploatacyjnym
Zalety oktadziny CORIAN:

tatwo §¢ w utrzymaniu sterylnosci i aseptyki pomieszczen szpitalnych,

Odporno $¢ na wiekszos¢ odczynnikéw chemicznych,

Brak odksztatce n pod wplywem czynnikbw zewnetrznych (woda, temperatura, promieniowanie

uv),

Niska absorbcja wody (0,1%),

Estetyczny wygl ad.

2.5 Podkiad gruntuj acy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonno$ci
12 +1 4 h - na podiozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m* - w zaleznosci od chtonno$ci podioza

2.6. Elastyczna zaprawa klejowa wewn etrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukiladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 +4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6

kg/m?®, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m® w zaleznosci od
ceramiki i sposobu uktadania)
2.7. Fugi
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwosé obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm

szer. spoiny)
Zastosowa ¢€:
- fugi epoksydowe np. SOPRO FEP.
- fugi elastyczne, odporne na wode i zabrudzenia z efektem perlenia np. SOPRO SAPHIR F.
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2.8 Gadz gipsowa — powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 :spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport

4.1 Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw do tynkow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie odpowiednimi srodkami transportu.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki
w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje sie i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z
nazwa producenta.

4.3 Transport ptytek ceramicznych

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m?, na opakowaniu powinna byé
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

4.5. Transport pozostatych materiatbw  zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych
Proporcje skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu powinny byé
zgodne z normg normie PN-70/B10100.

5.5 Gladz gipsowa

Podioze pod gtadz gipsowg powinno by¢ oczyszczone z kurzu. Temperatura stosowania od +50C do
+300C, grubos¢ warstwy 3 mm. Czas przydatnosci zaprawy do uzycia po wymieszaniu z wodg ok. 60
min. Mozliwos¢ nanoszenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od nafozenia poprzedniej (przy
temperaturze +200C). Zaprawe nanosi¢ rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzié.
Po nafozeniu i wyschnigciu nierébwnosci usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

5.6 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Pod oktadziny ceramiczne na nie otynkowane mury nalezy wykona¢ podkfad tynkarski.
Do osadzenia wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t okladzinowych, podioze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian nalezy natozy¢ podkiad wykonany z zaprawy klejowej,
grubos¢ 2-3 mm.
Uwagi:
1. W pomieszczeniach, z oktadzinami z ptytek ceramicznych ( z wyjatkiem pomieszczen technicznych i
magazynowych ), w naroznikach wklestych i wypuktych stosowa¢ wyoblone ksztaltki ceramiczne typu
gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA.
2. Lico glazury (w fartuchach) zréwnac¢ z tynkiem.
3. Piytki typu gres impregnowac.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowe;j.

5.7 Oktadzin e typu CORIAN wykona ¢ $cisle wg technologii producenta.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkow do podioza,
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

4 povxéierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m".
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m?.

8. Odbior robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior podio za i oktadzin
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i og6tem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z poditoza, pleéni itp.
- Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty dotyczace oktadzin scian i sufitow
zgodnie z Dokumentacjg i SST.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesc¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-I1SO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie
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PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% < E< 6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%
< E< 10% Grupa B lib.

PN-70/B-10121 Oktadziny z pitytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005

Karty techniczne produktow
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B-14.00

ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru robét
malarskich w ramach budowy: Cze$ciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala 0 nowy segment
"E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem
energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafala
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich w obiektach objetych przetargiem:
- roboty przygotowawcze
- malowanie powierzchni tynkéw farbami akrylowymi, lateksowymi, olejnymi, olejoodpornymi

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4
podto ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wplywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~ymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materialy do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Srodki gruntujace

- Farby wewnetrzne w kolorach wg projektu architektury

- farba lateksowa, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
typu INNEVAG 25 AQUA w kol. bezowopopielatym ( nr G 153
wg kat. SCALA COLOREX

- farba lateksowa, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
typu INNEVAG 25 AQUA w kol. seledynowym (nr G 067
wg kat. SCALA COLOREX)

- farba lateksowa, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
typu INNEVAG 25 AQUA w kol. kremowoszarym ( nr F 153
wg kat. SCALA COLOREX)

- farba lateksowa, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
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typu INNEVAG 25 AQUA w kol. seledynowym ( nr F 046
wg kat. SCALA COLOREX

- farba lateksowa, zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
typu INNEVAG 25 AQUA w kol. kremowym ( nrJ 200
wg kat. SCALA COLOREX)

- farba akrylowa w kol. bezowopopielatym ( nr G 153 wg kat. COLOREX)

- farba akrylowa w kol. seledynowym ( nr G 067 wg kat. COLOREX)

- farba akrylowa w kol. biatym — w pomieszczeniach technicznych, komunikacji
na poziomie nadbudéwki, w ciggach komunikacyjnych zaplecza technicznego
na poziomie przyziemia i w pozostatych pomieszczeniach,

- farba olejna w kol. bialym — szyby dzwig6w, $ciany i stropy powyzej sufitow
podwieszonych,

- farba olejoodporna np. DISBON 404 — Sciany podszybia dzwigu szpitalnego,

Uwagi:
W poszczegoélnych pomieszczeniach kolorystyke uzgodnié z projektantem

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
OgodIne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.Przygotowanie podto zy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez uzupetienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robot malarskich wewn  etrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.
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Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakfadanie pedzlem
* Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosg;
* Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
» Nakiladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.
Naktadanie watkiem
» Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote
i duzg wydajnosc;
* Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
 Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
* Nalezy pamietac¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac malarskich wykonaé¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobatg

techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a/ w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady pleéni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
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6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w $Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta

- odpornosé na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

- na podiozach mineralnych i witdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze

powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badar nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarows jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podfoza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0dbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podio za
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbidr robét malarskich
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnosé wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 51 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peilng dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajagcymi zgodnos¢ w/w robét
z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobéw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6dt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdow..

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

10.2. Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
.Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.
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B-15.00

URZADZENIA DZWIGOWE
(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych w ramach budowy: Czes$ciowa
przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z
tacznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury
technicznej towarzyszacej w Szpitalu im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem:
- dzwigow szpitalnych elektrycznych
- matych dzwigbéw towarowych
1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace typoéw dzwigéw — uzaleznione od dostawcy i producenta.

2. Materialy - urz gdzenia
2 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow - urzadzen, podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”
2.1 Dzwig szpitalny elektryczny (wg EN 81.2):

- typ — MOC 2110-T-120,

- przeznaczenie — osobowy,

- rodzaj napedu — elektryczny, bezreduktorowy z VVVF,

- moc silnika — ok. 9 kW,

- udzwig — 1600 kg/21 os6b,

wysokos$é podnoszenia — 11,47m,

- ilo$¢ przystankéw — 4,

- szyb — Zzelbetowy 2350 x 2800mm

- kabina (11400 x 2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi

(1200 x 2000mm ) — stal nierdzewna ( satyna mat ) z porecza, fotokomorka
i lustrem, podtoga — guma antyposlizgowa,

- drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z oscieznicg - teleskopowe ze stali

nierdzewnej ( satyna mat),

2.2 Dzwig towarowy maty (wg EN 81.3):
- typ — BKG,
- udzwig — 300 kg,

- wysokos$¢ podnoszenia — 3,90m,
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- ilo$¢ przystankéw — 2,
- zaladunek na wys. 800mm nad poz. posadzki,
- kabina przelotowa na wprost ( 1000 x 1000 x 1200mm ) — stal nierdzewna,
- szyb (1250 x 1400mm ) - bez obudowy,
- maszynownia — gérna w szybie samonosnym,
- drzwi szybowe gilotynowe ( 1000 x 1200mm ) z oscieznicq ,
- kabina i przeciwwaga z chwytaczami,
- kabina, drzwi szybowe, drzwi do maszynowni - ze stali nierdzewnej
KORN 240,

2.3 Dzwig towarowy maty (wg EN 81.3):
- typ — BKG,
- udzwig — 500 kg,
- wysokos$¢ podnoszenia — 7,57m,
- ilos¢ przystankéw — 3,
- zatadunek na poziomie posadzki,
- kabina nieprzelotowa ( 1000 x 1400 x 1800mm ) — stal nierdzewna,
- szyb (1600 x 1700mm ) - bez obudowy,
- maszynownia — gérna w szybie samonosnym,
- drzwi szybowe wychylne jednoskrzydtowe ( 1000 x 1800mm ) z oscieznica,
- kabina, drzwi szybowe, drzwi do maszynowni - ze stali nierdzewnej
KORN 240,
2.4 Dzwig szpitalny elektryczny (wg EN 81.2):
- typ — MOC 2110-T-120,
- przeznaczenie — osobowy,
- rodzaj napedu — elektryczny, bezreduktorowy z VVVF,
- moc silnika — ok. 9 kW,
- udzwig — 1600 kg/21 oséb,
- wysokos¢ podnoszenia — 14,11m, 11,47m,
- ilos¢ przystankéw — 5, 4,
- szyb — zelbetowy 2350 x 2800mm
- kabina (11400 x 2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi
(1200 x 2000mm ) — stal nierdzewna ( satyna mat ) z porecza, fotokomorkg
i lustrem, podtoga — guma antyposlizgowa,
- drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z oscieznicg - teleskopowe ze stali

nierdzewnej ( satyna mat ),
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dla poszczegélnych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
5.1. Monta z dzwigéw — wymagania techniczne wg normy EN 81-2
Szyb:

1. Wymiary szybu muszg by¢ zgodne z projektem

2. Sciany, podioge i strop szybu wykonaé z trwatych i niepalnych materiatow,
niesprzyjajacych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Sciany powinny by¢ pobielone. Dno
podszybia powinno by¢ gtadkie, w miare mozliwosci poziome, nieprzepuszczalne dla
wody.

3. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzgdzen dzwigowych.

4. Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku. Przekréj otworu
wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia
pomieszczen nie nalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu.

5. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji. W szybie musi byé zapewniona
temperatura +5C + +40<C.

6. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goraca woda lub parg. Urzadzenia do obstugi i regulacji
ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem.

7. Drabinke do podszybia wykona¢ wg wskazan kierownika ekipy montazowe;.

8. Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢
min. 50 Ix. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-20 mm. Wszystkie
wymiary na gotowo w mm.

5.2. Monta z platformy — wymagania techniczne wg normy EN 81-3 |, zgodnie z wymaganiami
producenta

6. Obmiar rob6t
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robdt zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych jest kpl.

7. Odbior robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokdtami odbiorow czesciowych. Po zakonczeniu
robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru koAcowego.
Wykonawca na wiasny koszt dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dzwig zarejestrowany.

8. Podstawa ptatno $ci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje: dostarczenie urzadzen na miejsce montazu, montaz
urzadzen dzwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwi azane
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Dyrektywa dzwigowa firmy dostawczo-montazowe;j.
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B-16.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45442120-4 Zaktadanie oktadzin ochronnych budowli)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych w ramach budowy: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu
szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tgcznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej w Szpitalu im.
Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie elewacji:

- ocieplenie Scian ptytami z wetny mineralnej

- wyprawa elewacyjna mineralna

- malowanie elewac;ji farbg silikonowg

- tynk mozaikowy na cokole

- okladzina elewacji ptytami z piaskowca

- obudowy przewoddw wentylacji mechanicznej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Zaprawa klej gca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub wetny mineralnej do podioza i tkaniny zbrojgcej do styropianu (wetny)
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona - ukilad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie
w srodku zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg ukiadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami iwszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. System ocieplenia $cian
System ocieplenia wetng mineralng. Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac:

-ptyty z welny mineralnej typu FASROCK MAX gr. 8,10 12, 15, 20 cm

-ptyty z welny mineralnej typu WENTIROCK-F gr. 17 cm

2.3 Wyprawy elewacyjne
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Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac¢ zaprawe tynkarskg z tynku mineralnego (na
siatce) oraz tynku mozaikowego- tynk dekoracyjny MOZAIKOWY w kol. nr D 08 ( wg kat.
PROMASTONE ).

Do malowania tynku mineralnego: farba fasadowa typuTHERMOSAN ( 2x ) w kol. GINSTER 50 i
PALAZZO 110 ( wg kat. CAPAROL )

Parapety zewnetrzne - aluminiowe systemowe w kolorze slusarki.

2.4 Obudowa przewodéw freonowych i wentylacyjnych
- panele z blachy stalowej powlekanej w systemie prefabrykowanych kaset typu MAXI LIBERTA 300
firmy RAUTARUUKKI POLSKA w kol. PR 0222 ( wg kat. REYNAERS ).

- blacha stalowa gtadka powlekana w kol. PR 0222 ( wg kat. REYNAERS)
gr. 0,7mm na konstrukcji stalowej,

2.5 Oktadziny scian
- ptyty piaskowca typu WARTOWICE (120 x 50cm ) gr.4cm na ruszcie stalowym w systemie fasad
wentylowanych,
Piyty piaskowca zabezpieczy¢ przed wodg ( bez pogtebiania koloru )
impregnatem typu AKEMI STEINIMPRAGNIERUNG

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Wykonywanie robdt fasadowych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpoczgé po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploatacji.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszadet elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- paczPCV
- pedzli i watkéw malarskich

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Skitadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25°C. Okres magazynowania
12 miesiecy.

5. Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Docieplenie wykona¢ scisle wg technologii docieplen scian metodg lekkg mokrg na wetnie mineralne;j.

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnosé¢
wzgledna powietrza nie moze byc¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawarto$ci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk nanosié paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to byé przyczyng
plam o innym odcieniu.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujac odpowiednie, zalecane
materiaty.
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Obudowy przewoddw wentylacyjnych- panele z blachy stalowej montowac¢ na ruszcie stalowym $cisle wg
technologii producenta.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogoine”.
6.1. Badania w czasie robot tynkarskich
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
65/10101 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy (m?).
Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku,
jezeli sciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni tynkéw w rozwinieciu, jezeli ich szerokosé nie
przekracza 30 cm..
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2,
jezeli oscieza ich sg nie tynkowane.
7.3. Wielko $ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.2. Odbidr podio zy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

8.3.0dbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
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Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkéw wglebienia, wypukiosci itp. powinny by¢
rownomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu
jednakowa gtebokos¢ lub wysokose, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej diugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa:
- pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
- wykwity, zacieki, plesn.
- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkiadu, odparzenia i pecherze.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. Podstawa ptatno $ci
Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje:
- dostarczenie materialdbw na miejsce wykonywania,
- wykonanie poszczegoélnych warstw ochronnych elewac;ji
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-B-04101 Materiaty kamienne . Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia

Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.



