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CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Choréb Pluc w Checinach blok ,E”.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3.  Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizacji
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i sg zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4. Okre slenia podstawowe (tj. definicje poj e€ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji
technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robo6t dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robo6t zgodne z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowsq, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz peing dokumentacje kontraktowa.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego komplet dokumentacji budowlanej — czesé: projekty
wykonawcze.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt, chyba ze umowa bedzie
stanowi¢ inacze;j.




1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektows i specyfikacig techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ beda cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich beda obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty w calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaroOw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatow i elementéw, obiektow i
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng
i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji
zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na
podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca rob6t instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikébw i ciekébw wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

+* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytlami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robo6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢
zanieczyszczone w czasie robo6t. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na te-renie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne
stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robét niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robét muszg mieé¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacyg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie




i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robo6t na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robo6t. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdét i materiatbw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdéw i fadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy,
,plan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robé6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowic
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich
wykorzystywania, a 0 swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajacego.
1.5.13 Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow,
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrddia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. W
razie zadania Zamawiajgcego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki
materialdbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do



dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
materialdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt musi byc
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whlasciwosci przewozonych materiatdw. Dobor
Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na whlasny koszt usuwacC wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami



Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatlow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
Z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niegj
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materialdw. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robdt,

termin i spos6b prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegollnych

elementow robdt,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

4 4 4 4
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigghaé
zalozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzié¢
pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje lub swiadectwo wzorcowania, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg



wymaganiom norm okre$lajagcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegoélnosci te, ktére posiadajg w zakresie
wymagan podstawowych:

- certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacjg
techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyroboéw majgacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wilasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu,
objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych Ilub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra
wiasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne)
Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
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+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

+ dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robat,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,

+ inne informacje istotne dla przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Rejestr _obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru roboét, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposOb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija projektowg i
specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac
akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbior ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikaj acych.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na je] wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.



Instalacje teletechniczne.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6ét wg Wspdln ego Stownika Zamoéwie A (CPV):

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Choréb Pluc w Checinach blok ,E”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- instalacje teletechniczne wewnetrzne

1.4. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogdllne warunki
dotyczace robo6t podano w czesci ogolnej specyfikacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogoine warunki
dotyczace rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2. instalacje teletechniczne.

2.3.1. sygnalizacji pozaru

2.3.2. przyzywowe

2.3.3. oddymiania grawitacyjnego
2.3.4. odcie¢ ppoz.

2.3.5. domofonowe

2.3.6. sygnalizacji potozenia wind

NORMY:

*PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IK)

*PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
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*PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehstwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

*PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

*PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Rozlaczniki, odtaczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami topikowymi
*PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 4-1..
Styczniki i rozruszniki do silnikbw. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikow
*PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC

*PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

*PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

*PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

*PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

*PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

*PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych, w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

*PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

*PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

*PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

*PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

*PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

*PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

*PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow

*PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

*PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

*PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
*PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenia odbiorcze.

*PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/ i basen
natryskowy.
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*PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.
*TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynkéw komercyjnych

*TIA/EIA 569- Kanaty telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych

*TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynkéw komercyjnych
*TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych

*Zatozenia normy TIA/EIA 568A i 1ISO 11891 zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego
projektowanie i instalowanie punktu przytgczeniowego sktadajacego sie co najmniej z dwdch
gnhiazd RJ45.

Norma TIA/EIA 568A dopuszcza mozliwos¢ wykonywania instalacji okablowania strukturalnego
dla ktorej :
*kable zasilajgce poprowadzono we wspdlnym kanale kablowym z kablami logicznymi
*kable zasilajgce oraz logiczne w tym samym kanale zostaty rozdzielone przegrodg
*Przewidywane maksymalne natezenie pradu w obwodzie zasilajgcym zostaly ograniczone do
20A dla napiecia 230V 50Hz

» Powyzsze trzy warunki muszg zosta¢ spetnione tgcznie.

WARUNKI TECHNICZNE:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Du z 2004
poz 1138)

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25.09.2000 r.w sprawie szczegoétowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, swiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi
odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraciji z 16 07.1999 w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w
sprawie wymagan metrologicznych, ktorym powinny odpowiadac liczniki energii elektrycznej
czynnej pradu przemiennego, klasy doktadnosci 0,2; 0,5; 1i 2

» Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprzetu i urzadzen.

3. SPRZET

*Do wykonania rob6t montazowych instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie montazu kabli i ich zarabiania. Do robot
montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji
technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne.
5.2.  Instalacje teletechniczne.

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Zmiany wprowadzone do rozwigzanh projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
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ale co najmniej rbwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzetu i
urzadzen, schematami potgczen, normami i warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac przegladu
zamontowanych instalacji i urzagdzen w zakresie zgodnosci z dokumentacja.

Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw i jakos¢ potaczen,

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne izolacji i skutecznosci ochrony od
porazen. Po zakonczeniu pomiarow nalezy wykonaé¢ sprawozdanie i dotgczy¢ do dokumentow
odbiorowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Pobieranie prébek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0gélng i specyfikg robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robot
7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0goIng i specyfikacjg robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kabli i przewoddw w zakresie zgodnosci z projektem oraz PN-76/E-05125,
jakos¢ potaczen elektrycznych,

typ zastosowanych przewodow i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji,
oznaczenia,

lokalizacja osprzetu i urzadzen, zgodnos¢ typow z dokumentacjg projektows i prawidtowos¢
oznaczen,

sprawdzenie tabliczek znamionowych, opiséw kabli i przewodow, listew zaciskowych,
oznacznikow itd.

8.2. Odbior cz esciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

w szczegolnosci dotyczy to odbiorow

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét

i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior ko Acowy:

Przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokot
odbioréw czesciowych przewodow przed tynkowaniem,
w szczegolnosci nalezy skontrolowag:
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e uzycie wtasciwych materiatow, elementéw i urzadzen,

* prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen,

*jako$¢ zastosowanych materiatow,

«odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalacji
zgodnie z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi,

prawidtowosc¢ dziatania zabezpieczen,

*skutecznosc¢ ochrony od porazen,

estan izolacji,

ewartosci rezystancji uziemien ,

 prawidtowos$¢ realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programoéw
uzytkowych,

* prawidtowos¢ wykonania mocowan oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodow,
 prawidtowo$¢ zainstalowania aparatow i urzadzen,

*jakos$¢ wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane a w szczegdlnosci zastosowania
odpowiednich uszczelnien w przypadku przejS¢ przez przegrody i strefy pozarowe,
*zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
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