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D-M.00.00.00

1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE
( dla rob6t drogowych )

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 .Wymaganial®g odnosz sic do wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robét, ktére zostapwykonane w ramach rozbudowy szpitala o nowy segnieli na terenie
Wojewoddzkiego Specjalistycznego ZOZ @Giay i Choréb Ptuc w Cécinach,ul.Czerwona

Gora 10.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1.Jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specydj&al echniczne
nalezy odczytywa i rozumie w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

1.3.1Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowa w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

DM.00.00.00

D.01.01.01
D.01.02.04
D.02.01.01
D.02.03.01
D.04.01.01
D.04.04.02
D.05.03.05
D.06.01.01
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01
D.08.05.01

Wymagania ogolne

Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasyrnikpow wysokdciowych
Roboty rozbiérkowe elementow drog i ulic
Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypow

Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
Podbudowy z kruszywa stabilizowanegohaeicznie
Nawierzchnia z kostki brwiep

Umocnienie skarp i rowow przez humusagyabsianie
Krawzniki betonowe

Chodniki z kostki brukowej betonowej

Obrzea betonowe

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych dirdiawe systemy
odwodnienia

1.3.2 Specyfikacje Techniczne zgodngezszasadami "Wytycznych zlecania robot ustug

I dostaw w drodze przetargu" stangeyich zahcznik do Zarzdzania Nr 3 z dnia 18 lutego
1994r. wydanych przez Generaldyrekcg Drog Publicznych i uwzgtiniajp normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stogog st do robot.

1.4 Okreslenia podstawowe



Uzyte w ST. wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany ,niedalacy budynkiem stanowcy cata¢
techniczno-uaytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).

1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony .

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hgigu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu

1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony piecZia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami , stidacy do notowania wydarzaezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiordwét , przekazywania poleteinnej
korespondencji technicznej pogdy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw .

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi
i skarpami rowow.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzahia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Ksiega Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ewentualnych dodatkowych gatnikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.14 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyga s¢ miedzy warstwy scieralra a
podbudovd, zapewniajca lepsze roziaenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.



c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyrownania nierOwKoi
podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia ohgen od ruchu
na podtae. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziam wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odsyczajaca -warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedosgtej sk
do nawierzchni

1.4.15.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oléteny z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéidovlanych.

1.4.17 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi. Pas drogowyz@oowniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeak
pojazdow, umieszczenia wdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdici
przemarzania.

1.4.20.Podtoze ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.23.Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geogroenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.24 Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasygesmpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.



1.4.25.Rekultywacja - roboty majce na celu uponzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji néaldudowlanego.

1.4.26.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.27 Slepy Kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnei
technologicznej ich wykonania.

1.4.28 Zadanie budowlane- czs$¢ przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebna
catas¢ konstrukcyja lub technologicza zdol do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu
robét zwhzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochratudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST. i poleceniami tiyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Danych Kontraktowych przek&aWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow ,
Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru robot oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowej i
dwa komplety ST..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziahi@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Keowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowsa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze diodatkowe dokumenty
przekazane przezagniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym § obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci.

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmig&twiadomé Inzyniera , ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatalzgodne z DokumentacProjektova
i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STedn uwazane za wartici docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji .Cechy



materiatéw i elementéw budowli mushy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami ,a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.5.2.1 Przygte oznaczenia i skroty
PN-74/S-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bratowa Norma z roku 1971/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Pedilych

GUGIK - Gtéwny Urgd Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okgowa Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Migsv

BZDBDIiM - Brarzowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego

KPED - Katalog Powtarzalnych ElendswnDrogowych

OST - Ogolne Specyfikacje Tecane

ST. - Specyfikacje Techniczne

AZJ. - Program Zapewnienia Jako

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieolyd do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwaniazagl Kontraktu a do zakdéczenia
i odbioru kaicowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi | organem zagdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okréswania budowy. W zafaosci od potrzeb
I posepu robot projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze,
sygnaty , zapewnia¢ W ten sposob bezpiecmstwo pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie émadki do ochrony robdét, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa .

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae lxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscactscidech



okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cern kontraktova.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie :
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika
uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsitvie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, dokopdvog dojazdowych
2) Srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

(i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyatiami lub
substancjami toksycznymi,

(ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami zgai,

(iif) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich .

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persafgkonawcy .

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.



Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkamczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) molgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpeecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacigdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmzyniera i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orggie z nimi
wspOtpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na € przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdwsiposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiatigniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie Terenu
Budowy i Wykonawca édzie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantyimiera.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegagprzepisow dotycaych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materiaty | wdzenia



uzywane do robot od Daty Rozpacia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez
Inzyniera.

Wykonawca khdzie utrzymywa roboty do czasu k@owego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdpelementy byly w zadawakgym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomckwego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgevsjakikolwiek sposob zwizane

z robotami i lkdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow

I wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca hdzie przestrzedgpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@grawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb agity bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca steed szczegotowe informacie
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Irzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegéerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia .

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia laynierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanasku
I zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcezypiracaniu stanu terenu
przy ukaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcieda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca niegblizie prowad#
zadnych wykopdw w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszGheigne
w Kontrakcie.

Eksploatacja&rddet materiatdw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci .

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane
nastpujace warunki :

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzanigekgp

b) Inzynier bzdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewéctowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdygola one
potrzebne do robot bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svagpkasé i
wiasciwos¢ do robot i bylty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST. przewiglapozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli
bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by¢ pdzniej zmieniany bez zgody tgniera .
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaka wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST., AZJ. lub projekcie orgagji roboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania .

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST. przewidajazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyinera o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie
maoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. i wskazartidozyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidsspetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgétna osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera kzda usungte z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwé na bieaco, na wkasny
koszt ,wszelki zanieczyszczenia spowodowane jegezgdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgétnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crazigodné¢ z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST., AZJ., projektu organizacji robédz poleceniami kyniera .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera .

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysalkarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadngt .

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji Projektowej i w ST.,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgédni wyniki

bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk .

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod graba zatrzymania robot . Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (AZJ.)

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobagyhiera
programu zapewnienia jakw, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejjwykonanie robot
zgodnie z DokumentacpProjektows, ST. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakg bedzie zawiera :

a) cz$¢ 0golm opisupca :

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych roboét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamielect prowadzenie bad,
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- SsposoOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stefoych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowargssp i forne przekazywania
tych informaciji Ireynierowi ,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuch wiasciwosci
w czasie transportu,

- sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementow robot,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatlazong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakédci materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
Zzapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tkneslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem .

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji .

Inzynier kedzie przekazyw@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczyclieleiedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymaycie do robét badanych
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materiatéw | dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatobw ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zlecenie layniera Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeggihe przez layniera .

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongromiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ktyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaikm.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh .

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikeoy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodngei materiatow i robot z Dokumentadprojektowa | ST.. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe .

6.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakosci materiatow przez WykonawglInzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgajich petra zgodnad¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot ledzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty a uazizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovziazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavikahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegOIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&ko
i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch, ulegajcych zakryciu,
czsciowych i kaacowych odbiorow robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkwi
z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowlicddaniem,
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgyd
przedi@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Ireyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padipig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania pole@éeWykonawcy
robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwaégj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przegdea s w sposob aiglty w
jednostkach przgtych w WycenionynSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizakczniki

do odbioru roboét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie lzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustae
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powodujeojegtychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dukatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wyceniongtapym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powamaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robadt i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem .
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych owealnia Wykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich robo6t. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera .

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej .

J&ili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej,
objctosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;j .

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob cigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgeiowym lub kaicowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ks¢gi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST., roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez kyniera przy udziale Wykonawcy :

a)odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaacowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier .

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebBaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadswugd

i powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia iynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsivg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.
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8.4. Odbidr koncowy robot

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykioaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci .
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadgonem na pimie o
tym fakcie Ireyniera.

Odbior kaxcowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytitzac
od dnia potwierdzenia przezzyniera zakaczenia roboét i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgya roboty dokona ich oceny jalcdowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektov i ST.

W toku odbioru kéacowego robot komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czykaio
i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejehktacy Projektovs i ST.

Z uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoan wartasé
wykonywanych roboét w stosunku do wyméagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokoét odbioru
koncowego robot spoazizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia ltyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Kst¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych
zgodne z ST. i AZJ.,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodn
z AZJi ST,



20

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaegjo.
Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

- zakres i lokalizagjwykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokuaint
Projektowej przekazanej przez Zamawego,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot,
- dat rozpoczcia i zakaczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragg keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych relwaizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.
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D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokaaiowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania

i odbioru robot zwizanych z odtworzeniem trasy i punktow wysakiowych w

ramach

rozbudowy szpitala o nowy segment ,E1” na teréiigewodzkiego

Specjalistycznego ZOZ Gtlicy i Choréb Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zawanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysalaowych na drodze gtéwnej, na zjazdach na drogi
boczne oraz na objazdach na czas przebudowy obiekignierskich.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Osnowa geodezyjna poziomasystematyzowany zbior punktow, ktdrych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato ékmee przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wyssgiowa- usystematyzowany zbiér punktow, ktérych
wysokas¢ w stosunku do przgjej powierzchni odniesienia, zostata ctoma przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej
1.4.3. Osnowa realizacyjnajest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysckowva),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementGpkpow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montas urzadzea i konstrukcji. Osnowa ta powinna si¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszcae odksztalce, a take w miae mazliwosci pomiaréw
powykonawczych.
1.4.4. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezora
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
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Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugasci okoto 0,50
metra.

Pale drewniane umieszczone agiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednic 0,15 do 0,20 midlugo6 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05
do 0,08 m i dtuggci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjpie]
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m..

, Swiadki” powinny mi& diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZT
3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzt do odtworzenie trasy i punktow wysakowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekovych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadied pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport spetu i materiatow
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
odtworzeniem trasy i punktow wysaiamowych.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami
Glownego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien otrzyivaal Zamawiajcego
dane zawierage lokalizac i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegbétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje

I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich gtlach
wykrytych

w wytyczeniu punktoéw gtownych trasy i reperow robpeh. Bkdy te powinny by
usungte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one g zgodnie z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sic od rzdnych okrélonych na rysunkach, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nisvpno by
zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z r@nic rzzdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i eddnych rzeczywistych, akceptowane przezyinera,
zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez/hiera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungtérednie osi trasy mugdyc
zaopatrzone w oznaczenia aiegace w sposéb wyray i jednoznaczny
charakterysty& i potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznagzswinny by
zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne tkzdgo prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdaigtowe] realizacji robot
naleza do obowazkdéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownychrasiti punktéw wysokiciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne mpany by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeak
dowiazane do punktow pomocniczych, pabmych poza granicrobot ziemnych,
Maksymalna odlegksd pomikdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks mi¢dzy reperami roboczymi wzdhurasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosgiok. 250 m.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzysaeych. Jako repery robocze nma wykorzysté punkty
state na stabilnych, istnigych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezatazy¢ w postaci stupkéw wykluczagych osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmpstipc niwelacg podwojra w
nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne

I jednoznaczne okgéeenie nazwy reperu i jegogdnej wysokdéciowej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o Dokumentagcprojektow oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamaeagp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w Dokumentacji
Projektowe.
Os trasy powinna byywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydecz nie rzadziej,
niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie me by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow
osi trasy nalgy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu zgodnie z DokumentBepjektovs oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeltétron
miejscach zaakceptowanych przezyimera.
Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysola
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢ghszych ni 1 metr. Odlegt&t miedzy
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palikami lub wiechami nalsy dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Profilowanie przekrojéw poprzecanyeusi umaliwia¢ wykonanie
nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z Dokument&epjektova.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktow okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmo
przyczotkow i filarow mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw Dokumentacja Prajekd powinna zawietaopis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtpbiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.3.

5.7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o punkty poligonizacji patwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektu, naitie
zmiany na mapzasadnicz uzyskujc potwierdzenie Wojewodzkiegostddka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwreanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadz¢ wg ogoélnych zasad okdlenych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanympi 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovs jest 1 km odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwiazane z odtworzeniem osi trasy i punktow wysakowych podlegaj
odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktory nagpuje na podstawie
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szkicow i dziennikbdw pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktadazynierowi.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektova, ST i
wymaganiami layniera, jéli pomiary wykonane zostaty zgodnie z ustaleniami
punktéw 5 i 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platna¢ za 1 km odtworzenie trasy i punktow wységiowych naley przyjmowa& na

podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrasinktow wysokeéciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,
- kontrok przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczenigdatkowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty wraabezpieczeniem ich przed
zniszczeniem i oznakowanie w sposob utatyayajpdszukanie i ewentualne
odtworzenie,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavycze

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

Nie wysgkpuja.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykomyavarac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 ~ Geodezyjna obstugastycji, Gtowny Urad

Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2 ~ Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.Z2omiary realizacyjne, GUGIK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.10snowy realizacyjne, GUGIK, 1983
Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kaetticzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z p&niejszymi zmianami).
Instrukcja GTS GG- Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i
00.01.02 modernizacji drog i obiektow mostowych.

N =

0N G h W
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D.01.02.04 Rozbidérka elementow drog i ulic

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycge wykonania

I odbioru robot zwizanych z rozbiork elementéw drog, ogrodie przepustow w

ramach rozbudowy szpitala o nowy segment ,E1” nanie\Wojewddzkiego

Specjalistycznego ZOZ Gtlicy i Choréb Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot olkefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrk elementéw drog.
1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej S§ zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3. SPRZT
3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania rozbiérki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog, ogrodie przepustow
moze by wykorzystany nagpujacy sprzit:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
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- frezarki nawierzchni,

- koparki,
lub inny sprzt dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowairagz Irkyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbidrki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatow zgrzirozbiorki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Materiaty z rozbiorki ména przewoz dowolnymisrodkami transportu i sktadowwana
wyznaczonym miejscisrodki transportowe naty dostosowé do rodzaju
przewaonych materiatow.
Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystaowimpny by przewaone w
Sposob nie powodagy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonaweca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
rozbidrka elementow drég, ogrodae przepustow.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, a wykoe z elementow mlbwych do
powtornego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowaniacginych
uszkodze.
Odzyskane materialy nailg przewie¢ na baz materialows Zamawiajcego w
Janowie Podlaskim. Wyliek stanowi:

- piyty z rozbiorki objazdow, drlace wiasné¢ Wykonawcy,

- elementy pochodgze z rozbidrki ogrodze ktére naley wbudowa w nowe

ogrodzenie zgodnie z postanowieniami ST D.07.06.01.
Bezwyteczne elementy i materiaty Wykonawca odwiezievgaypisko uzgodnione z
Inzynierem.
Elementy i materialy z rozebranych czasowych dréigwych (objazdéw), &dace
wiasndcia Wykonawcy powinny b§ usunéte z Terenu Budowy. Prayp ilosciowy
odzysk ptyt drogowychkielbetowych po rozbiérce w wysadm 85 % (na objazdach).
Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce edatdow drog, przepustow i
ogrodzé, znajdugce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenid@jojektova beda
wykonane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegnoalezy
zapobiec gromadzeniugsiv
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nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wyRapalezy wypetnic warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D.02.03.01.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéeny
w ST lub przez layniera.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplg&tiach wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangch do powtérnego
wykorzystania i pozostagej konstrukcji.
Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania
okreslone w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa rob6t zwihzanych z rozbiork elementow drog, ogrodie
przepustow jest:
- 1mrozebranych kragznikow, obrzey, sciekow, przepustéw, barier ochronnych,
- 1szt. rozebranych znakéw drogowych, wiat przystanjob,

- 1m? rozebranych chodnikéw, ptyt drogowych, nawierzchiiostki kamiennej, tablic
drogowskazowych, rozebranej posadzki betonowej

- 1m® rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i patbwy z thucznia
kamiennego, nawierzchni asfalto - betonowycian fundamentowych, muru z cegty

- 1m®wywiezionego gruzu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
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Roboty zwizane z rozbidrk elementow drég, ogrodae przepustéw podlegaj
odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, ktory nagpuje na podstawie
wynikéw pomiarow oraz wizualnej oceny wykonaniadbb

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platna¢ za ilas¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w. gknaley
przejmowa na podstawie obmiaru i oceny jakowykonanych Robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki krawznikéw i obrzey:
- odkopanie krawznikOw i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw fundatowych,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiorki chodnikow:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
C) dla rozbidrki nawierzchni z ptyt betonowych (inki), ptyt zelbetowych i
nawierzchni z kostki kamiennej:
zdjecie ptyt/kostki z oczyszczeniem i zatadunkiemsradki transportowe,
- wyrownanie terenu po rozbiorce,

d) dla rozbiorki posadzek betonowych, warstw narakni betonowych,
asfaltobetonowych i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozipiork
- rozkucie, zerwanie lub zgljie nawierzchni/podbudowy,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki przepustow:
- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umagnie
- rozebranigcianek czotowych i elementdéw przepustéw,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- zasypanie dotéw gruntem z zagczeniem do uzyskanigl,00 wg BN-
77/8931-12,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.
f) dla rozbiérki mostkow:
- odkopanie fundamentéw, taw, umoadijie
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rozebranie stalowych konstrukcji psta, konstrukcjizelbetowej oraz

przyczotkow mostu,

0)

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbidrki znakow drogowych:

demonta tablic znakoéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach z gsgrzeniem do uzyskanigl,00 wg

BN-77/8931-12,

h)

10.1.

zatladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki,

dla rozbiorki pagczy na przepustach:

demonta barier na przepustach,

wywiezienie materiatu z rozbiorki.

dla rozbidrki schodow i muréw z cegty:

rozbidérka stopni schodow, murkéw, murow z ceglyeczy,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu z rozbiorki,

Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
I odbioru robot zwizanych z wykonaniem wykopow w ramaaindowy drogi
dojazdowej i parkingu na samochody osobowe w ramaatwzbudowy zespotu
szpitala o nowy segment ,E1"w Czerwonej Goérze gm.Gitiny .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow i obejmuj
a) wykonanie wykopow poprzecznych i podhych w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu w dokopach,
c) transport gruntu na odlegiodo 20 km.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych
odpadow przemystowych, spetriaf warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga
obciazenia odsrodkow transportowych i uggdzen na korpusie drogowym.
1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.
1.4.3. Ggbokasé wykopu— r&znica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczona w
osi wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki- wykop, ktorego ghbokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.5. Wkopsredni— wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@wazpne poza pasem
roboét ziemnych, lecz w oloie pasa robot drogowych.
1.4.7. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem
roboét drogowych.
1.4.8. Odktad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegrantéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangiohbudowy nasypéw oraz innych
prac zwazanych z trasdrogows.
1.4.9. Podige nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy4acy bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do gbokadsci przemarzania, nie mniej jednak mio gkbokasci 1 m
od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.
1.4.10. Podtge drogowej budowli ziemnej strefa gruntu rodzimego paej spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatagj budowli.
1.4.11. Skarpa- zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywylkm
ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do sgtavosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
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1.4.12. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:
=P
¢ =
lods
gdzie:
Pqd - estas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),

pds-  maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, staaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/r).
1.4.13. Wskénik roznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé
gruntéw niespoistych, okimna wg wzoru:
u =%
10
gdzie:
dso-  s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio- s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

Pozostate okienia s zgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymaganigotne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyrze Robdt
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jekiah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogolne dotygee materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.
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2.2. Grunty wys{pujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ipyzez Wykonawe w
maksymalnym stopniu wykorzystane do budowy nasygeminty przydatne do
budowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowi, nadmiar olgjtosci robot ziemnych i za zezwolenienvimiera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie lzdace nadmiarem
objetosci robdt ziemnych zostaly za zgpbhspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innyirbondowa nasypow lub
wykonanie prac okfych umowg, Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia
rownowanej obgtosci przydatnych gruntow z witasnyénodet, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypagvSW D.02.03.01 powinny by
wywiezione na odkitad. Zapewnienie terendéw na odkiadzy do obowizkow
Zamawiajcego, o ile nie okigono inaczej w Umowie.
Inspektor Nadzoru me nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.
Wykonawca ma obowrek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z Dokumengaerojektova. W
przypadku stwierdzenia zasadniczychnié, Wykonawca wpisem do dziennika
budowy zawiadomi o tym kyniera celem uzyskania jego decyzji.
Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych
geotechnicznych:

- wynikéw bada gruntow i ich uwarstwig,

- biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategayiPN-S-02205.

3. SPRZT
3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonaweca przyspujacy do wykonania wykopow powinien wykazsie
mozliwoscia wykorzystania spkgu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (n&izia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania guugpycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe),

- zag:szczania (ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, okwikne, wibracyjne),
lub innego akceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp
moga by¢ stosowane samochody samowytadowcze (transportugrutiokopu).
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniehdnstosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaci transportu.
Wykonawca ma obowrek zorganizowania transportu z uwiylieniem wymogow
bezpieczastwa zaréwno w okbie pasa drogowego, jak i poza nim.
Zwigkszenie odlegiei transportu ponad wao zatwierdzone nie nie by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i
harmonogram Robot, uwzginiajace warunki w jakich wykonywaneztla Roboty
zwigzane z wykonaniem wykopow.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Przygotowywanie podt
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obmaek
sprawdzt¢ zgodnd¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowe.
Wszelkie odsipstwa powinny b§ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania wykopow powinien za pomoc
dobrze widocznych palikow lub wiech wyznaézy terenie krawdzie przegicia
powierzchni zewetrznych skarp wykopow z terenem w miejscach zgolrzyc
lokalizacp przekrojéw poprzecznych w Dokumentacji Projektawe;j

5.2.2. Wykonywanie wykopow
Metoda wykonywania robot ziemnych powinn& lopbrana w zalanosci od wielkaci
roboét, gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazgposiadanego
sprztu mechanicznego. Wykopy powinnydoyykonywane w takim okresie, aby po
ich zakaiczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do uformowania koryta i gémia
podbudowy zasadniczej.
Wykonawca winien wstrzyngavykonywanie wykopow w warunkach
atmosferycznych powodagych nadmierne zawilgocenie gruntu.
W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczpgpowiedzialné¢ za
bezpieczastwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze zrjaguni sk tam
budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zosiatwierdzone urglzenia podziemne nie @ibg
Dokumentagj Projektowy (kable, przewody, itp.)dulz niewypaty, wéwczas roboty
nalezy przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzg odnanie kontynuacji robot.
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Wymiary wykopow w planie powinny kdydostosowane do wymiarow budowli w
planie, sposobu ich wykonaniaglgbkasci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe.
Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdna
wykopu.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty aznym

stopniu przydatnizi do budowy nasypow byly odspajane oddzielniepassb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow poyvinya:

- bezpdrednio przemieszczone w nasyp (roboty ziemne popres,

- zatadowane ngrodki transportowe i przewiezione na nasyp lub adkt
Odspojonego gruntu nie moa przewoz na nasyp, @ Wykonawca nie zapewnit
odpowiedniego spetu do uktadania i zagzczenia warstw nasypu.

W przypadku zamarzegia gruntu mena go odspagatylko do gkbokasci 0,50 m
powyzej poditaza gruntowego. Wykopy do ostatecznyckdmzych projektowych nie
beda wykonywane do chwili rozmarzggia, wedtug uznania Inspektora Nadzoru.
Wykopy sposobemecznym naley wykonywat:

- w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych adzea podziemnych,

- w dolnej strefie wykopow fundamentowych, dla kja@godnie z Dokumentacja

Projektows, wymagana jest nienaruszona struktura gruntu pagho

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagajest nienaruszona struktura

gruntu podtaa.

Urobek wykopow wykonywanychkecznie naley odklad& na powierzchni terenu w
odlegtaici od kravedzi wykopu zapewniagej, ze wydobyty grunt nie zsypieesi
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu.2&sadnionych
przypadkach urobek z wykopu najeumieszczaw tyzce koparki, ktora dokona
zatladunku na skrzyaisamochodu.

Wykopy naley wykonywa& z zachowaniem odpowiedniego spadku paaigo,
nadajc przekrojom poprzecznym spadki uthwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod opadowych poza obszar roboétrgieimtak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniediiaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktore spowoduje
ich trwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i
zashpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robot @anWykonawca.

5.3. Wymagania dotygze zagszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclotraiemnych powinno
spetnigd wymagania dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (),
podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i
miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa korpusu . -
ruch mniejszy od erkiego

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

? . L. 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoh spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naigeje
dogesci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy I.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy | nie mogby¢ osagnicte
przez bezpé&ednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nafgpodpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waao
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie § okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacpehktora Nadzoru.

5.4. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gridhearstwy
gruntu (naktadu) powej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.
Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykorygiych € czynn@¢ budowlan. Moze odbywé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spaypdszkodzé powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obeiza Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Doktadné¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie powinno gy
wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robét
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi— 3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm,
a krawedzie korony nie powinny méewyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sic od projektowanego o weej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na
powierzchni skarp nie powinna przekrac4® cm przy pomiarze t@aB-metrova, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systemow odwadii@jch
ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wgiabd urzadzenia, ktére
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umazliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza atsz ot
ziemnych tak, aby zabezpiec¢zyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulgg@awodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwai nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i
zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jadgachkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawigego za te czynsoi, jak rownie: za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instymcja

5.7. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi utizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agyéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniaeshiwelety.
W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad
przekrojom poprzecznym spadki ughiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bynniejszy nk 4 % w przypadku gruntow spoistych i 2 %
w przypadku gruntow niespoistych. Najauwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonyavamych robot na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidtiowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot
ziemnych.

5.8. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhwyykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows i ST. Szeroké&t dna i gebokas¢ rowu nie mog réznic¢ sie od wymiarow
projektowanych o wgcej niz £ 5 cm. Doktadné&t wykonania skarp rowéw powinna
by¢ zgodna z okrdona dla skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentiac;j
Projektowe.
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrock na:
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogatgzeich wiaciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
- doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkt
5.3.
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6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robébmych
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledenaoli zgodndci

z wymaganiami Specyfikacji oksienymi w pkt 5 oraz z DokumentacdProjektovd..
Szczegola uwag; nalery zwrdck na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych,

- sprawdzenie jaki wykonania robot.

6.4.1.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

Pomiar szerokei korpusu
ziemnego

2. | Pomiar szerokai dna rowOw |Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomia lub
3. |Pomiar rzdnych powierzchni niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktalh
korpusu ziemnego gtownych tuku, co 100 m na tukach c=RLO0 m, co 50 m na
4. [Pomiar pochylenia skarp lukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére laudz
5. |Pomiar rowngci powierzchni | Watpliwosci.
korpusu
6. | Pomiar rownéci skarp
[ Pomiar spa_dku podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach, co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna : '
fowu w punktach wtpliwych
6.4.2. Szerok@ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz
+10 cm.
6.4.3. Szerokid dna rowow
Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +
5cm.
6.4.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych

o wigcej nz—3 cm lub + 1 cm.
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6.4.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oesej niz 10 %
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.4.6. Rowné&’ korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog
przekraczé& 3 cm.

6.4.7. Rown&’ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone fat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4.8. Spadek podtay korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwy przez
pomiar niwelatorem kdnych wysokeéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku
do rzdnych projektowanych, wkszych nk — 3 cm lub + 1 cm.

6.4.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okékny zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendy
zgodny z zatleonym odpowiedniej kategorii ruchu.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostapodrzucone. B materiaty nie spetniagce wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgekiadzoru Wykonawca
wymieni je na wtaciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuicksze odchylenia cech od okienych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny kyponownie wykonane przez Wykonayta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru aeouzna wack za nie
majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dnagfali zakres i wielk&
potracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotygz obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 m wykonanego wykopu wraz z plantowaniem (obrobienie
na czysto) powierzchni skarp i korony wykopow.
Obijetosci wykopow liniowych leda obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych
wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspekitadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.
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8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwizane z wykonaniem wykopow podlegajdbiorowi robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu,
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektow i ST, jezel
wszystkie pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyzze podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mf wykonanego wykopu wraz z plantowania skarp hapgzejmowa

na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dla wykopu:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- przemieszczenie gruntu na miejsaalbtransport na nasyp lub odkiad,
- w przypadku transportu na odktad: rozplantowanientu z nadaniem
odpowiedniej formy,
- wyprofilowanie korony drogi, rowow, skarp zgodzi®okumentagj
Projektowva,
- wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i bada
- przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach wykep szerokéci do 5 m
lub podsypaniéciezek ma plantowanych skarpach nasypow ze sprawdzeniem
pochyle,
- scinanie wypukiéci na skarpach wykopow z odrzuceniem ziemi na ppdoc
lub podstawy skarpy,
- $cinanie wypukiéci na skarpach wykopéw z ubiciem powierzchni plamoej

skarpy.

- rekultywacg terenu,
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10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

02205:1998

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodow@znaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartei siarki

metod, bromowg.
9. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamgpodtczynnika filtracii
gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i poroeito
10. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezexzpadu
zelazowego.

10.2. Inne dokumenty
11. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog saggo ruchu, IBDIM,
Warszawa 1978.
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D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem nasypow w ramach rozbudowytaizpo
nowy segment ,E1” na terenWWojewodzkiego Specjalistycznego ZOZ Gliay i
Choréb Ptuc w Cécinach,ul.Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem, umocnieniem nasypow w ramaaiamach rozbudowy
szpitala o nowy segment ,E1” na terel@jewodzkiego Specjalistycznego ZOZ
Grwlicy i Chorob Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych
odpadow przemystowych, spetriaf warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga
obciazenia odsrodkéw transportowych i uggdzen na korpusie drogowym.
1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.
1.4.3. Wysok&' nasypu— réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczona w
0Si nasypu.
1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktorego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasygredni— nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@wazpne poza pasem
roboét ziemnych, lecz w oloie pasa robot drogowych.
1.4.7. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem
roboét drogowych.
1.4.8. Podtée nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy4acy bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchni do gbokadsci przemarzania, nie mniej jednak mio gkbokasci 1 m
od za-projektowanej powierzchni robot ziemnych.
1.4.9. Podtée drogowej budowli ziemnej strefa gruntu rodzimego paéej spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatag budowli.
1.4.10. Skarpa- zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywylkm
ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do sgtavosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
1.4.11. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia

gruntu, okrélona wg wzoru:
| =P
¢ =
lods
gdzie:
Pgd - estas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
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pds-  maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, staaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/r).
1.4.12. Wskénik roznoziarnistaici — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé
gruntéw niespoistych, okilmna wg wzoru:
u =%
10
gdzie:
dso-  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio- s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.5. Ogdélne wymagania dotyrze Robdt
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkiah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogolne dotygeze materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

2.2. Grunty do budowy nasypow
Zgodnie z DokumentagjProjektova, do budowy nasypow zostanzyte grunty
uzyskane
z wykopow modernizowanego odcinka drogi oraz grymuxyskane z ukopu oraz
dokopu.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetniga wymagania
okreslone w PN-S-02205.
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2.3. Geosyntetyki do wzmacniania gruntow
Do wzmochnienia gruntow naig zastosowa
- geosiatk o oczkach powsej 10 mm,
- geosiatk zespolon z termicznie wzmocniangeowtoknira stosowan jako warstwa
oddzielajca pom¢dzy podiazem drobnoziarnistym, a podéem mieszanym lub
gruboziarnistym i jako warstwa stabilizaaj podtaze gruntowe.

2.4. Geosiatki do zbrojenia podstawy nasygésadnich
Geosiatka miyta jako zbrojenie powinna byrodukowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej ISO 9001. Geosiatka powinna posiadprobag
polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania apsbbechnicznych.
Jako zbrojenie i separagpodstawy nasypu nalg uzy¢ geosiatki wyprodukowanej z
widkien aramidowych zintegrowanych termicznie zigstiows geowtoknira.
Jako kolejne warstwy zbrojenia skarpy nasypuzayaley¢ geosiatki wyprodukowanej
z t&édm poliestrowych paeiczonych ze sappoprzez zgrzewanie laserowe..
Geosiatki powinny by odporne na zweki chemiczne naturalnie wygiujace w
gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoiezétie mog by¢ wrazliwe na
hydroliz¢, musa by¢ odporne na dziatanie wodnych roztworow soli, kwasaasad.
Nie mog podlegé biodegradacii..
Masa powierzchniowa geosiatki zintegrowanej z gééming 150 g/ni, wymiary
oczek w osiach 14x14 mm.
Masa powierzchniowa geosiatki do zbrojenia kolefny@rstw 220 g/ wymiary
oczek wswietle zeber 94x44 mm.

2.4.1. Parametry mechaniczne geosiatek

Geosiatka do zbrojenia i separacji podstawy nasypu

Parametr Wartos¢ | Metoda badania
Wytrzymatdsé na rozciganie [KN/m] - wzdhuz i wszerz 30,0 ISO 10319
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]wzdiuz | wszerz =235 ISO 10319
Sita przejmowana przy odksztatceniu 2 % [kN&ngdnio

— wzdiw | wszerz 19,5 ISO 10319
Sita przejmowana przy odksztatceniu 3 % [kN&ngdnio

— wzdiw | wszerz 28,5 ISO 10319

okre&slone jako dolny 95 % poziom ufé@ zgodnie z ISO 2602 1980.
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Geosiatka do zbrojenia skarpy nasypu

3. SPRZT
3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

3.2. Sprzt do budowy nasypow
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na waavosci gruntu zarobwno w miejscach jego
naturalnego zalegania, jakzt@ czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zag:szczania.
Do zagszczania nasypow naleuzywaé walce gtadkie, walce wibracyjne, ubijaki
mechaniczne lub inny spitzakceptowany przez tgniera. Dobor sprgu
zag:szczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp
moga by¢ stosowane samochody samowytadowcze (transportugrutiokopu).
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniehdgstosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Zasady ogo6lne wykonywania Robot podano w ST D.MO@O ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i
harmonogram Robo6t, uwzginiajace warunki w jakich wykonywaneztla Roboty
zwiazane z wykonaniem nasypow.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przygotowanie podia w obkbie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do wykonywania nasypu natev obrebie jego podstawy
zakaczy¢ roboty przygotowawcze, okilene w Dokumentacji Projektowej oraz w ST
D.01.01.01, D.01.02.02, D.01.02.04. Wykonawca peziu widocznych palikow
wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z roRN-S-02205 i ST D.01.01.01. Przed
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przystpieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokonaiahmnterenu po
zdjetej warstwie humusu.

5.2.2. Zagszczenie gruntow w podio nasypow
Zageszczanie gruntu w podia nasypOw powinno léyzgodne z wymaganiami
podanymi

w normie PN-S-02205.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych,
zalegajcych w gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni
terenu. Jeeli wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w Tabeli 1,
Wykonawca powinien dagci¢ poditaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia okrdona w Tabeli 1 nie ma by oskhgnieta
przez bezp&rednie zagszczenie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia
podiaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych watowskanika zagszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia | dla podtoza nasypow do gibokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warto §¢ |5 dla:
Nasypy o wysokéci Dla drogi o ruchu mniejszym
od cigzkiego
do2m 0,95
ponad 2 m 0,95
5.2.4. Spulchnienie gruntéw w poglionasypow

Jezeli nasyp ma byybudowany na gtadkiej powierzchni, to przed pray&niem do
budowy nasypu powinna onadozdrobniona lub spulchniona nglgbka¢ co
najmniej 15 cm w celu poprawy jej pazania z podstagvnasypu.

5.3. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypo
Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow poen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.4. Zasady wykonania nasypow

5.4.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu
podtuznego, ktére okrdono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgdhieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przgekisra Nadzoru.
W celu zapewnienia statecAeonasypu i jego rownomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntow przydatnych do
budowy nasypdéw. Nasypy powinnydwznoszone rownomiernie na catej szekako
b) gruba¢ warstwy w stanie tnym powinna b§ odpowiednio dobrana w

zaleznosci od rodzaju gruntu i spgiu wwywanego do zaggzczania. Przyspienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu memasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstegrgednie;.
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C) grunty o r@anych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grumd na catej szerokoi nasypu. Grunty spoiste naje
wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nglebudowywa poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérneijgopehni okoto 4 % +1 %. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewibi¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powiniegd [@dnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzeniesi
wody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistegoejtspadki porzeczne powinnydy
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniem
scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) gorne warstwy nasypu o grumb co najmniej 0,50 metra nalewykona z
gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaldo k1o’ nie mniejszym
od

8 m/dolke. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsedaosciach, Irzynier
maoze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypiedku jest konieczne
sprawdzenie warunku &ieosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Q) na terenach o wysokim stanie wod gruntowych aeaterenach zalewowych
dolne warstwy nasypu o grwmd co najmniej 0,5 metra povrgj najwyzszego poziomu
wody naley wykon& z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, stak pod popiotami
grubaici 0,3 do 0,5 m naly wykona z gruntu lub materiatéw o daj
przepuszczalriwi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada spadki
poprzeczne 4 % +1 % wedtug poz. d).

)] grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinisg bezzwiocznie
wbudowany

w nasyp. Inspektor Nadzoru gedopuyci¢ czasowe skladowanie gruntu pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernymigaogniem.

5.4.2. Wykonywanie nasypdéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 nalg zabezpieczynasyp
przed zsuwaniemsprzez:

a) wyckcie w zboczu stopni wg p. 5.2.2,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
5.4.3. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniach istraepgo nasypu natg wykonywa w jego skarpie po zegiu
humusu stopnie o szeralam 1,0 m i wysokéci dostosowanej do zaggczanej
warstwy. Spadek gornej powierzchni stopni powinigmosic 4 %+ 1 % w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu stykow dwaéch przylegty
czes$ci nasypu wykonywanych z gruntéw aznych wiaciwosciach lub w ranym
czasie. Sukcesywnie w migpostpu robot nalgy wykonywa minimum 2 stopnie.
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Przy doborze spetu do zagszczania naley uwzgkdni¢ prag tych uradzen w strefie
zagrazonej osungciem.

5.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza wadéd
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10 % jej
wartasci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@& nastpnej warstwy
gruntu. Osuszenie mpa przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgnym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zag&peniu robot ziemnych powinny byowne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uwggt 5.4.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie najepozostawidé nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuégj i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
Nie zezwala s na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérycimstaiemaliwia
osigniecie wymaganego wskaika zagszczenia.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegdkngek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem i powtérnym zagczeniem nie wolno ukladaastpne;
warstwy gruntu.
Warstwa nie powinna pozostagvaie zagszczona po ufeeniu..

5.4.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest
mozliwe osiagniccie w nasypie wymaganego wgkéa zagszczenia gruntow.
Nie wolno wbudowywé gruntow spoistych zamarziych lub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem. W czasie dich opadowsniegu wykonywanie
nasypow powinno kyprzerwane. Przed wznowieniem robot nglasuraé snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed
rozmarzngciem zagszcza lub uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.4.6. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu naie nada& pochylenie zgodne z Dokumentaé€jrojektova z
doktadndcia + 10 % projektowanej wargoi wyrazonej tangensemaka.

5.5. Zagszczenie gruntu

5.5.1. Ogodlne zasady zg&gczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spgizi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych
warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi

5.5.2. Grube¢ warstwy
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Gruba¢ warstwy zagszczanego gruntu oraz wybor sgitei liczba przejé sprztu
zag:szczajcego, powinna kyustalona przez Wykonawadoswiadczalnie przed
przystpieniem do wykonywania nasypow. Odcinek probnysglieawdzenia
zag:szczenia gruntu powinno byvykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.5.3. Wilgotné¢ gruntu
Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej,
z tolerancy od — 20 % do + 10 % jej wasm.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestasza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz
20 % jej wartdci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10 % jej
wartasci, grunt naley osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5.4. Wymagania dotygze zagszczania
W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzgzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inggo modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko
dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jegizliwe okreslenie wskanika
zag:szczeniadwedtug BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, cfoay wedtug normy BN-77/8931-
12, powinien na catej szeradm korpusu spetni@awymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu ' Minimalna yvgrto $C | dla:. '
drogi o ruchu mniejszym od cezkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci od
powierzchni robét ziemnych: 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na gihokasci od powierzchni
robot ziemnych pouej 1,2 m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje: goréwnanie
wartasci modutdw odksztatcenia, to wastostosunku wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okilenych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna by
wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci
optymalnej i powtornie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskeka zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwali
ponowienie proby prawidiowego zgggczenia warstwy.
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5.5.5. Prébne zagzczenie
Poletko déwiadczalne dla probnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 nf powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargtada si
grunt czterema pasmami o szeréiad 3,5 do 4,5 metra kde. Poszczegolne
warstwy uktadanego gruntu powinny ik kazdym pasie ina grubg¢ z tym,ze
wszystkie musg miesci¢ sie
w granicach wiéciwych dla danego spgtl zag:szczagcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by réwna optymalnej z toleraricpodan w p. 5.5.3. Grunt utany na
poletku wedtug podanej virgj zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po
kazdej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszczagj
stosowanie aparatow izotopowych.
Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny umliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej
czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi zagszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.5.4 dokonujewyboru sprztu i ustala si potrzebia
liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.6. Dokladné¢ wykonania nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od ageftowanej nie powinno gy
wigksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi— 3 cm.
Szerokaé¢ korpusu nie mze r@ni¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm,
a krawedzie korony nie powinny méewyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ siec od projektowanego o weej niz 10 % jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na
powierzchni skarp nie powinna przekrac4® cm przy pomiarze aB-metrova.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje bada pomiaréw
Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédno
wymaganiami okrdonymi w p. 2, 3 oraz 5.4 i 5.5 niniejszej ST i vwkuimentacji
Projektowe.
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrock na:
- badania przydatrgoi gruntéw do budowy nasypow,
- badania prawidtowizi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.
- zbrojenie podstawy nasypu.

6.2.1.1. Badania przydatsm gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatrgi gruntow do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone na
prébkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumnig,
pochodzcej
z nowegazrddia, jednak nie rzadziejmnjeden raz na 3000w kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalm i maksymallg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg

PN-B-04481,

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/893-01,

- zawartd¢ zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskanik wodoprzepuszczaldoi, wg.BN-76/8950-03.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtoyad wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaj
na sprawdzeniu:
- prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oaych wiaciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kadej warstwy,
- grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nake
przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,
- nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wegt 5.4.1 poz. d),
- przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.4.4 i 5.4.5, dotyazych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozéw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zagczenia hasypu oraz pothonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z
wartasciami okr&lonymi w p. 5.2.3 i p. 5.5.4. Do bigcej kontroli zagszczenia
dopuszcza siaparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatceniatugedormy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okggenia pierwotnego
I wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisyvei dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowéd zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padto
pod nasypem powinna éyotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:
- prawidtowdci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino
wymaganiami dotyccymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w p. 5.4 i 5.8.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypuezakaicia wynikajaca z
wymiarow geometrycznych korpusu, ollaych w Dokumentacji Projektowej.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw

Pomiar szerokei korpusu
ziemnego

Pomiar tama, szablonem, tato dtugaci 3 m i poziomia lub

2. kPOorr;lljz;rur;derxgzngOW|erzchnl niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktalh
3. | Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na h_Jk_ach o=RL00 m, co 50 m nal
. — - d —ltukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére laudz
4. | Pomiar rébwnéci powierzchni watpliwosci.
korpusu
5. | Pomiar rbwnéci skarp
6. | Pomiar spadku poditnego Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz
powierzchni w punktach wtpliwych
7. OBMIAR ROBOT

Je

8.

7.1. Wymagania ogélne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygee obmiaru Robo6t podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

dnostk obmiarowy jest:

- 1 n? wykonanego nasypu wraz z wykonaniem stopni ngpskér nasypéw oraz
plantowaniem (obrobieniem na czysto) powierzcharghk korony nasypow,

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00MM@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem nasypow podlegagibiorowi robot zanikagych i
ulegajcych zakryciu, ktéry nagpuje na podstawie wynikow pomiarow i bada
biezacej kontroli materiatéw i robot.

9.

09

PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

Olne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ za

1 nt wykonanego nasypu wraz z wykonaniem stopni napsicr (zgodnie
z dokumentagjtechniczia), plantowaniem skarp i korony nasypu,

Platna¢ nalery przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

10.

o0 howbd

© N

a) dla nasypow:
- oznakowanie robot,
- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,
- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z ukopu,
- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,
- wyrownanie powierzchni nasypow z wyprofilowaniskarp zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST,
- rekultywacg terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie pomiarow i bada
w przypadku plantowania nasypow:
- przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach nésyp szerokéci do 5 m
lub podsypaniéciezek ma plantowanych skarpach nasypow ze sprawdzeniem
pochyle,
- scinanie wypukiéci na skarpach nasypow z odrzuceniem ziemi na Eablod
podstawy skarpy,
- scinanie wypukiéci na skarpach nasypow z ubiciem powierzchni plaate]
skarpy.
w przypadku wykonania stopni:
zdjecie darni rélinnej lub darni ze skarp,
- przerzut ziemi rélinnej poza obgb wykonywanych robét,
- wykonanie stopni,
- reczne wykonanie rowkow na skarpach.

PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmun
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.
PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodow®znaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne — badania -aczenie zawartai siarki
metody, bromowg.
BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamgpotczynnika filtraci
gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i poroeto
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10. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. badania. Oznaezezpadu
zelazowego.

11. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie é¥spynnika filtracji
gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i poroeito

10.2. Inne dokumenty
12. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog saggo ruchu, IBDIM,
Warszawa 1978.
13. Geotechniczna ocena paiia istniepcej nawierzchni do projektu dr. woj. nr

698 SiedIce-Terespol, Przeglsiorstwo Projektowo-Badawcze PROMAP, Marysin 20
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D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podiaa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
I odbioru robot zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem podf@a w ramachw
ramach rozbudowy zespotu szpitala o nowy segment JEw Czerwonej Gorze
gm.Checiny .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych zbudowa drogi dojazdowej i parkingu na samochody osobowe w
ramach rozbudowy zespotu szpitala o nowy segment JEw Czerwonej Gorze
gm.Checiny i obejmup profilowanie i zagszczenie podia:
- pod drog gtdwmn, glebokasci 46 cm

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej S§ Zyodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze Robdt
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jgkiah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

2. MATERIALY
Nie wysgpuja.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygze sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot
Wykonaweca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia
powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek i spycharek uniwersalnych z &iki@ ustawionym lemieszem;dynier
maoze dopyci¢ profilowanie podiaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamniaskich koryt),
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- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibr@imych oraz ewentualnie
w miejscach trudno doginych innego spetu zagszczajcego, zapewniagego
uzyskanie wymaganych wagto wskanika zagszczenia.
Dopuszcza siwykonanie profilowania i zagzczenia podia przy uyciu sprztu
recznego.
Caly sprzt budowlany, maszyny, usdzenia i nargdzia powinny by w dobrym
stanie, zapewniagym uzyskanie odpowiedniej jas@ robot, w szczegolrigi
stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wiawosci
gruntu podiaa.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
profilowaniem i zagszczaniem podia.

5.2. Przepisy ogolne
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania profilowania i zagzczania podia
dopiero po zakaczeniu i odebraniu robo6t ziemnych oraz wszystkalbot zwhzanych
z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacjgdea) podziemnych w korpusie
ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczania podta bezpérednio
przed rozpoogiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zegggczania podia
I wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestaiwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zeggczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Wykonanie koryta wjto w obmiarze ST D.02.01.01.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okitenymi
w pkt. 5.4 5.5.
5.4. Profilowanie podiza
Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczane ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoagni
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Po oczyszczeniu powierzchni pogio ktére ma by profilowane naley sprawdz,

czy istniefce rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rane terenu.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania Wykonawca powiniemnlginic podiaze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskaznika
zag:szczenia okrdonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padto
jego powierzchri nalery dogescic 3+4 przejciamisredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przeyniera.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przeziyniera.

5.5. Zagszczenie podta
Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Jakiekolwiek nierown&ci powstate przy zagzczaniu powinny ynaprawione przez
Wykonawe w sposob zaakceptowany przezyiniera. Zagszczenie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1, okrélonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablical. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtéa (ls)

Minimalna warto §¢ Isdla:

Strefa korpusu nawierzchni drogowej
(poszerzenia, zatoki) chodnika
KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1.00 097
powierzchni rob6t ziemnych lub terenu: ’ ’

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia
przeprowadzenia badania zagczenia, kontrglnalezy oprze& na metodzie obaien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozkowedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego nhoddksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditaga podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod — 20 % do + 10 %.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zsgrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymane w dobrym
stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpidécaggdiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Irzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przysipieniem do uktadania podbudowy nale@dczekda do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoerani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtornego modutu oditsehia & sprawdza
sig, jezeli wymaga tego Dokumentacja Projektowa lubymer. NGnos¢ warstwy jest
wystarczajca, jezeli wszystkie wartéci wtérnego modutu odksztatceniawicksze od
120 MPa.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada t pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtaza

Lp Wyszc_zegél_nienie bada Minimalne_l czes_totliwoéc’
' i pomiaréw badan i pomiarow
1. | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2. |R6wna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3. |R6wna¢ poprzeczna 10 razy na |l km
4. | Spadki poprzeczre 10 razy nal km
5. |Rzdne wysokéciowe co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7. |Zagszczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczgj,
podiaza lecz nie rzadziej giraz na 600 M
) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie

nalezy wykona w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok@ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cmi—5 cm.
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6.2.3. Rown&’ koryta (profilowanego podia)
Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy co 20 metrow
4-metrows tata zgodnie z norm BN-68/8931-04. NierOwriei poprzeczne naky
mierzy¢ 4-metrows fata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwndasci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzyt za pomog 4 metrowej taty i poziomnicy, co
najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkidnktach gtownych tukow
poziomych: na poecitku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poatku,
w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
Dokumentagj Projektowy z toleranci £ 0,5 %.

6.2.5. Rezdne wysokfciowe
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej xeej niz +
5cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego potid
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy I.
Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporownanie wartai modutéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna byvieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsdé
gruntu poditaga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod — 20 % do
+ 10 %.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fillklovanego
podiaza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci
co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtorne gsgczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplusnez

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowa jest 1 frodspojonego gruntu wraz z wyprofilowaniem i
zag:szczeniem podi@ lub koryta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robo6t
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwizane z profilowaniem i zagzczeniem podi@ podlegaj odbiorowi robot
zanikapcych. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentacja ProjelgtdSia
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 mi odspojonego gruntu po wykonaniu i odebraniu wyifmafanego i
zag:szczonego podia lub koryta. Platrig nalezy przejmowa& na podstawie obmiaru
I oceny jakdci wykonanych Robat.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i evgplvaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun
2. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem
i tata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu.
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego
mechanicznie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
I odbioru robot zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramaehramach rozbudowy szpitala o nowy
segment ,E1” na terenM/ojew0dzkiego Specjalistycznego ZOZ @Giay i Chordb
Pluc w Chkcinach,ul.Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiagzanych z przebudoywdrogi dojazdowej oraz budavwparkingow i obejmu:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilearego mechanicznie wg
PN-S-06102 o uziarnieniu 0/63 mm o gr&é@id20 cm,

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczngproces technologiczny polegey na odpowiednim
zag:szczeniu kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanmagchanicznie- jedna lub wicej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvwesna hawierzchni drogowe).
Pozostale okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Kruszywo
Materiatlem do wykonania podbudéw z kruszyw stabiianych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane. Kruszywo tamane powinné byyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzgtbwotoczakéw albo ziaren
zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez domieszki gliny.
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtug PN-91/B-06714/15 powinnaédée
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezrmaonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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W przypadku podbudowy zasadniczej (warstwa gomg)ownania podbudowy lub
podbudowy jednowarstwowej krzywa uziarnienia kragzyowinna przebiega
pomiedzy krzywa 1 i 2, z& dla podbudowy pomocniczej (warstwa dolna) pgny
krzywa 1i 3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaghpdzce przez sito 0,075 mm
nie powinny stanowiwigcej niz 65 % frakcji przechodgych przez sito 0,5 mm.
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Widciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagane widciwosci kruszywa na podbudove pomocnicz

Lp. Wyszczegolnienie widciwosci Wymagania Badania wediug
1. | Zawart@¢ ziaren nieforemnych, %, nie gdej niz: 30 PN-78/B-06714/14
2. | Stopié przekruszenia ziaren kruszywa tamanego, %o,

nie mniej nk: 75* -
3. |Scieralna¢ ziaren wikszych od 2 mm wdbnie Los

Angeles, ubytek masy, %, nieagej niz: 30 PN-79/B-06714/42
4. | Mrozoodporngt ziaren wegkszych od 2 mm, po

25 cyklach zamrania i odmraania, ubytek masy, %

nie wiecej niz: 10 PN-78/B.06714/19
5. | Plastyczn&, frakcji przechodacych przez sito

0,042 mm:

a) granica ptynnii, %, nie wecej niz: 25

b) wskanik plastycznéci, %, nie wecej niz: 4 PN-88/B-04481
6. | Wskanik piaskowy:

a) kruszywa niezagzczonego: nie bada s

b) kruszywa 5-krotnie zagzczanego metachormalry

wedtug PN-88/B-04481: 30-75 BN-64/8931-01

7. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,2 PN-78/B-06714/12
8. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczynie ciemniejsza

nad kruszywem: od wzorcowej| PN-78/B-06714/26

Frakcje kruszywa tamanego pozostaj na sicie o oczkach kwadratowych 4
mm powinny mié nie mniej nk 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posigdegh

wigcej niz jedm przetaman powierzchrg.

Tablica 2. Wymagane witdciwosci kruszywa na podbudove zasadnica i wyréwnanie

Ul

Lp. Wyszczegolnienie wisciwosci Wymagania Badania wediug
1. | Zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol12 PN-B-06714-1
2. | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz: 10 PN-B-06714-15
3. | Zawart@¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nieagij niz: 40 PN-B-06714-16
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie

wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu
metod | lub 1l wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 50
b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wecej niz 35 PN-B-06714-42
7. | Nasikliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodporn&t, ubytek masy po 25 cyklach
zamraania, % (m/m), nie wcej niz 10 PN-B-06714-19
9. | Zawarté¢ zwiazkdw sierki w przeliczeniu na SO
% (m/m), nie wecej niz: 1 PN-B-06714-28
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| 10.

Wskaznik nasnosci Wy mieszanki kruszywa przy ‘

zagszczeniu Is> 1,03, %, nie mniej ui: 120 ‘ PN-S-06102

2.2.3. Zrédta materiatow
Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodzylko zezrodet
uzgodnionych
i zatwierdzonych przez #yniera.Zrodta materiatow powinny Bywybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem, przed rozpgciem robét. Nie pgniej niz 30 dni przed
rozpoczciem robét. Wykonawca powinien dostar€zgzynierowi wyniki bada
laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatow.
Materialy z zaproponowanego przez Wykonawodta kxda zaakceptowane do
wbudowania przez kiyniera jeeli dostarczone przez Wykonagwyyniki bada
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badmboratoryjnych prowadzonych przez
Inzyniera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzeniezrddta materiatow nie oznaczae wszystkie materialy z tegoodta
beda przez Irzyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, kibeespetrn
wymaga zostam odrzucone.

2.3. Woda
Nalezy stosowa wock spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudéw kruszywowych

Do wykonania podbudow z kruszywa tamanego stabil@wego mechanicznie naje

stosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia
dozupce woak. Mieszarki powinny zapewntavytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnasci optymalne;j
- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu. Za zgaginzyniera do
rozktadania materiatu nioa dopuci¢ spycharki.
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycdnezagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotygze transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbydvaie w sposéb przeciwdziakgy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazddwyprofilowanym podiau
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drogi powinien by tak zorganizowany, aby nie dojit do jego uszkodzei
tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogolne”.
Wykonaweca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilao®go mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podia
Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D.04.01.01.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podtza z
materialtdw niezwjzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie poxaenie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysokaiowe od zataonych
rzednych powinny b§ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody afuszenie
poprzez mieszanie do agniecia wilgotngci optymalnej, powtorne wyrownanie i
zag:szczenie.
Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow g@inych spoiwami lub
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinng lone usunrite wedtug zasad
zaakceptowanych przezzyniera.
Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektow lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéenymi w
niniejszej Specyfikacji. Paliki lub szpilki do kanti uksztattowania podbudowy
powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w
czasie robot przez Wykonawc
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez/hiera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utfiweiaé nacagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot i nie powinno bwieksze ni 10 m.

5.3. Wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa ccisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghu na konieczni@ zapewnienia jednorodi&c materiatu nie
dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné dg razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzigdgjsegregaciji i nadmiernemu
wysychaniu. Mieszanka o wymaganym uziarnieniuzenay¢ przygotowana w
kamieniotomie i dostarczona na budow

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinnadyozkiadana w warstwie o jednakowej grétio
takiej, aby jej ostateczna grudéqpo zagszczeniu byta réwna gruba projektowe;.
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Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w Sposob zapewrnialy oshgniccie
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkow

i rzednych wysokéciowych. Rozpoaczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy mege
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy praczyniera. Kruszywo w miejscach, w
ktorych widoczna jest jego segregacja powinnéfinged zagszczeniem zagpione
materiatlem o odpowiednich wigwosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego
mechanicznie nie nie by po zagszczeniu mniejsza od napgkiszego wymiaru
ziarna w kruszywie.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie aegprzekracza20 cm po zagszczeniu.

5.5. Zagszczenie
Natychmiast po kicowym wypromowaniu warstwy kruszywa natgrzystpic¢ do jej
zag:szczania przez watowanie. Walowanie powinno gmsta® stopniowo od
krawedzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdripadd dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednosirgm. Jakiekolwiek
nierownaci lub zagebienia powstate w czasie zggczenia powinny iywyroéwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcow podbudowa
powinna by zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczana podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Pmactogodnie z PN-88/B-04481
(metoda I1).
Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kyrowna wilgotngci
optymalnej, okrélonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z88XB-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poi®mzosta osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie.zéd wilgotnas¢ materiatu jest risza od optymalnej,
materiat powinien by zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgot&é przy
zag:szczaniu powinna léyw przedziale od 1 % powvirgj wilgotnaici optymalnej do 2
% ponizej wilgotnasci optymalnej.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do rudni budowlanego, to powinien napraiweszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten rughtasay koszt
Wykonawca zobowdzany jest do przeprowadzeniatieych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmsienych, takich jak opady
deszczugniegu
I mréz.
Wykonawca zobowdzany jest wstrzyntaruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.
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5.7. Odcinek prébny
Nazadanie Irzyniera Wykonawca powinien wykoéadcinek probny. W takim
przypadku wiéciwe roboty mog by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu tego odcinka
przez Irzyniera.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamgniki tych bada Inzynierowi,
wedlug zasad okswnych w pkt. 2.2.3 niniejszej ST w celu akceptaagteriatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.2
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudokvuszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano waga3l.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudow kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przypadajaca na jedno

Minimalna liczba badan
na dziennej dziatce
roboczej

Lp. Wyszczegdblnienie bada

badanie [nf]

1. | Uziemienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ kruszywa 2 600
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5. | Zawartgc¢ ziaren nieforemnych
6. | Zawartd¢ zanieczyszcze

organicznych 6000
7. | Mrozoodpornge i przy kazdej zmianie
8. |Scieralng¢ kruszywa

9. | Wskanik piaskowy

10. | Stopi@ przekruszenia

6.3.1. Badania wiiciwasci kruszywa
W czasie robot Wykonawcadizie prowadzit badania wdaiwosci kruszywa,
okreslone
w tablicy 1 i w p. 2.2. niniejszej ST. Uziarnierkriszywa i zawarts zanieczyszcze
obcych powinny b§ przez Wykonawe badane co najmniej dwukrotnie dlazklaj
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dziatki roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 600 mwarstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p.
2.2

powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie jakii robét, lecz nie rzadziejhiraz na 6000 fwykonanej podbudowy,
a take w przypadku zmiangrodta pobierania materiatow i w innych przypadkach
okreslonych przez layniera. Probki do badapetnych powinny by pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnai kruszywa
Wilgotnaos¢ kruszywa powinna kiyrowna, z tolerangj+1 %, -2 %, wilgotné&ci
optymalnej okrglonej wedtug normalnej préby Proctora, wediug PNB384481
(metoda I1). Wilgotné¢ kruszywa nalgy bad& wedtug PN-77/B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie} raz w
jednym punkcie na 600 vazem z ocenzag:szczenia warstwy.

6.3.3. Badanie zagzczenia podbudowy
Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasic do osagniccia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndyypRyoctora, wedtug PN-
88/B-04481 (metoda Il). Zagzczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-
77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybrdmigsowo na kadej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejw jednym punkcie na 600°mW przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug metody Proctora jest nigime ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kortralg:szczenia naley oprze
na metodzie obgien ptytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wyjwat w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot, lecz nie rzadziej hi
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Spkagii.

6.4.1. Grube¢ warstwy
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ natychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej
niz w 2 punktach na kalym zjezdzie.
Bezpdarednio przed odbiorem nalgwykona pomiary grubéci warstwy, co najmniej
w trzech punktach, lecz nie rzadziej naz na 2000 fm
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodbudowy nie powinny
przekraczéa +15 %, -10 %.

6.4.2. N@nas¢ | zageszczenie podbudowy

6.4.2.1. Podbudowa zasadnicza
Nalezy wykona pomiary n@nosci podbudowy z kruszywa, wedtug metody aben
ptytowych, zgodnie z PN-S-06102. Ohinia naley wykona nie rzadziej ni raz na
3000 nf lub wedtug zaleaeInzyniera.
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa powinna spelmyanagania dotyege ndnosci
podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania nénosci podbudowy zasadniczej z kruszywa w zak@os$Ci
od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o
Kategoria ruchu srednicy 30 cm [MPa]
pierwotny Mg’ wtérny mMg”
KR3 i KR6 100 180

Zageszczane warstw podbudowy z kruszywa malezna& za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu odksztatcenid Mo pierwotnego modutu odksztatcenia
M¢g', mierzonych przy zyciu ptyty osrednicy 30 cm jest nie wkszy od 2,2.

6.4.2.2. Podbudowa pomocnicza
Nalezy okresli¢ modut odksztatcenia (w co najmniej 2 przekrojaatkaezde 1000 m)
wg BN-64/8931-02 oraz uggie spezyste (co najmniej w 20 punktach nazéa 1000
m) wg BN-70/8931-06.
Podbudowa pomocnicza powinna speimgymagania odrimie ngnosci zawarte w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nénosci podbudowy pomocniczej z kruszywa

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o , . . Minimalny modut
wskazniki Wskainik , Maksymalne ugkcie sprezyste odksztatcenia mierzony ptyt o
L, zageszczenia pod kotem [mm] , .
wnos nie L ni o srednicy 30 cm [MPa]

mnigjszym | 'S M€ MNi€jszy . , , )

niz, % niz 40 kN 50 kN pierwotny Mg’ | wtorny M g
60 1,0 1,40 1,60 60 120

Zageszczane warstw podbudowy z kruszywa malezna& za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu odksztatcenid Mo pierwotnego modutu odksztatcenia
M¢g', mierzonych przy zyciu ptyty osrednicy 30 cm jest nie wkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rown@ podbudowy
Nieréwndaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata w osi kadego pasa
ruchu zgodnie z norgnlBN-68/8931-04, w sposotbagjty planografem albo co 20 m
lata na kadym pasie ruchu oraz 2 razy naétgm zjezdzie..
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowa fata 10 razy na 1 kmi
2 razy na kadym zjezdzie. Nierownéci podbudowy nie powinny przekraczh2 mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog taty i poziomicy 10 razy na 1 km oraz
dwa razy na kadym zjezdzie. Spadki poprzeczne podbudowy powinn§ byodne z
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Dokumentagj Projektow z toleranci 0,5 %. Dodatkowe pomiary nalewykona w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.3.3. Radne wysokéciowe podbudowy
Rzedne wysokéciowe podbudowy naly sprawdza co 100 m i najmniej 2 razy na
kazdym zjezdzie.
Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm. Pomiaru nahy dokon& co 100 m i 2 razy na kdym zjezdzie oraz
dodatkowo w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.3.5. Szerokeé podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km i 2 razy na
kazdym zjezdzie. Szerok& podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, - 5 cm z tynze na odcinkach bez kraanikow
lub obrzey szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o 15 cm.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwasci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetriap wymaga dotyczcych uziarnienia i wkciwosci
podanych w Specyfikacji zostandrzucone. J@li kruszywa, nie spetnigge tych
wymaga zostaly wbudowane, tagtla na polecenie tryniera wymienione przez
Wykonawe na wiaciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatk/ch
kosztow poniesionych przez Zamawi@ggo.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia cech
geometrycznych od okilwnych w punkcie 6.4.3. powinny byaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doghbkasci co najmniej 10 cm, wyrOGwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkananej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wicej niz 5
cm
I nie zapewnia podparcia warstwomagylezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt, poszerzyodbudow przez spulchnienie warstwy na peljrubac¢, do
potowy pasa ruchu, datenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.3. Niewtdciwa grubaé¢ podbudowy
Przed odbiorem podbudowy, Wykonawca sprawdzi gi¢ipodbudowy w obecrsoi
Inzyniera, z cgstotliwoicia podanm w pkt. 6.4.1. Jeeli podbudowa ze wzgllow
technologicznych, wykonana zostata w dwoch warsitwaaley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otwogiwba¢ podbudowy



72

powinna by co najmniej rowna projektowanej, aaadnym otworze niedomiar
grubdci nie mae by wigkszy od 10 %. W przeciwnym wypadku Wykonawca
wykona na wtasny koszt, w obecaolnzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Podbudowy powinny gaprawione przez
spulchnienie warstwy nagiokas¢ co najmniej 75 mm, uzupetnienie nowym
materiatlem o odpowiednich wigiwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt Po wegkiduntych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nanasé podbudowy
Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie niniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezlmine do zapewnieni wymaganejsnosci, zalecone przez
Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych Robot poniesie Wykonawcdlpamowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania Robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygeze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 m wbudowanego kruszywa wykonanej podbudowy o
grubdici okreslonej w Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwiyzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanedmlig@vanego
mechanicznie podlegapdbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktory
nastpuje na podstawie wyniki pomiarow i badabiezacej kontroli materiatow i
robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m wbudowanego kruszywa wykonanej podbudowy o gicibo
okreslonej w Dokumentacji Projektowe].
Cena jednostkowa obejmuje:
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- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie zpegce

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag;szczenie rozioonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&akodziat nazwy i

okreslenia.

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazoWreslenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrogalve. Podziat, nazwy
| okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekiy.

PN-76/B-06714/0Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-77/B-06714/1Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairto
zanieczyszczeobcych.

PN-78/B-06714/1Xruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairfo/tow
mineralnych.

PN-91/B-06714/1%Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ireni

PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gkdigosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn
metod, bezpdredna.

PN-78/B-06714/20Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn
met. krystalizacji

PN-78/B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairto
zanieczyszczeorganicznych.

PN-80/B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.

PN-78/B-06714/39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego.

PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzy&taioa
miazdzenie.

PN-79/B-06714/42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralngci w
bebnie Los Angeles.

PN-88/B-06714/48Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczgsze
postaci grudek gliny.

PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
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PN-84/S-96023

BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-87/6774-04

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
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Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z tlucznia
kamiennego.

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych i kolejowychZwir i pospdika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieramane do
nawierzchni drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt.

Pobieranie probek gruntow do celéagdivych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni
planografem i tat.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika ngnosci gruntu
jako podta@a nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghil&zowanych
mechanicznie.
10.2. Inne dokumenty
33. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorow drogotwvi mostowych

realizowanych na drogach zamiejskich, krajowyclojewodzkich. Warszawa, 1989.
34. Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnyDiM, Warszawa, 1983.
35. Technologia robo6t drogowych w tatach 1987-9@tywszne GDDP, Warszawa,
1986 wraz z pgniejszymi uzupetnieniami.

36. Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboiydwlane realizowane na
terenie kraju przez zleceniodawcow i wykonawcowdwegch. GDDP, Warszawa,

1992. Wydanie I.

37. Wytyczne oceny jakoi grysow izwirow kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przezmgech do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego

cementem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
I odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstwy wzmachniagj podiae i
podbudowy zasadniczej i pomocniczej z gruntu luiskywa stabilizowanego
cementem w ramach rozbudowy szpitala o nowy segyidri na terenie
Wojewddzkiego Specjalistycznego ZOZ @Gray i Chordb Pluc w
Checinach,ul.Czerwona Géra 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych Zbudowa chodnika dla pieszych przyw ramach rozbudowy szpitala o
nowy segment ,E1” na terenWojewodzkiego Specjalistycznego ZOZ Gliay i
Choréb Pluc w Cécinach,ul.Czerwona Géra 1@bejmup wykonanie warstwy
wzmacniagcej poditae i podbudowy zasadniczej i pomocniczej z grunbukuszywa
stabilizowanego cementem osnosci R,,=2,5 MPa

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementgeadna lub dwie warstwy
zag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktora pgoogciu wiasciwej wytrzymaitgci
nasciskanie, stanowi fragment §reej czsci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowanieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby rownie dodatkow ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iéciach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementenmieszanka cementowo-gruntowa ggggzona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepseggh, np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnychsid@ach, zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.
1.4.5. Podige gruntowe ulepszone cementerjedna lub dwie warstwy zagzczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadasa\varstwa podbudowy.
Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Cement
Do wykonania robot wg niniejszych ST nalestosowé cement portlandzki klasy
32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PNE8701. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy I.

Tablica 1. Wymagane widciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-B-19701

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu: 32,5
1. | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnief:n 32,5
3. | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najpgniej po uptywie, h 1
- koniec whzania, najpéniej po uptywie, h 12
4. | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300.

Sktadowanie cementu musi odbyise w sposob chroacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zalecgjego przechowywanie w silosach
stalowych. Czas sktadowania cementu nie powinieakyacza 3 miesgcy. W
przypadku diiaszego sktadowania me on by uzyty za zgod Inzyniera tylko wtedy,
jesli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykiggo przydatng do robét.

2.3. Grunty
Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacent na

podstawie wynikow badalaboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych
PN-S-96012:1997.

Do wykonania podbudowy z gruntow stabilizowanycmeatem nalgy stosowa
grunty odpowiadajce nastpujacym wymaganiom:

a) uziarnienie:
- ziarna przechodze przez sito # 40 mm: 100 % wagowo
- ziarna przechodze przez sito # 20 mm: > 85% wagowo
- ziarna przechodze przez sito # 4 mm: > 50% wagowo
- Ziarna pozostage na sicie # 2 mm: najmniej 30 % (zalecany)
- ziarna przechodgze przez sito 0,075 mm: niegeej niz 15 %

(zalecany)
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- zawart@¢ czastek < 0,002 mm: < 20 % wagowo
b) granica ptynngci: 40 %
C) wskanik plastycznéci: <15%
d) odczyn pH: 5-8
e) zawarté¢ czgsci organicznych <2%
f) zawarta¢ siarczanow < 1% (wg PN-B-06714-
28)
Q) wskanik piaskowy 20-50 (zalecany)
h) wskanik réznoziarnistgci > 5 (zalecany)

Badania nalgy wykona zgodnie z PN-B-04481 [2].

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek
gruntu stabilizowanegasgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.6 (tablica 2).
Grunty nie spetniage ww. wymaga mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub popiotexmymi.

Grunty o granicy ptynn&ei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 %
moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudoéw pomocniczgchviparunkiem
uzycia specjalnych maszyn, utiioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementer wyniki
wytrzymataici nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementemeinéuwalnie do pielgnacii
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-B-32250. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodochagowa wock pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyy
podan normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymadbnasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wadtpliwa i z wodh wodochgowa.
Brak r&@nic potwierdza. przydatsé wody do stabilizacji gruntu lub stabilizacji
kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszage
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje:si
nastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechnicza wydary przez uprawnionjednostk.
2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg PN6812 powinny speinia
wymagania okrdane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilzowanych cementem
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: , . | Wytrzymato$é na sciskanie Wskaznik
Lp. Rodzaj warstwy w konstrl_JkCJl nawierzchni orébek nasyconych woe (MPa) | mrozood-
drogowej - . ornosci
po 7 dniach po 28 dniach P
I. [Ulepszone podie marki R,= 1,5 MPa 0d 0,6 do 1,0 0d0,5do 15 0.6
Warstwa podbudowy markiR 2,5 MPa od1,0do 1,6 od1.5do 25 0,6
Warstwa podbudowy markiR 5,0 MPa od 1,6 do 2,2 od 2,5do 5/0 0,7

2.7. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement&mszywowej
Zawarta¢ cementu nie mae przekracza8 % dla ulepszonego podoraz 6 % dla
podbudowy pomocniczej (dla KR 2).
Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadelgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB*R4481 [2], z tolerangj+
10 %, - 20 % jej warkei.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigizymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemententdngoh z
wymaganiami okrdonymi w tablicy 2.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzalio
gruntu stabilizowanego cementem powinien wykasgamaozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagruntu ze spoiwami na

miejscu,

- mieszarek stacjonarnych,

- spycharek, réwniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do

spulchniania gruntu,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszamkiywiezionej na budogy

- cigzkich szablonow do profilowania warstwy,

- rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejan

szerokdci do rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do rbwnomiernego i

kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rolalwalcow wibracyjnych

do zagszczania w miejscach trudnodgstych,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08. Zaleca si
transport cementu luzem w odpowiednich cysternaeyspposowanych do przewozu
materiatow sypkich.
Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnlub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
wykonaniem warstwy wzmacnigjej podtae i podbudowy zasadniczej i pomocniczej
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

5.2. Warunki przyspienia do robot
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by¢
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzagie i podczas opaddéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgje prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomdj 5° w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podia
Podtaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
ST D.04.01.01, D.02.01.01 i D.02.03.01.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwiaé nacagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wekszych ni co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamwaydraulicznymi ma by
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalgy ustawt na poditau
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty ériéle linie krawedzi uktadanej
warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysékprowadnic powinna
odpowiadé grubagci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezaggczonym. Prowadnice powinnydystawione
stabilnie, w sposb6b wykluczgy ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania
maszyn uytych do wykonania warstwy.

5.4. Stabilizacja

5.4.1. Stabilizacja metqdmnieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzé&giowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt
przewidziany do stabilizacji powinien &gpulchniony i rozdrobniony. Przewiduje si
wykonanie stabilizacji na wcgeiej przygotowanej warstwie piasku nawiezionego (na
warstwie odsczapce)).
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Po spulchnieniu gruntu nakesprawdzt jego wilgotngé i w razie potrzebysj
zwigkszye

w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna dgzowana przyayciu
beczkowozow zapewnigych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazarky
mozna dodawa do gruntu dodatki ulepszae, rozpuszczone w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz
10 % jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w
czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nglelod& i przemieszéaz gruntem dodatki
ulepszajce, np. wapno lub popioty lotne, w dlo okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich ycie jest przewidziane recepcie.

Cement nalgy dodawa& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i deidaepszajce powinny by
dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaatkwegny przez
Inzyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewoygednorodnéc na
okreslona gicbokai¢, gwarantujca uzyskanie projektowane; grusm warstwy po
zag:szczeniu.

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicashczegola uwag: nalery
zwrocik na jednorodn&& wymieszania gruntu w oboie skrajnych pasow o szercko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglgprawdzté wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej oaeej niz 20 %, naley doda& odpowiedmn
ilos¢ wody i mieszank ponownie dokladnie wymieszawilgotnas¢ mieszanki przed
zag:szczeniem nie m@ r&zni¢ sie od wilgotnaci optymalnej o wicej niz + 10 %, -
20 % jej wartdci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania
nie powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania natg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do
wymaganych w Dokumentacji Projektowegdnych oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzystaprowadnice poditne,
uktadane kadorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mana odsipi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej
odpowiedna rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.4.2. Stabilizacja metadmnieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wegace, powinny by dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpowinna b§
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grungmentu
oraz obgtosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamitiyé krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolaagplrzyniera po wsgpnych



81

prébach. W mieszarkach typugiego pedkos¢ podawania materiatow powinnady
ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodnéc¢
mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 10

% i-20 % jej wartéci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustaw¢ prowadnice i podize zwilzy¢ wods.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek Grubé&¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie
wymagane] grubiei warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych,
spadkéw podinych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rosangrofilu
warstwy. Od aycia prowadnic mazna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. Grubé¢ warstwy
Orientacyjna grubi@ wykonywanych warstw podbudowy z gruntu lub krusayw
stabilizowanego cementem nie powinna przekr&a8z4a.3, 15, 16 cm.
Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub waej warstwach, to tylko
najnizej potazona warstwa miae by wykonana przy zastosowaniu technologu
mieszania na miejscu. Wszystkie warstwiatee wyzej powinny by wykonywane
wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych

5.6. Zagszczanie
Zageszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegoentem naky
prowadz¢ przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionygkyw.
zag:szczarek mechanicznych) w zestawie uzgodnionymynlarem.
Zageszczenie podbudowy oraz ulepszonego padtmprzekroju daszkowym powinno
rozpoczyna si¢ od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo
naktadagcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsic od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce s¢ W czasie zagszczenia zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, musz by¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na petn
gtebokas¢, wyréwnanie | ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mi€ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od
momentu rozpogxia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
cementowo-gruntowej okilmnego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) matbd
lub II nie mniejszego od 100 % maksymalnegoegagzenia.
Specjallm uwag: nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich aolzea obcych.
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Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane,¢iane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, mugdby¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peirubac,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzieriowne zaggzczenie.
Roboty te § wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Utrzymywanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, wykonaa warstwe do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawé
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruckztd@mpraw wyniktych ze
niewtasciwego utrzymania wykonanej warstwy oip@ Wykonawe robot.
Wykonawca jest rowniezobowizany do napraw wykonanej warstwy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyck,g@ady deszczusniegu,
mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu,jeli wysiapi mazliwosé uszkodzenia warstwy.
Warstwa stabilizowana cementem powinna pszykryta przed zimpwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przgmiera.

5.8. Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroké Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasazpgi®mnowa krawdz
wykonanego pasa zwi¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waahoej i
zag:szczonej mieszance, nayeniezwitocznie obeaic pianows krawedz. Po zwikeniu
jej woda nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob riglevykona
poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy, gdy czas poruzy
zakaiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeezm wbudowaniassiedniego
pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i | m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem
Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy gruntocement zabezpieczgrzed
parowaniem wody wedtug jednego z rasijacych sposobow:

a) skropienie warstwy emudsgasfaltova lub asfaltem D 200 lub D 300 w #ci
od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnszposiadajcymi

aproba¢ techniczna, wydanprzez uprawniona. jednostkpo uprzednim
zaakceptowaniu ichaycia przez layniera,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrosieapianie wogw ciagu
dnia, przez okres co najmniej 7 dni.
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego,
utozona na zaktad o szerokoi co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z
powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej
w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawmne materiaty
przeznaczone do pignacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikie
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruchrietogiczny mae odbywa sie
wytacznie za zgodInzyniera.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca zobawany jest do wykonania petnego
zakresu badaspoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych do wykoaanbot i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania warstwy
podbudowy
I ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementedapo w
tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwosé badan i pomiarow podczas wykonywania warstw podbudowy

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
A Minimalna liczba badan powierzchnia pod-
Lp. Wyszczegolnienie bada
P y g na dziennej dziatce budowy lub ulepszonegg
roboczej podioza przypadajaca na

jedno badanie [nf]

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub
kruszywa

2. | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwem

2 600

3. | Rozdrobnienie gruntl
4. | Jednorodni i gtgbokas¢
wymieszanid
5. | Zagiszczenie warstwy
6. | Grubd¢ podbudowy lub 3 400
ulepszonego podia
7. | Wytrzymat@d¢ nasciskanie .
(7 i 28-dniowa) 6 probek 400
8. | Mrozoodporné przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu skltadu miglgzarzy kazdej
zmianie
10. | Badanie wody dla kdego watpliwegozrodia
11. | Badanie wisciwosci gruntu lub dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu Iyb
kruszywa kruszywa
D Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmnieszania na miejscu
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad&nalery pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem cementu.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinnod®godne z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszania gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej okréonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleran¢j10 %, - 20 % jej wartai.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt
co najmniej rowny 80 % (przez sitagsiednicy 4 mm powinno prz&j 80 % gruntu).
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6.3.5. Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszania
Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigaknej jednolitego
zabarwienia mieszanki. @lokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtadci min. 0,5 m od
krawedzi podbudowy czy ulepszonego padio Gkbokas¢ wymieszania powinna by
taka, aby grub& warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.6. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna ldyzag:szczana do oginiccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00, oznaczonego zgodnie z PN-B-D{BR-77/8931-12).

6.3.7. Grube¢ warstwy podbudowy i ulepszonego padto
Grubas¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubd¢ warstwy me mge r@ni¢ sig¢ od projektowanej o
wiecej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaka' nasciskanie
Wytrzymalta¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci
8 cm. Probki do badenalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zaggzczeniem w iléci min. 6 sztuk. Naley je formowd i
przechowywa zgodnie z PN-S-96012. Trzy probki naldad& po 7 dniach oraz
nastpne trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrejasci nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.3.9. Mrozoodporn@
Wskaznik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymato nasciskanie
prébek poddawanym 14 cyklom zarmaia i odmraania wediug PN-S-96012
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w p. 2.6 niniejs¥€j(tablica 2).

6.3.10. Badanie cementu
Wiasciwosci cementu okrdone w niniejszej ST naly bad& dla kazdej dostawy.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wiaiwasci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiaciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych i wytrzym&mwych warstw

podbudowy

6.4.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych podaje
tablica 4.
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Tablica 4. Czstotliwosé¢ i zakresy badai i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiarow

1. | Szeroké&t 10 razy na |l km

2. | Réwnd¢ podiwzna w sposab ggly planografem albo co 20 m dat

na kadym pasie ruchu

3. | RGwnd¢ poprzeczna 10 razy na |l km

4. | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5. | Rzdne wysokéciowe

6. | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

£ GrUb(.éc podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn
podiaza
) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksanatoa osi w planie

nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok@ warstwy podbudowy
Szeroka¢ warstwy podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, - 5 cm. Na jezdniach bez keanikOw szeroké¢ warstwy
powinna by wicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o
wartas¢ wskazan w Dokumentacji Projektowe.

6.4.3. Réwné&® warstwy podbudowy
Nieréwndaci podiizne warstwy podbudowy naie mierzy¢ 4-metrovy tata lub
planografem, zgodnie z nosnBN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierownaci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinng myodne z Dokumentag]
Projektowa
z tolerancy £ 0,5%

6.4.5. Redne wysok&iowe warstwy podbudowy
R&znice pomégdzy rzdnymi wykonanej warstwy podbudowy adnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi
Os warstwy podbudowy w planie nie @by przesungta w stosunku do osi
projektowane;j
0 wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grub@é warstwy podbudowy
Grubas¢ warstwy podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vecej
niz + 10 %, - 15 %.

6.4.8. Kontrola wygldu zewatrznego podbudowy
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Sprawdzenie wygHu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez
bezparednie ogtdziny. Wyghd zewretrzny warstwy podbudowy powinien by
jednorodny tj. bez miejsc porowatychgkpnych i tuszcgcych s¢ Ztacza poprzeczne
technologiczne powinny Bycisle zwiazane i rowne.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy padowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne
Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie podbudowy stwierdzi se
odchylenia cech geometrycznych przekracpaglkosci okreslone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana nagog#ubac¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczagsinny rodzaj haprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przezylmera.
Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwonzeliezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow przez zerwanie warstwy na pgigruba¢ do polowy szeroksei
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa gruba¢ warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca
wykona napraw przez zerwanie wykonanej warstwy, usane materiatu z rozbiorki i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich sgtevosciach i 0 wymaganej
grubcici. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny kosztwgkonaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymat&¢ podbudowy
Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST
zaleca si sprawdzenie wytrzymadoi podbudowy na probkach wytych z warstwy
lub wykonanie badasprawdzajcych nénos¢ metod, obchzen ptytowych. W
przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej wytrzymbeitlub ngnosci warstwa
zostanie zerwana i wymieniona na rmoovodpowiednich wiciwosciach na koszt
Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotygz obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 m warstwy podbudowy lub ulepszonego pogi®
okreslonej grubdci i nasnosci z gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2.

Rodzaje odbiorow

Roboty zwizane z wykonaniem podbudowy lub ulepszonego padtagruntow lub
kruszyw stabilizowanych cementem podlegagjbiorowi robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu, ktéry nagpuje na podstawie wyniki pomiaréw i bada
biezacej kontroli materiatéw i robot.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanej podbudowy lub ulepszonego padta gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych cementem nai@rzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakasci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

a)

przy wytwarzaniu mieszanki na miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieei@nowadnic oraz innych

materiatéw i uradzeh pomocniczych,

dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z receptlaboratoryja
wymieszanie gruntu rodzimego (nawiezionego) llépszonego kruszywem ze

spoiwem w korycie drogi,

b)

zag:szczenie warstwy,

pielegnacg wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w ST,

przy wytwarzaniu mieszanki w mieszarkach staajoych:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce

wbudowania,
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieei@nowadnic oraz innych
materiatéw i uradzeh pomocniczych,

- roztazenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacg wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

PRZEPISY ZWHZANE

Normy
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B.06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN.B-06714-42
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-
96012:1997
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania probek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti
zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti
zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki
metod, bromowg.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu
krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu
wapnhiowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu
zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezareralngci w
bebnie Los Angeles.

Cement. Cement powszechnegoku. Skiad, wymagania i
ocena zgodrii.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruni@gnem do celéw
drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pedtogruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni
planografem i tat.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika ngnosci gruntu
jako podta@a nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika aktywndci
pucolanowej popiotow lotnych zegla kamiennego.
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25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gmstabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.
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D-05.03.01.
Nawierzchnia kostkowa

D-05.03.01.14.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubéci 8 cm, prostokatnej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep {$ st wymagania dotyczce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniemawierzchni z kostki betonowej w ramach rozbudowy zpitala onowy
segment "E1” na terenie WojewoOdzkiego Specjalistyerego ZOZ Gruzlicy i Chordb Plus w Checinach, ul.
Czerwone Gora 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych z kostki betenej regularnej, prostaknej o grubéci 8cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia beepitostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waesteieralna jest wykonana z kostek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. SzczegbOlowe wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostlk.

Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnatligwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,

wklgsnigcia nie powinny przekracze®2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.
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Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw, opasek bezpmtstava, paséw dzietych i wysepek stosujeesi
betonow kostke brukowa o grubgci 60 mm. Kostki o takiej grulsei sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

1. na dlugdci + 3 mm,
2. na szerokci + 3 mm,
3. na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
O ile Inzynier nie zadecyduje inaczej naley zastosowd kostke szara i czerworng, prostokatna, o grubasci
6 cm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okftene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée

1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zankania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie ggej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo

prébek nie zamg#anych, %, nie vécej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnéj ni
»32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-
19701 [4].

Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejsze;j j3i2,5”,

odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes), przy

zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro
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Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

Piasek

Piasek na podsyglcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [3].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztyie z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatc¢, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki

nieorganiczne.
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytow w kruszywie na podsyplcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie maze przekracz&3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdyiggrupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiadavymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.
Badania wody nafy wykonywa:
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody, np. @menia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na gaco i odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
techniczne;.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.
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4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kostek w§ST-D-08.02.02.11. punkt 4
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanawvierzchni z kostki na podbudowie z chudego
betonu, warunki wykonania podbudowy powinny odpasatavymaganiom zawartym w SST:
— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosugekeawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe,
odpowiadajce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentacprojektovs, SST lub
wskazaniami Inyniera.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki nayestosowa podsypk cementowo-piaskowa,

Wykonanie podsypki powinien bygodny z dokumentagprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyukvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz
z PN-S-96026 [12].

Grubag¢ podsypki powinna wyno&i3cm.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej lub cementowawirowej,
powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymdtonasciskanie =10 MPa, Bs = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki

5.5.1.Ukfadanie kostki regularnej

Kostka powinna by uktadana w rzdy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

Des& nawierzchni z kostki regularnej powinienctyostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizduo
wysokasci kostki od 16 do 18 cm powinny bykiadane w rgdy poprzeczne. Kostkrednie o wysokeci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysdkood 8 do 10 cm, magoy¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w egly ukasne
lub w jodetk.

Uktadanie kostek przy kragmikach wymaga stosowania kostek regularnycanikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku podinym.
5.5.2.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny podtane naley stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szerétimraz pérodku
jezdni, jezeli szerokéc jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eaxdhni potow szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudadvetonowej - na podsypce cementowo-piaskowej,
szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalevykonywa® nad szczelinami podbudowy. Szerékszczelin
dylatacyjnych powinna wynasod 8 do 12 mm. Szczeliny dylatacyjne miedzy kestkciekiem z klinkieru i
nawierzchni jezdni naley wypetnic bitumiczra mag zalewovd.

5.5.3.Warunki przysipienia do robét
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejama uktadé bezsrodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest°&lub wyzsza. Nie naley uktada kostki w temperaturze’G lub nizszej.
Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do $8, a w nocy spodziewane przymrozki,
kostke nalery zabezpieczy/przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwigptiym.Swiezo wykonam,
nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej palehront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4.Ubijanie kostki

Kostlke na podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin pasknaley ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypads wypetnienie dolnych egci spoin materiatem
z podsypki. Obrienie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wod i szczotkami wprowadzaegskruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba ieazchng
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nai@rzystpic¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prduissi; od kravgznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedat uzupetnieniem spoin i palavod.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierizabstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowawatowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w kierunku podinym, postpujac od kraveznikow w kierunku osi, a nagtnie w kierunku
poprzecznym.

5.5.5.Wypelnienie spoin
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem ngatijacych
wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.6. Pietgnacja nawierzchni

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypehe piaskiem i pokryte warstvpiasku, mana
odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygsiminy i po kilku dniach piegnacg nawierzchni
mozna uzné za ukaczory.

6. kontrola jakéci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendbggodny z wymaganiami wg PN-B-11100

[8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢nanych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego speawdzenie cech fizycznych i
wytrzymataciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bagsowinny wchodazi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekrace®&00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobra& w sposéb losowy prokksktadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:
— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nafsy przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodsa partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzargzadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partikostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdinych sprawdzavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jeptnsprawdzenia jest wisza od 4, catpartie
nalezy uznd& za niezgodsmz wymaganiami.

W badaniu petnym, paetkostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aalezna& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparti nalezy uzna za niezgods z wymaganiami.
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Badania pozostatych materiatlow stosowanych do wghk@ nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowéawszystkie wtaciwosci, ktdre zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefingici z dokumentagj projektovs oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowszi uktadania kostki

Badanie prawidtow&ei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokai spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.5,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2,
— sprawdzeniu prawidtowdgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z . 3.

Sprawdzenie wizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni
i okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzaegiprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wy@di® cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegélne kostki. Pod wplywemegakuderzenia osiadanie kostek nie powinnd by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtow&i wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédimowymaganiami zawartymi
w p. 5.5.5.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w jednym miejscu miejscach nadeg
zatoce.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROwWnaG¢

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zZg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie me byt przesurngta w stosunku do osi projektowanej c:eéj niz + 5
cm.

6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6.Grubads¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiezimy
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni



97

L Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy dla kadej zatoki
2 | Rzdne wysokeciowe 2 razy dla kadej zatoki
3 | Uksztattowanie osi w planie 2 razy dia kadej zatoki
4 | Szeroké¢ nawierzchni 2 razy dla kdej zatoki
5 | Gruba¢ podsypki 2 razy dla kalej zatoki

7. obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki .
8. odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nzdedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2

9. podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— uszczelnienie dylataciji,
— pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégiosci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci metod
bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie zyytraldici kamienia na
uderzenie (zvgztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19

PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06100

PN-S-96026
BN-69/6731-08

BN-74/6771-04
BN-66/6775-01

BN-68/8931-04
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Cement. Cement powszechneggtku. Stad, wymaganie
i ocena zgodnii

Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdhbjiorze

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar r&weho nawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfalt&@ned-94. IBDIM - 1994 r
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D.06.01.01 Umocnienie Skarp i rowéw przez humusowamn, obsianie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z umocnieniem skarp, rowé¥ciekéw w ramactiozbudowy szpitala o nowy segment ,E1”
na tereniaVojewodzkiego Specjalistycznego ZOZ @iy i Choréb Pluc w
Checinach,ul.Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbudowy szpitala o
nowy segment ,E1” na tereniojewddzkiego Specjalistycznego ZOZ @iay i Choréb Ptuc w
Checinach,ul.Czerwona Géra 10.obejmup:

- humusowanie skarp o gridmb 5 cm wraz z obsianiem traw

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Row otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Humus ziemia rglinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinna w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej pragia sk.
1.4.4. Darnina- ptat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przéroetej i zwiazanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.
1.4.5. Darniowanie pokrycie darnia powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina do niej przyrosta.
1.4.6. Prefabrykat (element prefabrykowamnygzs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, ktora po zmontowaniu na budowie stagiumocnieniengcieku lub rowu.
1.4.7. Brukowiec kamier narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony sztatcie
nieregularnym i o zaokglonych krawdziach.

Pozostale okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do umocnienia skagekow i rowOw wg niniejszej ST
beda:

- humus,

- hasiona traw,

- darnina,

- mech, szpilki, paliki i pale,
- elementy prefabrykowane,
- cement,

- kruszywo,

- woda.

- brukowiec,

- zaprawa cementowa.

2.2.1. Humus
Do humusowania skarp naleuzy¢ ziemk urodzaja zdjgta z pasa rob6t ziemnych
oraz naby (zdjeta poza pasem robot ziemnych, shatdoavamastpnie przewieziog
do miejsca wbudowania).

2.2.2. Nasiona traw
Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej
jakasci.

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje
wymagania PN-78/R-65023.

2.2.3. Darnina
Darnire nalezy wycina z obszaréw potmnych najblkej miejsca wbudowania. &iie
nalezy przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lubsiay
wycietej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdala uktadane, powinny mée
szerokd¢ od 25 do 50 cm i grué od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleiktada& warstwami w stosy, stran
porostu do siebie, na wysakonie wieksz niz 1 m. Utazone stosy winny by
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezzagcych darnir przed
zanieczyszczeniem.

2.2.4. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gati, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byproste, ostro zaciosane. Gréabgszpilek powinna
wynosi od 1,5 do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

2.2.5. Elementy prefabrykowane
Nalezy wbudowa:
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a) prefabrykaty zurowe o wymiarach 40x60x10 cm z otworami przeznagao
na zielé. Plyty aurowe powinny by wykonane z betonu klasy B-25. Otwory ngle
wypetnic humusem i obstatrawna,
b) piyty sciekowe betonowe typu korytkowego wg KPED 01.13,

c) dyble betonowe prefabrykowane typu DC wg KPED 01.07

d) scieki korytkowe o wymiarach 38x15 cm,
e) ptyty chodnikowe 50x50x7 cm,
f) kwiatogazony betonowe 30x66x46,50cm na fundameenbetonu B-20.
Dwa kwiatogazony /od gory/ wypethziemi ogrodnica, pozostatewirem.

2.2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104.

2.2.7. Cement
Cement portlandzki lub hutniczy powinien odpowiagdgymaganiom PN-B-19701.
Sktadowanie powinno ldyzgodnie z BN-88/6731-08.

2.2.8. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavyymaganiom PN-B-11113.
Zwir i mieszanka powinny odpowiadlavymaganiom PN-B-11111.

2.2.9. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.10. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowow isciekow naley stosowa zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonanie Robot
Do wykonania Robot objych niniejsz ST naley zastosowe
- wibratory ptytowe,
- ubijaki reczne lub mechaniczne,
- piyty ubijajace,
- wibratory samobiene,
- walce gtadkie zebrowane.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
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4.2.1. Humus
Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

4.2.2. Nasiona traw
Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zawilgoceniem. oraz alamiem ich wartéci siewne).

4.2.3 Transport darniny
Darnire mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych przed obsypanienestiemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy
oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.4. Transport mchu
Mech mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materiatdow z drewna
Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Elementy prefabrykowane
Elementy prefabrykowane naletransportowé zgodnie z BN-80/6775-03/01
dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaaih je przed
uszkodzeniami.

4.2.7. Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.8. Cement
Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.9. Kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny gbezpieczone przed wysypaniem.

4.2.10. Woda
Wodg nalery przewozé w cysternach samochodowych lubgnikowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O0 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
umocnieniem skarp, rowowsciekow.
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5.2. Przygotowanie podia
Powierzchnia skarp i rowow winna odpowiadaymaganiom okrdonym przez
PN-S-02205.

5.3. Humusowanie
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpgnii urodzaja o grubdgci
okreslonej w Dokumentacji Projektowe.
Dla lepszego powkania warstwy humusu z gruntem naturalnym powiarizskarpy
nalezy nacihé w niej poziomo lub poddtem 36-45° niewielkie rowki - bruzdy
w odstpach co 0,5+1,0 m i gbokasci 15+20 cm.
Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kraalzi skarpy, prowadzone
w dot i przedhione poza krawdz korony nasypu i podm@ skarpy na diugai
15+20cm oraz odpowiednio zgyczone przez ubicieazne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie traw
Obsianie powierzchni skarpy traypowinno by przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Zalecaizeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny
lub jesieni.
Ziarna trawy powinny byrownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ¥cilco
najmniej 40 kg na hektar, a po rozsypaniu przykgytenxtem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.
W przypadku terendw pozbawionych ziemilnonej dopuszcza siobsiewanie skarp
i rowow bez ich uprzedniego humusowania. W takicypadkach powierzch@ipo
obsianiu na niej traw, skrapiagsvoda i przykrywa pocgta stoma w ilosci okoto 400
g/nf. Bezpdrednio po tym powierzchaiskarp i rowéw zalecaeskropt emulsj lub
asfaltem uplynnionym w ikei okoto 400 g/my
Wykonawca powinien podg wszelkiesrodki, aby zapewwiprawidtowy rozwoj
ziaren trawy po ich wysianiu. Zalecg sv okresach suszy systematyczne zraszanie
woda obsianej powierzchni.

5.5. Darniowanie
Darniowanie naley wykonywa wczesi wiosm do kaica maja, a w razie
konieczndci we wrzéniu i pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powindalbigtadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wasshwmusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowaneaygtelewa woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zhB stosowéainne zabiegi
chronice danh przed wysychaniem, zaakceptowane przeyfiera.

5.5.1. Darniowanie kimchowe
Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpiecgaj podstaw skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darromgrpen by zagkbiony w dno
rowu lub teren na gbokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny najaiklada tak, abyscisle
przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na sieBmwstale szpary nalg wypetnic
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odpowiednio przyaeitymi kawatkami darniny. Utkona darnirg nalezy uklepa
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkor przylegatacisle do podtaa.
Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaspach o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny najeprzybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej ri 16
szt./m? i nie mniej n 2 szt. na plat.

5.5.2. Darniowanie w krat
Umocnienie skarp przez darniowanie w knat/konuje s¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w kranhalezy wykonywa pasami nachylonymi do
podstawy skarpy podatem 45, krzyzujacymi si w taki sposéb, aby tworzyly nie
pokryte darnia kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z Dokutaep
Projektows i ST. Utazone w krag ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do
podiaza szpilkami.
Pola okienek powinny l#yobsiane mieszagkraw spetniajca wymagania PN-R-
65023.

5.6. Umocnienia elementami prefabrykowanymi
Powierzchnia powinna Bywyprofilowane zgodnie z przewidzianym w Dokumeijitac
Projektowej pochyleniem podtaym i poprzecznym.
Podtaze, na ktorym uktadaneztla elementy prefabrykowane, powinnacby
zag:szczone do wskaika Is=1,0. Naley na nim utay¢ podsypk cementowo-
piaskowy o0 stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is=1,0.
Elementy prefabrykowane naleuktada z zachowaniem spadku podhego i
rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe.
Spoiny pom¢dzy elementami naky wypetnic zaprave cementowo-piaskoyo
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Wolne przestrzenie w ptytactiiowych naley wypetnic humusem. Ulgong warstwe
humusu naley lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne, a nagpnie obsia trawa, zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 5.4,
Kwiatogazony naley wypeini zwirem oraz ziemi urodzajn.

5.7. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje §irzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w
celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem stronpiezeptywagcej wody.

5.7.1. Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205.

5.7.2. Podktad
Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgici od 10 do 15 cm.
Podktad z grubszego kruszywa ngleiktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego
kruszywa, dajcego st wyrownywa przecaganiem faty, ,pod t&f'. Po utazeniu
podktadu nalgy go lekko uklepé, ale nie ubija.
Przy umocnieniu rowowsdciekdéw na warstwie podktadu z kruszywazna utary¢
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i géabad 3 do 5 cm.
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5.7.3. Kravwezniki betonowe
Krawezniki betonowe stosujegdo umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki uktada
sie¢ ,pod sznur” tak, aby ich gérne kradzie wystawaty ponad projektowany poziom
dna lub skarpy. Kragzniki uktada s¢ bezpgdrednio na wyrownanym podia lub na
podktadzie z kruszywa.

5.7.4. Palisada
Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosugensi gruntach stabych,
plastycznych, ugpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikow.
Pale naley wbija¢ ,,pod sznur” rowno z poziomem gérnej warstwy brugaerokéc
szczelin mgdzy palami nie powinna przekraéza cm.

5.7.5. Uktadanie brukowca
Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podkiadzie wg pkt 5.7.2. Brukawie
uktada st ,pod sznur” nacigniety na palikach na wysokéod 2 do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukownedezy rozpoca¢ od
uprzednio wykonanych oporow-kramnikéw. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nglev pierwszej kolejngci, po linii
obwodu umocnienia, uky¢ brukowce najwiksze. Brukowiec naly uktada tak, aby
szczeliny m¢dzy sisiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaty 3 cm, a
najwickszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.
Po utazeniu brukowca szczeliny nalewypeinic kruszywem i powierzchaiubi¢ do
osigniecia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania bmdeona podktadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny naledoktadanie wypetdimchem, a nagpnie
kruszywem i powierzchriubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu.
W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememHoaskowej roztgonej na
podkitadzie z kruszywa, szczeliny najevypeinic zapraw cementowo-piaskoao
stosunku 1:2. W okresie gdania zaprawy cementowo-piaskowej powierzeltmuku
nalezy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywéaw stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.8  Umocnienie poboczy pospok
W Dokumentacji Projektowej przytio umocnienie poboczy pospatigrub.10 cm .

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania
Kontrola jakd@ci polega na wizualnej ocenie ich wykonania oraawplzeniu daty
waznosci wartasci siewnej mieszanki nasion traw.
Grubas¢ warstwy humusu sprawdza siie mniej nk w dwoch miejscach wybranych
losowo na 1000 frhumusowanej powierzchni.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
- gruba¢ warstwy humusut 1 cm,
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- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 f+ 1 kg/1000 M.

6.3. Kontrola jakéci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidarana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsugd, czy poszczegoblne ptaty darniny nie wymi@ja Sic
barwa charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz czy szpilki nie wystajponad
powierzchng.
Na powierzchni ok. 1 fmalezy sprawdzt szczelnéé przylegania poszczegéinych
ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakéci umocnié elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu podta zgodnie z pkt. 5.6,
- szeroké¢ dna korytat 2 cm,
- odchylenie liniiscieku od projektowanej* 1 cm na 100 m,
- doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami- petnaggdokasc,
- rownas¢ gornej powierzchni skarpy - dopuszczalny gwaemierzony tag 2 m - 1 cm.

6.5. Kontrola jakéci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok.  ppwierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcefitistosé utozenia uwaa sk za dostateczp
jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powiera@ustanie nie wicej niz 4
% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
- 1 nf powierzchni poboczy umocnionych warstposp6tki grubéci 10 cm,
- 1 nf powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humueaie i obsianie,
- 1 nf powierzchni umocnionych przez darniowanie,
- 1 m umocnienia dna rowéw i skarp elementami fmgteowanymi,
- 1 nf umocnienia skarp rowéw ptytami chodnikowymi,
- 1 nf powierzchni umocnionej przez wybrukowanie,
- 1 m umocnienia skarp kwiatogazonami,
- 1 m umocnienia rowu odwadniaggo.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj nastpujacym odbiorom:
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a) odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu (koryto, podsypka,
humusowanie),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy Robogtgbh n/n ST)

C) odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyaméa ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M umocnienie przez humusowanie i obsianie *darniowania, 1 fm
umocnienia elementami prefabrykowanymi, 4 powierzchni wybrukowaneji 1 m
umocnienia rowu odwadnigjego naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakasci wykonanych Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
a) dla umocnienia przez humusowanie i obsianie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- zabiegi pietgnacyjne,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST,

b) dla umocnienia przez darniowanie:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie darniny, humusu i nasem,
zabiegi pietgnacyjne,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST,
C) dla umocnienia elementami prefabrykowanymi:
- przygotowanie podtaa,
- dostarczenie i materiatow,
- ulozenie i dopasowanie prefabrykatow,
- pielegnacg spoin,
- pokrycie otworéw ptyt aurowych humusem i obsianie ich traw
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST,

d) dla umocnienia przez brukowanie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podtaa,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacg spoin,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST,

e) dla umocnienia rowu odwodnieniowego:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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- ulozenie prefabrykatow,

- pielegnacg spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

f) dla umocnienia poboczy:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.
C) dla umocnienia kwiatogazonami:

- przygotowanie podta,

- dostarczenie i materiatow,

- wykonanie fundamentu,

- ulozenie i dopasowanie prefabrykatow,

- wypelnieniezwirem i ziemi ogrodnica,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST,

PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania.

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

| ocena zgodrmi.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-B-14051 Krawzniki i obrzeza betonowe.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

0. BN-65/9226-01  Kotki faszynowe.

10.2. Inne dokumenty

11. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski ,Drogoalaoty ziemne”.
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPP EDansprojekt -

Warszawa, 1979.
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D.08.01.01 Kraw e¢zniki betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach
budowy drogi dojazdowej i parkingu na samochody odmowe w ramach
rozbudowy zespotu szpitala o nowy segment ,E1"w Cr&onej Gorze
gm.Checiny .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktim=etargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkil.

1.3. Zakres rob6t oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych Zbudowsg drogi dojazdowej i parkingu na samochody osobowe w
ramach rozbudowy zespotu szpitala o nowy segment JBw Czerwonej Gorze
gm.Checiny i obejmup:
- wykonanie fawy betonowej z oporem,
- ustawienie krawznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowskpiae]

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. tawa betonowawarstwa néna przeznaczona do umocnienia kgamika oraz
przenoszca obcazenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uwona bezpgrednio na podiau ziemnym lub
lawie.
Pozostale okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania Robot natg uzyé:
- krawezniki uliczne betonowe o przekroju prosapkym -scigte, 0 wymiarach
15x30x100 cm, typ U, gatunek 1,
- oporniki o wymiarach 12x25x100 cm, typ drogowgiunek 1 — jako obramowanie
Zjazdow.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow betonowych podano w Tablicy 1.

Tablica |. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraveznikow betonowych

_ i Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru

Gatunek |
Diugos¢ +8
Szerokdé i wysokasé +3

Warunki techniczne dla kraydmika:
- wytrzymaita¢ nasciskanie min. B-30,
- nasikliwosé < 4%,
- mrozoodporn& min. F 150,
- §cieraln@¢ na tarczy Bohmege 3 mm,
- certyfikat jakdci dla kazdej dostawy.

2.2.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawznikow betonowych powinny léybez rys, pkniec i ubytkdw
betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Kradzie elementow powinny Bbyowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 nie powinny przekrac¢aaartasci podanych w Tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraginikdw betonowych

Dopuszczalna wielkéé

Rodzaj wad i uszkodzé wad i uszkodza
Gatunek |
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni krawznikdw w mm 2

Ograniczajcych powierzchnie gérne
(scieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Niedopuszczalne

Szczerby i
uszkodzenia

- . -liczba max 2
k d
ranRazl I narey -dlugasé, mm, max 20
-glebokas¢, mm, max 6
2.2.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, dabari wielkosci.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grugo2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm
wigksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.3. Materialy na podsyghk do zapraw
Piasek na podsyglkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowe] PNsB1Q.
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem
portlandzkim marki nie mniejszejn}32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-
19701.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy B10 wg PN-B-06250.

24.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim marki niezeze]
niz ,32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powiby zgodne z BN-
88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami insgctymentow, gatunkow i
marek.

2.4.3. Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.
2.4.4. Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnya gosco, powinna
odpowiadé& wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub aprobaty tecihne;.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawiania kragznikow
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmwtowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych,
- pity spalinowej do cicia prefabrykatow.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kragznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Kramniki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsiie
powinna wystawa pozascianysrodka transportowego wagej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmaterialami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mas; zalewow nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa sig¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenierngliméw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanestla Roboty zwazane z
ustawieniem krawznikow.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
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Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawy betonowe
Beton na tawy naley przygotowa zgodnie z wymogami wg pkt. 2.4. Lawy betonowe
z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmas zalewows.

5.4. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kramikow
Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno yzgodne z
ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.
Zewrktrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemyirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kfavkéw powinno by zgodne z
BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragnikdw na lawach betonowych
Ustawianie krawznikdw na tawach betonowych wykonuje sia podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kravgznikOw nie powinny przekraczazerokaéci | cm. Spoiny naley
wypeinic zaprawa cementowo piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny kraveznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfauki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa, co 50 m
bitumiczra mas, zalewows nad szczelipdylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
6.2.1. Badania kragnikdw
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadvivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwag/skpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 2nidoy dtugaci i

gtebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw aglprzeprowadz z doktadnécia do

1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubney zgodnie z
wymaganiami Tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtdw prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialtéw stosowanych przgwianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu wg
BN-77/8931-12. Tolerancja dla szergkbwykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie
podtaza powinno by zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéc profilu podtiwznego gornej powierzchni taw z Dokumentacj
Projektova:
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien ggodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + | cm na kade 100 m fawy.
b) wymiary taw:
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100
m fawy. Tolerancje wymiarOw wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokeéci tawy = 10% szerok&i projektowane;.
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C) rowna¢ gornej powierzchni taw:

Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytagenie w dwoch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&réat pomiedzy gorm powierzchm lawy i
przytozom fata nie mae przekracza0,5 cm.

d) zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&g@yunku nie mée przekracza
+ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia keanwkow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikOw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszicy kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm nazkie 100 m ustawionego kraanika,
C) rowna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyenie w

dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit
pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytlazonej fatanie mee przekracza0,5
cm,

d) doktadn&¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musbyé
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 m ustawionego krawsnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu (fawa betonowa,
podsypka),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy Robogtgbh n/n ST)

C) odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyaméa ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platnag¢ za 1 m ustawionego kraw#nika betonowego natg przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jad@ wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie i ustawienie deskowania dla tavobetvych,

- reczne roZcielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej,
- rozebranie deskowania,

- pielegnacg taw betonowych przez polewanie vapd

- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej,

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikOw i wyregulowanie w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienggmoin,

- zalanie spoin bitumicanmag zalewow,

- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie.

10.
10.1.

onbhowbdE

~

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

10.2.

PRZEPISY ZWHZANE

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B-32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Normy

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonoweelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoeadwierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnegoku. Skiad wymagania i
ocena zgodrii.

Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mrggania
| badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzea

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Inne dokumenty
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18. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPP EDansprojekt
Warszawa, 197911982 r.
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D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycge wykonania
I odbioru robot zwizanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkonetvej w
ramach rozbudowy szpitala o nowy segment ,E1” nanie\Wojewddzkiego
Specjalistycznego ZOZ Gtlicy i Choréb Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych Zbudowa chodnika dla pieszych w ramachrozbudowy szpitala o nowy
segment ,E1” na terenM/ojewoOdzkiego Specjalistycznego ZOZ @iay i Chordb
Ptuc w Clecinach,ul.Czerwona Géra 10 i obejmpwykonanie chodnikéw z betonowej
kostki brukowej o grub&ei 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0 gicitdmcm.i
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie grubéci 20 cm.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowaksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwvoch warstwach patzonych ze
sohy trwale w fazie produkcji.
Pozostate okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wgfprzez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wygld zewiatrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatlhpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i
proste, wkésniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztaitt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika natestosowa betonow kostke brukows o
grubcci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe kostki wynosz
- dla dtugdci + 3 mm,
- dla szerokéci + 3 mm,
- dla grubgci £ 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostédowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndéieechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy .

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostebrukowych

Lp. Cecha Wartosé
[.  |Wytrzymaitdi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

a) srednia z sz&eiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. |Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
3. |Odporngd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zami@nia, wg PN-B-0625Q:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&o

prébek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4. |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nigoaj niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwlyoh
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nahy stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie niszej nt ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701.
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2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegobmyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjma.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa
nasakliwosé¢ i wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny tocby
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej mdoxy¢ wykonane ¢cznie.
Je&sli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana
stosow& mechaniczne uszlzenia uktadage.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl g warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasdai betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je w fadii spina
taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami wanieszonym stanie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanegtla Roboty zwazane z
wykonaniem chodnikow z kostek betonowych.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtza powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w ST
D.04.01.01. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Podsypka mze by wykonana z piaskérednioziarnistego.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukdwy
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuensbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé
walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympaggegnacji - mae
by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien spravégdzrzy producent kostek
brukowych posiada aprokaiechnicza.
Pozostatle wymagania okieno w ST D.05.02.23.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podp
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektowy i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasiia:
a) gkbokasci koryta:
- 0 szerokécido 3 m: +1 cm,
- 0 szerokeéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
b) szerokéci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaiaz Dokumentagj Projektows oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodiwowykonania z DokumentagcpProjektows oraz
wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST poprzez:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowsoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwsm chodnika
Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadézaalezy tata, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 futozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie
rzadziej nz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gpvaepod tat 4 m nie powinien
przekracza 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,coi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w kiach zatamania niwelety nie
moga przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomig¢co
najmniej raz na kale 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz +
0,3 %.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 m wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwiazane z wykonaniem chodnikow z kostki betonowej pgdh:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (koryto, podsypka),
b) odbiorowi ostatecznemu (wszystkie elementy Robgtych n/n ST)
C) odbiorowi pogwarancyjnemu,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatr$oi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 mi wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowégna
przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jdkowykonanych Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki piaskowej,
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- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy
Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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D.08.03.01 Obrzea betonowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycge wykonania
I odbioru robot zwizanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach rozbudowy
szpitala o nowy segment ,E1” na terelijewodzkiego Specjalistycznego ZOZ
Grwlicy i Chorob Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych zbudowa boiskai obejmup:
- ustawienie obrz&a betonowego wpuszczanego 6x20 cm na podsypce t@amen
piaskowej grubéci 3 cm z wypetnieniem spoin zapragementow.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikdwumocnienie bocznych kraazi chodnika, wykonane
Z obrzey betonowych, potéwek betonowych ptyt chodnikowyah innych materiatéw.
1.4.2. Koryto obrzsa - element uformowany w podta w celu utagenia w nim konstrukcji
obrzea.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyrownawcza wona bezpfrednio na podizu.
Pozostale okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogdllne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Obrzea betonowe
Do wykonania robot powinny Byuzyte obrzea betonowe wysokie (Ow) i niskie (On)
wg BN-80/6775-03/04.

2.2.1. Sktadowanie obrae
Obrzeza betonowe powinny lysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podta wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obiae
poszczegolnych rodzajéw, klas i gatunkow pglektada oddzielnie z zastosowaniem
podktadek i przektadek utonych w pionie jedna nad drag
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Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kadie powinny by mniejsze
niz: gruba¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, a diug&t przektadek powinna lgyminimum 5
cm wigcksza ni szerok&c¢ obrzery.

2.3. Cement
Do przygotowania zaprawy cementowej riglstosowa cement wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowejp@anby odmiany ,1”
i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodk wodochgowa.

2.5. Kruszywo
Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania podsypaiinien odpowiada
wymaganiom zawartym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa naturalnego na pasypke

Lp. Wyszczegblnienie whciwosci Wymagania
I. |Skiad ziarnowy: zawartd ziaren mniejszych ni0,075 mm oznaczona metod
na mokro lub mieszan% masy, nie wicej niz: 5,0

2. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz: 0.1

3. | Wskanik piaskowy, nie mniejszy i 65

4. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
5. | Wskanik wodoprzepuszczaldoi, m/doke, nie mniejszy ni: 8,0

6. | Kapilarndg¢ bierna, m, nie wdcej niz: 1,0

7. | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w mieszance kruszywa naturalnego, %ymas

nie wiecej niz: 1,0
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3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavpaondsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbygvsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego
frakcjami.

4.3. Transport cementu
Transport cementu musi odbyévsic w sposob chroaty go przed zawilgoceniem,
zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Zalecatsansport cementu w workach
samochodami skrzyniowymi.

4.4. Transport wody
Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulmghikowe.

4.5. Transport obrzg
Obrzeza chodnikowe nalegy uktada nasrodkach transportowychklbem w kierunku
jazdy. Elementy betonowe powinnydgabezpieczane przed przemieszczaniem si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna icistme nie powinna wystawgoza
scianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdgci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
Rob6t, uwzgtdniajace warunki w jakich wykonywanegtla Roboty zwazane z
ustawieniem obrzs betonowych.

5.2. Wykonanie koryta pod obrze
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Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtnymi i poprzecznymi chodnika oraz zasgczone. Wskanik
zag:szczenia koryta nie me by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dlacgbkasci wykonanego koryta przy szerako chodnika
do 3 mwynosz = 1 cm, przy szerokai chodnika powyej 3 m £ 2 cm. Dla szerokoi
koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

5.3. Podsypka
Podsypka piaskowa grufm warstwy 3 lub 5 cm powinna byvykonana z piasku
grubego lukkredniego.
Podsypka powinna IBytak ubita, aby nie byto widocznyéradow poruszacego st
urzadzenia zagszczajcego.
Podsypka pod ustawienie obtaez piasku grubego luvedniego wykonuje giprzez
zasypanie koryta piaskiem i zsgczenie z polewaniem wad

5.4. Obramowanie chodnikow (obrzg
Do obramowania chodnikéw powinnydgtosowane obrza zgodne z warunkami
okreslonymi w p. 2. Obrzeée maze wystawa ponad poziom chodnika na wysék@®@
cm lub 1-2 cm riej (zalenie od warunkow zapewnienia najgego odwodnienia
chodnika).

5.5. Wypelnienie spoin
Spoiny w obrzeach powinny b§ wypetnione zaprawcementowo-piaskoav

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinierasyzic
sprawnd¢ sprztu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiah@e inne
czynniki zapewniajce maliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami ST.

6.2.1. Kontrola jakeci obrzey

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolczone powinno by
swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwigkgzegej jakas¢ na podstawie
przeprowadzonych bafla
Wykonawca powinien wykortabadania obrzsy przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Przy odbiorze partii elementéw Wykonawca powiniereprowadzi nastpujace
badania i pomiary:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie wytrzymadoi betonu naciskanie,

- sprawdzenie nagiliwosci betonu,
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- sprawdzenie rimosci obrzery,
Krawedzie elementow powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalna odchytka kdego z wymiarOw obrza wynosi:
- + 3 mm dla wysokexi i szerokdci,
- + 8 mm dla diugéci.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagzeestawiono w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obragbetonowych

i i Dopuszczalna wielkéé
Rodzaje wad i uszkodze i il0§¢ wad i uszkodzé
gat. |
WKklegstos¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi w mm 2
_|ograniczagce powierzchnie gornédieralne) niedopuszczalne
Szczerby '._ ograniczajce pozostate powierzchnie:
uszkodzeniq liczba max 5
I?rr?;/\gm - dlugaé¢ w mm, max. 20
Yo gkebokas¢ w mm, max. 6

Pobor probek z partii kostki nie gkiszych nk 10000 sztuk powinien iy
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanym w taBlicy

Tablica 3. Pobor probek do badania cech zewgtrznych

Licznos¢ Licznos¢ Liczba Liczba
Lp. partii probki kwalifikuj gca dyskwalifikuj aca
sztuk
1. |do 90 8 1 2
2. [ 2
3. 91 -150 8 2 3
4, 3 4
5. 151-280 13 5 6
6. 281-500 20 7 8
7. 501-1200 32 10 11
1200-3200 50
3201-10000 80

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadweg/skepujacych na powierzchniach

I krawedziach elementu.

Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadsex do | mm zgodnie z PN-80/B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglperzeprowadzi z doktadnécia do

| mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy. Sprawdzenie katéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.



130

6.2.2. Badanie kruszywa
Piasek, cement lubwir uzyty na podsypk powinien spetnia@wymagania postawione
W p. 2 niniejszych ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca powinien prdzkadorane kontrole
wszystkich asortymentow robot, sktaatajch sé na ogélny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentacj
Projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych@#z w zakresie
rodzaju badai tolerancji wykonania rob6t podanych w tym purekci
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantgych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadeenak n przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Linia obrzgy w planie
Przesunjcie linii obrzezy w planie w stosunku do linii projektowanej nie imo
przekroczy + 2 cm na kade 100 m diuggri obrzea.

6.4.2. Niweleta gornej ptaszczyzny obeze
Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obingev stosunku do niwelety
projektowanej nie mae przekroczg§ £ 1 cm na kade 100 m dtuggri obrzeza.

6.4.3. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin naky sprawdzéa co 10 m. Spoiny powinny bywypetnione
catkowicie na pelp giebokasé.

6.4.4. Sprawdzenie gornej powierzchni obyze
RoOwnai¢ gérnej powierzchni obrzg nalezy sprawdzé przez przytaenie 4-metrowej
laty.

Przéwit pomiedzy gorr powierzchm obrzea i przylazong tata nie mae przekracza
12 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygeze obmiaru Robo6t podano w ST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m ustawionego obrzebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00MM@ymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr obrzey obejmuje:
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a) odbidr ostateczny,
b) odbidér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnag¢ za 1 m ustawionych obrzgnalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakéci wykonanych Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- przygotowanie i racielenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzg w ptaszczyznach pionowej i poziomej wedtug Dokutaeji
Projektowej,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienggmoin,
- badania i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie sktadu ziarnowego.
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziaren.
4. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawarti pylow
mineralnych.
5. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartei
zanieczyszczeobcych.
6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie naskliwosci.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii.
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdiog,
03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzea.
10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoalyiaru cech
geometrycznych.
10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPP EDansprojekt

Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz

liniowe systemy odwodnienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywmagania dotycgce wykonania
I odbioru robot zwizanych z wykonaniericiekow z prefabrykowanych elementow
betonowych oraz liniowego systemu odwodnienia waemramach rozbudowy
szpitala o nowy segment ,E1” na terel@jewodzkiego Specjalistycznego ZOZ
Gruwlicy i Chorob Pluc w Cecinach,ul.Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych Zbudows scieku prefabrykowanego otwartegoi obejmup wykonanie:

-j.wyzej

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Sciek terenowy element zlokalizowany poza jezdtib chodnikiem stiacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdrmadaikow oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
Pozostate okienia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagangotne”.

1.5. Ogollne wymagania dotyge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotygze materiatdw
Wymagania ogoélne dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Cement
Cement do zaprawy cementowej i na podgyamentowo-piaskogvpowinien by
klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinné zodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4. Piasek
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Piasek na podsygplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wigute: wymaganiom PN-B-
06711.

2.5. Prefabrykowane elementy betoncieieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykasciekow terenowych
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betagoh, wytych do wykonania
sciekow, powinny by zgodne z DokumentacpProjektow.
Do wykonania prefabrykatow néalestosowa beton wg PN-B-06250, klasy co
najmniej 25.
Nashkliwosé¢ prefabrykatow nie powinna przekraé¢zh%.Scieralngé na tarczy
Boehmego nie powinna przekra¢Za5 mm. Wytrzymal& betonu na@ciskanie
powinna by zgodna z PN-B-06250 dla przigj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinnackdyez rys, pknieé¢ i ubytkow betonu, o
fakturze zatartej. Kragdzie elementéw powinny lbyrowne i proste. Wikstos¢ lub
wypuktos¢ powierzchni elementdéw nie powinna przekraczanm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dhugdci = 10 mm,

- na wysokéci i szerokdci £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padito
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné stpsowana na ggeo i odpowiadéa
wymaganiom BN-74/6771-04.

2.7. Korytko odptywowe liniowego systemu odwodnienialada obcizenia ,C”.

Nalezy stosowa korytka zgodnie z wymaganiami normy DIN 19580, PEN
124:2000.
Korytka musz odpowiadé nastpujacym wymaganiom:
- wysokai¢: dla klasy C-250 kN
- Korpus korytka nakey wykona& z betonu widknistego o wysokiej
wytrzymatagci B - 65-70MPa odpornego na mr6z, o bardzo maiej
nasakliwosci oraz o zw¢kszonej odpornizi na ciecze ropopochodne i sole.

- Korpus korytka powinien iywyposaony w listwy wsporcze wykonane ze
stali walcowanej ocynkowanej ogniowo. Listwy te eapiecz krawedzie
korytka i stanowd beda solidny element mocowania rusztow.

- Fundament liniowego systemu odwodnienia z betordb B-

2.8 Przykanaliki liniowego sytemu odwodnienia
Przykanaliki liniowego systemu odwodnienia winny byykonane z rur
polietylenowych] 100 mm.
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3. SPRZT

3.1. Wymagania ogolne dotygz sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragguwtowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatow powinien odbytvsic wg BN-80/6775-03/01, a transport
cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inagartymentami.
Korytka oraz przykanalikidma transportowane i skladowane na miejscu wbudowania
zgodnie z wymogami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku i liniowego systemu odwodnienia nagle
wytyczye os scieku zgodnie z DokumentadpProjektov.

5.3. Wykonanigcieku z prefabrykatow
Prefabrykaty naley ustawé na podsypce cementowo-piaskowej o gégbd0 cm,
zgodnie z Dokumentagcprojektova..
Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokdéci 1 cm.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-preeskico spoinach zalanych
zapraw, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczgmag zalewow nad
szczelin, dylatacyjm tawy betonowej.
Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typu
.korytkowego” wg KPED - karta 01.03, to pokenie prefabrykatu z jezdnmalezy
wypeinic bitumiczry mag, zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nate
wypeinic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

5.4. Wykonanie liniowego systemu odwodnienia
Roboty ziemne winny ywykonane ¢cznie lub przy uzyci dowolnego spta
zaakceptowanego przezimiera.
W przygotowanym korycie natg uformowa tawe betonow wg szczegotow
podanych w dokumentacji technicznej.
Elementy liniowego systemu odwodnienia winny liktadane na tawie betonowej
poczawszy od studzienek oraz uwzdhiajc spadek dna uktadanych korytek (zgodnie
Z numeragj umieszczoa na elementach systemu).
Ze wzgkdu na toze elementydczone § ze soh na wpust powinno sizwroci
szczegOla uwag;, aby w miejscagczenia nie dostatoskruszywo, grunt lub
nieczystaci.

5.5. Wykonanie przykanalikbw
Przykanaliki winny by wykonane zgodnie z zaleceniami podanymi w ST D0302

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow
przeznaczonych do wykonarfieieku lub liniowego systemu odwodnienia i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
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Badania materiatow stosowanych do wykonduiaku z prefabrykatow powinny
obejmowa wiasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

Z uwagi nha maty zakres robot, vma odsipi¢ od badé przewidzianych w normach i
ograniczy badania do oceny wizualnej prefabrykatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada
W czasie robot zvazanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdza
wykonaniescieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonanigeku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj
- niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sic od niwelety projektowanej 0 + 1 cm nazkia
100 m wykonanegécieku,
- rownas¢ poditwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtkiza
kazde 100 m dtugéi, ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchry écieku a tad czterometrow,
- wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sjpizane na kalych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,
- grubc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmesk réznic od grubdci
projektowanej o £ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania liniowego systemu athienia
Kontrola wykonania liniowego systemu odwodnieniazoprzykanalikow polega na
ocenie zgodnixi z dokumentaaj projektows. Kontroli podlega zgodrio spadkow
utozonegoscieku z dokumentagjprojektowa. Kontrok przeprowadzi przez
niwelacg.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyce obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotygeze obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00

~Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m wykonanego:
- scieku z elementéw prefabrykowanych,

- liniowego systemu odwodnienia,
- przykanalikow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiorsciekéw z prefabrykatow betonowych obejmuje:
a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (podsypka),
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b) odbior ostateczny,
C) odbidér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrdoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnag¢ za 1 m wykonanegieku z prefabrykowanych elementow betonowych
nalezy przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkowykonanych Robot.
Cena jednostkowa wykonanieieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumicznmag zalewows,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.
Cena jednostkowa wykonania liniowego systemu odverda obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta gruntowego,

- wykonanie fundamentu z betonu

- ulozenie elementdw liniowego systemu odwodnienia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.
Cena jednostkowa wykonania przykanalikbw obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta gruntowego,

- wykonanie podsypki i nadsypki piaskowe]

- ulozenie elementéw przykanalikow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i

abhwbdpE



138

ocena zgodrii.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog,
03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvggania

| badania

10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog,

03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraaniki i

obrzeza chodnikowe.
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RP,E ransprojekt -

Warszawa, 1979.



