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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jgkd

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogélne dotygze wykonania

i odbioru robét dla instalacji sanitarnych dla pets cz$ciowej przebudowy i rozbudowy zespotu szpitala o
nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnegazwz hcznikami, budynkiem komunikacji pionowej i
budynkiem energetycznym, tj.: przebudowa oraz buwdomstalacji centralnego ogrzewania oraz budowa
instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb wiaaii i klimatyzacji w czsci dotycacej budynku bloku
operacyjnego w Wojewddzkim Specjalistycznym ZOZ #Boy i Choréb Pluc w Kielcach z siedzb

w Checinach przy ul. Czerwona Géra 10.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SS&howi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawo zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t wymienionych
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w pkt. 1.1. Zaleca siréwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robdddwlanych realizowanych
zesrodkow pozabugketowych (nie ohjtych ustawg 0 zaméwieniach publicznych).
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogélne, wspoélne dla robdt epgh
specyfikacjami technicznymi (S 01).
1.4. Okredlenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — naieprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uegizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nafy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwgany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompprzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - aglprzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek
0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, Bfay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi
konstrukcyjnie samodziedn catas¢, w ktorym dopuszcza &iwydzielenie nie wicej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i alok wytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowenosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woltojace
maszty antenowe, wolno siop trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczbjorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalriieiekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania ywddnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfz@ dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowjmrtowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych uradzei) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotéw sktadafych st na catd¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury -- nale przez to rozumée niewielkie obiekty, a w szczeg6kun

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodojwe

c¢) uzytkowe  shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu  pagdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - rglgrzez to rozumié obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego tytkowania w okresie krotszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a tak obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedw ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalgy przez to rozumié wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - n&jeprzez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - naly przez to rozumié wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh bieacej konserwacji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych - nale przez to rozumi& urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pédhietniki.

1.4.11. terenie budowy - nale przez to rozumi& przestrzé, w ktorej prowadzone sas
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roboty budowlane wraz z przestrzemajmowai przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchdoi® na cele budowlane - nale przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa whlasnei, wzytkowania wieczystego, zardu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zob@maniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowien
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nale przez to rozumié pozwolenie na budoy wraz
z zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkoty odbiorow czsciowych i kaicowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geodezyjne nkk¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau - takze dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumié dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t or&ondezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamketym - naley przez to rozumi@ teren zamkrity, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podledtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& ledacy w  dyspozycji  zakfadu
goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nafe przez to rozumi& pozytywrn ocerg techniczn
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumie@ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub  organ  specjalistycznego nadzoru owlahego, stosownie  do ich
wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalg przez to rozumi& wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zaiowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgrab pojedynczy lub jako zestaw wyborow do

stosowania we wzajemnym pokeniu stanovdicym integrali catas¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samaydu zawodowego — natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw,zynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z ga. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - aglerzez to rozumié& teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw @uinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - naly przez to rozumi& kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za ok&one
ustawy obowiazkowe kontrole dokonywane przez \itéwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (momsvej) - naley przez to rozumi& drog; specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiar do
usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalg przez to rozumi& dziennik wydany przez wéaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zasar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pr¥égkonawe robot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszgca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzopbudow.
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1.4.26. rejestrze obmiaréw - naleprzez to rozumie - akceptowan przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gzednikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium — natg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawizggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptwmw przez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzania niegtinych bada i préb zwizanych z ocenjakoici stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdenrozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie dokumerdgmjojektovs i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodioi - naley przez to rozumié& zgodndé wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice toleranciji nie zostaty okdlene -

z przecgtnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo dla @go rodzaju  robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - pglprzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dodgezsposobu realizacji robét lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalg przez to rozumie& uprawniorn, osole prawmy lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowe].

1.4.32. rekultywacji - naley przez to rozumié roboty majce na celu upordkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie lizagji budowy
lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t - nale przez to rozumié zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedlug technologicznej kolejobich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cezsci obiektu Ilub etapie wykonania - nale przez to rozumi€ czes¢ obiektu
budowlanego zdoln  do spetniania przewidywanych funkcji technicznigaltowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - rigle przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfiicdiciechnicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelkaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi aidministracyjnymi poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przakalziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafitoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomve Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierds, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoOtowych warunkach umowyzglagniagcym podziat na dokumentac
projektows:

- dostarczoa przez Zamawiagego,
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- sporadzom przez Wykonawe.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione wdtlyo jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohauje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszcae w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnychbieznosci podane na rysunku wielkoi liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach olkflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow @reéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektova
lub SST i mag wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane@anie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienievaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczém i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWTH.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dagge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wylkaeniowych Wykonawcadulzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtj,

b) podejmow& wszelkie konieczne kroki mage na celu stosowanie ¢si do przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragldie unika&
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasroi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6lny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekbw wodnych pyitduh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwgarowe;j.



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyitw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoegarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzea w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychzyitkownikow oraz lgdzie z nimi wspotpracowat, dostarca@j wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoraveedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji nha pomdhni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawo&ajo.

1.5.8. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie gruntu,

materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie n¢dple zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos@ylgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgtenie osiowe nie dila dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oélsie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za napraw

wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcadrie przestrzeda przepisow dotycxych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do robo6t
od daty rozpoagia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administragnstwowej

i samoradowej, ktére s w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr g@z. 401).

Wykonawca hdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzen lub metod i w sposéb aity
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyjych.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techne lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia agtych bada okreslonych w SST wcelu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalneégita spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaiefscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek z#6 miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chidaostanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanow inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zti z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jak&ciowym.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostam przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 4z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfeido czasu gdyeda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadiosmoja jakos¢ iwtasciwos¢ do robdt ibyly
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwedabzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie matweriatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunazliwo$é zastosowania edych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementdédt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materi@ibrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeno
by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do rob6t powinien lyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakai lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robd6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. RBdzie spetnial normy ochrongrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&otow potwierdzagych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem spreztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemdy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dzlzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dloreymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Ihdpea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddp spetni@a wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisti na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofi@h na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodé@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okébonych w dokumentacji projektowej lub przekazanywdh pémie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostay, jesli wymaga® tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonrgma wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementd@ot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, dokumentacji projektowej i w SST, azak
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyoz realizacji robot déda wykonywane przez Wykonawmie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zgao wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowihzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizptnspektora
nadzoru programu zapewnienia j&&b(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdfkonania robot,
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mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragti@j wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdaci

projektows, SST.

Program zapewnienia jaé@ winien zawieré:

- organizacj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j@ka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposo6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakoda wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baaid,

- sposoOb oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyckaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiclkmym, proponowany sposob ifogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i udzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgitzroraz wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz uydzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisteczy,
kruszyw itp.,

- spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek iwykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robdt zestwtliwoscia
zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okilne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontje$t konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umawlnspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. d&i niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiyje do wytku
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zayziane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki xda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébekrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodokistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dulzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kodetypokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania
prébek leda dostarczone przez Wykonage zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Problstaiezone
przez Wykonawe do badéa beda odpowiednio opisane ioznakowane, w spos6b zaabwempy przez
Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca hkdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@ghk najszybciej, nie
poézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jan

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongtjdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw zvddta ich wytwarzania. Do umibwienia jemu kontroli
zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wshkay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe. Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgécinmateriatow i
robét z dokumentagjprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgeh lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadag certyfikat na znak  bezpiedmtwa wykazujcy, ze  zapewniono  zgod&®
z kryteriami technicznymi okékonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
whasciwych  przepisébw i informacji o ich istnieniu zgddn z  rozporadzeniem
MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
e Polsky Normg lub

e« aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiondolskiej
Normy, jezeli nie % objete certyfikacj okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaj wymogi
SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, i4da ich partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedavym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahea okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speaza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

11



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Zapisy keda czytelne, dokonane trwaitechniky, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyeteda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:
* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zagaia jakdéci i harmonogramoéw robaét,

e terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

e przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegy przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorbw robot zani@jch i ulegajcych  zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatar powietrza w okresie wykonywania robét podlegaich
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢  rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z  iclopisem w  dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea frakcie wykonywania
robot,

e dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotycace jakéci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praBpadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudan kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przedi@one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowani@ si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaolwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingjpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeéWVykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretgich w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduo lub certyfikaty zgodngci materiatléw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny iy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

12



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecazestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odponii@dabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujggenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét kdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wwokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bm rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresbmierzanych robét iterminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obnoideda wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek fd
lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdindziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostanpoprawione wg
ustaler Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robotkhzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ackoaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilosci rob6t podane asw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétaoraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jestkami okrélonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Usdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dua przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robat.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jé&kiowykonywanych robét
oraz ilasci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigny zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdngostpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doedaika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzordbi@ bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaomydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadikumentéw
zawierajcych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
w konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje si dla zakresu rob6t okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicsdé
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspehkszoru.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzypgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresadi)
oraz jakdci.

Caikowite zakdczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt napi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaaz@mzez Zamawiagego w obecrdzi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z
dokumentacj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposigaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow egiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiggych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t pefiowych lub robdt uzupetniggych
w poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wigagniowych, komisja przerwie swoje czysoDi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wegkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni pomniejszan wartcsé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kacowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostaiego robét, sposzzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohammny przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagg powykonawcz, . dokumentagj budowy z  naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnparniarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokushentéw umowy i ew. uzupetuage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafda i oznaczé Ilaboratoryjnych, zgodne 2z SST
i programem zapewnienia jada (PZJ),

6. deklaracje zgodrimi Iub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgakdzJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze
kazania tych rob6t wiaicielom uradzen,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego négldpgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkdvawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawinzanych z usugtiem wad, ktére ujawaisie w
okresie gwarancyjnym ekojmi.

Odbiér pogwarancyjny cdzie dokonany na podstawie oceny wizyjalobiektu z uwzgidnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecoipt”.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednosti obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayh przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczaltowo podstavptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagic
i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jedwos pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowglbie uwzgtdniac SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddeds obejmowa:

« robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

* warto¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkéw i ransportu
na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru odpowiedzialnymi im
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trisanbudowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wpamlzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z pos{pu robdét,

(b) ustawienie  tymczasowego oznakowania i  $wietlenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg  tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodnikéw,  keamikOw,  barier,
oznakowa i drenau,

() tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgagtji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych  oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orggarcji ruchu obejmuje:
(@) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, jazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. Przepisy zwazane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ttgksinolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, p881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

o> ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @@r.
w sprawie dziennika budowy, monmta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p853)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicingEekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYZ dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych

S 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6, 43®000-9, 45321000-3, 45331100-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
instalacji grzewczych dla potrzebegziowej przebudowy i rozbudowy zespotu szpitala aypsegment "E1"
dla potrzeb bloku operacyjnego wraz aeznikami, budynkiem komunikacji pionowej i budynkie
energetycznym, tj.: przebudowa oraz budowa ingiat@ntralnego ogrzewania oraz budowa instalagpie
technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatgizaw czesci dotyczicej budynku bloku operacyjnego
w Wojewoddzkim Specjalistycznym ZOZ Gilicy i Chordéb Pluc w Kielcach z siedzibw Checinach przy ul.
Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycce realizacji robét:

1. Instalacji centralnego ogrzewania
2. Instalacji ciepta technologicznego

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS% agodne z obowzujaCymi normami oraz przepisami i 0znaazaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlandazene z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaywaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzanzeim wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; proceduraemioy zastpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuagginprojektowej zawierafe dane opisage przedmiot i
wymagania dla okigonego obiektu lub roboty oraz niegine do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgod§toz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wgan& dotycace robot podano w S.01.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogllne wymagania dotycre materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podam w S.01.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacja CO grzejnikowego budynku zostata zaptojgana z rozdzialem mieszanym — rozprowadzenie
czynnika w przestrzeni sufitu podwieszanego naepaetw komunikacji. Instalacja CO bloku operacyméd
jest pokczona z instalagj budynku komunikacji pionowej na poziomie Il-gogtpad poprzez komunikagjw
taczniku. W budynku bloku operacyjnego zasilanie meldczy znajdujcych st ponizej tj. na parterze ma
miejsce od gory, na I-szym i ll-gimgtize oraz w nadbudéwce od dotu.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralneg@ewania grzejnikowego wynosi:

. dla budynku komunikacji pionowej Q= 83230W

. dla budynku bloku operacyjnego E1 Q = 267 060W.

taczne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centgdnogrzewania grzejnikowego wynosi:
Q =350290 W.

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji CO wynosi:
Haysp = 58,6 kPa,

Zasilanie instalacji c.0. ma miejsce z rozdzielagiywnych znajdujcych st w pomieszczeniu wymiennikowni
(nr E1.1/34). Zaprojektowano system ogrzewania weammpowy o parametrach 80f&D z rozdzialem
mieszanym, dwururowy. Obieg grzewczy jest wyposy w armatug odcinajca, regulacyja, pomiarowy i
spustowi. Wymuszenie przeplywu czynnika grzewczego za pameompy elektronicznej produkcji
GRUNDFOS. Regulacja temperatury czynnika grzejmeagodowa.

Ze wzgkdu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewanizeggikowego przyjto grzejniki typu RADSON
INTEGRA w wykonaniu higienicznym SV z zasilaniem ddtu lub boczne w komunikacji og6lnej. Jedynie
grzejniki w pomieszczeniach technicznych takich je&ntylatorownia i klimatyzatornia zaprojektowano w
wykonaniu z radiatorem. Dodatkowo w fazienkach wsgaonych w natryski przewidziano grzejniki tazienkowe
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drabinkowe RADSON typ MNORCA. Dopuszczae stastosowanie grzejnikbw innych firm. Warunkiem
zamiany jest zachowanie parametrow technicznychzqzegolnych grzejnikbw i przsfego standardu.
Wszystkie grzejniki zasilane ,oéciany”. Podejcie do grzejnikébw INTEGRA w bridzie sciennej poprzez
wygiecie spezyna systemow bez uywania kolan zaprasowywanych. Pgr#tenie do zespotu grzejnikowego
poprzez ziczkg UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikbw typu INTEGRA elemt przyhczeniowy ktowy typu
HERZ 3000 podwdjny, GZ %"/¥%" lub rownowmy. Dla grzejnikow tazienkowych na zasilaniu zawor
termostatyczny z regulacjwstpma HERZ TS-90 ktowy z gtowia typu MINI H, na powrocie zawor
odcinajcy typu HERZ RL-5 2 #owy. Podejcia do grzejnikbw w komunikacji (klatki schodowe)ykona
tradycyjnie jako boczne z zaworami termostatycznpntistymi HERZ TS-90 z gtowicami typu MINI H, na
gakzkach powrotnych zawory odcingp proste HERZ RL-5. Zaprojektowano system rozdzdwy firmy
UPONOR z rozdzielaczami typu H. Rozdzielacze halmontow& w szafkach podtynkowych typ SWP o
wielkosci dostosowanej do ifai wyj$¢ na grzejniki.

Wszystkie glowice termostatyczne firmy HERZ typu NMII H (mozliwos¢ ograniczenia i blokowania
Z zastosowaniem sztyftow blokigiych + zabezpieczenie przed kradzjemax temp. czynnika grzejnego
120°C).

Grzejniki higieniczne montowamin 10 cm nad posadzk 10 cm odiciany.

Przewody od rozdzielacza wele wymiennikowym prowadzone podstropowo na kondggrmarteru wykoné

z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 o apeéniach spawanych natomiast piony wylkomzarur
tworzywowych przeznaczonych do instalacji CO stabianych wkiladl aluminiowg w systemie UPONOR.
Prowadzenie przewodoéw - przewody ngleprowadzé w komunikacji pod stropem konstrukcyjnym na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu pedmonego. Przgia gtdwnych przewodoéw rozdzielczych
przez przegrody o poduwgzonej odporrézi ogniowej naley prowadzé z wyciem przepustow instalacyjnych
odporndgci ogniowej rownej odporrigi ogniowej przegrody min EI60. Piony prowaglzv bruzdachsciennych
badZz szachtach instalacyjnych réwnolegle do instalaefid-kan i ukr¢ pod tynkiem. Przewody naie
prowadzt ze spadkiem ™ w kierunku rozdzielacza w qale. Przewody w posadzce prowadzv izolacji
cieplnej do szlicht.

Podejcia do poszczeg6lnych grzejnikbw nalewykona z rur w technologii np. UPONOR tj. zrur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT d&rednicy @16x2,0 z ostanantydyfuzyjm i wkladka aluminiona
przeznaczonych do instalacji c.0. System rozdziehay charakteryzuje sitym, ze kazdy grzejnik jest zasilany
z rozdzielacza niezataie osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczypdszczegoélnych grzejnikow
naley prowadzé po maliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celmazliwienia prawidtowej pracy
rurocihgu ze wzgidu na rozszerzaldé liniowa. Rury zasilajce poszczegodlne grzejniki najeprowadzé w
izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promie gigcia rur wynosi ok. 10srednic zewntrznych rury.
Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejnikow z@16x2.0.

Zabezpieczenie przed korazj

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpiécaptykorozyjnie w spos6b analogiczny do instalacii
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT migmagaj dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
Kompensacja wydien termicznych przewodéw.

W przypadku zastosowania przewodow z tworzyw sztyclz w celu przegcia wydhwen linowych przewodow,
zastosowé elementy kompensage, punkty stale oraz elementy przesuwne, ktérezpakykona zgodnie z
instrukcp dostarczoa przez producenta rur. Podstawpwasad przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony wsrodku pomédzy punktami statymi lub dwoma odgaieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem stalym. Przyagméniach piondéw z poziomami wykanaamiona
kompensacyjne o dtugoi 0,3 m.

Przewody prowadzone w posadzce malektad& z lekkim nadmiarem w celu udowvienia prawidtowej pracy
rurociagu ze wzgidu na rozszerzalgé liniowa.

Na rurociagach rozprowadzagych zawory odcinage kulowe z kurkiem spustowym. Armatura néni@nie 10
bar i temperatur100°C.

Zaprojektowane grzejniki typ INTEGRA posiadaivbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulac
wstepna firmy Heimeier. Dodatkowo projektuje ¢siglowice termostatyczne firmy HERZ typu MINI H
(mozliwoé¢ ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztylfokujacych + zabezpieczenie przed kradaje
max temp. czynnika grzejnego 120°C). Dla grzejnikézienkowych na zasilaniu zawor termostatyczny z
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regulacy wskepna HERZ TS-90 ktowy z gtowia typu MINI H, na powrocie zawor odcingly typu HERZ RL-
5 2 katowy. Podejcia do grzejnikdw w klatkach schodowych wykénsadycyjnie jako boczne z zaworami
termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 z gtowicampuy MINI H, na gadzkach powrotnych zawory
odcinapce proste HERZ RL-5. Dopuszczae stastosowanie gtowic termostatycznych innego predts
z zachowaniem parametréw technicznych i pftego standardu. Przy zmianie dostawcy uwdigk korekt
regulacji instalaciji.
Wszystkie grzejniki INTEGRA zasilanexti ,ze $ciany”. Podejcie do grzejnikdw w bridzie sciennej poprzez
wygiecie spezyna systemow bez uywania kolan zaprasowywanych. Pgr#enie do zespotu grzejnikowego
poprzez ziczkg UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikbw typu INTEGRA elemt przyhczeniowy ktowy typu
HERZ 3000 podwdjny, GZ ¥2"/%" lub rownovmy. Dla pozostatych grzejnikbw na powrocie zawécindjacy
typu HERZ RL-5 ktowy lub prosty w zalimosci od sposobu pogézenia grzejnika &owy. Podejcia do
grzejnikbw w piwnicach wykoratradycyjnie jako boczne z zaworami termostatyczinyrastymi HERZ TS-90
z gtowicami typu MINI H, na gakkach powrotnych zawory odcinag proste HERZ RL-5.
Odpowietrzenie instalacji za gfrednictwem automatycznych odpowietrznikdéw zlokavamych w najwyszych
punktach instalacji na pionach oraz zaworéw odpteeagacych na grzejnikach.
Regulacja instalacji odbywasi¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranyéhednic rurocigéw oraz
odpowiedniej nastawy wgtnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Proby cénieniowe na zimno i na gggo wykon& na ciénienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.
Izolacja termiczna
- siet rozdzielca nalezy izolowa otuling typu ,THERMAFLEX FRZ” lub ,CLIMAFLEX". Grubos¢ izolacji
20mm; jedynie dla przewodoéw @50 izolacja gréddo25mm. Izolagi przewoddw wykon& wg instrukcji
montau dostarczonej przez producenta.
Calas¢ robét wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkatechnicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymiez COBRTI INSTAL oraz instrukgjdostarczoa
przez producenta rur.
Izolacjg przewodow wykonazgodnie z instrukajmontau dostarczom przez producenta.
Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlnelaecge c.o. dokladnie wyregulo@aDo regulacji nalgy
przystpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.
Rurochgi przechodzce przezciany prowadzi w tulejach ochronnych.
Przegcia przez strefy ppo uszczelni mag ogniochrong z atestem firmy HILTI typ CP601S.
Na przewodach zasikgych i powrotnych przewidzée kré¢ce do podiczenia termostatéw, manometrow,
odpowietrznikéw i spustow.
Na zaizolowanych ruroggjach oznaczykierunki przeptywu czynnika.
W przypadku zmian prowadzenia przewodow maleapewnt odpowietrzenie w najwyszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najsizych.
Przewody mocowa z wyciem wspornikdw z podkladk antywibracyjma przeznaczonych do instalacji
grzewczych.
2.3. Instalacja ciepta technologicznego.
Instalacja CT dostarcza czynnik grzewczy do nagriewcentral wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zlokalizowanych w wentylatorni i klimatyzatorni iomieszczeniach technicznych na poziomie I-go idl-g
pietra.
Zapotrzebowanie ciepta dla CT dla poszczegoélnygzagavnic wentylacyjnych wynosi:

* Nagrzewnica wgpna centrali KN1/KW1 — 28900W,

* Nagrzewnica wtérna centrali KN1/KW1 — 31300W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN2/KW2 — 28200W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN2/KW2 — 30500W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN3/KW3 — 28200W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN3/KW3 — 30500W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN4/KW4 — 28900W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN4/KW4 — 31300W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN2/KW5 — 28900W,

* Nagrzewnica wtérna centrali KN5/KW5 — 31300W,
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* Nagrzewnica wgpna centrali KN5/KW6 — 28200W,
* Nagrzewnica wtérna centrali KN5/KW6 — 30500W,
« Nagrzewnica centrali N5 — 12100W,

« Nagrzewnica centrali KN7/KW7 — 21200W,

* Nagrzewnica centrali N7/W7a — 30100W,

* Nagrzewnica centrali N8/W8a — 70800W,

* Nagrzewnica centrali N9/W9a — 36700W,

« Nagrzewnica centrali N17 — 12100W,

* Nagrzewnica centrali N18/W19 — 7800W,

* Nagrzewnica centrali N19/W19 — 55700W,

e Nagrzewnica centrali N20 — 12100W,

e Nagrzewnica centrali N21 — 12100W,

Instalacja CT dla calego obiektu zostata podzielmnaekcje:

« sekcjal (lewa strona budynku): 405 100 W,
« sekcjall (prawa strona budynku): 222 300W,
t aczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylagiiosi:
Q =627 400W.
Cisnienie dyspozycyjne dla poszczeg6lnych sekcji bidymynosi:
* sekcjanrl Hsp= 82,8 kPa,
« sekcjanrll: ld,sp= 78,0 kPa,.

Zrodto ciepta.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji CTedrie wezet wymiennikowy para-woda zlokalizowany
w budynku OIOM i diagnostyki obrazowej w wydzielanypomieszczeniu na poziomie piwnic.e¥ét jest
przedmiotem odibnego opracowania projektowego.

Zasilanie nagrzewnic central w budynku odbywsic bedzie z rozdzielaczy gtdwnych znajdaych sg

w pomieszczeniu wymiennikowni (nr E1.1/34). Zapktjavano system ogrzewania wodny-pompowy
o parametrach 80/60 z rozdziatem mieszanym, dwururowy. Obiegi grzesvaz wyposaone w armatuy
odcinajca, regulacyjm, pomiarow i spustow. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego poprzez
poszczegolne obiegi za pomggomp elektronicznych produkcji GRUNDFOS. Regulaejmperatury czynnika
grzejnego statotemperarurowa. Zasilanie z projeltowh rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznymtedys
zasilania instalacji CT wodny-pompowy o parametr@@l60° w systemie dwururowym.

Rurochgi wykon& z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 oapoéniach spawanych.

Prowadzenie przewoddw — pod stropem w przestrzieapis podwieszonego. Trasy przewoddw zostaly tak
dobrane, aby uniiwié¢ samokompensagjrurocagéw. Przy paiczeniach piondéw z poziomami wykaha
ramiona kompensacyjne o didgo0.3 m.

Na rurociggach rozprowadzapcych zawory odcinapce kulowe gwintowane Naval, Vexve.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B20RZastosowano spadki ¥ 5.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najsae punkty instalacji). Na gtéwnym pionie
odpowietrzenie wykortapoprzez zwikszeniesrednicy o jeda dymenst i zatazenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najaszym punkcie, pod pionami oraz przy rozdzielaczpomieszczeniu wymiennikowni
(zawory kulowe @15).

Regulacja instalacji odbywasic bedzie przy pomocy odpowiednio dobranygiednic rurocagéw oraz nastaw
zaworow regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regjulprzewidziano zawory regulacyjno-pomiarowe typu
MSV-C firmy Danfoss przy kalej nagrzewnicy. Dla zapewnienia obiegu przez regnice central
wentylacyjnych przewidziano elektroniczne pompyegiwe firmy typu Grundfos (lub analogiczne). Zawor
regulacyjny trojdrany nalery uwzgkdnic w dostawie automatyki producenta adzer wentylacyjnych.
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W dostawie automatyki nalg takze zapewni mazliwosé sterowania zaworem tréjdnoym

obiegova.

Zestawienie pomp obiegowych i zaworéw regulacyjnych

oraz pomp

Lp.

Oznaczenie
nagrzewnic

Zapotrzebowanie
ciepta

W]

Zawor
regulacyjny

Pompa obiegowa

KN1 wstpna

28 900

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,26nih; H=3,18m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN1 wtérna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37nih; H=3,28m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN2 wstpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23nih; H=3,15m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN2 wtérna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33nih; H=3,25m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN3 wstpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23ni/h; H=3,15m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN3 wtérna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33n{h; H=3,25m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN4 wsgpna

28 900

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,26nih; H=3,18m;
N=230-240V

P1=10-85W

KN4 wtérna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37n{h; H=3,28m;
N=230-240V

P1=10-85W

KNS5 wsgpna

28 900

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,26nih; H=3,18m;
N=230-240V

P1=10-85W

10.

KN5 wtérna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37nih; H=3,28m;
N=230-240V

P1=10-85W

11.

KNS5 wstpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23nih; H=3,15m;
N=230-240V

P1=10-85W

12.

KN5 wtérna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33nih; H=3,25m;
N=230-240V

P1=10-85W

13.

N5

12 100

MSV-C Dn20

UPE 15-60 130,

Q=0,53n¥h; H=2,79m; P1=40-00W,

N=230-240V

14.

KN7

21 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,

Q=0,93n¥h; H=3,3m; P1=10-85W

N=230-240V

15.

N7

30 100

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,32nih; H=3,23m;
N=230-240V

P1=10-85W
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16. [N8 70 800 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60,
Q=3,1n¥/h; H=3,57m; P1=10-85W,
N=230-240V

17. |[N9 36 700 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,
Q=1,6nf/h; H=3,35m; P1=10-85W,
N=230-240V

18. |[N17 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53n{h; H=3,79m; P1=10-85W,
N=230-240V

19. |[N18 7 800 MSV-C Dn15 UPE 15-60 130,
Q=0,34n¥/h; H=2,97m; P1=40-100W,
N=230-240V

20. |N19 55 700 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60,
Q=2,43ni/h; H=3,16m; P1=10-85W,
N=230-240V

21. |[N20 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53n{h; H=3,79m; P1=10-85W,
N=230-240V

22. [N21 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53ni/h; H=3,79m; P1=10-85W,
N=230-240V

Proby cénieniowe na zimno i na gggo wykong na cinienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.
Izolacja antykorozyjna.

A. Przygotowanie podia:

Powierzchrg przygotowan do malowania nalgy przeszczotkowg stosujc do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nagpnie odpylé i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki makaeg

« 1 x podkiad ftalowy modyfikowany schey na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

* 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symi693656-XXX

C. Technologia nanoszenia powtoki;

Wyroby malarskie nals/ przygotowa i stosowaé zgodnie z instrukaj producenta oraz nogrPN - 79/H -
79070.

Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstagékroczony.
Przygotowanie farby do malowania polega na ewenymalusunéciu kozucha, dokladnym jej wymieszaniu,
rozcieiczeniu do lepkéci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczora@zpwytwore posiada lepk& 240+300 a, nalgy ja
rozcieiczy¢ benzymn do lakierow do lepkéei roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w tem@20t°C.

Lepkas¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4emp 20 °C powinna wynasiprzy naktadaniu
pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozc#@nia jej nalgy stosowad rozcieczalnik jw. Czas
schnicia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emali4-godziny.

Grubas¢ powtoki malarskiej powinna wynasb60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki naleja sezonowé przez
7 dni.

D. Warunki BHP i p.po.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emadii

ksylen, butanol i benzyna do lakieréw.

Ze wzgkdu na zawartg tatwopalnych i toksycznych sktadnikébw naje przestrzega obowizujacych
przepiséw BHP i p.po zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zastiein.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powloki naley kontrolowa& co 12 miesicy. Nie dopuszcza do zanieczyszczenia, ktére wymaga
calkowitego usurcia starej powtoki.
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Prace konserwacyjne powtok malarskich nglprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.
Izolacja termiczna.

sie¢ rozdzielca nalery izolowa® otulina typu ,CLIMAFLEX” lub ,Thermaflex”. Gruba¢ izolacji wynosi
odpowiednio:

dn< @40 -20 mm

@40 <dn <65 - 25 mm
Pompy obiegowe izolowaz zastosowaniem okfadzin systemowych. Zawory eegyjihe izolowa tupinami
izolacyjnymi systemowymi. Ca#é armatury zaizolowa
Calas¢ robét wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkatechnicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymiez COBRTI INSTAL oraz instrukgjdostarczoa
przez producenta rur.
Izolacje przewoddw wykonazgodnie z instrukgjmontazu dostarczomprzez producenta.
Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlrealacge c.t. doktadnie wyregulowaDo regulacji nalgy
przystpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.
Rurochgi przechodzce przezciany prowadi w tulejach ochronnych.
Przejcia przez strefy ppo uszczelni mas, ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S.
Na przewodach zasilgych i powrotnych przewidzée kré¢ce do podiczenia termostatow, manometrow,
odpowietrznikow i spustow.
Na zaizolowanych rurogfjach oznaczykierunki przeptywu czynnika.
W przypadku zmian prowadzenia przewodow maleapewnt odpowietrzenie w najwyszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najsizych.
Przewody mocowa z wyciem wspornikbw z podkladk antywibracyjm przeznaczonych do instalacji
grzewczych.
W projekcie podano przyktadowe gydzenia i armatuy.
Dopuszcza si zamiar materialdw i armatury pod warunkiem zachowaniaap@trow technicznych i
przyjetego standardu po uzyskaniu akceptacji Inwestprajektanta.
Zastosowanie przewodow i systemu innego dostawdywsrunkiem zachowania parametrow pracy piggh
w projekcie:
- materiat polietylensredniej gstasci o podwyszonych witaciwosciach cieplnych z wkladk aluminiowng

zgrzewan na zaktadk (bariera antydyfuzyjna),

- polaczenia realizowane poprzeaatki zaprasowywane meghne cynowane,
- temperatura §&,
- cisnienie 10 bar.
- armatura na énienie 10 bar i temperat00°C.
Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qafoi Instalacji
Ogrzewczych”- zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robét instalacji grzewczych Wykonawehét powinien wykazasiec mazliwoscia korzystania co
najmniej z poniszego Sprau:

- do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych ra@iz i elektronargdzi z uwzgédnieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolhekt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgl@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawigym.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Instalacje grzewcze

- Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymiatmami z uwzgtdnieniem wytycznych dla
pozostatych bran

- Calacs¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Instalacji Grzewczych —
zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instojik dostarczoa przez producenta systemu i
obowiazujacymi normami i przepisami

- Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urmdzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzei co do zgodnéxi z dokumentaaj

- Badanie szczelroi na zimno. Badanie szczekuwd nalezy przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przgkbnaniem izolacji termiczne;.

- Badanie szczeldoi i dzialania instalacji na gaco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usurktiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyph
wynikbw bada zabezpieczenia instalacji. Pedlszczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrédia ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczeych parametréw obliczeniowych. Podczas préby dmogei na goaco
nalezy dokong& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelnié oraz skontrolowé& zdolngé kompensacyjm
wydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrigi i inne usterki naley usuraé¢. Wynik proby uznaje siza
pozytywny jéli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani ersa, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzé i trwatych odksztatae

- W czasie probnego ruchu adzeh nalezy wykona regulacje i pomiary uszize.

- Po zakaczeniu ruchu proébnego nale wykona sprawozdanie z pomiaréw iregulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnizi urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania

- Zmiany wprowadzone do rozydan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania razai mniej kosztownych, ale co najmnigj
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczri®ropozycji takiej winna towarzyszykompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkcja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezlzdna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkb.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0WWymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior rohot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiér czsciowy.
a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzeh instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot,
sprawdzenie jest niemtiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsiowego powinien by sporadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy
8.3. Odbidr koncowy:
a) przy odbiorze kitowym urzadze), instalacji i regulacji urmlzenia nalgy przeditay¢ protokoty odbioréw
czesciowych, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagjtechniczia po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigwlub innych warunkéw
technicznych
b) przy odbiorze urmlzenia instalacji ¢.o0. nalg przedtay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb szczelrioi
¢) w szczegolnéei nalery skontrolowé

- wzycie wigciwych materiatéw i elementow wdzenia

- prawidtowa¢ wykonania paiczen
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- jakaoé¢ zastosowanych materiatow uszczelmgih

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegtaci przewodoéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegiomiedzy podporami
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikbw

- prawidlowa¢ wykonania montau urzadzea

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacji

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia

- jakas¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jakaé¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna przewoddéw, armatury iadzeh.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograria - Ogélne wymagania i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instialaodnych

S 01.02.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 453200085
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacgihtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania

wewrktrznych instalacji wod.-kan. i wewtiznej instalacji wody hydrantowej, instalacji wodgdatnionej dla

Budynku bloku operacyjnego dla inwestycji: €€@iowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala wyno
segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wrataaznikami i budynkiem komunikacji pionowej w
Checinach, ul. Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotyece realizacji robot:

Instalacji wody do celéw ppo
Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - deldw higieniczno-sanitarnych,

1.
2
3 Instalacji wody uzdatnionej dla potrzeb anizer technologicznych bloku operacyjnego,
4, Instalacji wéd zaytych z nawikaczy,
5 Kanalizacji sanitarnej,

6 Kanalizacji technologicznej z wymiennikowi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowizujacymi normami oraz przepisami i 0znaezaj
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- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanézane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjne
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykataj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzaneeiu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewnizy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; proceduraemiy¢ zastpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawginprojektowej zawierafe dane opisage przedmiot
i wymagania dla okigonego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodsio
z dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgamé dotycgce robo6t podano
w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogollne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podam w S.01.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacje wody do celéw ppn

Ww. instalac§ projektuje st z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN H82/74200 o peaiczeniach
gwintowanych. Gléwne przewody rozdzielcze przewedsg prowadzé w przestrzeni stropu podwieszonego
na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej dopst typu np. HILTI. Instalagj zaprojektowano jako
nawodnion. Ww. instalacja zasitabedzie instalagi wody hydrantowej w budynku komunikacji pionowe;j.
Przewidziano piony hydrantowe doprowadzaj wod surowa do hydrantéw DN 25: na kondygnacji
przyziemia — 4 szt, piro | — 5 szt, gitro Il — 4 szt, nadbudéwka - 2 szt. Hydranty DNW2Bieszczone dula

w specjalnych szafkach typu combi aiowych, zamykanych na zamek patentowy z miejscengaaice.
Wszystkie hydranty wypogane w padownice i weze: potsztywne - hydranty DN25 o maksymalnym asi
33 m (30 m diugéri weza + 3 m zasigu strumienia wody).

Na wszystkich kondygnacjach piony i poftgg do hydrantéw dila izolowane termicznie warstwze sztywnej
pianki polietylenowej np. otulintypu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o gr&biol3 mm.

Na odgatzieniu instalacji wody dla potrzeb instalacji hydi@ve] przewidziano zawér antysiemiowy typ
EA423RE DN 80.

2.3. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Gtéwne przewody poziome na kondygnacjach oraz pwykonane zostanz rur tworzywowych UPONOR PE-
RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia od pionéw diozadzer z rur z tworzywa sztucznego UPONOR
PE-RT/AL/PE-RT WAVIN (woda zimna: PN 16, woda di@&®N 20 - stabilizowane dla wody cieptej).

Z projektowanej instalacji przewidujegskzasilenie w wod ciepta i zima przebudowywanych pomieszeze
Budynku komunikacji pionowe;j.

Prowadzenie przewoddéw rozdzielczych na poziomieyziemia w przestrzeni stropu podwieszanego,
na konstrukcji wsporczej produkcji np. HILTI mocoweg do stropu. Wszystkie przewody pionowe i poziome
przewidziano do skrycia pod tynkiem lub obudowy.

Na wszystkich odgatieniach przewiduje si kulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcinge

Z kurkiem spustowym.

Armatura odcinajca i czerpalna na @iienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje: siastosowanie ugdzeh o
zmniejszonym poborze wody (ptuczki ¢bwe, zawory pisuarowe, baterie mieszakowe z medat). Na
wszystkich odgakieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcingge z kurkiem
spustowym. Na gtéwnym ruragu rozprowadzagym wody cyrkulacyjnej zastosowaawor zwrotny.

Przy zaworach ze atzka do wgza naley zamontowa przerywacze strugi HA DN3/4"
Na pionach wody cyrkulacyjnej przewiduje shonta zaworow termostatycznych firmy DANFOSS. Zawory te
umazliwiaja przegrzew poszczegolnych pionéw w celu zapobiegerawojowi Legionelli.

Zlewozmywaki dwukomorowe, lun dwukomorowe z ocielem, nablatowe z otworem na baterPrzy
zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwegtostopce. Baterie do zlewow gospodarczych
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jednouchwytowe,scienne z dlug wylewka. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej. Wpustgi@gowe

z tworzywa sztucznego z ramkkratka ze stali nierdzewne;j.

Przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnospratvnycdéwniez baterie z ograniczeniem temperatury
wyptywu.

W pomieszczeniach Bloku operacyjnego o zaostrzonyygorze higienniczym w pomieszczeniach:
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, salbudzeé, sluzach, pomieszczeniu sterylizatorni
przewidziano elektroniczne baterie umywalkowe bégdove typu TEMPOMATIC 3 z bateyilitium 6V firmy
DELABIE Nr kat. 443006. Baterie wspOtpraguz mieszaczem Premix Compact firmy DELABIE. Dla 1-2
umywalek — mieszacz nr kat. 733016, dla 3-4 umykvalenieszacz nr kat. 733021.

W pomieszczeniu barku na pot@jyy do zmywarki zastosowano zawér antyskdowy EA251 Dn 20. Na
odgatzieniach wody przed ugdzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ulttadekowa, myjnia
dezynfektor, przewidziano zawory antys&aiowe EA 251.
Izolacja cieptochronna.
Gtéwne rurocigi rozprowadzajce keda izolowane termicznie warstwze sztywnej pianki poliuretanowej np.
otuling typu Thermaflex.

Woda zimna — gru$é 13 mm

Woda ciepta i cyrkulacyjna — gruin20 mm
Ze wzgkdu na zalecenie przeciwjparowe naley zastosowéptaszcz ochronny z folii PVC.
Na poziomie przyziemia w magazynie odpadow nielszuiych i specjalnych oraz pomieszczeniu odpadéw
medycznych przewiduje siizolacg termiczr, przewoddéw wodnych oraz zabezpieczenie kablemjrgme
Termalint 230/250V w iléci ok. 1,5m kabla / mb rury.

Przewody wodne prowadzone w przestrzeni podtogivpdzic w izolacji przeznaczonej do szlicht.

Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, ijgitzewody z tworzyw sztucznych, ze wagli na ich
znaczn odpornd¢ na koroz¢ nie wymagaj specjalnej ochrony.

Kompensag przewodow z tworzywa sztucznego rglewykona zgodnie z instrukej dostarczoa przez
producenta rur. Midzy kompensatorami przew6d umoc@éwea sztywno.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aalprzeprowadi proky cisnieniowa wykona na cénienie 1,5
cisnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniuypoinieniowej, instalagj nalezy przeptuké w celu
usungcia zanieczyszcemontaowych i zdezynfekow@ Ptukanie naley przeprowad#i przy petnym dinieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaach czerpalnych oraz usghich korkach
zalepiajacych. Po plukaniu instalaghalery napeint wods filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Do dezynfekcji uy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej wai@00 mg/l.

Po napetnieniu przy€za roztworem podchlorynu nalego zatrzyma w instalacji na 48 godz. Po uptywie tego
czasu instalagj przeptuka czyst wody tak diugo, a zacznie wyptywa woda pozbawiona chloru. Naphie
wtadze sanitarne winny poliraprobk; wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniazytywnych
wynikéw instalacgg mazna przekazado eksploatacii.

Gléwne opomiarowanie zycia wody dla projektowanego obiektu przewidziangpamieszczeniu szatni,
zlokalizowanej w przyziemiu. Projektowane prmge wody wraz z opomiarowaniem i zabezpieczeniem
antyskaeniowym ugto w odebnym opracowaniu. Na odeju wody socjalnej przewidziano zawér regulacyjny
pozarowy C906 DN 80 prod Danfoss, u#izviajacy samoczynne odgiie instalacji wody #ytkowej przy
rozszczelnieniu instalacji wodyzytkowej podczas p@ru. Na wejciu wody do budynku przewidziano tulej
gazoszczelp (po stronie przytaczy zewtrznych). Za wejciem wody do budynku nasti rozgakzienie wody
na wod doceléw uaytkowych iwod ppaz. Na odgajzieniu ppa. zamontowany zostanie zawor
antyskaeniowy typ EA 423 RE DN 65.

W celu ochrony przed wtornym sieniem wody przy zaworach zewetka do wegza naley zamontowa
przerywacze strugi HA DN3/4”. Na odgaleniu wody dla potrzeb uzdatniania wody przewidaiazawor
antyskaeniowy typ BA 2760 DN 32.
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Ciepta woda #@ytkowa o temp. +58C przygotowywana dmlzie centralnie w wymiennikowi. Technologia
wymiennikowni wg odgbnego opracowania. Wymiennikownia przygotowywiedzie wod dla potrzeb
budynku bloku operacyjnego i budynku komunikacjirpwej.

Aby zapobiec schiodzeniu wody i utrzyénastah temperatuy przewidziano przewdd cyrkulacyjny. Na
wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej przewiduije monta zawordw termostatycznych DANFOSS. Zawory
te umaliwiaja przegrzew poszczegdlnych pionéw w celu zapobiegarwojowi Legionelli.

Dla umaliwienia rozliczenia zi#ycia wody dla potrzeb pomieszézéarku przewiduje gi monta zespotu
wodomierzy ZW | ztaony z wodomierzy: JS 2,5 m3/h DN 20 do wody zimné 1,5 DN 15 do wody cieptej.
Przewidziano wodomierze firmy Powogaz.

Na odgadzieniach wody przed ugdzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradickowa, myjnia
dezynfektor, przewidziano zawory antys&niowe EA 251.

W pomieszczeniu barku na poft@y do zmywarki zastosowano zawor antyskaowy EA251 Dn 20.

Dla potrzeb urzdzen technologicznych bloku operacyjnego przewidzianacjs uzdatniania wody firmy
TECHWATER. Stacja &dzie przygotowywa wode zdejonizowan dla potrzeb: sterylizatora parowego,
i sterylizatora parowo — formaldehydowego. Dla pelr uradzen: myjnia ultradwickowa, myjnia dezynfektor
MD stacja ledzie przygotowywéa wode zdemineralizowan W sklad stacji uzdatniania wchagdlz

e Filtr wstepny narurowy z wkfadem filtracym 5 mikronow.

e Filtr weglowy PF 2100C - usugtie chloru i innych utleniaczy.

»  Filtr odzelazajacy IF 10 usuricie zelaza i manganu, doktadna filtracja mechaniczna.

*  Zmiekczacz dwukolumnowy E 42 DUAL, usugie jonéw wapnia i magnezu (zagienie jonami
sodu)

* Odwrécona osmoza ROHD-4001, produkcja wody demiizessanej dla urgdzen przy zasoleniu
wody wynikapcym z analizy wody, przewodé®d wody ok. 5 - 10 mikrosiemenséw. Wydajho
dobowa 6.000 dm3. Wypagana w pomp Grundfos, elektroniczny modut sterowaniaagéy pomiar
zasolenia, pomiar ikei sciekéw, pomiar iléci produktu.

e Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztuczneggposaony w komplet przydczy i czujnikdéw
poziomu. Pojemrig 1000 dm3.

e Lampa bakteriobéjcza UV MAGNUM V 30 zainstalowamdinii obiegu wody demineralizowanej.

e Pompa GRUNDFOSS CHI 2.50 z hydroforem (zapewniaienie do 5 Bar, dostawa wody pod
cisnieniem 2 Bar na wysoké 30 m).

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacg sanitari zaprojektowano z rur PVC.

Kanalizacja sanitarna z stanéwbedzie dwa cigi zbierajce i odprowadzafe scieki sanitarne z toalet,
umywalek i kratekiciekowych do studzienek rewizyjnych na zetvm obiektu. Studzienki gie w P.T. sieci
zewretrznych. Uktad instalacji kanalizacji podposadzkpveestat podyktowany uktadem konstrukcyjnym
budynku.

Piony i podejcia pod przybory z rur kielichowych PCV. Piony kipnacyjne wyposaone w rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach. €8& pion6éw zak@czona zaworami napowietraaymi. Przewody kanalizacyjne
na poziomie przyziemia w magazynie odpadow nieteezpiych i specjalnych oraz pomieszczeniu odpaddéw
medycznych zaizolowatermicznie otulinami z weilny mineralnej w ptaszcal o grubéci 30mm firmy
ROCKWOOL.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjniedprowadzone dmla wody zwyte z nawitaczy
zlokalizowanych na kondygnacji nadbudowy. Wody thormwadzane dala nad kratkizeliwne z zachowaniem
przerwy powietrznej. Nagbnie przewodamizeliwnymi odprowadzane do poziomow kanalizacji samié].
Prowadzenie przewoddéw w przestrzeni stropu podwigsgo kondygnacii Il pietra.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawprzewiduje si zastosowanie przyboréw sanitarnych
w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach na sptporzdkowy zlewy jednokomorowe na wysakb0,5m nad podtag
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Poziomy sanitarne uwone keda pod posadzk w ziemi. W miejscach gdzie przewody przechogezez
elementy konstrukcyjne tjciany i tawy fundamentowe przewidziano rury ostoeow

Przewody pionowe oraz podeja do uradzen przewidziano do skrycia pod tynkiem lub zabudowy
architektonicznej. W dolnej egci wszystkie piony naley wyposay¢ w rewizje (za wyjtkiem pomieszczenia
barku i pomieszcZeo podwyszonym rygorze higienicznym).

W pomieszczeniach bloku operacyjnego o zaostrzongygorze higienniczym w pomieszczeniach:
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sglbudzé, przewidziano podtzenie kanalizacyjne dla
urzadzen bez stosowania syfonéw i rewizji. Lokalizacjsyfonéw i rewizji przewidziano poza ww.
pomieszczeniami. W pomieszczeniach bloku operaggine podwyszonym rygorze higieniczym nie wolno
stosowa rewizji i zawor6w napowietrzagych.

Cze$¢ piondw naley wyprowadzt ponad dach i zakezy¢ rurami wywiewnymi z PVC produkcji Wavin, a
czes¢ piondw wyprowadzi w przestrzé stropu podwieszonego i zalezy¢ automatycznymi zaworami
napowietrzajco - odpowietrzajcymi zgodnie z Rozpogelzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10
z 08.02.1995r.

Przed przysipieniem do robdt naky sprawdzé rzedne fundamentéw, podiég budynku orazdmze kanalizacii
zewrgtrznej.

2.5. Instalacja kanalizacji technologicznej.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni anpadzone kda za pomog wpustowzeliwnych 100 do
studzienki schtadzagej betonowejp 800 gtbokas¢ 1,0 m, przykrytej witazemeliwnym klasy B. Naspnie po
schiodzeniu zostanprzepompowane do agju wewrgtrznej kanalizacji sanitarnej za gednictwem pompy
zatapialnej typu KP-250 A-1 produkcji Grundfos poger zasyfonowanie. Studzienka schiagizajjest studmi
awaryjm, ktéra ma za zadanie przéjewentualny awaryjny wyciek czynnika grzewczegalndezénie studnia
ta stwy¢ bedzie jako odwodnienie pomieszczenigzéa cieplnego. Instalagjkanalizacji technologicznej
przewiduje s; wykona z rurzeliwnych. Przewdd ttoczny ze studzienki wykérzarur cénieniowych PE.
Instalacja kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie dachéw realizowanedazie w systemie grawitacyjnym. Rury spustowe i oty@dzenie waéd
deszczowych gfe zostato w Projekcie Przyizy kanalizacji deszczowe.

Bilans wody isciekow.

taczne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytaeehinologiczne.

- dla budynku bloku operacyjnego i budynku komawjkpionowej (czs¢ przebudowywana):
Woda uytkowa Quax= 4,45dn¥/s = 16,02 rith

Zapotrzebowanie wody do celow ppa dla budynku bloku operacyjnego:

Q=2x1,0dnis =2 dnis= 7,2 nih

llo$¢ sciekdw sanitarnych:

- dla budynku dla budynku bloku operacyjnego iynidi komunikacji pionowej:
- Qnmax= 16,02 n¥h x 0,9 = 14,42rith

Dobdr wodomierza dla barku — ZW 1.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej

0o umywalka 3 szt.
0 pluczka ustpowa 1 szt.
o Zlew 1 szt.
0 Zlew 2 kom. 1 szt.
0 Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt.

0 zawor ze ziczka do weza DN15 1 szt.

0 Ekspres 1 szt.

0 Zmywarka 1 szt.

2gn = 3 x 0,07 + 1 x 0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 100+ 1 x 0,3 + 1 x 0,15 +
1 x 0,15 [dm3/s]
>qn =1,15dm3/s
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g = 0,698 x¥qgn)0,5-0,12 = 0,63 dm3/s = 2,26 m3/h.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody zimi&2,5 gn=2,5 m3/h DN 20 firmy POWOGAZ.
Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej

o0 umywalka 3 szt.
o Zlew 1 szt.
o Zlew 2 kom. 1 szt.
0 Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt.

>gn=3x0,07 +1x0,13+1x 0,07 + 1 x 0,07+ 1&70= 0,42 dm3/s = 2,26 m3/h.
>qn = 0,42 dm3/s
g = 0,698 x¥gn)0,5-0,12 = 0,33 dm3/s =1,19 m3/h.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody cigpgt 1,5 gn=1,5 m3/h DN 15 firmy POWOGAZ.

Calcs¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami’ wydanymi przez COBRTI
INSTAL.

Przejcia przez strefy ppo uszczelni mas, ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S.

Calas¢ instalacji wykona z materiatow posiadagych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wykonanie robét powierzyekipie posiadacej dadwiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

Roboty wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

Urzadzenia montowazgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacg wody zimnej wykona z rur stalowych ocynkowanych i rur tworzywowych.

Instalacg wody cieptej, cyrkulacji wykonaz rur tworzywowych z wkiadkstabilizupca.

t aczenie rurocigdéw stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzyyah zgodnie z instrukgjproducenta.
Calas¢ ptukat do uzyskania zadawadgiego efektu. (Plukanie wykoé@rzy zdemontowanych udzeniach).
Instalacg zaizolowa otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgadelz norma PN-B-02421:200.
Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé rzedne fundamentéw, oraz podtég budynku.

Instalacje wodoagowe z rur z tworzywa sztucznego wykoérmgodnie z instrukgj montau dostarczanprzez
producenta przewodéw. Wykonanie instalacji powiérzkipie przeszkolonej przez producenta rur.
Wszystkie instalacje przewidziano do skrycia patkigm lub obudowy architektonicznej.

Przegcia przewoddw instalacyjnych @ednicy powyej 4 cm przez strefy ppooraz elementy konstrukcyjne
nalezy uszczelni mag ogniochronn z atestem np. firmy HILTI typ CP601S (nie dotyqzgjedynczych rur
instalacyjnych wprowadzanych do pomieszch@ieniczno-sanitarnych).

3. Sprzt.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robo6t instalacji wewtriznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazse
mozliwoscia korzystania co najmniej z pasizego sprau:

do rob6t montzowych zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegdllnie w zakresie instalagjirzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksgdtaz PP din., sprztu do zagszczania gruntu, wagarki
reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopéw.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolhekt. 4.
Dobdr transportu technologicznego rgl@rzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w S.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostahmarnzami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozostatych
brary.
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- Pohkczenia rur z tworzyw sztucznych najewykonywa w zaleznosci od materiatu poprzez klejenie,
zgrzewanie, za pomaczaciskowych gcznikbw mostznych. Przy wykonywaniu petzen z armatug nalery
stosow@ gwintowane dczniki przegciowe. W zalenosci od rodzaju tworzywa z ktérego wykonargerary,
zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nglevykonywa: przy wyciu tacznikoéw lub gécia na zimno
lub na gogco. Przewody prowadzone w bruzdach powinng mpntowane na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpiecaay je przed zetkgtiem ze $ciankami bruzd. W miejscach przejp przewodow
wodochgowych przez przegrody budowlane itawy fundameet@ewinny by osadzone tuleje ochronne.
W miejscach tych nie nmie by¢ polaczenia rur. Na trasie przewoddéw tworzywowych naimdach prostych,
zgodnie z instrukejdostarczog przez producenta rur montotveompensatory i punkty state.

- Zmiany wprowadzone do rozavian projektowych g maozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania razafi mniej kosztownych, ale co najmniegj
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznirropozycji takiej winna towarzyséykompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkkcja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

- Calci¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTdprpjektowanych uedzen
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioruydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Przed przygpieniem do bada i uruchomieniem ueglzer nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzei co do zgodn&i z dokumentagj,

- Prély szczelnéci nalery przeprowaddi przed zastogciem bruzd lub kanatéw, w ktoérych prowadzorg s
przewody badanej instalacji. Przed prGhalezy napeiné instalacg woda oraz doktadnie odpowietrzy W
przypadku wysipienia przeciekéw podczas przeprowadzania probyedzdgci nalery je usuné i ponownie
przeprowadzi cak préke od pocatku. Po stwierdzeniu szczebw nalezy podd& instalacg prébie
podwyzszonego énienia.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeriby cénieniowej instalag wody naley przeptuké w
celu usunjcia zanieczyszcze montaowych. Ptukanie nalsy przeprowad@ przy peinym dinieniu
dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalachapeiné wody filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

- Badanie szczelioi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

a) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaéfiekOw naléy sprawdzé na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpadzajce $cieki sprawdza si na szczeln& po
napetnieniu wog powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giginy.

c) przyhcze kanalizacji i studziemk podd& prébie na eksfiltragj zgodnie z normp PN-92/B-10735
i inwentaryzacji.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkb.
7. Obmiar robat.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w S.01.00.0/Mymagania ogélne” pkt. 7.

8. Odbidr rohot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi mkdzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i piondwyc
- elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboroéw sanitarnych.

8.3. Odbidr czsciowy.
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a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy uradzea instalacji, ktorych w wyniku pogpu robaét,
sprawdzenie jest niemliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioruedtzowego powinien by sporadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiér koncowy.

a) przy odbiorze kacowym uradze, instalacji i regulacji urmzenia cieptej wody natg przediay¢
protokoty odbioréw cziciowych i prob szczelrfoi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego
z dokumentagj technicza po uwzgbdnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych

b) przy odbiorze urgzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokdt odbioréw cgsciowych i
préb szczelngei

c) w szczegolnfci nalezy skontrolowa
- uzycie wigciwych materiatow i elementéw urdzenia
- prawidtowa¢ wykonania patczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelaggich
- wielkos¢ spadkow przewodu
- odlegtcci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowa¢ wykonania odpowietrznikdw
- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegianigdzy podporami
- prawidtowa¢ ustawienia wydhzek armatury
- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczi

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej kdzie uwzgédniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliééynu.

PN-B-10720:1998 - Wodaogyi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instaldtjaeodocagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwaoowa budynkéw - Przeciwparowe zaopatrzenie wodne - Sie
wodocihgowa przeciwpgarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjigmagania i badania przy odbiorze

S 01.03.00 REMONT ISTNIEACEJ KOTLOWNI OLEJOW EJ 45331000-6, 45321000-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotycge remontu
istniejacej kottowni olejowej dla Wojewodzkiego Specjalistyego Z.0.Z. Grilicy i Chorob Pluc w Kielcach
z siedzilp w Checinach ul. Czerwona Géra 10.
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1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania dotycxe realizacji rob6t zwizanych
z wykonaniem Kkottowni olejowej w pomieszczeniu zajanym dotychczas przez kotlowniwgglowa

z poprzedzaicym monta nowej kottowni demontaem istniejcych uradzen i armatury

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS% agodne z obowizujaCymi normami oraz przepisami i 0znaazaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem kottowni olejowej zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykarmaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane l wgkonania roboét,

- procedura - dokument zapewnjey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; proceduraemm zastpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuntfirgeojektowej zawierajce dane opisgge przedmiot
i wymagania dla okrdonego obiektu lub roboty oraz niegine do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgod§toz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan@ dotyczce rob6t podano w S.01.00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdllne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podam w S.01.00.00
-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kotlownia olejowa.

Celem niniejszego opracowania jest dostosowaméejstej kottowni do docelowych potrzeb poprzez wymgian
jednego z kottdbw wodnych i niezthnej armatury oraz zapewnienie wymaganej wentylpajnieszczenia po
zwigkszeniu mocy kottowni.

Stan istnigjcy. Istniefjca kottownia wyposana jest w dwa kotly parowe o mocy 980 kWdka oraz dwa kotty
wodne niskoparametrowe o mocy 1400kWdsa Kotly firmy Viessmann. Kotlownia w bardzo dobmystanie
technicznym wypos@na we wszystkie niezlne instalacje. Z uwagi na ziszenie zapotrzebowania ciepta
dla potrzeb c.o. po rozbudowie kompleksu o budyhkiku operacyjnego iatznika zachodzi konieczid
zwiekszenia mocy ukdzen wodnych o 350 kW. Uzyskane to zostanie poprzezoméan jednego z kottdw o
mocy 1400 kW i montakotta o mocy 1750 kW. W zwiku z powyszym zachodzi konieczi&d rozbudowy
instalacji wentylacji oraz konieczédwymiany pomp obiegowych i pomp obiegu kottowego.

Uktad kottowni parowej w cakwi pozostawia si bez zmian. W olbie kottowni wodnej przewidziano
demonta jednego z kottéw wodnych typ ,PAROMAT — TRIPLEX"mocy 1400kW i montaw jego miejsce
kotta wodnego niskoparametrowego typ VITOPLEX 300nocy 1750kW. Dla nowoprojektowanego kotta
LVITOPLEX 300" o mocy 1750 kW przgto palnik olejowy trojstopniowy typ WM-L20/3-A/T ffimy
WEISHAUPT. Pobor mocy 4,5 kW, @ znamionowy 9,5A. W zwkku z wymiam kotta zachodzi
koniecznaé¢ rozbudowy fundamentu. Wymianie ulegapwniez pompy obiegowe oraz pompy obiegu kottow.
Jako pompy obiegowe zaprojektowano trzy pompy (m fgdna rezerwowa) typ NKG 80-65-125 produkcji
Grundfos. Karta doboru w zgizeniu. Po zdemontowaniu istrieych pomp istniejcy fundament nalgy
rozbudowd. Pompy whczy¢ w istniepcy uktad przewoddw. Pgizenie pomp z instalacj wykona

z zastosowaniem kédéw amortyzacyjnych. Wymianie ulegajéwniez pompy obiegowe uktadu kottéw. Jako
docelowe przewidziano dwie pompy (w tym jedna remeva) typ TPE 80-30/4 produkcji Grundfos. Karta
doboru w zalczeniu. Projektowany kociot zabezpieczoregdhie zaworem bezpiecastwa zdemontowanym z
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kotta przeznaczonego do demontaUkiad zabezpieczenia instalacji pozostawiab&z zmian. Dodatkowo z
uwagi na moce kottéw przewidziano dlazkago z kottdw wodnych dodatkowe naczynie przepondie kotta

0 mocy 1400kW przewidziano naczynie wzbiorcze Refigp N400, a dla kotta 0 mocy 1500kW przewidziano
naczynie wzbiorcze Reflex typ N500. W zwku ze zwgkszeniem mocy docelowej kottowni zachodzi
koniecznd¢ rozbudowy uktadu wentylacji nawiewnej i wywiewndpla potrzeb nawiewu przewidziano
dodatkowo trzy kanaty o wymiarach 500x400mm Zzmlzone 30cm nad posadgzkwykonane w sposob
analogiczny do istniefej wentylacji nawiewnej, izolowane termicznie welminerala, gr. 8cm w ptaszczu
z folii aluminiowej. Do wywiewu pozostawiaesistniegce dwa wywietrzaki dachowg400mm. Dodatkowo w
miejsce istnigjicych wywietrzakdw@250mm po ich zdemontowaniu zamontéwaalezry dwa wywietrzaki
@400mm montowane na podstawach dachowych typ Bkiady wywiewne wykon&w sposéb analogiczny do
uktadéw istniejcych. Odprowadzenie spalin z nowoprojektowanegotakotykon& w nawizaniu do
istniejacego uktadu odprowadzania spalin z kotta demontegarz zachowaniem spadku czopucha w kierunku
kotta.

Instalacg wykona zgodnie z informagjzawary w czsci graficznej projektu i wykazem wdzen i armatury.
Rurociagi wykon& z rur stalowych czarnych przewodowych wg PN-804240. Promié giccia tukéw na
przewodach wodnych R = 1,5-2d. Izokagjieplm rurochgéw wykond& z gotowych elementéw izolacyjnych
firmy Gulfiber lub analogicznych. Grubé izolacji 40mm. Caté& robdt wykoné zgodnie z obowazujacymi
przepisami, przestrzeganiem zasad BHP, przez gemdigdajce wymagane kwalifikacje.

Przewidzi€é fundament pod nowoprojektowany kociot i uktad pompiegowych. Wykon&a przebicia dla
potrzeb wentylacji nawiewnej oraz rozkucie istadggch otworéw po zdemontowaniu wywietrzakéw DN250.
Zasilic sterownik nowoprojektowanego kotla, palnik, oraawonprojektowane pompy (dane elektryczne w
zahczonych kartach katalogowych poszczegoinyclhdee).

Wykaz urzadzen i armatury

Poz. Nazwa elementu Ko Producent Uwagi
szt.
1 | Kociot olejowy VITOPLEX 300 o mocy 1750kW 1 Viemann
2 | Palnik olejowy trojstopniowy typ WM-L20/3-A/T, jpdr 1 WEIHAUPT
mocy 4,5kW, pgd znamionowy 9,5A
3 | Sterownik kotta j.w. 1 Viessmann
4 | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ N500 1 Reflex —dkal Kociot
1750kW
5 | Szybkoziczka REFLEX SUR1x1 1 Reflex — Polska
6 | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ N400 1 Reflex —dkal Kociot
1400kW
7 | Szybkoziczka REFLEX SUR 1x1 1 Reflex — Polska
8 | Pompa obiegu kottéw typ TPE 80-30/4 Q=404m 2 Grundfos
1mH,0, 0,37kW, 220-240V
9 | Pompa obiegowa typ NKG 80-65-125 Q=8#m20mHO0, 3 Grundfos
7,5kW, 3x380-415V
10 | Kréciec amortyzacyjny DN80 3 Danfoss
11 | Krociec amortyzacyjny DN65 3 Danfoss
3. Sprzt.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonywania kottowni olejowe;j
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Do wykonania robét instalacji kottowni Wykonawcabdt powinien wykaza sie maozliwoscia
korzystania co najmniej z paszego sprgu:
- do robét montzowych zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi z uwzgédnieniem
najnowszych rozwizaa technicznych.

- Do robot montaowych i izolacyjnych system rusztowarzejezdno-przesuwnych.
- do montau kottdw, naczynia przeponowego i zasobnikGmuraw samojezdny z wyginikiem
teleskopowym lub samochdd skrzyniowy gmaci min. 5 t + wozek widtowy o udvigu min. 2,5 t.

4. Transport.

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogolhekt. 4.
Dobdér transportu technologicznego rgl@rzeprowadz w uzgodnieniu z Zamawigym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w S.@D.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Kotlownia olejowa

- Wykonywanie robdt wscistej synchronizacji z pozostalymi brami z uwzgtdnieniem wytycznych
pozostatych brandla pomieszczenia kottowni.

- Przed przysipieniem do badai uruchomieniem ueddzer nalery dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzei co do zgodnéxi z dokumentaaj

- W czasie prébnego ruchu gdzea nalezy wykona regulacg i pomiary,

- Po zakaczeniu ruchu proébnego nale wykona sprawozdanie z pomiaréw iregulacji z naniesieniem

rzeczywistych wydajnizi urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania,

- Urzadzenia dla projektowanej kottowni olejowej powinryy¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi producenta.

- Roboty instalacyjne w kottowni z zakresu energetgkiwinny by wykonane przez przedbiorstwo
specjalistyczne zgodnie z oba@ujacymi przepisami i normami.

- Rurochgi z rur stalowych czarnych naletaczy¢ ze sol poprzez spawanie. Jako tuki najestosowa
kolana ,hamburskie”

- Spawanie doczotowe powinno odpowiadermie PN-69/M-69019,

- Rurochgi z rur stalowych ocynkowanych najetaczy¢ poprzez 4czniki zeliwne ocynkowane lub gtzki
moskzne

- Dla instalacji wody grzewczej nafg wykona proke na cénienie 0,6 MPa

- Uruchomienie instalacji powinno byprzeprowadzone na zimno i na gur z uwzgédnieniem wymaga
odngnie cinien.

- Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270,

- Znakowanie opaskowe ruragidw wykon& za pomog opasek dwubarwnych,

- Znaki kierunku przeptywu czynnika

- Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperaturdriienie)

- Zmiany wprowadzone do rozydan projektowych g mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku a@ponowania rozvazan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnoezinych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i techniczniBropozycji takiej winna

towarzyszy kompletna informacja: rysunki, obliczenia, spekséije, kalkulacja cenowa, proponowana

technologia budowy — nieztina do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Calc¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem wykonawczym technologii kotibwolejowej, DTR
zaprojektowanych ugdlzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbionstalacji Grzewczych —
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkb.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0WWymagania ogolne” pkt. 7.
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8. Odbidr robat.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Badania urzdzea w kottowni olejowej polegajna:

- Sprawdzeniu zgoddoi wykonania i zastosowania materiatéw z dokumgattechnicza,

- Sprawdzeniu szczelko urzadzea kottowni,

- Sprawdzeniu czy kotly, zasobniki, inne zbiornilkawory redukcyjne, armatura automatycznej regulabji
automatycznego sterowania oraz aparatura autonmatycigtej rejestracji 8 wyposaone w tablice
Znamionowe,

- Sprawdzeniu zgodsoi strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami do&atacji technicznej,

- Sprawdzeniu czy zawory bezpiedztwa reaguj prawidtowo na przekroczenie ustalonegmignia,

- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulpejnga swoje zadanie.

Sprawdzenie szczelba urzadzenia kottowni naley przeprowadzi przy zamkngtych i zdlepionych gtéwnych

zaworach odcinagych wezet od sieci cieplnej i od wdaiwego uradzenia centralnego ogrzewania,

Sprawdzenie zgodioi przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wynragei dokumentacji technicznej

nalezy przeprowaddi po probie szczelrgi i powtdrnym podczeniu kottow z wewgtrzm instalacy centralnego

ogrzewania.

Sprawdzenie wyregulowania zawor6éw bezpiéstea polega na powodowaniu wzrostusnénia

przeptywajcego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad oskaldla kadego zaworu énienie i obserwacije

manometréw zwizanych z odninym zaworem bezpiecastwa.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji tempeyatieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwil

osiagniecia granicznej temperatury cieptej wody Rr@sfe automatyczne ograniczenie lub zarg&iei

przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Sprawdzenie prawidtovoi dziatania urzdzer automatyki regulacji kottowni na potrzeby centego
ogrzewania mze odbywa sig tylko w okresie ogrzewczym i powinno dyrzeprowadzone przy odbiorze
urzadzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.
Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury matycznej regulacji naky spis& odpowiedni protokot.
Odbidr robét polega na :
- sprawdzeniu jakii uzytych materialéw oraz ugdzer do montau,
- sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badpomiaréw,
- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze standtydanym.
8.3. Odbidr czsciowy.
a) odbiorowi czéciowemu naley podd& elementy uradzen instalacji, ktorych w wyniku pogpu robat,
sprawdzenie jest niemlwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioruestZowego powinien by sporadzony protokdt
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbidr koncowy.
a) przy odbiorze kacowym uradze, instalacji i regulacji urmzenia cieptej wody natg przediay¢
protokoty odbioréw cziciowych i prob szczelrfoi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego
z dokumentagj techniczm po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéchnicznych
b) przy odbiorze urgzenia instalacji c.o. i c.t. nalg przedtay¢ protokédt odbioréw cgsciowych i préb
szczelndci
c) w szczegolnéci nalery skontrolowa
- uzycie wigciwych materiatéw i elementow wdzenia
- prawidtowas¢ wykonania pajczen
- jakoi¢ zastosowania materiatow uszczelpigich
- wielko$¢ spadkéw przewodu
- odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowas¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegiamiedzy podporami
- prawidlowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii
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- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco faczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowam&mochionej powtoce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyamnéa i badania dotygze jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instialaodnych

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta
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