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W-00.00 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej i bezpośredniego odparowania, związanych 
z realizacją inwestycji: Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla 
potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem 
energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej w Szpitalu im. św. Rafała 
Kalinowskiego w Czerwonej Górze.  

   
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych.  

 
1.3 Określenia podstawowe (tj. definicje poj ęć uŜywanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy  - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Przedmiar robót  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Księga obmiaru  - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego 
(dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały  - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiaj ącego  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 
projektowej. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie stanowić 
inaczej. 
 
1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca 
nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 
być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to 
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i 
robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej 
umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie 
środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami 
 oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe zostać zlokalizowana na te-renie 
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne słuŜby 
ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niŜ określona przez 
Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie 
przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 
 
1.5.10 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji 
robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później 
niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich 
działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
 
1.5.13 Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie 
Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich 
zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej 
i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów . 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być zgodny 
z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja 
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 
urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Dobór środków 
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transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
 
5.2 Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewniania jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie 
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• organizację wykonywania robót, 

• termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4 Raporty z bada ń. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 
wzorów przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań 
podstawowych: 

• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm 

zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję 

Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu 
albo wyrobu budowlanego, których własności uŜytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym 
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
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technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca 
powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 
 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy  - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr  obmiarów  - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym 
i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
 
7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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W-01.00 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , nawilŜania parowego w układach instalacji klimatyzacyjnej oraz 
instalacji wody lodowej i bezpośredniego odparowania, związanych z realizacją inwestycji: Częściowa 
przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z 
łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury 
technicznej towarzyszącej w Szpitalu im. św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze.    

                  
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
wykonaniem następujących instalacji:  
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  budynku Bloku Operacyjnego „E1”  
- wentylacja mechaniczna w budynku komunikacji pionowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji wentylacji zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej 
- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacji wentylacji 
- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót 
- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami.  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 
Instalacja kanałowa  
 
Kanały  prostokątne typu A/I z blachy ocynkowanej o gr. 0,6-1,0 mm 
Kanały kołowe – elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro 
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Kanały elastyczne z blachy aluminiowej 
Izolacja przewodów wentylacyjnych : maty ROCKWOLL o grubości 50mm,  izolacja p.poŜ. 
typu CONLIT o grubości 60mm 
Przewody  parowe systemowe (TEOMA) 
 
Osprz ęt 
 
Nawiewniki  okienne Aereco EMM lub EHT 
Kratki przepływowe AL- SIB 

Kratki przepływowe ISOTRANS 

Kratki typu ST-S/G, 

Nawiewniki/wywiewniki Trox typu VDW-Q,  

Nawiewniki F649G1E z filtrami H13 

Anemostaty kołowe typu CKK, typu CKT 

Nasady aerodynamicze typu aspiromatik U160. 

Klapy CIAT typu LX-4 z czujnikiem topikowym oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym  
typu przerwa 24VDC i wskaźnikiem krańcowym początek i koniec, wyposaŜonych w siłownik 
cyfrowy Belimo typu BF 24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i zasilaczem BKN230-24MP 

Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB 

Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200/ (TROX) 

Tłumiki akustyczne typ RS-200-50/1750m – FRAPOL 

Tłumiki akustyczne opływowe  pod wentylatory dachowe TOS-200, 250 (UNIWERSAL) 

Tłumiki kanałowe , króćce amortyzacyjne, podstawy tłumiące wentylatorów dachowych.   

Tłumiki akustyczne pod wentylatory dachowe typu TOS-160 

Tłumiki akustyczne kanałowe AKU-COMP-A o śr. 200 mm  dł. 1,2 m (Venture Indus.) 

Przepustnice jednopłaszczyznowe, wielopłaszczyznowe i przepustnice zwrotne CAR 160, 200,  

  250, 315 mm 

Przepustnica pogodowa z siłownikiem 600x500 mm (Strulik) 

Kurtyna drzwiowa powietrzna typ KP/Dp-171-E/6.0 

Czerpnie prostokątne (Strulik) 
 
Czerpnie ścienne kołowe typ B o śr.160, 200, 315, 400 mm  
 
Nasada aerodynamiczna Zefir 140 
Zespół klapy upustowej z siłownikiem typu Rk2-VRK2-V(L)420/550DS- AH800/800  (STRULIK) 
 
 
Urządzenia 
 
- centrala klimatyzacyjna nawiewna z nagrzewnicą wodną DEIMOS 0/N-5A/1-1/P z automatyką  prod. 
DOSPEL  lub równowaŜna 
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- centrala klimatyzacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną DEIMOS 0/N-5A/1-1/P  z automatyką , 
prod. DOSPEL lub równowaŜna 
 
- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z 
chłodnicami wodnymi ERATO O/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką , prod. DOSPEL  lub równowaŜna 
 
- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z 
chłodnicami wodnymi ERATO 1/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL  lub równowaŜna 
 
- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewnaj z wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z 
chłodnicami wodnymi ERATO 2/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL  lub równowaŜna 
 
- centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z 
chłodnicami wodnymi ERATO 3/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL  lub równowaŜna 
 
- centrala klimatyzacyjna AIR MEDIC 1/X-151C/1-1;1-1/L;P z automatyką,  prod. DOSPEL  lub 
równowaŜna 
szafy klimatyzacyjne  MEDICLEAN 75.3CWR  z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepła, 
wyposaŜonych w filtry EU5 i EU9, 
 
-Klimatyzator całoroczny 42PHQ024P/38GLP024G prod. Carrier lub równowaŜny 

nawilŜacze parowe NORDMANN typu AT9064 i AT 3264 

- wentylatory kanałowe typu TD-800/200HS, TD-800/315HS, TD – 500/150HS, TD x2- 
500/150HS, TD-800/200HS, Tx2-800/200HS  

- wentylatory dachowe Das-200/1400, Das-250/1400,  DAs – 200/1400P2 

- wentylatory nakanałowe typu EBB-250N/VR.  

- wentylatory osiowe EDM-160, EBB-250 firmy Venture Indistries lub równowaŜne 
 
- nagrzewnice elektryczne DH-200/45(60) i DH-315/120   

                                       
- aparaty grzewczo – wentylacyjne typu Nellux III 

 

- stropy nawiewne laminarne Weiss Klimatechnik typu FFA.4, 

 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu do robót montaŜowych: 
- zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań   
  technicznych, 
- system rusztowań przejezdno-przesuwnych i podnośniki noŜycowe. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
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MontaŜowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 
- Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach kołnierzowych z 

blachy ocynkowanej. 
- W kanałach o szerokości powyŜej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać 

wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego. 
- Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów za pomocą typowych zawiesi i podciągów.  
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi.  
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

projektanta i Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- W celu umoŜliwienia okresowego czyszczenia kanałów instalacji wentylacji przewidzieć rewizje 
umoŜliwiające wprowadzenie szczotek czyszczących 

 
 
5.2. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych 
 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. ocynkowania) nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm  
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN - B - 76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  
PN – B – 03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
 PN – B – 76002. 
 
5.3. Monta Ŝ przewodów wentylacyjnych 
 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób 
nie obniŜający odporności ogniowej przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
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szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 
 
5.4. Wentylatory i centrale 
 
Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montaŜu producenta. 
Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez montaŜ na ramach nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora.  
 
5.5.    Filtry powietrza 
 
Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 
Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
Filtry absolutne instalować mogą tylko osoby ubrane sterylnie. 

EU13) winny działać w sposób ciągły( bez wyłączania). 
 
5.6. Nawiewniki, wywiewniki 
 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich 
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie naleŜy: 
 - zgniatać tych przewodów, 
 - stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 
 
5.7. Przepustnice 
 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone 
w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w 
czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego. 
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Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 
w PN-EN 1751 
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych  cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe , DTR producentów urządzeń i systemów oraz z 
obowiązującymi normami i przepisami. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
8.    Odbiór robót  
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

 a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed 
ich zaizolowaniem 
 b) Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku 
postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
 c) KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 
8.2 Odbiór ko ńcowy: 

8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
 Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem 
oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
 a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,  
 zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie  
 właściwości i części zamiennych;  
 b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz  
 z zasadami technicznymi; 
 c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
 i konserwację; 
 d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
 e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   
 f) Badanie ogólne: 
  - Dostępności dla obsługi; 
  - Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
  - Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
  - Kompletności znakowania; 
  - Realizacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych (rozmieszczenia klap poŜarowych,  
 powłok ogniochronnych itp.); 
  - Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
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  - Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 
  - Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący  
 przenoszenia drgań;  
  - Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
8.2.2    Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych: 
 a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
 b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
 c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
 d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
 e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
 f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
 g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
 h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
 i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
 j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
 k)Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
 l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
 znamionowej. 
 ł) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są 
 przystosowane do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala 
musi być równieŜ wyposaŜona w elementy rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i 
wyrzucanego. 
 
8.2.3    Badanie wymienników ciepła: 
 a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych z projektem); 
 b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
 c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
 d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
 e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
 f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
 g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
 h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamroŜeniowe na lub w wymienniku 
 ciepła. 
8.2.4    Badanie filtrów powietrza. 
 a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
 b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
 c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
 d) Sprawdzenia wskaźnika róŜnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia 
 i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 
 e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
 f) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
8.2.6   Badanie klap poŜarowych. 
 a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
 b) Sprawdzenie, czy urządzenia mają certyfikat; 
 c) Sprawdzenie, czy urządzenie  wyzwalające jest właściwego typu. 
 
8.2.7   Badanie sieci przewodów. 
 a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe  i kontrolę 
dotykową; 
 b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
8.2.8   Badanie nawiewników i wywiewników. 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
 
8.2.9   Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 
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 a) Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu 
 regulacji; 
 b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
 c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
 d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
  - umiejscowienia, dostępu; 
  - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
  - systemu zabezpieczeń; 
  - wentylacji; 
  - oznaczenia; 
  - typów kabli; 
  - uziemienia; 
  - schematów połączeń w obudowach.   
   Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
 - protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
 - protokoły pomiaru przepływów powietrza 
 - świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
 - dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów 
 i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych, 
Przy odbiorze urządzeń i instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób oraz protokół 
odbioru urządzeń przez UDT 
NaleŜy dostarczyć Zamawiającemu  „Instrukcję obsługi” urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
 
10. RZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY: 
 
PN-B-01411:1999    Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-B-03434:1999    Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76002:1996    Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych    
 blaszanych 

PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary 
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne  
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne 
i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
predkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

10.2 WARUNKI TECHNICZNE: 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – MontaŜowych. Tom II. Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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W-02.00 

 
            INSTALACJA WODY LODOWEJ I BEZPO ŚREDNIEGO ODPAROWANIA  

Kod CPV: 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodniczych 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody lodowej i bezpośredniego odparowania, związanych z realizacją inwestycji: Częściowa 
przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z 
łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury 
technicznej towarzyszącej w Szpitalu im. św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze.    

                  
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
wykonaniem następujących instalacji:  
 
- wody lodowej dla zasilenia chłodnic wentylacyjnych w szafach oraz centralach    
  klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych 
 
- chłodnicze bezpośredniego odparowania dla pomieszczeń: odpadów medycznych,  
  odpadów specjalnych i niebezpiecznych, UPS 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

2.2 INSTALACJA  WODY  LODOWEJ:  

-  rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie 
 
-  rury  PP w systemie BORPLUS  

 

- rury miedziane chłodnicze o połączeniach lutowanych 

 
- agregaty wody lodowej CARRIER’A typu 30RWA210 z modułami hydraulicznymi( pompy    
  podwójne) i zdalnie montowanymi skraplaczami typu S-GVH 090.2A/4-N(D).E. 
 
-automatyczne zawory regulacyjne DANFOSS typu AB-QM   
 
- automatyczne odpowietrzniki typu SPIROVENT’AIR Dn40 i Dn80, 
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- separator mikropęcherzy i zanieczyszczeń SPIROVENT’AIR & DIRT Dn100 (producent: HUSTY – 
Kraków). 

2.3 INSTALACJA BEZPOŚREDNIEGO ODPAROWANIA 

- rury miedziane lutowane miękko 

- rury  polipropylenowe śr.zewn. 20 mm  

- chłodna typu SHA-106-50, SHA-79-50 

- agregat skraplający typu CAJ4519 ZHR  

- agregat skraplający typu CAJ4517ZHR  

- urządzenie klimatyzacyjne typu Split do pracy całorocznej 40DMC060-7N/38GLP060G9 (Carrier) 

- parownik BHA – SHA 106 – 50, 

 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu do robót montaŜowych: 
- zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań   
  technicznych, 
- system rusztowań przejezdno-przesuwnych i podnośniki noŜycowe. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych  cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe , DTR producentów urządzeń i systemów oraz z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

INSTALACJA  WODY  LODOWEJ 
 
CZĘŚĆ WODNA: 
Instalacja doprowadzać będzie wodę lodową do chłodnic wentylacyjnych w szafach i centralach 
klimatyzacyjnych oraz centralach wentylacji mechanicznej. 
Instalację wykonać naleŜy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, oraz z rur PP w 
systemie BORPLUS zgrzewanych polifuzyjnie lub łączonych na złącza systemowe.. W miejscach przejść 
przewodami przez przegrody budowlane załoŜyć naleŜy tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej 1,5 raza 
większej od średnicy zewnętrznej przewodu instalacji i uszczelnić masą promat lub hilti o klasie 
odporności EI160.   
 
Główne przewody rozdzielcze wody lodowej izolować naleŜy izolacją kauczukową typu  Kaiflex ST  o 
grubości 32,0mm. Przewody zasilające chłodnice wentylacyjne ( odgałęzienia) izolować izolacją jw. lecz o 
grubości 25,0mm. Powierzchnie izolacji osłonic naleŜy płaszczem z folii aluminiowej technicznej 
Przewody rozdzielcze wody lodowej prowadzone po ścianie zewnętrznej budynku izolować izolacją 
kauczukową typu  Kaiflex ST  o grubości 32,0mm. 

CZĘŚĆ FREONOWA: 

Przewody freonowe, łączące agregaty wody lodowej ze skraplaczami ( freon R407C), prowadzone będą 
początkowo wzdłuŜ ściany pomieszczenia wentylatorni a następnie po elewacji ściany zewnętrznej i nad 
płaszczyzną dachu. Na przewodach freonowych parowych przewidziano montaŜ syfonów – na odcinku 
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pionowym prowadzonym po elewacji i przed skraplaczami. Syfony winny być oryginalne a nie robione z 
kolan. 
Instalację wykonać naleŜy z rur miedzianych chłodniczych o połączeniach lutowanych i średnicach jak w 
projekcie.  
Przewody freonowe prowadzone przez pomieszczenie wentylatorni zaizolować naleŜy otulinami 
polietylenowymi typu Thermaflex FRZ  o grubości 25,0mm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
Ze względu na rozległość instalacji, niezbędne jest zaizolowanie przewodów freonowych cieczowych 
prowadzonych po elewacji budynku oraz nad płaszczyzną dachu. Przewody zaizolować naleŜy otulinami 
polietylenowymi Thermaflex FRZ  o grubości 25,0mm pod płaszczem z blachy aluminiowej. 
 
INSTALACJA  CHŁODNICZA  BEZPO ŚREDNIEGO  ODPAROWANIA 
 
Liniową część instalacji klimatyzacyjnych wykonać naleŜy z rur miedzianych chłodniczych  
o średnicach jak w projekcie i połączeniach lutowanych. Przewody izolować otuliną kauczukową K-FLEX  
o grubości 16mm. 
Zaizolowane przewody chłodnicze prowadzone po elewacji budynku naleŜy osłonić peszlami 
karbowanymi PE50. Wewnątrz pomieszczeń, przewody chłodnicze prowadzić nad stropem 
podwieszonym lub w obudowach. 
Przewody skroplinowe wykonać z rur PE, prowadzić podtynkowo i włączać je w odpływy umywalkowe ( 
przed syfonem).  
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
8.    Odbiór robót  
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu 
stwierdzenie, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga 
zakładane parametry. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
 
10. RZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY: 
PN-74/M-04601-Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 

PN-77/M-04605-Próby szczelności urządzeń chłodniczych o napełnieniu czynnikiem powyŜej 5kg wg  
 
10.2 WARUNKI TECHNICZNE: 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – MontaŜowych. Tom II. Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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