
BUDOWLANE-bud. energet.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 UZUPEŁNIENIE-WYGŁUSZENIE POMIESZCZENIA AGREGATU
83

d.12
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
stropach- przykręcane do płatwi stalowych

m2

28.0 m2 28.00
RAZEM 28.00

84
d.12

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na
ścianach -p.a.

m2

poz.87+poz.88 m2 79.30
RAZEM 79.30

85
d.12

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusz-
tach-płyty GKF 12,5 mm

m2

poz.84 m2 79.30
RAZEM 79.30

86
d.12

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusz-
tach- płyty GKF 12,5 mm

m2

poz.83 m2 28.00
RAZEM 28.00

87
d.12

KNR 2-02
0613-06

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  ROCTON 80 pionowe z płyt ukła-
danych na sucho- gr. 80 mm- sciany zewnętrzne ( z zastosowaniem taśmy
uszczelniającej dźwiękochłonnej)

m2

(6.05+4.55*2)*(3.94+4.43)*0.5-1.5*1.5-1.45*1.5-2.0*2.5 m2 53.98
RAZEM 53.98

88
d.12

KNR 2-02
0613-06

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  ROCTON 50 pionowe z płyt ukła-
danych na sucho- gr. 50 mm -ściana wewnętrzna ( z zastosowaniem taśmy
uszczelniającej dźwiękochłonnej)

m2

6.05*(3.94+4.43)*0.5 m2 25.32
RAZEM 25.32

89
d.12

KNR 2-02
0613-06

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  ROCTON 80  z płyt układanych
na sucho- gr. 80 mm- strop ( z zastosowaniem taśmy uszczelniającej dźwiękoch-
łonnej)

m2

28.0 m2 28.00
RAZEM 28.00
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe


