
PRZYGOTOWANIE TERENU.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 UZUPEŁNIENIE- ROZBIÓRKA CZERPNI
7

d.2
KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV- odkopanie części podziem-
nych czerpni i kanałów

m3

czerpnia II 18+16.5 m3 34.50
czerpnia III 16+15 m3 31.00
czerpnia IV 32.0 m3 32.00

RAZEM 97.50
8

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- stropodachy czerp-
nii słupki

m3

czerpnia II 1.6*1.6*3.14*0.08+2.8*3.14*1.15*0.6 m3 6.71
czerpnia III 2.4*3.0*0.10 m3 0.72
czerpnia IV 1.2*1.2*3.14*0.08 m3 0.36

RAZEM 7.79
9

d.2
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej- ścian czerpni

m3

czerpnia II 2.8*3.14*(2.7+1.03)*0.38 m3 12.46
czerpnia III (2.0+2.6)*2*4.5*0.38+(1.0*25*2*0.38) m3 34.73
czerpnia IV (2.0*3.14)*(1.8+2.6)*0.38 m3 10.50

RAZEM 57.69
10

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- fundamenty czerpni m3

czerpnia II 3.3*3.3*0.3 m3 3.27
czerpnia III 2.4*3.0*0.20 m3 1.44
czerpnia IV 1.2*1.2*3.14*0.08 m3 0.36

RAZEM 5.07
11

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-kanały czerpni m3

kanał II 47.6 m3 47.60
kanał III 2.76*25*(0.20+0.05)+2.5*25*0.25 m3 32.88
kanał IV 33.0 m3 33.00

RAZEM 113.48
12

d.2
KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia i izolacji z papy z utylizacją m2

25+40.0+17+19 m2 101.00
RAZEM 101.00

13
d.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km ( z
uwzględnieniem kosztu wysypiska)

m3

poz.8+poz.9+poz.10+poz.11 m3 184.03
RAZEM 184.03
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe


