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I OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego „Budowa budynku stacji uzdatniania wody w ramach zadania

„Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb

bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej.”.  

1.  Podstawą opracowania dokumentacji jest:  

 a) prawną podstawą opracowania dokumentacji jest:

    Zlecenie:  Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i  Chorób Płuc w Kielcach z

siedzibą w Chęcinach

 b) Techniczną podstawą opracowania dokumentacji jest:

a) podkłady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

c) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantów branżowych,

e) obowiązujące normy i przepisy,

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest  projekt sterowania układami wentylacji i  klimatyzacji

nowo projektowanego segmentu E1.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek  zlokalizowany  będzie  w  miejscowości  Chęciny,  ul.  Czerwona  Góra  10

(cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15). 
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II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie  w  energie  elektryczną  rozdzielni  sterowniczych  TSW  oraz  układów

wentylacyjnych  odbywać  sie  będzie  z  lokalnych  tablic  bezpiecznikowych  budynku.

Dokładny schemat oraz opis zawarty został w projekcie instalacji elektrycznych.  

2. Oprzewodowanie 

W niniejszym projekcie ujęto  ułożenie przewodów sterowniczych  między TSW a

czujnikami temperatury i wilgoci  w  pomieszczeniach, a także kasetkami  (panelami)

sterowniczo-sygnalizacyjnymi.

Instalacje siły, sterowania i automatyki (wraz z TSW) od TSW do central dostarcza i

montuje Wykonawca klimatyzacji i wentylacji. 

Trójfazowe wentylatory dachowe są  dostarczane razem ze skrzynkami (oznaczane

SZS)  zasilająco  sterującymi.  W  skrzynkach  tych  dokonać  zmiany  przystosowawcze

zgodnie ze schematami rozdzielnic TSW. Wszystkie instalacje związane z wentylatorami

dachowymi wchodzą w zakres niniejszego projektu. 

Instalacje  zasilania  oraz  sterowania  urządzeń  wentylacyjnych  wykonane  będą

przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie,  obciążeń jako:

a) natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej korytarzy oraz

częściowo w pomieszczeniach,

b) wtynkowe - przy podejściach przewodów do opraw na stropach żelbetowych,

c) podtynkowe - w rurkach RVKL i RVS -w pozostałych przypadkach nie wymienionych

w punktach a i b.

W szachtach  instalacyjnych  kable  i  przewody układać  na  drabinkach kablowych

mocowanych do ścian wnęk.   

Dokładny typ oraz przekrój przewodów podano na schematach tablic sterowniczych.
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3. Tablice sterownicze

Zasilanie rozdzielnic zasilająco-sterowniczych (oznaczanych w projekcie symbolami

TSW)  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  dostarczanych  łącznie  z  centralami

wentylacyjnymi.  Wentylatory  indywidualne  zasilane  będą  z  własnych  skrzynek

sterowniczych (wg niniejszego projektu).

       Cała  wentylacja  budynku  połączona  będzie  z  instalacją  sygnalizacji  pożaru.

Wystąpienie alarmu pożarowego w centralce sygnalizacji pożaru spowoduje wyłączenie

określonych instalacji wentylacyjnych.

Automatyka dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest  przedmiotem dostawy

łącznie z urządzeniami technologicznymi.

Projektowane  tablice  sterownicze  TSW  wykonać  w  typowych  obudowach  np.

Atlantic  IP66, lub innych o podobnych parametrach. Dokładne schematy połączeń oraz

aparaturę zabezpieczającą przedstawiono na rys. nr E5-26. 

4. OPIS DZIAŁANIA UKLADÓW.

Przyziemie

N1/W1a+W1b+W1c – zespół szatniowy przy magazynie bielizny czystej

N2/W2                        - myjnia wózków

N3/W3a+W3b+W3c+W3d    - zespół szatniowy przy myjni wózków

N4/W4a+W4b+W4c – zespół szatniowy pracowników obsługi technicznej

N5/W5a+W5b+W5c – magazyn bielizny brudnej+ pom. odpadów medycznych

                                      +pom. odpadów specjalnych 

N6/W6a+W6b+W6c – zespół szatniowy przy rozdzielni elektrycznej

Praca układów z nagrzewnicami elektrycznymi czasowa – tylko w trakcie użytkowania

pomieszczenia.

Sterowanie pracą układów ręczne z pomieszczeń które obsługują. Wentylatory wyciągowe 

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiadać będą zwłokę czasową a ich praca sterowana

będzie wyłącznikiem oświetlenia.                                                                 
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Układy wywiewne skojarzone z nawiewami grawitacyjnymi zaprojektowano do

obsługi pomieszczeń:

W22 – jadalnia pracowników obsługi magazynów: bielizny czystej i brudnej 

W23, W23′ i W30 - pom. na sprzęt porządkowy

W24 – w.c.damskie

W25 – magazyn wózków czystych

W26 – w.c. męskie

W27 – magazyn środków dezynfekcyjnych

W28 – jadalnia pracowników obsługi technicznej

W29 – sprężarkownia

W29′ - rozdzielnia podtlenku azotu

W31 – w.c. ogólne

W32 – jadalnia pracowników obsługujących rozdzielnię elektryczną i UPS

Sterowanie pracą układów ręczne z pomieszczeń które obsługują.

 Wentylatory wyciągowe ( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiadać będą zwłokę czasową a

ich praca sterowana będzie wyłącznikiem oświetlenia.

I Piętro  

                                                   

N7/W7a ÷ W7d       -  sterylizatornia – cz. brudna+ przyjęcie materiałów brudnych do 

                                     sterylizacji+ myjnia wózków  

N8/W8a ÷ W8g       -  zespół pomieszczeń sterylizatorni czystej, pom. ekspedycji,

                                   pom. suszenia wózków

N9/ W9a+ W9b       -  sterylizatornia – cz. sterylna

N10/W10a ÷ W10d – zespół szatniowo - sanitarny dla pracowników sterylizatorni

N12/W12                  - sala szkoleniowa
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N13/W13                  - szatnia personelu medycznego – męska

N14/W14                  - umywalnia personelu medycznego - męska

N15/W15                  - umywalnia personelu medycznego – damska

N16/W16                  - szatnia personelu medycznego – damska

N17/W17                  - barek 

Praca w/w układów ciągła w ciągu doby z ograniczeniem wydajności do 50%  poza

godzinami pracy. Sterowanie pracą układów ręczne, bezpośrednio z pomieszczeń które

obsługują.

W układach N10/W10a ÷ W10d i N12/W12 obsługującymi odpowiednio pomieszczenia:

zespołu szatniowo-sanitarnego pracowników sterylizatornii i salę szkoleniową, na

nawiewnie zainstalowane zostaną: centrala nawiewna podwieszana z nagrzewnicą

elektryczną i wentylator kanałowy TD-800/200HS z nagrzewnicą elektryczną DH-200/60,

które współpracować będą z indywidualnymi wentylatorami wywiewnymi  TD –

500/150HS, TD x2-500/150HS, TD x2 800/200HS DAs – 200/1400 i EBB-250N/VR.

Układy  pracować będą czasowo, tylko podczas użytkowania pomieszczeń. Sterowanie

pracą układów  ręczne, bezpośrednio z pomieszczeń które obsługują. Praca wentylatora

EBB-250N/VR ( W10d) sterowana indywidualnie wyłącznikiem oświetlenia.

W układzie N17/W17 obsługującym barek, na nawiewnie, zainstalowana zostanie centrala

nawiewna podwieszana z nagrzewnicą wodną. 

 Układ pracować będzie w sposób ciągły podczas godzin pracy barku. 

Sterowanie pracą układu ręczne z pomieszczenia barku.

Centrale nawiewne układów N10/W10a ÷ W10d i N17/W17 zainstalowane zostaną w

pomieszczeniu technicznym położonym na I piętrze. 

W układach N13/W13, N14/W14, N15/W15 i N16/W16, obsługujących odpowiednio:

szatnie i umywalnię męska oraz szatnie i umywalnię damską przewidziano: nawiew

powietrza i jego obróbkę termiczną za pomocą aparatów grzewczo – wentylacyjnych typu

Nellux III.

Sterowanie pracą układów ręczne z pomieszczeń które obsługują. Wentylatory wyciągowe 

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiadać będą zwłokę czasową a ich praca sterowana

będzie wyłącznikiem oświetlenia.   
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Układy wywiewne skojarzone z nawiewem grawitacyjnym: 

W11 – jadalnia personelu sterylizatorni

W33 – w.c. w śluzie do sterylizarotni – cz. czysta

W34 – magazyn środków dezynfekcyjnych

W35 – pom. na sprzęt porządkowy

W36 – stacja uzdatniania wody

W 37 – archiwum sterylizatorni

W38 – archiwum ogólne

W39 – pokój kierownika sterylizatorni

W40 – korytarz  wewnętrzny w zespole sterylizatorni

W41 – pomieszczenie techniczne

W41′- hall wejściowy

W42 – w.c. męskie

W43 – w.c. niepełnosprawnych

W44 – komunikacja zaplecza barku

W45 – w.c. personelu barku

W46 – magazyn spożywczy barku

W47 – pokój socjalny personelu barku

Sterowanie pracą układów ręczne z pomieszczeń które obsługują. Wentylatory wyciągowe 

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiadać będą zwłokę czasową a ich praca sterowana

będzie wyłącznikiem oświetlenia.     

Układy klimatyzacyjne i wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewne obsługiwać

będą:

KN1/KW1 – zespół operacyjny nr 1

KN2/KW2 – zespół operacyjny nr 2

KN3/KW3 – zespół operacyjny nr 3
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KN4/KW4 – zespół operacyjny nr 4

KN5/KW5 – zespół operacyjny nr 5

KN6/KW6 – zespół operacyjny nr 6

KN7/KW7 – sala wybudzeń

N18/W18   – pomieszczenia mycia narzędzi w zespołach operacyjnych

N19/W19a+W19b+W19c – korytarz bloku operacyjnego i śluzy pacjentów

N20/W20a+W20b+W20c+W20d  – śluza szatniowa I

N21/W21a+W21b +W21c+W21d  – śluza szatniowa II

Praca  układów klimatyzacyjnych ciągła w ciągu doby z ograniczeniem wydajności do

50%  w  godzinach utrzymywanej gotowości, sterowana ręcznie z pomieszczeń

obsługiwanych oraz czujnikami temperatury i wilgotności.

Wymiana i obróbka powietrza w układach wentylacyjnych N18/W18 i

N19/W19a+W19b+W19c realizowana będzie za pomocą central nawiewno –wywiewnych

Praca  układów ciągła w ciągu doby z ograniczeniem wydajności do 50%  w  godzinach

utrzymywanej gotowości, sterowana ręcznie z pomieszczeń obsługiwanych oraz

czujnikami temperatury.

Szafy klimatyzacyjne układów KN1/KW1÷ KN6/KW6, centrala klimatyzacyjna układu

KN7/KW7 oraz centrale wentylacyjne układów N18/W18 i N19/W19a+W19b+W19c

zamontowane zostaną w pomieszczeniu klimatyzatorni centralnej położonej na III piętrze

budynku.  

Centrale nawiewne podwieszane z nagrzewnicami wodnymi układów wentylacyjnych:

N20/W20a+W20b+W20c+W20d i N21/W21a+W21b+W21c+W21d zainstalowane

zostaną w pomieszczeniu technicznym położonym w obrębie II piętra.

 Praca układów ciągła z ograniczeniem wydajności do 50% poza godzinami użytkowania

pomieszczeń, sterowana ręcznie z pomieszczeń szatniowych.

Wentylatory wyciągowe EBB-250N/VR w układach  W20d i W21d ( pom. w.c.) posiadać

będą zwłokę czasową a ich praca sterowana będzie wyłącznikiem oświetlenia.   
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Układy wywiewne skojarzone z nawiewem grawitacyjnym: 

W48 – brudownik 

W49 – pokój pielęgniarki

W50 – pokój wypoczynkowy pielęgniarek

W51 – łazienka przy pokoju wypoczynkowym pielęgniarek

W52 – łazienka przy pokoju wypoczynkowym lekarzy

W53 – pokój wypoczynkowy lekarzy

W54 – pokój opisowy

W55 – magazyn materiałów sterylnych

W56 – w.c. meskie

W57 – w.c. damskie

W58 – pom. mycia blatów

W59 – pom. na sprzęt porządkowy

W60 – magazyn bielizny brudnej

W61 – pokój socjalny

W62 – pokój socjalny

W63 – magazyn sprzętu i aparatury

W64 – pokój pielęgniarki oddziałowej

W65 – pokój lekarzy

W66 – pokój lekarzy

W67 – łazienka przy pokojach lekarzy

W zależności od sytuacji i ilości odprowadzanego powietrza w układach montowane będą:

W56 – wentylator kanałowy typu TD – 500/150HS

W58 - wentylator kanałowy typu TD x2 - 500/150HS
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W48,51,52, 60, 61, 62 i 67 – wentylatory nakanałowe typu EBB-250N/VR ze zwłoką

czasową.

W pozostałych układach  kanały grawitacyjne zakończone zostaną ponad dachem

nasadami aerodynamicznymi typu aspiromatik U160.                            

Sterowanie pracą wentylatorów ręczne z pomieszczeń które obsługują. 

Praca wentylatorów EBB-250N/VR sterowana będzie wyłącznikiem oświetlenia.

5. Ochrona środowiskowa

Nie występuje i nie jest wymagana.

6. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być

dopuszczone do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z  dnia  02  wrzesień  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu   i  formy

dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.

w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  wyrobów  budowlanych

(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. Uwagi końcowe.

Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-

002. 

Op r a c o w a ł :

i n ż .  Ta d e u s z  K o n ie c z n y

u p r.  3 3 9 / K L / 7 4
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