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LEGENDA:
1. OZNACZENIA:

H. — &ciany istniejqce bez zmian

7 7 — istniejqce sciany do wyburzenia

i inne elementy do demontazu

WK
W
ASP

+ wetna min. gr.12cm
(zamurowania w $cianach zewnetrznych)
— gr. 44cm—cegta kratéwka

— gr. 12cm, 6,5cm—obudowy z cegly ceramicznej petnej

V‘IA — otwbr w stropie pionizej ptaszczyzny przekroju

N — otwdr w stropie nad ptaszczyznq przekroju

— wentylator kanatowy, wg projektu wentylacji
— wentylator dachowy, wg projektu wentylacji
— aspiromatik U160, wg projektu wentylacji

Oi — okno istniejqce
Di — drzwi istniejqce

R — drzwiczki rewizyjne (25x30cm), umieszcza¢ na wysokosci 0,8m nad
posadzkq, w miejscu projektowanych zawor6w wg proj. inst. sanit.

2. WYKONCZENIE POMIESZCZEN:

SCHEMAT OPISU POMIESZCZENIA:
PODLOGA. SCIANA. SUFTT.

PODLOGI:
T — WYKLADZINA WINYLOWA
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E1.4/04 | KOMUNIKACJA
35,05 | GRES.AA. 110k3
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I _ TA_ — WYKLADZINA WINYLOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA
— GRES — GRES ANTYPOSLIZGOWY
RS$120 GRESp — GRES PRZEMYSLOWY

PO — POSADZKA OLEJOODPORNA

SCIANY — TYNK CEM.—WAP.

+ SZTABLATURA GIPSOWA

o — MALOWANIE FARBA LATEKSOWA, ZMYWALNA, TYPU
“INNEVAG 25 AQUA" FIRMY SCALA COLOREX,

ODPORNA NA DZIALANIE SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH
A — MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA

G — GLAZURA DO STROPU LUB DO SUFITU PODWIESZANEGO
Gf — FARTUCH Z GLAZURY DO WYS. 210cm, SZER. 160cm
5% (WOKGOL UMYWALEK, ZLEWOW, CIAGOW KUCHENNYCH)
— GLAZURA DO WYS. 210cm, POWYZEJ MALOWANIE FARBA

K — PLYTY GIPSOWO—KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM
OBLOZONE PLYTA TYPU "CORIAN"

SUFITY:
ao O — MALOWANIE FARBA LATEKSOWA, ZMYWALNA, TYPU
"INNEVAG 25 AQUA" FIRMY SCALA COLOREX
ODPORNA NA DZIALANIE SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH
+14.805 A — MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
SP1  — SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)

NP.: ECOPHON HYGIENE MEDITECT A
— SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)
NP.: ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A, gr.2cm

/_J sP2

komora kurzowa
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_ SP3  — SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)
NP.: ECOPHON HYGIENE ADVANCE, gr.2cm
_ K — SUFIT PODWIESZNAY Z PEYT GIPSOWO—KARTONOWYCH
NA RUSZCIE STALOWYM OBLOZONY PLYTA TYPU "CORIAN"
-]
3. UWAGI:

—JEDNA ZE $CIAN OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJUNYCH
WYMUROWAC PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC INSTALACYJNYCH
| PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI INSTALACUI

m —OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODOW

: o T =
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wMM+mm
200, 1Bx15
y 5 12,44
- 14,39

1Bx15
u 30
—© o2

W POZIOMIE STROPU CHUDYM BETONEM, NAD OSTATNIA

—WSZYSTKIE POZIOME PODEJSCIA | ODPOWADZENIA WYKONAC
W BRUZDACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPLE IZOLOWAC
—STROPY | SCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
SZPACHLOWAC | BIALKOWAC PRZED ULOZENIEM INSTALACJI
| PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZONYCH

—W POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODLOGOWYMI

rynna ¢150
PODLOGE WYKONAC Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTOW

KLAP PRZECIWPOZAROWYCH | PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTNIC,

430

i
><]
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| SPUSTOWYCH NA PIONACH C.0. (WG PROJ. INSTALACJI)
ZAINSTALOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15¢m

—SZCZELINY DYLATACYJNE WYPELNIC MATERIALEM
TERMOIZOLACYJNYM NA GLEBOKOSCI 50cm

POD KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAC SCISLE
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPOD NA WYSOKOSCI 0,55M NAD POSADZKA

M NAD POZIOMEM POSADZKI

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO—MONTAZOWE
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5%

— projektowane sciany i zamurowania istniejqcych otwordw:
— gr. 42cm—pustak ceramiczny typu Porotherm gr.30cm

WENT. MECHANICZNEJ | GRAW. | ULOZENIU WSZYSTKICH INSTALACJI ZALAC
KONDYGNACJA DODATKOWO ZAIZOLOWAC MIEKKA WELNA MINERALNA

—ODCINKI PRZEWODOW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAG
PLYTAMI O ODP. OGN. EI 120 np.: FIRMY ROCKWOOL SYSTEM CONLIT
LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. ODCINKI PIONOWE PROWADZONE SA
W MUROWANYCH SZACHTACH O ODP. OGNIOWEJ El 120. KAZDY PRZEWOD
W SZACHCIE OBUDOWAC PLYTAMI O ODP. OGNIOWEJ EI 120 FIRMY J.W.

—W_OBUDOWACH KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSACH
PROJEKTOWANYCH REWIZJI DO CZYSZCZENIA KANALOW, PROJEKTOWANYCH

WYKONAC KLAPY REWIZYUNE, WIELKOSCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB,
(W POMIESZCZENIACH STERYLNYCH REWIZJE WYKONAC JAKO SZCZELE)

_ —W_OBUDOWACH PIONOW C.0., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKOW

—W CZESCI ISTNIEJACEJ SZPITALA PRZEBICIA W SCIANACH | STROPACH

—WNEKI NA HYDRANTY P.POZAROWE HP25 O WYMIARACH 72X99CM, Gt.28,0CM,

—PRZEKRYCIE KANALU ELEKTRYCZNEGO WYKONAC PO ULOZENIU KABLI
—OTWORY POD DRZWI DO KOMOR KURZOWYCH WYKONAC NA WYS. 0,2M
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LEGENDA:

przewody wody zasilajgce nawilzacze

o @o piony kanalizacji sanit.—zakonczony wywiewkq
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BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
- RZUT NADBUDOWEKI ( POZ. +14,39 ) SKALA 1:100

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chordb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Gdra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)
Opracowanie: | Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej
Branza : | SANITARNA
Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”
Tres¢ : | RZUT NADBUDOWKI WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.—KAN.
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 _—.21 N_aoo:mo_“ Nr uprawnieh : Podpis Skala
Projektowat : Remota Rapusta KL — 50/99 1:100
K mgr inz.
Opracowat : Pawet Filipiak
mgr_inz.
Opracowat : llone® Bialek
. mgr _inz.
Sprawdzit : ._.m_.mmoo _An_vioimxo 78/KL/75
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim mw
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




