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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldiany czsciowej przebudowy irozbudowy
zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeikibloperacyjnego wraz gdznikami, budynkiem
komunikacji pionowej i budynkiem energetycznym; firzzebudowa oraz budowa instalacji centralnego
ogrzewania oraz budowa instalacji ciepta technalogggo dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji weéezi
dotyczcej budynku bloku operacyjnego w Wojewddzkim Spléstigcznym ZOZ Grulicy i Choréb Phuc

w Kielcach z siedzipw Checinach przy ul. Czerwona Gora 10.

2. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapbtw@nia ciepta, dobdr wdzer grzejnych,
wyznaczenie tras przewodow rozprowadeggh, doborsérednic przewodow, niezidne obliczenia
hydrauliczne, regulagjinstalacji. Komplet oblicze strat ciepta i oblicze hydraulicznych instalacji

do wghdu w Pracowni Projektowe.

3. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

e P.T. architektoniczno - budowlany przebudowy i tadtwy obiektu,
« Projekty branowe budowlano-wykonawcze,

« Uzgodnienia midzybrarzowe,

* Wizja lokalna,

e Przepisy i normy projektowania.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

1. Zr6dito ciepta.
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji CO or@Z bedzie wezet wymiennikowy para-woda
zlokalizowany w budynku OIOM i diagnostyki obrazgwe wydzielonym pomieszczeniu na poziomie

piwnic. Wezel jest przedmiotem oglitnego opracowania projektowego.

2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Instalacjia CO grzejnikowego budynku zostala zaptojgana z rozdziatem mieszanym -—
rozprowadzenie czynnika w przestrzeni sufitu pode@mego na parterze w komunikacji. Instalacja CO
bloku operacyjnego E1 jest pokona z instalagjbudynku komunikacji pionowej na poziomie IlI-go

pietra poprzez komunikagj w taczniku. W budynku bloku operacyjnego zasilanie rizidczy
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znajdupcych st ponizej tj. na parterze ma miejsce od gory, na I-szynil-gim pietrze oraz

w nadbuddéwce od dotu.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralneg@ewania grzejnikowego wynosi:

. dla budynku komunikacji pionowej] Q = 83 230 W

. dla budynku bloku operacyjnego E1 Q = 267 060W

taczne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji cenégdnogrzewania grzejnikowego wynosi:
Q=350290 W

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji CO wynosi:
Heysp = 58,6 kPa

2.1. Zasilanie instalaciji.

Zasilanie instalacji CO ma miejsce z rozdzielaczgwgych znajduicych sé w pomieszczeniu
wymiennikowni (nr E1.1/34). Zaprojektowano systergrzewania wodny-pompowy o parametrach
80/60C z rozdziatem mieszanym, dwururowy. Obieg grzewesy wypos2ony w armatug odcinajca,
regulacyjrm, pomiarowa i spustow,. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego za panpmimpy
elektronicznej produkcji GRUNDFOS. Szczegétowy dopdmpy w zadczniku. Regulacja temperatury

czynnika grzejnego pogodowa.

2.2. Elementy grzejne.

Ze wzgkdu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewaniaejgikowego przyjto grzejniki typu
RADSON INTEGRA w wykonaniu higienicznym SV z zasilem od dotu lub boczne w komunikacji
0go0lnej. Jedynie grzejniki w pomieszczeniach teckmych takich jak wentylatorownia i klimatyzatornia
zaprojektowano w wykonaniu z radiatorem. Dodatkowdazienkach wypog@nych w natryski
przewidziano grzejniki tazienkowe drabinkowe RADSO)p MNORCA. Szczeg6lowe dane i typy
grzejnikbw zgodnie z g#cia rysunkow niniejszego opracowaniaDopuszcza s zastosowanie
grzejnikdbw innych firm. Warunkiem zamiany jest zachowanie parametréw technicznych
poszczegodlnych grzejnikow i przygtego standardu. Wszystkie grzejniki zasilane ,odsciany”.
Podegcie do grzejnikbw INTEGRA w brgzie sciennej poprzez wygcie spezyna systemow bez
uzywania kolan zaprasowywanych. Pgritenie do zespotu grzejnikowego poprzexzke UNIPIPE
UNI-16/%a. Dla grzejnikow typu INTEGRA element pragkeniowy latowy typu HERZ 3000 podwojny,
GZ ¥2"[%4” lub rownowany. Dla grzejnikow tazienkowych na zasilaniu zawgnmostatyczny z regulagj
wstepna HERZ TS-90 ktowy z gtowia typu MINI H, na powrocie zawdr odcirgjy typu HERZ RL-5 2
katowy. Podejcia do grzejnikbw w komunikacji (klatki schodoweykona tradycyjnie jako boczne
Z zaworami termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 iwgcami typu MINI H, na galzkach
powrotnych zawory odcingge proste HERZ RL-5. Zaprojektowano system rozdzmdwy firmy
UPONOR z rozdzielaczami typu H. Rozdzielacze halmontowa& w szafkach podtynkowych typ SWP



o wielkdsci dostosowanej do if@i wyjs¢ na grzejniki. Lokalizacja poszczegdélnych rozdaielazgodnie
Z Cz5cCia rysunkowe niniejszego opracowania.

Wszystkie gtowice termostatyczne firmy HERZ typuNMIH (maozliwosé ograniczenia i blokowania
Z zastosowaniem sztyftow blolggych + zabezpieczenie przed kradzjemax temp. czynnika grzejnego
120°C).

UWAGA:

Grzejniki higieniczne montowat min 10 cm nad posadzi i 10 cm odsciany!!

2.3. Rurochgi.

2.3.1 Si€ rozdzielcza

Przewody od rozdzielacza wee wymiennikowym prowadzone podstropowo na kondggnaarteru
wykona& z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 oappeniach spawanych natomiast piony
wykon& z rur tworzywowych przeznaczonych do instalacji €@bilizowanych wkiadk aluminiowng

w systemie UPONOR.

Prowadzenie przewoddéwprzewody nalgy prowadzé w komunikacji pod stropem konstrukcyjnym na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu pedwonego. Prz@jia gtownych przewodow
rozdzielczych przez przegrody o podiwsyonej odporrgzi ogniowej naley prowadzé z uzyciem
przepustow instalacyjnych odposed ogniowej rownej odporrigi ogniowej przegrody min EI60. Piony
prowadz¢ w bruzdachsciennych ldz szachtach instalacyjnych rownolegle do instalagd-kan i ukry
pod tynkiem. Przewody nate prowadz¢ ze spadkiem? w kierunku rozdzielacza w ale. Przewody

w posadzce prowadziv izolacji cieplnej do szlicht.

2.3.2 Pode§cia do grzejnikéw

Podefcia do poszczegolnych grzejnikow najewykona z rur w technologii np. UPONOR tj. z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT &rednicy @16x2,0 z ostanantydyfuzyjm i wktadka aluminiowng
przeznaczonych do instalacji c.0. System rozdzzelag charakteryzuje sitym, ze kazdy grzejnik jest
zasilany z rozdzielacza niezafée osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczpakzczegdlnych
grzejnikow naley prowadzt po maliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celonazliwienia
prawidtowej pracy ruroagu ze wzgtdu na rozszerzaldé liniowa. Rury zasilajce poszczegolne
grzejniki naley prowadzt w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny proniiegiecia rur wynosi ok. 10

srednic zewntrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkichegnikdéw z rur @16x2.0.

2.4. Zabezpieczenie przed korogj
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpiéaaytykorozyjnie w sposob analogiczny do instaladji
(patrz opis instalacji c.t.). Przewody z rur wiebnatwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagaj

dodatkowej ochrony antykorozyjne;j.



2.5. Kompensacja wydtaen termicznych przewodow.

W przypadku zastosowania przewodow z tworzyw szrycz w celu przeicia wydtwen linowych
przewoddéw, zastosoweaelementy kompensage, punkty stale oraz elementy przesuwne, ktorezyal
wykona®: zgodnie z instrukaj dostarczom przez producenta rur. Podstawpwzasad przy
wbudowywaniu kompensatora jest, aby byt umieszczanyrodku pomédzy punktami statymi lub
dwoma odgafzieniami oraz aby w osi symetrii kompensator bytcowany punktem statym. Przy
pofaczeniach piondéw z poziomami wykdaneamiona kompensacyjne o dhégo0,3 m.

Przewody prowadzone w posadzce malaikladad z lekkim nadmiarem w celu urdiwienia

prawidtowej pracy ruroagu ze wzgtdu na rozszerzalio liniowa.

2.6. Armatura odcinajaca.
2.6.1. Na rurocigach rozprowadzapcych.

- zawory odcinajce kulowe z kurkiem spustowym. Armatura néni@nie 10 bar i temperatdl0FC.

2.6.2. Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowane grzejniki typ INTEGRA posiadawbudowany korpus zaworu termostatycznego
Z regulacy wstepng firmy Heimeier. Dodatkowo projektujeesgtowice termostatyczne firmy HERZ typu
MINI H (mozliwos¢ ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyfiddokujacych + zabezpieczenie
przed kradziga, max temp. czynnika grzejnego 120°C). Dla grzé&jwikazienkowych na zasilaniu zawor
termostatyczny z regulacjstepna HERZ TS-90 ktowy z glowia typu MINI H, na powrocie zawér
odcinapcy typu HERZ RL-5 2 ktowy. Podejcia do grzejnikbw w klatkach schodowych wykéna
tradycyjnie jako boczne z zaworami termostatyczngrostymi HERZ TS-90 z gtowicami typu MINI H,
na gahzkach powrotnych zawory odcinag proste HERZ RL-5. Dopuszcza giastosowanie gtowic
termostatycznych innego producenta z zachowaniemanprow technicznych i pratego standardu.

Przy zmianie dostawcy uwzglni¢ koreke regulacji instalacji.

2.6.3. Podejcia do poszczegodlnych rozdzielaczy strefowych odgpiow.
Przy rozdzielaczach strefowych zaprojektowano zgwodcinapce kulowe gwintowane zgodnie

Z Cz5Cia rysunkove opracowania.

2.6.4. Podejcia pod grzejniki.

Wszystkie grzejniki INTEGRA zasilaneztly ,ze sciany”. Podejcie do grzejnikbéw w bridzie §ciennej
poprzez wygicie spezyna systemow bez uywania kolan zaprasowywanych. Pat#enie do zespotu
grzejnikowego poprzez @zke UNIPIPE UNI-16/3%. Dla grzejnikdw typu INTEGRA elemt
przylaczeniowy ktowy typu HERZ 3000 podwdjny, GZ ¥2"/3%4" lub réwnomey. Dla pozostatych

grzejnikdw na powrocie zawér odcinay typu HERZ RL-5 ktowy lub prosty w zakenosci od sposobu
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podhczenia grzejnika &owy. Podefcia do grzejnikdw w piwnicach wykotaradycyjnie jako boczne
Zz zaworami termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 iwgcami typu MINI H, na galzkach
powrotnych zawory odcingge proste HERZ RL-5.

2.7. Odpowietrzenie instalaciji.
- za pdrednictwem automatycznych odpowietrznikdw zlokaizamych w najwyszych punktach

instalacji na pionach oraz zaworéw odpowietigggh na grzejnikach.

2.8. Regulacja instalacji.
- odbyw& sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranygtednic rurocigéw oraz odpowiedniej
nastawy wsipnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. \éa@zysunkowej podano nastawy

poszczegOllnych zaworow veginej regulacii.

2.9. Proby cénieniowe.

- na zimno i ha gaco wykon& na cénienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.10. Izolacja termiczna.
- siet rozdzielcz nalery izolowa otuling typu ,THERMAFLEX FRZ” lub ,CLIMAFLEX". Grubos¢
izolacji 20mm; jedynie dla przewodow @50 izolacjalgsci 25mm. 1zolag przewodow wykonawg

instrukcji montau dostarczonej przez producenta.

3. Opis instalaciji ciepta technologicznego.
Instalacja CT dostarcza czynnik grzewczy do nagnieweentral wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zlokalizowanych w wentylatorni i klimatyzatorni omieszczeniach technicznych na poziomie I-go bll-g
pietra.
Zapotrzebowanie ciepta dla CT dla poszczegéinyghnzgavnic wentylacyjnych wynosi:

« Nagrzewnica wgpna centrali KN1/KW1 — 28900W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN1/KW1 — 31300W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN2/KW2 — 28200W,

* Nagrzewnica wtérna centrali KN2/KW2 — 30500W,

* Nagrzewnica wgpna centrali KN3/KW3 — 28200W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN3/KW3 — 30500W,

« Nagrzewnica wgpna centrali KN4/KW4 — 28900W,

« Nagrzewnica wtérna centrali KN4/KW4 — 31300W,

« Nagrzewnica wgpna centrali KN2/KW5 — 28900W,



« Nagrzewnica wtérna centrali KN5/KW5 — 31300W,
* Nagrzewnica wgpna centrali KN5/KW6 — 28200W,
« Nagrzewnica wtérna centrali KN5/KW6 — 30500W,
« Nagrzewnica centrali N5 — 12100W,

* Nagrzewnica centrali KN7/KW7 — 21200W,

« Nagrzewnica centrali N7/W7a — 30100W,

« Nagrzewnica centrali N8/W=8a — 70800W,

« Nagrzewnica centrali N9/W9a — 36700W,

« Nagrzewnica centrali N17 — 12100W,

« Nagrzewnica centrali N18/W19 — 7800W,

« Nagrzewnica centrali N19/W19 — 55700W,

« Nagrzewnica centrali N20 — 12100W,

« Nagrzewnica centrali N21 — 12100W,

Instalacja CT dla catego obiektu zostata podzielmmaekcje:

e sekcjal (lewa strona budynku): 405 100 W,
e sekcja ll (prawa strona budynku): 222 300W,
taczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylagjiosi:
Q =627 400W.
Cisnienie dyspozycyjne dla poszczegdlnych sekcji budymynosi:
e sekcjanrl Haysp = 82,8 kPa
e sekcjanrll: Haysp = 78,0 kPa.

3.1.Zrodlo ciepta.
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji C¥dhie wezet wymiennikowy para-woda zlokalizowany
w budynku OIOM i diagnostyki obrazowej w wydzielanypomieszczeniu na poziomie piwnic.c¥eét

jest przedmiotem odbnego opracowania projektowego.

3.2. Zasilanie instalaciji.

Zasilanie nagrzewnic central w budynku odbyve® bedzie z rozdzielaczy gtéwnych znajdaych sé

w pomieszczeniu wymiennikowni (nr E1.1/34). Zapktgsvano system ogrzewania wodny-pompowy
o parametrach 80/60 z rozdzialem mieszanym, dwururowy. Obiegi grzesvcs wyposaone

w armatue¢ odcinajca, regulacyjm, pomiarovd i spustows. Wymuszenie przeptywu czynnika
grzewczego poprzez poszczegoOlne obiegi za penpmenp elektronicznych produkcji GRUNDFOS.

Szczegolowy dobdor pomp w  zaknikach. Regulacja temperatury czynnika grzejnego
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statotemperarurowa. Zasilanie z projektowanych zietdczy w pomieszczeniu technicznym. System

zasilania instalacji CT wodny-pompowy 0 parametr@@re0° w systemie dwururowym.

3.3. Rurocigi.

- wykon& z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 capaéniach spawanych.

Prowadzenie przewodoéw ped stropem w przestrzeni stropu podwieszonegasylprzewoddw zostaty
tak dobrane, aby umliwi¢ samokompensagjrurochgdéw. Przy paiczeniach pionéw z poziomami

wykonat ramiona kompensacyjne o diégo0.3 m.

3.4. Armatura odcinajaca.

3.4.1. Na rurochgach rozprowadzapcych.

- zawory odcinajce kulowe gwintowane Naval, Vexve.

3.4.2. Odpowietrzenie instalacii.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B202Zastosowano spadki & &.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (nasae punkty instalacji). Na gtdbwnym pionie
odpowietrzenie wykorapoprzez zwikszeniesrednicy o jeda dymensg i zatazenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najiaszym punkcie, pod pionami oraz przy rozdzielaczu pamieszczeniu

wymiennikowni (zawory kulowe @15).

3.4.3. Requlacja instalacii.

- odbywd sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranyétednic rurocigéw oraz nastaw zaworow
regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regulacji pigiano zawory regulacyjno-pomiarowe typu
MSV-C firmy Danfoss przy kalej nagrzewnicy. W &Zci rysunkowej opracowania podano przeptyw
i cisnienie do zdlawienia dla kdego zaworu. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzmwicentral
wentylacyjnych przewidziano elektroniczne pompyegiowe firmy typu Grundfos (lub analogiczne).
Zawér regulacyjny tréjdrmy naley uwzgkdnic w dostawie automatyki producenta adzen
wentylacyjnych. W dostawie automatyki nale takze zapewni mazliwosé sterowania zaworem
tréjdroznym oraz pomgp obiegowva.

Zestawienie pomp obiegowych i zaworéw regulacyjnych

Lp. | Oznaczenie| Zapotrzebowani¢ Zawor Pompa obiegowa
nagrzewnic ciepta regulacyjny
W]
1. KN1 wskpna 28 900 MSV-C Dn25| Magna UPE 25-60,

Q=1,26ni/h; H=3,18m; P1=10-
85W, N=230-240V




KN1 wtorna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37ni/h; H=3,28m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN2 wskpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23ni/h; H=3,15m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN2 wtorna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33ni/h; H=3,25m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN3 wskpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23ni/h; H=3,15m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN3 wtorna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33ni/h; H=3,25m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN4 wskpna

28 900

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,26ni/h; H=3,18m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN4 wtorna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37ni/h; H=3,28m; P1=10-
85W, N=230-240V

KN5 wskpna

28 900

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,26ni/h; H=3,18m; P1=10-
85W, N=230-240V

10.

KN5 wtorna

31300

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,37ni/h; H=3,28m; P1=10-
85W, N=230-240V

11.

KN5 wstpna

28 200

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,23ni/h; H=3,15m; P1=10-
85W, N=230-240V

12.

KN5 wtorna

30500

MSV-C Dn25

Magna UPE 25-60,
Q=1,33ni/h; H=3,25m; P1=10-
85W, N=230-240V

13.

N5

12 100

MSV-C Dn20

UPE 15-60 130,
Q=0,53ni/h; H=2,79m; P1=40-




-10-

100W, N=230-240V
14. KN7 21 200 MSV-C Dn25| Magna UPE 25-60,
Q=0,93ni/h; H=3,3m; P1=10-
85W, N=230-240V

15. N7 30 100 MSV-C Dn25] Magna UPE 25-60,
Q=1,32ni/h; H=3,23m; P1=10-
85W, N=230-240V

16. N8 70 800 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60,
Q=3,1n/h; H=3,57m; P1=10-
85W, N=230-240V

17. N9 36 700 MSV-C Dn25] Magna UPE 25-60,
Q=1,6n/h; H=3,35m; P1=10-
85W, N=230-240V

18. N17 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53ni/h; H=3,79m; P1=10-
85W, N=230-240V

19. N18 7 800 MSV-C Dn15| UPE 15-60 130,

Q=0,34ni/h; H=2,97m; P1=40-
100W, N=230-240V

20. N19 55 700 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60,
Q=2,43ni/h; H=3,16m; P1=10-
85W, N=230-240V

21. N20 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53ni/h; H=3,79m; P1=10-
85W, N=230-240V

22. N21 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60,
Q=0,53ni/h; H=3,79m; P1=10-
85W, N=230-240V

3.4.4. Proby cénieniowe.

- ha zimno i na gaco wykona na cknienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.

3.5. Izolacja antykorozyjna.

A. Przygotowanie podfa:

Powierzchnt przygotowaa do malowania naly przeszczotkowqg stosujc do tego celu twarde
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szczotki (nie stalowe), naginie odpyleé i odthuscic.
B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malaes:

« 1 x podkiad ftalowy modyfikowany schey na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

* 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb93656-XXX

C. Technologia nanoszenia powioki;

Wyroby malarskie nalsy przygotowa i stosowa zgodnie z instrukajproducenta oraz nogPN - 79/H
- 79070.

Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstaékroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewenymal usungéciu kozucha, dokladnym jej
wymieszaniu, rozcigczeniu do lepkci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczanazowytwore posiada lepka 240+300 a, naley

ja rozcieaczy¢ benzyn do lakieréw do lepkii roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w tem®RQ:
°C.

Lepkas¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4emp 20 °C powinna wynasiprzy

naktadaniu pdzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rofciania jej nalgy stosowad

rozcienczalnik jw. Czas schecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emali4-godziny.

Grubai¢ powtoki malarskiej powinna wynasb0 mikrondw. Po wykonaniu powtoki naleja sezonowé

przez 7 dni.

D. Warunki BHP i p.p@.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalji

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgkdu na zawart@ tatwopalnych i toksycznych sktadnikow najeprzestrzega obowizujacych
przepisow BHP i p.po zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zaghikein.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powtoki nalgy kontrolowa co 12 miesicy. Nie dopuszczado zanieczyszczenia, ktére wymaga
catkowitego usumricia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich pglprzeprowadz zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-
97053.

3.6. lzolacja termiczna.
sie¢ rozdzielca nalery izolowa otuling typu ,CLIMAFLEX” lub ,Thermaflex”. Gruba¢ izolacji
wynosi odpowiednio:
dn< @40 -20 mm
@40 < dn <65 -25 mm
Pompy obiegowe izolowa z zastosowaniem okfadzin systemowych. Zawory senyjihe izolowa

lupinami izolacyjnymi systemowymi. Cal®armatury zaizolowa
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4. Warunki wykonania.

e Calas¢ robot wykona zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkatechnicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zes@ytwydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcp dostarczo#n przez producenta rur.

e Izolacj przewodow wykonazgodnie z instrukgjmontau dostarczomprzez producenta.

e Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegolralaage c.o. i c.t. dokladnie wyregulotvaDo
regulacji naley przystpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

* Rurochgi przechodgce przezciany prowadz w tulejach ochronnych.

* Przegcia przez strefy ppo uszczelni mas ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S.

« Na przewodach zasiiggych i powrotnych przewidzée krééce do podiczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikdw i spustéw.

* Na zaizolowanych rurogijach oznaczykierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewodow maleapewnt odpowietrzenie w najwpzych
punktach instalacji, a odwodnienie w napzych.

¢ Przewody mocowaz uzyciem wspornikow z podktadkantywibracyja przeznaczonych do instalaciji

grzewczych.

UWAGA:

W projekcie podano przyktadowe urzdzenia i armature.

Dopuszcza s zamiang materialdbw i armatury pod warunkiem zachowania pamametrow

technicznych i przyjetego standardu po uzyskaniu akceptacji Inwestora projektanta.

Zastosowanie przewodow i systemu innego dostawcy ¢pavarunkiem zachowania parametréw

pracy przyjetych w projekcie:

- materiat polietylen sredniej gestosci o podwyzszonych wi&ciwosciach cieplnych z wkiadlg
aluminiowa zgrzewary na zaktadke (bariera antydyfuzyjna),

- potaczenia realizowane poprzez gtzki zaprasowywane mosgizne cynowane,

- temperatura 95°C,

- cisnienie 10 bar.

- armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100°C.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji

Ogrzewczych"- zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta



