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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

1. Czs¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oynsegment ,E1” dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz adznikami i budynkiem komunikacji pionowej w €tinach, ul. Czerwona
Goéra 10. Instalacje teletechniczne.

1.2 Inwestor
Wojewodzki Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowejtsruzlicy | Chorob Pluc w Kielcach.

1.3 Podstawa wykonania projektu
rzuty kondygnacji w skali 1 : 50

inwentaryzacja wkasna

dane katalogowe producentow aatizen i mat. instalacyjnych

uzgodnienia z kytkownikami obiektu

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instaladgtechnicznych:

- instalacji sygnalizacji paru

- instalacji oddymiania klatek schodowych i wentyl@adcinieniowej szybu windy
- instalacji odai¢ ppa.

- zintegrowanej instalacji interkomowej z funkcjakeintroli dostpu

- instalacji sygnalizacji stanu palenia wind

- instalacji RTV

- instalacji sterowania klapami ppa centralami wentylacyjnymi

w pomieszczeniach Budynku Bloku Operacyjnego.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

2. Czgs¢ opisowa
Roboty montaowe teletechniczne w Budynku Bloku Operacyjnego

Podstawa wykonania opracowania
Rzuty architektoniczne budynku.
Wymagania funkcjonalne obiektu.
Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentdw i karty katalogowe.

W projektowanym budynku Bloku Operacyjnego przewade g do montau nasg¢pujace
instalacje teletechniczne:

- instalacja sygnalizacji garu

- instalacje oddymiania klatek schodowych | wentjlaadcknieniowej szybu windy

- instalacje odex ppaz.

- zintegrowana instalacja interkomowa z funkcjawmtoli dostpu

- instalacja sygnalizacji stanu paémia wind

- instalacja RTV

- instalacja sterowania klapami ppo centralami wentylacyjnymi.

Opis projektowanych instalacji.

Trasy kablowe - koryta

Gtowne cagi okablowania na poszczegoélnych kondygnacjach bkiadyrowadzonedala w koryt-
kach metalowych o szerokmach zalenych od ilgci kabli. Kable do zasilania sygnalizatorow
akustycznych i do sterowania rozdzielnicami uktaddentylacyjnych i klimatyzacyjnych uktadane
beda w korytach systemu typu sufit E-90 firmy Baks.zBstate okablowanie wagach gtéwnych
uktadane bdzie take w korytach systemu typu sufit firmy Baks — leez vymogdéw E-90. Trasy
obu rodzajow koryt oraz szerala pokazanesgna planach instalacji — rys nr 1 do 5.

Lp | Symbol Nazwa Jm.| Ik

1 Baks Zes{av'v koryt szerokai 200 mm (szczegoty w tabelkach kpl. 42
ponizej)

5 Baks ZesF'av.v koryt szerokai 100 mm (szczegoty w tabelkach kpl. 110
ponizej)

3 Baks zZ(;e;taw koryt szerokai 50 mm (szczegoty w tabelkach poni- kpl. 115

4 Baks Zes{av'v zawiesi szeroka 200 mm (szczegoty w tabelkach| kpl. 105
ponizej)

5 Baks Zengvy zawiesi szeroka 100 mm (szczegoty w tabelkach| kpl. 275
ponizej)

6 Baks ZesF'av.v zawiesi szeroka 50 mm (szczegOty w tabelkach kpl. 288
ponizej)

r Baks Zes{av'v koryt szerokai 100 mm (szczegoty w tabelkach kpl. 165
ponizej) E-90

8 Baks Zes{av'v zawiesi szeroka 100 mm (szczegoty w tabelkach| kpl. 413
ponizej) E-90
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
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Zestaw koryt szerokai 200 mm

Na 3 |KGJ200H60/3 | Korytko 1
mb | LPLH60 tacznik korytka 2
Zestaw zawiesi szeroka 200 mm
SGN M6x12 Sruba 28
< PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |UsoV Uchwyt sufitowy 2
E [PP10 Podktadka 8
— |NS M10 Naketka 12
S | CWC30H30/03 Ceownik 1
SGN M6x12 Sruba 2
PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2
Zestaw koryt szerokai 100 mm
Na 3 | KGJ100H60/3 |Korytko 1
mb |LPLH60 tacznik korytka 2
Zestaw zawiesi szeroka 100 mm
SGN M6x12 Sruba 28
< PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |Usov Uchwyt sufitowy 2
E [PpP10 Podktadka 8
— |NS M10 Naketka 12
S [CWC30H30/02 Ceownik 1
SGN M6x12 Sruba 2
PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2
Zestaw koryt szerokai 50 mm
Na 3 | KCP 50H60/3N Korytko 1
mb |LPLH60 tacznik korytka 2
Zestaw zawiesi szeroka 50 mm
SGN M6x12 Sruba 28
© PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |Usov Uchwyt sufitowy 2
E PP10 Podktadka 8
— | NS M10 Naketka 12
S [ CWC30H30/02 Ceownik 1
SGN M6x12 Sruba 2
PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Zestaw koryt szerokai 100 mm E-90

Na 3 KCOP 100H60/3N| Korytko 1
mb LPOPHGON tacznik korytka 2
BLO 100N Blachadcznikowa 1

Zestaw zawiesi szeroka 100 mm E-90

SGN M6x12 Sruba 28
o PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |Usov Uchwyt sufitowy 2
E |PP10 Podktadka 8
— | NS M10 Naketka 12
3 | CWOP40H40/02 Ceownik wzmocniony 1
SGN M6x12 Sruba 2
PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2
2.1. Instalacja sygnalizacji paru

W Budynku Bloku Operacyjnego projektowana jestatestja sygnalizacyjna paru w oparciu o
centralle systemu Schrack Evolution firmy Schrack Seconetobbie planowanego Budynku
wykonanych hkdzie pkt¢ dozorowych linii gtlowych czujek, ¢cznych ostrzegaczy paru i modu-
tow sterupcych oraz cztery linie sygnalizatorow akustyczraptycznych. Centralka zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu Dyspozytorni nr E1.1/04a rméepze Budynku Bloku Operacyjnego. Cen-
tralka ta padczona kdzie z centralk sygnalizacji pearu w pom. centrali telefonicznej na parterze
bud. A, projektowas dla Oddziatu Diagnostyki Obrazowej, ktéra dopass musi by w kare
B3-LPI.

W projektowanej instalacji zastosowangl$p punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepta ty-
pu Cubus MTD 533 oraztzne ostrzegacze paru typu MCP 535. Czujki punktowe montowane
beda w standardowych gniazdach USB 501-1 Czujki wyposa & w izolatory zwaé.

W projektowanej instalacji zastosowangldgsygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTBOL1. Sy-
gnalizatory zasilanechla z zasilacza centralki parowej. Zasilanie — przewodami typu HTKSH
1x2x1,4 mm. Podkczenie — poprzez puszki PIP-2AB. Wysterowanie slygai@row — z alarmu Il
stopnia w centralce.

Reczne ostrzegacze paru montowd nalezy na wysokéci 1,40 metra od poziomu posadzki.
Nalezy zachowad odlegita¢ ok. 30 cm od innych przyciskéw lub przetnikédw w celu ogranicze-
nia przypadkowego uruchomienia. Ostrzegacze niearbgg zastaniane lub zastawiane meblami.
Reczne ostrzegacze paru wyposaone § w izolatory zwaé.

W obwodach dozorowych zainstalowangldomoduty sterujce WE/WY — BA-OI3. Moduty te
zasterowywa beda:

- dzwigi osobowe

- centralki oddymiania

- centralle wentylacji naddnieniowej szyby windy

- centralki odai¢ ppa.

- moduty LSK w magistrali sterowniczej systemu Gemo

Zasterowania - z alarmu I-go stopnia w centrpbizp Zestyki sterujce modutdéw sterggych -
bezpotencjatowe, normalnie zwarte.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Informacja o pearze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo srizzej Stray Pazarnej odby-
wat si¢ bedzie poprzez istniegy terminal ppe., usytuowany w pomieszczeniu centrali telefonicz-
nej na parterze budynku A.

Centralka wspétpracowabedzie z systemem sterowania klapami jppgacentralami wentylacyj-
nymi, centralkami oddymiania i centrallwentylacji naddnieniowe;j.

Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 2,3, 4
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 6.
Schemat trasy pat¢zenia sieciowego central sygnalizacjzam pokazany jest na rys. nr 7.

Montaz instalacji
Dla linii obwoddw dozorowych zaprojektowano kabl@apalnione typu YnTKSY ekw 1x2x1,0

mm. Dla linii sygnatowych zaprojektowano kable tygliIKSH 1x2x1,4 mm.

Sposob prowadzenia kabli:
- linie dozorowe w korytkach metalowych oraz w rack plastikowych a linie sygnatowe w rur-
kach inst. RL p/t — piony oraz w korytkach metalaWwye-90.

Podhczenia kabli do sygnalizatorow wykonyéva puszkach PIP 2AB.

Zasilanie centralki — z rozdzielnicy elektrycznajParterze, zgodnie z PT instalacji elektrycznych.
Zasilanie awaryjne centralki— z akumulatoréw w otk centralki.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyktad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych ueddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakmwych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. 156
1 | B5-Centrala z wyc. i drukagk+ zasilacz B5- B5-SCU-CP szt. 1
PSU
2 | B3 Wewretrzne pole obstugi PL B3-SUB-CIP-HL szt. 1
3 |B3-IM8 Karta 8 wej¢ nadzorowanych B3-IM8 szt. 1
4 |B5-MRI16 Karta przekanikowa B5-MRI16 szt. 1
5 |B3-DAI2 Karta linii petlowych B3-DAI2 szt. 1
6 |B3-OMB8 Karta sterujca - 8 wyj¢ nadzorowa- B3-OM8 szt. 1
nych
7 |B3-LPI Karta do4czenia central w ség(1 szt B3-LPI szt. 2
do doposzenia centralki w pom. centr. tIf. w
bud. A)
8 |Modem PCM CIA PCMCIA Szt. 1
9 |B3-REL10 Karta przekanikowa B3-REL10 szt. 1
10 [Wtyczka REL10 z wyjciami katowymi ST-SET REL10 W  szt. 1
11 |B5-BAF Karta steryjca B5-BAF Szt. 1
12 | B3-USI4 Karta interfejsow B3-USI4 szt. 1
13 |Karta pam¢ci SD 1GB SD-CARD szt. 1
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14 | Maskownica wolnych slotow BMZ Integral B3 BLIND szt 1
15 [Akumulator 12 V 40 Ah AKKU 40 szt. 2
16 |Czujka wielodetektorowa CUBUS szt. 265
MTD 533
17 | Gniazdo czujki USB-501 szt. 265
18 | Reczny ostrzegacz paru MCP 535 Szt. 22
19 | Szyld opisowy dla MCP535 MCP 535 AK szt. 22
20 | Etykiety opisowe dla MCP 535 MCP535 BGil szt 22
21 |Kluczyk testowy dla MCP 535 DKM SCHL Szt. 4
22 | Sygnalizator akustyczny SIRBL VTBO1 szt. 13
23 | Wskénik zadziatania BA-UPI szt. 60
24 | Obudowa wskanika zadziatania PIG szt. 60
25 | Modut sterujcy BA-OI3 szt. 13
26 | Obudowa modutu IP66 GEH MOD IP66| szt. 13
27 | Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 Szt. 65
28 | Puszka ppo z bezpiecznikiem topikowym PIP 2AB szt. 14
29 |Kabel YnTKSY ekw mb. 2330
1x2x1,0 mm
30 | Kabel HTKSH mb. 420
1x2x1,4 mm
31 | Kabel do paiczenia central Belden AWG 22| mb. 300
32 | Rurka RL RL 20 mb. 1560
33 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 % ma
Uwaga:

- w powyzszej tabeli podano catkowitlos¢ kabla i rurek RL do patzenia sieciowego central
sygnalizacji paaru

Producentem systemu Schrack Evolution jest SchBackonet Austria.

Producentem puszek PIP

jest

86-005 Biate Btota

Producent rurek instalacyjnych — ELEKTROPLAST 8p.o., PRZETWORSTWO TWORZYW
SZTUCZNYCH, 32-431 STRDA 556

Producentem kabliasZaktady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kéav

firma W2 Wiodzimierz rxpgowski,

ul.

Czajcza 6

Dystrybutorem kabli Belden jest ASSMAN Distributi@p. z 0.0., Wroctaw, ul. Kamiskiego
201-219

Organizacja systemu alarmowania

W przypadku wysipienia alarmu pzarowego, nakey - po potwierdzeniu alarmu w centralce -
rozpoca¢ czynndci sprawdzajce i posgpowa zgodnie z instrukgjbezpieczéstwa paarowego,
opracowaan dla obiektu. W przypadku wygiienia tzw. alarmu fatszywego najeskasowa sygnat
alarmowy w centralce, zgodnie z instrukopstugi centralki.

Szczegotowa, fabryczna instrukcja obstugi centratkivinna by dostarczona przy moria o

sprztu.
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Uwaagi dla wykonawcy

- Czasy op#nien alarmowania T1 i T2 naty dobr& daswiadczalnie, po sprawdzeniu aiovo-
sci reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dpatych (najdalszych) ¢ci obiektu. Elemen-
tom adresowalnym (czujki automatycznedane ostrzegacze paru - ROP-y) przypoggko-
wat odpowiednie tryby pracy. Elementy adresowalne ppgwa w strefy, zgodnie z ozna-
czeniami na planach instalacji. ROP-y przypida osobnych stref. Po przypisaniu wariantéw
alarmowania wprowadzikomunikaty aytkownika — po sprawdzeniu czy opisy pomiesicze
w projekcie g adekwatne do oznaazezeczywistych w dacie wykonywania instalaciji.

- Przewody linii dozorowych prowadzw odlegtéci 20 cm od eigow przewodow energetycz-
nych

- V\)//szelkie padczenia linii dozorowych dokonywaw gniazdach lub innych elementach ogpuz
liniowego. Nie wykonywa polaczen w puszkach instalacyjnych.

- Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadhialery z projektantem.

Uwagi kaxcowe

Wszelkie prace przeprowadzaalezy w uzgodnieniu z zytkownikiem obiektu.

- Po wykonaniu instalacji sygnalizacji fayu naley przeszkok personel w obstudze tego sys-
temu. Przeszkolenie powinno dypotwierdzone pisemnie — przez fignmstalupca system i
przez osoby szkolone.

- System sygnalizacji garu powinien b¥ objety statym nadzorem przez autoryzowanego insta-

latora, z ktérym — po wykonaniu instalacji - naleawrz€ odpowiedni umowe konserwacyj-

na.

W obiekcie nalegy umigcicé:

- jeden egzemplarz dokumentaciji projeiejo

- instrukcg obstugi centralki

- instrukcg postpowania na wypadek paru

- wykaz 0so6b funkcyjnych, ktore nalew pierwszej kolejnéci powiadamié o pazarze w budynku
(adresy i telefony)

- ksizke kontroli, do ktorej naley wpisywa:
a) regularne kontrole instalacji
b) dokonywane naprawy, zmiany i uzujggta instalacji
c) wszystkie zadziatania systemu z podaniem daty zigydvykrycia

- wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami dotygz

cymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP

Konserwacja systemu sygnalizacjizaou

Brak wiaciwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego imexjlpracy a nawet utraty jego
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatddpze sk okaza, ze system nie wykrywa pa-
ru lub wykrywa z daym op&nieniem - przyczymtego jest brak konserwacji lub konserwacja pro-
wadzona nieprawidtowo. Pamj podane $ podstawowe warunki prowadzenia konserwacji syste-
mu, ktére powinny stiy¢ za wskazowki przy prowadzeniu prawidtowej eks@oatsystemu.
- Obstuga codzienna
Sprawdzt poprawnéé¢ wskaza centrali paaru.
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- Obstuga kwartalna

Sprawdzt poprawndé¢ pracy centrali za pomadej uktadu badaniowego oraz z wykorzystaniem
procedur sprawdzagych, przewidzianych dla tej centralki. Sprawiddziatanie przyciskow.

- Obstuga roczna

Sprawdzt poprawnd¢ pracy centrali przez przeprowadzenie prob symaolgh zjawiska pazaro-
we dla wszystkich elementow inicjigych.

Wszystkie uwagi i spostrzenia powstate przy kontroli systemu wpisywaalery do kshzki
kontroli i niezwitocznie usut wszystkie nieprawidtowaei. O wszystkich usterkach naleinfor-
mowa konserwatora.

Nalezy archiwizowa wydruki z drukarki.

Obstug; techniczm akumulatorow prowadézizgodnie z zaleceniami wytwaorcy.

Odbiér systemu powinien Bypokczony z przekazaniem go do eksploatacji i jednovges
przyjeciem do konserwaciji.

System przekazany do eksploatacji powinien pozagtawciagtym ruchu i pod statym nadzo-
rem konserwatorskim.

2.2. Instalacje oddymiania klatek schodowych i wentylaegdcgnieniowej szybu
windy

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.

Wymagania funkcjonalne obiektu.

Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentéw i karty katalogowe.

Norma PN-E-08350 — Systemy sygnalizacjiamwej

Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wrzowe.

Norma PN 12101 — Systemy kontroli rozprzestrzeaiaymu i ciepta.

Opis projektowanych instalaciji.

Do celéow oddymiania na klatkach schodowych zamoatmwigda stropowe klapy oddy-
miajace. Dla wytworzenia konwekcji na poziomie partefaték zasterowywanegta drzwi wej-
sciowe. Na kadym pktrze zastosowane zostaozujki automatyczne dymu oragcene przyciski
oddymiania. Na ostatnich kondygnacjach, przy cécd zamontowanegha przyciski przewie-
trzania. Do centralek dgtzone zostanczujniki deszczu i wiatru, montowane na dachu Wliga
klap oddymiania.

Drzwi do klatek na poziomie najszych kondygnacji wykorzystaneds, jako dolot po-
wietrza dla wytworzenia konwekcji.

Klatka wewretrzna w budynku Bloku wykorzystywanadzie tylko do celow ewakuaciji.
Skrzydto mniejsze drzwi wygiowych na poziomie parteru, w pozycji zamjaia blokowane &
dzie elektrotrzymaczem i nie i@ by blokowane zasuwkami mechanicznymi. Zwolnienie tetek
trzymacza (automatycznie poprzez system oddymiaigpo uruchomieniu przycisku ewakuaciji,
umieszczonego od strony klatki) ushiavi otwarcie obu skrzydetecznie lub poprzez sitowniki
drzwiowe. Nad tymi drzwiami znajdowssic bedzie nawietle wyposaone w sitownik tacucho-
wy, otwierane podczas oddymiania klatki.

Klatka boczna w budynku Bloku wykorzystywanadbie celow zwykiej komunikaciji.
Skrzydto mniejsze w pozycji zamkiia blokowane &dzie elektrotrzymaczem i nie ro® by blo-
kowane zasuwkami mechanicznymi. Zwolnienie elektgghacza (automatycznie poprzez system
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

oddymiania lub po uruchomieniu przycisku ewakuamnieszczonego od strony klatki) ugntiovi
otwarcie obu skrzydekcznie lub poprzez sitowniki drzwiowe.

Do celdéw zapobiegania zadymieniu szybu windowegwagjaktowany jest uktad nawiewny,
sktadajicy sk z wentylatora trojfazowego o mocy 2,5kW, klaggluzjowej na wlocie powietrza
oraz rurarzu kieragego powietrze do szybu windowego. W gornejsczszybu windy zlokalizo-
wany kedzie otwor, przez ktéry odprowadzanydzie nadmiar powietrza wprowadzanego do szy-
bu. Wentylator i klapaaluzjowa zasilane i sterowaneda z centralki oddymiania MCR Omega
C2100c. Dobor i obliczenia uktadu nawiewu powietzrajduje sj w PT instalacji wentylacyjnych.
Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 2,,%.4
Schemat instalacji pokazany jest na rys. nr 839, 1

Opis dziatania systemow oddymiania klatek schoddwyc

Centralka oddymiania rozpoczyna dziatanie po ot@yiu sygnatu steragego z liniowego
modutu przekanikowego (z systemu sygnalizacjizaou) lub z przycisku oddymiania lub z czujki
dymu na klatce schodowej (czujki na klatce pgegbne g bezpdrednio do centralki oddymiania).
Otwierana jest klapa oddymiania, elektrotrzymacozalaiajp skrzydto drzwi wejciowych do klat-
ki, sitowniki drzwiowe otwieraj skrzydta drzwi oraz na klatce wewn. $naetle.

Opis dziatania systemu wentylacji hagigeniowej szybu windy.

Centralka MCR uruchomi wentylator i otworzy ktagaluzjowa otrzymaniu sygnatu z sys-
temu sygnalizacji paru, poprzez liniowy modut steagy. Skasowanie alarmu w centralce#iio
we jest po wczaniejszym skasowaniu alarmu w systemie sygnalizsejaru.

Montaz instalacji
Instalacja oddymiania klatek wykonana zostanie &ainl
- HDGs 3x1,5 mrh— zasilanie sitownikéw klap, sitownikéw drzwi i éwietla
- YNnTKSYekw 1x2x1,0mm — obwody czujek automatycZmygohczenia liniowego modu-
lu przekanikowego z centralkoddymiania
- YnTKSYekw 1x4x0,8mm — obwody przyciskdéw przewsstnia, czujnikow deszcz/wiatr,
- HTKSH 3x2x0,8mm — obwod przyciskdw oddymiania
- OMY 2x1,0 mnf — obwdd zasilania elektrotrzymacza
- YDY 3x1,5 mnf — zasilanie centralki oddymiania
Instalacja wentylacji nadiaieniowej szybu windy wykonana zostanie kablami:
- HDGs 5x1,5 mm— zasilanie wentylatora
- HDGs 4x1,0 mrh— sygnalizacja stanu palenia klapyzaluzjowej i klapy nadéhieniowe;
- HDGs 2x1,0 mrh— zasilanie sitownika klapsaluzjowej i naddinieniowej

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach ins¥ p&d tynkiem. Podiczenia sitownikow klap i
drzwi — w puszkach ppo

Zasilanie centralek — z rozdzielnic elektrycznyehlnPiktrze (centralki oddymiania) i na Parterze
(centralka MCR), zgodnie z PT instalacji elektrypam Zasilanie awaryjne centralek oddymiania—
z akumulatoréw w obudowach central.

Dobér klap i wielk@é otworéw dolotowych

Wymag. . Wymagana | Powierzchnig
Wymiar | Pow. czyn- . . . - )
Pow. pow. ) Powierzchnia powierzchnia | dysponowang
Klatka : geometr. na pro;j. TYP ] ! .
klatki czynna roi. Kla Kla geometryczng otworow dolo-|  otwordw
klapy proj. Klapy Py towych dolotowych
- m? m? cm m? - m? m? m?
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem

komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

E1.1/28

39,24 1,96 150x200

2,25

PLJ

3,00

3,90

3,85

E 1.1/01

23,97 1,20 100x180

1,35

PLJ

1,80

2,34

2,80

Zestawienie zasadniczych wdzer i materiatdw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanow przyktad prawidtowego rozwzania niezkdny do sporzdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak raliwosé zamiany tych ugaze: na

inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.
* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 p&niejszymi zmianami

na

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. Ika Producent/
dystrybutor
1 |Klapa oddymiania Dymklap PLJ kpl. 1 Rewa
100x180/35 z owiewkami (poligy 100x180/35
glan trzykomorowy)
2 | Klapa oddymiania Dymklap PLJ kpl. 1 Rewa
150x200/35 z owiewkami(poligglan| 150x200/35
trzykomorowy)
3 |Centrala oddymiania RZN 4404-M szt 1 D+H
4 | Centrala oddymiania RZN 4408-M szt 1 D+H
5 |Centrala oddymiania MCR Omega szt. 1 Mercor
C2100c
6 | Akumulatory 12VI/3,4 Ah kpl. 1 D+H
7 | Akumulatory 12V/7,0 Ah kpl. 1 D+H
8 | Sitownik wrzecionowy ZA 153/800 szt. 1 D+H
9 | Sitownik wrzecionowy ZA 153/1000- | szt. 2 D+H
bsy
10 | Sitownik taxcuchowy KA 34/800 szt. 1 D+H
11 | Sitownik drzwi DDS 50/500 szt. 4 D+H
12 |Elektrotrzymacz ze zwar GT70R2+GT70Q kpl. 2 D+H
R5
13 | Modut przekanikowy TR-42 szt. 2 D+H
14 | Czujka deszczu i wiatru WRG-82 kpl. 2 D+H
15 | Maszt do czujki deszczu i wiatru - szt. 2 -
16 | Przycisk oddymiania RT 42 ST szt. 8 D+H
17 | Czujka dymu optyczna DUR 40 szt. 8 Polon
18 | Gniazdo czujki G-40 szt. 8 Polon
19 | Przycisk przewietrzania LT-43U kpl. 2 D+H
+ AP-LT
20 | Puszka patzeniowa ppo. przeloto- PIP 2AP szt. 1 W2
wa
21 | Puszka patzeniowa ppo. rozgatz- PIP 2AR szt. 3 w2
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

22 | Przycisk ewakuaciji zielony DMN 700G kpl. 2 Interlogix
+DMN 87G
+DM 711

23 | Kabel YnTKSYekw | mb. 40 Bitner
1x2x1,0mm

24 | Kabel YnTKSYekw | mb. 40 Bitner
1x4x0,8mm

25 | Kabel HTKSH mb. 40 Bitner
3x2x0,8mm

26 | Kabel HDGs mb. 90 Bitner
3x1,5 mm2

27 | Kabel HDGs mb. 50 Bitner
2x1,0 mm2

28 | Kabel HDGs mb. 50 Bitner
4x1,0 mm2

29 | Kabel HDGs mb. 15 Bitner
5x1,5 mm2

30 | Przewadd oMY mb. 70 Bitner
2x1,0 mm2

31 | Rurka instalacyjna RL 20 mb. 220 Elektroplast

32 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 %

mat
Uwagi:

- wentylator nadmuchu powietrza, klagauzjowa i klapa nadénieniowa dostarczaneg g innymi
urzadzeniami systemow wentylacyjnych i uwgdshione g w PT instalacji wentylacyjnych.

Producenci/dystrybutorzy:

D+H - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Polandwei&3

Dymklap - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Palarcka 53, dystrybutor — D+H

Mercor — Mercor S.A., Gdak, ul. Grzegorza z Sanoka 2

W2 — W2 Wiodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6, Bidtota

Polon — Polon Alfa, Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z 0.0., Gdl, ul. Dtugie Ogrody 10

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STR@A 556

Uwagi:

Centralki montowé nascianie na wysokgi 2,0 m od dolnej krawdzi obudowy.

Przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania nmmat nascianie na wysok&i 1,30 m od po-

ziomu posadzki.

Skrzydto drzwiowe mniejsze nie rm® by blokowane mechanicznie, gdy przy otwieraniu si-
townikiem ulegnie ono uszkodzeniu.

Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgo@naowazu-

jacymi przepisami i normami oraz DTR producentéwadezan.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obstug; techniczrm akumulatoréw prowadzizgodnie z zaleceniami wytworcy. Maksymalny okres
uzywania akumulatorow — 4 lata.

Odbior instalacji powinien kypofaczony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednenyen przy-
jeciem do konserwacji.

Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag ogniochrona.

2.3. Instalacje odei¢ ppa.

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.

Wymagania funkcjonalne obiektu.

Uzgodnienia midzybrarrowe.

Dane producentow i karty katalogowe.

Norma PN-E-08350 — Systemy sygnalizacjigmwe]
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wirzowe.

Opis projektowanych instalaciji.

Instalacje odei¢ ppaz. zaprojektowaneasdla drzwi ppa. usytuowanych:

1. Na parterze porilzy Hallem E1.1/03 i Komunikagj E1.1/04, na | girze pom¢dzy Hallem
E1.2/03 i Komunikag E1.2/04 oraz na | girze pom¢dzy Komunikac £.2/5 a Komunikag
E1.2/04. Razem 3 kpl. drzwi, sterowane z centrafigic¢ ppaz. usytuowanej w pom. E1.4/02
Hall na Il p.

2. Na | petrze pom¢dzy Komunikacy E1.2/04 a kcznikiem E1.2/14 i pomdzy tacznikiem
E1.2/14 a Hallem E2./01 oraz na Ikpze pomedzy tacznikiem E1.3/19 Hallem E3./0. Razem
3 kpl. drzwi, sterowane z centralki og€ippaz. usytuowanej w pom. E1.2/14éznik na | p.

Do podtrzymywania skrzydet drzwi (projektuje sterowanie obu skrzydtami w przeiu)

w pozycji otwarcia wykorzystanegtla trzymacze podtogowe. Drzwi wyposme lgda w samoza-

mykacze.

W normalnych warunkachzytkowania - drzwi znajdujsic w pozycji otwarcia. Istnieje nie
liwos¢ ich zamykania po weénieciu indywidualnych przyciskéw przerywsjych, znajdujcych se
na obudowie trzymaczy.

Opis dziatania systemu od¢ippa:.

Centralki odat¢ ppaz. zwalniap drzwi w wyzej opisanych eigach komunikacyjnych po
otrzymaniu sygnatu stergego z liniowych modutdw przekaikowych (z systemu sygnalizaciji
pozaru).

3. Na Il pietrze pomédzy Sluza E1.3/06 a KomunikagjE1.3/18, oprocz drzwi rozsuwanych za-
montowane &da drzwi dymoszczelne. Do podtrzymywania skrzydetwdrzZlymoszczelnych
(projektuje s¢ sterowanie obu skrzydtami) w pozycji otwarcia wikgstane bda trzymacze
scienne o sile trzymania 2000N. Drzwi te sterowaedalz centralki odci¢ ppaz. usytuowanej
w Komunikacji E1.3/18. W normalnych warunkach otmaige i zamykaneadrzwi rozsuwane.

Opis dziatania sterowania drzwiami peoizy Sluza E1.3/06 a KomunikagjE1.3/18.

Centralka odei¢ ppaz. odblokowuje drzwi po otrzymaniu stegaggo z liniowego modutu
przeka&nikowego (z systemu sygnalizacji 7aou) nr 5/47/173/1. Jednoérée automatyka drzwi
rozsuwanych po otrzymaniu sygnatu stecego z liniowego modutu przekakowego (z systemu
sygnalizacji paaru) nr 5/45/171/1, powoduje rozserie skrzydet i pozostawienie ich w pozycji
otwarcia.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Géra 10. Instalacje teletechazne

4. Na | pktrze pomedzy Sterylizatorrg strona sterylna E1.2/25 a Prayiem Materiatow Brud-
nych do $erylizacji E1.2/4' znajduj sie drzwi ewakuacyjneDrzwi te w normalnych wain-
kach pracy musgby¢ zamknete ze wzgedu na wymogi technologii pracy sterylizatornia-
mknigcie to zrealizowane zostanie poprzez zastosowapi@me] zwory stosowanej w se-
mach kontroli dospu. Zasilanie zwory odbywssie bedzie z centralki odet ppaz., umieszco-
nej w pom. Przyjcia Materiatbw Brudnych do SterylizacE1.2/49.

Opis dziatania sterowania drzwia

Centralka odei¢ ppaz. odblokowuje drzwi po otrzymaniu sygnatu stecggo z liniowego 10-
dutu przekanikowego (z systemu sygnalizacjizaou) nr 1/25/8/4 lubodblokowanie drzwi nag-
puje po uyciu znajdujcych sk po obu ich stronach przyciskéw ewakuacyjn

Drzwi nie mo@ by¢ blokowane mechaniczn— np. poprzez zamketie na klucz

Plany instalacji pokazane sarys. nrl, 2,
Schematy instalacji pokazaegna rys nr 10, 11, 12, 17.

Montaz instalacji

Instalacja sterowania drzwiami ppavykonana zostanie kablai

- YDY 3x1,5 mnf- zasilanie centrki odcic¢ ppaz.

- YNnTKSYekw 1x2x1,0nm— pohczenialiniowego modutu przekanikowegc z centrallg odcie¢

ppaz.

- OMY 2x1,0 mnf —obwody zasilania elektrotrzymac
Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach ins¥/ P@d tynkien oraz w korytkach metalowyc
—zgodnie z planami instalac Odgatzienia zasila do elektrotrzymaczgrzwi — w puszkach p/t.
Zasilanie centralek z rozdzieln elektrycznych ngposzczegodlnych kondygnacj:;, zgodnie z PT
instalacji elektrycznychCentralki nie § wyposaane w akumulatory zasilania awaryjne

Obliczenia spadku naggia na linii zasilania elektrotymaczy(boczna kl. schodow.

Odcinek Pad llos¢ elek- | Prad faczny | Dlugdgé linii Przekrdj Spadek Spadek
elektrotrzy- | trotrzyma- zasilapcej | zyly kabla napkcia napkcia
macza czy w linii zas. dopuszczal
ny
. A szl A metry mm?2 % %
Odcinek na
klatce schod, 0,063 6 0,25 10 1 0,6 5,0
- pion
Odcinek od
klatki schod 0,063 2 0,76 20 1 0,4 5,0
do lacznika
suma. 1,0 5,00

Spalek naptcia obliczono na podstawie paazego wzoru

2-1,-1-100
A = L
=
gdzie:
. In, prad znamionowyA] ,
. [, dhugasé linii [m],

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stiby Zdrowia, ul. Karczéwkowska 8, Kielce 14



Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

. o, konduktywnd¢, dla miedzi 5§S*m / mm?],
. Un, naptcie znamionowégV] ,
. s, przekroj kabla zasilagego[mm?1,

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwizania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak ndlowos¢ zamiany tych uekdzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jak@wvych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor
1 |Centrala odei¢ ppa. BAZ 2 szt. 4 D+H
2 | Elektrotrzymacz podtogowy ze zwpf GT50R89 kpl. 12 D+H
+GT70R6
3 | Elektrotrzymaczscienny ze zway EM-2000N kpl. 2 Stumet
4 | Zwora 300kG 24V FE 321 Sszt. 1 Interlogix
5 |Uchwyt L do uradzen 300 kG FE 32L szt. 1 Interlogix
6 |Przycisk ewakuacyjny DMN 700B| kpl. 2 Interlogix
+DMN 787G
+DM711
7 |Kabel YNnTKSYekw | mb. 8 Bitner
1x4x0,8mm
8 |Przewaod oMY mb. 125 Bitner
2x1,0 mm2
9 |Rurka instalacyjna RL 20 mb, 125 Elektroplast
10 |Puszka instalacyjna p/t PO 80 szf. 7 Elektroplast
11 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 %
mat

Producenci/dystrybutorzy:

D+H - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Polandwi&3

Stumet - STUMET Ul.Podhataka 14c, Gdask

Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z 0.0., Gdlk, ul. Dtugie Ogrody 10

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakéw

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRUA 556

Uwagi:
Centralki montowé nascianie na wysokgi 2,0 m od dolnej krawdzi obudowy.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgo@naowazu-
jacymi przepisami i normami oraz DTR producentéwadeza.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Odbior instalacji powinien kypofaczony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednenyen przy-
jeciem do konserwacji.

Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag ogniochrona.

2.4 Zintegrowana instalacja interkomowa z funikgj&ontroli dos¢pu

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Wymagania funkcjonalne obiektu.
Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentdw i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wirzowe.

Opis projektowanej instalacji.

W Budynku Bloku Operacyjnego zaprojektowana jestegjrowana instalacja interkomowa
z funkcjami kontroli dosfpu. Centrala systemu znajdaivsic bedzie w pomieszczeniu Dyspozy-
torni E1.1/04a na parterze. System obejmolxgizie wybrane pomieszczenia na poszczegolnych
kondygnacjach budynku. System zapewatzha¢ wewretrzng zarbwno w obgbie sal operacyj-
nych jak i pokoi lekarskich, piggniarskich oraz sali wybudiaeW systemie tym stacje interkomo-
we sterowa beda takze otwieraniem drzwi.
Uwagi:
- drzwi rozsuwane wluzach na poziomie Il pira wyposaone & w radarowe czujniki sterage
ich otwieraniem. Ze wzgtu na wymaog ograniczenia dggti do obszaru bloku, czujniki przed
$luza E1.3/06 od strony Budynku Komunikacji Pionowejomzedsluza E1.3/18 od strony Bu-
dynku E lkeda odlaczone. Otwarcie drzwi realizowanedzie za pérednictwem stacji interkomo-
wych z wspétpracacymi z nimi czytnikami kart zbtieniowych. Czujniki drzwiowe wevgtrz
sluz powinny mi€ ograniczony zakres dziatania, praktycznie do b&zasimiego ssiedztwa
skrzydet drzwiowych. Wize sk to z potrzeb niezakibconego pobytu ¥luzach dwoch teek z
pacjentami i personelu lekarsko-pghiarskiego. Wewatrz $luz oraz przedluzami od strony sal
operacyjnych zaprojektowano dodatkowe przyciski asbabilne (normalnie zwarte), steycg
otwarciem drzwi. Przyciski te pgdzone § szeregowo z przyciskami ewakuacyjnymi a w przy-
padku drzwi rozsuwanych poeaizy sluza E1.3/06 a korytarzem E1.3/08 — zakz zestykami li-
niowego modutu steragego nr 5/45/171/1. Otwieranieydkowe drzwi odbywé si¢ bedzie po
podaniu chwilowego impulsu rozwarcia na automatykzwi z interkoméw lub z przyciskéw mo-
nostabilnych. Otwieranie awaryjne ngstpo wyciu przyciskow ewakuacyjnych lub po zadziata-
niu liniowego modutu steragego (dla drzwi opisanych vigj).
ze wzgedu na maliwe roznice w uktadach automatyki rzeczyeie zamontowanych drzwi roz-
suwanych, wyspi¢ moze potrzeba rozdzielenia przyciskow stecych otwieraniem awaryjnym
od przyciskéw otwieraniaaytkowego. Take zastosowane uktady detekcji ruchu ghiveosé pre-
cyzyjnego ustawienia obszaru wykrywania ruchu) amegeliminowa potrzels montau przyci-
skow monostabilnych.
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- ze wzgkdu na maliwe réznice w uktadach automatyki rzeczyeie zamontowanych drzwi roz-
suwanych, dla interkomow w pom. £3/05 i £3/19 priziano w niniejszym opracowaniu mon-
taz zasilaczy (dla podawania sterawaapkciowych do uktadow automatyki drzwi rozsuwanych).

- drzwi wefciowe z klatki schodowej i przedsionka windy na d& Komunikacji E1.3/04 (2 szt.),
wyposaone a w ukitad interkomowy z funkgjkontroli dos¢pu. W tych drzwiach zainstalowane
beda kontaktrony, sygnalizatory akustyczne, czytnikitkalektrozaczepy rewersyjne (dostarczane
z drzwiami), przyciski wyjcia i przyciski ewakuacyjne w§gia. Drzwi wyposaone lgda z obu
stron w pochwyty.

- drzwi wefciowe do pozostatych pomieszéz€ szt.) wyposzone lgda w uproszczony system
kontroli dostpu. Elektrozaczepy standardowe. ¥&y¢ z pomieszcze— po wyciu klamki. Od
strony zewntrznej — pochwyty.

Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 2, 3.

Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 13.

Montaz instalacji

Instalacja interkomowa wykonana zostanie kablami:

- TrueNet kat.5e F/UTP, wersja LSOH —gm#enia stacji interkomowych z saafystrybucyjn.

- OMY 2x1,0 mnf —zasilania elektrozamkéw oraz sygnalizatoréw ajarstych

- YnTKSYekw 1x2x0,8mm — pagtzenia liniowego modutu przekaikowego z centralkodcie¢

ppaz.

- YDY 3x1,5 mnf — zasilanie zasilaczy stacji interkomowych
Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach RSV pod tynkiem oraz w korytkach metalowych
— zgodnie z planami instalacji. Odgatknia zasila do zasilaczy — w puszkach n/t mocowanych do
koryt metalowych. Przewody zasdap 230V uklada w korytkach projektowanych w PT inst.
elektrycznych.
Zasilanie zasilaczy — z rozdzielni elektrycznychpaszczegolnych kondygnacjach, zgodnie z pla-
nami inst. na rys 1, 2, 3. Zabezpieczenia obwodj@te @& w PT inst. elektrycznych. Zasilanie sza-
fy dystrybucyjnej w pom. E1.1/04actg jest w PT inst. elektrycznych.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urzmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalbwos¢ zamiany tych uekddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. | Numer katalogowy NAZWA Jedn.llos¢ | Producent/
dystrybutor

ELEKTRONIKA

GE700 19"serwer interkomowy, bez transforn

tora zasilaicego, Commend

GE 700 zasilacz 230/ 24 VAC 80 VA, wersja

EU

GE700 cyfrowa, Zytowa karta abonencka,

funkcjonalng¢ "D"

GE700 cyfrowa, Zytowa karta abonencka,

funkcjonalnd¢ "B"

5 | C-G7-GET-4C GE700 analoch{W?, #ylowa karta abonencka, | . | 4 |cec
funkcjonalng¢ "C

6 | C-G7-GEK3-4 Karta typu link (3 kontrolery duplex, 4 przetwd szt. 2 |C&C

1 | C-GE700 Szt. 2 |C&C

2 | X-PA7-230VEU Szt. 2 |C&C

3 | C-G7-GED-4D Szt. 2 |C&C

4 | C-G7-GED-4B Szt. 8 |C&C
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niki AD/DA)
7 | c-G7-TEL GE700 kar_ta analogowego interfejsu telefonig szt 1 |cac
nego wersja EU
8 | C-G7-8¢8a GE7OQ _Karta_E)Il_Jg-ln z8 wgiami bez_potenqa szt 1 |cac
towymi i 8 wyjsciami przekanikowymi
9 | C-GEAK700 GE7'00 moo!ul mstalagyjny dla pojetbzej karty szt 1 |cac
z gniazdamérubowymi
P GE700 programowalna karta interfejsu V24, 1
10 | C-G7-V24-PRO RS232, 1 x RS232 / RS422 szt. 1 |C&C
11 | C-GEAC700 GE700 modut instalacyjny dla kartG7-GEV szt. | 16 |C&C
KD
12 | cC-SGUB11-1/1-0 ElIJJSZka podtynkowa, dla pojedynczego modu szt 9 |cac
13 | CC-SKR611-1/1-0 Egmka zewetrzna, dla pojedynczego modutu szt 9 |cac
14 | CC-SMR611-1/1-0 Egmka montzowa, dla pojedynczego modutu szt 9 |cac
Modut czytnika kontroli dogpu z trojkoloro-
15 | C-ER661-S wym podiwietleniem LED wersja do 100 tagdéy szt. | 13 |C&C
Mifare, kolor srebrny
16 | CcC-SGUB11-2/1-0 ElIJDszka podtynkowa, dla podwdjnego modutu szt 4 |cac
17 | CC-SKR611-2/1-0 | Ramka zewetrzna, dla podwoéjnego modutu Kl szt. 4 |C&C
18 | CC-SMR611-2/1-0 | Ramka montzowa, dla podwdéjnego modutu K| szt. 4 |C&C
19 | C-ET661SI.C 4-.zyiowa stacja bramowa dla serii 600 firmy szt 4 |cec
Siedle, srebrna
Akcesoria KD
20 | DR-120-24 Zasilacz 24 VDC, 5A, Mean Well, mor#td S35 | szt. 6 |C&C
Interkomy dla lekarzy, pielegniarek, kierow-
t . C&C
nikéw, sekretarek, sal operacyjnych
21| C-EE811BT.C ?-zyiowa cyfrowa §tac1a DSP z graficznym wy, szt 7 lcac
swietlaczem, niebieska
22 | C-EE320BT.C 2-zytowa nagcienna stacja z wwietlaczem 6- szt 6 |cac
znakowym, niebieska, Commend
23 | C-EF862M.C 2-zyiqw§ cyfrowa stacja wandaloodporna DSH szt 4 |cac
przyciskiem typu czerwony grzybek
Cyfrowa stacja wandaloodporna DSP, z dwor
24 | C-EF863-2S.C standardowymi przyciskami typu wandaloodp| szt. 1 |C&C
nego
Powierzchniowo montowana obudowa drytku
25 | C-EF63W wewnrtrz budynku dla stacji EF563 i EF863, | szt. 1 |C&C
biata
Powierzchniowo montowana obudowa drytku
26 | C-EF62W wewmtrz budynku dla stacji EF562 i EF862, | szt. 4 |C&C
biata
27 | C-GUEE63 EESSZgg do monta wpustowego dla EF 863 an szt 1 |cec
28 | C-GUEF62 EL;SSZlgg do monza wpustowego dla EF 862 an szt 4 |cec
29 | C-EE342.C 2-zytowa n&cienna stacja z vgyvietlaczem 6- szt | 18 |cac
znakowym,zmywalna, Commend
30 | X-UPD1 Modut do montau wpustowego dla EE342, szt. | 18 |C&C
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EE342i ET561, ET661, ET861

31 - Przycisk wygcia AP-LT (NO) szt. 2 | Interlogix
32| - Elektrozaczep 12V szt. 8 doste_lwa_z
drzwiami
33| - Elektrozaczep 12V rewersyjny szt. 2 gOSt?‘W&.Z
rzwiami
Inne
34 | cTAG-1 Tag standardu Mifare w kszta{qe bryloka do szt | 50 |cac
kluczy z dodatkow ostory plastikowy
35 | C-COMWIN-L.C Graflczny interfejs uytk,ownlka COMWIN Li- szt 1 |cac
ght, 100 ikon, 10 planéw
36 | LA1030 Konwerter RS232 Szt. 1 |C&C
37 | PC Komputer PC <3000 PLN + oprogramowaniej szt. 1 |C&C
C-SM2043BW Monitor panoramiczny dla wizualizaciji szt. 1 |C&C
38 | Uruchomienie Konfiguracja i uruchomienie Szt. 1 |C&C
39 Osprzet do serwerowni
40 | 6620 7 008-01 ila(?:zlr:isliwa zasilajca 8-portowa z bolcem + wy- szt > |cac
41 | 6569 7 051-00 I,Da_nel ém_etlemowy 1U z dwoma punktami szt 1 |cac
swietlnymi 20 Watt
42 | 6569 7 051-07 Listwa uziemiagca szt. 1 |C&C
43 | 1B-6401 Kable krosowe, UTP kat. 5, Intronics szt. | 60 |C&C
44 | SUM3000RMXLI2U| Smart-UPS XL Modular 3000VA Rack/Tower| szt. 1 |C&C
45 | 6538 2 214-13 Gniazdo Mega Classic kat.5e 1xRJ-K45 HK szt | 10 lcac
UTP proste
46 | 6536 3 114-01 Puszka _pgdtynkowa do gniazd Mega Classic szt | 10 |cac
rozstawiesrub 60 mm
Szafa wolnostajca C&C, 27U, 800/800/1315,
47 | 6569 7 027-88 szer.Jgh./wys. RAL 7035 szt. 1 |C&C
48 | 6569 9 120-88 Cokot 800x800, wys. 120mm szt. 1 |C&C
49 | 6569 9 700-02 Pétka ruchoma 19", 700mm (petna) szt. 2 |C&C
50 | 6569 9 002-02 Panel wentylacyjny 2-went. (bez termostata) | szt. 1 |C&C
51 | 6569 9 051-01 Przepust szczotkowy do szafy Szt. 2 |C&C
i " _EN*
52 | 6690 1 050-00 Ec_sll_r;’el rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB szt > |cac
53 | 6812 1 900-02 Panel porzdkujacy 19"/2U 80 x 60 mm szt. 2 |C&C
54 | 6569 1 364-15 (I\gig;izyn VOICE typu UK 19”/3U na 150 par szt 1 |cac
55 | 6089 1 102-02 LSA-PLUS hczéwka roziczna 2/10 - bez kody szt 7 lcac
barwnego,1...0
56 | 7053 3 132-74 Kabel TrueNet kat.5e F/UTP, wersja LSOH m | 3210 |C&C
57 | Przewod OMY 2x1,0 mm2 mb. 20 |Bitner
58 | Rurka instalacyjna | RL 20 mb. | 910 |Elektroplast
59 | CP 611 Masa uszczelniaga Hilti szt. Hilti
60| Materiaty pomocnicze - 125%
mat

Producenci/dystrybutorzy:
C&C - C&C Partners Telecom Sp. z 0.0.,

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stiby Zdrowia, ul. Karczéwkowska 8, Kielce

19




Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRUA 556

Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z 0.0., Gdl, ul. Dtugie Ogrody 10

Hilti — Hilti Poland Sp. z 0.0., ul. Putawska 49P-844 Warszawa

2.5. Instalacja sygnalizacji stanu paémia wind.

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Wymagania funkcjonalne obiektu.
Uzgodnienia mijdzybrarrowe.

Dane producentow i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wrzowe.

Opis projektowanej instalacji.

Winda w Budynku Bloku Operacyjnego posiadadzie hcznag¢ z pomieszczeniem Dyspozytorni
E1.1/04a na parterze Budynku Bloku.

Nalezy wykona pofaczenie kablowe porgdzy szaj sterova windy zlokalizowane] na ostatniej
kondygnaciji, do ktorej dojglza kabina a gniazdem telefonicznym w pomieszczengpbzytorni.
Plany instalacji pokazany jest narys. nr 1, 2.3,

Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 14.

Montaz instalacji

Instalacja sygnalizacji stanu paknia windy wykonana zostanie kablem typu YTKSY 3%2x

mm.

Prowadzenie okablowania:

- na korytarzu IV p. - w projektowanych dla ins@giaeletechnicznych korytkach instalacyjnych
metalowych w przestrzeniach ¢gdeysufitowych

- zegcia pionowe do gniazda - w rurkach PCV pod tynkiem

- piony — w rurkach PCV pod tynkiem

Wypust instalacyjny — w puszce p/t fi 60. na wysak@0 cm nad podiag

Gniazdo telefoniczne — RJ-12 wtynkowe.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatéw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ugaze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. lka Producent/
dystrybutor
1 |Puszka p/tfi 60 PL 60 szt. 1 Elektroplast

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stiby Zdrowia, ul. Karczéwkowska 8, Kielce 20



Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

2 | Gniazdo tlf. RJ12 szt. 1 -
3 | Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 1 Hilti
4 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 45 Bitner
3x2x0,5 mm
5 | Rurka PCV RL 20 mb. 45 Elektroplast
6 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRGA 556

Uwagi kaaicowe

Do wyposaenia windy naley aparatdczndaici, ktory naley podhczye do gniazda w Dyspozytor-
ni.

Aparat montowéa nascianie na wysokgi 160 cm od podtogi lub na biurku operatora.

Przegcia okablowania przez granice strezpamwych naley uszczelni mas ogniochrona.

2.6 Instalacja antenowa RTV

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Uzgodnienia z przysztymiaytkownikami.
Uzgodnienia mijdzybrarrowe.

Dane producentow i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wrzowe.

Opis projektowanej instalacji.

Na dachu budynku umieszczone zosgtanteny odbiorcze telewizji naziemnej. Ze verigl na
przewidywane trudne warunki odbioru — w celu optymago ustawienia anten na dachu - przewi-
dziano ich montana osobnych masztach antenowych. Kable od antewagdzone &da do
wzmacniacza systemu RTV w pomieszczeniu technicZa¥/05 na Il gitrze. Rozprowadzenie
sygnatéw wykonanedudlzie w topologii gwiazdy na kdej kondygnacji. Sygnat zbiorczy wypro-
wadzony zostanie ze wzmacniacza poprzez rozdzela@poszczegodlne kondygnacje (w pomiesz-
czeniu technicznym nr E1.2/05 na ¢tpoze | pom. technicznym E1.1/05a na parterze). Gilaa
koncowe doiczone kda do rozgatznikdw. Urzdzenia, t.j. wzmacniacz, rozdzielacze i rozgat
niki zainstalowane zostamw obudowach metalowych w pom. technicznych.

Plan instalacji pokazany jestnarys nr 1, 2, 3.4,

Schemat instalacji pokazany jest na rys. nr 15.

Montaz instalacji

Instalacja RTV wykonana zostanie kablem typu RG 6.

Prowadzenie okablowania:

- na korytarzach poszczegolnychter - w projektowanych dla instalacji teletechnigaim koryt-
kach instalacyjnych metalowych w przestrzeniackdaysufitowych

- w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych urkach PCV pod tynkiem
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- w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi - vkagh PCVn/t w przestrzeniach ¢dzysufi-
towych a zejcia pionowe do gniazd w rurkach PCV pod tynkiem

- pion —w rurkach PCV pod tynkiem

Wypusty instalacyjne — w puszkach p/t fi 60 podvepjgicbokasci.

Zasilanie wzmacniacza RTV — z rozdzielnicy elektryg na Il pgtrze zgodnie z PT instalacji elek-

trycznych.

Zabezpieczenie wyt. instalacyjnym typu S 301B10Anté wyt. instalacyjnego wty jest w pro-

jekcie instalacji elektrycznych.

Uwagi kaacowe

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi pomiary poziomu sygnatuwzytecznego.

Niniejszy projekt nie uwzghbnia montau urzdzen do odbioru telewizji satelitarnej.

Projektowany wzmacniacz RTV jest przystosowany dpdpracy ze stacjami czotowymi, np.
firmy Telkom Telmor. Odbior programow zagpednictwem anten satelitarnych wymaga zawarcia
umow z poszczegoblnymi nadawcami TV SAT.

Projektowana instalacja antenowa uhiwia¢ moze odbior takich programoéw jak: TVP1, TVP2,
TVP3, TV4, TVN, Polsat i programow radiowych wépdae UKF.

Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag ogniochrona.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ugglze: na

inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.
* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. ka6 Producent/

dystrybutor
1. |Wzmacniacz RTV WWK-911 kpl. 1 Telkom
2. |Rozdzielacz sygnatu DGRG-9 szt 1 Televes
3. |Rozdzielacz sygnatu DGRG-6 szt 1 Televes
4. | Odgatznik TGT-12 szt. 2 Televes
5. | Odgakznik TGT-6 szt. 1 Televes
6. |Gniazdo RTV kacowe GA-15 szt. 22 Televes
7. |Maszt antenowy E 9140 Szt. 3 Dipol
8. |Antena A 0512 szt. 1 Dipol
9. |Antena A 8680 szt. 1 Dipol
10. [Antena A 8735 szt. 1 Dipol
11. | Kabel koncentryczny RG 6 mb. 1450 Telkom
12. | Puszka p/t fi 60 podw. gb. PL 60 zesrub. szt. 22 Elektroplast
13. | Skrzynka metalowa 535x285x175 RZ-5 szt. 3 Kubiak
14. |Rurka RL RL 20 mb. 355 Elektroplast
15. | Materiaty pomocnicze - - 2,5%

mat
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Producenci/dystrybutorzy:

Televes — dystrybutor: Studio Arcan-Vision, os.gBa 25/31, 31-624 Krakow,

Kubiak - PPHU s.c. Firma Kubiak 1.Cz. Kubiak, uliyiska 2a, 62-230 Witkowo

Dipol — ul. Cieptownicza 40, 31-587 Krakdéw

Telkom - GZT TELKOM-TELMOR SP. z 0.0., ul. Mickieeza 5/7, 80-425 Gdaak,

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRGA 556

2.7 Instalacja sterowania klapami gpocentralami wentylacyjnymi

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Uzgodnienia z przysztymiaytkownikami.
Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentdw i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wirzowe.

Opis projektowanej instalacji.

Dla celéw sterowania klapami ppooraz centralami wentylacyjnymi w przypadku powsta
nia zagraenia paarowego w Budynku Bloku Operacyjnego projektowagst system zagdzania
Gemos. Bdzie on wspoétpracowaz systemem sygnalizacji paru poprzez dedykowane potenie
interfejsowe. Projektowany system nie zamykazlmasci integracji z nim innych systemow au-
tomatyki budynkowej i nadzoru.

Klapy ppa. w ciagach wentylacyjnych zlokalizowane na poszczegoélnkehdygnacjach
budynku, uruchamianegtla za pdrednictwem sitownikéw elektrycznych. Sitowniki teyposaone
sa w uktady elektroniczne, przekazag peta informacg o kacie potaenia klap i o wysipujacych
w trakcie ich pracy obgieniach mechanicznych. Sitowniki zasilanezdokalizowanych przy nich
indywidualnych zasilaczy 24VDC. Klapy phaov budynku zebraneysv funkcjonalne grupy, ktore
sterowane gspoprzez sterowniki LSK (max. 8 klap sterowanychearjeden sterownik LSK). Ste-
rowniki LSK pracuj w petlowym obwodzie nadzorowanym przez sterownik neding — Master.
Urzadzenia systemu (poza sterownikami LSK) zgrupowastl v szafie dystrybucyjnej zlokali-
zowanej w pom. Dyspozytorni E1.1/04a na parteratybku. W pomieszczeniu tym znajdoivsie
bedzie jednoczénie stanowisko komputerowe do nadzoru systemu reptawizualizacyjnym za-
rzadzanych urzdze.

Plany instalacji pokazane sa rys. nr 1, 2, 3, 4, schemat zbiorczy pokazasyna rys. nr
16.

W ponizszej tabeli wyszczegolniong Elapy ppa. wraz z ich podziatem funkcjonalnym na
grupy sterowane z poszczegolnych sterownikow LSk gromieszczenia obstugiwane przez ukta-
dy wentylacyjne, w ktérych znajdugic klapy ppa.

| Il Pigtro |
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o ; N =
& 2 ) ¥ N
g1 3 |,l. g $g |8 |8
N = 3 e | 8 2 - S 2 © 2
© = 2 = .S o g X =
g | @ s B a | > E > o = g 2
5| g “g - 5 |§2 |3 =
D 0 > = c e S Q
g Na- | Wycia- | 2 = 3 28 3 o
v wiewny | gowy 2 c s
1 1P KN1 2 | KL1 KN1, E1.3/41, P 1
KL2 KN1 E1.3/42,
E1.3/43,
E1.3/44
2 1P KW1 2 | KL1 KW1, E1.3/41, 1P 1
KL2 KW1 E1.3/42,
E1.3/43,
E1.3/44
3 1P KN2 2 | KL1 KNZ2, E1.3/47, 1P 1
KL2 KN2 E1.3/48,
E1.3/49
4 1P Kw2 2 | KL1 KW2, E1.3/47, 1P 1
KL2 KW2 E1.3/48,
E1.3/49
5 1P KN3 2 | KL1 KN3, E1.3/50, P 2
KL2 KN3 E1.3/51,
E1.3/52,
E1.3/53
6 1P KW3 3 | KL1 KW3, E1.3/50, 1P 2
KL2 KW3, E1.3/51,
KL3 KW3 E1.3/52,
E1.3/53
7 1P KN4 2 | KL1 KN4, E1.3/56, 1P 3
KL2 KN4 E1.3/57,
E1.3/58
8 1P KwW4 3 | KL1 KW4, E1.3/56, 1P 3
KL2 Kw4, E1.3/57,
KL3 Kw4 E1.3/58
9 1P KNS5 2 | KL1 KNS5, E1.3/23, 1P 4
KL2 KN5 E1.3/26,
E1.3/27,
E1.3/28
10 1P KW5 3 | KL1 KW5, E1.3/23, 1P 4
KL2 KWS5, E1.3/26,
KL3 KW5 E1.3/27,
E1.3/28
11 P KN6 2 | KL1 KNS, E1.3/20, 1P 5
KL2 KN6 E1.3/21,
E1.3/22
12 1P KW6 3 | KL1 KW6, E1.3/20, 1P 5
KL2 KW6, E1.3/21,
KL3 KW6 E1.3/22
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13 npP KN7 1 | KL1 KN7 E1.3/09 P 3
14 npP KW7 1 | KL1 KW7 E1.3/09 P 3
15 np N18 1 | KL1N18 E1.3/24, ]2 4
E1.3/45,
E1.3/54
16 np w18 1 | KL1Wi18 E1.3/24, ]2 4
E1.3/45,
E1.3/54
17 npP N19 3 | KL1 N19, E1.3/08 P 6
KL2 N19,
KL3 N19
18 np Wi19a | 4 | KL1W19a, | E1.3/08 ]2 6
KL1 W19a,
KL3 W19a,
KL4 W19a
Razem | 39
Il Pietro
O 1 1
CG 1
& - 2 62 | F =
R4 T £ & a ) a o | =
© X 3 a | x 9 o g o
s > 2 | > 2 S 2§ | T )
Q Q 2 < - o c c =9 Q
© c 8 ) o ® o o> 2 2N
- | Z 5 x | £ 2 =N E| B g ©
2 = © S >3 T O 5 )
“n v — c N
S : o z £ S 9 ® s
S Ng— Wycia- 3 2 g s 5
wiewny | gowy
1 P N20 1 | KL1 N20 E1.3/59, P 7 TSW20
E1.3/60, w
E1.3/61, E1.3/59
2 ]2 N21 1 | KL1N21 E1.3/62, ]2 7 TSW21
E1.3/63, w
E1.3/64 E1.3/64
Razem| 2
| Pigtro ]
o ; N —
=) o N )
& 3£ 2 P I S
™ I > ) o o € 9 = S
N ) a | S 2 S 2 g 5
- S = [} ~ .S o X =
g | O S c o Py £ > © = c 2
> c zZ by ®© o o C© o 0 = n
- c = x~ e a o © > o Py
D 0 > = c e S Q
2 — & | 2 S > g g 5
g Na- | Wycia- | 2 £ 2= » IS
x wiewny | gowy e S zZ 5
1 IP W7b 1 | KL1W7b E1.2/48 IP 8 TSW7
w
E1.2/49
2 IP W7c 1 | KL1WT7c E1.2/49 IP 8 TSW7
w
E1.2/49
3 IP w7d 1 | KL1w7d El.2/24 IP 8 TSW7
w
E1.2/49
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
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4 IP W8b 1 | KL1 W8b E1.2/37 IP 8 TSW8
w
E1.2/32
5 P W8c 1 | KL1 W8c E1.2/38 P 8 TSW8
w
E1.2/32
6 P W8g 1 | KL1 W8g E1.2/22 P 8 TSW8
w
E1.2/32
7 IP W10a 1 | KL1W10a | E1.2/44 IP 9 TSW10
w
El1.2/44
8 P W10b 1 | KL1W10b | E1.2/45 IP 9 TSW10
w
El1.2/44
9 IP W10c 1 | KL1 W10c E1.2/46 IP 9 TSW10
w
El.2/44

10 IP w11 1 | KL1W11 E1.2/43 IP 8 -

11 IP W12 1 | KL1 W12 E1.2/19 P 9 TSW12
w
E1.2/19
12 IP W13 1 | KL1 W13 E1.2/18 IP 9 TSW13
w
E1.2/18
13 IP W16 1 | KL1 W16 E1.2/15 IP 9 TSW16
w
E1.2/15
14 IP W17 1 | KL1 W17 E1.2/06 IP 8 TSW17
w
E1.2/06
15 IP W35 1 | KL1 W35 E1.2/52 IP 9 -
16 IP W36 1 | KL1 W36 E1.2/53 IP 9 -

17 IP N10 0o |- E1.2/44, IP - TSW10
E1.2/45, w
E1.2/46 El1.2/44
18 IP N12 0 |- E1.2/19 IP - TSW12
w
E1.2/19
19 IP N13 0o |- E1.2/18 IP - TSW13
w
E1.2/18
20 IP N14 W14 | 0/0 | - E1.2/17 IP - TSW14
w
E1.2/15
21 IP N15 W15 0/0 | - E1.2/16 IP - TSW15
w
E1.2/16
22 IP N16 0o |- E1.2/15 IP - TSW16
w
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E1.2/15
23 IP N17 0 - E1.2/06 IP - TSW17
w
E1.2/06
24 IP W27 0 - E1.1/21 IP - TSW27
w
E1.1.21
Razem| 16
Parter
g o s S . | ®
N T £ o ® S s > < =
; i g ) g < = c S g = g
o o > ° I > ) © = c ]
i g R = 3] g 2 o o = n
=) — 1 = > 28 2 |3
S Na- | Wycig- |2 o g 3 5 g
x wiewny | gowy 3 S pd
1 Pa W2 1 KL1 W2 E1.1/12 Pa 10 TSW2
w
E1.1/12
2 Pa W5c¢c 1 KL1 W5c E1.1/33 Pa 10 TSW5
w
E1.1/29
3 Pa N7 3 KL1 N7, E1.2/24, Ip 10 TSW7
KL2 N7, E1.2/48, w
KL3 N7 E1.2/49, E1.2/49
E1.2/51
4 Pa W7a 3 KL1 W7a, E1.2/48 Ip 10 TSW7
KL2 WT7a, w
KL3 W7a E1.2/49
5 Pa N8 3 KL1 N8, E1.2/32, Ip 11 TSW8
KL2 N8, E1.2/34, w
KL3 N8 E1.2/37, E1.2/32
E1.2/38
6 Pa W8a 2 KL1 W8a, E1.2/27, Ip 11 TSW8
KL2 W8a E1.2/28, w
E1.2/32 E1.2/32
7 Pa N9 1 KL1 N9 E1.2/25 Ip 11 TSW9
w
E1.2/25
8 Pa W9a 2 KL1 W9a, E1.2/25 Ip 11 TSW9
KL2 W9a w
E1.2/25
9 N1 0 - E1.1/08 Pa - TSW1
w
E1.1/07
10 W1 0 - E1.1/07, Pa - TSW1
E1.1/08 w
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
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E1.1/07
11 N2 W2 0/0 | - E1.1/12 Pa - TSW2
w
E1.1/12
12 N3 0 |- E1.1/14, Pa - TSW3
E1.1/15, w
E1.1/16 bez went E1.1/16
13 W3 0 |- E1.1/14 - TSW3
w
E1.1/16
14 Pa N4 w4 0/0 | - E1.1/18, Pa - TSW4
E1.1/19 w
E1.1/18
15 Pa N5 W5 0/0 | - E1.1/29, bez went - TSW5
E1.1/30, w
E1.1/31, bez went E1.1/29
E1.1/32,
E1.1/33
16 Pa N6 0 |- E1.1/39, Pa - TSW6
E1.1/40 w
E1.1/39
Razem | 16

Montaz instalacji

Instalacja wykonana zostanie kablami typu:

- YNTKSY ekw 1x2x1,0 mm — sterowania sitownikamaglppa.

- HTKSH 1x2x1,4mm — sterowania rozdzielnicami staniczymi uktadow wentylacji i klimatyza-
Cji.

Prowadzenie okablowania:

- w projektowanych, wydzielonych dla kabli HTKSHrltkach instalacyjnych

- piony— w rurkach PCV pod tynkiem

Zasilanie urzdzea — z rozdzielni elektrycznych na poszczegélnychdygmacjach, zgodnie z pla-
nami inst. na rys 1, 2, 3. Zabezpieczenia obwodjte & w PT inst. elektrycznych. Zasilanie sza-
fy dystrybucyjnej w pom. E1.1/04actg jest w PT inst. elektrycznych.

Zestawienie zasadniczych adzenr i materiatlow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgzdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych uedzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakmwvych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol/uwag J.m Ho Producent/

dystrybutor

1 SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM GEMOS- - szt. 1 EIaCompiI
Standard- WIN'NT/2000

2 INTERFEJS STANDARDOWY (SAP SCHRACK - szt. 1 EIaCompiI

EVOLUTION
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

3 INTERFEJS STANDARDOWY-(BELIMO LSK) - szt. 1 E|aCompl|

4 | STEROWNIK LSK(Do sterowania i nadzoru 72 klap
odcinajacych z interfejsem MPBus)

5 | SERWER GEMOS DELL™ PowerEdge™ 2900 Il
2 x Quad Core Intel® Xeon® E5420 2x6MB Cache,
2.5GHz 1333MHz FSB

Trzyletni pakiet ProSupport dla dzialéw IT i regker 4
h dla system6w newralgicznych

4GB Memory, 667MHz (2x2GB Dual Ranked FB
DIMMs)

Rack Chassis with Universal Sliding Rapid/Versafai
Active ID Bezel Option for Rack Configuration
Microsoft Windows Server® 2003 R2 SP2, Std Edition
with 5 CAL and docs

(12GB Partition) English

Rozszerzona, czarna klawiatura USB Quietkey
4 x 146GB, SAS, 3.5-inch, 15,000 rpm Hard Drivet{ho
plug)

C5 Integrated SAS / SATA, RAID 10 using add in
internal PERC controller

PERC 6/i Internal RAID Controller Card (256MB cach
battery backup)

Stacja Robocza - OptiPlex 960 MT OptiPlex 960 MT - i
6 Standard Base Mini Tower Chassis kpl' 1 EIaCompll
Polish Windows Vista ® Business SP1 to XP Profess]
nalSP3 Downgrade

OptiPlex 960 Diagnostics and Drivers DVD

2.0GB 800Mhz NON-ECC DDRII Memory (1*2GB)
250GB 3.5inch Serial ATA (7,200 rpm) Single Hard
Drive

16X DVD +/-RW Drive With Software

ATl Radeon HD 3470 256MB DDR?2 full height
DVI/VGA Output

Dell LCD 24" (1920 x 1200) TCO99 DVI-D
Enhanced USB Multimedia Black Keyboard Polish -
(QWERTY)

Dell Laser, USB (6 buttons) Black Mouse
Broadcom Gigabit Ethernet Network Card Full Height
3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive
3Yr Basic Warranty - Next Business Day
3Yr ProSupport for IT and Next Business Day On-Site
Service

- Sszt. 11 ElaCompil
- kpl. 1 ElaCompil

0]

o

7 SZAFA RACK 19" 42U 1000x800 serwerowa - kp|

ElaCompil
ElaCompil
ElaCompil

oo
1

PRZEWODY KROSOWE DO SZAFY RACK kp|

9 ELEMENTY MOCUJACE DO URZADZEN (sruby, - kpl
poiki, panele zas.) )
10 PANEL WENTYLACYJNY kpl

ElaCompil
ElaCompil

11 UPS EVER SINLINE 3000 RACK 19" 3U kp|

12 | DRUKARKA OKI' ML 3320 szt. ElaCompil

13 ETHERNET GATEWAY szt.

ElaCompil
ElaCompil

14 | STEROWNIK MASTER+PORT ETHERNET(Jednostka szt
nadrzedna sterownikéw LSK)

15 | KASETA 19" Z WYPOSABENIEM DO KART GE- szt.

ElaCompil
MOSA

16 POLE KROSOWE GEMOS DO KASETY 19" (RLK) _ szt
0.8mm

ElaCompil

17 | ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A - szt. E|aCompl|

18 | AKUMULATOR 12V/28Ah KOBE szt. E|aCompl|

19 | OBUDOWA DUZA METALOWA ZK2000/GEMOS Centrala E1.1/04a (7 szt.

_ : ElaCompil
wyj$¢ sterugcych)

20 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A szt.

ElaCompil

PP Rl O P RP|R|R|P|IP] PP E

21 | AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE szt.

ElaCompill
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22 KARTA WYJSC PRZECIWPQAROWYCH , szt. 1 EIaCompiI
23 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF , szt. 1 EIaCompiI
24 OBUDOWA DUZA METALOWA ZK2000/GEMOS Cen.trala El:2/05 (10 szt. 1 E|aC0mpl|
wyj$¢ sterugcych)
25 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A , szt. 1 EIaCompiI
26 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE , szt. 1 EIaCompiI
27 KARTA WYJSC PRZECIWPQAROWYCH , szt. 2 EIaCompII
28 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF , szt. 2 EIaCompII
29 OBUDOWA DUZA METALOWA ZK2000/GEMOS Cer.nra'ala E1.3/05 (2 szt. 1 EIaCompiI
wyjscia sterujce)
30 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A , szt. 1 EIaCompiI
31 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE , szt. 1 EIaCompII
32 KARTA WYJSC PRZECIWPQAROWYCH , szt. 1 EIaCompII
33 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF , szt. 1 EIaCompiI
34 OBUDOWA DUZA METALOWA ZK2000/GEMOS Cen'trala E1:4/05 (11 szt. 1 EIaCompiI
wyjs¢ sterupcych)
35 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A , szt. 1 EIaCompII
36 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE , szt. 1 EIaCompII
37 KARTA WYJSC PRZECIWPOZAROWYCH , szt. 1 EIaCompiI
38 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF , szt. 1 EIaCompiI
39 | Kabel YnTKSYekw | mb. 940 Bitner
1x2x1,0mm
40 | Kabel HTKSH mb. 1230 Bitner
1x2x1,4 mm
41 | Rurka RVS RL 20 mb. 180 Elektroplast
42 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:
ElaCompil - ul. Stoneczna 15a, 60-286 Pazna

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRA@A 556

Sitowniki klap BF24L-T-ST z czujnikami temp. BAE TR i zasilaczami BKN 230-24MP dostar-
czane s z klapami ppeé. i ujcte 2 w PT inst. wentylacyjnych.
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