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WK - wentylator kanatowy, wg projektu wentylacji
WD - wentylator dachowy, wg projektu wentylacji
ASP — aspiromatik U160, wg projektu wentylacji
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— nawiewniki higrosterowane montowane w gérnej czesci skrzydta okiennego—2szt.
— nawiewniki higrosterowane montowane w gbérnej czesci skrzydta okiennego—1szt.
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A — MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA

SP1  — SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)

NP.: ECOPHON HYGIENE MEDITECT A

SP2  — SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)

NP.: ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A, gr.2cm
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SP3  — SUFIT PODWIESZANY PANELOWY (60x60cm)
NP.: ECOPHON HYGIENE ADVANCE, gr.2cm
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—W OBUDOWACH KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W MIEJSACH [e2]]  hydrant ¢25
PROJEKTOWANYCH REWIZJI DO CZYSZCZENIA KANALGW, PROJEKTOWANYCH HP 225
KLAP PRZECIWPOZAROWYCH | PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTNIC,
WYKONAG KLAPY REWIZYUNE, WIELKOSCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB,
+ 4.84 (W POMIESZCZENIACH STERYLNYCH REWIZJE WYKONAC JAKO SZCZELNE)
(301,75) —W_OBUDOWACH PIONGW C.0., W MIEJSCACH PROJEKTOWANYCH KURKOW

SPUSTOWYCH NA PIONACH C.0. (WG PROJ. INSTALACJI)
ZAINSTALOWAG DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm

—SZCZELINY DYLATACYJNE WYPELNIC MATERIALEM
TERMOIZOLACYJNYM NA GLEBOKOSC! 50cm

—W CZESC| ISTNIEJACEJ SZPITALA PRZEBICIA W SCIANACH | STROPACH
POD KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAC SCISLE
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

—WNEKI NA HYDRANTY P.POZAROWE HP25 O WYMIARACH 72X99CM, GL.28,0CM,
SPOD NA WYSOKOSCI 0,55M NAD POSADZKA

—PRZEKRYCIE KANALU ELEKTRYCZNEGO WYKONAC PO ULOZENIU KABLI

—OTWORY POD DRZWI DO KOMOR KURZOWYCH WYKONAC NA WYS. 0,2M
NAD POZIOMEM POSADZKI
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Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Inwestor :

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Gdra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie: | Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | SANITARNA

Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

RZUT PRZYZIEMIA —WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.—KAN.

Tresc : INSTALACJA KANALIZACJI

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 _—.21 N_aoo:mo_“ Nr uprawnieh : Podpis Skala
Projektowat : Renata Kepusta KL — 50/99 1:100
K mgr _inz.
Opracowat : Pawel Filipiak
mgr_inz.
Opracowat : llon¢ Biaiek
. mgr inz.
Sprawdzit : | Teresg Koztowska 78/KL/75
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim N
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




