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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

1. Czs¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitalawynsegment ,E1” dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz adznikami i budynkiem komunikacji pionowej w €tinach, ul. Czerwona
Goéra 10. Instalacje teletechniczne.

1.2 Inwestor
Wojewodzki Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowejtsruzlicy | Chorob Pluc w Kielcach.

1.3 Podstawa wykonania projektu
rzuty kondygnacji w skali 1 : 50

inwentaryzacja wkasna

dane katalogowe producentow aatizen i mat. instalacyjnych

uzgodnienia z kytkownikami obiektu

1.4 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instaladgtechnicznych:
- instalacji przyzywowych
- instalacji sygnalizacji paru
- instalacji domofonowych
- instalacji odai¢ ppa.
- instalacji oddymiania klatki schodowej
- instalacji stanu pof@nia wind

w pomieszczeniach Budynku Komunikacji Pionowej dgaku A w obszarze przebudowy.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

2. Czgs¢ opisowa
Roboty montaowe teletechniczne w budynku A

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Wymagania funkcjonalne obiektu.

Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentéw i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wirzowe.

W wyniku pohkczenia projektowanego budynku Bloku Operacyjnegoadynkiem A - ule-
gnie likwidacji istn. klatka schodowa oraz toaldts pacjentéw. W miejscu klatki powstanowe
toalety dla pacjentow a w miejscu istn. toalgdde chg komunikacyjny z Budynku Komunikacji

Pionowej.

W ponizszej tabeli podane snstalacje istniejce w budynku A oraz instalacje do wykona-

nia po przebudowie dotyczy obszaru przebudowy Bud.

Kondygnacja Instalacje do | Uwagi Producent sys- Instalacje do | Producent sys-
demontau temu istn. montau temu projekto-
wanego
Parter przyzywowa nie produko- | nieznany przyzywowa Ensto
wane istniejce
urzadzenia
Parter - - - kontrola dost | Radbit
pu - domofon
| Pietro przyzywowa nie produko- | nieznany przyzywowa Ensto
wane istniejce
urzadzenia
| Pietro - - - kontrola dogt | Radbit
pu- domofon
Il Pigtro przyzywowa przebudowa | Semi Bambi przyzywowa - | Semi Bambi
systemu istnie- przebudowa
jacego
Il Pietro - - - kontrola dogt | Radbit
pu- domofon
Il Pigtro SSP przebudowa | Polon Alfa SSP Polon Alfa
systemu istnie-
jacego
Il Pigtro przyzywowa przebudowa | Ensto przyzywowa Ensto
systemu istnie-
jacego
Il Pietro - - kontrola dogt | Radbit
pu- domofon
IV Pietro przyzywowa przebudowa | Insel przyzywowa Insel
systemu istnie-
jacego
IV Pietro kontrola dogt | Radbit

pu- domofon

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stiby Zdrowia, ul. Karczéwkowska 8, Kielce




Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Opis projektowanych instalacji.

2.1. Instalacje przyzywowe

Parter — Oddziat Wewgtrzny - Kardiologia

W obszarze projektowanego Hollu - A.0/01 rglediaczy¢ i zdemontowa istniepca w tazienkach
instalacg przyzywows.

W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powsstanienki — A.0/03, A.0/04, A.0/05. W fa-
zienkach tych naley wykona nows instalacg przyzywows.

W dotychczasowym pokoju lekarzy (ktorgdzie po przebudowie pok. chorych) nglediaczy i
zdemontowa istniepca instalacg przyzywows. W pomieszczeniu tym nalg wykona nowa in-
stalacg przyzywows.

Okablowanie doprowadzido dyzurki pielegniarek na Oddziale Kardiologii.

Plan instalacji oraz schemat pokazamearys. nr 1

Montaz instalacji

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami B¥K3x2x0,5 mm od puszki pgizeniowe]
.£” do kasownikow, lampek sygnalizacyjnych, modutawanipulatorow, wycznikow pociga-
nych i przyciskdw. Odaczéwki do centralki w pokoju piegniarki poprowadzony dulizie kabel
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewéd OMY 2x1 mm

W pokoju pietgniarki zamontowanydalzie w dwoéch puszkach n/t z ramkami podwojnymi aest
numeratora, modutu alarmowego, kasownika i lampgnalizacyjnej a tate zasilacz systemu.
Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych taziestkaraz na przebudowywanejeéai kory-
tarza prowadzonachzie p/t w rurkach inst. RL a w dotychczasowym gaKekarzy, na nieprze-
budowywanej cgci korytarza i w pokoju piebgniarek — w listwach instalacyjnych pé&zyennych.
Zasilanie zasilacza zestawu w pok. gigliarek — przewodem YDY 3x1,5 nfiw rurce RL 22 p/t
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnelektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu
przy likwidowanej klatce schodowej

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych ueddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. ka8 Producent/
dystrybutor
1 |Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt 4 Ensto
2 |Kasownik FEH 1002 Sszt. 1 Ensto
3 |Kasownik FEH 1001 szt. 3 Ensto
4 | Modut manipulatora FAP 3010 szt. 8 Ensto
5 | Manipulator STK 02NC szt. 8 Ensto
6 | Przycisk FAP 2001 szt. 3 Ensto
7 | Wyt pochgany FAP 3002 Sszt. 7 Ensto
8 | Numerator FIM 1300 Szt. 1 Ensto
9 | Modut alarmowy FEH 2001 szt. 1 Ensto
10 | Kasownik buczka FAP 2001 szt. 1 Ensto
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

11 | Buczek FIM 1100 szt. 1 Ensto
12 | Ramka podwdjna 2512 szt 2 Ensto
13 | Ramka pojedyncza 2511 szt. 34 Ensto
14 | Obudowa n/t podwdjna 2552-510-212 szt. 2 Ensto
15 | Puszka pojedyncza p/t AU.3.2 szt 34 Ensto
16 | Zasilacz szt. 1 Ensto
17 | Obudowa zasilacza szt. 1 -
18 | Puszka patzeniowa z listw LSA szt. 1 Krone
Plus 2/10 nierozczm
19 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 1 -
20 |Kabel wieloparowy YTKSY mb. 70 Bitner
3x2x0,5 mm
21 |Kabel wieloparowy YTKSY mb. 45 Bitner
7x2x0,5 mm
22 | Przewdd YDY mb. 45 Bitner
3x1,5 mnd
23 | Przewaod oMY mb. 40 Bitner
2x1,0 mni
24 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 70 Elektroplast
25 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 15 Elektroplast
26 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 70 Elektroplast
27 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:
Krone - Contact OK.sp. z 0.0. ul. Piwowarska 2&l&&

Ensto - Ensto Pol sp. z 0.0., Straszyn, ul. Stadzja 5

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakéw

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRUA 556

Uwagi:

Centralk przyzywows montowa nascianie na wysok&i 1,6 m od posadzki.

Zasilacz zamontowaw pokoju pie¢gniarek w gsiedztwie drzwi weciowych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

| Pietro — | Oddziat Pulmonologii

W obszarze projektowanego Hollu - A.1/01 rgledlaczy¢ i zdemontowa istniepca w tazienkach
instalacg przyzywows.

W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powestamienki — A.1/02, A.1/03. W tazienkach

tych naley wykona nowa instalacg przyzywows.

Okablowanie doprowadzdo dyzurki pielegniarek na | Oddziale Pulmonologii.

Plan instalacji oraz schemat pokazamearys. nr 2.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Montaz instalacji

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami B¥K3x2x0,5 mm od puszki pgdzeniowe]
.£” do kasownikow, lampek sygnalizacyjnych, modutawanipulatorow, wycznikow pociga-
nych i przyciskdw. Odaczéwki do centralki w pokoju piegniarki poprowadzony dulizie kabel
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewéd OMY 2x1 mm

W pokoju pietgniarki zamontowanydazie n/t w dwoch puszkach n/t z ramkami podwdjnyges
staw numeratora, modutu alarmowego, kasownika plkaraygnalizacyjnej a tale zasilacz syste-
mu.

Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych taziestkaraz na przebudowywanejeézi kory-
tarza prowadzonachzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywarze§ci korytarza i w po-
koju piekgniarek — w listwach instalacyjnych pézyennych.

Zasilanie zasilacza zestawu w pok. gigliarek — przewodem YDY 3x1,5 nfiw rurce RL 22 p/t
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z tabliayzdzielczej zlokalizowanej na korytarzu przy
likwidowanej klatce schodowej

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyktad prawidiowego rozwizania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalbwos¢ zamiany tych ueddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jak@wych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor
1 |Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt 2 Ensto
2 |Kasownik FEH 1001 szt. 2 Ensto
3 | Przycisk FAP 2001 szt. 2 Ensto
4 | Wyt. pochagany FAP 3002 szt. 5 Ensto
5 | Numerator FIM 1300 Szt. 1 Ensto
6 | Modut alarmowy FEH 2001 szt. 1 Ensto
7 | Kasownik buczka FAP 2001 szt. 1 Ensto
8 | Buczek FIM 1100 szt. 1 Ensto
9 | Ramka podwdjna 2512 szt 2 Ensto
10 | Ramka pojedyncza 2511 szt. 11 Ensto
11 | Obudowa n/ podwdjna 2552-510-212 szt. 2 Ensto
12 | Puszka pojedyncza pl/t AU.3.2 szt 11 Ensto
13 | Zasilacz szt. 1 Ensto
14 | Obudowa zasilacza szt. 1 -
15 | Puszka patzeniowa z listw LSA szt. 1 Krone
Plus 2/10 nierozczm
16 | Wylkcznik instalacyjny S301B10A szt. 1 -
17 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 35 Bitner
3x2x0,5 mm
18 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 50 Bitner
7x2x0,5 mm
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

19 | Przewod YDY mb. 50 Bitner
3x1,5 mm2
20 | Przewaod oMY mb. 40 Bitner
2x1,0 mm2
21 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 30 Elektroplast
22 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. - Elektroplast
23 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 80 Elektroplast
24 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Krone - Contact OK.sp. z 0.0. ul. Piwowarska 2&l&&
Ensto - Ensto Pol sp. z 0.0., Straszyn, ul. Stadxja 5
Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRUA 556

Uwagi:

Centralke przyzywows montowa nascianie na wysokei 1,6 m od posadzki.

Zasilacz zamontowaw pokoju pie¢gniarek w gsiedztwie drzwi weiciowych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Il Pietro — Oddziat Il Oddziat Grilicy i Il Oddziat Gruwlicy i Choréb Pluc

W obszarze projektowanego Hollu - A.2/01loraz SzAtR/08 naley odlaczy¢ i zdemontowa ist-
niejaca instalacg przyzywows. Okablowanie na korytarzu w rejonie przebudowyehaloziaczye,
kazda zyte kabla zaizolow&i schowa w puszkach instalacyjnych nft.

W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstéamienka — A.2/02. W tazience tej nale
wykona nows instalacg przyzywows.

Okablowanie lampki sygnalizacyjnej i Modutu SPAUgzy¢ do istniegcego okablowania na ko-
rytarzu. Okablowanie z modutéw SIP doprowadid dyurki pielegniarek na Il Oddziale Gtlicy

i Chorob Pluc.

Czes¢ sali nr A.2/05 ulegnie zmniejszeniu na potrzebgtisizpersonelu. W rejonie przebudowy
nalezy zdemontowa a nastpnie utay¢ nowe okablowanie do zestawow nadiddwych.

Montaz instalacji

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablamiD&mnf, YDY 2x1,5mnf w rurkach RVS w
tazience do puszek pmizeniowych na korytarzu, w sali A.2/05 do zestaw@alt&zkowych. Oka-
blowanie od modutéw SIP prowadzia korytarzu w rurkach RL n/t.

Okablowanie w pok. piegniarek na Il Oddziale G#licy i Chordb Ptuc prowadziw kanale insta-
lacyjnym 100x50 n/t .

W pokoju pietgniarki zamontowanachlzie konsola KESA i pulpit sygnalizacji. Kasetarahowa
zamontowana zostanie w pokoju lekarzy nad drzwiaggciowymi.

Zasilanie konsoli w pok. piegniarek — przewodem YDY 3x1,5 nfw rurce RL 22 p/t oraz w li-
stwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnicy elgkiznej, zlokalizowanej na korytarzu przy li-
kwidowanej klatce schodowej
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Plan instalacji istniacej z zaznaczeniem jejgxi do demontau - pokazany jest na rys. nr 3
Plan instalacji istnigcej po przebudowaniu - pokazany jest na rys. nr 4

Zestawienie zasadniczych adzenr i materiatéw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwizania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak raliwosé zamiany tych ugglze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowvych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. £} Producent/
dystrybutor
1 |Kaseta alarmowa szt. 1 Semi Bambi
2 |Konsola elektronicznego Systemu kpl. 1 Semi Bambi
Sterupcego typu KESA wraz pulitem
sygnalizacji
3 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 1 -
4 | Przewod YDY mb. 105 Bitner
2x1,5 mni
5 |Przewdd YDY mb. 20 Bitner
3x1,5 mm
6 |Przewdd YDY mb. 20 Bitner
4x1,5 mm
7 | Przewdd DY mb. 195 Bitner
1,5 mnf
9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 30 Elektroplast
10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 20 Elektroplast
11 | Kanat instalacyjny plastikowy 100x50 mb. 20 Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Semi Bambi, £06d, ul.Rzgowska 281/289.

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRGA 556

Uwagi:

Konsok przyzywows umigci¢ na biurku w pok. piegniarki.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

W nowej tazience zamontowanoduty SIP i SPAL oraz lamgkna korytarzu - pochodee z de-

montau.

Roboty demontaowe i instalacyjne systemu przyzywowego wykonyve zapoznaniu §ii ha

podstawie istn. dokumentacji budowlanej: Instalaggktryczna —sygnalizacja przywotawcza |l

Oddz. Zachowawczy Szpitala Gticy i Choréb Ptuc Czerwona Goéra k/Kielc zlec. ZG/9

[Il Pietro— Oddziat Chirurgii Klatki Piersiowej i Ill Oddat Pulmonologii
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

W obszarze projektowanego Hollu - A.3/01 rglediaczy¢ i zdemontowa istniepca w tazienkach
instalacg przyzywow firmy ENSTO.

W obszarze dotychczasowej klatki schodowe] powsstanienki — A.3/02, A.3/03, A.3/04. W ia-
zienkach tych naley wykona nowg instalacg przyzywows.

Okablowanie doprowadzdo dyzurki pielegniarek na Ill Oddziale Pulmonologii.

Instalacje z sali chorych przynakeej dotychczas do 11l Oddziatu Pulmonologii pepiy¢ do cen-
tralki na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowe,;.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest narys n

Montaz instalacji

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami B¥K3x2x0,5 mm od puszki pgzeniowej
.7 do kasownikéw, lampek sygnalizacyjnych, modutdmanipulatorow, wycznikow pociga-
nych i przyciskow. Odaczéwki do centralki w pokoju piegniarki poprowadzony dulizie kabel
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewéd OMY 2x1 mm

W pokoju pieggniarki Il Oddziatu Pulmonologii zamontowanydzie w jednej puszce n/t z ramk
pojedynca zestaw numeratora, dla przgtenia instalacji z tazienek.

W pokoju pietgniarki Oddziatu Chirurgii Klatki Piersiowej zamantany kdzie w jednej puszce
n/t z ramk pojedyncz zestaw numeratora dla pragkenia sali chorych z Il Oddziatu Pulmonolo-
gil.

Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych taziestkaraz na przebudowywanejeézi kory-
tarza prowadzonachzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywarze§ci korytarza i w po-
koju piekgniarek — w listwach instalacyjnych pé&zyennych.

Zasilanie zasilacza zestawu w pok. gigliarek — przewodem YDY 3x1,5 nfiw rurce RL 22 p/t
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnelektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu
przy likwidowanej klatce schodowej

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatlow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwizania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych uekddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakmwych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor
1 |Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt 3 Ensto
2 |Kasownik FEH 1001 szt. 3 Ensto
3 | Przycisk FAP 2001 szt. 3 Ensto
4 | Wyt. pochagany FAP 3002 szt. 7 Ensto
5 | Numerator FIM 1300 szt. 2 Ensto
6 | Ramka pojedyncza 2511 szt. 18 Ensto
7 | Obudowa n/t pojedyncza 2551-510-212 szt. 2 Ensto
8 | Puszka pojedyncza p/t AU.3.2 szt 16 Ensto
9 | Puszka pakzeniowa z listw LSA szt. 1 Krone
Plus 2/10 nieroaczm
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

10 |Kabel wieloparowy YTKSY mb. 45 Bitner
3x2x0,5 mm

11 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 50 Bitner
7x2x0,5 mm

12 | Przewod YDY mb. - Bitner
3x1,5 mm2

13 | Przewod oMY mb. 35 Bitner
2x1,0 mm2

14 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 40 Elektroplast

15 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 40 Elektroplast

16 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 10 Elektroplast

17 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%

mat

Producenci/dystrybutorzy:

Krone - Contact OK.sp. z 0.0. ul. Piwowarska 2&l&&
Ensto - Ensto Pol sp. z 0.0., Straszyn, ul. Stadzja 5
Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRUA 556

Uwagi:

Numeratory montow@aw poblizu istniepcych uradzen systemow przyzywowych.

Zasilacz zamontowaw pokoju pie¢gniarek w gsiedztwie drzwi weciowych.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

IV Pietro— Oddziat Urologii i IV Oddzial Alergologicznodimonologiczny

W obszarze projektowanego Hollu - A.4/01 nglediczy¢ i zdemontowa istniepca w tazienkach
instalacg przyzywowg firmy INSEL.

W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powsstamienki — A.4/02, A.4/03, A.4/04. W fa-
zienkach tych nalgy wykona nowa instalacg przyzywows.

Okablowanie doprowadzido matrycy w dyurce pietgniarek na IV Oddziale Alergologiczno-
Pulmonologicznym.

Instalacg z sali chorych przynalgcej dotychczas do IV Oddzialu Alergologiczno-
Pulmonologicznego przgdzy¢ do matrycy na Oddziale Urologii.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namrs n

Montaz instalacji

Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami B¥K3x2x0,5 mm od puszki pgdzeniowe]
,.£” do podcentralek , lampek sygnalizacyjnych, we#nikow pociaganych. Oddczowki do matry-
cy w pokoju pietgniarki poprowadzonydulzie kabel YTKSY 7x2x0,5 mm i do zasilacza przewod
OMY 2x1 mnf.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych taziestkaraz na przebudowywanejeéai kory-
tarza prowadzonachzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywarze§ci korytarza i w po-
koju piekgniarek — w listwach instalacyjnych pézyennych.

Instalacja przyzywowa z sali chorych przyrateej dotychczas do IV Oddziatu Alergologiczno-
Pulmonologicznego wykonana zostanie kablami YTKSK&2x0,5 mm w listwie instalacyjnej
nasciennej do matrycy w pokoju pigniarek na Oddziale Urologii.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwizania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak ndlowos¢ zamiany tych uekdzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakmwych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor
1 |Podcentralka sali PS 420 DSL Sz|. 3 INSEL
2 | Wyk pochgany Wt-40 szt. 10 INSEL
3 | Lampka LS-41 szt. 3 INSEL
4 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 70 Bitner
3x2x0,5 mm
5 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 35 Bitner
7x2x0,5 mm
6 |Przewdd oMY mb. 35 Bitner
2x1,0 mm2
7 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 40 Elektroplast
8 | Listwa przgcienna LSB 32x10 mb. 110 Elektroplast
9 | Listwa przygcienna LSB 16x10 mb. 10 Elektroplast
10 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Insel — Insel, Wotomin, ul. Sienkiewicza 23

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRGA 556

Uwagi:
Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

2.2. Instalacje domofonowe
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Parter — Oddziat Wewgtrzny — Kardiologia

Przy drzwiach wegiowych na oddzialy zamontowane zostgmanele wtynkowe bramofonow
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbhiowych. Unifony zainstalowanexds w poko-
jach pietgniarek. Drzwi wyposane fgda w elektrozaczep 12VDC. Od strony zesmmnej drzwi
bedzie pochwyt a od wewitrznej konieczne jest ich otwieranie zasmanictwem klamki wspot-
pracupcej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie prggorzystywaniu wyjcia do celow
ewakuaciji.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namyjs n

Montaz instalacji

Instalacja domofonowa prowadzonedbie n/t w listwach instalacyjnych prggyennych, podégia
do rozdzielnicy i do urgdzen przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL.

Instalacja wykonanaghlzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm portdzy stacg bramowa a unifonem,
przewodem OMY 2x1 mfmiedzy zasilaczem a stachramow. Zasilacz umieszczaod strony
korytarza.

Zasilanie zasilaczy — przewodami YDY 3x1,5 mrurkach RL 22 p/t — podgjie do rozdzielnicy
elektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu przy likewanej klatce schodowej oraz n/t w listwach
instalacyjnych prz§ciennych.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych ueddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakmwych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor
1 |Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt 2 Radbit
2 | Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit
3 | Karta zblzeniowa - szt. 2x15 -
4 | Zasilacz - szt. 2 Radbit
5 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 2 -
6 |Kabel wieloparowy YTKSY mb. 90 Bitner
3x2x0,5 mm
7 | Przewodd oMY mb. 20 Bitner
2x1,0 mm2
8 | Przewadd YDY mb. 31 Bitner
3x1,5 mm2
9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 15 Elektroplast
10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 85 Elektroplast
11 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 15 Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:
Radbit — PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskieg®y Radom
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRUA 556

Uwagi:

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

| Pietro — | Oddziat Pulmonologii

Przy drzwiach weégiowych na oddziat zamontowany zostanie panel waynkbramofonu BRA-
1UQ jednoprzyciskowy z panelem kart zieiiowych. Unifon zainstalowanytzie w pokoju pie-
legniarek. Drzwi wyposzone teda w elektrozaczep 12VDC. Od strony zesranej drzwi kedzie
pochwyt a od wewgtrznej konieczne jest ich otwieranie zamalnictwem klamki wspotpracagej
Z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przyovagstywaniu wyjcia do celéw ewakuaciji.
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namrys n

Montaz instalacji

Instalacja domofonowa prowadzonedbie n/t w listwach instalacyjnych prggyennych, podégia
do rozdzielnicy i do urgdzen przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL.

Instalacja wykonanaghlzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm portdzy stacg bramowa a unifonem,
przewodem OMY 2x1 mfmiedzy zasilaczem a stachramow. Zasilacz umieszczaod strony
korytarza.

Zasilanie zasilacza — przewodami YDY 3x1,5 fnmnrurkach RL 22 p/t — podajie do rozdzielnicy
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatschodowej oraz n/t w listwach instalacyj-
nych przyciennych.

Zestawienie zasadniczych awdzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalowos¢ zamiany tych urkddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakmwych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor

1 |Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt 1 Radbit

2 | Unifon TK-6 Wekta szt. 1 Radbit

3 | Zasilacz - szt. 1 Radbit

4 | Karta zblzeniowa - szt. 15 -

5 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 1 -

6 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 55 Bitner
3x2x0,5 mm

7 | Przewdd oMYy mb. 10 Bitner
2x1,0 mm2

8 | Przewadd YDY mb. 30 Bitner
3x1,5 mm2

9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast

10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 60 Elektroplast

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stiby Zdrowia, ul. Karczéwkowska 8, Kielce 15



Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

11 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. - Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Radbit — PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskieg®, Radom

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STR@A 556

Uwagi:
Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Il Pigtro — Oddziat Il Oddziat Grilicy i Il Oddziat Grwlicy i Chorob Pluc

Przy drzwiach wegiowych na oddzialy zamontowane zostgmanele wtynkowe bramofonow
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbhiowych. Unifony zainstalowanexds w poko-
jach pietgniarek. Drzwi wyposane fgda w elektrozaczep 12VDC. Od strony zesmmnej drzwi
bedzie pochwyt a od wewitrznej konieczne jest ich otwieranie zasmanictwem klamki wspot-
pracupcej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie prgorzystywaniu wyjcia do celow
ewakuaciji.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namrys n

Montaz instalacji

Instalacja domofonowa prowadzonedbie n/t w listwach instalacyjnych prggiennych, podégia
do rozdzielnicy i do urgdzen przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL.

Instalacja wykonanaghlzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm portzy stacg bramow a unifonem,
przewodem OMY 2x1 mfmiedzy zasilaczem a stachramow. Zasilacz umieszczaod strony
korytarza.

Zasilanie zasilacza — przewodami YDY 3x1,5 fnmnrurkach RL 22 p/t — podgjie do rozdzielnicy
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatschodowej oraz n/t w listwach instalacyj-
nych przyciennych.

Zestawienie zasadniczych wdzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ueglze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardow jakomwych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor

1 |Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt 2 Radbit

2 | Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit

3 | Zasilacz - szt. 2 Radbit

4 | Karta zblzeniowa - szt. 2x15 -

5 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 2 -
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

6 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 80 Bitner
3x2x0,5 mm
7 | Przewdd oMYy mb. 20 Bitner
2x1,0 mm2
8 |Przewdd YDY mb. 36 Bitner
3x1,5 mm2
9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast
10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast
11 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Radbit — PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskieg®y Radom

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRGA 556

Uwagi:

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

lll Pietro— Oddziat Chirurgii Klatki Piersiowej i Ill Oddiat Pulmonologii

Przy drzwiach wegiowych na oddzialy zamontowane zostgmanele wtynkowe bramofonow
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbhiowych. Unifony zainstalowanexds w poko-
jach pietgniarek. Drzwi wyposane fgda w elektrozaczep 12VDC. Od strony zesmmnej drzwi
bedzie pochwyt a od wewitrznej konieczne jest ich otwieranie zasmanictwem klamki wspot-
pracupcej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie prggorzystywaniu wyjcia do celow
ewakuaciji.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namrys n

Montaz instalacji

Instalacja domofonowa prowadzongdbie n/t w listwach instalacyjnych pryennych, poddégia
do rozdzielnicy i do urgdzen przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL.

Instalacja wykonanachizie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pogdzy stacg bramowa a unifonem,
przewodem OMY 2x1 mfmmiedzy zasilaczem a stachramow. Zasilacz umieszczaod strony
korytarza.

Zasilanie zasilacza — przewodami YDY 3x1,5 fnmnrurkach RL 22 p/t — podajie do rozdzielnicy
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatschodowej oraz n/t w listwach instalacyjnych
przysciennych.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalbwos¢ zamiany tych ueddzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

| Lp.| Nazwa uradzenia | Symbol | Jm| s | Producent/ |
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

dystrybutor
1 |Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt 2 Radbit
2 | Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit
3 | Zasilacz - szt. 2 Radbit
4 | Karta zblzeniowa - szt. 2x15 -
5 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 2 -
6 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 90 Bitner
3x2x0,5 mm
7 | Przewdd oMY mb. 20 Bitner
2x1,0 mm2
8 | Przewadd YDY mb. 36 Bitner
3x1,5 mm2
9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast
10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast
11 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Radbit — PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskieg®, Radom

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRUA 556

Uwagi:

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

IV Pietro— Oddziat Urologii i IV Oddziat Alergologicznotmonologiczny

Przy drzwiach wdgiowych na oddziaty zamontowane zostgmanele wtynkowe bramofonow
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbhiowych. Unifony zainstalowanexdy w poko-
jach pietgniarek. Drzwi wyposaone leda w elektrozaczep 12VDC. Od strony zesmmnej drzwi
bedzie pochwyt a od wewirznej konieczne jest ich otwieranie zasgganictwem klamki wspot-
pracujcej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie prgiyorzystywaniu wyjcia do celow
ewakuacji.

Plan instalacji oraz schemat pokazany jest namrs n

Montaz instalacji

Instalacja domofonowa prowadzongdbie n/t w listwach instalacyjnych pryennych, poddégia
do rozdzielnicy i do urgdzen przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL.

Instalacja wykonanachizie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pogudzy stacg bramowa a unifonem,
przewodem OMY 2x1 mfmmiedzy zasilaczem a stachramow. Zasilacz umieszczaod strony
korytarza.

Zasilanie zasilaczy — przewodami YDY 3x1,5 famrurkach RL 22 p/t — podéjie do rozdzielnicy
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatschodowej oraz n/t w listwach instalacyjnych
przysciennych.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Zestawienie zasadniczych wdzer i materiatdw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyktad prawidtowego rozwzania niezkdny do sporzdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalbwos¢ zamiany tych urkdzer na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. ka8 Producent/
dystrybutor
1 |Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt 2 Radbit
2 | Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit
3 |Zasilacz - szt. 2 Radbit
4 | Karta zblzeniowa - szt. 2x15 -
5 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 2
6 | Kabel wieloparowy YTKSY mb. 90 Bitner
3x2x0,5 mm
7 | Przewdd oMYy mb. 20 Bitner
2x1,0 mm2
8 |Przewdd YDY mb. 36 Bitner
3x1,5 mm2
9 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast
10 | Listwa przycienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast
11 | Listwa przycienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast
12 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Producenci/dystrybutorzy:

Radbit — PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskieg®, Radom

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakéw

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRAA 556

Uwagi:

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

2.3. Instalacja sygnalizacji garu

Il Pietro — Oddziat |l Oddziat Grdicy i || Oddziat Grwlicy i Choréb Ptuc

W obszarze projektowanego Hollu - A.2/0, istn. karga oraz Szatni A.2/08 naleodiaczy¢ i
zdemontowa istniepca instalacg sygnalizacji pe@aru. Nowa instalacja nagaywat sie bedzie do
pozostatej czsci obwodu ptlowego. Na cgsci korytarza przynalanego do Il Oddziatu Gdlicy i

Choréb Pluc zamontowaadapter linii bocznej dla przgzenia istn. czujek automatycznych. Na

Hollu A.2/0 zamontowaneghla czujki adresowalne. W szatni A.2/06 i A.2/08 zamooved nalery
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

czujki automatyczne. Natg dokon& zmian w konfiguracji oprogramowania i opisactythkowni-
ka.

Plan istn. instalacji pokazany jest na rys. nr 5.

Plan instalacji po przebudowie pokazany jest nany$.

Montaz instalacji
Instalacja sygnalizacji garu wykonana zostanie kablami YnTKSYekw 1x2x0,8 mmurkach RL

n/t nad sufitami podwieszonymi, w rurkach RL p/tmsciach przebudowywanych. Elementy pod-
legapce demontzowi beda zamontowane ponownie.

Zestawienie zasadniczych wdzer i materiatdw instalacyjnych.
UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyktad prawidtowego rozwzania niezkdny do sporzdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych uggze: na

inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. Ika Producent/

dystrybutor
1 |Czujka optyczna dymu DOR 2196 szti. 5 Polon Alfa
2 | Wskanik zadziatania Wz-31 szt. 2 Polon Alfa
3 | Gniazdo czujki G-90 szt. 5 Polon Alfa
4 | Adapter linii bocznej ADC-1 szt. 1 Polon Alfa
5 | Gniazdo adaptera GT-1 szt. 2 Polon Alfa
6 | lzolator zwaé 1ZW-1 szt. 1 Polon Alfa
7 Kabel YNnTKSYekw | mb. 120 Bitner

1x2x0,8 mm
8 | Rurka instalacyjna RL 22 mb. 75 Elektroplast
9 | Materiaty pomocnicze - - 2,5%
mat

Zestawienie urmdzer zdemontowanych — przeznaczonych do ponowneqo manta

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. ka8 Producent/
dystrybutor

1 |Czujka optyczna dymu DOR 35 szt 3 Polon Alfa

2 | Czujka jonizacyjna dymu DIO 31A2 szt 1 Polon Alfs

3 | Wskanik zadziatania Wz-31 szt. 3 Polon Alfa

4 | Gniazdo czujki G3-AD szt. 4 Polon Alfa

5 | Gniazdo GT-1 szt. 2 Polon Alfa

6 | lzolator zwaé 1ZW-1 szt. 2 Polon Alfa

Producenci/dystrybutorzy:
Polon Alfa - Polon Alfa, ul. Glinki 155, Bydgoszcz

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STR@A 556

Uwagi:

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez firra posiadajca certyfikat producenta systemu.

Roboty demontawe i instalacyjne systemu przyzywowego wykon§\wa zapoznaniu gii na
podstawie istn. dokumentacji budowlanej: Instalatgopgdowe - Il Oddz. Zachowawczy
Szpitala Gralicy i Choréb Pluc Czerwona Goéra k/Kielc — zlec/94.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Roboty montaowe teletechniczne w Budynku Komunikacji Pionowej

Trasy kablowe - koryta

Glowne cigi okablowania na poszczegdlnych kondygnacjach bkidypraz waczniku do
Budynku Bloku Operacyjnego prowadzongl$w korytkach metalowych nad sufitami podwieszo-
nymi. Trasy koryt pokazane sa planach instalacji—rysnr 1, 2, 6, 7, 8.

Lp | Symbol Nazwa Jm.| Ik
1 Baks Zengvy koryt szerokai 100 mm (szczegoty w tabelkach kpl. 57
ponizej)
5 Baks Zengvy zawiesi szeroka 100 mm (szczegoty w tabelkach| kpl. 68
ponizej)
3 Baks 2Z(;a;taw koryt szerokai 50 mm (szczegoty w tabelkach poni- kpl. a1
4 Baks ZesF‘av'v zawiesi szeroka 50 mm (szczegOty w tabelkach kpl. 103
ponizej)
Zestaw koryt szerokai 100 mm
Na 3 | KGJ100H60/3 |Korytko 1
mb |LPLH60 tacznik korytka 2

Zestaw zawiesi szeroka 100 mm

SGN M6x12 Sruba 28
o PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |Usov Uchwyt sufitowy 2
E |PP10 Podktadka 8
— |[NS M10 Naketka 12
3 | CWC30H30/02 Ceownik 1
SGN M6x12 Sruba 2
PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2

Zestaw koryt szerokai 50 mm

Na 3 | KCP 50H60/3N Korytko 1
mb | LPLH60 tacznik korytka 2
Zestaw zawiesi szeroka 50 mm

SGN M6x12 Sruba 28
© PGM 10/1 Pgt gwintowany 2
£ |Usov Uchwyt sufitowy 2
g PP10 Podktadka 8
— |[NS M10 Naketka 12
3 | CWC30H30/02 Ceownik 1

SGN M6x12 Sruba 2

PSROM 10x80 Sruba rozporowa 2
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

2.4. Instalacja sygnalizacji garu

W Budynku Komunikacji Pionowej projektowana jesstalacja sygnalizacyjna paru w opar-
ciu o centralk systemu Schrack Evolution firmy Schrack Seconebiibie planowanego Budyn-
ku wykonana bdzie jedna dozorowa liniaggowa czujek i ecznych ostrzegaczy paru oraz jedna
linia sygnalizatorow akustyczno - optycznych. Calk@ zlokalizowana dalzie w pomieszczeniu
Dyspozytorni nr E1.1/04a na parterze Budynku BlGeracyjnego.

W projektowanej instalacji zastosowangl® punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepta ty-
pu Cubus MTD 533. Czujki punktowe montowargdw standardowych gniazdach USB 501-1
Czujki wyposa@one & w izolatory zwaé.

W projektowanej instalacji zastosowanglbsygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTBO1. Sy-
gnalizatory zasilaneghla z zasilacza centralki parowej. Zasilanie — przewodami typu HDGs
2x1,5 mm. Podhczenie — poprzez puszki PIP-1A. Wysterowanie syga@row — z alarmu |I
stopnia w centralce.

Reczne ostrzegacze paru typu MCP 535 pracowdeda w linii dozorowej gtlowej.

Reczne ostrzegacze paru montowd nalezy na wysokéci 1,40 metra od poziomu posadzki.
Nalezy zachowa odlegta¢ ok. 30 cm od innych przyciskéw lub przetnikéw w celu ogranicze-
nia przypadkowego uruchomienia. Ostrzegacze niearbgg zastaniane lub zastawiane meblami.
Reczne ostrzegacze paru wyposaone g w izolatory zwaé.

W obwodzie dozorowym zainstalowanedh moduty sterujce WE/WY — BA-OI3. Moduty te
zasterowywa beda:

- dzwigi osobowe

- centralke oddymiania

- centralk odck¢ ppar.

Zasterowania - z alarmu IlI-go stopnia w centpalaz. Zestyki sterujce modutdéw - bezpoten-
cjalowe, normalnie zwarte.

Informacja o pearze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo $rizej Stray Pazarnej odby-
wat si¢ bedzie poprzez terminal ppq pracujcy w sieci monitoringu paarniczego.

Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 2,,@.7
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 10.
Schemat trasy patzenia sieciowego central sygnalizacjza pokazany jest rys. nr 12

Montaz instalacji
Dla linii obwoddw dozorowych zaprojektowano kabl@apalnione typu YnTKSY ekw 1x2x1,0

mm. Dla linii sygnatowej zaprojektowano kable tygliIKSH 1x2x1,4 mm.

Sposob prowadzenia kabli:
- linia dozorowa w korytkach metalowych oraz w rarck plastikowych a linia sygnatowa w rur-
kach inst RL p/t — piony oraz w korytkach metalowyc

Podhczenia kabli do sygnalizatorow wykonyéva puszkach PIP 2AB.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatlow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urmizenia stanowi przyktad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ueggzei na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pd&niejszymi zmianami
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. 156
1 |Czujka wielodetektorowa CUBUS szt. 26
MTD 533

2 | Gniazdo czuiki USB-501 Sszt. 26

3 |Reczny ostrzegacz paru MCP 535 szt. 10

4 | Szyld opisowy dla MCP535 MCP 535 AK szt. 10

5 | Etykiety opisowe dla MCP 535 MCP535 BGl szt 10

6 |Kluczyk testowy dla MCP 535 DKM SCHL szt. 1

7 | Sygnalizator akustyczny SIRBL VTBO1 szt. 5

8 | Wsk&nik zadziatania BA-UPI szt. 12

9 | Obudowa wskanika zadziatania PIG szt. 60

10 | Modut sterujcy BA-OI3 szt. 4

11 | Obudowa modutu IP66 GEH MOD IP66| szt. 4

12 | Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 szt. 20

13 | Puszka ppo z bezpiecznikiem topikowym PIP 2AB szt. 5

14 | Puszka ppo rozgatzna PIP 2AR szt. 1

15 |Kabel YnTKSY ekw mb. 340
1x2x1,0 mm

16 | Kabel HTKSH mb. 60
1x2x1,4 mm

17 | Rurka RL RL 20 mb. 135

18 | Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 2

19 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 % ma

Producentem systemu Schrack Evolution jest ScHsackonet Austria.
Producentem puszek PIP jest firma W2 Wiodzimierz riAkowski, ul. Czajcza 6

86-005 Biate Btota
Producent rurek instalacyjnych — ELEKTROPLAST Sp.@, PRZETWORSTWO TWORZYW
SZTUCZNYCH, 32-431 STRDA 556
Dystrybutorem kabli Belden jest ASSMAN Distributi@p. z 0.0., Wroctaw, ul. Kamiskiego
201-219

Organizacja systemu alarmowania

W przypadku wysipienia alarmu pzarowego, nakey - po potwierdzeniu alarmu w centralce -
rozpoca¢ czynndci sprawdzajce i posgpowa zgodnie z instrukgjbezpieczéstwa paarowego,
opracowaan dla obiektu. W przypadku wygiienia tzw. alarmu fatszywego najeskasowa sygnat
alarmowy w centralce, zgodnie z instrukopstugi centralki.
Szczegotowa, fabryczna instrukcja obstugi centratkivinna by dostarczona przy moria o
sprz:tu.

Uwaagi dla wykonawcy
Czasy opgnien alarmowania T1 i T2 naty dobr& daswiadczalnie, po sprawdzeniu aiovo-
sci reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dpatych (najdalszych) ¢ci obiektu. Elemen-
tom adresowalnym (czujki automatycznedane ostrzegacze paru - ROP-y) przypoggko-
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

wat odpowiednie tryby pracy. Elementy adresowalne ppgwa w strefy, zgodnie z ozna-
czeniami na planach instalacji. ROP-y przypida osobnych stref. Po przypisaniu wariantéw
alarmowania wprowadzikomunikaty aytkownika — po sprawdzeniu czy opisy pomiesicze
w projekcie g adekwatne do oznaazezeczywistych w dacie wykonywania instalaciji.

- Przewody linii dozorowych prowadzw odlegtéci 20 cm od eigow przewodow energetycz-
nych

- V\)//szelkie padczenia linii dozorowych dokonywaw gniazdach lub innych elementach ogpuz
liniowego. Nie wykonywa polaczen w puszkach instalacyjnych.

- Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadhislery z projektantem.

Uwagi kaacowe

- Wszelkie prace przeprowadzaalery w uzgodnieniu z kytkownikiem obiektu.

- Po wykonaniu instalacji sygnalizacji zsyu naley przeszkok personel w obstudze tego systemu.
Przeszkolenie powinno Bypotwierdzone pisemnie — przez fignnstalupca system i przez osoby
szkolone.

- System sygnalizacji paru powinien by objety statym nadzorem przez autoryzowanego instalato-
ra, z ktérym — po wykonaniu instalacji - najezawrz€ odpowiedna umowe konserwacyija.

- W obiekcie nalgy umiegci¢:
- jeden egzemplarz dokumentacji projelejo
- instrukcg obstugi centralki
- instrukcg postpowania na wypadek paru
- wykaz osob funkcyjnych, ktére nalew pierwszej kolejnéci powiadamia o pazarze w budynku
(adresy i telefony)
- ksizke kontroli, do ktorej naley wpisywa:
a) regularne kontrole instalacji
b) dokonywane naprawy, zmiany i uzugetia instalaciji
c) wszystkie zadziatania systemu z podaniem daty zigpgdvykrycia

- Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi

robét instalacyjnych oraz przepisami BHP

Konserwacja systemu sygnalizacjizaou

Brak wiaciwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego imagjllpracy a nawet utraty jego
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatddpze st okaz#, ze system nie wykrywa pa-
ru lub wykrywa z daym op&nieniem - przyczymtego jest brak konserwacji lub konserwacja pro-
wadzona nieprawidtowo. Pamj podane s podstawowe warunki prowadzenia konserwacji syste-
mu, ktére powinny stiy¢ za wskazowki przy prowadzeniu prawidtowej eks@oatsystemu.
- Obstuga codzienna
Sprawdzt poprawnéé¢ wskaza centrali paaru.
- Obstuga kwartalna
Sprawdzt poprawné¢ pracy centrali za pomadej uktadu badaniowego oraz z wykorzystaniem
procedur sprawdzagych, przewidzianych dla tej centralki. Sprawiddziatanie przyciskow.
- Obstuga roczna
Sprawdzt poprawnd¢ pracy centrali przez przeprowadzenie prob symaolgh zjawiska pazaro-
we dla wszystkich elementow inicjigych.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Wszystkie uwagi i spostrzenia powstate przy kontroli systemu wpisywaalery do ksizki
kontroli i niezwitocznie usut wszystkie nieprawidtowaei. O wszystkich usterkach naleinfor-
mowa konserwatora.

Nalezy archiwizowa wydruki z drukarki.

Obstug; techniczia akumulatoréw prowadgizgodnie z zaleceniami wytworcy.

Odbiér systemu powinien Bypokczony z przekazaniem go do eksploatacji i jednocges
przyjeciem do konserwaciji.

System przekazany do eksploatacji powinien pozagtawciagtym ruchu i pod statym nadzo-
rem konserwatorskim.

2.5. Instalacja odei ppa.

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.

Wymagania funkcjonalne obiektu.

Uzgodnienia mijdzybrarrowe.

Dane producentow i karty katalogowe.

Norma PN-E-08350 — Systemy sygnalizacjigomwe]
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wirzowe.

Opis projektowanej instalacji.

Instalacja odei¢ ppaz. zaprojektowana jest dla drzwi ppaisytuowanych na granicy stref
pozarowych, tj. pomgdzy budynkiem A a budynkiem Bloku Operacyjnego

Do podtrzymywania skrzydet drzwi (projektuje: sterowanie obu skrzydtami) w pozycji
otwarcia wykorzystanedda trzymacze podtogowe.

W normalnych warunkachzytkowania drzwi znajduaj sie w pozycji otwarcia. Istnieje nie
liwos¢ ich zamykania po wegnigciu indywidualnych przyciskéw przerywsych znajdujcych se
na obudowie trzymaczy.

Opis dziatania systemu od¢ippa:.

Centralka ode¢ ppaz. zwalnia drzwi w wyej opisanych a@igach komunikacyjnych po
otrzymaniu sygnatu stergego z liniowego modutu przekaikowego (z systemu sygnalizacji po-
zaru).

Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 6,.7, 8
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 9.

Montaz instalacji

Instalacja sterowania drzwiami ppavykonana zostanie kablami:

- YDY 3x1,5 mnf- zasilanie centralki odgi ppa:.

- YnTKSYekw 1x4x0,8mm — patzenia liniowego modutu przekaikowego z centralkodciec¢

ppaz.

- OMY 2x1,0 mnf — obwody zasilania elektrotrzymaczy
Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach ins¥ P@d tynkiem oraz w korytkach metalowych
— zgodnie z planami instalacji. Odgakenia zasila do elektrotrzymaczy drzwi — w puszkach p/t
PO 80.
Zasilanie centralki — z rozdzielnicy elektryczng v Oddziale Pulmonologiczno - Alergologicz-
nym . Zabezpieczenie — wagiznikiem instalacyjnym typu S 301 B10A.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Obliczenia spadku naggia na linii zasilania elektrotrzymaczy.

Odcinek Psd llo¢ elek- | Prad taczny | Dluga¢ linii Przekroj Spadek Spadek
elektrotrzy- | trotrzyma- zasilapcej zyly kabla napkcia napkcia
macza czy w linii zas. dopuszczal
ny
) A szt A metry mm2 % %
Odcinek w
bud.
kom.pioni | g o 4 0.25 40 1 15 5,0
w taczniku
na poz.
+7.03
Odcinek w
pionie od
poz. +7.03 0,063 12 0,76 10 1 11 5,0
do centralki
odcie¢ ppar.
suma 2,6 5,00

Spadek nagcia obliczono na podstawie paszego wzoru:

2-1,-1-100
Bo= =g
gdzie:
. In, prad znamionowyA] ,
. [, dhugasé linii [m],
. o, konduktywné¢, dla miedzi 5§S*m / mm?],
. Un, napkcie znamionowgV] ,
. s, przekroj kabla zasilagego[mm?],

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwiania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ugglze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakmwvych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzdzenia Symbol J.m. 156 Producent/
dystrybutor

1 |Centrala odei¢ ppa. BAZ 2 szt. 1 D+H

2 | Elektrotrzymacz ze zwar GT50R89 kpl. 12 D+H
+GT70R6

3 |Kabel YnTKSYekw | mb. 1 Bitner
1x4x0,8mm

4 |Przewod YDY mb. 45 Bitner
3x1,5 mm2

5 |Przewdd oMy mb. 90 Bitner
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

2x1,0 mm2
6 |Rurka instalacyjna RL 20 mb 52 Elektroplast
7 |Puszka instalacyjna p/t PO 80 szf. 6 Elektroplast
8 |Materiaty pomocnicze - - 2,5 %
mat

Producenci/dystrybutorzy:

D+H - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Polandwei&3

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®I TWORZYW SZTUCZNYCH,

32-431 STRGA 556

Centralke montowa nascianie na wysokgi 2,0 m od dolnej kragdzi obudowy.

Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgo@naowazu-
jacymi przepisami i normami oraz DTR producentéwadezn.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdizujacymi przepisami i normami dotygazymi
robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Odbiér instalacji powinien lypolczony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednenyen przy-
jeciem do konserwacji.

Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag, ogniochrona.

2.6. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.

Wymagania funkcjonalne obiektu.

Uzgodnienia mgdzybrarzowe.

Dane producentéw i karty katalogowe.

Norma PN-E-08350 — Systemy sygnalizacjramwej

Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wrzowe.

Norma PN 12101 — Systemy kontroli rozprzestrzeaiaymu i ciepta.

Opis projektowanej instalacji.

Do celow oddymiania na klatce schodowej zamontovimdaie stropowa klapa oddymaaj
ca. Dla wytworzenia konwekcji na poziomie parteftatlk zasterowywanedoa drzwi wefciowe.
Na kazdym pktrze klatki zastosowane zossanzujki automatyczne dymu oragcene przyciski
oddymiania. Na ostatniej kondygnaciji, przy cengaamontowanydulzie przycisk przewietrzania.
Do centralki dadczony zostanie czujnik deszczu i wiatru, montowaaydachu w pobtu klapy
oddymiania.

Klatka wewrtrzna w budynku Bloku wykorzystywanadzie tylko do celow ewakuaciji.
Drzwi do tej klatki na poziomie parteru wypasae lgda w elektrotrzymacze i sitowniki otwarcia
skrzydet drzwi. Skrzydto wksze ledzie mana otwierg poprzez interkom z modutem kart Ziglt
niowych. Od strony klatki zamontowany zostanie pigly ewakuacyjny, ktory unitiwia¢ bedzie
reczne odblokowanie i otwarcie obu skrzydet drzwi.

Dla drzwi wygciowych z klatki £.1/02 nie przewidujeesmontau urzadzen kontroli dosg-
pu. Skrzydto mniejsze tych drzwi niedzie blokowane zasuwkami mechanicznymi. Skrzydia te
pozycji zamkngcia blokowane &dzie elektrotrzymaczem. Zwolnienie elektrotrzyma¢aatoma-
tycznie poprzez system oddymiania lub po uruchomierzycisku ewakuacji) unaiwi otwarcie
obu skrzydet gcznie lub poprzez sitowniki drzwiowe.
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Plan instalacji pokazany jestnarys. nr 1, 2, @®.7
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 13.

Opis dziatania systemu oddymiania.

Centralka oddymiania rozpoczyna dziatanie po otayiu sygnatu steragego z liniowego
modutu przekanikowego (z systemu sygnalizacjizaou) lub z przycisku oddymiania lub z czujki
dymu na klatce schodowej (czujki na klatce pgegbne g bezpdrednio do centralki oddymiania).
Otwierana jest klapa oddymiania, elektrotrzymaozalaiajp skrzydto drzwi wejciowych do klat-
ki, sitowniki drzwiowe otwieraj skrzydta drzwi.

Montaz instalacji
Instalacja oddymiania klatki wykonana zostanie &abl
- HDGs 4x1,5 mrh— zasilanie sitownikéw klap (dodatkowgta do kontroli linii)
- HDGs 3x1,5 mrh— zasilanie sitownikéw drzwi
- YnTKSYekw 1x2x0,8mm — obwody czujek automatyczmygohczenia liniowego modu-
lu przekanikowego z centratkoddymiania
- YnTKSYekw 1x4x0,8mm — obwody przyciskéw przewestnia, czujnikow deszcz/wiatr,
- HTKSH 3x2x0,8mm — obwdd przyciskdw oddymiania
- OMY 2x1,0 mnf — obwéd zasilania elektrotrzymacza

- YDY 3x1,5 mnf — zasilanie centralki oddymiania

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach ins¥ p&d tynkiem. Podiczenia sitownikow klap i
drzwi — w puszkach ppo

Zasilanie centralek — z TE na IV Oddziale Pulmogalano-Alergologicznym Zabezpieczenie —
wytacznikami instalacyjnymi typu S 301 B10A. Zasilaaigaryjne — z akumulatorow w obudo-
wach central.

Dobér klap i wielk@é otwordw

Wymag. . Wymagana | Powierzchnig
Wymiar | Pow. czyn- . . : ; i
Pow. pow. ) Powierzchnia powierzchnia | dysponowang
Klatka , geometr. na pro;j. TYP ] ! .
klatki czynna roi. kla Kla geometryczng otworow dolo-| otwordw
klapy broj. Klapy Py towych dolotowych
- m? m? cm m? - m? m? m?
£ 0/02 | 22,97 1,15 100x180 1,35 PLJ 1,80 2,34 2,80

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urmizenia stanowi przyklad prawidiowego rozwzrania niezbdny do sporgdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kogaor Istnieje jednak ralbwosé zamiany tych ugglze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994e pé&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. Ika Producent/
dystrybutor
1 |Klapa oddymiania Dymklap PLJ kpl. 1 Rewa
100x180/35 z owiewkami (poligy 100x180/35
glan trzykomorowy)
2 | Centrala oddymiania RZN 4404-K szt 1 D+H
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

3 | Akumulatory 12V/2,2 Ah kpl. 1 D+H

4 | Sitownik wrzecionowy ZA 153/800 szt. 1 D+H

5 | Sitownik drzwi DDS 50/500 | szt. 2 D+H

6 |Elektrotrzymacz ze zwar GT70R2+GT70Q0 kpl. 1 D+H

R5

7 | Modut przekanikowy TM-42 szt. 1 D+H

8 | Czujka deszczu i wiatru WRG-82 kpl. 1 D+H

9 | Maszt do czujki deszczu i wiatru - szt. 1 -

10 | Przycisk oddymiania RT 42 ST szt. 5 D+H

11 | Czujka dymu optyczna DUR 40 szt. 5 Polon

12 | Gniazdo czujki G-40 szt. 5 Polon

13 | Przycisk przewietrzania LT-43U kpl. 1 D+H

+ AP-LT
14 | Puszka patzeniowa ppo. przeloto- PIP 2AP szt. 1 w2
wa
15 | Puszka patzeniowa ppo. rozgakz- PIP 2AR szt. 1 w2
na

16 | Przycisk ewakuacji zielony DMN 700G kpl. 1 Aritech

+DMN 87G
+DM 711

17 | Kabel YNnTKSYekw | mb. 45 Bitner
1x2x0,8mm

18 | Kabel YNnTKSYekw | mb. 20 Bitner
1x4x0,8mm

19 | Kabel HTKSH mb. 45 Bitner
3x2x0,8mm

20 | Kabel HDGs mb. 30 Bitner
3x1,5 mm2

21 | Kabel HDGs mb. 15 Bitner
4x1,5 mm2

22 | Przewod YDY mb. 60 Bitner
3x1,5 mm2

23 | Przewod oMY mb. 30 Bitner
2x1,0 mm2

24 | Rurka instalacyjna RL 20 mb. 110 Elektroplast

25 | Materiaty pomocnicze - - 2,5 %

mat

Producenci/dystrybutorzy:
D+H - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Polandwei&3

Dymklap - D+H Polska sp. z 0.0., Wroctaw, ul. Palaicka 53
W2 — W2 Wiodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6, Bidtota

Polon — Polon Alfa, Bydgoszcz, ul. Glinki 155
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Aritech - GE Interlogix Polska Sp. z 0.0., GN&K, ul. Dtugie Ogrody 10
Elektroplast - ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STRQA 556

Uwagi:

Centralk montowa nascianie na wysokgi 2,0 m od dolnej kragdzi obudowy.

Przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania nmmat nascianie na wysok&i 1,30 m od po-

ziomu posadzki.

Skrzydto drzwiowe mniejsze nie rm® byt blokowane mechanicznie, gdyv przy otwieraniu si-
townikiem ulegra uszkodzeniu.

Montaz instalacji powinien b§ wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgo@naowazu-
jacymi przepisami i normami oraz DTR producentéwadezn.

Wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obstug; techniczim akumulatoréw prowadzizgodnie z zaleceniami wytworcy. Maksymalny okres
uzywania akumulatorow — 4 lata.

Odbior instalacji powinien kypofaczony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednenyen przy-
jeciem do konserwacji.

Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag ogniochrona.

2.7. Instalacja sygnalizacji stanu paémnia wind.

Podstawa wykonania opracowania

Rzuty architektoniczne budynku.
Wymagania funkcjonalne obiektu.
Uzgodnienia midzybrarrowe.

Dane producentow i karty katalogowe.
Norma BN-84/8984-10 — Instalacje wrzowe.

Opis projektowanej instalacji.

Kazda z dwdch wind w Budynku Komunikacji Pionowej @t bedzie hczna¢ z pomieszcze-
niem Dyspozytorni E1.1/04a na parterze Budynku Blok

Nalezy wykon& pofaczenia kablowe porailzy szafami sterowym wind zlokalizowanymi na ostat-
nich kondygnacjach, do ktérych degga kabina a gniazdami telefonicznymi w pomieszczeniu
Dyspozytorni.

Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 8.

Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 11.

Montaz instalacji

Instalacja sygnalizacji stanu pakmia wind wykonana zostanie kablem typu YTKSY 3x8x@m.

Prowadzenie okablowania:

- na korytarzu IV p. Bud. Komunikacji Pionowej i karytarzu | p¢tra Budynku Bloku - w projek-
towanych dla instalacji teletechnicznych korytkachtalacyjnych metalowych w przestrzeniach
migdzysufitowych

- w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi - vkagh PCVn/t w przestrzeniach ¢dezysufi-
towych a zejcia pionowe do gniazd w rurkach PCV pod tynkiem

- piony — w rurkach PCV pod tynkiem
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Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala oawy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wra z facznikami i budynkiem
komunikacji pionowej w Checinach, ul. Czerwona Goéra 10. Instalacje teletechazne.

Wypusty instalacyjne — w puszkach p/t fi 60. naekgsci 30 cm nad podiag
Gniazda telefoniczne — RJ-12 wtynkowe.

Zestawienie zasadniczych adzen i materiatow instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione utmizenia stanow przyktad prawidtowego rozwzania niezkdny do sporzdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosaor Istnieje jednak nalbwos¢ zamiany tych uekdze: na
inne (lub rownowzne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakowych i wymagatechnicznych.
*art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. ka8 Producent/
dystrybutor
1 |Puszka p/t fi 60 - szt. 2 -
2 | Gniazdo tlf. RJ12 Szt. 2 -
3 |Kabel wieloparowy YTKSY mb. 140 Bitner
3x2x0,5 mm
4 | Rurka PCV RL 20 mb. 4035 Elektroplast

Producenci/dystrybutorzy:

Bitner - Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. FriedleiB£3, Krakow

Elektroplast — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWOR®D TWORZYW SZTUCZNYCH,
32-431 STR@A 556

Uwagi kaxcowe

Do wyposaenia wind nalgg aparatydcznaci, ktore naley podhczy¢ do gniazd w Dyspozytorni.
Aparaty montowa nascianie na wysok&i 160 cm od podtogi lub na biurku operatora.
Przegcia okablowania przez granice strepmwych naley uszczelni mag, ogniochrona.
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