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A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany wewwtrznych instalacji wod.-kan.

i wewretrznej instalacji wody hydrantowej, instalacji wodgdatnionej dla Budynku bloku operacyjnego
dla inwestycji: Czéciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitalawynsegment ,E1” dla potrzeb

bloku operacyjnego wraz zdznikami i budynkiem komunikacji pionowej w @tinach, ul. Czerwona

Gora 10.

Zadaniem instalacji wod.-kan. jest stworzenie zytmanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczegélnych pomieszczeniach kbbjezapewnienie wody dla potrzeb ppo

doprowadzenie wody uzdatnionej dla potrzeb adzen technologicznych bloku operacyjnego,
odprowadzenie sciekdbw sanitarnych, odprowadzenigiekdw technologicznych z wymiennikowi,

odprowadzenie wéd z zytych z nawitaczy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie zakresem swym obejmuje:
* Instalacg ppa.
» Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - do celéw higiiezno-sanitarnych,
» Instalacg wody uzdatnionej dla potrzeb ydzen technologicznych bloku operacyjnego,
» Instalacg wéd zuwytych z nawitaczy,
» Kanalizacg sanitarn,

» Kanalizacje technologicarz wymiennikowi.

3. Podstawa opracowania.
Podstaw niniejszego opracowania stanawi
* Zlecenie Inwestora,
» Plansza zbiorcza projektowanych instalacji zetwamych,
» Projekt architektoniczno-budowlany Budynku blokwemgcyjnego ,E1”",
» Projekt Budowlany Technologii Budynku bloku operaego ,E1”,
» Projekty budowlane braowe,
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Uzgodnienia midzybrarzowe,

» Obowigzujace normy, przepisy i zagdzenia.
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B: OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Dla potrzeb obiektu projektujeesinstalacg wody zimnej zasilanej ze szpitalnej sieci wodgowej
doprowadzonej do budynku za $pednictwem przycza wodocigowego 90 PE, dfego w projekcie
przylaczy zewrtrznych wod-kan. Gtéwne opomiarowanie i zabezpipttzgrzed wtornym sk&niem
wodochgu przewidziano w pomieszczeniu szatni, zlokalizoggo w przyziemiu. \&zet wodomierzowy
wraz z zabezpieczeniem zostaktyjw projekcie przydczy zewwrtrznych wod-kan. Dodatkowo dla
potrzeb rozliczenia zycia wody przez barek przewidziano montidatkowych wodomierzy dla cieplej
i zimnej wody. Projektuje siwodomierze firmy Powogaz.

Temperatura c.w.u. +5%. Woda ciepta przygotowywanadzie centralnie w wymiennikowi.

1. Instalacja wody do celow ppa.

Ww. instalacg projektuje st z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN -H82/74200
0 pohczeniach gwintowanych. Glowne przewody rozdzielpzeewiduje s prowadzt w przestrzeni
stropu podwieszonego na specjalnej konstrukcji wesgmp mocowanej do stropu typu np. HILTL
Instalacg zaprojektowano jako nawodnignWw. instalacja zasitabedzie instalag wody hydrantowej
w Budyneku komunikacji pionowej. Przewidziano pidmydrantowe doprowadzgje wod surows do
hydrantow DN 25: na kondygnacji przyziemia — 4 giitro | — 5 szt, pitro 1l — 4 szt, nadbudéwka — 2
szt. Hydranty DN 25 umieszczoneda w specjalnych szafkach typu combiakowych, zamykanych na
zamek patentowy z miejscem nasmgiae. Wszystkie hydranty wypogane w padownice i weze:
potsztywne - hydranty DN25 o maksymalnym zgsi 33 m (30 m diugei weza + 3 m zasiu
strumienia wody).

Lokalizacja hydrantéw wewvetrznych zgodnie z €%cia rysunkow niniejszego opracowania.

Na wszystkich kondygnacjach piony i podef do hydrantow dda izolowane termicznie warstvze
sztywnej pianki polietylenowej np. otulinypu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o gr&biol3 mm.

Na odgatzieniu instalacji wody dla potrzeb instalacji hydii@wvej przewidziano zawér antysieniowy

typ EA423RE DN 80. Lokalizacja z €xia rysunkows opracowania.

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

2.1. Wykonanie.

Glowne przewody poziome na kondygnacjach oraz piaykonane zostanz rur tworzywowych

UPONOR PE-RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia ptbnéw do urzdzen z rur z tworzywa

sztucznego UPONOR PE-RT/AL/PE-RT WAVIN (woda zimmAN 16, woda ciepta PN 20 -
stabilizowane dla wody cieptej).

Z projektowanej instalacji przewiduje esizasilenie w woel ciepta i zimna przebudowywanych

pomieszcze Budynku komunikacji pionowe;.
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Prowadzenie przewoddéw rozdzielczych na poziomig/ziemia w przestrzeni stropu podwieszanego,
na konstrukcji wsporczej produkcji np. HILTI mocoweg do stropu. Wszystkie przewody pionowe
i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lidudowy.

Na wszystkich odgatieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcingge

Z kurkiem spustowym.

2.2. Armatura.

Armatura odcinajca i czerpalna na giienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje gastosowanie ugdzer o
zmniejszonym poborze wody (pluczki ¢gdwe, zawory pisuarowe, baterie mieszakowe z edati).
Na wszystkich odgatieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcingge

Z kurkiem spustowym. Na gtéwnym ruragu rozprowadzagym wody cyrkulacyjnej zastosowaawor
zwrotny.

Przy zaworach ze @zky do weza naley zamontowd przerywacze strugi HA DN3/4".
Na pionach wody cyrkulacyjnej przewidujes shonta zaworéw termostatycznych firmy DANFOSS.
Zawory te umaliwiaja przegrzew poszczegélnych pionéw w celu zapobiegaiwojowi Legionelli.
Zlewozmywaki dwukomorowe, lun dwukomorowe z ociedem, nablatowe z otworem na bateRPrzy
zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwegtstojce. Baterie do zlewdw gospodarczych
jednouchwytowescienne z diug wylewka. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej. Wpustqgowe

Z tworzywa sztucznego z ramkkratka ze stali nierdzewne;.

Przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnospratvng@wvniez baterie z ograniczeniem temperatury
wyptywu.

W pomieszczeniach Bloku operacyjnego o zaostrzomygorze higienniczym w pomieszczeniach:
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sajlbudze, sluzach, pomieszczeniu sterylizatorni
przewidziano elektroniczne baterie umywalkowe begddawe typu TEMPOMATIC 3 z bateyilitium
6V firmy DELABIE Nr kat. 443006. Baterie wspotprgguz mieszaczem Premix Compact firmy
DELABIE. Dla 1-2 umywalek — mieszacz nr kat. 7330d& 3-4 umywalek — mieszacz nr kat. 733021.
W pomieszczeniu barku na poélgiy do zmywarki zastosowano zawér antysk@owy EA251 Dn 20.
Na odga¢zieniach wody przed ugdzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradickowa, myjnia

dezynfektor, przewidziano zawory antyg&aiowe EA 251.

2.3. 1zolacja cieptochronna.
Glowne rurocigi rozprowadzajce leda izolowane termicznie warstw ze sztywnej pianki
poliuretanowej np. otulintypu Thermaflex.

Woda zimna — gruldé 13 mm

Woda ciepfa i cyrkulacyjna — grukio20 mm

Ze wzgkdu na zalecenie przeciwgarowe naley zastosowaptaszcz ochronny z folii PVC.

5
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Na poziomie przyziemia w magazynie odpaddéw nielmezpiych i specjalnych oraz pomieszczeniu
odpadéw medycznych przewidujee Sizolacg termiczra przewodéw wodnych oraz zabezpieczenie
kablem grzejnym Termalint 230/250V w ki ok. 1,5m kabla / mb rury.

Przewody wodne prowadzone w przestrzeni podtogivpdzic w izolacji przeznaczonej do szlicht.

2.4. Zabezpieczenie przed korogj
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych,ijakzewody z tworzyw sztucznych, ze wadli na

ich znacza odpornd¢ na koroz¢ nie wymagaj specjalnej ochrony.

2.5. Kompensacja wydtaen termicznych przewodow.
Kompensagj przewodow z tworzywa sztucznego rglevykona zgodnie z instrukaejdostarczom przez

producenta rur. Midzy kompensatorami przewdd umoca@wea sztywno.

2.6. Proba cénieniowa, ptukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aalerzeprowadz proke cisnieniowy wykona& na cknienie
1,5 cénienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniuypc@nieniowej, instalagj nalezy przeptuka
w celu usungcia zanieczyszcemontaowych i zdezynfekowa Piukanie naley przeprowadd przy
petnym cénieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystki zaworach czerpalnych oraz
usungtych korkach z#lepiajacych. Po ptukaniu instalagjnaleey napeiné woda filtrowana tak, aby
nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

Do dezynfekcji uy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej wdl@00 mg/I.

Po napetnieniu przytza roztworem podchlorynu nale go zatrzymé& w instalacji na 48 godz.
Po uplywie tego czasu instalacprzeptuk& czyst woda tak dlugo, a zacznie wyplywa woda
pozbawiona chloru. Naginie wladze sanitarne winny pobraréble wody do analizy bakteriologicznej.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikow instalaecpazna przekazado eksploatacii.

2.7. Dziatanie.

Glowne opomiarowanie zycia wody dla projektowanego obiektu przewidzianpamieszczeniu szatni,
Zlokalizowanej w przyziemiu. Projektowane prne wody wraz z opomiarowaniem i zabezpieczeniem
antyskaeniowym ugto w odebnym opracowaniu. Na odgeju wody socjalnej przewidziano zawor
regulacyjny paarowy C906 DN 80 prod Danfoss, u#liwviajacy samoczynne odgiie instalacji wody
uzytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wodyzytkowej podczas p@ru. Szczeglly w @Zci
rysunkowej opracowania.

Na wegciu wody do budynku przewidziano tuwe@azoszczeln (po stronie przytaczy zewtrznych).

Za wepciem wody do budynku nagti rozgatzienie wody na wogdo celéw aytkowych i wod: ppaz.

Na odga¢zieniu ppa. zamontowany zostanie zawor antysksiowy typ EA 423 RE DN 65.

6
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W celu ochrony przed wtérnym steniem wody przy zaworach zeyzkka do weza naley zamontowa
przerywacze strugi HA DN3/4”. Na odgateniu wody dla potrzeb uzdatniania wody przewidaia
zawor antyskzeniowy typ BA 2760 DN 32 (patrz e& rysunkowa opracowania).

Ciepta woda #ytkowa o temp. +58C przygotowywana dnzie centralnie w wymiennikowi. Technologia
wymiennikowni wg od¢bnego opracowania. Wymiennikownia przygotowyvadzie woa dla potrzeb
budynku bloku operacyjnego i budynku komunikacgirpwe;.

Aby zapobiec schtodzeniu wody i utrzyénatah temperatug przewidziano przewdd cyrkulacyjny. Na
wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej przewiduje sionta zaworow termostatycznych DANFOSS.
Zawory te umaliwiaja przegrzew poszczegélnych pionéw w celu zapobiegaiwojowi Legionelli.

Dla umaldiwienia rozliczenia zi#ycia wody dla potrzeb pomieszézdarku przewiduje gi monta
zespotu wodomierzy ZW | zkony z wodomierzy: JS 2,5 m3/h DN 20 do wody zimnd|S 1,5 DN 15
do wody cieplej. Przewidziano wodomierze firmy Poap. Lokalizacja z &#cia rysunkovg
opracowania.

Na odga¢zieniach wody przed ugdzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradckowa, myjnia
dezynfektor, przewidziano zawory antys&aiowe EA 251.

W pomieszczeniu barku na poélgj do zmywarki zastosowano zawor antys@owy EA251 Dn 20.

Dla potrzeb urgzdzen technologicznych bloku operacyjnego przewidziataejs uzdatniania wody firmy
TECHWATER. Stacja &dzie przygotowywa wode zdejonizowan dla potrzeb: sterylizatora parowego,
i sterylizatora parowo — formaldehydowego. Dla pelr uradzei: myjnia ultracdwiekowa, myjnia
dezynfektor MD stacja dulzie przygotowywé wode zdemineralizowan W skfad stacji uzdatniania
wchodz;:

* Filtr wstepny narurowy z wktadem filtracym 5 mikrondw.

* Filtr weglowy PF 2100C - usuggie chloru i innych utleniaczy.

»  Filtr odzelazajacy IF 10 usunicie zelaza i manganu, doktadna filtracja mechaniczna.

* Zmiekczacz dwukolumnowy E 42 DUAL, usugie jondw wapnia i magnezu (zasienie
jonami sodu)

e Odwrécona osmoza ROHD-4001, produkcja wody demiizersanej dla urgdzea przy
zasoleniu wody wynikagym z analizy wody, przewodsd wody ok. 5 - 10 mikrosiemensow.
Wydajnag¢ dobowa 6.000 dm3. Wypasana w pomp Grundfos, elektroniczny modut
sterowania, aigly pomiar zasolenia, pomiar fa $ciekow, pomiar iléci produktu.

» Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznegeyposaony w komplet przydczy
i czujnikéw poziomu. Pojemrsé 1000 dma3.

e Lampa bakteriobojcza UV MAGNUM V 30 zainstalowana linii obiegu wody
demineralizowanej.

 Pompa GRUNDFOSS CHI 2.50 z hydroforem (zapewniaienie do 5 Bar, dostawa wody pod

cisnieniem 2 Bar na wysok6é 30 m).
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacg sanitarm zaprojektowano z rur PVC.

Kanalizacja sanitarna z standéwiedzie dwa cigi zbierajce i odprowadzage scieki sanitarne z toalet,
umywalek i krateksciekowych do studzienek rewizyjnych na zewmn obiektu. Studzienki gfe w P.T.
sieci zewmtrznych. Uktad instalacji kanalizacji podposadzkpweostat podyktowany ukladem
konstrukcyjnym budynku (szczegoty weéei rysunkowe)).

Piony i podejcia pod przybory z rur kielichowych PCV. Piony kbmacyjne wyposzone w rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. e&z piondw zakdczona zaworami napowietraaymi.
Przewody kanalizacyjne na poziomie przyziemia w aaggie odpaddw niebezpiecznych i specjalnych
oraz pomieszczeniu odpadéw medycznych zaizoalowsrmicznie otulinami z welny mineralnej
w plaszczu al. o gruoi 30mm firmy ROCKWOOL.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjngglprowadzone dmla wody zwyte 2z nawikaczy
zlokalizowanych na kondygnacji nadbudowy. Wody tdprowadzane dmla nad kratki zeliwne

Z zachowaniem przerwy powietrznej. Ngmstie przewodamizeliwnymi odprowadzane do poziomow
kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie przewodow wesgtrzeni stropu podwieszanego kondygnaciji Il
pietra.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepeinospawiprzewiduje si zastosowanie przyborow
sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach na sptporzdkowy zlewy jednokomorowe na wysakd 0,5m nad podtag

Poziomy sanitarne utone leda pod posadzkw ziemi. W miejscach gdzie przewody przechpprzez
elementy konstrukcyjne tjciany i tawy fundamentowe przewidziano rury ostoeoBzczegoly w G&ci
rysunkowej.

Przewody pionowe oraz podeja do uradzen przewidziano do skrycia pod tynkiem lub zabudowy
architektonicznej. W dolnej egci wszystkie piony naly wyposayé w rewizje (za wyjtkiem
pomieszczenia barku i pomieszazepodwyszonym rygorze higienicznym).

W pomieszczeniach bloku operacyjnego o zaostrzomygorze higienniczym w pomieszczeniach:
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, wsalhudze, przewidziano podtzenie kanalizacyjne
dla uradzer bez stosowania syfondw i rewizji. Lokalizacgyfondw i rewizji przewidziano poza ww.
pomieszczeniami. W pomieszczeniach bloku operaggine podwyszonym rygorze higieniczym nie
wolno stosowé rewizji i zaworéw napowietrzagych.

Czs¢ piondw naley wyprowadzé ponad dach i zakwozy¢ rurami wywiewnymi z PVC
produkcji Wavin, a cz& piondw wyprowadzi w przestrzé stropu podwieszonego i zalazy¢
automatycznymi zaworami napowietraep - odpowietrzajcymi zgodnie z Rozpos#gzeniem M.G.P. i B.

Zz dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995rr{pates¢ rysunkowa opracowania).
Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé rzedne fundamentéw, podidég budynku orazdrze

kanalizacji zewastrzne;.
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4. Instalacja kanalizacji technologicznej.

4.2. Pomieszczenie wymiennikowni.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni anipadzone &da za pomog wpustowzeliwnych
100 do studzienki schtadaagj betonowejp 800 gkbokas¢ 1,0 m, przykrytej wtazemeliwnym klasy B.
Nastpnie po schiodzeniu zostarprzepompowane do agju wewrtrznej kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem pompy zatapialnej typu KP-250 A-1 pragukGrundfos poprzez zasyfonowanie.
Studzienka schiadzgja jest studni awaryjry, ktéra ma za zadanie praéjewentualny awaryjny wyciek
czynnika grzewczego. Jednoéae studnia ta shy¢ bedzie jako odwodnienie pomieszczeniazia
cieplnego. Instalagj kanalizacji technologicznej przewidujee sivykona z rur zeliwnych. Przewdd

ttoczny ze studzienki wykowa rur cénieniowych PE.

5. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie dachdéw realizowanedzie w systemie grawitacyjnym. Rury spustowe i osadzenie

wod deszczowych dje zostalo w Projekcie Prayzy kanalizacji deszczowej.

6. Bilans wody isciekdw.

t aczne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowé&rchnologiczne.

- dla budynku bloku operacyjnego i budynku komajk pionowej (czs¢ przebudowywana):
Woda uytkowa Qunax= 4,45dn¥s = 16,02 rith

Zapotrzebowanie wody do celéw ppn dla budynku bloku operacyjnego:
Q=2x1,0drfs = 2 dn¥s= 7,2 nih

llo$¢ sciekdw sanitarnych:
- dla budynku dla budynku bloku operacyjnego iynlai komunikacji pionowej:

- Qumax= 16,02 n¥h x 0,9 = 14,4211

7. Dobdr wodomierzy.

7.1. Dob6r wodomierza dla barku — ZW |.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej

- umywalka 3 szt.
- ptuczka ustpowa 1 szt.
- Zlew 1 szt.
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- Zlew 2 kom. 1 szt.
- Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt.
- zawor ze zczka do weza DN15 1 szt.
- Ekspres 1 szt.
- Zmywarka 1 szt.

2gn=3x0,07+1x0,13+1x0,07+1x0,07+ 160+ 1 x0,3+1x0,15 +
1x 0,15 [dm3/s]

2gn =1,15dma3/s

g =0,698 x¥gn)0,5-0,12 = 0,63 dm3/s = 2,26 m3/h.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody zimig2,5 gn=2,5 m3/h DN 20 firmy POWOGAZ.

Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej

- umywalka 3 szt.
- Zlew 1 szt.
- Zlew 2 kom. 1 szt.
- Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt.

2gn=3x0,07+1x0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 1670= 0,42 dm3/s = 2,26 m3/h.
2gn =0,42 dm3/s
g =0,698 x¥gn)0,5-0,12 = 0,33 dm3/s = 1,19 m3/h.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody cigpte 1,5 gn=1,5 m3/h DN 15 firmy POWOGAZ.

7. Warunki wykonania.

Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi’ wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Przepcia przez strefy ppo uszczelrni mas ogniochrong z atestem firmy HILTI typ CP601S.
Catas¢ instalacji wykona z materiatow posiadagych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wykonanie robét powierzyekipie posiadagcej dadwiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.
Roboty wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

Urzadzenia montowazgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacg wody zimnej wykoné& z rur stalowych ocynkowanych i rur tworzywowych.

Instalacg wody cieptej, cyrkulacji wykonaz rur tworzywowych z wkiadkstabilizupca.

taczenie rurocigbw stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzyyah zgodnie z instrukej

producenta.
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e Calas¢ plukac do uzyskania zadawalmiego efektu. (Plukanie wyko&aprzy zdemontowanych

urzadzeniach).

e Instalacg zaizolowa otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgaelrz norna PN-B-
02421:200.

« Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

e Przed przysipieniem do robot naky sprawdzt rzedne fundamentéw, oraz podtdg budynku.

e Instalacje wodoagowe z rur z tworzywa sztucznego wykénagodnie z instruk@j montau
dostarczas przez producenta przewodow. Wykonanie instalaojiviprzyt ekipie przeszkolonegj
przez producenta rur.

« Wszystkie instalacje przewidziano do skrycia patkigm lub obudowy architektonicznej.
Przejscia przewodéw instalacyjnych osrednicy powyzej 4 cm przez strefy ppa. oraz elementy
konstrukcyjne nalezy uszczelné masy ogniochronmg z atestem np. firmy HILTI typ CP601S (nie
dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych wprowadzangh do pomieszcze higieniczno-
sanitarnych).

Budynek ma zapewnior dostawe wody z dwoch niezalénych zrodet.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta
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