Nazwa firmy:

Autor:
o Telefon:
GRUNDFOS 2\ rx
Dane: 2009-01-09
Projekt: Pompa centrali CT 2 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosc H MAGNA 65-120 F
Mazwa wiyrobll: MAGMNA 65-120 F {rm) Q=10 mah
I wyrabu 96504873 H=78&m
Nurmer EAN: 5700396300740 12 :
Techniczne:
H max 120 dm 10
Klasa TF: 110
Dopuszezenia na tabliczoe znamionowe]. CEBTSE
hWodel: E
g
hateriaky:
Worpus pompy: Zeliwio szare
EN-JL 1040 DIM WY M, 5
ALB-40B ASTM
Wirnike Stal nierdzewna
14301 DIN W -Nr.
304 AISI 4
Instalacja:
Fakres temperatury otoczenia: 0.40°C 2
halksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Kotnierz standardowy, o o
Preylacze rurowe: DM 65 0 eta pompa +silnik =473 %
Cignienie: PRG/PN 10 4] 10 15 20 25 an Q{m3/h)
Dlugose montazowa: 340 mm P1
(k)
Ciecz.
Fakres temperatury cieczy: 15 .95°C 08
Dange elekiryczne: /
hasc. moc wejsciowa P1: 35 900wy 08
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz °
Mapiecie nominalne: 1% 230-240 04
Prad nominalny: 028 A
| WA 39A 02
Rodzaj ochrony (IEC 34-4); P44 ’
Klasa izolacji ([EC 85): H 0
Ukdady sterovania:
Fotozenie skrzynki zaciskowej: 15
Inne:
hWasa netto: 255kg
hasa: 27 5kg
Objetose wysylkowa: 0043 m3
Klasa energetyczna: A

Wiidrukowane z Grundfos CAPS
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