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                                            ZAWARTO  ŚĆ   OPRACOWANIA  

A. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

- Załącznik nr 1 – Decyzja nr 190/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
                            z dnia 31,12.2008 r.  wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta
                            Chęciny, znak: IBD.III.7331-41/2008
- Załącznik nr 2 – Pismo informacyjne dotyczące odwodnienia terenu

                       z dnia 24.06.2008 r. wydane przez Gminę i Miasto Chęciny,
                            znak: IBD.III.7040/108/08
- Załącznik nr 3 – Warunki na odprowadzenie ścieków z dnia 20.05.2008 r.      

                       wydane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z O.O.
                            znak: TT-W/3007/1180/08
- Załącznik nr 4 – Warunki przyłączenia do sieci powyŜej 1kV  wydane przez 

                      PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z O.O., Rejonowy Zakład 
                           Energetyczny Kielce
- Załącznik nr 5 – Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu 

                     o oddziaływaniu na środowisko  z dnia 14.11.2008 r.  wydane przez
                     Starostwo Powiatowe w Kielcach,  znak: RO.II.7633-189/08

- Załącznik nr 6 – Decyzja o odstępstwie od warunków technicznych
                      z dnia 20.11.2008 r.  wydane przez Państwowego Wojewódzkiego
                      Inspektora Sanitarnego w Kielcach,  znak: SE.V.-445/89/08

- Załącznik nr 7 – Decyzja o odstępstwie od warunków technicznych
                      z dnia 21.11.2008 r.  wydane przez Państwowego Wojewódzkiego
                      Inspektora Sanitarnego w Kielcach,  znak: SE.V.-445/90/08

- Załącznik nr 8 – Opinia ZUDP nr 59/2009 z dnia 04.02.2009 roku.            
- Załącznik nr 9 – Mapa do celów projektowych 

    B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

       I. OPIS TECHNICZNY
       II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 - rys. nr  0 – Orientacja                                                                               ( 1:10 000 ),
 - rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu                                                ( 1:500 ),

   C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
       ZDROWIA

   D. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

   E.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZA ŚWIADCZENIA O PRZYNALE śNOŚCI
         DO IZB BRANśOWYCH
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                 OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZ ĄDZONY 
W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO CZ ĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY 

I ROZBUDOWY  ZESPOŁU SZPITALA O NOWY SEGMENT „E1” D LA
POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO 

WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI,  BUDYNKIEM KOMUNIKACJI PIONOWEJ  
I OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZ ĄCEJ, T.J.:

PARKING, DROGI DOJAZDOWE, LINIE KABLOWE, O ŚWIETLENIE
TERENU, WODOCIĄG, KANALIZACJA SANITARNA,
 KANALIZACJA DESZCZOWA I CIEPŁOCI ĄG

NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 238/4, 238/13, 238/15 
POŁOśONYCH W CHĘCINACH PRZY  UL. CZERWONA GÓRA 10.

 1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa na prace projektowe.
1.2. Wizja lokalna.
1.3. Inwentaryzacja do celów projektowych.
1.4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
1.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań
       jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
       i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
1.6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 roku w sprawie
       szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
1.7. Dokumenty formalno-prawne załączone do projektu.
1.8. Dokumentacja geotechniczna sporządzona przez Przedsiębiorstwo 
       Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERVIS w Kielcach.
1.9. Obecnie obowiązujące normy i przepisy.
1.10. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

     Przedmiotem opracowania jest rozbudowa  istniejącego zespołu budynków
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
w Chęcinach o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego.
przy ul. Czerwona Góra 10 oraz budowa parkingu i drogi dojazdowej. 
      Zakres opracowania obejmuje budowę  budowę budynku energetycznego,
budowę parkingu,  budowę drogi dojazdowej oraz budowę sieci instalacji
zewnętrznych. 
      Budowa bloku „E1”  mieszczącego blok operacyjny, centralną sterylizatornię i
pomieszczenia pomocnicze związane z funkcjonowaniem obiektu szpitalnego,
budowa dwóch łączników,  budowa budynku komunikacji pionowej przy istniejącym
bloku „A”, przebudowa w niezbędnym zakresie części bloku „A” i „E”  oraz budowa
sieci instalacji wewnętrznych – wg odr ębnego opracowania .

                                                                                                                                                                                     
Prawa Autorskie zastrzeŜone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  

( Dz. U. z 2000r. Nr 80, po. 904 )



5

3. ISTNIEJ  Ą  CY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU.  

    Obszar objęty inwestycją połoŜony jest na południowym stoku wzgórza,  w  zasięgu
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Kompleks szpitalny otoczony jest
licznym drzewostanem. 
    Tren objęty inwestycją stanowi częściowo grunt leśny.
 

   Na terenie objętym inwestycją znajduje się zespół obiektów szpitalnych
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
z układem dróg dojazdowych, dojść i parkingów.  
    W skład zespołu szpitalnego wchodzą:
    - A – pięciokondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany budynek bloku łóŜkowego
             z dachem płaskim, nierozprzestrzeniającym ognia, 
   -  C – czterokondygnacyjny podpiwniczony, murowany budynek mieszczący OIOM 
             i diagnostykę obrazową z dachem płaskim, nierozprzestrzeniającym ognia, 
   -  D –  pięciokondygnacyjny podpiwniczony, murowany budynek administracyjny 
             z izbą przyjęć i kuchnią z dachem płaskim, nierozprzestrzeniającym ognia, 
   -  E – czterokondygnacyjny  niepodpiwniczony, murowany budynek chirurgii 
             z dachem płaskim, nierozprzestrzeniającym ognia,
    - B – pięciokondygnacyjny nieczynny, niedokończony budynek  leŜakowni ( stan
            surowy otwarty: zrealizowano konstrukcję Ŝelbetową słupowo-ryglową 
            ze stropami Ŝelbetowymi ).

     Ponadto na terenie objętym inwestycją znajdują się jednokondygnacyjne
wolnostojące budynki gospodarcze, tlenownia, stacja transformatorowa i śmietnik z
miejscem gromadzenia odpadów stałych. Z uwagi na usytuowanie ( odległości ),
budynki te nie podlegają analizie.
    Na terenie kompleksu szpitalnego, poza terenem objętym inwestycją, znajdują się
budynki pomocnicze tj.: kotłownia, pralnia, budynek administracyjny i inne budynki
gospodarcze.
      Teren jest w pełni uzbrojony w sieci średniego i niskiego napięcia, sieć
wodociągową, sieć ciepłowniczą, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczną.  
      Z uwagi na połoŜenie, teren posiada urozmaicone ukształtowanie z licznymi
skarpami, murami oporowymi, schodami terenowymi i drogami biegnącymi w spadku.
      Teren posiada istniejący zjazd z drogi publicznej.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

  4.1. Obiekty kubaturowe.
 
     4.1.1. Budynek bloku operacyjnego ( nr 1 - E1 ) - wg odr ębnego opracowania.

   Projekt przewiduje lokalizację trzykondygnacyjnego budynku bloku operacyjnego w
północno-zachodniej części działki 238/13, pomiędzy istniejącymi budynkami „A” i „E”
w odległości: 
- 8,42m od istniejącego budynku chirurgii ( E ),
- 25,02m od istniejącego budynku bloku łóŜkowego ( A ),
- 21,00m od zachodniej granicy inwestycji,
- 0,50m od linii zabudowy,
- 28,79m od północnej granicy inwestycji.

    Projektowany budynek bloku operacyjnego jest połączony z istniejącym budynkiem
chirurgii ( budynek E ) przy pomocy projektowanego dwupoziomowego łącznika  - wg
odr ębnego opracowania. .

     4.1.2. Budynek komunikacji pionowej ( nr 2 ) - wg odr ębnego opracowania.

    Przy istniejącym bloku łóŜkowym ( budynek A )  zaprojektowano
pięciokondygnacyjny budynek komunikacji pionowej z klatką schodową i dwoma
dźwigami szpitalnymi. Budynek zlokalizowano w odległości 12,21m od
projektowanego budynku bloku operacyjnego.
    Projektowany budynek komunikacji pionowej jest połączony z projektowanym
budynkiem bloku operacyjnego przy pomocy dwukondygnacyjnego łącznika ( nr 3 ). 

     4.1.3. Budynek energetyczny ( nr 7 ).

    Projektowany jednokondygnacyjny budynek energetyczny  ze stacją
transformatorową i agregatem prądotwórczym zlokalizowano w zachodniej części
terenu objętego inwestycją, w odległości:                                                                       
- 10,0 m od projektowanego bloku operacyjnego, 
- 17,23m od istniejącego budynku bloku łóŜkowego ( A ),
- 11,55m od linii zabudowy,
- 23,55m od zachodniej granicy inwestycji.
  

  4.2. Układ komunikacyjny.

        Dojazd do projektowanego zespołu budynków przewidziano poprzez istniejący
zjazd na teren Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz
projektowaną drogę dojazdową, pełniącą równieŜ rolę drogi p.poŜarowej. 
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     4.2.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym ( wg projektu drogowego ). 

      Zaprojektowano drogę dojazdową szerokości 4,5m, pełniącą funkcję drogi
poŜarowej, zakończoną placem manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m.
      Nawierzchnię drogi i placu manewrowego zaprojektowano z drobnowymiarowej
kostki betonowej. 
   Warstwy przekrojowe drogi dojazdowej i placu manewrowego:
- betonowa kostka brukowa gr. 8,0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  gr. 20,0cm, 
- stabilizacja cementem gr. 15,0cm.

    4.2.2.  Chodniki ( wg projektu drogowego ). 

        WzdłuŜ drogi dojazdowej oraz do projektowanych wejść do budynków,
zaprojektowano chodniki szerokości 2,00m z nawierzchnią z drobnowymiarowej
kostki betonowej.
    Warstwy przekrojowe chodników:
- betonowa kostka brukowa gr. 6,0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm. 

      4.2.3. Parking ( wg projektu drogowego ).

     W odległości 20,0m od budynku bloku bloku łóŜkowego ( A ), w kierunku
południowym, zaprojektowano parking na 100 stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych ( w tym 8  stanowisk dla niepełnosprawnych ).
    Nawierzchnię parkingu zaprojektowano z drobnowymiarowej kostki betonowej. 
   Warstwy przekrojowe parkingu:
- betonowa kostka brukowa gr. 8,0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  gr. 20,0cm, 
- stabilizacja cementem gr. 15,0cm.    
 

   4.3. Ogrodzenie terenu:

        - istniejące, bez zmian.

  4.4. Uzbrojenie terenu ( wg projektów branŜowych ). 

       4.4.1. Elementy uzbrojenia przewidziane do likwidacji  ( wg opracowań
                 branŜowych ):
 
               - napowietrzny, nieczynny przewód wodociągowy ( nr I ),
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               - wodociąg ( nr VII ),
               - linia oświetlenia terenu ( nr VIII ).

        4.4.2. Projektowane uzbrojenie terenu ( wg opracowań branŜowych ):

            a) kanalizacja deszczowa z osadnikiem o pojemności 3,0m3 i separatorem
                ropopochodnych 10/100 z odprowadzeniem po terenie działki,
            b) kanalizacja sanitarna – do istniejącej na terenie szpitala sieci kanalizacji
                sanitarnej, na warunkach określonych przez 
                Wodociągi Kieleckie Sp. Z O.O.,
            c) wodociąg – z istniejącego na terenie szpitala wodociągu Ř150,        
            d) sieć c.t. ( stałotemperaturowa ) – z istniejącego w budynku szpitala węzła
                cieplnego zasilanego z istniejącej kotłowni szpitalnej,
            e) sieć c.o. ( zmiennotemperaturowa ) – z istniejącego w budynku szpitala
                węzła cieplnego zasilanego z istniejącej kotłowni szpitalnej,
            f) sieć c.w.u. - z istniejącego w budynku szpitala węzła
                cieplnego zasilanego z istniejącej kotłowni szpitalnej,
            g) linia kablowa średniego napięcia – na warunkach określonych 
                przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. Z O.O., Rejonowy Zakład
                Energetyczny w Kielcach,
            h) linia kablowa niskiego napięcia,
            i) linia kablowa oświetlenia terenu.

  4.5. Bilans terenu:

    4.5.1. Powierzchnia zabudowy w granicach inwestycji:.....................5 612,46m2,
           
       a) obiekty projektowane:

  - budynek bloku operacyjnego z złącznikiem nr 4.........1 675,92m2,
  - budynek komunikacji pionowej z łącznikiem nr 3...........191,55m2,

       - budynek energetyczny....................................................141,50m  2  ,  
        - łącznie ........................................................................2 008,97m2,

       b) obiekty istniejące:                                                             
         - ...................................................................................3 603,49m2,
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  4.5.2. Powierzchnie utwardzone: .......................................................11 158,61m2,
      
         a) projektowane:

  - droga poŜarowa i drogi dojazdowe...........................1 663,56m2,
  - place............................................................................550,20m2,
  - parking......................................................................2 171,50m2,
  - schody terenowe i chodniki..........................................858,35m2,
  - utwardzenie skarp........................................................210,66m2,

        -   ś  ciek korytkowy..............................................................97,10m  2  ,  
        - łącznie .....................................................................5 551,37m2,

       b) istniejące:     
         - ................................................................................5 607,24m2,                    

  4.5.3. Tereny zielone:.........................................................................29 558,73m2,
       

   4.5.4. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji:  ........................46 329,80m2.   
      

    Wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach inwestycji- 12 %.
    Powierzchnia biologicznie czynna w granicach in westycji – 63%.

5. ROZBIÓRKA ISTNIEJ  Ą  CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.   
  
    5.1. Istniejący kanał wentylacyjny z terenową czerpnią powietrza ( nr II ):
   
       - rozbiórka - wg  odr ębnego opracowania.

    5.2. Istniejący kanał wentylacyjny z terenową czerpnią powietrza ( nr III ):
   
        - rozbiórka - wg  odr ębnego opracowania.

    5.3. Istniejący kanał wentylacyjny z terenową czerpnią powietrza ( nr IV ):
   
        - rozbiórka - wg  odr ębnego opracowania.

    5.4. Istniejąca droga dojazdowa ( nr VI ):

       - rozbiórka - wg  odr ębnego opracowania.
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    5.5. Istniejące sieci uzbrojenia terenu ( nr I, VII, VIII ):

       - rozbiórka - wg  projektów branŜowych.

6. WARUNKI OCHRONY PO  ś  AROWEJ.   

   6.1. Zachowano niezbędne odległości od granic działek sąsiednich.

   6.2. Zachowano niezbędne odległości od terenów leśnych.  
 
   6.3. Zachowano niezbędne odległości od budynków istniejących, stanowiących
          odrębne strefy poŜarowe. 

   6.4. Zaprojektowano dwa hydranty przeciwpoŜarowe Ř80 o wydajności 20m3/s
          łącznie, umieszczonych w odległości min. 5,0 m od ściany budynku i max. 75 m
          od chronionego obiektu. 

   6.5. Zaprojektowano drogę przeciwpoŜarową szer. 4,5m, zakończoną placem
          manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0m.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY   Ś  RODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ  
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓ  Ł  CZESNEJ.  

   7.1. Przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami ) i nie wymaga przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

  7.2. Teren objęty inwestycją znajduje się w zasięgu obszarów chronionych prawem
w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004
r. nr 92, poz. 880 ze zmianami ), tj. w zasięgu Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego.

  7.3. Teren objęty inwestycją stanowi częściowo grunt leśny. Nie wymaga on
uzyskania zgody na cele nieleśne. Wymaga uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej.

   7.4. W zasięgu terenu objętego inwestycją nie występują obiekty stanowiące dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. nr 162 poz. 1568 ).
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   7.5. Ziemię z wykopów oraz humus naleŜy zgromadzić na okład, następnie uŜyć do
zasypywania wykopów, ukształtowania terenu, natomiast humus do wykonania
zieleńców i trawników.

8. WP  Ł  YW PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY NA ZABUDOW  Ę   NA DZIA  Ł  KACH  
S  Ą  SIEDNICH.  

    Projektowana zabudowa nie wpływa na zabudowę na działkach sąsiednich.

9. UWAGI.

    9.1. Inwestycja nie ogranicza interesów osób trzecich.

    9.2. Nieruchomości objęte inwestycją połoŜone są poza zasięgiem ustanowionych
           terenów górniczych.

    9.3. Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzór nad nimi naleŜy zlecić osobom
           posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

   9.4. Wszystkie prace winien nadzorować, koordynować i kierować nimi kierownik
          budowy.

   9.5. Wszystkie materiały budowlane i urządzenia uŜyte w wykonawstwie powinny
          być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

   9.6. Wszystkie materiały wykorzystane przy inwestycji muszą posiadać atesty
          higieniczne PZH.

                                                                                                    Opracowała:
                                                                           mgr inŜ. arch. Zyta Samborska-Słowik
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C.
INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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C. INFORMACJA     DOTYCZ  Ą  CA BEZPIECZE  Ń  STWA I OCHRONY  
ZDROWIA.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
    poszczególnych obiektów.
    1.1. Roboty ziemne.
    1.2. Roboty fundamentowe.
    1.3. Wznoszenie konstrukcji przyziemia.
    1.4. Wykonanie stropów nad przyziemiem.

              1.5. Wykonanie stropodachów.   
              1.6. Przekrycie dachu.   

    1.7. Wykonanie kanałów elektrycznych.
    1.8. Wykonanie instalacji wewnętrznych.

         1.9. Wykonanie elewacji.
         1.10. Wykonanie obróbek blacharskich.
         1.11. MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej.
         1.12. Roboty wykończeniowe.

Uwaga! Roboty zwi ązane z budow ą sieci instalacji zewn ętrznych i budow ą dróg
i parkingów – wg opracowa ń bran Ŝowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

2.1. Kanalizacja sanitarna.
2.2. Wodociąg.
2.3. Linie telekomunikacyjne.
2.4. Stacja transformatorowa.
2.6. Napowietrzna linia ŚN.
2.7. Napowietrzna linia NN.
2.8. Linie energetyczne kablowe.
2.9. Linia kablowa oświetleniowa.
2.10. Ciepłociąg.
2.11. Budynki szpitalne i budynki gospodarcze.
2.12. Fundamenty po budynku mieszkalnym.

3.  Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć
     zagroŜenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

        Na działce znajdują się elementy, które mogą  stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  Roboty budowlane prowadzone będą w
sąsiedztwie napowietrznej linii średniego napięcia.
W trakcie realizacji obiektu istnieje moŜliwość zastosowania do robót dźwigu,
który moŜe stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji
     robót  budowlanych, określające skalę i rodzaj zagroŜeń oraz miejsce i czas ich
     wystąpienia.

 4.1.  Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości
              powyŜej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości
              ponad 3,0m:

- wykonanie fundamentów – niebezpieczeństwo przysypania ziemią,
- wykonanie ścian fundamentowych – niebezpieczeństwo przysypania
ziemią. 

 4.2. Prowadzenie prac na wysokości powyŜej 5,0 m, a w szczególności:
         - wykonywanie konstrukcji Ŝelbetowych budynku – niebezpieczeństwo

               upadku z rusztowań,
               - wykonywanie ścian osłonowych – niebezpieczeństwo upadku 
                 z rusztowań,
               - wykonanie przekrycia dachu, wykonanie obróbek blacharskich –
                 niebezpieczeństwo  upadku z rusztowań,
               - wykonywanie ścian osłonowych i wznoszenie ścian murowanych –
                 niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
               - wykonywanie stropu - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,
               - wykonywanie elewacji - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań.

4.3. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo związane 
            z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu.

     4.4. Wykonywanie prac pod i w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych 
            w odległości mniejszej niŜ 5,0m, liczonej poziomo od skrajnych przewodów
            linii o napięciu powyŜej 1 kV, lecz nie przekraczającej 15 kV:

        - wykonywanie elementów zagospodarowania terenu ( parkingi, ogrodzenie,
               sieci uzbrojenia terenu ) - niebezpieczeństwo poraŜenia prądem,

        - wznoszenie ścian, wykonywanie konstrukcji dachów, wykonywanie pokrycia
              dachów i wykonywanie obróbek blacharskich - niebezpieczeństwo poraŜenia
              prądem, 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem
    do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

5.1. Przy wykonywaniu fundamentów wszyscy pracownicy powinni być
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):
 - rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.
 - rozdział 10 – Roboty ziemne.
 -  rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
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5.2. Przy wykonywaniu konstrukcji Ŝelbetowej i stropów wszyscy pracownicy
powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):
-  rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne,
-  rozdział  8  – Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
-  rozdział  9  – Roboty na wysokościach,
-  rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
-  rozdział 15 – Roboty montaŜowe.

5.3. Przy wznoszeniu ścian murowanych wszyscy pracownicy powinni być
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):
-  rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne,
-  rozdział  8  – Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
-  rozdział  9  – Roboty na wysokościach,
-  rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.

5.4. Przy wykonywaniu pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni być
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):
-  rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne,
-  rozdział  8  – Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
-  rozdział  9  – Roboty na wysokościach,
-  rozdział 15 – Roboty montaŜowe,
-  rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

             5.5. Przy wykonaniu prac z uŜyciem dźwigu wszyscy pracownicy powinni być
               zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
               z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
               wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdział 6 – Instalacje i inne urządzenia elektroenergetyczne,
- rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

            5.8. Przy wykonaniu prac w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej 
            o napięciu powyŜej 1 kV  i nie przekraczającym 15 kV wszyscy pracownicy
            powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
            Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
            podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):
             - rozdział 6 – Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
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6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
     szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
     bezpieczną i sprawną komunikację,  umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek
     poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.

     Działka na której realizowany będzie obiekt jest działką połoŜoną na terenie  z
dogodnym dojazdem dla słuŜb technicznych na wypadek poŜaru, awarii lub innych
zagroŜeń. 

6.1. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy ( do
sporządzenia przez kierownika budowy ), umieścić wykaz zawierający
adresy i numery telefonów:
- pogotowia ratunkowego,
- straŜy poŜarnej,
- posterunku policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy ( do
sporządzenia przez kierownika budowy ), umieścić punkty pierwszej
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

6.3. Telefon komórkowy lub stacjonarny umieścić w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym j.w.

6.4. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.

6.5. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
j.w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5 m,
oznakować na planie j.w.

6.7. Barierki wykonane z desek krawęŜnikowych o szerokości 15 cm,
poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania
aŜurowego pomiędzy poręczą a deską krawęŜnikową.

6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

6.11. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.
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6.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami
opadowymi.

6.13. Zejścia do wykopu wykonać co 20 m.

6.14. Na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych, wyznaczyć
drogę   ewakuacyjną i oznaczyć w planie j.w.

                                                                        Opracowała:
                                                                     mgr inŜ. arch. Zyta Samborska-Słowik
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D. 
OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW
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E. 
UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

I ZAŚWIADCZENIA
O PRZYNALEśNOŚCI DO IZB

BRANśOWYCH

                                                                                                                                                                                     
Prawa Autorskie zastrzeŜone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  

( Dz. U. z 2000r. Nr 80, po. 904 )


