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PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PAS ZIELENI

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. GRUBOSCI 20 CM
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BETONOWA KQSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 8 CM

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI § CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM

PODBUDOWA ZAS. 7 KRUSZYWA UAMANEGO STAB. MECH. GRUBOSCI 20 CM

tAWA BETONOWA / OPOREM BETON C15/20

MIEJSCA POSTOJOWE

PARKINGU 0OS

STABILIZACJA CEMENTEM O Rm=1,5 MPa GRUBOSC

15 CM

1, 2,5

JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE PAS ZIELENI

100

500

250 250

500 1 100

6%

2%

v
T A AAAAAAAAA]
O A A AAAAAAAA AN

AAAAAL IR AAA
A A A A0
N yvvvvvee MAAA AR A A A A A A )
<

AROCENOOOASAAES

AAAAA A A A2 AAAAAAAAAAAS

YYVVVYVVVVYY

AAAOEEED
S <<<<<<<<<<<<<<4<<<<<<

v
YVVYVVVVVVVVVYY
M LAAAAAAAAS
2 <

9 v vVl AAA
AAAAAAAAAARAAS A A A A A A AAA AAAAA
PV VYIYIIYY 09 VYV
AAAR A R A A AR AN R MR AAANAA AN 2

YV YVYVVIYVVVVVVVYVYYYY A
LA aA2 2

A A AAAAAAA A A |
AAAAAAL qqqqqqqqqqqﬂwqqqqaqqaq <<<<,V<4<<4<<4<<AH<<<HQ
YYVVVYVIVIY <
z

POMAAAAAAAAAAAS ARSI R

CEEAAAAAAAAAS
2 )

gyys & /
3T
S Lm LT o~ P LS TIATISTAYISIIILS

/)
/
I
7/
/

ooy
QGQQQQQ<dq<<<<<<4<<<<<<<<<<<
<<<<Q<<Qd<04<6<< LA AL L <

R SIS L
SN ~ 3
,
,

LI Yy LYy
AN R S SN
SSTSTINISTITISY RS

/

KRAWEZNIK_BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1-4/ GRUBOSCI 5 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA ZAS. 7 KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECH. GRUBOSCI 20 CM

LAWA BETONOWA / OPOREM BETON C15/20

SIABILIZACJA CEMENTEM O Rm=1,0 MPa GRUBOSCI 15 CM

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt - | Wojewddzki Specjalistyczny Z0Z Gruzlicy i Chordb Ptuc

w Kielcach z siedzibg w Checinach

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespofu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z fqcznikami,
budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i
obiektami infastruktury technicznej towarzyszqgcej, t.j.: parking,
drogi dojazdowe, linie kablowe, oswietlenie terenu, wodociqg,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i cieptociqg

Branza : | Drogi

Tres¢ : | PRZEKROJE NORMALNO — KONSTRUKCYJNE

(stadium) Projekt budowlano — wykonawczy

Data : [12.2008r. |Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala

. mar inz.
Projektowat lona Balinska — Bieniek KL — 29/96 1:50
mgr inz. SWK/0148/

Sprawdzif

Andrze| Kasprzyk POOD/06

Kierownik prac. Stanistaw Kozfowski

302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim w
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




