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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI SANITARNYCH — INSTALACJE WOD-KAN
WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRO ZLICY
| CHOROB PLUC W KIELCACH Z SIEDZIB A
W CHECINACH UL. CZERWONA GORA 10
BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.
2. Zakres opracowania.

3. Podstawa opracowania.
B: OPIS TECHNICZNY WEWN ETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.

1. Instalacja wody do celow ppa.

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
2.1.Wykonanie
2.2.Armatura
2.3.1zolacja cieptochronna
2.4.Zabezpieczenie przed koroz
2.5.Kompensacja wydtuwzen termicznych przewodow
2.6.Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja
2.7.Dziatanie

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji technologicznej

Warunki wykonania
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C. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJE WOD.-KAN.

C: CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Rzut parteru — wewngtrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
3. Rzut | pigtra — wewnetrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
4. Rzut |l pi ¢tra — wewnetrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
5. Rzut Il pietra — wewrgtrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
6. Rzut IV pietra — wewngtrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
7. Rzut dachu — wewrtrzne instalacje wod.- kan. skala 1:100
8. Aksonometria instalacji wody skala 1:100
9. Rozwinigcie piondw kanalizacji sanitarnej. skala 1:100
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A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany wewgtrznej instalacji wod.-kan. i
wewrgtrznej instalacji wody hydrantowej dla Budynku kamkacji pionowej dla inwestycji:
Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala wynsegment ,E1” dla potrzeb bloku
operacyjnego wraz adznikami i budynkiem komunikacji pionowej w @finach, ul. Czerwona
Gora 10. Projekt wewttrznej instalacji wod —kan obejmuje swym zakresemmieszczenia
wchodzce w skiad przebudowy Budynku komunikacji pionowej.

Zadaniem instalacji wod.-kan. jest stworzenie zyimanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczegolnych pomieszczeniachkbbjeapewnienie wody dla potrzeb gpo

odprowadzeniéciekOw sanitarnych.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje
« Instalacg wody hydrantowej,
» Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — do celow higiezno sanitarnych,

« Kanalizacg sanitari,

3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

+ Zlecenie Inwestora,

« Projekt architektoniczno-budowlany Budynku komumjk@ionowej,
« Uzgodnienia z Inwestorem,

+ Wizja lokalna,

+ Obowigzujace normy i przepisy.
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B: OPIS TECHNICZNY WEWN ETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.

Dla potrzeb Budynku komunikacji pionowej instalacjzwody zimnej zasilana jest
Z nowoprojektowanej instalacji wody Budynku blokaeoacyjnego ,E1".

Temperatura c.w.u. +5%. Ciepta woda dla potrzeb Budynku komunikacji piee;j i budynku
bloku operacyjnego ,E1” i przygotowywangdzie w wymiennikowni. Projekt wymiennikowi
wg odrebnego opracowania.

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeespodhczy¢ do istniejcych poziomow instalacji
kanalizacyjnej w Budynku komunikacji pionowe.

Projekt wewrtrznej instalacji wod —kan obejmuje swym zakresesmigszczenia podleggie
przebudowie w Budynku komunikacji pionowej. W paadgch pomieszczeniach nie ghjm
opracowaniem przewidujegspozostawienie instalacji wod-kan bez zmian. Zakesieszcze

podlegagcych przebudowie pokazano wegei rysunkowej.

1. Instalacja wody do celéw pp#.

Wewrgtrzna instalacja hydrantowa dla Budynku komunik@efinowe] zaprojektowana zostata
jako zasilana z instalacji wody hydrantowej Budyiitoku operacyjnego ,E1”.

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur gt ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-
74200 o pajczeniach gwintowanych. Prowadzenie przewodéw r@&tdzych na poziomie
pigtra I, przewody tranzytowe poprzezacinik na poziomie gira Il w przestrzeni stropu
podwieszanego, na konstrukcji wsporczej produkg@i HILTI mocowanej do stropu lub w
obudowie.

Hydranty wrgkowe, umieszczoneghla w specjalnych szafkach zamykanych na zamek patgnto
z miejscem na daice. Hydranty DN 25 szafkowe zqkami gumowymi, potsztywnymi
na zwijadle o dtugei weza 30m i maksymalnym 30,0m + 3m zggi strumienia wody.
Lokalizacja hydrantow wewitrznych zgodnie z €%cia rysunkow niniejszego opracowania.

W budynku przewidziano na kdej kondygnaciji tj: na parterze, 1, Il, lll, IV ¢girze - po 2 szt.
hydrantow DN 25. Projektowana instalacja hydranttedzie w catéci nawodniona.

Poziomy i podéjcia do hydrantow izolowane termicznie wargtwee sztywnej pianki

polietylenowej np. otuliatypu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o gr&biol3 mm.

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
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2.1. Wykonanie.

Glowne przewody poziome rozdzielcze oraz piony vte zostan z rur tworzywowych
UPONOR PE-RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia g@ionéw do urzdzen z rur

Z tworzywa sztucznego UPONOR PE-RT/AL/PE-RT WAV\iMbda zimna: PN 16, woda ciepta
PN 20 - stabilizowane dla wody cieptej). Prowadeepizewoddw rozdzielczych na poziomie
pictra Il i taczniku na pitrze 1l w przestrzeni stropu podwieszanego, natkokeji wsporczej
produkcji np. HILTI mocowanej do stropu, w obudowaarchitektonicznych i &&ciowo

w szachtach.

Na wszystkich odgatieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory

odcinajce z kurkiem spustowym.

2.2. Armatura.

Armatura odcinajca i czerpalna nadiienie 16 bar (0,16 MPa). Dla wody cieptej - na@nie
16 bar (0,16 MPa) i temp. tmin=4%D.

Przy umywalkach na#y montowa baterie jednouchwytowe, mieszakowe.

Pisuary z doptywem i odptywem podtynkowym, zawdiukpjacy podtynkowy. Miski usfpowe
wiszace, na steleach ze sptuczkami podtynkowymi.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosgawarmatura i ceramika w wykonaniu
dla niepetnosprawnych.

Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z rairikratka ze stali nierdzewnej.

Na wszystkich odgatieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory
odcinajce z kurkiem spustowym. Na wszystkich pionach wogskulacyjnej przewiduje si
monta zaworOow termostatycznych DANFOSS. Zawory te udimoaja przegrzew
poszczegolnych pionéw w celu zapobiegania rozwojagionelli.

Zawory czerpalne ze gdzka do weza chromowane skae z blokad strumienia zwrotnego firmy
SCHELL Comfort.

2.3. 1zolacja cieptochronna.

Rurockgi rozprowadzajce, piony i poddgia do przyborow &da izolowane termicznie warstw
ze sztywnej pianki poliuretanowej lub polietylergjwnp. otuliy typu Thermaflex FRZ lub
Steinonorm.

Woda zimna — grubso 13 mm
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Woda ciepta — grubso 20 mm
Woda cyrkulacyjna — grulsé 20 mm

2.4. Zabezpieczenie przed korogj
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jakrzewody z tworzyw sztucznych,

ze wzgkdu na ich znacznodpornd¢ na korozg nie wymagaj specjalnej ochrony.

2.5. Kompensacja wydtien termicznych przewodow.
Kompensag przewodow z tworzywa sztucznegadbh wykonywane zgodnie z instrulcj

dostarczoa przez producenta rur.

2.6. Proba cénieniowa, ptukanie i dezynfekcja.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malerzeprowadz prolke cisnieniong wykona
na cénienie 1,5 dinienia roboczego - 0,9MPa. Po przeprowadzeniu prégieniowej,

instalacg zostanie przeptukana w celu usiaia zanieczyszciemontaowych i zdezynfekowa

2.7. Dziatanie.

Zasilanie w wod zimm przebudowywanego Budynku komunikacji pionowej odaysk

z projektowanej instalacji wody zimnej dla Budyrioku operacyjnego ,E1”.

Ciepta woda #gytkowa o temp. +5%C przygotowywana dulzie centralnie w wymiennikowni.
Technologia wymiennikowni jest przedmiotem guivego opracowania.

Ciepta woda #ytkowa dla Budynku komunikacji pionowej zasilangdbie z instalacji Bloku
operacyjnego ,E1".

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne] gin@je swym zakresem pomieszczenia
podlegagce przebudowie w Budynku komunikacji pionowej. Wzpstatych pomieszczeniach
nie obgtym opracowaniem przewidujeg¢spozostawienie instalacji wody bez zmian. Zakres
pomieszcze podlegajcych przebudowie pokazano weéei rysunkowej.

Istniejaca instalacg wody znajdujca sic w pomieszczeniach podlegeych przebudowie natg

zdemontowa.

3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
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Kanalizacja sanitarna odprowadzazyte wody z uradzen sanitarnych do kanalizacji miejskiej
na zewatrz budynku.

Nowoprojektowan instalacg kanalizacji sanitarnej w Budynku komunikacji piove)
przewiduje st wlaczy¢ w istniepce poziomy kanalizacji sanitarnej, gme pod posadzk
parteru.

Poziomy instalacji sanitarnej wykaha rur PVC. Piony i podégia pod przybory z rur
kielichowych PVC. Piony kanalizacyjne wypasae w rury wywiewne a cZé& pionow
wyprowadzé w przestrzé stropu podwieszonego i zakezye automatycznymi zaworami
napowietrzaggco - odpowietrzacymi zgodnie z Rozposdzeniem M.G.P. i B. z dnia
14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r (patrgsézysunkowa opracowania).

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé rzedne fundamentéw, podiég budynku oraz
rzedne kanalizacji istniejacej.

W miejscach przé¢ przewodow kanalizacji sanitarnej przéeiany fundamentowe nalg
przewidzi€ rury ostonowe.

Przewody pionowe oraz podeja do uradzex przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolnej
czgsci wszystkie piony naley wyposayc¢ w rewizje.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosyawrprzewiduje s zastosowanie
przyborow sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprzofn.

Istniejaca instalacg kanalizacji sanitarnej znajdigh Sie w pomieszczeniach podlegeych
przebudowie naley zdemontow& Natomiast w pomieszczeniach nie g@n niniejszym
opracowaniem przewidujeespozostawienie instalacji kanalizacji bez zmian.

Przed przysipieniem do wykonywania instalacji kanalizacji nglesprawdzé posadowienie

istniejacych pozioméw kanalizacji przekopami kontrolnymi.

5. Warunki wykonania.

o Calds¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano — montawych cz. Il — Roboty instalacyjne”.

» Po wykonaniu instalagjszczegolnie starannie wyptuka

* Przegcia przez strefy ppo uszczelnh mas ogniochronn z atestem firmy HILTI typ
CP601S.

» Calci¢ instalacji wykona z materiatdow posiadajych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

» Wykonanie robo6t powierzyekipie posiadacej dawiadczenie w wykonywaniu tego typu

instalacji.
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Roboty wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

. Uwagi kaicowe

Urzadzenia montow@zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

Instalacg wody zimnej wykonéz rur tworzywowych.

Instalacg wody cieptej, cyrkulacji wykont@az rur tworzywowych z wktadkstabilizupca.
Laczenie ruroggoéw stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzayyah zgodnie
z instrukcp producenta.

Catags¢ plukae do uzyskania zadawadgpgo efektu. (Plukanie wykoéa przy
zdemontowanych ugglzeniach).

Instalacg zaizolowa otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgaeelz norm
PN-B-02421:200.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Nalezy zachowad szczegdbla ostranosé przy przejciach instalacji przez strefy p.po

Przed przysipieniem do wykonywania instalacji kanalizacji nglesprawdzé posadowienie
istniejacych poziomow kanalizacji przekopami kontrolnymi.

W pomieszczeniach podlegaych przebudowie instalacje wod.- kan. agledemontowé

Instalacje wod.- kan. wykogako kryte lub obudowane.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez strefy ppb oraz przejgcia przewodow

instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez elementy konstrukcyjne naley uszczelné

masa ogniochronm z atestem np. firmy HILTI typ CP601S.

Opracowanie: mgr in Renata Kapusta.



