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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

INSTALACJI SANITARNYCH – INSTALACJE WOD-KAN  

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRÓ ŹLICY  

I CHORÓB PŁUC W KIELCACH Z SIEDZIB Ą  

W CHĘCINACH UL. CZERWONA GÓRA 10 

BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ 

 
 ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

 
A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Przedmiot opracowania. 

2. Zakres opracowania. 

3. Podstawa opracowania. 

 

B: OPIS TECHNICZNY WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. 

 

1. Instalacja wody do celów ppoŜ. 

2. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

2.1. Wykonanie 

2.2. Armatura 

2.3. Izolacja ciepłochronna 

2.4. Zabezpieczenie przed korozją 

2.5. Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów 

2.6. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja 

2.7. Działanie 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

4. Instalacja kanalizacji technologicznej 

5. Warunki wykonania 

6. Uwagi końcowe 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  

 INSTALACJE  WOD.-KAN.  
 

C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

1. Plan sytuacyjny         skala 1:500 

2. Rzut parteru – wewnętrzne instalacje wod.- kan.      skala 1:100 

3. Rzut I piętra – wewnętrzne instalacje wod.- kan.     skala 1:100 

4. Rzut II pi ętra – wewnętrzne instalacje wod.- kan.     skala 1:100 

5. Rzut I II  pietra – wewnętrzne instalacje wod.- kan.    skala 1:100 

6. Rzut IV pi ętra – wewnętrzne instalacje wod.- kan.     skala 1:100 

7. Rzut dachu – wewnętrzne instalacje wod.- kan.    skala 1:100 

8. Aksonometria instalacji wody        skala 1:100 

9. Rozwinięcie pionów kanalizacji sanitarnej.     skala 1:100 
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A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wod.-kan.  i 

wewnętrznej instalacji wody hydrantowej dla Budynku komunikacji pionowej dla inwestycji: 

Częściowa  przebudowa i rozbudowa Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku 

operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej  w Chęcinach, ul. Czerwona 

Góra 10. Projekt wewnętrznej instalacji wod –kan obejmuje swym zakresem pomieszczenia 

wchodzące w skład przebudowy Budynku komunikacji pionowej.   

Zadaniem instalacji wod.-kan. jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunków sanitarno - 

higienicznych w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie wody dla potrzeb ppoŜ., 

odprowadzenie ścieków sanitarnych.   

 

2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje  

• Instalację wody hydrantowej, 

• Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – do celów higieniczno sanitarnych, 

• Kanalizację sanitarną, 

 

3. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Projekt architektoniczno-budowlany Budynku komunikacji pionowej, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wizja lokalna, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 



Strona 4 

 

B: OPIS TECHNICZNY WEWN ĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN. 

 

Dla potrzeb Budynku komunikacji pionowej instalacja wody zimnej zasilana jest 

z nowoprojektowanej instalacji wody Budynku bloku operacyjnego „E1”. 

Temperatura c.w.u. +55 oC. Ciepła woda dla potrzeb Budynku komunikacji pionowej i budynku 

bloku operacyjnego „E1” i przygotowywana będzie w wymiennikowni. Projekt wymiennikowi 

wg odrębnego opracowania.  

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się podłączyć  do istniejących poziomów instalacji 

kanalizacyjnej w Budynku komunikacji pionowej.   

Projekt wewnętrznej instalacji wod –kan obejmuje swym zakresem pomieszczenia podlegające 

przebudowie w Budynku komunikacji pionowej. W pozostałych pomieszczeniach nie objętym 

opracowaniem przewiduje się pozostawienie instalacji wod-kan bez zmian. Zakres pomieszczeń 

podlegających przebudowie pokazano w części rysunkowej. 

 

1. Instalacja wody do celów ppoŜ. 

Wewnętrzna instalacja hydrantowa dla Budynku komunikacji pionowej zaprojektowana została 

jako zasilana z  instalacji wody hydrantowej Budynku bloku operacyjnego „E1”. 

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-

74200 o połączeniach gwintowanych. Prowadzenie przewodów rozdzielczych na poziomie   

piętra II, przewody tranzytowe poprzez łącznik na poziomie piętra II w przestrzeni stropu 

podwieszanego, na konstrukcji wsporczej produkcji np. HILTI mocowanej do stropu lub w 

obudowie. 

Hydranty wnękowe, umieszczone będą w specjalnych szafkach zamykanych na zamek patentowy 

z miejscem na gaśnicę.  Hydranty DN 25 szafkowe z węŜami gumowymi, półsztywnymi 

na zwijadle o długości węŜa 30m i maksymalnym 30,0m + 3m zasiągu strumienia wody. 

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. 

W budynku przewidziano na kaŜdej kondygnacji tj: na parterze, I, II, III, IV piętrze  - po 2 szt. 

hydrantów DN 25. Projektowana instalacja hydrantowa będzie w całości nawodniona.  

Poziomy i podejścia do hydrantów izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki 

polietylenowej np. otuliną typu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o  grubości 13 mm.  

 

 

2. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
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2.1. Wykonanie. 

Główne przewody poziome rozdzielcze oraz piony wykonane zostaną z rur tworzywowych 

UPONOR PE-RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia od pionów do urządzeń z rur 

z tworzywa sztucznego UPONOR PE-RT/AL/PE-RT  WAVIN (woda zimna: PN 16, woda ciepła 

PN 20 - stabilizowane dla wody ciepłej). Prowadzenie przewodów rozdzielczych na poziomie 

piętra II i  łączniku na piętrze II w przestrzeni stropu podwieszanego, na konstrukcji wsporczej 

produkcji np. HILTI mocowanej do stropu, w obudowach architektonicznych i częściowo 

w szachtach.  

Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory 

odcinające z kurkiem spustowym. 

 

2.2. Armatura. 

Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 16 bar (0,16 MPa). Dla wody ciepłej -  na ciśnienie 

16 bar (0,16 MPa) i temp. tmin=90oC. 

Przy umywalkach naleŜy montować baterie jednouchwytowe, mieszakowe.  

Pisuary z dopływem i odpływem podtynkowym, zawór spłukujący podtynkowy. Miski ustępowe 

wiszące, na stelaŜach ze spłuczkami podtynkowymi.  

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych armatura i ceramika w wykonaniu 

dla niepełnosprawnych. 

Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z ramką i kratką ze stali nierdzewnej. 

Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory 

odcinające z kurkiem spustowym. Na wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej  przewiduje się 

montaŜ zaworów termostatycznych DANFOSS. Zawory te umoŜliwiają przegrzew 

poszczególnych pionów w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli.  

Zawory czerpalne ze złączką do węŜa chromowane skośne z blokadą strumienia zwrotnego firmy 

SCHELL Comfort. 

 

2.3. Izolacja ciepłochronna. 

Rurociągi rozprowadzające, piony i podejścia do przyborów będą izolowane termicznie warstwą 

ze sztywnej pianki poliuretanowej  lub polietylenowej np. otuliną typu Thermaflex FRZ lub 

Steinonorm. 

Woda zimna  – grubość 13 mm 
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Woda ciepła  – grubość 20 mm 

Woda cyrkulacyjna  – grubość 20 mm 

 

2.4. Zabezpieczenie przed korozją. 

Zarówno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, 

ze względu na ich znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony. 

 

2.5. Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów. 

Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego będą wykonywane zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta rur. 

 

2.6. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową wykonać 

na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego - 0,9MPa. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, 

instalację zostanie przepłukana w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych i zdezynfekować. 

 

2.7. Działanie. 

Zasilanie w wodę zimną przebudowywanego Budynku komunikacji pionowej odbywa się 

z projektowanej instalacji wody zimnej dla Budynku bloku operacyjnego „E1”.   

Ciepła woda uŜytkowa o temp. +55°C przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowni. 

Technologia wymiennikowni jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

Ciepła woda uŜytkowa dla Budynku komunikacji pionowej zasilana będzie z instalacji Bloku 

operacyjnego „E1”.   

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej obejmuje swym zakresem pomieszczenia 

podlegające przebudowie w Budynku komunikacji pionowej. W pozostałych pomieszczeniach 

nie objętym opracowaniem przewiduje się pozostawienie instalacji wody bez zmian. Zakres 

pomieszczeń podlegających przebudowie pokazano w części rysunkowej.  

Istniejącą instalację wody znajdującą się w pomieszczeniach podlegających przebudowie naleŜy 

zdemontować. 

 

 

 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
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Kanalizacja sanitarna odprowadza zuŜyte wody z urządzeń sanitarnych do kanalizacji miejskiej 

na zewnątrz budynku. 

Nowoprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej w Budynku komunikacji pionowej 

przewiduje się włączyć w istniejące poziomy  kanalizacji sanitarnej, ułoŜone pod posadzką 

parteru.   

Poziomy instalacji sanitarnej wykonać z rur PVC. Piony i podejścia pod przybory z rur 

kielichowych PVC. Piony kanalizacyjne wyposaŜone w rury wywiewne a cześć pionów 

wyprowadzić w przestrzeń stropu podwieszonego i zakończyć automatycznymi zaworami 

napowietrzająco - odpowietrzającymi zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. z dnia 

14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z  08.02.1995r (patrz część rysunkowa opracowania). 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, podłóg budynku oraz 

rzędne kanalizacji istniejacej. 

W miejscach przejść przewodów kanalizacji sanitarnej przez ściany fundamentowe naleŜy 

przewidzieć rury osłonowe. 

Przewody pionowe oraz podejścia do urządzeń przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolnej 

części wszystkie piony naleŜy wyposaŜyć w rewizje.  

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie 

przyborów sanitarnych w wykonaniu dla niepełnosprawnych. 

Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej znajdującą się w pomieszczeniach podlegających 

przebudowie naleŜy zdemontować. Natomiast w pomieszczeniach nie objętym niniejszym 

opracowaniem przewiduje się pozostawienie instalacji kanalizacji bez zmian. 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji naleŜy sprawdzić posadowienie 

istniejących poziomów kanalizacji przekopami kontrolnymi. 

 

5. Warunki wykonania. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montaŜowych cz. II – Roboty instalacyjne”. 

• Po wykonaniu  instalację szczególnie starannie wypłukać.  

• Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnić masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ 

CP601S. 

• Całość instalacji wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

• Wykonanie robót powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu 

instalacji. 
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• Roboty wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

 

 
6. Uwagi końcowe 

• Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta. 

• Instalację wody zimnej wykonać z rur tworzywowych. 

• Instalację wody ciepłej, cyrkulacji  wykonać z rur tworzywowych z wkładką stabilizującą.  

• Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie 

z instrukcją producenta. 

• Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. (Płukanie wykonać przy 

zdemontowanych urządzeniach). 

• Instalację zaizolować otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgodnie z normą 

PN-B-02421:200. 

• Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270. 

• NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy przejściach instalacji przez strefy p.poŜ.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji naleŜy sprawdzić posadowienie 

istniejących poziomów kanalizacji przekopami kontrolnymi. 

• W pomieszczeniach podlegających przebudowie instalacje wod.- kan. naleŜy zdemontować. 

• Instalacje wod.- kan. wykonać jako kryte lub obudowane. 

 

Przejścia przewodów instalacyjnych przez strefy ppoŜ. oraz przejścia przewodów 

instalacyjnych o średnicy powyŜej 4 cm przez elementy konstrukcyjne naleŜy uszczelnić 

masą ogniochronną z atestem np. firmy HILTI typ CP601S.      

 

     Opracowanie: mgr inŜ. Renata Kapusta. 

 

 


