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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldiany czsciowej przebudowy irozbudowy
zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeikibloperacyjnego wraz gdznikami, budynkiem
komunikacji pionowej i budynkiem energetycznym; firzzebudowa oraz budowa instalacji centralnego
ogrzewania oraz budowa instalacji ciepta technalogggo dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji weéezi
dotyczcej budynku komunikacji pionowej w Wojewodzkim Sjadistycznym ZOZ Gralicy i Choréb

Ptuc w Kielcach z siedzipw Checinach przy ul. Czerwona Goéra 10.

2. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapbtw@nia ciepta, dobdr wdzer grzejnych,
wyznaczenie tras przewodow rozprowadeggh, doborsérednic przewodow, niezidne obliczenia
hydrauliczne, regulagjinstalacji. Komplet oblicze strat ciepta i oblicae hydraulicznych instalacji do

wgladu w Pracowni Projektowej.

3. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

e P.T. architektoniczno - budowlany przebudowy i tadtwy obiektu,
« Projekty branowe budowlano-wykonawcze,

« Uzgodnienia midzybrarzowe,

* Wizja lokalna,

e Przepisy i normy projektowania.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

1. Zr6dito ciepta.
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji CO or@Z bedzie wezet wymiennikowy para-woda
zlokalizowany w budynku OIOM i diagnostyki obrazgwe wydzielonym pomieszczeniu na poziomie

piwnic. Wezel jest przedmiotem oglitnego opracowania projektowego.

2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Instalacja CO grzejnikowego budynku zostata zaptojgana z rozdzialem mieszanym — doprowadzenie
czynnika w przestrzeni sufitu podwieszanego na ¥gndcji ll-go pktra w komunikacji. Zasilanie
rozdzielaczy znajdagych st ponizej tj. na parterze, I-szym i ll-gim ¢girze ma miejsce od gory, na

pietrze Il — IV od dotu.
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Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralneg@ewania grzejnikowego wynosi:

Q=83230 W

2.1. Zasilanie instalaciji.

Zasilanie instalacji CO ma miejsce z rozdzielaczgwgych znajduicych sé w pomieszczeniu
wymiennikowni (nr E1.1/34). Zaprojektowano systergrzewania wodny-pompowy o parametrach
80/60°C z rozdziatem mieszanym, dwururowy. Obieg grzewesy wypos2ony w armatug odcinajca,
regulacyjm, pomiarowa i spustow,. Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego za panpmimpy

elektronicznej. Regulacja temperatury czynnika jgwego pogodowa.

2.2. Elementy grzejne.

Ze wzgkdu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewamzjgikowego przyjto przykladowo grzejniki
typu RADSON INTEGRA w wykonaniu higienicznym SV.&egotowe dane i typy grzejnikow zgodnie
Z czscia rysunkows niniejszego opracowania. Dopuszcza sastosowanie grzejnikdw innych firm.
Warunkiem zamiany jest zachowanie parametrow teeghgth poszczegdlinych grzejnikow i praggo
standardu. Wszystkie grzejniki zasilane ,fodany”. Podejcie do grzejnikbw INTEGRA w brudzie
sciennej poprzez wygcie spezyna systemow bez uywania kolan zaprasowywanych. Pgatenie do
zespotu grzejnikowego poprzezmatke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikéw typu INTEGRA elemt
przylaczeniowy ktowy typu HERZ 3000 podwéjny, GZ ¥"/3%4" lub rownowey. Przykladowo
zaprojektowano system rozdzielaczowy firmy UPONOPRzdzielaczami typu H. Rozdzielacze rigle
montowa& w szafkach podtynkowych typ SWP o wiedkb dostosowanej do k@i wyjs¢ na grzejniki.
Lokalizacja poszczegodlnych rozdzielaczy zgodnigezaa rysunkowy niniejszego opracowania.
Wszystkie glowice termostatyczne firmy HERZ typuNMIH (mozliwosé ograniczenia i blokowania
Z zastosowaniem sztyftow blolggych + zabezpieczenie przed kradzjemax temp. czynnika grzejnego
120°C).

2.3. Rurocigi.

2.3.1 Sié rozdzielcza

Przewody od rozdzielacza wee wymiennikowym prowadzone podstropowo na kondgnkgo
pietra wykona z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 capeé&niach spawanych natomiast piony
wykona® z rur tworzywowych przeznaczonych do instalacji €@bilizowanych wkladk aluminiowng

w systemie np. UPONOR lub réwnosve/m.

Prowadzenie przewoddéwprzewody nalgy prowadzt w komunikacji pod stropem konstrukcyjnym na
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu pedwdnego. Prz&ia gtownych przewodow

rozdzielczych przez przegrody o podiwyonej odporrkei ogniowej naley prowadzé z uzyciem



przepustéw instalacyjnych odpoiad ogniowej réwnej odporrigi ogniowej przegrody EI120. Piony
prowadzé w bruzdachsciennych i ukr¢ pod tynkiem. Przewody nalg prowadzé ze spadkiem %5

w kierunku rozdzielacza waile. Przewody w posadzce prowadui izolacji cieplnej do szlicht.

2.3.2 Pode§cia do grzejnikéw

Podegcia do poszczegdlnych grzejnikow natewykona z rur w technologii np. UPONOR tj. z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT grednicy @16x2,0 z ostenantydyfuzyjm i wktadka aluminiowng
przeznaczonych do instalacji c.0. System rozdzielay charakteryzuje sitym, ze kazdy grzejnik jest
zasilany z rozdzielacza niezatée osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczpakzczegoélnych
grzejnikdw naley prowadzt po maliwie najkrétszej trasie z lekkim nadmiarem w celonazliwienia
prawidtowej pracy ruroagu ze wzgldu na rozszerzaldé liniowa. Rury zasilajce poszczegolne
grzejniki naley prowadzt w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny pronfiegiecia rur wynosi ok. 10

srednic zewntrznych rury. Zaprojektowano zasilanie wszystkichegnikow z rur @16x2.0.

2.4. Zabezpieczenie przed korogj
Dla poziomych przewoddéw rozdzielczych zabezpieaeamtykorozyjne wykortazgodnie z poriszym
schematem:

A. Przygotowanie podfa:

Powierzchn¢ przygotowan do malowania naly przeszczotkowg stosugc do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), naginie odpyl¢ i odthuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powloki maldes.

« 1 x podkiad ftalowy modyfikowany schey na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

« 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o sym93656-XXX

C. Technologia nanoszenia powloki;

Wyroby malarskie naley przygotowa i stosow& zgodnie z instrukajproducenta oraz nogrPN - 79/H

- 79070.

Nalezy sprawdzé czy wyroby posiadajatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstaékroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewenymal usungciu kozucha, dokladnym jej
wymieszaniu, rozcigzeniu do lepk&ci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podktadomsgmieniona
w karcie, dostarczona przez wytw@rposiada lepk& 240+300 a, nalg ja rozcieiczy¢ benzynm do

lakieréw do lepkéci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w tem20°C.

Lepkas¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4emp 20 °C powinna wynasiprzy

naktadaniu pdzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozczania jej nalgy stosowa

rozcieaczalnik jw. Czas schacia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emaii4-godziny.

Grubas¢ powtoki malarskiej powinna wynasb0 mikronéw. Po wykonaniu powtoki naleja sezonowé

przez 7 dni.



D. Warunki BHP i p.p@.
Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalji

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.
Ze wzgkdu na zawart@ tatwopalnych i toksycznych sktadnikow najeprzestrzega obowizujacych
przepisow BHP i p.po zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach zaghikein.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powtoki nalgy kontrolowa co 12 miesicy. Nie dopuszczado zanieczyszczenia, ktére wymaga
catkowitego usunricia starej powtoki. Prace konserwacyjne powtok mskiah naley przeprowadz
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053. Przewndyr wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT

nie wymagaj dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

2.5. Kompensacja wydtaen termicznych przewodow.

W przypadku zastosowania przewodow z tworzyw szrycz w celu przeicia wydtwen linowych
przewoddéw, zastosoweaelementy kompensage, punkty stale oraz elementy przesuwne, ktorezyal
wykona® zgodnie z instrukaj dostarczom przez producenta rur. Podstawpwzasad przy
wbudowywaniu kompensatora jest, aby byt umieszczanyrodku pomédzy punktami statymi lub
dwoma odgafzieniami oraz aby w osi symetrii kompensator bytcowany punktem statym. Przy
pofaczeniach pionéw z poziomami wykanhaamiona kompensacyjne o diégo 0,3 m. Przewody
prowadzone w posadzce nafeuktada z lekkim nadmiarem w celu umiwienia prawidiowej pracy

rurociagu ze wzgtdu na rozszerzalsé liniowa.

2.6. Armatura odcinajaca.
2.6.1. Na rurocigach rozprowadzapcych.

- zawory odcinajce kulowe z kurkiem spustowym. Armatura néni@nie 10 bar i temperatl0FC.

2.6.2. Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowane grzejniki typ INTEGRA posiadawbudowany korpus zaworu termostatycznego
Z regulacy wstepna firmy Heimeier. Dodatkowo projektujeesgtowice termostatyczne firmy HERZ typu
MINI H (mozliwos¢ ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyfiddokujacych + zabezpieczenie
przed kradziga, max temp. czynnika grzejnego 120°C). Dopuszcza zistosowanie gtowic
termostatycznych innego producenta z zachowaniemanprow technicznych i pratego standardu.

Przy zmianie dostawcy uwzglni¢ koreke regulacji instalacji.

2.6.3. Podejcia do poszczegolnych rozdzielaczy strefowych odgpiow.
Przy rozdzielaczach strefowych zaprojektowano zgwodcinapce kulowe gwintowane zgodnie

Z Cz5Cia rysunkove opracowania.



2.6.4. Podejcia pod grzejniki.

Wszystkie grzejniki zasilaneetla ,ze sciany”. Podejcie do grzejnikbw w bridzie sciennej poprzez
wygiecie spezyna systemow bez uywania kolan zaprasowywanych. Pgatenie do zespotu
grzejnikowego poprzez gtzke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikow typu INTEGRA zéeiych od dotu
zastosowa element przyczeniowy lgtowy typu HERZ 3000 podwojny, GZ ¥2"/34" lub rownoivey.

2.7. Odpowietrzenie instalaciji.
- za pdrednictwem automatycznych odpowietrznikdw zlokaizamych w najwyszych punktach

instalacji na pionach oraz zaworéw odpowietigggh na grzejnikach.

2.8. Regulacja instalacji.
- odbyw& sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranygtednic rurocigéw oraz odpowiedniej
nastawy wsipnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. \ééa@zysunkowej podano nastawy

poszczegdllnych zaworow vepinej regulacii.

2.9. Proby cénieniowe.

- na zimno i ha gaco wykon& na cénienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.10. Izolacja termiczna.
- sie¢ rozdzielcz nalery izolowa otuling typu ,THERMAFLEX FRZ” lub ,CLIMAFLEX". Grubos¢
izolacji 20mm; jedynie dla przewodow @50 izolacjalgsci 25mm. 1zolag przewodow wykonawg

instrukcji montau dostarczonej przez producenta.

UWAGA:

Grzejniki higieniczne montowaé min 10 cm nad posadzi i 10 cm odsciany.

W projekcie podano przyktadowe uydzenia i armatwr Dopuszcza gi zamiar materiatdw i armatury pod

warunkiem zachowania parametrow technicznych ijptego standardu po uzyskaniu akceptacji Inwestora

i projektanta. Zastosowanie przewoddéw i systemegondostawcy pod warunkiem zachowania parametr@eypr

przyjetych w projekcie:

- materiat polietylensredniej gstaici o podwyzszonych witaciwosciach cieplnych z wkiadk aluminiowg
zgrzewan na zakladk (bariera antydyfuzyjna),

- polaczenia realizowane poprzeaatki zaprasowywane meghne cynowane,

- temperatura $&, cinienie 10 bar.

- armatura na éhienie 10 bar i temperatul0F°C.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Instalacji Ogrzewczych”—

zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Opracowata: mgr inz. Renata Kapusta



