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Zawartość rysunków:

Rysunek 1 zawiera rozmieszczenie wyposażenia szaf komputerowych

Rysunek 2 zawiera schemat ideowy okablowania strukturalnego

Rysunek 3 zawiera trasę kablową połączenia pomiędzy szafami

Rysunek 4 zawiera rozmieszczenie gniazd na parterze budynku bloku operacyjnego

Rysunek 5 zawiera rozmieszczenie gniazd na I piętrze budynku bloku operacyjnego

Rysunek 6 zawiera rozmieszczenie gniazd na II piętrze budynku bloku operacyjnego

Rysunek 7 zawiera rozmieszczenie gniazd na parterze komunikacji pionowej budynku bloku operacyjnego

Rysunek 8 zawiera rozmieszczenie gniazd na I piętrze komunikacji pionowej budynku bloku operacyjnego

Rysunek 9 zawiera rozmieszczenie gniazd na II piętrze komunikacji pionowej budynku bloku operacyjnego

Rysunek 10 zawiera rozmieszczenie gniazd na III piętrze komunikacji pionowej budynku bloku operacyjnego

Rysunek 11 zawiera rozmieszczenie gniazd na III piętrze komunikacji pionowej budynku bloku operacyjnego

Spis załączników:

· Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

· Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego

· Zaświadczenia o przynależności projektantów do Izby Inżynierów Budownictwa

A.
CZĘŚĆ OGÓLNA

Temat

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach. Zakres projektu obejmuje okablowanie poziome, okablowanie szkieletowe, szafy dystrybucyjne z wyposażeniem. Projekt opracowano mając na uwadze funkcjonalność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych.

Podstawa opracowania

· podkłady architektoniczne

Normy europejskie dotyczące wymagań ogólnych i specyficznych dla danego środowiska:

· EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

· EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

· PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;

· PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

· PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

· PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

· PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym;

· TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T.

· System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie 
z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi lub amerykańskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

B
CZĘŚĆ TECHNICZNA

1. 
ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

Założenia do projektu – wytyczne Użytkownika:

· Lokalizacja, ilość i wielkość stanowisk roboczych wynika z wskazówek Użytkownika końcowego;

· Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania 
i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

· System okablowania poziomego ma posiadać wydajność klasy E. Ze względu na przewidywane długoletnie wykorzystywanie sieci należy zachować także zgodność 
z wytycznymi zawartymi w TR 50173-99-1 dotyczącymi możliwości uruchamiania aplikacji 10GBase-T na skrętce miedzianej;

· Aby zagwarantować powtarzalne parametry kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych de-embedded;

· Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako łagodne wg. MICE zgodnie z EN 50173-1:2007;

· Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 1,2 GHZ w osłonie niepalnej LSZH (średnica żyły: 23AWG, średnica zewnętrzna: 8mm);

· System okablowania strukturalnego, zgodnie z wymaganiami Użytkownika, ze względu na wymogi uniwersalności, zapewnienia możliwości nieinwazyjnej zmiany interfejsów oraz skalowalności ma pozwalać na:

· Zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza. System ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu – wśród nich muszą być RJ45, złącze F, złącze ISO Cat.7, ARJ45, RJ12, BNC. Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą zewnętrznych rozgałęźników czy adapterów;

· System ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez odpowiednie przypisanie pinów interfejsu do par kabla. Zmiana aranżacji pinów musi spełniać wymogi podane w normie EN50173-1;

· System okablowania ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla;

· W fazie projektowej należy skonfigurować gniazda końcowe tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6/klasy E – wykorzystując w gniazdach wkładki pojedyncze 1xRJ45 kat.6 (uniwersalne);

· Okablowanie poziome z projektowanego  bloku operacyjnego "E1" zostało sprowadzone do dwóch punktów dystrybucyjnych PPD1 i PPD2 co pokazano na schemacie ideowym okablowania strukturalnego;

· System okablowania szkieletowego światłowodowego ma posiadać wydajność klasy OF 300 na interfejsie SC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk;

· Okablowanie szkieletowe wewnętrzne zrealizowano w oparciu o kabel światłowodowy  XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/900μm, pasmo 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, ścisła tuba, ULSZH oraz kabel SM OS2 uniwersalny 12x9/125/900μm, "Tight Buffer", dys.chrom.< 3.5/18, tłumienie 0.34/0.31/0.22 dB/km, ULSZH ;

· Połączenie głównego punktu dystrybucyjnego GPD w istniejącej serwerowni z szafami PPD1 i PPD2 wykonać  kablami OM3 12x50/125/900μm oraz SM OS2 12x9/125/900μm;

· Wykonać dodatkowe połączenia pomiędzy PPD1 a PPD2 i PPD1 a istniejąca szafką wiszącą w segmencie D kablami OM3 12x50/125/900μm oraz SM OS2 12x9/125/900μm;

· Zakończenie kabla wieloparowego w punktach dystrybucyjnych PPD1 i PPD2  na panelach telefonicznych 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U z rozszyciem 1 – pary na porcie a w przełącznicy centrali PT na łączówkach 10 parowych UCS;

· Prowadzenie kabli w pomieszczeniach pod tynkiem a na korytarzach w sufitach podwieszonych;


· Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45);
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Rys.1. Uniwersalne ekranowane gniazda teleinformatyczne 2GHz.

2. 
STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6.

Instalacja logiczna obejmuje 225 uniwersalnych ekranowanych gniazda teleinformatyczna 2GHz (posiadające możliwość wymiany wkładek transmisyjnych, co odbywa się bez zmian w trwałym zakończeniu kabla).

2.1 
OKABLOWANIE POZIOME

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna być wykonana w oparciu 
o ekranowane komponenty spełniające wymagania Kategorii 6 (szczegółowe wymagania dotyczące testowania w/w komponentów zawarte są w normie TIA/EIA 568-B.2-1). 

2.1.1
Punkt logiczny występuje w następującej konfiguracji:

Konfiguracja 1:

Jedno uniwersalne gniazdo teleinformatyczne w uchwycie Mosaic 
z możliwościami transmisyjnymi do 2GHz (gniazdo z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu). 
W pierwotnej konfiguracji gniazdo z wkładką ekranowaną, tzw. wkładka 1xRJ45 (uniwersalną) kat.6.
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Rys.2 Rysunek poglądowy Punktu Logicznego.

Konfiguracja 2: 

Dwa uniwersalne gniazda teleinformatyczne w uchwycie Mosaic 
z możliwościami transmisyjnymi do 2GHz (gniazdo z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu). 
W pierwotnej konfiguracji gniazdo z wkładką ekranowaną, tzw. wkładka 1xRJ45 (uniwersalną) kat.6.

[image: image2.jpg]1x kabel S/FTP PiMF
1,2GHz (4 pary)

150 Cat. 6




[image: image3.jpg]1x kabel S/FTP PiMF
1,2GHz (4 pary)

150 Cat. 6





Rys.3 Rysunek poglądowy Punktu Logicznego.

Konfiguracja 3: 

Cztery uniwersalne gniazda teleinformatyczne w uchwycie Mosaic 
z możliwościami transmisyjnymi do 2GHz (gniazdo z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu). 
W pierwotnej konfiguracji gniazdo z wkładką ekranowaną, tzw. wkładka 1xRJ45 (uniwersalną) kat.6.
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Rys.4 Rysunek poglądowy Punktu Logicznego.

UWAGI: 

· Zgodnie z wymaganiami norm każdy czteroparowy kabel ma być trwale zakończony na jednym 8 – pozycyjnym ekranowanym złączu modularnym umieszczonym 
w uniwersalnym gnieździe (po stronie użytkownika i w panelu krosowym tak samo). Wybór interfejsu kończącego kabel zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego;
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Rys.5 Ekranowane złącze modularne.

· Każde gniazdo teleinformatyczne zgodnie z konfiguracją ma być zamocowane w ramce odpowiednio do ilości gniazd. Gniazda elektryczne dedykowane – zgodnie z projektem elektrycznym,

· Gniazda teleinformatyczne, będą montowane w puszkach podtynkowych przy zachowaniu uchwytu montażowego 45x45.

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w sufitach podwieszanych - gniazda końcowe będą montowane podtynkowo (osprzęt z uchwytem Mosaic). Do budowy okablowania należy zastosować kable w powłokach niepalnych – LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen). 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody.

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 8,2mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji

Opis:
Kabel PiMF 1200MHz

Zgodność z normami:
ISO/IEC 11801:2002wyd.II, ISO/IEC 61156-5:2002, 

EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry kategorii 7),

IEC 60332-3 Cat. C (palność),

IEC 60754 część 1 (toksyczność),

IEC 60754 część 2 (odporność na kwaśne gazy),

IEC 61034 część 2 (gęstość zadymienia)

Średnica przewodnika:
drut 23 AWG (Ø 0,58mm)

Średnica zewnętrzna kabla
8 mm

Osłona zewnętrzna:
LSZH, kolor biały

Ekranowanie par:
laminowana plastikiem folia aluminiowa 

Ogólny ekran:
siatka miedziana
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Rys. 6 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1200MHz

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

Impedancja 1-1200 MHz:
100 ±15 Ohm

Tłumienie:
48,9dB/100m przy 600MHz; 72,6dB/100m przy 1,2GHz

NEXT:
80dB przy 600MHz; 65dB przy 1,2GHz

PSNEXT:
57,8dB przy 600MHz; 78dB przy 1,2GHz

ELFEXT:
36,4dB przy 600MHz; 30,4dB przy 1,2GHz

PSELFEXT:
33,4dB przy 600MHz; 27,4dB przy 1,2GHz

Opóźnienie:
535ns/100m przy 600MHz; 535ns/100m przy 800MHz

RL:
17,7dB przy 600MHz; 14,7dB przy 1,2GHz

ACR:
min. 65dB przy 600MHz

Rezystancja przewodnika
max. 140 / 1 km

Rezystancja izolacji
min. 5 GOhm / km 

2.2 
SIEĆ TELEFONICZNA

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych. Połączenie sygnałów dwóch krosownic daje rozwiązanie, które realizuje potrzebę skierowania sygnału telefonicznego do odpowiedniego gniazda końcowego przez proste połączenie odpowiednich portów obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny – krosownica telefoniczna z interfejsem RJ45. 

Panele telefoniczne powinny posiadać 50 portów RJ45, z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Połączenie pomiędzy przełącznicą centrali PT a szafą PPD1 należy wykonać kablem telekomunikacyjnym U/UTP 100 a połączenie pomiędzy PPD2 a PT kablem 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH. W przełącznicy centrali kable rozszyć na łączówkach 10 parowych UCS a w punktach dystrybucyjnych zakończyć na panelach telefonicznych 50 portów RJ45 z rozszyciem 1 pary na porcie.

2.3 
SIEĆ SZKIELETOWA 

Kabel światłowodowy wewnętrzny pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD w serwerowni a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi PPD1 i PPD2  oraz  PPD1 i PPD2  i PPD1 a istniejącą szafą w budynku A ma się charakteryzować konstrukcją w ścisłej tubie (włókna światłowodowe w buforze 900m). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami (wymagane kolory: niebieski, brązowy, zielony, pomarańczowy, szary, biały) i dodatkowo zabezpieczone włóknem szklanym.  Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci, z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia, jako medium transmisyjne w szkielecie zewnętrznym należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125μm z włóknami kategorii OM3. Włókno OM3 (zalecane do transmisji gigabitowych) umożliwia transmisję protokołu 1000Base-SX na odległość 900m, w przypadku protokołu 10GBase-SR na odległość 300m. 

SPECYFIKACJA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO XG/OM3 (12 włókien 50/125m)

Opis:
Światłowód wielodomowy z włóknami 50/125µm; Kategoria OM3

Zgodność z normami:
IEC 60322 część 1 i 2 (palność)

IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących)

IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu),

NES 713 (toksyczność)

Konstrukcja:
12 włókien 50/125µm w buforze 900 µm w ścisłej tubie 

Właściwości mechaniczne:
Liczba włókien
Średnica zewnętrzna (mm)
Ciężar

(nom. kg/km)
Naprężenia podczas instalacji (N)
Odporność na zgniecenia (N)
Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm)


12
7,5
56
1000
2000
115

Parametry optyczne:
Tłumienie 850nm (dB/km)
Tłumienie 1300nm (dB/km)
Szerokość pasma przenoszenia przy fali 850nm (MHz*km)
Szerokość pasma przenoszenia przy fali 1300nm  (MHz*km)


< 2,7
< 0,7
> 1500
> 500

Temperatura pracy (°C):
-10° do +70°

Osłona zewnętrzna:
ULSZH, 

Kabel światłowodowy OM3 należy zastosować w wykonaniu z osłoną zewnętrzną koloru niebieskozielonego (inne oznaczenie: cyan, turkusowy).

Analogicznie  należy wykonać połączenia pomiędzy punktami dystrybucyjnymi kablem jednomodowym SM OS2 12x9/125/900μm, "Tight Buffer", dys.chrom.< 3.5/18, tłumienie 0.34/0.31/0.22 dB/km, ULSZH. Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem SC. 

SPECYFIKACJA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO SM OS2 (12 włókien na 9/125m)

Opis:
Światłowód jednomodowy z włóknami 9/125µm; Kategoria OS2

Zgodność z normami:
IEC 60322 część 1 i 2 (palność)

IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących)

IEC 61034 część 1 i 2 (emisja dymu),

NES 713 (toksyczność)

Konstrukcja:
12 włókien  9/125µm w buforze 900um w ścisłej tubie 

Właściwości mechaniczne:
Liczba włókien
Średnica zewnętrzna (mm)
Ciężar

(nom. kg/km)
Naprężenia podczas instalacji (N)
Odporność na ściskanie (N)
Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm)


12
7,5
56
1000
2000
115

Parametry optyczne:
Tłumienie 

1310nm (dB/km)
Tłumienie 1550nm (dB/km)
Dyspersja

chromatyczna
Długość fali

Odcięcia (nm)

           




(1310nm)
(1550nm)



<0,34
<0,22
<3,5
<18
<1260

Temperatura pracy (°C):
-10° do +70°

Osłona zewnętrzna:
U-LSZH, kolor żółty
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Rys.7 Panel krosowe światłowodowe, 1U

Panel krosowy światłowodowy SC umożliwia instalację 12 adapterów dupleksowych, wysokość 1U, (wymagana konstrukcja panela tzw. szufladowa, maksymalnie do zakończenia 24 włókien, możliwość zamontowania 6 przepustów do kabli o różnych średnicach). Dla paneli światłowodowych wielomodowych adaptery mają posiadać metalowe elementy dopasowujące (wykonane z fosforo-brązu). W przypadku paneli światłowodowych jednomodowych adaptery SC duplex muszą mieć ceramiczne elementy dopasowujące i w celu wizualnego oznaczenia mają mieć kolor niebieski. 

 Złącza wykorzystane w tym systemie mają być w pełni zgodne  z obowiązującymi normami. Wymagany interfejs to SC w konfiguracji połączenia wtyk – adapter – wtyk. Zakończenie włókien światłowodowych uzyskano w procesie spawania  pigtaili SC.

2.4 
PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje:

PPD1 – 152 linie okablowania poziomego; 

PPD2 – 73 linii okablowania poziomego; 

2.4.1
Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

Szafa  typu 42U 19” 800x1000, ustawiona na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: sześć listew nośnych, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Drzwi szafy, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wyposażenie szaf stanowiących GPD ma być zgodne ze specyfikacją materiałową dołączoną do projektu.

2.4.2
Lokalny Punkt Dystrybucyjny (PPD1 i PPD2)

Stanowi szafa typu 42U 19” 800x800, ustawiona na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Drzwi szafy, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wyposażenie szafy PPD ma być zgodne ze specyfikacją materiałową dołączoną do projektu.

Panele uniwersalne 2GHz w szafie dystrybucyjnej należy wykorzystać do połączenia 
z punktami końcowymi.
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Rys.8 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port 2GHz, HD

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać zintegrowane prowadnice na kable oraz odpowiednią ilość portów wyposażonych w uniwersalne ekranowane złącza modularne umieszczone w zamkniętej, ekranowanej obudowie (szczelna elektromagnetycznie klatka Faraday’a). Dzięki takiej konstrukcji w uniwersalnym złączu modularnym można umieścić dowolne wymienne wkładki, o odpowiedniej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem końcowym. 

3. 
PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA 

3.1 
OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci: 





ekranowana

Rodzaj kabla:
S/FTP (PiMF) 1,2 GHz

Kategoria komponentów: 



Kat. 6 wg EN 50173-1:2007

Wydajność systemu:




Klasa E wg EN 50173-1:2007

Pasmo przenoszenia:




250 MHz

Typ instalacji: 




podtynkowa

Doprowadzenie kabli do PEL-a:


podtynkowo

Ilość Punktów Logicznych:


 



Konfiguracja 1:



1


Konfiguracja 2:



100


Konfiguracja 3:



6

Ilość RJ45: 





226

3.2 
OKABLOWANIE SZKIELETOWE

Rodzaj sieci transmisji danych: 


światłowód MM OM3

Kategoria komponentów światłowodowych: 
OM3 wg EN 50173-1:2007








OS2 wg EN 50173-1:2007

Konfiguracja:





połączenie wtyk-adapter-wtyk

Ilość torów połączenia pionowego: 


6 torów dwuwłóknowych

Całkowita długość światłowodu:
 

1000m

Rodzaj kabla wieloparowego:




wewnętrzny 





U/UTP 50 i 100 par kat.3, 

Całkowita długość kabla wieloparowego:

400m

4. 
WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego mają pochodzić od jednego producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy transmisyjne i dopasowanie wzajemne wszystkich elementów, ale także jedno źródło dostaw.

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich jego komponentów musi być potwierdzona na zgodność z testem piramidy (De-embedded test) wg obowiązujących norm EN 50173-1:2007 drugie wydanie lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma być wydany przez niezależne laboratorium (np. GHMT)

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami krosowymi 
i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. 

Gwarancja systemowa powinna obejmować:

- gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klasy E)

- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002)

25-letnia gwarancja systemowa to bezpłatna usługa serwisowa oferowana użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Obejmuje ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera, więc okablowanie szkieletowe i poziome. 

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę instalatorów (ukończony kurs 1 stopnia), wyciąg 
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora (ukończony kurs 
2 stopnia), wyniki pomiarów dynamicznych kanału transmisyjnego (Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm  EN 50173-1:2007. 

Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawić:

- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie 
w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski;

- aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność oferenta do udzielenia gwarancji powinna być potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania).

5. 
ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Dokładne rozmieszczenie szaf i numerację gniazd należy na bieżąco konsultować z zarządcą sieci ZOZ

Do wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji powykonawczej instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

6. 
ODBIÓR I POMIARY SIECI

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące warunki:

6.1
Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej okablowania).

· Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

· Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

· Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „kanału transmisyjnego” (ang. „Channel”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych (Channel Adapters) do pomiaru Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego kanału, który znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika oraz kablami krosowymi.

· Miernik musi być wyposażony w adaptery pomiarowe „kanału ” (pasują do wyżej podanych typów analizatorów okablowania). 

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

- mapę połączeń

- długość połączeń 

- współczynnik i opóźnienie propagacji

- tłumienie

- NEXT 

- PSNEXT 

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy. W przypadku wykorzystanie końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji „OF-300”

Pomiar toru transmisyjnego światłowodowego wielodomowego powinien określać tłumienie łącza w dwóch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm 

Pomiar toru transmisyjnego światłowodowego jednomodowego powinien określać tłumienie łącza w dwóch oknach transmisyjnych: 1310nm i 1550nm 

Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych:

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

- od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

- od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM)

Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu reflektometru lub oddzielnego miernika mocy.

Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego oddzielnego włókna światłowodowego.

6.2
Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. 

· Certyfikacja zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:

· Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji.

· Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego 
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

· Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.

· Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność 
z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych.

· Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową ND&I zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

· W celu zagwarantowania Użytkownikom Końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest bezpłatnie weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta.

6.3
Wykonać dokumentację powykonawczą. 

· Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

· Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 

· Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

· Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, 

· Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

· Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć 
w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

7
UWAGI KOŃCOWE

· Dokładne rozmieszczenie szaf i numerację gniazd należy na bieżąco konsultować z zarządcą sieci ZOZ

· Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

· Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego zamontowaniem i uruchomieniem.

· Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych.

· Przepusty przez strefy pożarowe należy uszczelnić wypełnieniem zgodnym z klasą odporności przegrody pożarowej

· Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej

· Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) – należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

· Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. 

· Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 

· Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

8
ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami.

Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć pisemną zgodę od Projektanta, stwierdzającą o równoważności technicznej 
i funkcjonalnej rozwiązań.

Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:

· Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;

· Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej;

· Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007; wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

· Zgodność konfiguracji systemu okablowania ze specyfikacją draftu JTC 1/25N 981 ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

· Instalacja ma być poprowadzona podwójnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) – ekranowany kabel o indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie ogólnym o paśmie przenoszenia min. 1200 MHz i średnicy żyły 23AWG;

· Kabel ma być na stałe zakończony na uniwersalnym 8 pozycyjnym ekranowanym złączu modularnym umieszczonym w szczelnej elektromagnetycznie zamkniętej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda naściennego i gniazda w panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane złącze modularne ma trwale zakańczać kabel z obydwu stron;

· System ma się składać z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych);

· Konfiguracja punktu końcowego ma się odbywać przez wymienne wkładki instalowane w uniwersalnym złączu modularnym;

· Rozwiązanie ma umożliwiać transmisję wielokanałową (przesyłanie kilku aplikacji po jednym kablu) zgodnie z normami włącznie z możliwością przesyłania 4 sygnałów telefonicznych po jednym kablu typu S/FTP (PiMF). Oferta producenta ma zawierać wkładki 1xRJ45, 2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45 które można zainstalować w uniwersalnym złączu modularnym kończącym na stałe kabel;

· System okablowania ma pozwalać na integrację różnych środowisk sieciowych przez zastosowanie odpowiednich wkładek z różnymi interfejsami, w tym również ze złączem typu F oraz innych z dopasowaniem impedancji. Możliwość zmiany interfejsu części miedzianej na dowolny ma się odbywać przy wykorzystaniu wymiennych wkładek bez zmian w rozszyciu kabla i bez powtórnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementów wkładanych do istniejącego złącza z interfejsem RJ45;

· W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiednio marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzia uderzeniowego 110. Z tych samych powodów nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy;

· Ekranowane kable krosowe powinny mieć dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach krosowych powinny zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną 
z każdej strony złącza. Ze względu na trwałość i niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi;

· Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w ścisłej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125m i OS2 9/125m w buforze 900m). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami. Zewnętrzna średnica kabla nie może przekraczać 6,1mm, a waga 35kg/km;

· Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna U-LSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu oznaczenia wizualnego kabli światłowodowych;

· Kable światłowodowe MM mają mieć następujące parametry transmisyjne:

· Przy fali 850nm: 
Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i tłumienie 2.7dB/km 

· Przy fali 1300nm:
Pasmo przenoszenia 500MHz*km i tłumienie 0,7dB/km

· Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. 

· Kable światłowodowe OS2 (SM) mają mieć następujące parametry transmisyjne:

· Przy fali 1310nm: 
Dyspersja chromatyczna <3,5 i tłumienie <0,34dB/km 

· Przy fali 1550nm:
Dyspersja chromatyczna <18 i tłumienie <0,22dB/km

· Światłowodowe kable krosowe powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. 

9
OBJAŚNIENIA

Punkt Logiczny: 

Konfiguracja 1: 1xRJ45 (uniwersalna) uchwyt Mosaic

Konfiguracja 2: 2x(1xRJ45) (uniwersalna) uchwyt Mosaic

Konfiguracja 3: 4x(1xRJ45) (uniwersalna) uchwyt Mosaic

GPD = Główny Punkt Dystrybucyjny

PPD = Piętrowy Punkt Dystrybucyjny

S/FTP (PiMF) = (ang. Pairs in Metal Foil) kabel z ekranowaną indywidualnie każdą parą 
i wspólnym ekranem wszystkich par transmisyjnych, pasmo przenoszenia 1200 MHz, osłona niepalna LSZH, wymiar żyły 23AWG, średnica zewnętrzna 8mm,

LSZH – osłona zewnętrzna kabla niepalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia

10
Zestawienie najważniejszych urządzeń

UWAGA!

przedstawione urządzenia stanowią przykład rozwiązania niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak możliwość zamiany tych urządzeń na inne (lub równoważne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych.

* Ustawa o zamówieniach publicznych z dn. 10czerwca 1994r. Dziennik Ustaw 1994 Nr 76 poz. 344 Rozdział 2 „Urząd zamówień publicznych” art.17 - z późniejszymi zmianami.

[image: image13.emf]Nr  kat. Zestawienie kabli  Jedn. Ilość 

0-1499102-1 szt. 14

0-1711495-1 mb 200

0-1711496-1 mb 200

2-0599148-3 mb 500

2-0599148-4 mb 500

3-0160972-1 Opaska kablowa, kolor naturalny ( 290x3.6), kpl. 500szt kpl 3

Nr  kat. Jedn. Ilość 

0-1711488-2 szt. 26

0-0336548-5 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45, kat.6, T568A szt. 26

89261 Puszka kwadratowa  gł. 60 szt. 26

075034 M45 2 x 2M Ramka pozioma z uchwytem szt. 13

0-0558198-3 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 1

0-0558199-2 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE szt. 1

0-0959385-3 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt. 13

Nr  kat. Jedn. Ilość 

0-1711488-2 szt. 47

0-0336548-5 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45, kat.6, T568A szt. 47

89261 Puszka kwadratowa  gł. 60 szt. 47

075034 M45 2 x 2M Ramka pozioma z uchwytem szt. 23

074802 M45 2M Uchwyt szt. 1

075002 M45 2M Ramka biała szt. 1

0-0558198-3 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 2

0-0558199-2 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE szt. 2

0-0959385-3

Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m

szt.

24

Kabel S/FTP (PiMF) 1.2 GHz kat.7+, 4 pary 23AWG, LSZH, 1000m, 

25 lat gwarancji

Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) 

57888-3

Kabel U/UTP 100 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, (500m) 

57533-X

Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/900μm, pasmo 1500/500, 

tłumienie 2.7/0.7dB, ścisła tuba, ULSZH

Kabel SM OS2 uniwersalny 12x9/125/900μm, "Tight Buffer", 

dys.chrom.< 3.5/18, tłumienie 0.34/0.31/0.22 dB/km, ULSZH

Zestawienie gniazd końcowych  do szafy PPD2 - przyziemie i  

łącznik parter + I piętro

Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, 

RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki (0-1379179-2)

Zestawienie gniazd końcowych  do szafy PPD2 - I piętro + 

łacznik II piętro

Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, 

RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki (0-1379179-2)


[image: image14.emf]Nr  kat. Jedn. Ilość 

0-1711488-2 szt. 152

0-0336548-5 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45, kat.6, T568A szt. 152

89261 Puszka kwadratowa  gł. 60 szt. 152

075034 M45 2 x 2M Ramka pozioma z uchwytem szt. 76

0-0558198-3 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 5

0-0558199-2 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE szt. 5

0-0959385-3 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 3m szt. 76

Nr  kat. Zestawienie elementów w szafie PPD2 Jedn. Ilość 

4-1206138-4 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. z gniazdami, 1U szt. 1

0-1206138-8 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. niezaładowany, 1U szt. 1

1-5502776-1 Adapter SC-PC SM, duplex, niebieski szt. 12

0-0503663-1 szt. 24

0-6536555-2 Pigtail SC OM3, 2m szt. 24

0-5233266-2 Pigtail SC-PC SM, bufor 900μm, 2m szt. 24

3-1195181-7 Osłonka spawu 62mm (paczka 100szt) szt. 48

3-1201266-4 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19"  szt. 2

0-6536967-1 Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m szt. 1

0-1394574-1 szt. 3

0-1394576-1 szt. 1

0-0336548-5 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45, kat.6, T568A szt. 73

0-0555644-1 Zaślepka gniazda uniwersalnego szt. 7

2-0969592-7 Zestaw zacisków i śrub, 24szt. dla kabla o średnicy 7mm kpl 4

0-0558198-3 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 3

0-0558199-2 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE szt. 3

1-0959385-1 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 0.5m szt. 12

0-0959385-1 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt. 12

1-0959385-2 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 13

0-1711214-3 szt. 1

0-0941761-9 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m szt. 12

0-0941761-5 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 12

0-0941761-1 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 12

0-0558329-2 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 7

0-L953078-1 szt. 1

0-L953000-0 szt. 1

1-L953001-1 szt. 1

0-L953087-1 szt. 1

0-0558334-1 Prowadnica kabli pionowa (pierścień) szt. 2

Zestawienie gniazd końcowych  do szafy PPD1 - II piętro + 

łacznik III i IV piętro

Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane, uchwyt Mosaic 45, 

RAL9010, kpl. bez ramki i wkładki (0-1379179-2)

Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych 

(paczka 100szt.)

Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 24 port HD, kpl. bez 

wkładek, 2U

Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 8 port, kpl. bez 

wkładek, 1U

Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U 

RAL7035

Szafa teleinformatyczna 42U  800x800

Cokół do szafy 800x800x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 

przepust szczotkowy

Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z 

włókniną, 3 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa

Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących 

520x520


[image: image15.emf]Nr  kat. Zestawienie elementów aktywnych do  szafy PPD2 Jedn. Ilość 

HPJ9088A ProCurve Switch 2610-48  szt. 1

HPJ4858C ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC szt. 1

HPJ8131B ProCurve Wireless Access Point 420   szt. 1

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl 1

Nr  kat. Zestawienie elementów w szafie PPD1 Jedn. Ilość 

2-1206138-4 Światłowodowy panel krosowy 12 x SC, kpl. z gniazdami, 1U szt. 1

4-1206138-4 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. z gniazdami, 1U szt. 1

0-1206138-8 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. niezaładowany, 1U szt. 2

1-5502776-1 Adapter SC-PC SM, duplex, niebieski szt. 18

0-0503663-1 szt. 36

0-6536555-2 Pigtail SC OM3, 2m szt. 36

0-5233266-2 Pigtail SC-PC SM, bufor 900μm, 2m szt. 36

3-1195181-7 Osłonka spawu 62mm (paczka 100szt) szt. 72

3-1201266-4 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19"  szt. 4

0-6536967-1 Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m szt. 3

0-1394574-1 szt. 6

0-1394576-1 szt. 1

0-0336548-5 Wkładka ekranowana uniwersalna 1xRJ45, kat.6, T568A szt. 152

2-0969592-7 Zestaw zacisków i śrub, 24szt. dla kabla o średnicy 7mm kpl 7

0-0558198-3 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, zielone, 16 x DATA szt. 5

0-0558199-2 Ikony do opisu portów gniazd i paneli, czerwone, 16 x PHONE szt. 5

1-0959385-1 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 0.5m szt. 12

0-0959385-1 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1m szt. 24

1-0959385-2 Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45, 1.5m szt. 40

0-1711214-3 szt. 2

0-0941761-9 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m szt. 12

0-0941761-5 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 24

0-0941761-1 Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 40

0-0558329-2 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 12

0-L953078-1 szt. 1

0-L953000-0 szt. 1

1-L953001-1 szt. 1

0-L953087-1 szt. 1

0-0558334-1 Prowadnica kabli pionowa (pierścień) szt. 6

0-L953099-1 Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1

0-L953102-1 Termostat zamykający szt. 1

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl 30

Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych 

(paczka 100szt.)

Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 24 port HD, kpl. bez 

wkładek, 2U

Panel krosowy uniwersalny 2GHz ekranowany 8 port, kpl. bez 

wkładek, 1U

Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U 

RAL7035

Szafa teleinformatyczna 42U  800x800

Cokół do szafy 800x800x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 1 

przepust szczotkowy

Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z 

włókniną, 3 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa

Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących 

520x520


[image: image16.emf]Nr  kat. Zestawienie elementów aktywnych do  szafy PPD1 Jedn. Ilość 

HPJ8772A ProCurve Switch 4202vl-72

szt.

1

HPJ9033A ProCurve Switch vl 20p Gig-T+4 SFP Mod szt. 1

HPJ8776A ProCurve Switch vl 4-Port Mini-GBIC Mod szt. 1

HPJ4858C ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC

szt.

3

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl

1

Nr  kat. Zestawienie elementów szafa w serwerowni Jedn. Ilość 

4-1206138-4 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. z gniazdami, 1U szt. 1

0-1206138-8 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. niezaładowany, 1U szt. 1

1-5502776-1 Adapter SC-PC SM, duplex, niebieski szt. 12

0-0503663-1 szt. 24

0-6536555-2 Pigtail SC OM3, 2m szt. 24

0-5233266-2 Pigtail SC-PC SM, bufor 900μm, 2m szt. 24

3-1195181-7 Osłonka spawu 62mm (paczka 100szt) szt. 48

3-1201266-4 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19"  szt. 2

0-6536967-1 Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m szt. 2

0-0558329-2 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 2

0-L953082-1 szt. 1

0-L953000-4 szt. 1

1-L953001-2 szt. 1

0-L953087-1 szt. 1

0-0558334-1 Prowadnica kabli pionowa (pierścień) szt. 2

0-L953099-1 Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1

0-L953102-1 Termostat zamykający szt. 1

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl

7

Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych 

(paczka 100szt.)

Szafa teleinformatyczna 42U, 800x1000, 6 belek nośnych i 

wsporników

Cokół do szafy 800x1000x100, 2 maskownice pełne, 1 perforowana, 

1przepust szczotkowy

Kpl. zaślepiająco-filtracyjny 800/1000 maskownica 520x520 z 

włókniną, 4 maskownice pełne, 2 maskownice szczotkowe

Zespół wentylatorów 4W/2 (2 wentylatory) do szaf stojących 

520x520


[image: image17.emf]Nr  kat. Jedn. Ilość 

HPJ8770A ProCurve Switch Chassis 4204vl szt. 1

HPJ8776A ProCurve Switch vl 4-Port Mini-GBIC Mod szt. 1

HPJ4858C ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC

szt.

2

HPJ8177C ProCurve Gigabit 1000Base-T Mini Gbic

szt.

1

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl 1

Nr  kat. Zestawienie elementów szafa istniejąca Budynek  A Jedn. Ilość 

2-1206138-4 Światłowodowy panel krosowy 12 x SC, kpl. z gniazdami, 1U szt. 1

0-1206138-8 Światłowodowy panel krosowy 24 x SC, kpl. niezaładowany, 1U szt. 1

1-5502776-1 Adapter SC-PC SM, duplex, niebieski szt. 6

0-0503663-1 szt. 12

0-6536555-2 Pigtail SC OM3, 2m szt. 12

0-5233266-2 Pigtail SC-PC SM, bufor 900μm, 2m szt. 12

3-1195181-7 Osłonka spawu 62mm (paczka 100szt) szt. 24

3-1201266-4 Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19"  szt. 2

0-6536967-1 Kabel krosowy LC/SC XG duplex 1,8mm 1m szt. 1

0-0558329-2 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 1

0-L346993-1 Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt kpl

3

Nr  kat. Zestawienie elementów w przełacznicy centrali PT Jedn. Ilość 

6-1200365-3 Szafka połączeniowa dla 340 par z podstawami szt. 1

7-1199203-9 Listwa nierozłączna 10 par (1-0) szt. 30

4-1199209-2 Moduł opisowy dla 10 par szt. 2

Karta 16 linii analogowych SLICAN CCA 16ABV (2720) szt. 2

Zestawienie elementów aktywnych do  szafy GPD - 

serwerownia

Śruba do montażu adapterów duplex w panelach światłowodowych 

(paczka 100szt.)


Opracował

Piotr Szostak
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