ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

A. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

- Zalgcznik nr 1 — Decyzja nr 190/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
z dnia 31,12.2008 r. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta
Checiny, znak: IBD.I11.7331-41/2008
- Zalgcznik nr 2 — Pismo informacyjne dotyczace odwodnienia terenu
z dnia 24.06.2008 r. wydane przez Gmine i Miasto Checiny,
znak: IBD.II1.7040/108/08
- Zalgcznik nr 3 — Warunki na odprowadzenie $ciek6w z dnia 20.05.2008 r.
wydane przez Wodociagi Kieleckie Sp. z O.0.
znak: TT-W/3007/1180/08
- Zalgcznik nr 4 — Warunki przytagczenia do sieci powyzej 1kV wydane przez
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z O.0., Rejonowy Zakfad
Energetyczny Kielce
- Zatgcznik nr 5 — Postanowienie o braku koniecznosci sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko z dnia 14.11.2008 r. wydane przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach, znak: RO.11.7633-189/08
- Zalgcznik nr 6 — Decyzja o odstepstwie od warunkow technicznych
z dnia 20.11.2008 r. wydane przez Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, znak: SE.V.-445/89/08
- Zalgcznik nr 7 — Decyzja o odstepstwie od warunkéw technicznych
z dnia 21.11.2008 r. wydane przez Pahstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, znak: SE.V.-445/90/08
- Zalgcznik nr 8 — Opinia ZUDP nr 59/2009 z dnia 04.02.2009 roku.
- Zalgcznik nr 9 — Mapa do celéw projektowych

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC RYSUNKOWA

- rys. nr 0 — Orientacja (1:10 000),
- rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu (1:500),

C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
D. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

E. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZA SWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI
DO 1ZB BRANZOWYCH
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZ ADZONY
W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO CZ ESCIOWEJ PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY ZESPOtU SZPITALA O NOWY SEGMENT ,E1"D LA
POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO
WRAZ Z + ACZNIKAMI, BUDYNKIEM KOMUNIKACJI PIONOWEJ
| OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWARZYSZ ACEJ, T.J.:
PARKING, DROGI DOJAZDOWE, LINIE KABLOWE, O SWIETLENIE
TERENU, WODOCIAG, KANALIZACJA SANITARNA,
KANALIZACJA DESZCZOWA | CIEPLOCI AG
NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. 238/4, 238/13, 238/15
POLOZONYCH W CHECINACH PRZY UL. CZERWONA GORA 10.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa na prace projektowe.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Inwentaryzacja do cel6w projektowych.

1.4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
I urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne,;.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007 roku w sprawie
szczegoOtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

1.7. Dokumenty formalno-prawne zatgczone do projektu.

1.8. Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez Przedsigbiorstwo
Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERVIS w Kielcach.

1.9. Obecnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.10. Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego zespotu budynkow
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chordb Ptuc
w Checinach o nowy segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego.
przy ul. Czerwona Gora 10 oraz budowa parkingu i drogi dojazdowe.

Zakres opracowania obejmuje budowe budowe budynku energetycznego,
budowe parkingu, budowe drogi dojazdowej oraz budowe sieci instalacji
zewnetrznych.

Budowa bloku ,E1” mieszczgcego blok operacyjny, centralng sterylizatornie i
pomieszczenia pomocnicze zwigzane z funkcjonowaniem obiektu szpitalnego,
budowa dwoch tgcznikow, budowa budynku komunikacji pionowej przy istniejgcym
bloku ,A”, przebudowa w niezbednym zakresie czesci bloku ,A” i ,E” oraz budowa
sieci instalacji wewnetrznych — wg odr ebnego opracowania .
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obszar objety inwestycjg potozony jest na potudniowym stoku wzgérza, w zasiegu
Checinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Kompleks szpitalny otoczony jest
licznym drzewostanem.

Tren objety inwestycjg stanowi czesciowo grunt lesny.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie zespot obiektdéw szpitalnych
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chordb Ptuc
z uktadem drég dojazdowych, dojs¢ i parkingow.

W skiad zespotu szpitalnego wchodza:

- A — pieciokondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany budynek bloku t6zkowego

z dachem ptaskim, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
- C — czterokondygnacyjny podpiwniczony, murowany budynek mieszczacy OIOM
I diagnostyke obrazowg z dachem ptaskim, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
- D - pieciokondygnacyjny podpiwniczony, murowany budynek administracyjny
Z izbg przyjec i kuchnig z dachem ptaskim, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
- E — czterokondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany budynek chirurgii
z dachem ptaskim, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
- B — pieciokondygnacyjny nieczynny, niedokonczony budynek lezakowni ( stan
surowy otwarty: zrealizowano konstrukcje zelbetowg stupowo-ryglowg
ze stropami zelbetowymi ).

Ponadto na terenie objetym inwestycjg znajdujq sie jednokondygnacyjne
wolnostojgce budynki gospodarcze, tlenownia, stacja transformatorowa i Smietnik z
miejscem gromadzenia odpadow statych. Z uwagi na usytuowanie ( odlegtosci ),
budynki te nie podlegajg analizie.

Na terenie kompleksu szpitalnego, poza terenem objetym inwestycjg, znajdujg sie
budynki pomocnicze tj.: kottownia, pralnia, budynek administracyjny i inne budynki
gospodarcze.

Teren jest w petni uzbrojony w sieci $redniego i niskiego napiecia, sie¢
wodociggowa, siec cieptowniczg, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ telefoniczna.

Z uwagi na potozenie, teren posiada urozmaicone uksztattowanie z licznymi
skarpami, murami oporowymi, schodami terenowymi i drogami biegngacymi w spadku.

Teren posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Obiekty kubaturowe.
4.1.1. Budynek bloku operacyjnego (nr 1 - E1) - wg odr ebnego opracowania.

Projekt przewiduje lokalizacje trzykondygnacyjnego budynku bloku operacyjnego w
potnocno-zachodniej czesci dziatki 238/13, pomiedzy istniejgcymi budynkami ,A” i ,E”
w odlegtosci:

- 8,42m od istniejgcego budynku chirurgii ( E ),

- 25,02m od istniejgcego budynku bloku t6zkowego ( A),
- 21,00m od zachodniej granicy inwestycji,

- 0,50m od linii zabudowy,

- 28,79m od poéinocnej granicy inwestyciji.

Projektowany budynek bloku operacyjnego jest potaczony z istniejgcym budynkiem
chirurgii ( budynek E ) przy pomocy projektowanego dwupoziomowego tacznika - wg
odr ebnego opracowania. .

4.1.2. Budynek komunikacji pionowej ( nr 2 ) - wg odr ebnego opracowania.

Przy istniejgcym bloku t6zkowym ( budynek A ) zaprojektowano
pieciokondygnacyjny budynek komunikacji pionowej z klatkg schodowg i dwoma
dzwigami szpitalnymi. Budynek zlokalizowano w odlegtosci 12,21m od
projektowanego budynku bloku operacyjnego.

Projektowany budynek komunikacji pionowej jest potaczony z projektowanym
budynkiem bloku operacyjnego przy pomocy dwukondygnacyjnego tgcznika ( nr 3).

4.1.3. Budynek energetyczny (nr 7).

Projektowany jednokondygnacyjny budynek energetyczny ze stacjg
transformatorowa i agregatem pradotworczym zlokalizowano w zachodniej czesci
terenu objetego inwestycjg, w odlegtosci:

- 10,0 m od projektowanego bloku operacyjnego,

- 17,23m od istniejgcego budynku bloku t6zkowego ( A),
- 11,55m od linii zabudowy,

- 23,55m od zachodniej granicy inwestycji.

4.2. Uktad komunikacyjny.
Dojazd do projektowanego zespotu budynkow przewidziano poprzez istniejacy

zjazd na teren Wojewodzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej oraz
projektowang droge dojazdowa, petnigcq réwniez role drogi p.pozarowe;.
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4.2.1. Droga dojazdowa z placem manewrowym ( wg projektu drogowego ).

Zaprojektowano droge dojazdowg szerokosci 4,5m, petnigcg funkcje drogi
pozarowej, zakonczong placem manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0 m.
Nawierzchnie drogi i placu manewrowego zaprojektowano z drobnowymiarowe;j
kostki betonowe;.
Warstwy przekrojowe drogi dojazdowej i placu manewrowego:
- betonowa kostka brukowa gr. 8,0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20,0cm,
- stabilizacja cementem gr. 15,0cm.

4.2.2. Chodniki ( wg projektu drogowego ).

Wzdtuz drogi dojazdowej oraz do projektowanych wejsé do budynkdw,
zaprojektowano chodniki szerokosci 2,00m z nawierzchnig z drobnowymiarowe;j
kostki betonowe;.

Warstwy przekrojowe chodnikow:
- betonowa kostka brukowa gr. 6,0cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0cm.

4.2.3. Parking ( wg projektu drogowego ).

W odlegtosci 20,0m od budynku bloku bloku t6zkowego ( A ), w kierunku
potudniowym, zaprojektowano parking na 100 stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych ( w tym 8 stanowisk dla niepetnosprawnych ).

Nawierzchnie parkingu zaprojektowano z drobnowymiarowej kostki betonowe,.

Warstwy przekrojowe parkingu:

- betonowa kostka brukowa gr. 8,0cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20,0cm,

- stabilizacja cementem gr. 15,0cm.

4.3. Ogrodzenie terenu:
- istniejace, bez zmian.

4.4. Uzbrojenie terenu ( wg projektow branzowych ).

4.4.1. Elementy uzbrojenia przewidziane do likwidacji ( wg opracowan
branzowych ):

- napowietrzny, nieczynny przewod wodociggowy ( nr | ),
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- wodociag ( nr VIl ),
- linia o$wietlenia terenu ( nr VIII ).

4.4.2. Projektowane uzbrojenie terenu ( wg opracowan branzowych ):

a) kanalizacja deszczowa z osadnikiem o pojemnosci 3,0m? i separatorem
ropopochodnych 10/100 z odprowadzeniem po terenie dziatki,

b) kanalizacja sanitarna — do istniejgcej na terenie szpitala sieci kanalizacji
sanitarnej, na warunkach okreslonych przez
Wodociggi Kieleckie Sp. Z 0.0,

c) wodociag — z istniejgcego na terenie szpitala wodociggu R150,

d) sie€ c.t. ( stalotemperaturowa ) — z istniejgcego w budynku szpitala wezta
cieplnego zasilanego z istniejgcej kottowni szpitalnej,

e) sieC c.o. ( zmiennotemperaturowa ) — z istniejgcego w budynku szpitala
wezta cieplnego zasilanego z istniejgcej kottowni szpitalnej,

f) sie¢ c.w.u. - z istniejgcego w budynku szpitala wezta
cieplnego zasilanego z istniejgcej kottowni szpitalnej,

g) linia kablowa sredniego napiecia — na warunkach okreslonych
przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. Z O.0., Rejonowy Zaktad
Energetyczny w Kielcach,

h) linia kablowa niskiego napiecia,

) linia kablowa oswietlenia terenu.

4.5. Bilans terenu:

4.5.1. Powierzchnia zabudowy w granicach inwestycji:..................... 5612,46m?,

a) obiekty projektowane:

- budynek bloku operacyjnego z ztgcznikiem nr 4......... 1 675,92m?,

- budynek komunikacji pionowej z tgcznikiem nr 3........... 191,55m?,
- budynek energetyczny........cceeeeeeieeeiiiiiiieeiieieenn 141,50m?,
o 1= (074 0 1[I 2 008,97m?,

b) obiekty istniejgce:
PP 3 603,49m?,
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4.5.2. Powierzchnie UtWwardzone: ..o oo 11 158,61m?,

a) projektowane:

- droga pozarowa i drogi dojazdowe............cccccevvvennn. 1 663,56m?,
S PIACE. e 550,20m?,
= PANKING. .t 2 171,50m?,
- schody terenowe i chodnikKi..............oceeiiiiiiiiiiiiiiinn. 858,35m?,
- utwardzenie skarp........cccceeeeiieiiiiiii e 210,66m?,
- $CIEK KOMYtKOWY....ouveeeeeiiiiiiieeecceieeeeeiee e 97,10m?
o = (074 0 1[N 5551,37m?,

PP 5 607,24m?,

4.5.3. TErENY ZIBIONE:......oc ittt 29 558,73m?,
4.5.4. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji: ...........cccceeeeeene 46 329,80m?>.
Wskaznik powierzchni zabudowy w granicach inwestycji- 12 %.

Powierzchnia biologicznie czynna w granicach in  westycji — 63%.

5. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

5.1. Istniejgcy kanat wentylacyjny z terenowg czerpnig powietrza ( nr Il ):
- rozbiérka - wg odr ebnego opracowania.

5.2. Istniejgcy kanat wentylacyjny z terenowg czerpnig powietrza ( nr Il ):
- rozbiérka - wg odr ebnego opracowania.

5.3. Istniejgcy kanat wentylacyjny z terenowg czerpnig powietrza (nr IV ):
- rozbiorka - wg odr ebnego opracowania.

5.4. Istniejgca droga dojazdowa ( nr VI ):

- rozbiorka - wg odr ebnego opracowania.
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5.5. Istniejace sieci uzbrojenia terenu ( nr I, VII, VIII ):
- rozbidérka - wg projektow branzowych.

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ.

6.1. Zachowano niezbedne odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.
6.2. Zachowano niezbedne odlegtosci od terendw lesnych.

6.3. Zachowano niezbedne odlegtosci od budynkdw istniejgcych, stanowigcych
odrebne strefy pozarowe.

6.4. Zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe R80 o wydajnosci 20m?/s
lgcznie, umieszczonych w odlegtosci min. 5,0 m od $ciany budynku i max. 75 m
od chronionego obiektu.

6.5. Zaprojektowano droge przeciwpozarowg szer. 4,5m, zakonczong placem
manewrowym o wymiarach 20,0 x 20,0m.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ.

7.1. Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami ) i nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

7.2. Teren objety inwestycjg znajduje sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004
r. nr 92, poz. 880 ze zmianami ), tj. w zasiegu Checinsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego.

7.3. Teren objety inwestycjg stanowi czesciowo grunt lesny. Nie wymaga on
uzyskania zgody na cele nielesne. Wymaga uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekciji
Lasow Panstwowych w Radomiu na wytgczenie gruntu lesnego z produkcji le$nej.

7.4. W zasiegu terenu objetego inwestycjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. nr 162 poz. 1568).
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7.5. Ziemie z wykopow oraz humus nalezy zgromadzi¢ na oktad, nastepnie uzy¢ do
zasypywania wykopow, uksztattowania terenu, natomiast humus do wykonania
zielehAcow i trawnikow.

8. WPLYW PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY NA ZABUDOWE NA DZIAtKACH
SASIEDNICH.

Projektowana zabudowa nie wpltywa na zabudowe na dziatkach sagsiednich.

9. UWAGI.
9.1. Inwestycja nie ogranicza interesow 0s6b trzecich.

9.2. Nieruchomosci objete inwestycjg potozone sg poza zasiegiem ustanowionych
terendw gorniczych.

9.3. Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom
posiadajagcym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

9.4. Wszystkie prace winien nadzorowaé, koordynowac i kierowac nimi kierownik
budowy.

9.5. Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

9.6. Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji muszg posiadac atesty

higieniczne PZH.

Opracowata:
mgr inz. arch. Zyta Samborska-Stowik
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres roba6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
1.1. Roboty ziemne.
1.2. Roboty fundamentowe.
1.3. Wznoszenie konstrukcji przyziemia.
1.4. Wykonanie stropow nad przyziemiem.
1.5. Wykonanie stropodachoéw.
1.6. Przekrycie dachu.
1.7. Wykonanie kanatow elektrycznych.
1.8. Wykonanie instalacji wewnetrznych.
1.9. Wykonanie elewacji.
1.10. Wykonanie obrébek blacharskich.
1.11. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe,.
1.12. Roboty wykohczeniowe.

Uwaga! Roboty zwi gzane z budow g sieci instalacji zewn etrznych i budow g drog
i parkingbw — wg opracowa h bran zowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.1. Kanalizacja sanitarna.

2.2. Wodociag.

2.3. Linie telekomunikacyjne.

2.4. Stacja transformatorowa.

2.6. Napowietrzna linia SN.

2.7. Napowietrzna linia NN.

2.8. Linie energetyczne kablowe.

2.9. Linia kablowa o$wietleniowa.

2.10. Cieptocigg.

2.11. Budynki szpitalne i budynki gospodarcze.
2.12. Fundamenty po budynku mieszkalnym.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce znajdujg sie elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane prowadzone bedg w
sgsiedztwie napowietrznej linii Sredniego napiecia.

W trakcie realizacji obiektu istnieje mozliwos¢ zastosowania do robot dzwigu,
ktéry moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

4.1. Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci
ponad 3,0m:

- wykonanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
- wykonanie scian fundamentowych — niebezpieczenstwo przysypania
ziemia.

4.2. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m, a w szczegolnosci:

- wykonywanie konstrukcji zelbetowych budynku — niebezpieczenstwo

upadku z rusztowan,

- wykonywanie $cian ostonowych — niebezpieczenstwo upadku
Z rusztowan,

- wykonanie przekrycia dachu, wykonanie obrobek blacharskich —
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie $cian ostonowych i wznoszenie scian murowanych —
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie stropu - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie elewaciji - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane
Z zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu.

4.4. Wykonywanie prac pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci mniejszej niz 5,0m, liczonej poziomo od skrajnych przewodow
linii 0 napieciu powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacej 15 kV:
- wykonywanie elementoéw zagospodarowania terenu ( parkingi, ogrodzenie,
sieci uzbrojenia terenu ) - niebezpieczenstwo porazenia pradem,
- wznoszenie scian, wykonywanie konstrukcji dachéw, wykonywanie pokrycia
dachow i wykonywanie obrobek blacharskich - niebezpieczenstwo porazenia
pradem,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Przy wykonywaniu fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

- rozdziat 10 — Roboty ziemne.

- rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
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5.2. Przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowej i stropdw wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
- rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
- rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
- rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- rozdziat 15 — Roboty montazowe.

5.3. Przy wznoszeniu $cian murowanych wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

- rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,

- rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

- rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

5.4. Przy wykonywaniu pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

- rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,

- rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

- rozdziat 15 — Roboty montazowe,

- rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.5. Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 6 — Instalacje i inne urzadzenia elektroenergetyczne,
- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

5.8. Przy wykonaniu prac w sasiedztwie napowietrznej linii energetycznej

0 napieciu powyzej 1 kV i nie przekraczajgcym 15 kV wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401):

- rozdziat 6 — Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.
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6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dziatka na ktorej realizowany bedzie obiekt jest dziatkg potozong na terenie z
dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

6.1. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy ( do
sporzadzenia przez kierownika budowy ), umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy ( do
sporzadzenia przez kierownika budowy ), umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

6.3. Telefon komorkowy lub stacjonarny umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym j.w.

6.4. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w.

6.5. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
j.w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m,

oznakowac na planie j.w.

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm,
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania
azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
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6.12. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami
opadowymi.

6.13. Zejscia do wykopu wykonac co 20 m.

6.14. Na terenie budowy, za pomoca tablic informacyjnych, wyznaczy¢
droge ewakuacyjng i oznaczy¢ w planie j.w.

Opracowata:
mgr inz. arch. Zyta Samborska-Stowik
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