Nazwa firmy:

Autor:
o Telefon:

GRUNDFOS 2\ rx

Dane: 2009-01-09
Projekt: Pompa centrali N5 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:
Opis Wartosc H UPE 15-60 130
Mazwa wiyrobll: UPE 15-60 130 {rm) Q=06 mah
M wyrobu:: 59506429 H=3m
Numer EAN:: 5700304820036
Techniczne: 5
H mac 60 dm
Klasa TF: 110
Dopuszezenia na tabliczoe znamionowe]. CE 4
hWlateri aty: _
Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-JL 1030 DIN WY -Mr. 3
A0 E ASTM
Wirnike Kompoznyt, PES
Instalacja: 2
Fakres temperatury otoczenia: 0.40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Praytacze rurowe: G1
Dlugosé montazowa: 130 mm 1
Ciecz. -
Zakres temperatury cieczy: 15.95°C 0 eta pompa +silnik = 7.15 %
4] 05 1 15 2 25 Q{m3/h)

Dange elekiryczne: P1
hasc. moc wejsciowa P1: 40 100w (Wy)
Czestotliwosd podstawowa: 50 Hz 100
Mapiecie nominalne: 1x230-240% /___,_,_’—4———'_
Prad nominalny: 028 A 80
| WA 044 A
Wielkos¢ kondensatora - praca: 25uF 60 .
Rodzaj ochrony (IEC 24-5); P42
Klasa izolacji ([EC 85 H
Zabezpieczenie silnika: NOME 40
Fabezpieczenie termiczne: Impedance protected 50
Uktady sterowania: 0
Potorenie skrzynki zaciskowe] aH
Inne:
Klasa energetyczna: D

Wiidrukowane z Grundfos CAPS
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