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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WOD.-KA N.  

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRÓ ŹLICY I CHORÓB PŁUC 

W KIELCACH Z SIEDZIB Ą W CHĘCINACH UL. CZERWONA GÓRA 10 

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO „E” 
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C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny         skala 1:500 

2. Rzut przyziemia – wewnętrzne instalacje wod.- kan. 

 Instalacje kanalizacji podposadzkowej       skala 1:100 

3. Rzut przyziemia – wewnętrzna instalacje wod.- kan. Instalacje wody.   skala 1:100 

4. Rzut I pietra – wewnętrznae instalacje wod.- kan.      skala 1:100 

5. Rzut II pietra – wewnętrzne instalacje wod.- kan.     skala 1:100 

6.    Rzut nadbudówki – wewnętrzne instalacje wod.- kan.     skala 1:100 

7.    Rzut dachu          skala 1:100 

8.    Aksonometria instalacji wody        skala 1:100 

9.    Aksonometria instalacji wody hydrantowej       skala 1:100 

10. Rozwinięcie pionów kanalizacji sanitarnej. Piony 1-28     skala 1:100 

11. Rozwinięcie pionów kanalizacji sanitarnej. Piony 29 - 54     skala 1:100 
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A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod.-kan.  

i wewnętrznej instalacji wody hydrantowej, instalacji wody uzdatnionej dla Budynku bloku operacyjnego 

dla inwestycji: Częściowa  przebudowa i rozbudowa Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb 

bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej  w Chęcinach, ul. Czerwona 

Góra 10.  

Zadaniem instalacji wod.-kan. jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunków sanitarno - 

higienicznych w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie wody dla potrzeb ppoŜ.,  

doprowadzenie wody uzdatnionej dla potrzeb urządzeń technologicznych bloku operacyjnego, 

odprowadzenie ścieków sanitarnych, odprowadzenie ścieków technologicznych z wymiennikowi, 

odprowadzenie wód z zuŜytych z nawilŜaczy. 

 

  2. Zakres opracowania. 

Opracowanie zakresem swym obejmuje: 

• Instalację ppoŜ. 

• Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - do celów higieniczno-sanitarnych, 

• Instalację wody uzdatnionej dla potrzeb urządzeń technologicznych bloku operacyjnego, 

• Instalację wód zuŜytych z nawilŜaczy, 

• Kanalizację sanitarną, 

• Kanalizacje technologiczną z wymiennikowi. 

 

3. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Plansza zbiorcza projektowanych instalacji zewnętrznych, 

• Projekt architektoniczno-budowlany Budynku bloku operacyjnego „E1”, 

• Projekt Budowlany Technologii Budynku bloku operacyjnego „E1”, 

• Projekty budowlane branŜowe, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia międzybranŜowe, 

• Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 
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B: OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 

 

Dla potrzeb obiektu projektuje się instalację wody zimnej zasilanej ze szpitalnej sieci wodociągowej 

doprowadzonej do budynku za pośrednictwem przyłącza wodociągowego 90 PE, ujętego w projekcie 

przyłączy zewnętrznych wod-kan. Główne opomiarowanie i zabezpieczenie przed wtórnym skaŜeniem 

wodociągu przewidziano w pomieszczeniu szatni, zlokalizowanego w przyziemiu. Węzeł wodomierzowy 

wraz z zabezpieczeniem został ujęty w projekcie przyłączy zewnętrznych wod-kan. Dodatkowo dla 

potrzeb rozliczenia zuŜycia wody przez barek przewidziano montaŜ dodatkowych wodomierzy dla ciepłej 

i zimnej wody. Projektuje się wodomierze firmy Powogaz.  

Temperatura c.w.u. +55 oC.  Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowi.  

 

 1. Instalacja wody do celów ppoŜ. 

Ww. instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 

o połączeniach gwintowanych. Główne przewody rozdzielcze przewiduje się prowadzić w przestrzeni 

stropu podwieszonego na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu typu np. HILTI. 

Instalację zaprojektowano jako nawodnioną. Ww. instalacja zasilać będzie instalację wody hydrantowej 

w Budyneku komunikacji pionowej. Przewidziano piony hydrantowe doprowadzające wodę surową  do 

hydrantów DN 25: na kondygnacji przyziemia – 4 szt, piętro I – 5 szt, piętro II – 4 szt, nadbudówka  – 2 

szt. Hydranty DN 25 umieszczone będą w specjalnych szafkach typu combi wnękowych, zamykanych na 

zamek patentowy z miejscem na gaśnicę. Wszystkie hydranty wyposaŜone w prądownice i węŜe: 

półsztywne - hydranty DN25 o maksymalnym zasięgu 33 m (30 m długości węŜa + 3 m zasięgu 

strumienia  wody). 

 Lokalizacja hydrantów wewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.  

Na wszystkich kondygnacjach piony i podejścia do hydrantów będą izolowane termicznie warstwą ze 

sztywnej pianki polietylenowej np. otuliną typu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o  grubości 13 mm. 

Na odgałęzieniu instalacji wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidziano zawór antyskaŜeniowy 

typ EA423RE DN 80. Lokalizacja z częścią rysunkową opracowania. 

 

2. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

2.1. Wykonanie. 

Główne przewody poziome na kondygnacjach oraz piony wykonane zostaną z rur tworzywowych 

UPONOR PE-RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia od pionów do urządzeń z rur z tworzywa 

sztucznego UPONOR PE-RT/AL/PE-RT  WAVIN (woda zimna: PN 16, woda ciepła PN 20 - 

stabilizowane dla wody ciepłej).  

Z projektowanej instalacji przewiduje się zasilenie w wodę ciepła i zimną przebudowywanych 

pomieszczeń Budynku komunikacji pionowej.  
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Prowadzenie przewodów rozdzielczych na poziomie przyziemia w przestrzeni stropu podwieszanego, 

na konstrukcji wsporczej produkcji np. HILTI mocowanej do stropu. Wszystkie przewody pionowe 

i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lub obudowy. 

Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające 

z kurkiem spustowym. 

 

2.2. Armatura. 

Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje się zastosowanie urządzeń o 

zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, zawory pisuarowe, baterie mieszakowe z perlatorami). 

Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające 

z kurkiem spustowym. Na głównym rurociągu rozprowadzającym wody cyrkulacyjnej zastosować zawór 

zwrotny.  

Przy zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zamontować przerywacze strugi HA DN3/4”.  

Na pionach wody cyrkulacyjnej przewiduje się montaŜ zaworów termostatycznych firmy DANFOSS. 

Zawory te umoŜliwiają przegrzew poszczególnych pionów w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli. 

Zlewozmywaki dwukomorowe, lun dwukomorowe z ociekaczem, nablatowe z otworem na baterię. Przy 

zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące. Baterie do zlewów gospodarczych 

jednouchwytowe, ścienne z długą wylewką. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej. Wpusty podłogowe 

z tworzywa sztucznego z ramką i kratką ze stali nierdzewnej.  

Przy umywalkach przeznaczonych dla niepełnosprawnych  równieŜ baterie z ograniczeniem temperatury 

wypływu. 

W pomieszczeniach Bloku operacyjnego o zaostrzonym rygorze higienniczym w pomieszczeniach: 

przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sali wybudzeń, śluzach, pomieszczeniu sterylizatorni 

przewidziano elektroniczne baterie umywalkowe bezdotykowe typu TEMPOMATIC 3 z baterią litium 

6V firmy DELABIE Nr kat. 443006. Baterie współpracują z mieszaczem Premix Compact firmy 

DELABIE. Dla 1-2 umywalek – mieszacz nr kat. 733016, dla 3-4 umywalek – mieszacz nr kat. 733021.  

W pomieszczeniu barku na podejściu do zmywarki zastosowano zawór antyskaŜeniowy EA251 Dn 20. 

Na odgałęzieniach wody przed urządzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradźwiękowa, myjnia 

dezynfektor, przewidziano zawory antyskaŜeniowe EA 251.  

 

2.3. Izolacja ciepłochronna. 

Główne rurociągi rozprowadzające będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki 

poliuretanowej np. otuliną typu Thermaflex. 

Woda zimna    – grubość 13 mm 

Woda ciepła i cyrkulacyjna  – grubość 20 mm 

Ze względu na zalecenie przeciwpoŜarowe naleŜy zastosować płaszcz ochronny z folii PVC. 
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Na poziomie przyziemia w magazynie odpadów niebezpiecznych i specjalnych oraz pomieszczeniu 

odpadów medycznych przewiduje się izolację termiczną przewodów wodnych  oraz zabezpieczenie 

kablem grzejnym Termalint 230/250V w ilości ok. 1,5m kabla / mb rury. 

Przewody wodne prowadzone w przestrzeni podłogi prowadzić w izolacji przeznaczonej do szlicht.  

 

2.4. Zabezpieczenie przed korozją. 

Zarówno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze względu na 

ich znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony. 

 

2.5. Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów. 

Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

producenta rur. Między kompensatorami przewód umocować na sztywno. 

 

2.6. Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 

1,5 ciśnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację naleŜy przepłukać 

w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych i zdezynfekować. Płukanie naleŜy przeprowadzić przy 

pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz 

usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację naleŜy napełnić wodą filtrowaną tak, aby 

nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

Do dezynfekcji uŜyć 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilości 200 mg/l.  

Po napełnieniu przyłącza roztworem podchlorynu naleŜy go zatrzymać w instalacji na 48 godz. 

Po upływie tego czasu instalację przepłukać czystą wodą tak długo, aŜ zacznie wypływać woda 

pozbawiona chloru. Następnie władze sanitarne winny pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej. 

Po otrzymaniu pozytywnych wyników instalację moŜna przekazać do eksploatacji. 

 

2.7. Działanie. 

Główne opomiarowanie zuŜycia wody dla projektowanego obiektu przewidziano w pomieszczeniu szatni, 

zlokalizowanej w przyziemiu. Projektowane przyłącze wody wraz z opomiarowaniem i zabezpieczeniem 

antyskaŜeniowym ujęto w odrębnym opracowaniu. Na odejściu wody socjalnej przewidziano zawór 

regulacyjny poŜarowy C906 DN 80 prod Danfoss, umoŜliwiający samoczynne odcięcie instalacji wody 

uŜytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wody uŜytkowej podczas poŜaru. Szczegóły w części 

rysunkowej opracowania. 

Na wejściu wody do budynku przewidziano tuleję gazoszczelną (po stronie przyłaczy zewnętrznych). 

Za wejściem wody do budynku nastąpi rozgałęzienie wody na wodę do celów uŜytkowych i wodę ppoŜ. 

Na odgałęzieniu ppoŜ. zamontowany zostanie zawór antyskaŜeniowy typ EA 423 RE DN 65. 



Strona 7 

7 
 

 W celu ochrony przed wtórnym skaŜeniem wody przy zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zamontować 

przerywacze strugi HA DN3/4”. Na odgałęzieniu wody dla potrzeb uzdatniania wody przewidziano 

zawór antyskaŜeniowy typ BA 2760 DN 32 (patrz część rysunkowa opracowania).  

Ciepła woda uŜytkowa o temp. +55°C przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowi. Technologia 

wymiennikowni wg odrębnego opracowania. Wymiennikownia przygotowywać będzie wodę dla potrzeb 

budynku bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej. 

Aby zapobiec schłodzeniu wody i utrzymać stałą temperaturę przewidziano przewód cyrkulacyjny. Na 

wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej  przewiduje się montaŜ zaworów termostatycznych DANFOSS. 

Zawory te umoŜliwiają przegrzew poszczególnych pionów w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli.  

Dla umoŜliwienia rozliczenia zuŜycia wody dla potrzeb pomieszczeń barku przewiduje się montaŜ 

zespołu wodomierzy ZW I złoŜony z wodomierzy:  JS 2,5 m3/h DN 20 do wody zimnej i  JS 1,5 DN 15 

do wody ciepłej. Przewidziano wodomierze firmy Powogaz. Lokalizacja z częścią rysunkową 

opracowania. 

Na odgałęzieniach wody przed urządzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradźwiękowa, myjnia 

dezynfektor, przewidziano zawory antyskaŜeniowe EA 251.  

W pomieszczeniu barku na podejściu do zmywarki zastosowano zawór antyskaŜeniowy EA251 Dn 20. 

Dla potrzeb urządzeń technologicznych bloku operacyjnego przewidziano stację uzdatniania wody firmy 

TECHWATER. Stacja będzie przygotowywać wodę zdejonizowaną dla potrzeb: sterylizatora parowego, 

i sterylizatora parowo – formaldehydowego. Dla potrzeb urządzeń: myjnia ultradźwiękowa, myjnia 

dezynfektor MD stacja będzie przygotowywać wodę zdemineralizowaną.   W skład stacji uzdatniania 

wchodzą:  

• Filtr wstępny narurowy z wkładem filtrującym  5 mikronów.  

• Filtr węglowy PF 2100C - usunięcie chloru i innych utleniaczy. 

•  Filtr odŜelaźający IF 10  usunięcie Ŝelaza i manganu, dokładna filtracja mechaniczna. 

•  Zmiękczacz dwukolumnowy E 42 DUAL, usunięcie jonów wapnia i magnezu (zastąpienie 

jonami sodu)  

• Odwrócona osmoza ROHD-4001, produkcja wody demineralizowanej dla urządzeń przy 

zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody ok. 5 - 10 mikrosiemensów. 

Wydajność dobowa 6.000 dm3. WyposaŜona w pompę Grundfos, elektroniczny moduł 

sterowania, ciągły pomiar zasolenia, pomiar ilości ścieków, pomiar ilości produktu.  

• Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposaŜony w komplet przyłączy 

i czujników poziomu. Pojemność 1000 dm3. 

•  Lampa bakteriobójcza UV MAGNUM V 30 zainstalowana w linii obiegu wody 

demineralizowanej.  

• Pompa GRUNDFOSS CHI 2.50 z hydroforem (zapewnia ciśnienie do 5 Bar, dostawa wody pod 

ciśnieniem 2 Bar na wysokość 30 m). 
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3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC. 

Kanalizacja sanitarna z stanowić będzie dwa ciągi zbierające i odprowadzające ścieki sanitarne z toalet, 

umywalek i kratek ściekowych do studzienek rewizyjnych na zewnątrz obiektu. Studzienki ujęte w P.T. 

sieci zewnętrznych. Układ instalacji kanalizacji podposadzkowej został podyktowany układem 

konstrukcyjnym budynku  (szczegóły w części rysunkowej).  

Piony i podejścia pod przybory z rur kielichowych PCV. Piony kanalizacyjne wyposaŜone w rury 

wywiewne wyprowadzone ponad dach. Część pionów zakończona zaworami napowietrzającymi. 

Przewody kanalizacyjne na poziomie przyziemia w magazynie odpadów niebezpiecznych i specjalnych 

oraz pomieszczeniu odpadów medycznych zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej 

w płaszczu al. o grubości 30mm firmy ROCKWOOL. 

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzone będą wody zuŜyte  z nawilŜaczy 

zlokalizowanych na kondygnacji nadbudowy. Wody te odprowadzane będą nad kratki Ŝeliwne 

z zachowaniem przerwy powietrznej. Następnie przewodami Ŝeliwnymi odprowadzane do poziomów 

kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie przewodów w przestrzeni stropu podwieszanego  kondygnacji II 

pietra. 

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie przyborów 

sanitarnych w wykonaniu dla niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniach na sprzęt porządkowy zlewy jednokomorowe na wysokości 0,5m nad podłogą.  

Poziomy sanitarne ułoŜone będą pod posadzką w ziemi.  W miejscach gdzie przewody przechodzą przez 

elementy konstrukcyjne tj. ściany i ławy fundamentowe przewidziano rury osłonowe. Szczegóły w części 

rysunkowej. 

Przewody pionowe oraz podejścia do urządzeń przewidziano do skrycia pod tynkiem lub zabudowy 

architektonicznej. W dolnej części wszystkie piony naleŜy wyposaŜyć w rewizje (za wyjątkiem 

pomieszczenia barku i pomieszczeń o podwyŜszonym rygorze higienicznym). 

W pomieszczeniach bloku operacyjnego o zaostrzonym rygorze higienniczym w pomieszczeniach: 

przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sali wybudzeń, przewidziano podłączenie kanalizacyjne 

dla urządzeń bez stosowania syfonów i rewizji. Lokalizację syfonów i rewizji przewidziano poza ww. 

pomieszczeniami. W pomieszczeniach bloku operacyjnego o podwyŜszonym rygorze higieniczym nie 

wolno stosować rewizji i zaworów napowietrzających.  

Część pionów naleŜy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC 

produkcji Wavin, a cześć pionów wyprowadzić w przestrzeń stropu podwieszonego i zakończyć 

automatycznymi zaworami napowietrzająco - odpowietrzającymi zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. 

z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z  08.02.1995r (patrz część rysunkowa opracowania). 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, podłóg budynku oraz rzędne 

kanalizacji zewnętrznej. 
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4. Instalacja kanalizacji technologicznej. 

 

4.2. Pomieszczenie wymiennikowni. 

Ścieki z posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni odprowadzone będą za pomocą wpustów Ŝeliwnych 

100 do studzienki schładzającej betonowej φ 800 głębokość 1,0 m, przykrytej włazem Ŝeliwnym klasy B. 

Następnie po schłodzeniu zostaną przepompowane  do ciągu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej za 

pośrednictwem pompy zatapialnej typu KP-250 A-1 produkcji Grundfos poprzez zasyfonowanie. 

Studzienka schładzająca jest studnią awaryjną, która ma za zadanie przejąć ewentualny awaryjny wyciek 

czynnika grzewczego. Jednocześnie studnia ta słuŜyć będzie jako odwodnienie pomieszczenia węzła 

cieplnego. Instalację kanalizacji technologicznej przewiduje się wykonać z rur Ŝeliwnych. Przewód 

tłoczny ze studzienki wykonać z rur ciśnieniowych PE. 

 

5. Instalacja kanalizacji deszczowej. 

Odwodnienie dachów realizowane będzie w systemie grawitacyjnym. Rury spustowe i odprowadzenie 

wód deszczowych ujęte zostało w Projekcie Przyłączy kanalizacji deszczowej.  

 

6. Bilans wody i ścieków. 

Łączne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne.  

- dla budynku  bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej (część przebudowywana): 

Woda uŜytkowa Qhmax = 4,45dm3/s = 16,02 m3/h 

 

Zapotrzebowanie wody do celów ppoŜ. dla budynku bloku operacyjnego: 

Q = 2 x 1,0 dm3/s = 2 dm3/s= 7,2 m3/h 

 

Ilość ścieków sanitarnych:  

- dla budynku dla budynku  bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej: 

- Qhmax = 16,02 m3/h x 0,9 = 14,42m3/h 

 

7. Dobór wodomierzy. 

7.1. Dobór wodomierza dla barku – ZW I. 

 

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej 

- umywalka    3 szt. 

- płuczka ustępowa   1 szt.  

- Zlew     1 szt. 
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- Zlew 2 kom.    1 szt. 

- Zlew 2kom. z ociekaczem  1 szt. 

- zawór ze złączką do węŜa DN15  1 szt. 

- Ekspres    1 szt. 

- Zmywarka     1 szt. 

 

Σqn = 3 x 0,07 + 1 x 0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 1x 0,07 + 1 x 0,3 + 1 x 0,15 +  

1 x 0,15 [dm3/s] 

Σqn = 1,15 dm3/s 

q = 0,698 x (Σqn)0,5 – 0,12 =  0,63 dm3/s = 2,26 m3/h. 

Dobrano wodomierz  jednostrumieniowy dla wody zimnej JS2,5 qn=2,5 m3/h DN 20 firmy POWOGAZ. 

 

Obliczenie zapotrzebowania wody ciepłej 

- umywalka    3 szt. 

- Zlew     1 szt. 

- Zlew 2 kom.    1 szt. 

- Zlew 2kom. z ociekaczem  1 szt. 

 

Σqn = 3 x 0,07 + 1 x 0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 1x 0,07 = 0,42 dm3/s = 2,26 m3/h. 

Σqn = 0,42 dm3/s 

q = 0,698 x (Σqn)0,5 – 0,12 =  0,33 dm3/s = 1,19 m3/h. 

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody ciepłej JS 1,5 qn=1,5 m3/h DN 15 firmy POWOGAZ. 

 

7. Warunki wykonania. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez 

COBRTI INSTAL. 

• Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnić masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ CP601S. 

• Całość instalacji wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

• Wykonanie robót powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. 

• Roboty wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

• Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta. 

• Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych i rur tworzywowych. 

• Instalację wody ciepłej, cyrkulacji  wykonać z rur tworzywowych z wkładką stabilizującą.  

• Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie z instrukcją 

producenta. 
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• Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. (Płukanie wykonać przy zdemontowanych 

urządzeniach). 

• Instalację zaizolować otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgodnie z normą PN-B-

02421:200. 

• Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270. 

• Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, oraz podłóg budynku. 

• Instalacje wodociągowe z rur z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu 

dostarczaną przez producenta przewodów. Wykonanie instalacji powierzyć ekipie przeszkolonej 

przez producenta rur. 

• Wszystkie instalacje przewidziano do skrycia pod tynkiem lub obudowy architektonicznej. 

 

Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyŜej 4 cm przez strefy ppoŜ. oraz elementy 

konstrukcyjne naleŜy uszczelnić masą ogniochronną z atestem np. firmy HILTI typ CP601S (nie 

dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych).  

 

Budynek ma zapewnioną dostawę wody z dwóch niezaleŜnych źródeł.  

 

 

         Opracowała: 

        mgr inŜ. Renata Kapusta 

 

 

 


