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OZNACZENIA ELEKTRYCZNE
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@ X ON“N“N“N“N““““‘ WMWOOOOOON““N“NOOO ¢ 1 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 I1P40
2% 00000““““““““““““”&“%““““““““““““““““ 2 Oprawa kasetonowa z kloszem mlecznym do wbudowania w sufit 600x600mm
“““““““““““““““““MWNNMWMW“““““““““““““N“ 3 Oprawa Downlights szczelna do wbudowania w sufit podw. Es-System 2146 DW218 IP44
““““““““““““““““NMMWNMH"WMW“““““““““““““““ | 4  Oprawa nascienna z kloszem mlecznym Es-System 02140 HPO01/12 IP40
“““““““““““““““““M&WMW“““““““’“’“““““ 6,58 PO.AA. 5 Oprawa nastropowa Es-System BASE 49950 IP 44
- RIS |
r&»Ob&ONONOOOOOO | 6 Oprawa nastropowa z kloszem z poliweglanu Farel OPK-236 PC IP65
I a
6,58 PO.AA. AW Oprawa oswietlenioiwa z 3h modutem awaryjnym
L‘ ® Oprawa kanatowa z siatkg Pawbol-100/60W
n @K Oprawa os$wietlenia kierunkowego z uktadem zasilania awaryjnego
a- 1TOR1/3 przez 3hz piktogramami 8W P20 SCREEN Es-System
—— o @ Osprzet podtynkowy
& Osprzet podtynkowy hermetyczny
< m,.\mcr > Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe
o > Gnizado wtyczkowe 1-faz. podtynkowe hermetyczne
A | et WS L‘ 7 KD—  Zestaw 3 gniazd kodowanych Data
i B |-
) © AW s s S-z..m Zestaw rozruchowy wentylatora dachowego
) L L 1 E— S — Instalacja potaczen wyréwnawczych
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% UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
LEGENDA: 1. Opisy przy odbiorach odpowiadajg numeracji obwodéw na schematach instalacji i rozdzielnic.
X < Lsmwsz%xw&\,wov;% %Jw&%zwﬁcwﬁwﬁw&mummﬁoﬁm«mgoéz<o: 2. Trasy linii odbiorczych prowadzi¢ w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych, rurach, pod tynkiem i w tynku
w?m q | PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci opisowej opracowania.
5 N —OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU _umNmsoco,aO 3. Przewody sieci IT oraz TN-S prowadzi¢ w oddzielnych korytkach.
2 g = pyackose, ostonieclo o T NS e o 4. Przepusty pozarowe uszczelnié¢ materiatem o wytrzymato$ci ogniowej nie mniejszej od wytrzymatosci ogniowej $ciany/stropu.
SN KONDYGNACJA DODATKOWO M>_No_.os>o MIEKKA WELNA :_M_mm>rz> 5. System ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.
—WSZYSTKIE_POZIOME PODEJSCIA | ODPOWADZENIA WYKONA g
= — maskowanie — plyty W BRUZDACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPLE IZOLOWAC Uklad sieci: [ TN-S |
gipsowo—kartonowe —STROPY | SCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
SZPACHLOWAC | BIALKOWAC PRZED ULOZENIEM INSTALACUI
| PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZONYCH
- Do st o S S o
v —ODCINKI PRZEWODGW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAC
PLYTAMI O ODP. OGN. El 120 np.: FIRMY ROCKWOOL SYSTEM CONLIT
LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. ODCINKI PIONOWE PROWADZONE SA
P ] 4 D D — anemostaty nawiewne W MUROWANYCH SZACHTACH O ODP. OGNIOWEJ EI 120. KAZDY PRZEWOD
ol , i Wyciqgowe Wg proj. W SZACHCIE OBUDOWAC PLYTAMI O ODP. OGNIOWEJ EI 120 FIRMY J.W.
inst. wentylacji —W_OBUDOWACH PIONGW C.0. (NA POZIOMIE PIWNICY) W MIEJSCACH
PROJEKTOWANYCH KURKOW SPUSTOWYCH NA PIONACH C.0. (WG PROJ.
W @ — rewizje 60 x 60 cm lub stosownie do potrzeb INSTALACJI) ZAINSTALOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
— SZCZELINY DYLATACYJNE WYPELNIC MATERIALEM |_StUZBY ZDROWIA W_KIELCACH
TERMOIZOLACYUNYM NA GLEBOKOSCI 50cm Inwestor : [ WolowSdz Speckeleiycany Z07 Gruticy T Ghoreb Piuc
S - istniej i i i —W CZESCI ISTNIEJACEJ SZPITALA PRZEBICIA W SCIANACH | STROPACH :
m WA> @ czga¢ istniejqca nie podlegajqca opracowaniu ﬂmwc_ummoam_nxﬁcsw z%.yr)_.y om_,___ &«mm%owﬂ_mnm%ﬂwwmmo_mrm po— m__nﬁﬁuw__ T N ——— Ty PPy
I zespolu szpitala o nowy
—NA PRZEPUSTNICACH | KLAPACH P.POZ. WYKONAG REWIZJE segment "E1” dia potrzeb bloku operacylnego wraz z lqcznikami
UMOZLIWIAJACE DOSTEP 1 budynkiem komunikaci plonowe]
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