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1 Podstawa i zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi kanal&zagszczowa odprowadzea
scieki opadowe z parkingu i drogi dojazdowej do mkly Wojewddzkiego Specjalistycznego
Z.0.Z. Grulicy i Chordb Pluc W Kielcach z siedziliv Checinach. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na w Chcinach na ul. Czerwona Géra 10, cz. dz. nr ewi8/£2338/13 i 238/15.

Podstaw opracowania jest:

+ zlecenie Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy,

e pismo nr IBD.III-7040/108/08 z dnia 24.06.2008 wgdgrzez Urzd Miasta
I Gminy w Clecinach

* mapa sytuacyjno - wysokciowa z istniegcym uzbrojeniem,

* projekt zagospodarowania terenu i drog,

* wizja lokalna w terenie

2 llo$é odprowadzanych wod opadowych

llos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do kanalizacjiosy.

Q=41,3nlh

3 Kanalizacja deszczowa

Siet kanalizacji deszczowej odprowadza wody deszczowmarkingu i drogi dojazdowe;j
szpitala. Wody deszczowe z dachu odprowadzane pswierzchniowo na teren
nieutwardzony.Scieki z drenau oraz wpustéw zlokalizowanych na terenie parkingaz

drogi dojazdowej zbieranectls systemem kanatdw i odprowadzane do projektowaiegj s

kanalizacji deszczowej i dalej poprzez osadnikpiasator lamelowy do istniggego rowu.



Kanaty projektuje si z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowycickonych poprzez uszczelk
gumowy i wecisk, przeznaczonych do kanalizacji zetwmnej. Studzienki kanalizacyjne
projektuje st z kregow zelbetowych@l200 mm przykrytych piytzelbetowy z piekcieniem
odcihzajacym i wikazemzeliwnym klasy D z otworami wentylacyjnymi. Plytarde razem
z kinet, wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15. Wdagsstyki kiegdw studzienek
nalezy zatrz€ na gtadko z obu stron zaprasementow.

W czasie wykonywania studzienki nale osadzt stopnie wilazowe w zie
w odlegtaciach pionowych co 30,0 cm. Stopnie wykonaadatz pretow stalowych 30 mm.

Elementy stalowe natg pomalowé& farba chlorokauczukow podktadow oraz farly
nawierzchniow.

Zewretrzne powierzchnie studzienki i1 pé#ytstropova naley zabezpieczy powioka
z Renowatora w iléci min. 3 kg/nf.

Przyktadowo zaprojektowano separator lamelowy wédzdzowych typ PSW LAMELA
10/100 firmy Ecol-Unicon. Przed separatorem zameaty lkedzie osadnik o pojemioi
3m® produkcji Ecol-Unicon. Dodatkowo wszystkie zapkif@vane wpusty wyposane §
w osadniki gtbokasci min. 45 cm.

Rury kanalizacyjne naky utozyé na podsypce piaskowej grudoo ca 20,0 cm. Zasygkdo
wysokasci 15,0 cm ponad wierzch rury wykahpiaskiem doktadnie ubijag. Pozostat czgs¢
zasypki wykoné gruntem rodzimym warstwami grudm okoto 30 cm ubijajc starannie
kazda warstwe.

Zwraca s¢ uwag na szczegolnie staranne wykonanie grizejir przezsciany studzienek,
przy zastosowaniu kégow i elementow dostudziennych, tak aby byta zapemanszczelna

i przegubowé¢ rurocihgow.

Przy wykonywaniu wykopow natg zapewnt stateczn& scian wykopu, albo przez
nadanie odpowiedniego ksztakuianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo
przez odpowiedai obudowe — przy wykopach @cianach pionowych. Obudowa ta powinna
by¢ polaczona z rozparciendcian i dostosowana do warunkéw gruntowych ebgkadsci
wykopu. W przypadku naptywu wod gruntowych do wy&apzapewnt ich odprowadzanie.
Przed zasypaniem przewodow przeprowagedle szczelnéci.

Przed przysipieniem do robot wykonywanych tras nglge wytyczy zgodnie z Planem
Sytuacyjnym. Przewiduje giwykonanie wykopdw mechanicznie w dto 80%, a pozostate
20% wykoné recznie. Rcznie naley wykon& wykopy w miejscu krzyowan z istniepcym

uzbrojeniem.



Scieki z projektowanej kanalizacji deszczowej zostamdprowadzane do istnigego rowu
znajdupcego st w poblizu inwestycji (szczegdly w xci rysunkowej opracowania).
W miejscu whczenia projektowanej kanalizacji skarpy rowu ngleabezpieczyna dt. 5,0m
poprzez np. ptytami betonowymi. Przed przpgniem do robot naky sprawdzt rzedne

rowu w miejscu wgczenia.

4 Drenaz

Wzdtwz fundamentéw budynku przewidziano drenamazliwiajacy odbior nadmiaru wod
deszczowych. Odprowadzenie wod odebranych przezadmrzewidziano poprzez kanaty
zbiorcze do projektowanej kanalizacji deszczowejprpez projektowane przygza
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dregeawitacyjny ze spadkiem w kierunku studni
zbiorczych ze studzienkami §pednimi z osadnikiem. Dremanalezy wykona& z rur
drenarskich. Przewidziano rury drenarskie PVC-Uweooami 2,5x5,0 z filtrem z widkna
syntetycznegoSrednice przewodéw 2160mm PVC-U. kczenie rur drenarskich nale
wykona na zhczki systemowe do rur drenarskich.

Sposob uktadania rur drenarskich przedstawiono wsctz rysunkowej niniejszego
opracowania. Rury drenarskie uktéadze spadkiem 0,5% w kierunku kanatéw zbiorczych.
Szczegdly w cgci rysunkowej opracowania. W celu zapobiegania Zamu kanalizaciji
deszczowe] na trasie dremaprzewidziano studzienki drenarskie systemowe adioi&iem
glkebokasci 50 cm (szczegOly w egci rysunkowej opracowania). Na patizowych
odcinkach drenai przewidziano studzienki drenarskie bezosadnik@wazyjne niewtazowe
(D1, D5, D12, D13, D16, D17). Zapewni to slievos¢ czyszczenia catego drena Pozostate
studnie oznaczone w gzxi rysunkowej symbolem Dasstudniami drenarskimi przelotowymi
Zz czscia osadow. Studnie drenarskie wykonanesda z rury karbowanej@315 mm
z pokryw zeliwna A15.

Rury drenarskie na catej diugn nalezy obsyp& warstw filtracyjna o srednicy zasfpczej 8-
16mm (max.¢ 32 mm). Warstwawiru powinna wynosi: min. 15cm pod i z boku rury
drenaowej i 5 cm nad rur Szczegoty w agci rysunkowej opracowania.

Przed zasypaniem drena naley sprawdzt poprawné¢ jego dziatania. W tym celu
w najwyzszym punkcie dreria naley umiesci¢c waz ogrodowy i wld wodg, a nasipnie
obserwowa jej sptyw w poszczegolnychagjach rur. Gdy drertautozony zostat prawidtowo,

w krétkim czasie woda powinnaggpojawic w jego najniszym punkcie — studnia zbiorcza.



Eksploatacja drenazu
W trakcie eksploatacji drena naley przynajmniej raz w roku sprawdzistudzienki
kontrolne i studnd zbiorcz i wybrat z ich dna nagromadzony piasek i mut. Raz na dwg, t

lata zaleca sgitez przeptukanie drera wody pod cénieniem.

Studnia zbiorcza

Studzienki zbiorcze oznaczone we&z rysunkowej symbolami D3, D6, D15, D21 projektuje
sie¢ w systemie tworzywowynpe30 mm z wiazem klasy D. Na aeizeniu odptywu z drerza
przewidziano klap zwrotrs DN150 zapobiegaga cofaniu si wéd opadowych z kanalizacji

do drenau. Szczegobty w g&ci rysunkowej opracowania.

5 Uwagi ko ncowe

- Prace wykona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robot aeajc
uwag; na bezpieczestwo pracy.

- Montaz i uktadanie ruroeigdw wykona& zgodnie z instrukgjproducenta rur.

- Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryaoe/ podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtésinspektorowi Nadzoru.

- Przy odbiorze poszczegélnych sieci aglesprawdzt: jakos¢ uzytych
materiatéw, starandé wykonanych peciczer, wymiary, rzdne, prostolinijnéc
osi w planie oraz przeprowadzproby szczeln<i.

- Zaprojektowane sieci nalg wykona& z materialtdbw dopuszczonych
I atestowanych przez wideiwe instytucje pastwowe do tego uprawnione

- Po wykonaniu instala¢j drenau wraz z przyiczem kanalizacji deszczowej
podda& inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu

- Przed przystapieniem do robét bezwzgdnie sprawdzié rzedne rowu

W miejscu wigczenia

6 Operat wodnoprawny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat nagmawny na szczegoélne
korzystanie z wod powierzchniowych w zakresie od@dzania podczyszczonych wod
opadowych i roztopowych do rowu (ziemi) z terentkpagu oraz drogi dojazdowej budynku
Wojewddzkiego Specijalistycznego Z.0.Z. @iy i Choréb Ptuc W Kielcach z siedzib



w Checinach. Inwestycja zlokalizowanadzie na w Chcinach na ul. Czerwona Géra 10, cz.
dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15.

6.1. Podstawa opracowania:

- Ustawa ,Prawo-wodne” z dnia 18.07.2001r. (Dz.U. N5, poz. 1229 — z padiejszymi
zmianami)

- Ustawa ,Prawo ochrongrodowiska” z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62, po276—

z p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie widwm, jakie
nalezy speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych diiodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984)

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej z terpatkingu oraz drogi dojazdowej budynku
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Z.0.Z. @iy i Choréb Pluc W Kielcach z siedazb
w Checinach

6.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wad.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzeoczyszczonychsciekow
deszczowych z terenu dziatki nr ewid. 238/4, 238/238/15 w miejscowi Checiny, ul.
Czerwona Gora. Do wdéd opadowych i roztopowych dmiegcego otwartego rowu
przydraznego (ziemi).

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest budystemu kanalizacji deszczowej wraz
z osadnikiem oraz separatorem przed wylotem dooodiia. Bezpérednim odbiornikiem
oczyszczonyclciekéw deszczowychedzie istniejcy row przydrany.

Opracowanie obejmuje zbidér informacji opisowych rafigcznych oraz oblicaze zgodnie

z wymaganiami okrdonymi w Ustawie — Prawo wodne.

6.3. Charakterystyka zlewni

Zlewnia, z ktorej odprowadzaneda scieki deszczowe pokona jest w Cécinach, na terenie
powiatu kieleckiego. Teren rozpatrywanej zlewni agav kierunku potudniowo-zachodnim,
gdzie wody odprowadzane ¢dy rowem przydrenym. Do oprowadzenia wod
powierzchniowych z terenu dziatek nr ewid. 238/88/23 i 238/15 w miejscowoi
Checinach stayc¢ beda: kanaty oraz wpusty uliczne.

t aczna powierzchnia zlewni wynosi 716G.m



Bezpdrednim odbiornikiem sciekow deszczowych z powszego ukiadu dazie row

przydrany.

6.4. Okreslenie ilosci sciekow deszczowych
Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeproveadz metod statych nagzen dreszczow

przy gm= 130 drfis*ha wg wzoru:
Q=q*¢*y*F[ls]

przyjeto:

- prawdopodobi@stwo wystpowania deszczu p = 100%

- czestotliwosé wystepowania deszczu c=1

- natzenie deszczu miarodajnego q = 13G/drha

- wspotczynnik sptywu:
- teren parkingu yv1=0,8
- teren zabudowy v2=0,9
- Clagi pieszo-jezdne y3=0,9

- wspétczynnik opénienia o=1 /ﬁ

- wspotczynnik paigowy n=4+8

- powierzchnia zlewni
- teren parkingu 1= 3420 i = 0,342 ha
- teren zabudowy ,E 1590 nd = 0,159 ha
- Ciagi pieszo - jezdne sE 2150 i = 0,215 ha

Obliczeniowa ilé¢ wod deszczowych z terenu zlewni wyniesie:
Q = [(0,342*0,8)+(0,159*0,9)+(0,215*0,9)] * 130 dfe*ha = 79 dri¥s

llo$¢ wéd deszczowych jaka powstanie z opadéw przyzeatu deszczu 15 difs*ha
Z terenu inwestycji wyniesie:
Q. = [(0,342%0,8)+(0,159%0,9)+(0,215%0,9)] * 15 dits*ha = 9,2 dris

6.5. Okreslenie jakosci sciekdw deszczowych.
Scieki deszczowe stanogvivody z opadow atmosferycznych, sptyuej z powierchni terenu
do odbiornika. Rodzaj zanieczyszaaostajcych se do wod opadowych zatg od

zagospodarowania zlewni i prowadzonej dziatédnoa tym terenie. Najbardziej



zanieczyszczona jest pierwsza fadaekow sptywajca do kanalizacji w ggu pierwszych
10+15 min. trwania deszczu.

Srednie wartéci skzenia zanieczyszcaav éciekach surowych przyfo:

- zawiesina ogolna: 330 mg/l

- substancje ekstrahuge st eterem naftowym (substancje ropopochodne): 50mg/I.

6.6. Charakterystyka odbiornika
Bezpdrednim odbiornikiem oczyszczonyébiekOw deszczowychedzie bezpérednio row
przydrazny. Scieki opadowe z terenu przedmiotowej zlewnixgtapywane poprzez
urzadzenia oczyszczage, tj. osadnik oraz separator i odprowadzane do.réstniepcy row
prowadzi wody czyste, okresowe, wymilijace w czasie opadow atmosferycznych lub po
roztopach wiosennych.
Obliczenie gtbokasci napetnienia woglodbiornika przeprowadzono na podstawie wzorow:
Q=F*v [nf/s]
V=C* [rR=][mYs]
F=h*(b+m*h)[mM]|
C=1xRUE

n

F

o
O=b+(2%1+m?) [m]
Gdzie: h — wysok& zwierciadta
b — szerok& dna cieku
m — nachylenie skarp
J — spadek dna
N = wspotczynnik szorstkoi
Charakterystyczne parametry rowu przedstawsj nastpujaco:
- szeroké¢ dna — ok. 1,0 m
- nachylenie skarp — 1:1,5
- glebokas¢ — 0,8 m
- spadek dna rowu prayp = 0,5%

Obliczenie gtbokasci napetniania rowu wad
Q=F*v



V=C* R=]

- przyjeto napetnienie h = 0,04m

R
F=0,04m

0=399m
R=0,04/3,99=0,01 m
c=1+«RE

c=16,49

v = 16,49,/0,01 = 0,005 = 7,15 m/s
Q=0,04*7,15 =286 ifs

Odbiornik ten zbierat i prowadzit wody opadowe zpatrywanej zlewni przed
wybudowaniem kanalizacji w sposob niezorganizowidrgz podczyszczenia.

W zwiazku z powyszym ta ilé¢ wody, ktéra doptywa do odbiornika w sposob
zorganizowany, nie spowoduje podtapiania teren@ylegtych i midgci sie w catcgci w
przekroju rowu, poniewaw przekroju rowu wysoki napetnienia wynosibedzie 4 cm.
Podtaze reprezentowane jest gtdwnie przez osady czwadowee, plejstoceskie, w postaci
osadzonych w wodzie piaskéw i pytow. Zalegape wyréwnany strop tzn. starszego
podtaza, wystpujacego tu w postaci osadow morskich wieku triasowdgdowcow i
piaskowcow, przewanie cienkotawicowych.

Powierzchnia rozpatrywanej dziatki charakteryzugeograniczonymi spadkami, a jej
podiaze jest staboprzepuszczalne dla wody, co stwarzankado gromadzeniagivod
gruntowych w piaszczysto-pylastych osadach przypmehniowych. Z kolei osady triasowe
charakteryzuyj si¢ zréznicowara porowatdcia ( nieprzepuszczalne itowce i ich wietrzeliny ),
stad pojedynczeazenia zanotowane paej stropu wietrzelin . Udokumentowany stan wéd
gruntowych odnosi gido okresu wieraei podlega okresowym naturalnym zmianom,

sezonowym i wieloletnim. Poziom woéd gruntowychzeat okresowo podnoéi

6.7. Okreslenie wptywu odprowadzanych wod deszczowych na odirnik
Bezpdrednim odbiornikiem oczyszczonyébiekOw deszczowychedlzie istniejcy otwarty

row przydrany. Scieki opadowe z terenu inwestycji wylapywane przez ugzzenia
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oczyszczajce i po podczyszczeniu odprowadzane do isioegjo odbiornika. Na podstawie
dokonanych obliczenalery stwierdze, ze wody z przynatenych zlewni mieszecgsie w
catasci w przekroju rowu ( wysokid napetnienia &dzie wynost 4cm) i nie leda podtapié

terenow przylegtych.

6.8. Wymagany stopié oczyszczania

Zgodnie z Rozpoggdzeniem Ministra&srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow
jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984; § 19,
ust 1, p. 2¥cieki odprowadzane do woéd lub do ziemi, dopuszezatizenia zanieczyszcae
nie mog przekracz&

- zawiesina ogolna: 100 mg/l

- substancje ropopochodne: 15 mg/I

6.9. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzaniasciekow

Wody deszczowe z terenu dziatki odprowadzankeasatami deszczowymi z rur PVC
przeznaczonych do kanalizacji zesnanej osrednicy@l60 do@400 poprzez oczyszczadni
wod deszczowych. Zadaniem oczyszczalni jest gsiez doptywajcychsciekow
deszczowych zanieczyszeézgzawiesiny i substancji ropopochodnych ) przéd ic
odprowadzeniem do wod powierzchniowych lub do ziemi

Dla oczyszczenia wéd deszczowych zastosowano:

- separator substancji ropopochodnych typ PSW LAMHED/100 prod. Ekol Unicon

- osadnik piasku o pojemém rownej 3ni i srednicy wewn. 2000mmm prod. Ekol Unicon

Kanat deszczowy
Scieki deszczowe kanatem z rur PVGrednicy odpl60 do@400 oraz wpustami ulicznymi
poprzez studnie rewizyjnesoednicy@l200 g odprowadzane do projektowanego osadnika i

separatora zlokalizowanego na tereni inwestyciji.

Separator zanieczyszeze
W celu redukcji zanieczyszaz@a wyliczon ilos¢ wdd opadowych dobrano separator
substancji ropopochodnych typ PSW LAMELA 10/100p&ator ten przeznaczony jest do
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stosowania na obszarach gdzie zawéartakcji statych i oleistych jest niewielka. Sepgea
substancji ciektych i statych zachodzi na zasagevitacyjnej flotacji castek oleju, ktére
gromadz si¢ nastpnie na powierzchni cieczy.

Podstawowe dane techniczne separatora:

- przeptyw nominalny Q = 10 dffs

- przeptyw maksymalny Q = 100 drs

- pojemnaé catkowita separatora 1700 @m

- pojemnd¢é magazynowania oleju 210 dm

- pojemndé czesci osadowej 360 din

- $rednica zewetrzna 1500 mm

Usuwanie odseparowanych zwkdéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywasay
pomocy wozu asenizacyjnego wypasaego w mgkki waz. Substancje ropopochodne z
osadnika naley odpompowywa przed czyszczeniem z zawiesinyslUearstwa oleju
osignie granicza objetos¢ — ok. 15 cm, olej naky usuraé z separatora, ale nie rzadziej ni
1 raz w roku. Cgstotliwos¢ opr&niania separatora uzatgona jest od iléci i jakosci
doptywapcych wod deszczowych. Raz na dwa lata zalecprgeprowadzenie generalnej
kontroli separatora patzone z kontral stanu witrza separatora.

Substancje ropopochodne odbierane powinréydsgez specjalistyczne firmy zajnagg s¢
przerébka tego typu surowcoéw wtérnych, czyli utgp. Szlam wywaony powinien by na

wysypisko odpaddéw komunalnych.

Osadnik

Osadnik stanowibedzie uradzenie wspotpracage w opisanym wiej separatorem. dizie
to osadnik o pojemrci 3 T prod. Ekol Unison, ktéryduizie shiyé do oddzielenia
zawiesiny ziarnistej gwiru, piasku ) z doptywapychsciekow deszczowych.

Podstawowe dane techniczne osadnika:

- objetosé czynna 3m
- srednica wewatrzna 2000 mm
- srednica zewetrzna 2300 mm

Usuwanie odseparowanych zwkdéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywaisay
pomocy wozu asenizacyjnego wypgsaego w mgkki waz. Osad powinien byusuwany
najp&niej, gdy zajmowé bedzie 1/3 objtosci piaskownika, ale nie rzadziejznl raz w roku.

Czestotliwos¢ opr@niania osadnika jest uzal@ona od jakéci wod doptywagcych do
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urzadzenia i czstotliwosci opadéw. W warunkach przetnych producent zaleca usuwanie
zgromadzonych substancji co drugi maesiraz w roku kontral stanu jego wetrza. Szlam

wywozony powinien by na wysypisko odpadéw komunalnych.

Wylot kanatu

Na kanale odprowadzgym wody deszczowe, oczyszczone do rowu zaprojekiowvylot
(W), osrednicy@400 mm i rzdnej dna wylotu 287,98 m.n.p.m.

Jego zadanienmcldzie sttumienie energii cieczy wyptyvaagj z kanatu. Przgo wylot
dokowy o rozstawie skrzydet — 0,55 m. Na wylocitemazamontowa krat otwierara. Dno
i skarpy rowu na diugei 5,0 m naley umocné w nasgpujacy sposob:

- dno koryta ubezpieczyptytami aurowymi z wypetnieniem otwordwwirem lub pospotk
na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechamamubdci 20 cm.

- skarpy kanatu umocéiptytami &urowymi na podsypce piaskowej grébol0cm, powyej
obsianie mieszankraw

- koniec umocnienia dna i skarp rowu zabezpiédagweznikiem potazonym na ptask

Szczegoty w ogci rysunkowej opracowania.

6.10. Jaka¢ odprowadzanychsciekow

Zastosowane ugglzenia stanowinajnowsze oggniecie techniki w dziedzinie oczyszczania
wod deszczowych, gwarangop skuteczni separacji zanieczyszazeVN osadniku, ktory
jest uradzeniem wsgpnym przed separatorem, ngmtje wydzielanie substanciji
gruboziarnistych, takich jakwir, piasek, szlam. Osadnik przyczynia db poprawy dziatania
separatora olejowego i zmniejsza koszty konserwatjzymania ukiadu.

W separatorze, ktory stanowi zasadniczedaenie oczyszczagge, zachodzprocesy:

- flotaciji, tj. wynoszenia kropel lekkich cieczy pawierzchng, podczas gdy oczyszczona
woda odptywa przez otwor odptywowy;

- sedymentacji pozostatej fici zawiesiny, intensyfikowany ailodsrodkowa w wyniku ruchu

wirowego cieczy w separatorze.

W celu obliczania gten zanieczyszczew odptywie przyjmuje & sprawn@¢ oczyszczania:
- 74 % w przypadku zawiesiny
- 74 % w odniesieniu do substancji ekstrabygh se¢ eterem naftowym
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Przyjmupc powy.sze stzenia zanieczyszcaev sciekach deszczowych odptyvaaych do
odbiornika po przebiegu proces6w oczyszczania vejeie

a. zawiesina: =330 - (330 * 0,74 ) = 85,8 mg/l <100 mg/l

b. substancje ropopochodnegisS 50 — (50*0,74) = 13 mg/l < 15 mg/l
Z powyzszych danych wynikae stzenia zanieczyszcaev odprowadzanyckciekach nie
przekraczaj stzen dopuszczalnych zgodnie z Rozpgizeniem Ministra&Srodowiska z dnia
24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nglspeiné przy wprowadzanigciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcagg®@zkodliwych dlgrodowiska
wodnego. (Dz.U. Nr 137, poz. 984)

6.11. Sposob pogpowania w przypadku rozruchu, eksploatacji ladz wystgpowania
awarii

Rozruch

W trakcie rozruchu, przed uruchomieniem, ngle/szystkie elementy systemu
kanalizacyjnego doktadnie wycgi¢, usuné gruz, ziemg, kamienie. Osadnik i separator od
strony doptywu musi bynapetniony wod. Proces napetniania jest zakaony, gdy poziom
przepetnienia zostanie przekroczony i z odptywutyrdp woda.

Eksploatacja

Eksploatacja kanalizacji polega naglym utrzymywaniu drénosci wszystkich jej
elementow/ Dotyczy to szczegblnie wpustow uliczny@hzyszczalnia wod deszczowych jest
obiektem pracucym samoczynnie. Okresowa obstugaadea polega na usuwaniu, za
pomo@ wozu asenizacyjnego nagromadzonych zanieczyszcze

Obstug; nalezy wykona wg poniszych zasad:

- w pierwszej kolejnéci nalezy usuraé, przez wypompowanie, zgromadzony olej w
separatorze;

- nastpnie naley usura¢ osad z piaskownika orazezi osadowej separatora;

- wodg pod cknieniem przeptukaseparator i piaskownik oraz usigrpoptuczyny

- poO opré&nieniu separator napeénivody

Czestotliwos¢ opr@niania separatora i osadnika uzalena jest od iléci i jakosci
doptywapcych wod deszczowych. Czyszczenieadza winno odbywa sie w
nastpujacych sytuacjach:

- opr&nianie piaskownika: najgfiej, gdy osad &dzie zajmowat 1/3 objosci osadnika;
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- opr&nianie separatora substancji ropopochodnych: gdgtwa oleju osignie granicza
objetos¢ — ok. 15 cm.

Usuwanie nagromadzonych substancji nie powinriojégnak rzadsze hraz na rok.
Substancje ropopochodne odbierandalprzez specjalistyczne firmy zajnaog s¢ przeroblg

tego typu surowcéw wtérnych.

Stany awaryjne
W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej maowmsapic¢ stany awaryjne i zaktdécenia
W pracy:

* niedraznos¢ wpustéw ulicznych. Przyczymmaoze by nagromadzenie ¢gci statych w
osadniku wpustu. Natg dazy¢ do udranienia wpustu poprzez ¢xiowe jego
opr&nienie, z& po ustaniu deszczu wykohpetmn obstug

* niedraznos¢ przykanalika, wzgidnie kanatu gtdwnego. Udknienie przewodu
dokon& za pomog sprz;tu do kcznej obstugi kanalizacji wzginie zestawu
cisnieniowego czyszczenia kanatow. Pogp&niu awarii dokon@przeghdu catej
sieci.

* Nagromadzenie nadmiernejdto odpadow separacji w wdzeniach
oczyszczajcych. Stan ten grozi wydostaniem ganieczyszczedo odbiornika i musi
by¢ natychmiast zlikwidowany wszelkimi depinymisrodkami. Naley w pierwszej
kolejnaici dazy¢ do czs$ciowego opranienia komor stgcych do gromadzenia

odpaddw, a po ugpieniu stanu awaryjnego dokanpetnej obstugi urgzen.

6.12 Wptyw zrzutu sciekdw deszczowych na odbiornik

Specyficzny charakteiciekdw deszczowych polegay na wysgpowaniu okresowych

i krétkotrwatych zrzutéw zaréwno zanieczysziezgak i samej olgtosci sciekdw nie
spowoduje, przy prawidtowej eksploatacji anizen oczyszczajcych, niekorzystnych zmian
jakosciowych w odbiorniku, czyli w rowie. Wptyw zrzuticiekéw nie spowoduje
zwickszenia przeptywu w odbiorniku, a spowoduje zmuazigjse zawiesiny i substancji

ropopochodnych.

6.13 Okreslenie zakresu i cestotliwosci wykonania analiz
Substancje, ktére powinny bgliminowane i poddane analizie z wéd opadowych
i roztopowych przed wprowadzeniem ich do wéd lukzni to:
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- zawiesina

- substancje ropopochodne

Czestotliwos¢ bada jakasci odprowadzanych wdd skoreloévanozna z czstotliwoscia
konieczndci opr&niania separatora i osadnika.¢Stotliwos¢ opr&zniania separatora

i osadnika uzalmiona jest od iléci i jakosci doptywapcych wod deszczowych. Proby
powinny by pobrane w tym samym dniu, przed prapstniem do oczyszczania ydzen.

Na podstawie §21 Rozpaidzenia MinistraéSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekdéw do waéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtmowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.
984) ocena jakiei odprowadzanych wod deszczowych powinné fmpwadzona co najmniej
2 razy w roku na podstawie przegbw eksploatacyjnych ugdzen oczyszczajcych;
eksploatacja powinna bygodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugpnserwaciji

urzadzen oczyszczajcych, a czynnéci z nip zwiazane odnotowane w zeszycie eksploataciji.

6.14 Stan prawny nieruchomeci

Teren, na ktérym zostata zaprojektowana podczyseazedd deszczowych (separator,
osadnik) oraz kanat doprowadz@y wody do podczyszczalni, zlokalizowano na dziekkar
ewid. 238/4, 238/14 i 238/15) stanowi wiagh@Vojewddzkiego Specjalistycznego Z.0.Z.
Gruwzlicy i Choréb Pluc w Kielcach z siedzilw Checinach. Odbiornik, czyli réw jest
wihasndcia Skarbu Pastwa.

6.15 Obowhzki uzytkownika wobec oso6b trzecich.

Ze wzgkdu na to, z na podstawie materialdw producentéw nie stwierdzoliwosci
szkodliwego oddziatywania separatora wod deszczbwyaz osadnika, a taé kanalizaciji
deszczowej na otoczenie i lokalizagyylotu na terenie Skarbu Fstwa, nie wysipuja

zobowhnzania w stosunku do os6b trzecich.

6.16. Rodzaj uradzen pomiarowych

Mozliwos¢ pomiaru jakéci i ilosci sciekdw odprowadzanych do wod powierzchniowych jest
bardzo istotnym elementem szczegolnego korzystawiéd. Jako punkt kontrolno-
pomiarowy jakdci i ilosci odprowadzanychkciekow deszczowych proponuje situdne S20.

W tym celu naley wykorzyst# tatc pomiarows posiadajca zero na poziomie dna wylotu.
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Punkt kontrolno-pomiarowych balgakaosci i ilosci sciekow deszczowych odbywaksi

bedzie w studzience S20.

6.17 Podsumowanie i wnioski

Na podstawie niniejszego opracowania stwierdgazsistzenie zawiesiny ogolnej

I substancji ropopochodnych spehaiéjyteria przewidziane w Rozpaidzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 roku w sprawie wadwkjakie naley speint przy
wprowadzaniudciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsissmgzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego. (DZ.U. Nr 137, poz. 984)

Whioskuje st o0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Inwestorowi:
Wojewodzkiemu Specjalistycznemu Z.0.Z.
Gruzlicy i Choréb Ptuc w Kielcach z siedzila w Checinach
26-060 Clgciny, ul. Czerwona Géra 10

1. Na odprowadzenie wod deszczowych z powierzchniipguki drogi dojazdowej
w miejscowdci Checiny, ul. Czerwona Gora poprzez oczyszczambdd
deszczowych w iléci Q = 79 dn¥/s o nasfpujacych dopuszczalnych wastiach
stezen zanieczyszcze
- zawiesina - 100 mg / dm
- substancje ropopochodne -15 mg dm
Na okres 4 lat

2. Na wykonanie urgdzer wodnych — wylotu wéd deszczowych $rednicy@@00 mm
i rzednej dna wylotu wylotu 287,98 m.n.p.m. na okredat0

3. Prowadzenie ksiki eksploatacji uradzen oczyszczajcych, w ktorej naley
wpisywa miejsce i czstotliwos¢ usuwania osadu

4. Pobieranie prob i wykonanie analiz powierzgboratorium posiadagemu stosowne
uprawnienia

5. Kontrola jakaci odprowadzanych wéd deszczowych powinna obejnt@aaviesir
I substancje ropopochodne.

6. Na podstawie § 21 Rozpadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nafg spetné przy wprowadzenigciekdéw do waéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodih dlasrodowiska wodnego

(Dz.U. Nr 137, poz. 984) ocena j&kbodprowadzanych wéd deszczowych powinna
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by¢ prowadzona co najmniej 2 razy w roku na podstgqwighdow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajcych; eksploatacja powinnadygodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji ugdzer oczyszczajcych, a czynnsci z nia

Zwiazane odnotowane z zeszycie eksploataciji.

OBLICZENIA

1. Okreslenie ilo $ci woéd deszczowych odprowadzanych

do kanalizacji

- Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 1590°m
parkingi 3420 h
ciagi pieszo - jezdne 2150°m

- Natezenie deszczu miarodajnego: 130 I/s/ha
- Czas trwania deszczu miarodajnego: 10 min
- Powierzchnia zredukowana: 5308 m

- llo$¢ wod deszczowych: 41,3%h

2. Dobor separatora benzyn i osadnika

Dobér separatora SP

Dane ogolne:

Zlewnia catkowita F= 7160Mm

Ogolny wspotczynnik sptywu Y =0,74

Natzenie deszczu obliczeniowego o €15 dni/sxha
Natezenie deszczu nawalnego mafl= 130 dni/sxha
Wspotczynnik opénienia ¢ =0,75

Q.= 9,2 dnils
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Dobrano separator PSW LAMELA 10/100 produkcji Ekiiicon

Sprawdzenie:

Qmax= 79 dni/s

Qmax < 100 dni/s

Separator dobrano prawidtowo

Zgodnie z zaleceniami producenta do pesaggo separatora lamelowego dobiega si

osadnik o pojemnimi 3 nt produkcji Ekol-Unicon.

Opracowata:
mgr i. Renata Kapusta



