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I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogólne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energi  elektryczn
(projektowane bramki od cznikowe i linie kablowe 15kV) projektowanego budynku bloku
operacyjnego wraz z cznikami oraz projektowanego budynku energetycznego w
Wojewódzkim Specjalistycznym Z.O.Z. Gru licy i Chorób P uc w Kielcach z siedzib  w
Ch cinach przy ul. Czerwona Góra 10.

1.2. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego
Z.O.Z. Gru licy i Chorób P uc.
Adres: 26 – 060 Ch ciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz ci dzia ek o nr ewid. 238/4, 238/13 i

238/15).

1.3. Podstawa opracowania.
Warunki przy czenia do sieci powy ej 1kV wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z
o.o. Rejonowy Zak ad Energetyczny Kielce (kserokopia w za czeniu).
Plan zabudowy terenu.
Projekty budowlane instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego i budynku
energetycznego.
Normy i przepisy bran owe.
Inwentaryzacja w asna w terenie.

1.4. Dane energetyczne.
Wed ug oblicze  projektów instalacji elektrycznych : bloku operacyjnego wraz z cznikami i
budynku energetycznego oraz o wietlenia terenu ca kowita moc przy czeniowa dla obiektów
przedmiotowej inwestycji wynosi 370kW (w tym 150kW zasilanie dwustronne).
Instalacje w projektowanym budynku dla komunikacji pionowej budynku „A” zasilane b  z
istniej cych rozdzielnic pi trowych na poszczególnych kondygnacjach (oprócz d wigów,
które b  zasilane z rozdzielnicy g ównej bloku operacyjnego). Ca kowita moc
projektowanych odbiorów w w/w budynku oraz w cz ci przebudowywanej budynku „A”

dzie równa, w przybli eniu, mocy odbiorników istniej cych, przeznaczonych do demonta u
przy przebudowie cz ci budynku „A”.

1.5. Inwestor.
Inwestorem jest: Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gru licy i Chorób P uc w Kielcach z

siedzib  w Ch cinach.
Adres: 26 – 060 Ch ciny, ul. Czerwona Góra 10

2. Charakterystyka inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest cz ciowa przebudowa i rozbudowa Zespo u Szpitala o nowy
segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z cznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzysz cej,
t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, o wietlenie terenu, wodoci g, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i ciep oci g w Ch cinach, ul. Czerwona Góra 10.
W ramach inwestycji przewidziano:
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budow  nowego budynku (oznaczonego symbolem „E1”), bloku operacyjnego wraz z
cznikiem do istniej cego budynku („E”) bloku operacyjnego, oraz cznikiem do

istniej cego budynku („A”) kowego,
budow  nowego budynku komunikacji pionowej przylegaj cego do budynku „A”,
przebudow  cz ci budynku „A” przylegaj cej do budynku komunikacji pionowej,
budow  nowego budynku energetycznego, w którym b dzie usytuowana stacja
transformatorowa i zespó  pr dotwórczy,
budow  infrastruktury technicznej towarzysz cej.

Cz  elektryczna.
Zgodnie z warunkami przy czenia do sieci powy ej 1kV (kserokopia w za czeniu), zasilanie
podstawowe projektowanego budynku Bloku operacyjnego oraz budynku energetycznego
odbywa  si  b dzie linia napowietrzn  15kV relacji GPZ Wolica – Ma ogoszcz, a zasilanie
rezerwowe linia napowietrzn  15kV relacji GPZ Wolica – Kielce.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej b  zaciski pr dowe na projektowanych
bramkach od cznikowych (w liniach relacji j.w.) od strony odbioru.
Moc przy czeniowa dla zasilania podstawowego – 370kW a dla zasilania rezerwowego –
150kW.
Odbiorca b dzie zakwalifikowany do III grupy przy czeniowej.
W zwi zku z przy czeniem zaprojektowano wykonanie w sieci nast puj cych prac:

zabudowanie bramek od cznikowych na liniach 15kV relacji j.w.,
wybudowanie wn trzowej stacji dwutransformatorowej w pobli u budynku bloku
operacyjnego,
wykonanie odga zie  liniami kablowymi 15kV, do nowej stacji transformatorowej.

Rozliczeniowy, po redni pomiar energii z transmisja danych zlokalizowany b dzie w
wydzielonym pomieszczeniu nowej stacji transformatorowej.

 dwa uk ady: jeden dla zasilania podstawowego a drugi dla zasilania rezerwowego.
Trasy istniej cych i projektowanych linii 15kV, usytuowanie projektowanej stacji
transformatorowej oraz miejsca wbudowania w istniej ce linie napowietrzne nowych s upów
z od cznikami i g owicami kablowymi pokazano na rys. nr 1 (na rys. 2A pokazano schemat
uzbrojenia tych s upów).
Zasilanie budynku komunikacji pionowej (oprócz d wigów osobowych, które zasilane b  z
rozdzielnicy budynku „E1”) i przebudowywanej cz ci budynku „A” odbywa  si  b dzie z
istniej cych rozdzielnic pi trowych usytuowanych w pobli u, na ka dej kondygnacji.

3. Zakres opracowania niniejszego projektu.
Zabudowanie bramek od cznikowych na istniej cych liniach 15kV.
Projektowane linie kablowe 15kV.

Uwaga:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi
by  wykonana instalacja. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

4. Omówienie opracowania.
4.1. Zabudowanie bramek od cznikowych na istniej cych liniach 15kV.
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W istniej cych liniach, w ostatnich prz ach przed istniej  stacj  transformatorowa
Szpitala, projektuje si  wbudowanie przelotowych s upów, na których b  zamontowane
od czniki i g owice kablowe umo liwiaj ce wykonanie odga zie  kablami 15kV do
projektowanej stacji transformatorowej. Usytuowanie s upów pokazano na rys. nr 1 a na rys.
nr 2A pokazano schemat uzbrojenia s upów.

upy wg opracowa  LSN 35/50/E z erdzi wirowanych E (poprzecznik dla p askiego uk adu
przewodów).
Aparatura, osprz t i konstrukcje pod aparatur  wg Albumu LSN-g oprac. ZPUE

oszczowa.
Posadowienie s upów w gruncie o spoisto ci s abej. Uziomy s upów ta mowo-pr towe z
bednarki Fe/Zn 20×4mm i pr tów stalowych 18 d . 6m typu TP a×b+n×L. Oporno
uziemienia nie wi ksza ni  3,14 .
Na proj. s upach istniej ce przewody zamontowa  z zastosowaniem obostrzenia 3°.
Oznaczenia „A” i „B” projektowanych s upów wprowadzono tylko dla celów projektowych;
docelow  numeracj  wprowadzi  na etapie wykonawstwa w ustaleniu z R.Z.E. Prace
wykonywa  pod nadzorem Pracownika R.Z.E. w terminie wcze niej ustalonym.

4.1.1. ZESTAWIENIE MATERIA ÓW (wariant A).
Nr
na

rys.
Wyszczególnienie Typ Ilo /

up
Ilo

ogó em
Producent/

Uwagi

1 2 3 4 5 6
Aparatura i osprz t

(1) owica napowietrzna
kablowa

QT II 20kV
93-EB 63-1PL 3 6 szt. 3M

(2) Izolator wsporczy LWP-8/24 7 14 szt. Siemens-
Jedlina

(3) Ogranicznik przepi GXE-18 3 6 szt.

(4) Od cznik z uziemnikiem OUNIII 24/4o-W-
K 1 2 kpl ZPUE

oszczowa

(4.1) Nap d r czny NRV12 w II 1 2 szt. ZPUE
oszczowa

(6) Przewód napowietrzny AFL 6/35mm2 10 20 m
Konstrukcje

1 erd  wirowana E-12/4,3 1 2 szt.
Wirbet –
Ostrów
Wlkp.

2 Element pod izolator Ezi-1 1 2 szt. ZPUE
oszczowa

3 Konstrukcja pod od cznik KO-1/1/E 1 2 szt. ZPUE
oszczowa

4 Obejma do konstrukcji OB.-8/E 2 4 szt. ZPUE
oszczowa

5 Konstrukcja pod g owic KGZ-3/E 1 2 szt. ZPUE
oszczowa

6 Obejma do konstrukcji OB.-6/E 1 2 szt. ZPUE
oszczowa

7 Konstrukcja pomostu
monta owego PMS-1 1 2 szt. ZPUE

oszczowa
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8 Element pod odgromniki
GXE EO-2/E 3 6 szt. ZPUE

oszczowa

9 Uchwyt kabla EOK-1/E 3 6 szt. ZPUE
oszczowa

10 Rura os onowa Arot SV110 3 6 m Arot

11 Obejma ochrony kabla ORK-1/E 2 4 szt. ZPUE
oszczowa

Konstrukcje

12

Poprzecznik dla p askiego
uk adu przewodów (wraz z
mocowaniem na erdzi
wirow. E-12/4,3)

1 2 kpl

13 P yta ustojowa U-85 1 2 szt.
14 Objemka OU-1/E 1 2 szt.
15 P yta stopowa 0,3×0,3 1 2 szt.

16 Bednarka stalow.
ocynkowana 30×4mm 34 68 m

17 Pr t stalowy 18 d . 6 m 4 8 szt.

18 ruba ocynkow. z nakr. i
podk . M10 4 8 szt.

19 Tablica ostrzegawcza TO 1 2 szt.
20 Tablica identyfikacyjna TID 1 2 szt.
21 Tablica informacyjna TIN 1 2 szt.
22 Objemka OZ-1/E 3 6 szt.
23 Objemka OT-12/E 4 8 szt.

4.2. Projektowane linie kablowe 15kV.
Zaprojektowano u enie dwóch linii kablowych 15kV pocz wszy od g owic kablowych na
projektowanych s upach od cznikowych do pól liniowych rozdzielnicy SN projektowanej
stacji transformatorowej. Ka da linia z ona b dzie z 3 kabli jedno owych YHAKXS
1×70/1×25mm2.
Plan trasy proj. linii pokazano na rys. nr 1. Trasa prowadzi w ca ci przez teren Szpitala.
Kable uk ada  bezpo rednio w ziemi falisto (z pozostawieniem 3% d ugo ci trasy) na
podsypce z piasku (min 10 cm) oraz w rurach ochronnych Arot DVK110 na skrzy owaniach
z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Kable jedno owe tworz ce wspólny
uk ad trójfazowy prowadzi  w jednej rurze. Na s upach od cznikowych kable prowadzi  w
rurach ochronnych Arot typu SV110 (od 0,5m w ziemi do 2,5m nad ziemi ). Odleg
mi dzy liniami w ziemi – 0,1 m. Kable uk ada  na g boko ci min. 0,8m od poziomu terenu.
Kable na s upach zako czy  g owicami kablowymi zewn trznymi 20kV typu QT firmy 3M.
Kable w stacji transformatorowej zako czy  g owicami wn trzowymi POLT-24D/1XI firmy
Rajchem.
Przy wprowadzaniu do stacji transformatorowej nale y pozostawi  zapasy po 4m. Kable
oznaczy  na ko cach i co 10m oznacznikami kablowymi z podaniem typu kabla, relacji i

ciciela.
Ca  prac wykona  zgodnie z norma kablow  N SEP-E-004.

Opracowa :
in . Tadeusz Konieczny


