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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA
OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SYGNALIZACJI
I STEROWANIA

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ORAZ CERTYFIKACJA SYSTEMU
WYTYCZNE DLA BRANZ

WYKAZ RYSUNKOW :

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH :

Rzut Przyziemia - instalacje gazéw medycznych rys.nr  01-00
Rzut | -go Pietra - instalacje gazéw medycznych rys. nr - 02-00
Rzut Il-go Pietra - instalacje gazéw medycznych rys.nr  03-00
Stacja Sprezonego Powietrza - zestawienie rys.nr  04-01
Stacja Sprezonego Powietrza - wykaz elementéw rys.nr - 04-02
Stacja Prozni Medycznej - zestawienie rys.nr  05-01
Stacja Prozni Medycznej - wykaz elementéw rys.nr  05-02
Rozprezalnie gazéw medycznych - zestawienie rys.nr  06-01
Awaryjna rozprezalnia tlenu - wykaz elementéw rys. nr  06-02
Rozprezalnia podtlenku azotu - wykaz elementéw rys.nr  06-03
Rozprezalnia dwutlenku wegla - wykaz elementow rys.nr  06-04

Rozwiniecie instalacji gazéw medycznych - czes¢ 1, zasilanie i pion rys.nr  07-01

Rozwiniecie instalacji gazow medycznych - czes¢ 2 rys.nr  07-02
Rozwiniecie instalacji gazow medycznych - cze$é 3 rys.nr  07-03
Rozwiniecie instalacji gazéw medycznych - czesc¢ 4 rys. nr - 07-04
Rozwiniecie instalacji gazéw medycznych - czes¢ 5 rys. nr  07-05
Rozwiniecie instalacji gazow medycznych - cze$¢ 6 rys.nr  07-06

INSTALACJE SYGNALIZACJI | MONITOROWANIA SYSTEMU GAZOW MEDYCZNYCH :

Rzut Przyziemia - instalacje sygnalizacji i monitorowania rys.nr  08-00
Rzut | -go Pietra - instalacje sygnalizacji i monitorowania rys. nr - 09-00
Rzut Il-go Pietra - instalacje sygnalizacji i monitorowania rys.nr  10-00
Pomieszczenia zrédet gazéw medycznych - instalacje elektryczne rys.nr  11-00
Schemat podtgczenia sygnalizatorow stanéw gazéw medycznych rys.nr  12-00
Stacja Sprez. Powietrza, Tablica T-SA - schemat ideowy rys.nr  13-01
Stacja Sprez. Powietrza, Sterowanie podstawowe - schemat rys.nr  13-02
Stacja Sprez. Powietrza, Sterowanie went. wyciggowego - schemat rys.nr  13-03
Stacja Sprez. Powietrza, Tablica T-SA - rysunek rys.nr  13-04
Stacja Sprez. Powietrza, Instalacje elektryczne - wykaz elementéw rys.nr  13-05
Stacja Sprez. Powietrza, Tablica T-SA - wykaz elementow rys.nr  13-06
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6.29 Stacja Prézni, Tablica T-SV - schemat ideowy rys.nr  14-01
6.30 Stacja Prozni, Sterowanie podstawowe - schemat rozwiniety rys. nr  14-02
6.31 Stacja Prozni, Sterowanie rezerwowe - schemat rozwiniety rys. nr  14-03
6.32 Stacja Prozni, Tablica T-SV - rysunek rys.nr  14-04
6.33 Stacja Prézni, Instalacje elektryczne - wykaz elementow rys. nr - 14-05
6.34 Stacja Prozni, Tablica T-SV - wykaz elementéw rys.nr  14-06
6.35 Rozprezalnie gazéw medycznych - schemat monitorowania rys.nr  15-01
6.36 Rozprezalnie gazéw med., monitorowanie - wykaz elementow rys.nr  15-02
6.37 System rozprowadzajgcy gazoéw med. - schemat monitorowania rys. nr  16-00
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1.0

11

1.2

1.3

OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

Dane ogolne Inwestycji.

Inwestor : Wojewodzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Pluc
w Kielcach z siedzibg w Checinach

Adres : Checiny, ul. Czerwona Goéra 10

Nazwa Inwestyciji : Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu Szpitala

0 nowy segment E1 dla potrzeb Bloku Operacyjnego

wraz z fgcznikami, budynkiem energetycznym

i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej

t.j.: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, o$wietlenie terenu,
wodocigg, kanalizacja sanitarna, cieptociag

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

system rozprowadzajagcy gazow medycznych w zakresie objetym rozbudowg
zespotu Szpitala o Pawilon E1,

stacje sprezonego powietrza,

stacje proézni medycznej,

rozprezalnie podtlenku azotu,

awaryjng rozprezalnie tlenu,

rozprezalnie dwutlenku wegla,

instalacje alarméw klinicznych na terenie projektowanego Pawilonu E1,

instalacje alarméw eksploatacyjnych i awaryjnych alarmoéw eksploatacyjnych
obejmujacy : projektowang stacje sprezonego powietrza, projektowang stacje
prézni, projektowang rozprezalnie podtlenku azotu, projektowang rozprezalnie
awaryjng tlenu, projektowang rozprezalnie dwutlenku wegla oraz projektowany
system rozprowadzajgcy gazéw medycznych,

instalacje  elektryczng, sterowniczga i sygnalizacyjng dla urzadzen
technologicznych stacji sprezonego powietrza oraz stacji prézni medyczne;.

Podstawa opracowania.

a)

b)
c)

d)

e)

podktady architektoniczne i technologiczne opracowane i dostarczone przez
Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego i Stuzby Zdrowia — Kielce,

uzgodnienia z Uzytkownikiem,

inwentaryzacja wtasna ( czesciowa ) istniejacych instalacji i zrédet gazow
medycznych,

aktualne normy i przepisy prawne, w tym Dyrektywa 93/42/EWG i normy
zharmonizowane dla instalacji gazéw medycznych,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2006-11-10 w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym | sanitarnym, pomieszczenia
i urzgdzenia zaktadu opieki medycznej ( DZ.U. nr 213 poz. 1568 z dnia
2006-11-24),

Wytyczne projektowania Szpitali Ogolnych — Zeszyt Il — Instalacje i urzgdzenia
gazow, sprezonego powietrza i prozni do celow medycznych i laboratoryjnych,
Wydanie Il MZiOS 1987.
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2.0
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211

2.1.2

Uwagi i zalecenia generalne.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, najnowszg
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych
wiasciwe uprawnienia.

Instalacje lub jej wykonywane sukcesywnie fragmenty, mozna oddac¢ do eksploatacii
dopiero woéwczas, gdy badania pomontazowe dadza wyniki uznane stosownymi
przepisami za pozytywne.

Podane w niniejszym opracowaniu typy lub rodzaje urzgdzen stanowig propozycje
realizacji instalacji, pozwalajgq takZze na Sciste sprecyzowanie danych technicznych,
zakresu oraz mozliwosci poszczegdlnych jej elementéw. W ramach postepowania
przetargowego lub ofertowego dopuszcza sie ich zamiane na inne, o analogicznych
walorach uzytkowych i parametrach technicznych, pod warunkiem uzyskania na to
zgody Uzytkownika oraz akceptacji Projektanta - autora niniejszego opracowania.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

System rozprowadzajacy gazoéw medycznych.

Przewiduje sie wyposazenie projektowanego Pawilonu E1 w wymienione ponizej
instalacje gazéw medycznych :

instalacje tlenu O

instalacje podtlenku azotu N

instalacje sprezonego powietrza do celéw medycznych A

instalacje sprezonego powietrza do celéw pozamedycznych Am

instalacje dwutlenku wegla C

instalacje prézni V

instalacje odciggu gazow poanestetycznych Og

instalacje odprowadzenia powietrza z napedéw pneumatycznych narzedzi
chirurgicznych Aw

VVVVVVYY

System rurociggowy podzielony bedzie na strefy, poprzez montaz w wybranych
punktach systemu strefowych zaworéw odcinajgcych lub skrzynek zaworowo -
informacyjnych typu SPI1Z5-x-001 wyposazonych w zawory odcinajgce, ktére w tym
wypadku petni¢ bedg funkcje zawordw strefowych.

Wprowadzony  zostat  nastepujacy podziat na  strefy  projektowanego
rozprowadzajgcego systemu rurociggowego gazéw medycznych :
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2.1.3

Strefy rozprowadzajgcego systemu rurociggowego gazow medycznych.

ODCIECIE FRAGMENTU DOTYCZY
STREFA | SYSTEMU RUROCIAGOWEGO |  INSTALACJI ODCIECIE PRZEZ
ONAYV zawory strefowe w skrzynce
1 pion P1 gazéw medycznych informacyjno — zaworowej B101
Am C
2 system roigraor;v:gz:éﬁzy gowmtrza Am zawory strefowe w skrzynce
I PF:Qtro Pa\}l/vilong E1 informacyjno — zaworowej B201
. . zawory strefowe w skrzynce
3.0 system ro;p;rg)\;vce;c:@iﬁcy gazow ONAV informacyjno — zaworowej B301
Il Pietro Pawilonu E1 Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B302
system rozprowadzajacy gazow
3-1 medycznych pomieszczenia OAYV zawory str_efowe w skrzyn_ce
E1.3/09 Sala Wybudzeniowa informacyjno — zaworowej B303
¢ dzai i ONAYV zawory strefowe w skrzynce
3.2 Sy;:é;ggﬁ%ﬁ"‘; rﬁ%gggz%izigw informacyjno — zaworowej B304
E1.3/41 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B305
¢ dzai i ONAYV zawory strefowe w skrzynce
3.3 Sy;:gégﬁ%ﬂ"‘;ao rrfiaég;gzgeanzigw informacyjno — zaworowej B306
E1.3/47 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B307
. i zawory strefowe w skrzynce
ONAYV ; . .
3.4 Syﬁggg%%ﬂ“&ﬁ%Z;é’zgeizigw informacyjno — zaworowej B308
E1.3/50 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B309
i dzai i ONAYV zawory strefowe w skrzynce
3.5 Sy;:é?/égﬁsgﬁv‘g nﬁiaejggz%izigw informacyjno — zaworowej B310
E1.3/56 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B311
‘ dzai i ONAYV zawory strefowe w skrzynce
3.6 Syr?] cee(rj?/égrf)?éﬁv}l)?) rﬁ%gggz%izigw informacyjno — zaworowej B312
E1.3/26 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B313
¢ dzai i ONAYV zawory strefowe w skrzynce
3.6 Sy;:gégﬁ%ﬂ"‘;ao rrfiaég;gzgeanzigw informacyjno — zaworowej B314
E1.3/26 Sala Operacyjna Am C zawory strefowe w skrzynce
informacyjno — zaworowej B315

Zasilanie podstawowe projektowanych instalacji gazé w medycznych.

System rurociagowy tlenu zasilany bedzie z istniejgcej Stacji Tlenu wyposazonej
w zbiornik kriogeniczny, poprzez istniejace oraz projektowane rurociggi zewnetrzne
i miedzyblokowe.

System rurociggowy podtlenku azotu zasilany bedzie z projektowanej w Pawilonie E1
(na poziomie Przyziemnia ) rozprezalni podtlenku azotu.
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2.15

2.1.6

System rurociggowy sprezonego powietrza do celéw medycznych zasilany bedzie
z projektowanej w Pawilonie E1 (na poziomie Przyziemnia ) Stacji Sprezonego
Powietrza, poprzez wydzielony ( wtasny ) podwadjny system redukcyjny.

System rurociggowy sprezonego powietrza do celéw pozamedycznych zasilany bedzie
z projektowanej w Pawilonie E1 (na poziomie Przyziemnia ) Stacji Sprezonego
Powietrza, poprzez wydzielony ( wtasny ) podwadjny system redukcyjny.

System rurociggowy dwutlenku wegla zasilany bedzie z projektowanej w Pawilonie E1
(na poziomie Przyziemnia ) rozprezalni dwutlenku wegla.

System rurociggowy prézni medycznej zasilany bedzie z projektowanej w Pawilonie E1
(na poziomie Przyziemia) Stacji Prozni.

Zasilanie awaryjne systemu rurociggowego tlenu.

W obrebie Pawilonu E1 (na poziomie Przyziemia) wykonany bedzie dodatkowo punkt
zasilania awaryjnego instalacji tlenu.
Punkt zasilania awaryjnego wyposazony bedzie w :

> tablice redukcyjng typu SIMPLEX MMR, wyposazong w ukfad redukcji cisnienia,
zawory odcinajace wysokiego cisnienia — gtéwny oraz dla poszczegdlnych butli,
elementy sygnalizacji stanu napetnienia butli,

> trzy butle o pojemnosci wodnej 40 dm?, z tlenem gazowym pod cignieniem ok.
160 Bar.

Punkt zasilania awaryjnego przeznaczony jest wytgcznie do krétkotrwatego zasilania
instalacji tlenu, w przypadku wystgpienia powazniejszych awarii systemu centralnego,
poza terenem samego Pawilonu E1. Jakiekolwiek inne jego wykorzystywanie jest
niedopuszczalne.

Projektowane rurociggi gazéw medycznych wykonane bedg generalnie z rur
miedzianych ciggnionych, twardych, bez szwu, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 13348. Do produkcji wymienionych rur stosuje sie wytgcznie miedz odtleniong
0 zawartoéci czystej miedzi wiekszej niz 99,9% i zawartosci fosforu 0,015...0,040%.
Ten gatunek miedzi moze by¢ oznaczony symbolami : Cu-DHP ( wedlug normy
europejskiej EN oraz miedzynarodowej ISO ), SF-Cu ( wedlug normy niemieckiej DIN ),
C 106 ( wedtug normy brytyjskiej BS ).

Rury miedziane nalezy tgczy¢ lutem twardym, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN
13348, przy uzyciu ztgczek i ksztattek miedzianych lub mosieznych. W trakcie montazu
nalezy zachowywac¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania szpitali ogéinych”
Zeszyt Il ( wydanie MZiOS 1981 ), stosowac zalecenia normy PN-EN 737-3 oraz
zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Tom Il ( wydanie z 1988 roku ).

Odcinki poziome systemu rurociggowego wykonane w obrebie budynkéw, prowadzone
bedg generalnie wzdtuz gtdwnych ciggdédw komunikacyjnych, na tynku, pod przewodami
elektrycznymi oraz pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. Podejscia do punktéw
poboru nalezy wykona¢ ukfadajac rurociagi pod tynkiem. Rurociagi projektowanego
pionu P1 utozone beda pod tynkiem.

W przypadku réwnolegtego prowadzenia, odlegtos$¢ rurociggéow gazéw medycznych od
przewoddéw instalacji elektrycznej nie moze by¢é mniejsza niz 10 cm. Mozliwe jest
krzyzowanie sie rurociggow z instalacjg elektryczng, nalezy jednak w miejscach
krzyzowan zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub zastosowac tuleje ochronne
z PCV.

Odlegtos¢ rurociagdbw gazéw medycznych od rurociggéw gazoéw palnych lub
przenoszacych gorgce media nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.
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2.1.7

2.1.8

Rurociagi nalezy zaopatrzy¢ w zaciski uziemiajgce i przytaczy¢ do instalacji potgczenh
wyréwnawczych budynku. Przytgczenie winno by¢é wykonane przynajmniej w dwdch
miejscach w obrebie kazdej strefy.

Przy przechodzeniu rurociggdw gazéw medycznych przez Sciany lub stropy nalezy
bezwzglednie stosowaé tuleje ochronne z PCV. Przejscia przez oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelniC atestowanymi materiatami uszczelniajagcymi,
dobranymi zgodnie z klasg odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Rurociggi nalezy uktada¢ na uchwytach wsporczych wykonanych z materiatéw
odpornych na korozje oraz posiadajacych przektadke izolacyjng od rurociggow.
Odstepy pomiedzy kolejnymi uchwytami muszg uniemozliwi¢ ugiecie lub odksztatcenie
rurociggéw. Nalezy zachowywac podane w zestawieniu ponizej odlegtosci pomiedzy
podporami, z jednoczesnym zapewnieniem podparcia kazdego wykonanego na
rurociggach tuku lub odgatezienia.

Tabelanr 2: Odstepy pomiedzy podporami rurociqgow sieci zewnetrznych.

Srednica zewnetrzna Maksymalne odstepy
[mm] [m]
do 15 15
od 18 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5

Dla prowadzonych wspélng trasg rurociggéw gazow medycznych, odstepy pomiedzy
podporami nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla rurociggu
0 najmniejszej srednicy.

Jako zawory odcinajgce dla instalacji gazow medycznych nalezy stosowaé zawory
kulowe przelotowe, model nakretno - nakretny, o s$rednicy nominalnej zgodnej
ze $rednicg rur miedzianych, posiadajgcych cisnienie nominalne 2,5 MPa. Korpus
zaworu winien by¢ wykonany z mosigdzu MO 58 niklowanego, kula z mosigdzu MO 58
chromowanego, uszczelnienie kuli z teflonu PTFE.

Rozprowadzajacy system rurociggowy gazéw medycznych wyposazony bedzie
w strefowe punkty zaworowo - informacyjne, wyposazone w zawory odcinajace
petniace funkcje zaworow strefowych oraz armature kontrolno — pomiarowa.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie skrzynek zaworowo - informacyjnych
typu SPI1Z5-x-001 produkowanych przez przedsiebiorstwo STYL-PROJEKT, adres :
36-001 Trzebownisko 53A, tel./fax 017/772-22-25.

Skrzynki zaworowo — informacyjne typu SPIZ5-x-001 wyposazone sg w nastepujace
zespoty funkcjonalne, istotne z punktu widzenia pracy w instalacjach gazéow
medycznych :

a/  Zawory odcinajgce dla zamykania lub otwierania przeptywu gazéw, petnigce role
strefowych zaworéw odcinajacych.

b/ Punkty zasilania awaryjnego dla zasilania instalacji z gazami sprezonymi
w przypadku awarii sieci przesytowej gazéw medycznych.

c/  Ztaczki umozliwiajace fizyczne odiaczenie instalacji ponizej zaworu
odcinajacego, wykorzystywane podczas przeprowadzania ewentualnych
remontdw czy modyfikacji czesci instalacji znajdujacej sie za zaworami
odcinajgcymi.

d/  Panel sygnalizacji i kontroli, umozliwiajacy biezaca kontrole instalacji a takze
wspotprace z sygnalizatorami zewnetrznymi dla potrzeb sygnalizacji awaryjnych

* strona 7



Wojewddzki Spec. Z0Z Gruzlicy i Chordb Piluc w Kielcach — E1 - Instalacje gazow medycznych

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

alarméw klinicznych. Ponadto panel sygnalizacji umozliwia transmisje danych,
przewidziang do wykorzystania w sygnalizacji alarméw eksploatacyjnych oraz
awaryjnych alarmoéw eksploatacyjnych.

Systemy rurociggowe gazéw medycznych zakonczone beda punktami poboru,
wykonanymi zgodnie z dyrektywg MDD93/42/EEC oraz normami PN-EN 737-1
( instalacje gazéw sprezonych oraz prézni ) i PN-EN 737-4 ( instalacja odciggu gazow
poanestetycznych ). Przewiduje sie zastosowanie punktéw poboru MINI ( typ AGA )
produkowanymi przez GCE MEDILINE, lub innych o analogicznych parametrach.
Punkty poboru gazéw medycznych montowane bedg w medycznych jednostkach
zasilajgcych, kolumnach sufitowych, tablicach poboru gazéw TPG oraz bezposrednio
w Scianie.

Punkty poboru nalezy zawsze montowa¢ w kolejnosci - od lewej do prawej lub z gory
na dot : tlen, podtlenek azotu, sprezone powietrze do celéw medycznych, sprezone
powietrze do celow pozamedycznych, dwutlenek wegla, préznia, odcigg gazow.

Punkty poboru nalezy instalowaé na wysoko$ci zabezpieczajgcej przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz zapewniajgcej dogodng obstuge podtgczanej do nich aparatury
medyczne;.

Wymagane jest, aby na terenie kazdej jednostki organizacyjnej zaktadu opieki
zdrowotnej, stosowane byly punkty poboru tylko jednego typu.

Instalacja sprezonego powietrza do celow pozamedycznych w obrebie sal
operacyjnych zakahczana bedzie punktami poboru typu AirMotor oznaczanymi
w niniejszej dokumentacji symbolem Am. Punkty te wyposazone sg w uktad
odprowadzania powietrza wylotowego, ktéry zapobiega niepozgdanym zawirowaniom
powietrza w salach operacyjnych. Podczas pracy pneumatyczne narzedzia
chirurgiczne potaczone sg z punktami AirMotor wspotosiowym wezem. Sprezone
powietrze przeptywa poprzez kanat wewnetrzny weza do napedzanego narzedzia,
natomiast poprzez kanat zewnetrzny tego samego przewodu odprowadzane jest
powietrze wylotowe, w dalszej kolejnosci wyprowadzane na zewnatrz budynku poprzez
instalacje odprowadzenia powietrza.

Instalacja sprezonego powietrza do celdow pozamedycznych w obrebie pomieszczen
innych niz medyczne ( jak mycie i dezynfekcja ), zakanczana bedzie gniazdami
samoodcinajgcych szybkozigcz, lub — zamiennie - punktami poboru sprezonego
powietrza technicznego, oznaczanymi w niniejszej dokumentacji symbolem As.

Instalacja odciggu gazoéw poanestetycznych zakanczana bedzie punktami odciggu
gazéw, oznaczanymi w niniejszej dokumentacji symbolem Og. Punkty te sktadajg sie
z ztagcza wtykowego, zintegrowanego z wylotem inzektora oraz wylotem wydalanego
powietrza. Odciag gazéw uaktywnia sie po wtozeniu do punktu odciggu, wtyku weza
przytagczanego na drugim koncu do ukfadu okreznego narkozy. W punkcie odciggu
gazow otwiera sie wowczas zawor sprezonego powietrza dzieki czemu przeptywajace
przez inzektor powietrze wytwarza odpowiednig dla odcigagu préznie. Nastepnie,
powietrze z mieszaning gazow znieczulajgcych, wyprowadzane jest na zewnatrz
budynku poprzez instalacje odciggu gazow.

W projektowanych instalacjach gazéw medycznych zaleca sie przyjaé wymienione
ponizej wartosci nominalnych cisnien rozprowadzania :

> tlenu 5,0 Bar
> podtlenku azotu 4,0 Bar
> sprezonego powietrza do celéow medycznych 5,0 Bar
> sprezonego powietrza do celéw pozamedycznych 7,5 Bar
> dwutlenku wegla 4,0 Bar
> podcisnienie robocze prozni ponizej ,-" 0,5 Bar
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2.2

Zestawienie ilosci oraz urzadzen w ktoérych montowane beda punkty poboru

gazéw medycznych .

Zestawienie ilosci punktow poboru gazow medycznych

URZADZENIE o |0 ILOSC PUNKTOW POBORU
‘0 n =
2 g8
OZNACZENIE gl 0 N A | Am | As C vV | Og
Medyc;ng jednostka 1 5 10 10 10
zasilajgca 71
Kolumny
anestezjologiczne 6 6 12 6 6 12 6
KAl — KA6
Kolumny chirurgiczne
KCH1 — KCH6 61 6® 6 6 | 12
Tablice Poboru Gazéw
TPG
1IXO+1xXN+1xA+1xAm 6 6 6 6 6 6 6 6 6
+1xC+1xV+1xOg
Tablice Poboru Gazéw
TPG 6 6 12 6 6 6 6
2X0O+1xN+1xA+1xV+1xOg
W Scianie 9 9 18
RAZEM - ILOSC PUNKTOW 40 18 28 12 18 12 46 18
RAZEM — ILOSC STANOWISK 23 18 23 12 9 12 29 18

e strona
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2.3

Medyczne jednostki zasilajace i kolumny sufitowe.

Przewiduje sie zastosowanie w Sali Wybudzeniowej medycznej jednostki zasilajacej

sufitowej,

natomiast w Salach

Operacyjnych  kolumn anestezjologicznych

i chirurgicznych wedtug zestawienia ponizej :

Zestavienie ilosci oraz typow medycznych jednostek zasilajqcych

OZN.

TYP

ILOSC

UWAGI

Z1

ISA 9000 su

1 szt.

producent : TECHMED Bydgoszcz

Kaseton w uktadzie poziomym — sufitowy na 5
stanowisk ; doprowadzenie gazéw medycznych

Z lewej oraz z prawej strony zestawu;
Wyposazenie kazdego stanowiska:

parawan teleskopowy

2X punkt poboru tlenu

2x punkt poboru sprezonego powietrza
2x punkt poboru prozni

8x gniazdo elektryczne 230V AC

2x gniazdo elektryczne 230V AC DATA
4x zacisk ekwipotencjalny

wozek z zestawem pétkowym Dedal 11 SU
wieszak pomp infuzyjnych

wieszak teleskopowy kroplowki

1x gniazdo transmisji danych RJ45 MOLEX
oswietlenie miejscowe

przystosowanie do modutu systemu
przywotawczego

Dlugos¢ zestawu 5 x 220 cm = 1100 cm

\4

VVVVVVVVYVYVYY

KA1l
do
KABG

K60S-BETA80/100

6 szt.

dostawca : KENDROMED — Wroctaw

kolumna z ramieniem tamanym;

ramie BETA 80/100 podnoszone w pionie do 700 mm;
konsola K60S z wyposazeniem :

2x punkt poboru tlenu;

1x punkt poboru podtleneku azotu;

1x punkt poboru sprez. pow. medycznego;
2x punkt poboru prézni;

1x odciag gazow;

6 gniazd 230V AC

2 gniazda 230V AC DATA;

4 zaciski PE;

2x gniazdo transmisji danych RJ45 MOLEX;
potka z szufladg 500x450x130, na dole
konsoli;

potka ptaska 500x500x35, na goérze konsoli;
stojak na kropléwki mocowany z boku
konsoli;

nosnos¢ (netto) dla sprzetu: ok. 50 kg

YV VVVVVVVVVYY

KCH1
do
KCH6

K40S-BETA80/100

6 szt.

dostawca : KENDROMED — Wroctaw
kolumna z ramieniem tamanym;
ramie BETA 80/100 podnoszone w pionie do 700 mm;
konsola K40S z wyposazeniem :
» 1x punkt poboru sprez. pow. do celéw
pozamedycznych;
1x punkt poboru dwutlenku wegla;
2x punkt poboru prézni;
6 gniazd 230V AC;
6 zaciskow PE
potka z szufladg 500x400x130, na dole
konsoli
nos$nos¢ (netto) dla sprzetu: ok. 50 kg

YVVVY
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2.4

24.1

24.2

243

244

Mozliwe jest zastosowanie innego typu zestawow intensywnej opieki medycznej oraz
kolumn do sal operacyjnych i zabiegowych, o analogicznych parametrach. Ewentualna
zamiana wymaga uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem.

W kolumnach, w przypadku instalacji tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza do
celow medycznych, dwutlenku wegla oraz prézni, przewiduje sie zastosowanie
punktéw poboru serii MINI (typ AGA) produkowanych przez GCE MEDILINE.

Dla instalacji sprezonego powietrza do celéw pozamedycznych nalezy stosowac
punkty poboru AirMotor produkcji firm GREGGERSEN lub DRAGER. W instalacji
odciggu gazow poanestetycznych przewiduje sie zastosowanie punktéw odciggu firm
GREGGERSEN lub DRAGER.

Osprzet ruchomy instalacji gazéw medycznych.

Instalacja tlenowa — zakohczona punktami poboru tlenu, do ktérych podtacza sie
dozowniki lub koncéwki z kréécami do podigczenia wezy igielitowych.

Ogdlna ilos¢ punktéw poboru tlenu : 40 szt.
Ogodlna ilos¢ stanowisk poboru tlenu : 23 szt.
Przyjeto : ilos¢ dozownikéw 23 szt.
ilos¢ koncowek 12 szt.
Instalacja podtlenku azotu — zakonczona punktami poboru podtlenku azotu, do

ktorych podtacza sie koncowki z kroccami do wezy igielitowych.

Ogodlna ilos¢ punktéw poboru podtlenku azotu wynosi : 18 szt.
Ogdlna ilos¢ stanowisk poboru podtlenku azotu : 18 szt.
Przyjeto : ilos¢ koncéwek do podtlenku azotu 18 szt.

Instalacja sprezonego powietrza do celéw medycznych — zakohczona punktami
poboru sprezonego powietrza do ktorych podtgcza sie kohcowki z kréécami do
podtaczenia wezy igielitowych.

Ogodlna ilo$¢ punktdw poboru sprezonego pow. med. wynosi : 28 szt.
Ogodlna ilos¢ stanowisk poboru sprezonego pow. med. : 23 szt.
Przyjeto : ilos¢ koncéwek 23 szt.

Instalacja sprezonego powietrza do celow pozamedycznych — zakohczona
punktami poboru sprezonego powietrza AirMotor lub szybkozigczami, do ktérych
podigcza sie koncéwki z kroécami do poditgczenia wezy igielitowych lub wtyki
szybkoziaczy.

Ogodlna ilo$¢ punktow poboru sprezonego powietrza pozamedycznego wynosi :

30 szt.

Ogodlna ilos¢ stanowisk poboru AirMotor wynosi : 12 szt.
Ogodlna ilos¢ stanowisk z szybkoztaczami wynosi : 18 szt.
Przyjeto : ilos¢ koncéwek napedu urzgdzen chirurgicznych 12 szt.
ilos¢ wtykow szybkoztgcza z konhcowkg do weza 9 szt.
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245

2.4.6

247

2.5

25.1

2.5.2

Instalacja dwutlenku wegla — zakonczona punktami poboru dwutlenku wegla, do
ktérych podtgcza sie koncowki z kroccami do wezy igielitowych.

Ogodlna ilos¢ punktow poboru dwutlenku wegla wynosi : 12 szt.
Ogodlna ilos¢ stanowisk poboru dwutlenku wegla : 12 szt.
Przyjeto : ilos¢ koncéwek do dwutlenku wegla 12 szt.

Instalacja prézni — zakohczona punktami poboru prézni do ktérych podigcza sie
regulatory prézni, koncowki z kro¢cami do poditgczenia wezy igielitowych oraz naczynia
do odsysania.

Ogdlna ilos¢ punktéw poboru prézni wynosi 46 szt.
Ogdlna ilos¢ stanowisk poboru prézni wynosi 29 szt.
Przyjeto: ilo$¢ regulatoréw prozni 17 szt.
ilos¢ koncowek 29 szt.
zestawy naczyh do odsysania 17 szt.
waz elastyczny do prézni 50 m
Instalacja odciagu gazéw poanestetycznych — zakonczona punktami odciggu

gazéw do ktorych podtacza sie koncowki wtykowe odciggu gazéw fi-22 typ 1.

Ogodlna ilos¢ punktow odciggu gazdéw wynosi : 18 szt.
Ogdlna ilos¢ stanowisk odciagu gazéw wynosi : 18 szt.
Przyjeto : ilos¢ koncéwek odciggu gazéw 18 szt.

Rozprezalnia podtlenku azotu.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie rozprezalni podtlenku azotu
dostarczanego w butlach, jako zrédta zasilania dla systemu rurociggowego podtlenku
azotu. Rozprezalnia zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie Przyziemia Pawilonu E1.

W rozprezalni podtlenku azotu przewiduje sie wykonanie dwdéch zrédet zasilania
w podtlenek azotu :

> Zrédto podstawowe — 1 rampa wyposazona w 2 butle N,O, o pojemnosci wodnej
40 dm?®, z ktérych kazda zawiera 40 kg podtlenku azotu w stanie ciektym, pod
ci$nieniem ok. 60 Bar.

> Zrédfo pomocnicze - 1 rampa wyposazona w 2 butle N,O, o pojemnosci wodnej
40 dm®, z ktorych kazda zawiera 40 kg podtlenku azotu w stanie ciektym, pod
ci$nieniem ok. 60 Bar.

Rampy zrédta podstawowego oraz pomocniczego, potgczone bedg z systemem
rozprowadzania podtlenku azotu poprzez podwdjny ukiad redukcyjny tablicy
redukcyjnej typu MC25, produkowanej przez GCE MEDILINE, w ktorej cidnienie
podtlenku azotu obnizone zostanie do poziomu nominalnego cisnienia rozprowadzania.
W czasie pracy jednej rampy podtlenku azotu wymienia sie na petne oprdznione butle
w drugiej rampie. Przefaczenie pracy ramp nastepuje samoczynnie w chwili, gdy
cisnienie podtlenku azotu w jednej rampie spadnie ponizej wymaganego minimum.
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2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

W pomieszczeniu rozprezalni podtlenku azotu przewidziano ponadto mozliwosé
sktadowania dodatkowych 8 butli z podtlenkiem azotu : 4 petnych i 4 opréznionych.

Rozprezalnia dwutlenku wegla.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie rozprezalni dwutlenku wegla
dostarczanego w butlach, jako zrodta zasilania dla systemu rurociggowego podtlenku
azotu. Rozprezalnia zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie Przyziemia Pawilonu E1.

W rozprezalni dwutlenku wegla przewiduje sie wykonanie jednego zrédta zasilania
w dwutlenek wegla :

> Zroédfo podstawowe — 1 rampa wyposazona w 3 butle CO,, o pojemnoéci wodnej
40 dm?®

Rampa zrédta podstawowego oraz potgczona bedzie z systemem rozprowadzania
dwutlenku wegla poprzez uktad redukcyjny tablicy redukcyjnej typu SIMPLEX MMR,
produkowanej przez GCE MEDILINE, w ktérej cisnienie dwutlenku wegla obnizone
zostanie do poziomu nominalnego cisnienia rozprowadzania.

W pomieszczeniu rozprezalni dwutlenku wegla przewidziano ponadto mozliwosé
sktadowania dodatkowych 8 butli z dwutlenkiem wegla : 4 petnych i 4 opréznionych.
Stacja Prozni Medycznej.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie Stacji Prézni — jako zrédta
zasilania dla systemu rurociggowego prézni medycznej Pawilonu E1. Stacja prozni

Zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie Przyziemia.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3, w stacji przewiduje sie wykonanie trzech
zrodet zasilania prézni medyczne; :

> Zrédto podstawowe 1 pompa prozniowa typu R5 0100 produkcji BUSCH;
> Zrédfo pomocnicze 1 pompa prézniowa typu R5 0100 produkcji BUSCH;
> Zrodto rezerwowe 1 pompa prézniowa typu R5 0100 produkcji BUSCH.

Zrédlo podstawowe zapewnia petne pokrycie zapotrzebowania na préznie,
przewidywanego dla Pawilonu E1. Zrédto pomocnicze uruchamiane jest samoczynnie
w przypadku awarii zrodta podstawowego. Zrédio rezerwowe uruchamiane jest
samoczynnie w przypadku awarii zrodet podstawowego oraz pomocniczego.

Wytwarzanie prézni medycznej :

Powietrze zasysane poprzez punkty poboru prézni, rurociggami systemu
rozprowadzajgcego prozni medycznej, doprowadzane jest do stacji pomp prézniowych.
W stacji przechodzi kolejno przez naczynie obserwacyjne, zespot filtrow
bakteriobdjczych, nastepnie przez zbiorniki buforowe prézni, skad doprowadzane jest
do zespotu pompujgcego pomp prézniowych. Z pomp powietrze wyprowadzane jest na
zewnatrz budynku przewodami wykonanymi z PCW.

Poniewaz w stacji zastosowane zostaly olejowe pompy prézniowe, powietrze
odprowadzane z zespotu pompujgcego moze by¢ zanieczyszczone mglg olejowa.
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2.8

28.1

2.8.2

2.8.3

Skuteczne oczyszczenie powietrza zapewniajg : filtr siatkowy oraz filtr dokfadny,
stanowigce fabryczne wyposazenie zastosowanych pomp prézniowych.

Stacja Sprezonego Powietrza.

W Pawilonie E1 w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie Przyziemia przewiduje sie
wykonanie Stacji Sprezonego Powietrza — jako wspdlnego Zzrodta zasilania dla
systeméw rurociggowych sprezonego powietrza medycznego oraz sprezonego
powietrza do celdéw pozamedycznych.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 737-3 obowigzujgcymi dla zrédet sprezonego
powietrza do celéw medycznych, w stacji przewiduje sie wykonanie trzech Zzrodet
zasilania w sprezone powietrze :

> Zrodto podstawowe 1 sprezarka typu LO7 produkcji COMPAIR,
> Zrédfo pomocnicze 1 sprezarka typu LO7 produkcji COMPAIR,
> Zrodto rezerwowe 1 sprezarka typu LO7 produkcji COMPAIR.

Zrodio podstawowe zapewnia petne pokrycie zapotrzebowania na sprezone powietrze
obydwu systeméw rurociggowych sprezonego powietrza. Zrédio pomocnicze
uruchamiane jest samoczynnie w przypadku awarii zrédta podstawowego. Zrédio
rezerwowe uruchamiane jest samoczynnie w przypadku awarii zrodet podstawowego
oraz pomocniczego.

Przygotowanie i uzdatnienie sprezonego powietrza :

W projektowanej stacji sprezarek, zastosowany zostanie opisany ponizej sposob
wytwarzania i uzdatniania sprezonego powietrza.

Do pomieszczenia stacji powietrze doprowadzane bedzie poprzez czerpnie
umieszczong w drzwiach do pomieszczenia sprezarkowni. Powietrze atmosferyczne
zasysane przez sprezarki, poddawane jest wstepnemu oczyszczeniu w filtrach
mechanicznych agregatéw i sprezane do wartosci przyjetej jako cisnienie maksymalne.
Z agregatow sprezarkowych, sprezone powietrze poprzez separatory odsrodkowe,
przeptywaé bedzie do zbiornikow wyréwnawczych, w ktoérych ulega ochtodzeniu oraz
nastepuje oddzielenie czesci zawartej w nim czgstek wody.

Poniewaz w agregatach olejowych w procesie sprezania, powietrze zanieczyszczane
zostaje kondensatem zawierajgcym czastki wody i oleju, na rurociaggu pomiedzy
agregatami a zbiornikami wyréwnawczymi zainstalowany bedzie separator
odsrodkowy, stuzacy do wytrgcania kondensatu.

Ze zbiornikow wyréwnawczych, poprzez uktad filtréw wstepnych ( mechanicznych ),
sprezone powietrze przeptywa do osuszaczy adsorbcyjnych, w ktérych w procesie
osuszania, z sprezonego powietrza zostajg usuniete czgstki wody oraz dwutlenek
wegla, tlenek wegla, tlenki azotu, siarczyny. W dalszej kolejnosci, osuszone sprezone
powietrze przechodzi przez uktad filtréw dokfadnych i weglowych. Filtr dokladny usuwa
z powietrza pozostate czastki zanieczyszczehh mechanicznych, wodnych oraz
olejowych. Filtr zawierajgcy wegiel aktywny adsorbuje z powietrza wszystkie
weglowodory oraz inne zanieczyszczenia gazowe, gwarantujac otrzymanie powietrza
pozbawionego smaku i zapachu. Koncowym elementem stacji jest podwdjny uktad
reduktoréw, z ktérych jeden stuzy do zasilania instalacji sprezonego powietrza
medycznego, drugi — do =zasilania instalacji sprezonego powietrza do celéw
pozamedycznych. Z uktadéw redukcyjnych sprezone powietrze, pod zadanym
cisnieniem rozprowadzania podawane jest do systemow rurociggowych.
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2.8.4

3.1

3.1.1

3.1.2

Uzdatnianie kondensatu olejowo — wodnego :

W trakcie procesu sprezania powietrza w sprezarkach olejowych, powstaje kondensat
olejowo — wodny zawierajgcy zwykle od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu.
Wedtug obowigzujacych przepisow zawarto$¢ oleju w kondensacie odprowadzanym do
kanalizacji sciekowej nie moze by¢ wieksza niz 20 mg na litr.

W projektowanej stacji sprezonego powietrza zastosowany zostat uktad umozliwiajacy
separowanie kondensatu na olej i wode. Poniewaz kondensat olejowo — wodny sktada
sie w 97% z wody, a jedynie pozostate 3% stanowi olej, po procesie separacji
otrzymuje sie niewielkie ilosci oleju zbieranego w wydzielonym zbiorniku, natomiast
oddzielona woda jest juz na tyle czysta, ze mozna jg odprowadzi¢ bezposrednio do
kanalizacji.

Wszystkie urzadzenia projektowanej stacji sprezonego powietrza, w ktérych moze
gromadzi¢ sie kondensat olejowo — wodny, wyposazone bedg w automatyczne zawory
spustu kondensatu. Zawory zainstalowane zostang pod separatorami od$rodkowymi
oraz pod zbiornikami wyréwnawczymi sprezonego powietrza.

Z automatycznych zaworow spustowych, kondensat przekazywany bedzie do
odptywowego przewodu zbiorczego, ktérym kondensat odprowadzony zostanie do
separatora wody i oleju. W separatorze wydzielony olej gromadzony jest w specjalnym
zbiorniku, natomiast oczyszczona woda odprowadzana bedzie wprost do kanalizacji
Sciekowe;j.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SYGNALIZACJI
| STEROWANIA

Instalacje awaryjnych alarméw klinicznych.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sygnalizacji awaryjnych alarméw
klinicznych, przewidziang do wykonania na poziomie |l Pietra projektowanego Pawilonu
E1. Zadaniem instalacji jest sygnalizowanie bezposrednio personelowi medycznemu,
o0 wystgpieniu takich zmian parametréw pracy instalacji gazow medycznych, ktére
stanowi¢ mogg zagrozenie dla zdrowia i zycia pacjentow.

W sktad instalacji sygnalizacji alarmow klinicznych wchodzg nastepujace elementy
wykonawcze :

a/  skrzynki zaworowo - informacyjne typu SPIZ5-x-001, oznaczane w niniejszej
dokumentacji symbolami B301...B315;

b/ sygnalizatory stanéw gazéw medycznych typu SKGM5-x-001, oznaczane
W niniejszej dokumentacji symbolami H3031...H3151.

Wymienione powyzej urzadzenia produkowane sg przez przedsiebiorstwo
STYL-PROJEKT, 36-001 Trzebownisko 53A/ k. Rzeszowa, tel./fax. 017/772-22-25.

W skrzynkach zaworowo - informacyjnych zabudowane sg przetworniki cisnienia oraz
podci$nienia, podtgczone do rurociggdéw rozprowadzajacych gazéw medycznych.
Sygnaty o przekroczeniu wielkosci progowych cisnienia lub podcisnienia, przesylane
bedg przewodami teletechnicznymi do sygnalizatoréw, wyposazonych w sygnalizacje
optyczng i akustyczng stanow alarmowych. Generowane przez sygnalizatory sygnaty
alarmowe akustyczne mogg zosta¢ skasowane, natomiast sygnaty optyczne trwaja,
dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wroci do normy.
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3.1.3

Ponizej przedstawione zostalo zestawienie urzadzen instalacji sygnalizacji stanéw
gazéw medycznych, z okresleniem spetnianych funkcji oraz wzajemnych powigzan.

Instalacja alarmow klinicznych- zestawienie czesé 1

- . Sygnalizacja
Skrzynka Miejsce montazu o _ ) alarmow
skrzynki . Miejsce montazu Instalacje gazéw .
Z2aWOroWo - Sygnalizator . > klinicznych
Zaworowo - sygnalizatora objete nadzorem dotyczy instalacji
informacyjna informacyjnej
strefy :
2. 3. 4. 5. 6. 7.
E1.3/56 sygnalizacja miejscowa na panelu
B301 Sala dperacyjna sygnalizacyjnym skrzynki ONAV Instalacji
informacyjno - zaworowej Il Pigtra
sygnalizacja miejscowa na panelu :
E1.3/56 ) h . Pawilonu E1
B302 Sala Operacyjna sygnalizacyjnym skrzynki Am C
informacyjno - zaworowej
E1.3/08 E1.3/09 Sali
B303 Komunikacja H3031 Sala Wybudzeniowa OAV Wybudzeniowej
E1.3/41
E13/08 H3041 Sala Operacyjna
B304 Komunikacja E1.3/43 ONAYV Sali Operacyjnej
H3042 Pokéj Przygotowania E1.3/41
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/41
B305 Komunikacja H3051 Sala Operacyjna Am C
E1.3/47
E13/08 H3061 Sala Operacyjna
B306 Komunikacja E1.3/49 ONAV Sali Operacyjnej
H3062 Pokdj Przygotowania E1.3/47
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/47
B307 Komunikacja H3071 Sala Operacyjna Am C
E1.3/50
E13/08 H3081 Sala Operacyjna
B303 Komunikacja E1.3/52 ONAYV Sali Operacyjnej
H3082 Pokéj Przygotowania E1.3/50
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/50
B309 Komunikacja H3091 Sala Operacyjna Am C
E1.3/56
E13/08 H3101 Sala Operacyjna
B310 Komunikacja E1.3/58 ONAV Sali Operacyjnej
H3102 Pokdj Przygotowania E1.3/56
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/56
B311 Komunikacja H3111 Sala Operacyjna Am C

przyjete oznaczenia instalacji :
O —tlen; N — podtlenek azotu; A — sprezone powietrze do celéw medycznych; Am — sprezone powietrze
do celéw pozamedycznych; C — dwutlenek wegla; V — préznia;
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Instalacja alarméw klinicznych- zestawienie czesé 2
- . Sygnalizacja
Skrzynka Miejsce montazu yaglarméwj
skrzynki . Miejsce montazu Instalacje gazéw .
Zaworowo - Sygnalizator . . klinicznych
Zaworowo - sygnalizatora objete nadzorem : "
) ) . . dotyczy instalacji
informacyjna informacyjnej :
strefy :
2. 3. 4. 5. 6. 7.
E1.3/27
E13/08 H3121 Sala Operacyjna
B312 Komunikacja E1.3/26 ONAV Sali Operacyjnej
H3122 Pokoj Przygotowania E1.3/27
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/27
B313 Komunikacja H3131 Sala Operacyjna Am C
E1.3/22
E13/08 H3141 Sala Operacyjna
B314 Komunikacja E1.3/20 ONAYV Sali Operacyjnej
H3142 Pokéj Przygotowania E13/22
Pacjenta z zapleczem
E1.3/08 E1.3/22
B315 Komunikacja H3151 Sala Operacyjna Am C

314

3.1.5

przyjete oznaczenia instalaciji :
O —tlen; N — podtlenek azotu; A — sprezone powietrze do celéw medycznych; Am — sprezone powietrze

do celéw pozamedycznych; C — dwutlenek wegla; V — proznia;

Skrzynki zaworowo - informacyjne typu SPIZ5-x-001 wyposazone sg w nastepujace
zespoty funkcjonalne, istotne z punktu widzenia wykorzystania w instalacji sygnalizacji
lub monitorowania standéw gazéw medycznych :

a/  elektroniczne przetworniki

wartosci na ekranie LCD;

b/ zespoly trzech diody sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizaciji

normalnego oraz zbyt wysokiej badz zbyt niskiej wartosci cisnienia

ciSnienia i

podcisnienia w rurociggach gazéw sprezonych;

c/  zespdt dwoch diod sygnalizacyjnych dla optycznej

sygnalizacji

podci$nienia z cyfrowym odczytem

stanu
lub

stanu

normalnego oraz zbyt niskiej wartoci podcisnienia w rurociggu prézni;
d/  sygnalizator akustyczny stanéw alarmowych;
e/  klawiature z sze$cioma przyciskami dla obstugi oraz programowania;

f/ zasilacz

oraz dla =zasilania wspotpracujgcych z danym punktem
sygnalizatorow gazéw medycznych;
g/  wyjscia przeznaczonych do wspotpracy z sygnalizatorami typu SKGM5-x-001;
h/  zespdt wyj$¢ informatycznych w standardzie RS485, przeznaczonych do
transmisji danych.

Sygnalizatory stanéw gazow
elektronicznymi wyposazonymi w nastepujace zespoty funkcjonalne :

a/  zespoty trzech diody sygnalizacyjnych dla optycznej sygnalizacji

normalnego oraz zbyt wysokiej badz zbyt niskiej wartosci cisnienia lub

podcisnienia w rurociggach gazéw sprezonych;

b/ zespdét dwdch diod sygnalizacyjnych dla optycznej

sygnalizaciji

- stanowigcy zrodto energii pradu statego dla punktu informacyjnego
informacyjnym

medycznych SKGM5-x-001 sg urzadzeniami

stanu

stanu

normalnego oraz zbyt niskiej wartoci podcisnienia w rurociggu prézni;
c/  sygnalizator akustyczny stanéw alarmowych;
d/  klawiature z dwoma przyciskami : TEST oraz RESET.
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3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

W kazdym zespole sygnalizacji optycznej, zarowno paneli sygnalizacyjnych skrzynek
zaworowo — informacyjnych jak i sygnalizatorow, diody zielone odwzorowujg stany
gazow medycznych uznane za prawidtowe, diody czerwone natomiast wskazujg na
wystepowanie standéw alarmowych — zbyt wysokiego lub zbyt niskiego cisnienia badz
podcisnienia w instalacjach.

Alarm sygnalizowany jest pulsujgcym sygnatem optycznym i modulowanym sygnatem
akustycznym, przy czym sygnat akustyczny moze zosta¢ czasowo skasowany
przyciskiem RESET , sygnat optyczny natomiast utrzymywany jest do chwili powrotu
wartosci cisnienia czy tez podcisnienia do ustalonych wartosci nominalnych.
Sygnalizatory generujg rowniez sygnat alarmowy informujagcy o wystgpieniu
uszkodzenia linii sygnalizacyjnej.

Dla potrzeb sygnalizacji alarméw klinicznych nalezy na terenie Il Pietra Pawilonu E1
wykonac¢ instalacje sygnalizacyjng. Linie sygnalizacyjne od skrzynek zaworowo -
informacyjnych typu SPIZ5-x-001 do sygnalizatorow SKGM5-x-001, wykonane bedg
generalnie przewodem sygnalizacyjnym typu LiYY 3x0,5. W przestrzeni stropu
podwieszanego przewody teletechniczne uktadane bedg w korytkach instalacji
teletechnicznych. Na podejSciach do sygnalizatorow oraz skrzynek zaworowo -
informacyjnych, przewody uktada¢ nalezy pod tynkiem, w rurach instalacyjnych gietkich
karbowanych 16/11.

Skrzynki zaworowo — informacyjne SP1Z5-x-001 nalezy zasili¢ napieciem przemiennym
12V AC wykonujgc oddzielne obwody zasilajgce, z sekcji rezerwowanych tablic
rozdzielczych pietrowych n.n. Linie zasilajgce zaleca sie wykonaé przewodem
kabelkowym typu HO5VV-F 3x1,0 lub analogicznym, z zytami gietkimi. Przewiduje sie
zabezpieczenie obwoddéw  zasilajgcych  punkty informacyjne  wytacznikami
instalacyjnymi dwubiegunowymi, o pradzie nominalnym 1A, z charakterystyka typu C.

W tablicach rozdzielczych n.n. pietrowych zaleca sie zainstalowaé¢ transformatory
bezpieczenstwa 230/12-24V AC o mocy dobranej do ilosci zasilanych urzadzen.

Zgodnie z normg PN-EN 737-3, dla tych instalacji w ktérych przeptyw medium odbywa
sie pod cisnieniem, sygnalizowane bedq trzy stany pracy :

a) Stan pracy normalnej — odpowiadajagcy nominalnej wartosci cisnienia
rozprowadzania w rurociggach, z tolerancjg +/- 20%;

b) Stan alarmu niskiego — uaktywniany, jezeli zarejestrowany zostanie spadek
wartosci cisnienia, wiekszy niz 20% ponizej przyjetych wartosci nominalnych
cisnien rozprowadzania;

C) Stan alarmu wysokiego — uaktywniany, jezeli zarejestrowany zostanie wzrost
wartosci cisnienia, wigkszy niz 20% powyzej przyjetych warto$ci nominalnych
cisnien rozprowadzania.

Dla instalacji prézni medycznej sygnalizowane bedg dwa stany pracy :
a) Stan pracy normalnej — odpowiadajacy warto$ci roboczej podcisnienia
w rurociggach rozprowadzajacych prézni ponizej ,-” 0,4 Bar;

b) Stan pracy awaryjnej — odpowiadajgcy wartosci podcisnienia w rurociggach
rozprowadzajacych prozni wiekszej niz ,-" 0,4 Bar.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Instalacja alarmow eksploatacyjnych oraz awaryjnych alarmow
eksploatacyjnych.

Dla potrzeb uktaddéw sygnalizacji alarméw eksploatacyjnych oraz awaryjnych alarméw
eksploatacyjnych, projektuje sie system monitorowania technicznego zrédet zasilania
oraz rozprowadzajgcego systemu rurociggowego gazéw medycznych, zaprojektowany
jako rozproszony system zbierania i rejestracji danych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 737-3 awaryjne alarmy eksploatacyjne
wskazujg na wystgpienie niedopuszczalnych zmian cisnien Ilub podcisnienia
w rurociggowych systemach rozprowadzajgcych. Winny by¢ kierowane do personelu
technicznego obiektéw, w taki sposob, aby zapewniona zostata ich natychmiastowa
reakcja na niebezpieczng sytuacje.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 737-3 alarmy eksploatacyjne wskazujg na
wystgpienie w obrebie zrédet gazéw medycznych sytuacji awaryjnych lub
wymagajacych reakcji. Kierowane winny by¢ do personelu technicznego obiektow,
w taki sposob, aby zapewnione zostato podjecie natychmiastowych dziatan tych stuzb,
majace na celu usuniecie awarii lub potencjalnego zagrozenia.

Systemem monitorowania objete zostang :

panele sygnalizacyjne skrzynek zaworowo — informacyjnych B101...B315
sterownik S-SA Stacji Sprezonego Powietrza

sterownik S-SV Stacji Prozni Medyczne;j

sterownik S-SN rozprezalni gazéw medycznych : awaryjnej tlenu, podtlenku
azotu, dwutlenku wegla

VVVY

Z sterownikéw S-SA, S-SV, S-SN poprzez potgczone porty szeregowe tych urzadzen,
sygnaty cyfrowe linig informatyczng przekazywane bedg do wspétpracujgcego
komputera klasy PC, zainstalowanego w pomieszczeniu E1.1/04A Dyspozytornia.
Komputer wyposazony zostanie w program wizualizacji danych, ktéry umozliwiaé
bedzie Uzytkownikowi biezacqg kontrole podstawowych parametréw pracy zrodet
zasilania.

Przewiduje sie przekazywanie danych w standardzie RS485, z wykorzystaniem
protokotu sieciowego MODBUS RTU. Szybkos¢ transmisji : 9600 bps.

Z paneli sygnalizacyjnych skrzynek zaworowo — informacyjnych B101 — B315 poprzez
pofaczone porty szeregowe tych urzadzen, sygnaty cyfrowe linig informatyczng
przekazywane bedg do wspdtpracujagcego komputera klasy PC, zainstalowanego
w pomieszczeniu E1.1/04A Dyspozytornia. Komputer wyposazony zostanie w program
wizualizacji danych, ktéry umozliwiaé bedzie Uzytkownikowi  biezgca kontrole
podstawowych parametréw pracy catego systemu rurociggowego gazéw medycznych.

Przewiduje sie przekazywanie danych w standardzie RS485, z wykorzystaniem
protokotu sieciowego MODBUS RTU. Szybkos¢ transmisji : 9600 bps.

Linie informatyczng wykorzystywang dla potaczenia portow RS485 poszczegolnych
urzadzen wchodzacych w sktad rozproszonego systemu zbierania danych, nalezy
wykonac generalnie ze skretki czteroparowej typu U/UTP PowerCat 5e 4x2x0,5 PVC.
Skretke nalezy uktadac generalnie na korytkach kablowych instalacji teletechnicznych,
na tynku w rurach instalacyjnych sztywnych lub pod tynkiem w rurach instalacyjnych
gietkich.
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3.25

3.2.6

3.2.7

Ze sterownika S-SN rozprezalni gazow medycznych przewiduje sie przekazywanie
wymienionych ponizej informacji :

>

>
>
>

informacje o aktualnym poziomie ciSnienia w rampach rozprezalni N20
( warto$¢ analogowa ),

informacje o przyjetych nastawach ci$nien w rampach rozprezalni N20 (cisnienie
normalne, stan ostrzegawczy, cisnienie za niskie — wartosci analogowe ),
informacje o aktualnym stanie butli w rampie rozprezalni awaryjnej tlenu ( butle
petne, butle puste ),

informacje o aktualnym stanie butli w rampie rozprezalni dwutlenku wegla ( butle
petne, butle puste ),

Z paneli sygnalizacyjnych skrzynek informacyjno — zaworowych B101...B315,
przewiduje sie przekazywanie wymienionych ponizej informac;ji :

>

>

informacje o aktualnym poziomie cisnien w monitorowanych rurociggach gazoéw
sprezonych ( wartosci analogowe ),

informacje o przyjetych nastawach nominalnych cisnien rozprowadzania
w monitorowanych rurociggach gazéw sprezonych ( wartosci analogowe ),
informacje o aktualnym poziomie ci$nienia rozprowadzania w monitorowanych
rurociggach gazéw sprezonych ( za niskie, normalne, za wysokie, brak
informaciji),

informacje o aktualnym poziomie podcisnienia w monitorowanych rurociggach
prézni medycznej ( wartos¢ analogowa ),

informacje o aktualnym poziomie podcisnienia w monitorowanych rurociggach
prézni medycznej ( za niskie, normalne, brak informaciji ).

Ze sterownika nadrzednego S-SA Stacji Sprezonego Powietrza zaktada sie
przekazywanie wymienionych ponizej informaciji :

vV VYV ¥V VYV VYV VY VVVY V

indywidualng sygnalizacje pracy poszczegdlnych sprezarek ( stan pracy lub stan
ttoczenia )

indywidualng sygnalizacje awarii poszczegodlnych sprezarek

aktualng wartos¢ cidnienia roboczego w instalacji stacji ( warto$¢ analogowa )
informacje o wartosci nastaw - minimalnej i maksymalnej - ci$nienia roboczego
stacji ( wartosci analogowe )

informacje o aktualnym poziomie cisnienia roboczego w instalacji stacji ( za
niskie, normalne, za wysokie, brak informaciji )

informacje o aktualnej fazie pracy stacji okreslajgca spodziewang kolejnos¢ pracy
sprezarek powietrza ( faza 1, faza 2, faza 3, brak informacji )

informacje o stanie pracy sterownika nadrzednego ( wigczony, wytgczony )
informacje o czasie pracy poszczegolnych sprezarek powietrza, liczonym
w petnych godzinach

informacje o uaktywnieniu programu wyréwnywania czasow pracy agregatow
sprezonego powietrza ( wigczony, wytaczony )

informacje o aktualnej wartosci temperatury w pomieszczeniu stacji ( wartos¢
analogowa )

informacje o aktualnym poziomie temperatury w pomieszczeniu stacji ( za niska,
normalna, za wysoka, brak informacji )
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3.2.8

3.2.9

3.3

3.3.1

3.3.2

Ze sterownika nadrzednego S-SV Stacji Pomp Prézniowych zaktada sie
przekazywanie wymienionych ponizej informacji :

indywidualng sygnalizacje pracy poszczegdlnych pomp prézniowych ( stan
ttoczenia )

indywidualng sygnalizacje awarii poszczegolnych pomp prézniowych

aktualng wartos¢ podcisnienia ( wartos¢ analogowa )

informacje o wartosci nastaw - minimalnej i maksymalnej - podcisnienia
roboczego stacji ( wartosci analogowe )

informacje o aktualnym poziomie podcisnienia roboczego w instalacji stacji ( za
niskie, normalne, za wysokie, brak informaciji )

informacje o aktualnej fazie pracy stacji okreslajgca spodziewang kolejnos$¢ pracy
pomp prézniowych ( faza 1, faza 2, faza 3, brak informacji )

informacje o stanie pracy sterownika nadrzednego ( wtgczony, wytgczony )
informacje o czasie pracy poszczegolnych pomp prozniowych, liczonym w
petnych godzinach

informacje o uaktywnieniu programu wyréwnywania czasOw pracy pomp
prézniowych ( wkaczony, wytgczony )

YV VV V¥V VY VVV V

Wymienione we wczesniejszych punktach informacje przekazywane z poszczegodinych
urzgdzen systemu monitorowania, umozliwiajg otrzymanie wszystkich sygnatéw
alarméw eksploatacyjnych oraz awaryjnych alarméw eksploatacyjnych, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 737-3.

Uktad automatycznej regulacji pracy stacji sprezonego powietrza.

Niniejsza dokumentacja przewiduje wyposazenie stacji sprezonego powietrza
w sterownik nadrzedny typu AirMaster 3S PLUS dostarczany przez COMPAIR
POLSKA, ul. Pachonskiego 65, 31-223 Krakdéw, oznaczony w dokumentacji symbolem
S-SA. Sterownik ten jest specjalizowanym urzadzeniem zapewniajagcym optymalizacje
procesu wytwarzania sprezonego powietrza oraz pomiar i kontrole podstawowych
parametrow pracy stacji.

Sterownik realizuje - miedzy innymi — podane ponizej funkcje :

kotowy obieg pracy sprezarek powietrza zapewniajgcy ich réwnomierng
eksploatacje;

regulacje wydajnoéci stacji w funkcji chwilowej wartosci poboru sprezonego
powietrza,

utrzymywanie wartosci cisnienia roboczego stacji w granicach okreslonych przez
Uzytkownika;

sygnalizacje indywidualng standw pracy sprezarek powietrza ( praca normalna,
awaria );

pomiar i kontrole wartosci ci$nienia w instalacji stacji sprezonego powietrza,
z sygnalizacjq stanéw awaryjnych;

pomiar i kontrole warto$ci cisnienia w instalacji sprezonego powietrza do celéw
medycznych, z sygnalizacjg stanéw awaryjnych;

pomiar i kontrole wartosci cisnienia w instalacji sprezonego powietrza do celéw
pozamedycznych, z sygnalizacjg stanow awaryjnych;

rejestracje czaséw pracy agregatow sprezonego powietrza;

automatyczng funkcje wyréwnywania czaséw pracy sprezarek;

samoczynne uruchamianie sprezarki pomocniczej oraz rezerwowej, w zaleznosci
od potrzeb;

samoczynne uruchamianie oraz sygnalizacje trybu sterowania rezerwowego;
samoczynne sterowanie uktadu doprowadzania oraz odprowadzania powietrza
z stacji, z jednoczesng regulacjg temperatury w jej pomieszczeniu;

VV VYVV YV Vv VY VYV VYV V VYV
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W przypadku awarii uktadu sterowania nadrzednego realizowanego przez sterownik
S-SA, sprezarki sterowane bedg w ukfadzie sterowania rezerwowego, sterownikami
wilasnymi, stanowigcymi ich fabryczne wyposazenie. Wigczenie sterowania
rezerwowego nastepowac bedzie samoczynnie w kazdym przypadku awarii sterownika
nadrzednego lub zaniku wtasciwego dla niego napiecia zasilania.

Uktad automatycznej regulacji pracy stacji pomp prézniowych.

Niniejsza dokumentacja przewiduje wyposazenie stacji pomp prézniowych w sterownik
nadrzedny typu AirMaster 3S PLUS/V dostarczany przez COMPAIR POLSKA,
ul. Pachonskiego 65, 31-223 Krakéw, oznaczony w dokumentacji symbolem S-SV.
Sterownik ten jest specjalizowanym urzgadzeniem zapewniajgcym optymalizacje
procesu wytwarzania prézni medycznej oraz pomiar i kontrole podstawowych
parametrow pracy stacji.

Sterownik realizuje - miedzy innymi — podane ponizej funkcje :

kotowy obieg pracy pomp prozniowych zapewniajgcy ich rownomierng
eksploatacje;

regulacje wydajnosci stacji w funkcji chwilowej wartosci poboru prézni;
utrzymywanie wartosci podcisnienia roboczego stacji w granicach okreslonych
przez Uzytkownika;

sygnalizacje indywidualng stanéw pracy pomp prézniowych ( praca normalna,
awaria );

pomiar i kontrole wartodci podcisnienia w instalacji prézni medycznej
z sygnalizacjg stanow awaryjnych;

rejestracje czaséw pracy pomp prozniowych;

automatyczng funkcje wyrdwnywania czaséw pracy pomp prozniowych;
samoczynne uruchamianie pompy prézniowej pomochiczej oraz rezerwowej,
w zaleznosci od potrzeb;

> samoczynne uruchamianie oraz sygnalizacje trybu sterowania rezerwowego.

VVY V¥V VY VV V

W przypadku awarii uktadu sterowania nadrzednego, pompy prézniowe sterowane
bedg w uktadzie sterowania rezerwowego, ktéry stanowi wyposazenie tablicy
zasilajgco — rozdzielczej stacji, oznaczonej w dokumentacji symbolem T-SV.

Uktad sterowania rezerwowego zrealizowany bedzie w technice stykowej,
z wakuometrami kontaktowymi jako elementami sterujgcymi pracg pomp proézniowych.
Wigczenie sterowania rezerwowego nastepowaé bedzie samoczynnie w kazdym
przypadku awarii sterownika nadrzednego lub zaniku wiasciwego dla niego napiecia
zasilania.

Instalacje elektryczne w obrebie maszynowni gazéw medycznych.
Stacja Sprezonego Powietrza.

Wszystkie urzgdzenia zainstalowane w obrebie Stacji Sprezonego Powietrza, zasilane
bedg 2z rozdzielni oznaczonej symbolem T-SA, przewidzianej do montazu
w pomieszczeniu stacji. Zasilanie elektryczne rozdzielni T-SA ujete jest w projekcie
instalacji elektrycznych.

Instalacje zasilania elektroenergetycznego urzadzen technologicznych Staciji
Sprezonego Powietrza nalezy generalnie wykona¢ jako natynkowa, w rurach
instalacyjnych sztywnych. W instalacji nalezy stosowac wytacznie przewody z zytami
gietkimi, z izolacjg na napiecie 450/750V.
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W przypadku réwnolegtego prowadzenia, zaleca sie zachowacC odlegtos¢ 50 cm
pomiedzy przewodami elektroenergetycznymi, a systemem rurociggowym gazéw
medycznych wykonanym na terenie stacji. W miejscach krzyzowan nalezy zachowac
minimalny przeswit 10 cm.

Napiecie zasilania instalacji elektroenergetyczne;j 3 x 400/230V AC

Uktad sieciowy TN-S

System ochrony odtaczenie szybkie napiecia zasilania
miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Moc zainstalowana 22,8 kKW

Moc obliczeniowa 15,3 kW

Prad obliczeniowy 28,8 A

Napiecie zasilania obwodow sterowania i sygnalizacji 24V DC

System ochrony uktadow sterowania i sygnalizacji SELV

Stacja Prézni Medyczne;.

Wszystkie urzadzenia zainstalowane w obrebie Stacji Prézni Medycznej, zasilane bedg
z rozdzielni oznaczonej symbolem T-SV, przewidzianej do montazu
W pomieszczeniu stacji. Zasilanie elektryczne rozdzielni T-SV ujete jest w projekcie
instalacji elektrycznych.

Instalacje zasilania elektroenergetycznego urzadzen technologicznych Stacji Prézni
Medycznej nalezy generalnie wykonaé¢ jako natynkowa, w rurach instalacyjnych
sztywnych. W instalacji nalezy stosowaé wytacznie przewody z zytami gietkimi,
z izolacjg na napiecie 450/750V.

W przypadku réwnolegtego prowadzenia, zaleca sie zachowacC odlegtos¢ 50 cm
pomiedzy przewodami elektroenergetycznymi, a systemem rurociggowym gazéw
medycznych wykonanym na terenie stacji. W miejscach krzyzowan nalezy zachowac
minimalny przeswit 10 cm.

Napiecie zasilania instalacji elektroenergetyczne;j 3 x 400/230V AC

Uktad sieciowy TN-S

System ochrony odtaczenie szybkie napiecia zasilania
miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Moc zainstalowana 6,7 kW

Moc obliczeniowa 4,5 kW

Prad obliczeniowy 10,0 A

Napigcie zasilania obwodow sterowania i sygnalizaciji 24V AC, 24V DC

System ochrony uktadoéw sterowania i sygnalizacji SELV
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ORAZ PROBY | CERTYFIKAC JA SYSTEMU.

Obowiazujace normy i przepisy prawne :

Wszystkie instalacje gazow medycznych i pozamedycznych nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymogami oraz zasadami zawartymi w podanych ponizej podstawowych normach

i wytycznych :

> Norma PN-EN 737 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych

»  Wytyczne projektowania Szpitali Ogolnych — Zeszyt Il — Instalacje i urzgdzenia
gazow, sprezonego powietrza i prozni dla celéw medycznych i laboratoryjnych,
MZiOS, 1987.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom
I, 1988 r.

> Aktualne przepisy BHP.

Podstawowe wytyczne wy konania systeméw rurociggowych gazéw medycznych
i pozamedycznych :

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe oraz punkty poboru muszg byé
oznaczone W sposob czytelny i trwaty.

Oznaczenia pionu oraz skrzynek zaworowych powinny zawierac :

> Nazwe lub symbol gazu.

> Okreslenie strefy lub obszaru instalacji gazéw medycznych, odtaczanej przez
zawér odcinajacy ( znajdujacej sie za zaworem, patrzac w kierunku przeptywu
medium ).

Wszystkie rurociagi gazow medycznych prowadzone po $cianach, w kanatach
instalacyjnych czy w przestrzeni stropdw podwieszanych, powinny posiadac
oznaczenie barwne z podang nazwg lub symbolem gazu oraz strzatki wskazujgce
kierunek przeptywu mediow. Strzatki nalezy umieszczaé zawsze wzdtuz osi rurociggu.
Oznaczenia barwne nalezy umieszczaé w sagsiedztwie zaworéw odcinajgcych,
rozgatezien, przed
i za przegrodami budowlanymi oraz na prostych odcinkach — w odstepach nie
wiekszych niz ok. 10 m.

Oznaczenia barwne winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1089 :

. Tlen - barwa biata

. Podtlenek azotu - barwa niebieska

. Sprezone powietrze - barwa biata i czarna

. Dwutlenek wegla - barwa szara i biata

. Préznia - barwa zétta

. Odciag gazéw - barwa biata i czerwona

Po zakonczeniu uktadania przewodéw, co najmniej po podtaczeniu wszystkich
korpuséw punktow poboru ale przed =zalozeniem oston maskujacych
i zatynkowaniem lub ukryciem rurociaggéw, nalezy przeprowadzi¢ wymienione
ponizej proby i czynnosci kontrolne :

> Prébe wytrzymatosci mechaniczne;.
> Probe szczelnosci.
> Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych i zatorow.

* strona 24



Wojewddzki Spec. Z0Z Gruzlicy i Chordb Piluc w Kielcach — E1 - Instalacje gazow medycznych

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

> Przeglad oznakowania oraz podpér rurociggow.

»  Wizualne sprawdzenie, czy wszystkie elementy zainstalowane na tym etapie
oraz sposo6b wykonania instalacji odpowiadajg wymaganiom specyfikaciji
projektowe;j.

Préby i czynnosci kontrolne przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 737-3.

Na czas préby wytrzymatos$ci mechanicznej nalezy odtgczy¢ od instalacji przetworniki
pomiarowe cisnienia i podcisnienia, zainstalowane w skrzynkach zaworowo -
informacyjnych.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, ale przed przekazaniem
instalacji do uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢ wymienione ponizej préby
i czynnosci kontrolne:

Wizualne sprawdzenie, czy wszystkie zainstalowane elementy odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji projektowe.

Probe szczelnosci instalacii.

Prébe szczelnosci oraz sprawdzenie zamykania zaworow odcinajgcych oraz ich
przyporzadkowanie do poszczegdlnych stref i identyfikacje.

Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych.

Prébe na obecnosé¢ zatorow.

Prébe dziatania mechanicznego, dedykowalnosci i identyfikacji punktow poboru
gazéw medycznych oraz przytaczy typu NIST.

Sprawdzenie przepustowosci systemu rurociggow.

Prébe dziatania zaworéw nadmiarowych ci$nienia.

Probe dziatania wszystkich zrodet zasilania.

Probe dziatania systemdw monitorujgcych i sygnalizacyjnych.

Ptukanie systemu rurociggéw gazem do prob.

Probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach.

Napetnianie instalacji gazami przeznaczenia.

Prébe na tozsamos¢ gazu przeznaczenia.

VVVVVVVY VVY VV VY

Proby i czynnosci kontrolne przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 737-3.

Na czas tych préb, ktéore wymagajg wytworzenia cisnienia w instalacji prézni
medycznej, nalezy odtgczy¢é od instalacji przetworniki pomiarowe podcisnienia,
zainstalowane w skrzynkach zaworowo — informacyjnych.

Po zakohczeniu prob ale przed przekazaniem instalacji do uzytkowania, komisja
odbierajgca winna potwierdzi¢ wyniki przeprowadzonych prob oraz stwierdzi¢, ze
wszystkie wymagania zostaty spetnione i instalacja nadaje sie do eksploatacii.

Wyniki préb i czynnosci kontrolnych zaleca sie potwierdza¢ na formularzach zgodnych
z podanymi w Zatgczniku J do normy PN-EN 737-3.

Systemy rurociggowe nalezy przekazaé Uzytkownikowi pod nominalnym cisnieniem
rozprowadzania, ustalonym w trakcie rozruchu.

Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujace
dokumenty :

> Instrukcje obstugi.

> Harmonogram przegladéw konserwacyjnych.
> Dokumentacje ,powykonawczg” — w przypadku konieczno$ci jej opracowania.
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5.1.2

Instrukcja obstugi - powinna zawiera¢ istotne wskazowki eksploatacji instalacji gazow
medycznych, ze szczegbdlnym zwréceniem uwagi na :

. Dziatanie systemow sygnalizacji i monitorowania.
. Niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu w przypadku uzywania olejow i
ttuszczow

w zrédle zasilania lub punktach odbioru instalacji tlenowej.

Harmonogram prac konserwacyjnych — powinien zawieraC informacje dotyczace
zalecanych zadan konserwacyjnych z okresleniem czestosci ich przeprowadzania,
oraz wykaz podstawowych czes$ci zamiennych.

Dokumentacja ,powykonawcza” — zawiera¢ winna oddzielny zestaw rysunkow
instalacji, pokazujacych rzeczywisty przebieg systemu rurociggow gazéw medycznych.
Rysunki te dotyczy¢ powinny przede wszystkim odcinkéw instalacji znajdujacych sie
pod ziemia, pod tynkiem lub w inny sposéb ukrytych, tak aby w przysztosci mogty byc¢
tatwo i pewnie zlokalizowane. Rysunki ,powykonawcze” nalezy wykonywac réwnolegle
z montazem instalacji i powinny by¢é kazdorazowo aktualizowane w przypadku
wystapienia zmian.

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob i rozruchu systemu rurociggowego
Wykonawca winien rowniez przeprowadzi¢ szkolenie personelu ,medycznego” oraz
»lechnicznego” w zakresie czynnosci obstugowych tak instalacji gazéw medycznych jak
i zwigzanych z nig systemow sterowania, sygnalizacji czy monitorowania.

WYTYCZNE DLA BRANZ.

Instalacje elektryczne :
Wszystkie poziomy Pawilonu E1.:

Wykona¢ instalacje uziemien dla metalowych obudéw skrzynek informacyjno —
zaworowych oznaczonych symbolami B101..B315.

Miedziane rurocigagi gazéw medycznych przytaczy¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych — przynajmniej w kilku punktach na terenie kazdej kondygnacji
Pawilonu E1.

Poziom Przyziemia:

Do pomieszczenia E.1.1/23 Sprezarkownia doprowadzi¢ linie 3x400/230V AC
obliczong dla zasilania 3 silnikow 7,5kW kazdy, plus dodatkowo ok. 500W odbioréw
innych ( zasilanie sitownikow, elektroniki itp. ). Zasilanie musi by¢ rezerwowane
agregatem pradotworczym.

Do pomieszczenia E1.1/24 Maszynownia Prézni doprowadzi¢ linie 3x400/230V AC
obliczong dla zasilania 3 silnikéw 2,2kW kazdy, plus dodatkowo ok. 300W odbioréw
innych ( zasilanie elektroniki ). Zasilanie musi by¢ rezerwowane agregatem
pradotworczym.

Na tablicy rozdzielczej n.n. pietrowej sekcji rezerwowanej ( z agregatu pradotwoérczego
lub UPS ) przewidzie¢ 1 odptyw wyposazony w transformator 230/12V AC 25VA,
przyktadowo : transformator bezpieczehAstwa Legrand w obudowie modutowe;j
nr katalogowy 0042 52 ( katalog Legrand 2007/2008 strona 397 ). Po stronie wtérnej
transformatora przewidzie¢ 2 zabezpieczenia dwubiegunowe 1A — C.
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514

Do pomieszczenia E1.1/38 doprowadzi¢ zasilanie 230V AC obliczone na moc
maksymalng 100W. Zasilanie rezerwowane z agregatu pradotwoérczego lub UPS.

Poziom | -go Pietra:

Na tablicy rozdzielczej n.n. pietrowej sekcji rezerwowanej ( z agregatu pradotworczego
lub UPS ) przewidzie¢ 1 odptyw wyposazony w transformator 230/12V AC 25VA,
przyktadowo : transformator bezpieczehstwa Legrand w obudowie modutowe;j
nr katalogowy 0042 52 ( katalog Legrand 2007/2008 strona 397 ). Po stronie wtérnej
transformatora przewidzie¢ 1 zabezpieczenie dwubiegunowe 1A — C.

Poziom Il -go Pietra:

Na tablicy rozdzielczej n.n. pietrowej sekcji rezerwowanej ( z agregatu pragdotworczego
lub IUPS ) przewidzie¢ 2 odptywy, z ktérych kazdy bedzie wyposazony w transformator
230/12V AC 63VA, przyktadowo : transformator bezpieczenhstwa Legrand w obudowie
modutowej nr katalogowy 0042 54 ( katalog Legrand 2007/2008 strona 397 ).
Po stronie wtérnej kazdego transformatora przewidzie¢ 4 zabezpieczenia
dwubiegunowe 1A — C.
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