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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania w energi¢ elektryczna
(projektowane bramki odtacznikowe i linie kablowe 15kV) projektowanego budynku bloku
operacyjnego wraz z ‘tacznikami oraz projektowanego budynku energetycznego w
Wojewodzkim Specjalistycznym Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w Kielcach z siedziba w
Checinach przy ul. Czerwona Gora 10.

1.2. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie WojewoOdzkiego Specjalistycznego

Z.0.Z. Gruzlicy i Chorob Ptuc.

Adres: 26 — 060 Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (czesci dziatek o nr ewid. 238/4, 238/13 i
238/15).

1.3. Podstawa opracowania.

e Warunki przyfaczenia do sieci powyzej 1kV wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z
0.0. Rejonowy Zaklad Energetyczny Kielce (kserokopia w zataczeniu).

¢ Plan zabudowy terenu.

e Projekty budowlane instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego i budynku
energetycznego.

e Normy i przepisy branzowe.

¢ Inwentaryzacja wiasna w terenie.

1.4. Dane energetyczne.

Wedtug obliczen projektow instalacji elektrycznych : bloku operacyjnego wraz z tacznikami i
budynku energetycznego oraz oswietlenia terenu catkowita moc przytaczeniowa dla obiektow
przedmiotowej inwestycji wynosi 370kW (w tym 150kW zasilanie dwustronne).

Instalacje w projektowanym budynku dla komunikacji pionowej budynku ,,A” zasilane beda z
istniejacych rozdzielnic pigtrowych na poszczegdlnych kondygnacjach (oprécz dzwigow,
ktore beda zasilane z rozdzielnicy gtéwnej bloku operacyjnego). Catkowita moc
projektowanych odbiorow w w/w budynku oraz w czesci przebudowywanej budynku ,,A”
bedzie rowna, w przyblizeniu, mocy odbiornikow istniejacych, przeznaczonych do demontazu
przy przebudowie czesci budynku ,,A”.

1.5. Inwestor.
Inwestorem jest: Wojewodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc w Kielcach z
siedziba w Checinach.
Adres: 26 — 060 Checiny, ul. Czerwona Gora 10

2. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala o nowy
segment ,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z Iacznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towarzyszacej,
t.j.. parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, oswietlenie terenu, wodociag, kanalizacja

sanitarna, deszczowa i cieptociag w Checinach, ul. Czerwona Géra 10.
W ramach inwestycji przewidziano:
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e budowe nowego budynku (oznaczonego symbolem ,,E1”), bloku operacyjnego wraz z
facznikiem do istniejacego budynku (,,E”) bloku operacyjnego, oraz Iacznikiem do
istniejacego budynku (,,A”) 16zkowego,

e budowe nowego budynku komunikacji pionowej przylegajacego do budynku ,,A”,

e przebudowe cze¢sci budynku ,,A” przylegajacej do budynku komunikacji pionowej,

e budowe nowego budynku energetycznego, w ktérym bedzie usytuowana stacja
transformatorowa i zesp6t pradotwarczy,

e budoweg infrastruktury technicznej towarzyszacej.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci powyzej 1kV (kserokopia w zataczeniu), zasilanie

podstawowe projektowanego budynku Bloku operacyjnego oraz budynku energetycznego

odbywac¢ si¢ bedzie linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Wolica — Matogoszcz, a zasilanie

rezerwowe linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Wolica — Kielce.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na projektowanych

bramkach odtacznikowych (w liniach relacji j.w.) od strony odbioru.

Moc przylaczeniowa dla zasilania podstawowego — 370kW a dla zasilania rezerwowego —

150kW.

Odbiorca bedzie zakwalifikowany do 111 grupy przytaczeniowe;.

W zwiazku z przytaczeniem zaprojektowano wykonanie w sieci nastepujacych prac:

e zabudowanie bramek odtacznikowych na liniach 15kV relacji j.w.,

e wybudowanie wngtrzowej stacji dwutransformatorowej w poblizu budynku bloku
operacyjnego,

e wykonanie odgalgzien liniami kablowymi 15kV, do nowej stacji transformatorowej.

Rozliczeniowy, posredni pomiar energii z transmisja danych zlokalizowany bedzie w

wydzielonym pomieszczeniu nowej stacji transformatorowej.

Beda dwa uktady: jeden dla zasilania podstawowego a drugi dla zasilania rezerwowego.

Trasy istniejacych i projektowanych linii 15kV, usytuowanie projektowanej stacji

transformatorowej oraz miejsca wbudowania w istniejace linie napowietrzne nowych stupéw

z odtacznikami i glowicami kablowymi pokazano na rys. nr 1 (na rys. 2A pokazano schemat

uzbrojenia tych stupow).

Zasilanie budynku komunikacji pionowej (oprocz dzwigow osobowych, ktore zasilane beda z

rozdzielnicy budynku ,,E1”) i przebudowywanej czesci budynku ,,A” odbywa¢ si¢ bedzie z

istniejacych rozdzielnic pigtrowych usytuowanych w poblizu, na kazdej kondygnacji.

3. Zakres opracowania niniejszego projektu.

e Zabudowanie bramek odtacznikowych na istniejacych liniach 15kV.
e Projektowane linie kablowe 15kV.

Uwaga:

Odwotania do nazw Producentow i typow materiatow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogow i parametréw technicznych elementéw, z jakich musi
by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastapienie materiatami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

4. Omowienie opracowania.
4.1. Zabudowanie bramek odiacznikowych na istniejacych liniach 15kV.
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W istniejacych liniach, w ostatnich przestach przed istniejaca stacja transformatorowa
Szpitala, projektuje sie wbudowanie przelotowych stupéw, na ktérych beda zamontowane
odtaczniki i glowice kablowe umozliwiajace wykonanie odgal¢zien kablami 15kV do
projektowanej stacji transformatorowej. Usytuowanie stupdw pokazano na rys. nr 1 a na rys.
nr 2A pokazano schemat uzbrojenia stupow.

Stupy wg opracowan LSN 35/50/E z zerdzi wirowanych E (poprzecznik dla ptaskiego uktadu
przewodow).

Aparatura, osprzet i konstrukcje pod aparatur¢ wg Albumu LSN-g oprac. ZPUE
Wioszczowa.

Posadowienie stupéw w gruncie o spoistosci stabej. Uziomy stupow tasmowo-pretowe z
bednarki Fe/Zn 20x4mm i pretéw stalowych ®18 dit. 6m typu TP axb+nxL. Opornosé¢
uziemienia nie wigksza niz 3,14Q.

Na proj. stupach istniejace przewody zamontowac z zastosowaniem obostrzenia 3°.
Oznaczenia ,,A” i ,,B” projektowanych stupéw wprowadzono tylko dla celéw projektowych;
docelowa numeracje wprowadzi¢ na etapie wykonawstwa w ustaleniu z R.Z.E. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem Pracownika R.Z.E. w terminie wczesniej ustalonym.

4.1.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW (wariant A).

Nr

s llos¢/ | llos¢ Producent/
na WyszczegOlnienie Typ ) .
rys stup | ogotem Uwagi
1 2 3 4 5 6
Aparatura i osprzet
Glowica napowietrzna QT Il 20kV
@D | kablowa 93EB63-1PL | ° | O M
Siemens-
(2) | lzolator wsporczy LWP-8/24 7 14 szt. Jedlina
(3) | Ogranicznik przepigé¢ GXE-18 3 6 szt.
. L OUNIII 24/40-W- ZPUE
(4) | Odtacznik z uziemnikiem K 1 2 kpl Wioszezowa
ZPUE
(4.1) | Naped reczny NRV12 w Il 1 2 szt. Wioszezowa
(6) | Przewod napowietrzny AFL 6/35mm’ 10 | 20m
Konstrukcje
Wirbet -
1 | Zerdz wirowana E-12/4,3 1 2 szt. Ostrow
WIKp.
2 | Element pod izolator Ezi-1 1 2 szt. £PUE
Wiloszczowa
i . ZPUE
3 | Konstrukcja pod odtacznik KO-1/1/E 1 2 szt.
Wiloszczowa
4 | Obejma do konstrukcji OB.-8/E 2 4 szt. ZPUE
Wiloszczowa
5 | Konstrukcja pod gtowic KGZ-3/E 1 2 szt £PUE
japodg « " | Wiloszczowa
6 | Obejma do konstrukcji OB.-6/E 1 2 szt. ZPUE
Wiloszczowa
7 Konstr‘ukCJa pomostu PMS-1 1 2 5ot ZPUE
montazowego Wioszczowa
5
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Element pod odgromniki ZPUE
8 | exe ’ EO-2/E 3 652 | Wioszczowa
ZPUE
9 | Uchwyt kabla EOK-1/E 3 6 szt. Wioszezowa
10 | Rura ostonowa Arot SV110 3 6m Arot
11 | Obejma ochrony kabla ORK-1/E 2 4 szt. £PUE
Wioszczowa
Konstrukcje
Poprzecznik dla ptaskiego
12 uktadu prz_ewodéyv (w_raz z 1 2 kpl
mocowaniem na zerdzi
wirow. E-12/4,3)
13 | Plyta ustojowa U-85 1 2 szt.
14 | Objemka OU-1/E 1 2 Szt.
15 | Plyta stopowa 0,3%0,3 1 2 Szt.
16 Bednarka stalow. 30%4mm 34 68 m
ocynkowana
17 | Pret stalowy ®18 dl. 6 m 4 8 szt.
18 Sruba ocynkow. z nakr. i M10 4 8 szt
podkt.
19 | Tablica ostrzegawcza TO 1 2 szt.
20 | Tablica identyfikacyjna TID 1 2 szt.
21 | Tablica informacyjna TIN 1 2 szt.
22 | Objemka 0Z-1/E 3 6 szt.
23 | Objemka OT-12/E 4 8 szt.

4.2. Projektowane linie kablowe 15kV.

Zaprojektowano utozenie dwdch linii kablowych 15kV poczawszy od gtowic kablowych na
projektowanych stupach odtacznikowych do pdl liniowych rozdzielnicy SN projektowanej
stacji transformatorowej. Kazda linia ztozona bedzie z 3 kabli jednozytowych YHAKXS
1x70/1x25mm>,

Plan trasy proj. linii pokazano na rys. nr 1. Trasa prowadzi w catosci przez teren Szpitala.
Kable uklada¢ bezposrednio w ziemi falisto (z pozostawieniem 3% diugosci trasy) na
podsypce z piasku (min 10 cm) oraz w rurach ochronnych Arot DVK110 na skrzyzowaniach
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Kable jednozytowe tworzace wspdlny
uklad trojfazowy prowadzi¢ w jednej rurze. Na stupach odtacznikowych kable prowadzi¢ w
rurach ochronnych Arot typu SV110 (od 0,5m w ziemi do 2,5m nad ziemia). Odlegtos¢
migdzy liniami w ziemi — 0,1 m. Kable uklada¢ na giebokosci min. 0,8m od poziomu terenu.
Kable na stupach zakonczy¢ gtowicami kablowymi zewngtrznymi 20kV typu QT firmy 3M.
Kable w stacji transformatorowej zakonczy¢ gtowicami wnetrzowymi POLT-24D/1XI1 firmy
Rajchem.

Przy wprowadzaniu do stacji transformatorowej nalezy pozostawi¢ zapasy po 4m. Kable
oznaczy¢ na koncach i co 10m oznacznikami kablowymi z podaniem typu kabla, relacji i
wiasciciela.

Calosc¢ prac wykonac zgodnie z norma kablowa N SEP-E-004.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
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