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I. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA.

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych kablowych linii nN i
oswietlenia terenu dla projektowanego budynku bloku operacyjnego wraz z tacznikami oraz
projektowanego budynku energetycznego w Wojewddzkim Specjalistycznym Z.0.Z. Gruzlicy
i Chorob Pluc w Kielcach z siedziba w Checinach przy ul. Czerwona Gora 10.

1.2. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie WojewoOdzkiego Specjalistycznego
Z.0.Z. Gruzlicy i Chorob Ptuc.
Adres: 26 — 060 Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (czesci dziatek o nr ewid. 238/4, 238/13 i
238/15).

1.3. Podstawa opracowania.

¢ Plan zabudowy terenu.

e Projekty budowlane instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego i budynku
energetycznego.

e Normy i przepisy branzowe.

e Inwentaryzacja wiasna w terenie.

1.5. Inwestor.

Inwestorem jest: WojewoOdzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc w Kielcach z
siedziba w Checinach.
Adres: 26 — 060 Checiny, ul. Czerwona Gora 10

2. Zakres opracowania.

e Projektowane linie kablowe nN zewngtrzne.

e Oswietlenie terenu.

e Demontaz istniejacych linii kablowych i oswietlenie terenu kolidujacych z projektowana
inwestycja.

e Ochrona od porazen.

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentow i typow materiatow nalezy traktowa¢ jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogow i parametréw technicznych elementéw, z jakich musi
by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastapienie materiatami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

3. Omowienie opracowania.
3.1. Projektowane zewnetrzne kablowe linie nN.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastgpujace zewnetrzne linie kablowe
nN:
1. Linig zasilania podstawowego wyprowadzona z sekcji nr 1 rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej do sekcji nierezerowanej (oznaczonej w projektach symbolem RN)
rozdzielnicy gtéwnej budynku Bloku Operacyjnego.
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2. Linig zasilania rezerwowego wyprowadzona z sekcji nr 2 rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej do sekcji rezerwowanej (oznaczonej w projektach symbolem RR)
rozdzielnicy gtéwnej budynku Bloku Operacyjnego.

3. Linie zasilania awaryjnego wyprowadzona z rozdzielnicy agregatu pradotwdérczego do w/w
wymienionej sekcji rezerwowanej RR.

4. Linie dla sterowania samostartem agregatu wyprowadzone z sekcji RN i RR i
doprowadzone do skrzynki sterujacej agregatu.

5. Linig dla sygnalizacji pracy agregatu wyprowadzona ze skrzynki sterujacej agregatu do
skrzynki z lampkami usytuowanej w pomieszczeniu dyspozytorni w Bloku.

Plan trasy linii pokazano na rys. nr 1.

Linie kablowe w pomieszczeniach : rozdzielni stacji transformatorowej i agregatu
pradotwdrczego uklada¢ w kanatach kablowych i wyprowadzi¢ poprzez przepusty w $cianach na
zewnatrz. Dalej uklada¢ w ziemi pod podjazdem do rozdzielnic stacji i obok budynku
Bloku.Kable sterownicze i kabel sygnalizacyjny wprowadzi¢ do budynku Bloku (do przestrzeni
migdzysufitowej w pomieszczeniu dyspozytorni). Kable zasilajace ukiada¢ dalej wzdhuz budynku
Bloku w ziemi i rurach ochronnych i wprowadzi¢ do projektowanego kanatu kablowego pod
podciagami (wykonanie kanatu ujeto w projekcie konstrukcji budowlanych).

W kanale kable zasilania podstawowego i rezerwowego uktada¢ na jego dnie a kable zasilania
awaryjnego na drabinkach kablowych DKP250 mocowanych do $ciany bocznej kanatu w
potowie jego wysokosci. Po wprowadzeniu do budynku Bloku kable uktada¢ w kanatach
kablowych i podiaczy¢ do wytacznikow w sekcjach RN i RR.

Wprowadzenia kabli do pom. rozdzielnicy uszczelni¢ p.poz.

Trasy kabli w budynku pokazano na rys. nr 3 (instalacja sity przyziemia) w projekcie instalacji
elektrycznych Bloku.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

3.1.1. Kablowa linia zasilania podstawoweqo.

Zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej bedzie realizowane wielokablowa linia
zlozona z 4 kabli z zylami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce
polietylenowej typu XKXS 4x240mm?. W projektach te linie 0znaczono symbolem K1. Linia
ta moze przenies¢ cata moc zapotrzebowana Bloku w razie awarii drugiego zasilania sieci
energetyki.

3.1.2. Kablowa linia zasilania rezerwowego.

W warunkach normalnych linia pracuje i zasila sekcje rezerwowana rozdzielnicy gtownej
Bloku. W razie jej uszkodzenia zasilanie sekcji RR zostaje samoczynnie przetaczone do sekcji
RN.

Linia wielokablowa ztozona z trzech kabli typu XKXS 4x240mm?.

W projektach, te lini¢ oznaczono symbolem K2.

Linia ta przenosi tylko moc zapotrzebowana przez odbiorniki wymagajace rezerwowanego
zasilania.

3.1.3. Kablowa linia zasilania awaryjnego.

W warunkach normalnych linia nie pracuje. Przeznaczona do zasilania odbioréw
wymagajacych rezerwowego zasilania w czasie calkowitego zaniku zasilania z sieci
energetyki zawodowej.

Linia wielokablowa ztozona z dwdch kabli typu XKXS 4x240mm.

W projektach, te linig 0znaczono symbolem K3.
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3.1.4. Linie do sterowania samostartem zespotu pradotwdrczego.
Linie oznaczone symbolem KS5 (2 kable YKY 5x4mm?) od sekcji RR i RN rozdzielnicy

gtdwnej Bloku ukfadane w korytkach w przestrzeni migdzysufitowej korytarzy na poziomie
przyziemia oraz w ziemi w poblizu budynku energetycznego.

3.1.5. Linia dla sygnalizacji pracy zespotu pradotwdrczego.
Linia oznaczona symbolem KS4 (kabel YKY 5x4mm?) stanowi polaczenie migdzy skrzynka
sterownicza zespolu a sygnalizatorami pracy zespolu przewidywanymi w pomieszczeniu
dyspozytorni.

3.2. Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu zastosowano oprawy typu OCP-100B-PCII (Es-System) z zarowkami
sodowymi SON-T Pia Plus 100W.
Oprawy z kloszem z poliweglanu przezroczystego z kapturkiem z géry (IP55).
Oprawy beda montowane na stupach aluminiowych, parkowych, rurowych, walcowych (dt.
5m) typu S-50SwAIl produkowanych przez Elektromontaz Rzeszéw. Stupy beda
posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych. Zasilanie oswietlenia odbywa¢
si¢ bedzie kablami z sekcji RR rozdzielnicy gtownej Bloku.
Zalaczanie oswietlenia odbywa¢ si¢ bedzie stycznikiem zainstalowanym w sekcji RR
sterowanym automatycznie zegarem. W oswietleniu terenu zaprojektowano kable miedziane.
Jedna z zyt wykorzystano jako przewdd ochronny PE. Z przewodem tym taczy¢ konstrukcje
stupow. W stupach nie stosowaé zabezpieczen a jedynie tabliczki z zaciskami, od ktérych
wciagna¢ do zasilania opraw przewody YDY 3x2,5mm? Stupy uziemi¢ (razem z kablami
oswietlenia utozy¢ bednarke ocynkowana 30x4mm. Od rozdzielnicy RR ulozy¢ na poziomie
przyziemia Bloku ( w przestrzeniach migdzysufitowych korytarza i szachu) 3 kable
o$wietleniowe:

a) YKY 5x6mm’ do stupanr 1,

b) YKY 5x6mm? do stupa nr 4,

¢) YKY 5x10mm? do stupa nr 17.

Migdzy stupami utozyé kable YKY 3,4,5x6mmn.

3.3. Demontaz istniejacych linii oswietlenia terenu.
Istniejace linie kablowe 1 napowietrzne oswietlenia terenu Kolidujace z projektowana
inwestycja, wraz ze stupami i oprawami oswietleniowymi, przewiduje si¢ do demontazu.
Wszystkie materialy z demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

3.4. Ochrona od porazen.

Ochrona od porazen — samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TNC do
rozdzielnicy gtéwnej Bloku oraz w ukiadzie TN-S od rozdzielnicy dla calej instalacji.

Punkty rozdzialu PEN na PE i N w rozdzielnicy Bloku — uziemi¢ (przytaczy¢ do uziomu
otokowego budynku).

4. Obliczenia techniczne.

4.1. Dobdr zabezpieczen gtéwnych.

4.1.1. Zasilanie podstawowe (razem z sekcja RR).
Po=370kW  1,=575A
Wylacznik NT10H1 1000A (w RN):
a) wyzwalacz przeciazeniowy, nastawa 0,6; 1,=630-720A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzwtoczny, nastawa 4; 1;=4000A.
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Wylacznik NT10H1 1000A ( w stacji transformatorowej):
a) wyzwalacz przeciazeniowy, nastawa 07; 1,,=735-840A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzwloczny, nastawa 6; 1;=6000A.

4.1.2. Zasilanie rezerwowe.

P,=200kW  1,=310A
Wylacznik NTO6H1 630A (w RR):
a) wyzwalacz przeciazeniowy, nastawa 05; 1,=330-378A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzwloczny, nastawa 3; 1;=1890A.
Wylacznik NTO6H1 630A ( w stacji transformatorowej):
a) wyzwalacz przeciazeniowy, nastawa 06; 1,=397-454A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzwloczny, nastawa 4; 1;=2520A.

4.2. Dobor linii zasilajacych.

4.2.1. Linia zasilania podstawowego (razem z sekcja RR), dt. 90m.
Po=370kW  1,=575A
Dobrano lini¢ zlozona z czterech kabli XKXS 4x240mm?:
a) utozona na dnie kanatu kablowego bez wentylacji
136=409%0,93x%0,75x4=1095>735A
b) w rurach ochronnych stykajacych si¢ (w ziemi)
14s=351%0,7x4=982A>735A

AU = P-l _ 370-90 — 0.42%
k-s 83-4-420

4.2.2. Linia zasilania rezerwowanego, dt. 90m.
P,=200kW  1,=310A
Dobrano lini¢ ztozona z trzech kabli XKXS 4x240mm?:
a) utozona na dnie kanatu kablowego bez wentylacji
130=409%0,93%0,72x3=822A>391A
b) w rurach ochronnych stykajacych si¢ (w ziemi)
14s=351%0,6%3=631A>391A

y Pl _ 200-90
k-s  83-3240

4.2.3. Linia zasilania awaryjnego.

P,=200kW  1,=310A
Dobrano linie ztozona z dwoch kabli XKXS 2x240mm? dt. 100m:
a) utozong w kanale kablowym na drabinkach bez wentylacji
14¢=409%0,93%0,85x2=646A>391A
b) w rurach ochronnych
130=351%0,85%x2=597A>391A
_ P-l _200-100 — 0.5%
k-s 83-2-240

=0,3%

4.3. Skutecznosé ochrony od porazen.

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku najniekorzystniejszego tj. przy zatozonym zwarciu
w rozdzielnicy gtéwnej Bloku (RN i RR przed zabezpieczeniami).
Opornosci elementdw petli zwarcia wynosza:
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dla zwarcia w RN

trafo 630kVA

R=0,00381Q

X=0,01075Q

4 x XKXS 4x240mm? dt. 90m

Rok=0,078Q/km

Rk=2-0,078-0,09:4=0,0035Q

Xok=0,066Q/km

Xk=2-0,066:0,09:4=0,003Q

Z=0,015574Q

~0,8-230
0,015574

1;=6000A<11815A

=11815A

ZW

Whiosek:

dla zwarcia w RR

trafo 400kVA

R=0,0066Q2

X=0,01673Q

3 x XKXS 4%240mm? dt. 90m
Rok=0,078Q/km
Rk=2-0,078-0,09:3=0,0047Q
Xok=0,066Q/km
Xk=2-:0,066-0,09:3=0,004Q
Z=0,02361Q

IWw=7793A

1i=2520A<7793A

Skutecznos¢ ochrony od porazen w catym budynku Bloku bedzie zachowana.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
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