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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,, Budowa budynku stacji uzdatniania wody w ramach zadania
»Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb
bloku operacyjnego wraz z tacznikami i budynkiem komunikacji pionowej.”.

1. Podstawag opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentaciji jest:

Zlecenie: Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Piluc w Kielcach z
siedziba w Checinach

b) Techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) podktady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,
d) wytyczne projektantow branzowych,
€) obowiazujace normy i przepisy,

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt sterowania uktadami wentylacji i klimatyzacji

nowo projektowanego segmentu E1.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Checiny, ul. Czerwona Géra 10
(cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13 i 238/15).



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczna rozdzielni sterowniczych TSW oraz uktadow
wentylacyjnych odbywa¢ sie bedzie z lokalnych tablic bezpiecznikowych budynku.
Doktadny schemat oraz opis zawarty zostat w projekcie instalacji elektrycznych.

2. Oprzewodowanie

W niniejszym projekcie ujeto utozenie przewodow sterowniczych migdzy TSW a
czujnikami temperatury i wilgoci w pomieszczeniach, atakze kasetkami (panelami)
sterowniczo-sygnalizacyjnymi.

Instalacje sity, sterowaniai automatyki (wraz z TSW) od TSW do central dostarcza i
montuje Wykonawca klimatyzacji i wentylacji.

Trojfazowe wentylatory dachowe sa dostarczane razem ze skrzynkami (oznaczane
SZS) zasilajaco sterujacymi. W skrzynkach tych dokona¢ zmiany przystosowawcze
zgodnie ze schematami rozdzielnic TSW. Wszystkie instalacje zwiazane z wentylatorami
dachowymi wchodza w zakres niniejszego projektu.

Instalacje zasilania oraz sterowania urzadzen wentylacyjnych wykonane beda
przewodami miedzianymi o izolacji nanapigcie 750V w | grupie, obciazen jako:

a) natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni migdzystropowej korytarzy oraz
cze$ciowo w pomieszczeniach,

b) wtynkowe - przy podejsciach przewoddw do opraw na stropach zelbetowych,

c) podtynkowe - w rurkach RVKL i RVS -w pozostatych przypadkach nie wymienionych
w punktach ai b.

W szachtach instalacyjnych kable i przewody uklada¢ na drabinkach kablowych
mocowanych do $cian wnek.

Doktadny typ oraz przekroj przewoddéw podano na schematach tablic sterowniczych.



3. Tablice sterownicze

Zasilanie rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych (oznaczanych w projekcie symbolami
TSW) wentylacji mechaniczng i klimatyzacji dostarczanych tacznie z centralami
wentylacyjnymi. Wentylatory indywidualne zasilane beda z wiasnych skrzynek
sterowniczych (wg niniejszego projektu).

Cata wentylacja budynku potaczona bedzie z instalacja sygnalizacji pozaru.
Wystapienie alarmu pozarowego w centralce sygnalizacji pozaru spowoduje wylaczenie
okreslonych instalacji wentylacyjnych.

Automatyka dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest przedmiotem dostawy
tacznie z urzadzeniami technologicznymi.

Projektowane tablice sterownicze TSW wykona¢ w typowych obudowach np.
Atlantic 1P66, lub innych o podobnych parametrach. Dokladne schematy potaczen oraz
aparature zabezpieczajaca przedstawiono narys. nr E5-26.

4. OPIS DZIAEANIA UKLADOW.

Przyziemie

N1/W la+W 1b+W 1c — zespdt szatniowy przy magazynie bielizny czystej
N2/W2 - myjnia wozkéw

N3/W3a+W3b+W3c+W3d - zespét szatniowy przy myjni wozkdéw

N4/W 4a+W 4b+W 4c — zespdt szatniowy pracownikow obstugi technicznej

N5/W 5a+W 5b+W 5c — magazyn bielizny brudnej+ pom. odpaddéw medycznych
+pom. odpaddw specjalnych

N6/W 6a+W 6b+W 6c — zespdt szatniowy przy rozdzielni elektrycznej

Praca uktaddw z nagrzewnicami elektrycznymi czasowa— tylko w trakcie uzytkowania

pomieszczenia.
Sterowanie praca uktaddw r¢czne z pomieszczen ktore obstuguja. Wentylatory wyciagowe

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiada¢ beda zwtoke czasowa aich praca serowana
bedzie wylacznikiem oswietlenia.



Uktady wywiewne skojarzone z nawiewami grawitacyjnymi zaprojektowano do
obstugi pomieszczen:

W22 —jadalnia pracownikOw obstugi magazynéw: bielizny czystej i brudnej
W23, W23’ i W30 - pom. na sprzet porzadkowy

W24 —w.c.damskie

W 25 — magazyn wézkow czystych

W26 —w.c. meskie

W27 —magazyn srodkéw dezynfekcyjnych

W28 — jadalnia pracownikow obstugi techniczne

W29 — sprezarkownia

W29’ - rozdzielnia podtlenku azotu

W31 -w.c. ogbélne

W 32 —jadalnia pracownikow obstugujacych rozdzielnie elektryczna i UPS
Sterowanie praca uktadow r¢czne z pomieszczen ktore obstuguja.

Wentylatory wyciagowe ( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiada¢ beda zwiokg czasowa a
ich praca serowana bedzie wytacznikiem oswietlenia.

| Pietro

N7/ W7a+W7d - derylizatornia— cz. brudnat+ przyjecie materiatow brudnych do
gerylizacji+ myjnia wozkow
N8/W8a+W8g - zespOt pomieszczen serylizatorni czystej, pom. ekspedycii,
pom. suszenia wozkow
N9/ W9a+ W9 - derylizatornia— cz. sterylna
N10/W10a + W10d — zesp6t szatniowo - sanitarny dla pracownikow sterylizatorni
N12/W12 - sala szkoleniowa



N13/W13 - szatnia personelu medycznego — meska

N14/W14 - umywalnia personelu medycznego - meska
N15/W15 - umywalnia personelu medycznego — damska
N16/W16 - szatnia personelu medycznego — damska
N17/ W17 - barek

Praca w/w uktadow ciagtaw ciagu doby z ograniczeniem wydajnosci do 50% poza
godzinami pracy. Sterowanie praca uktaddw reczne, bezposrednio z pomieszczen ktére
obstuguja.

W uktadach N10/W10a + W10d i N12/W 12 obstugujacymi odpowiednio pomieszczenia
zespoltu szatniowo-sanitarnego pracownikéw sterylizatornii i sale szkoleniowa, na
nawiewnie zainstalowane zostana: centrala nawiewna podwieszana z nagrzewnica
elektryczna i wentylator kanatowy TD-800/200HS z nagrzewnica elektryczna DH-200/60,
ktore wspotpracowac beda z indywidualnymi wentylatorami wywiewnymi TD —
500/150HS, TD x2-500/150HS, TD x2 800/200HS DAs —200/1400 i EBB-250N/VR.
Uktady pracowat beda czasowo, tylko podczas uzytkowania pomieszczen. Sterowanie
praca uktadow reczne, bezposrednio z pomieszczen ktdre obstuguja. Praca wentylatora
EBB-250N/VR ( W10d) sterowana indywidual nie wytacznikiem oswietlenia

W uktadzie N17/W 17 obstugujacym barek, na nawiewnie, zainstalowana zostanie centrala

nawiewna podwieszana z nagrzewnica wodna.
Uktad pracowa¢ bedzie w sposob ciagty podczas godzin pracy barku.
Sterowanie praca uktadu reczne z pomieszczenia barku.

Centrale nawiewne uktadéw N10/W10a +~ W 10d i N17/W17 zainstalowane zostana w

pomieszczeniu technicznym potozonym nal pigtrze.

W uktadach N13/W 13, N14/W 14, N15/W15 i N16/W 16, obstugujacych odpowiednio:
szatnie i umywalni¢ meska oraz szatnie i umywalni¢ damska przewidziano: nawiew
powietrzai jego obrébke termiczna za pomoca aparatdw grzewczo — wentylacyjnych typu
Nellux I11.

Sterowanie praca uktaddw r¢czne z pomieszczen ktore obstuguja. Wentylatory wyciagowe

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiada¢ beda zwtoke czasowa aich praca serowana
bedzie wylacznikiem oswietlenia.



Uktady wywiewne skojarzone z nawiewem grawitacyjnym:
W11 —jadalnia personelu sterylizatorni

W33 —w.c. w $luzie do sterylizarotni — cz. czysta

W 34 — magazyn srodkéw dezynfekcyjnych

W35 — pom. na sprzet porzadkowy

W 36 — stacja uzdatniania wody

W 37 — archiwum sterylizatorni

W38 — archiwum ogolne

W39 — pokéj kierownika sterylizatorni

W40 — korytarz wewngtrzny w zespole sterylizatorni

W41 — pomieszczenie techniczne

W41'- hall wejsciowy

W42 —w.c. meskie

W43 —w.c. niepetnosprawnych

W44 — komunikacja zaplecza barku

W45 —w.c. personelu barku

W46 — magazyn spozywczy barku

W47 — pokéj socjalny personelu barku

Sterowanie praca uktaddw r¢czne z pomieszczen ktore obstuguja. Wentylatory wyciagowe

( EBB-250N/VR) w pom. w.c. posiada¢ beda zwtoke czasowa aich praca serowana
bedzie wylacznikiem oswietlenia.

Uktady klimatyzacyjne i wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne obstugiwac
beda:

KNLY/KW1 — zespdt operacyjny nr 1
KN2/KW 2 — zespdt operacyjny nr 2

K N3/KW 3 — zesp6t operacyjny nr 3



K N4/K W4 — zespdt operacyjny nr 4

K N5/K W5 — zesp6t operacyjny nr 5

K N6/K W6 — zesp6t operacyjny nr 6

KN7/KW7 — salawybudzen

N18/W18 - pomieszczenia mycia narzedzi w zespotach operacyjnych

N19/W 19a+W 19b+W 19c — korytarz bloku operacyjnego i $luzy pacjentow
N20/W20a+W20b+W20c+W20d — $luza szatniowa |
N21/W21a+W21b +W21c+W21d —sluza szatniowalll

Praca uktadow klimatyzacyjnych ciagta w ciagu doby z ograniczeniem wydajnosci do
50% w godzinach utrzymywanej gotowosci, sterowana recznie z pomieszczen

obstugiwanych oraz czujnikami temperatury i wilgotnosci.

Wymianai obrébka powietrzaw uktadach wentylacyjnych N18/W 18 i
N19/W 19a+W 19b+W 19c realizowana bedzie za pomoca central nawiewno —wywiewnych

Praca uktadow ciagta w ciagu doby z ograniczeniem wydajnosci do 50% w godzinach
utrzymywanej gotowosci, sterowana recznie z pomieszczen obstugiwanych oraz

czujnikami temperatury.

Szafy klimatyzacyjne uktadow KNL/K W1+ KN6/K W6, centrala klimatyzacyjna uktadu
KN7/KW?7 oraz centrale wentylacyjne uktadow N18/W18 i N19/W 19a+W 19b+W 19c
zamontowane zostana W pomieszczeniu klimatyzatorni centralnej potozong nalll pigtrze
budynku.

Centrale nawiewne podwieszane z nagrzewnicami wodnymi uktadow wentylacyjnych:

N20/W20a+W 20b+W 20c+W20d i N21/W 21a+W 21b+W21c+W21d zainstalowane

zostana w pomieszczeniu technicznym potozonym w obrebie |1 pigtra

Praca uktaddw ciagta z ograniczeniem wydajnosci do 50% poza godzinami uzytkowania

pomieszczen, sterowanarecznie z pomieszczen szatniowych.

Wentylatory wyciagowe EBB-250N/VR w uktadach W20d i W21d ( pom. w.c.) posiada¢
beda zwloke czasowa aich praca serowana bedzie wytacznikiem oswietlenia.
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Uktady wywiewne skojarzone z nawiewem grawitacyjnym:
W48 — brudownik
W49 — pokdj pielegniarki

W50 — pokdj wypoczynkowy pielegniarek
W51 —tazienka przy pokoju wypoczynkowym pielggniarek

W52 —tazienka przy pokoju wypoczynkowym lekarzy
W53 — pokéj wypoczynkowy lekarzy
W54 — pokéj opisowy

W55 —magazyn materiatéw sterylnych
W56 —w.c. meskie

W57 —w.c. damskie

W58 — pom. mycia blatow

W59 — pom. na sprzet porzadkowy
W60 — magazyn bielizny brudnej

W61 — pokéj socjalny

W62 — pokéj socjalny

W63 — magazyn sprzetu i aparatury
W64 — pokdj pielegniarki oddziatowej
W65 — pokdj lekarzy

W66 — pokdj lekarzy

W67 —tazienka przy pokojach lekarzy

W zaleznosci od sytuacji i ilosci odprowadzanego powietrza w uktadach montowane beda:
W56 —wentylator kanatowy typu TD — 500/150HS

W58 - wentylator kanatowy typu TD x2 - 500/150HS

11



W48,51,52, 60, 61, 62 i 67 —wentylatory nakanatowe typu EBB-250N/VR ze zwloka

CZasowa.

W pozostatych uktadach kanaty grawitacyjne zakonczone zostana ponad dachem
nasadami aerodynamicznymi typu aspiromatik U160.

Sterowanie praca wentylatoréw reczne z pomieszczen ktore obstuguija.

Praca wentylatorow EBB-250N/V R sterowana bedzie wytacznikiem oswietlenia.

5. Ochrona srodowiskowa

Nie wystepuje i nie jest wymagana.

6. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenswa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polska Norma PN-1EC 60364, N SEP-E-
002.
Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
upr. 339/KL/74

12



Juds

Nagrzewnica

/45kW 3 f YDY 3x1;

Wentylator na dachu

'W3b 0,18kKW 3f 1-bieg. m

Nagrzewnica /
3b

6,0kw 3.f

YDY 3x15

YDY 5x15

E:QmBm.ﬁH h=30cm

x

Ly

tacznik krzywkowy

tacznik krzywkowy

ooy

Wentylator kanatowy

/ yovaas

Wentylator kanak

~— zalaczany z ow.

3x15

s

kanalowy 1.1/1

YDY 5x15

Wentylator kanatowy

zalaczany z ow.

\W3a

Wentylator'na dachu
W27 0,12kW 3f 1-bieg.

@ w27

ol

YDY 5x25
—Xe2 ]

YDY 5x1,5
YDY 7x1.0

N9

YDY 5x2,5
YDY 7x15
YDY 7x1,0

YDY 5x15

Wentylator na dachu

|||/ W2037kw 3fLbieg.

L tacznik krzywkowy

| 32,50 |

\

Nagrzewnica

Sonda
/termostatu

Wentylatof
zal. z

0,051K)

EBB—250NAR
50m3/h

| ____________

Wentylator kanalowy
zal. z oswietleniem

Wentylator kanalowy

7 \émo 0,12kW 1f - 1-biegowy
W5c
/ 0.051kW 1t
E11/1 DY 7x15

EBB-250N, D

J
g X
®

5om3/h
T
vovaas TOW1
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Termostatu
YDY 3x1

3,40 7

tacznik krzywkowy 7

Wentylator kanalowy 7

0,051kw 1f

—t )=

Wentylator kanalowy

W5b 0,24kW 1f - 2-biegowy

YDY 3x15
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YDY 7x1.5
£1.1/37
20,04 ]
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T »

Nagrzewnica YDY 5x2,5

4,5kW 3.1

4

(

N
Ei.1/0d
87,02
+
H

Powierzchnia

Nazwa pomieszczenia [m2]
KLATKA SCHODOWA 23,97
DZWIG SZPITALNY 6,58
HALL 9,90
WIATROLAP 57,35
DYSPOZYTORNIA 28,49
KOMUNIKACJA 87,02
MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 42,47
SZATNIA 8,92
UMYWALNIA 9,02
UADALNIA 9,47
POM.,NA SPRZET PORZADKOWY 3,04
Cc (K) 3,40
MYJNIA WOZKOW 32,50
MAGAZYN WOZKOW CZYSTYCH 25,60
SZATNIA 8,29
UMYWALNIA 9,97
SZATNIA 4,76
c (M) 6,75
SZATNIA 23,46
UMYWALNIA 8,92
ADALNIA 13,61
MAGAZYN SRDOK. DEZYNFEK. 17,60
POM.NA SPRZET PORZADKOWY 2,52
KOMUNIKACJA 84,84
SPRE.ZARKOWNIA 27,01
POM.MASZYNOWNI PROZNI 22,67
ENTYLATORNIA 158,17
POWOZ MAT.BRUDNYCH DO STERYL| 14,81
DZWIG TOWAROWY BRUDNY 2,62
KLATKA SCHODOWA 39,24
SLUZA 5,85
AGAZYN ODPADOW NIEBEZ. | SPECJAL| 13,91
SLUZA 8,51
MAGAZYN ODPADOW NIEBEZ. 20,04
MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ 30,28
YMIENNIKOWNIA 71,02
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 37,82
POMIESZCZENIE UPS 34,71
KOMUNIKACJA 45,60
ROZDIELNIA PODTLENKU AZOTU 12,51
BSZATNIA 12,48
UMYWALNIA 10,35
POM.NA SPRZET PORZADKOWY 3,77
C 3,92
ADALNIA 13,56
KLATKA SCHODOWA 17,47
KLATKA SCHODOWA 28,82
YMIENNIKOWNIA 14,67
HALL 6,11
MAG.SRODKOW CZYSTOSCI 11,84
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|
|
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L
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S ML
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(298,67) (298,67

Wentylator kanalo
zal. z oswietleniem

W31 0,051kwW 1f

Sonda
termostatu!

t

Wentylator kanalowy
zal. z oswietleniem

W6c 0,051kW 1f

E1.1/49

[70.55 |

(300,21)

»
+ 4,57 ~

301,41)

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO
- RZUT PRZYZIEMIA ( POZ. +2,92 ) SKALA 1:50

,
,
—

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewodzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy 1 Chordb Pluc

W Kielcach z siedzibg w_Checinach

Adres *

Checiny, ul. Czerwana Gora 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czgsciowa przebudawn | razbudowa zespolu szpitala o nowy
segment "E1" dla potrzeb bloku aperacyjnego wraz z lqeznikami

i budynkiem komunikacji pionowej

Branza ;

Eloktryozna

Obiekt 1

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

Trese ¢

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA STEROWANIA WENTYLACJA

(stadium) *

Projekt_budowlany

Doto : |11.2008 r|Nr zlecenia Nr uprawnien :|  Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczn 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mgr. inz. Marek AIf -

Sprawdzil ;| mgr inz. Jeremi Wrodarczyk | KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Kozlowski 302/KL/74 Nr rys.

Prowo Autorskie zestrzezone wg Ustowy o Prowie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (DzU. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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YDY 3x15

prezwody zas-ster od centrali N7 do rozdzielmi TSW7
prezwody zas-ster od centrall N9 do rozdzielmi TSW9
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w3s (19

zalaczany z ow.
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W10c 0,18kW 3f 1-bieg.
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YDY 3x25

YDY 5x15
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Wentylator kanatowy
WI0a0,

Wentylator na dachu
W16 0,18kKW 3f 1-bieg.

YDY 3x15
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Z nagrzewnica wodna - N17

Centrala nawiewno wywiewna 7

zalaczany z ow.

E1.2/43
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[

YDY 3x15

YDY 7x15
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Kaseta sterujaca centrali N8

[E1.2/329

145,22 =

Wentyl,

E1.2/44

[9.35 ]

zatafzany z odw.

YDY 3x15

ET.

668 |

=

E1.2/04
[69,91]

q

Wentylator na dachu
W17 0,18kKW 3 1-bieg.

. . Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia [m2]
E.1.2/01|KLATKA SCHODOWA 23,97
E.1.2/02|DZWIG SZPITALNY 6,58
E.1.2/03HALL 9,83
E.1.2/04 | KOMUNIKACJA 217,88
E.1.2/05|POMIESZCZENIE TECHNICZNE 15,30
E.1.2/06|BAREK 69,91
E1.2/07|WC (M) 6,66
E.1.2/08|WC NIEPELNOSP.(K) 4,54
£.1.2/09| KOMUNIKACJA 15,16
E.1.2/10|WC PERSONELU 3,07
E.1.2/11|POM.NA SPRZET PORZADKOWY 1,58
E.1.2/12] MAGAZYN SPOZYWCZY 4,97
F.1.2/13| POKOJ SOCJALNY 9.43
F.1.2/14|LACZNIK 35,75
F.1.2/15|SZATNIA (K) 31,18
£.1.2/16 UMYWALNIA (K) 13,37
c.1.2/17| UMYWALNIA (M) 13,37
F.1.2/18|SZATNIA (M) 30,65
E.1.2/19]SALA SZKOLENIOWA 38,88
E.1.2/20] ARCHIWUM 44,26
E.1.2/21KOMUNIKACJA 79,97
E.1.2/22|EKSPEDYCJA 47,57
E.1.2/23[SUSZENIE WOZKOW 16,23
E.1.2/24|MYUNIA WOZKOW 14,36
E.1.2/25[STERYLIZATORNIASTRONA STERYLNA 103,77
E.1.2/26|POMIESZCZENIE DEGAZACJI 2,50
E.1.2/27[POMIESZCZENIE ZALADUNKU 5,42
E.1.2/28|POM.STERYLIZACJI NISKOTEMPERAT. 6,57
E.1.2/29]SLUZA FARTUCHOWA 5,39
£.1.2/30| POM.NA SPRZET PORZADKOWY 2.01
E.1.2/31|DZWIG TOWAROWY STERYLNY 1.67
E.1.2/32|STERYLIZATORNIA STRONA CZYSTA 145,22
E.1.2/33|KLATKA SCHODOWA 22,97
E.1.2/34|PAKIETOWANIE BIELIZNY 24,07
£.1.2/35[POKOJ KIEROWNIKA 8,85
£.1.2/36|ARCHIWUM 6,12
£.1.2/37|KOMUNIKACJA 16,30
£.1.2/38|POM.PRZYJECIA BIELIZNY DO STERYL. 16,89
E.1.2/39|WC 1,35
£.1.2/40[SLUZA FARTUCHOWA 9,35
£.1.2/41|SLUZA FARTUCHOWA 4,87
E.1.2/42|KOMUNIKACJA 12,10
E.1.2/43|JADALNIA 23,34
E.1.2/44|SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 33.17
E.1.2/45|SZATNIA ODZIEZY DOMOWEJ 28.24
E.1.2/46|UMYWALNIA 22,83
£.1.2/47|MAG.SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 16,89
E.1.2/48|STERYLIZATORNIA STRONA BRUDNA 79.86
E.1.2/49|POM. MATERIALOW DO STERYLIZACJ 37.76
£.1.2/50|DZWIG TOWAROWY BRUDNY 2,62
E.1.2/51|SLUZA 30,03
E.1.2/52|POM.NA SPRZET PORZADKOWY 4,00
E.1.2/53|STACJA UZDATNIANIA WODY 1119
£.2/01 [HALL 32,42
£.2/02 |KOMUNIKACJA 20,00
E.2/03 |KLATKA SCHODOWA 15.82
M
Wentylator na dachu
W8d 0,18kW 3f 2-bieg.
+ 6,93
N
+ 4,157
F2/03)
R E2702] | |
[20000] | |
o I
[l
+ /6,09
+ 5,198
——— — —pe — — — — S o
T P
N

INENENR

\=—
H g
1.2/1
4,97
Wentylator kanatowy
Numﬂm_é wylacznikiem z obw| osw.
7 7 - 7
wg,m 1 m
9,43

+ 4,57

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1"
- RZUT I PIETRA (POZ. +6,59 ) SKALA 1:50

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewodzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chordb Pluc

W Kielcach z siedzibg w_Checinach

Adres *

Chgeiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czgsciowa przebudawn | razbudowa zespolu szpitala o nowy
segment "E1" dla potrzeb bloku aperacyjnego wraz z lqeznikami

i budynkiem komunikacji pionowej

Branza ;

Eloktryozna

Obiekt | BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Tresc : | RZUT | PIETRA — INSTALACJA STEROWANIA WENTYLACJA
(stadium) ¢ | Projekt budowlany
Doto : |11.2008 r|Nr zlecenia Nr uprownien :|  Podpis Skala
Projektowal ¢ | inz. Tadeusz Konieczn 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mgr. inz. Marek AIf -
Sprawdzil ;| mgr inz. Jeremi Wrodarczyk | KL—254/89
Kierownik proc.| Stanistaw Kozlowski 302/KL/74 Nr rys.
[ ovoth Foenmen (o' 20001 v 86, poz. 504 " 2




Nr Nazwa pomieszczenia Powierzehnia
[m2]
7 7 £.3/01 |HALL 25,35
| £.3/02 |KOMUNIKACJA 2602
7 I ” E.3/03 |SALA OPATRUNKOWA 16,19
| | E1.3/01 |KLATKA SCHODOWA 23,97
W ” E1.3/02 |DZWIG SZPITALNY 6,58
7 E1.3/03 |HALL 9,62
£1.3/04 |KOMUNIKACJA 42,18
£1.3/05 |POM. TECHNICZNE 15,30
\\\\ E1.3/06 |SLUZA 17,21
- - _ E1.3/07 |SLUZA MATERIALOWA 5,04
\\\\\ E1.3/08 |KOMUNIKACJA 427,06
E1.3/09 |SALA WYBUDZEN(5 STANOWISK)| 79,58
E1.3/10 |SLUZA 2,02
| £1.3/11 |BRUDOWNIK 2,11
F1.3/12 |POKOJ PIELEGNIAREK 14,19
E1.3/13 |POKOJ WYPOCZ. PIELEGNIAREK 15,37
4 £1.3/14 [LAZIENKA 2.78
” E1.3/15 |LAZIENKA 2,78
| T £1.3/16 |POKOJ WYPOCZ. LEKARZY 15,37
@ £1.3/17 |POKOJ OPISOWY 19,00
D E1.3/18 [SLUZA 19,23
- E1.3/19 |[LACZNIK 15,49
‘, 7 | £1.3/20 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,56
7 Czujniki temperatury i wilgotnosd m;w M; _UOV\AOQ PRZYG. LEKARZY @,mw
Ay KTty zy , E1.3/22 |SALA OPERACYJNA 37,50
M = £1.3/23 |MAGAZYN PODRECZNY 14,94
E1.3/24 |POM. MYCIA NARZEDZI 10,52
, i : £1.3/25 |SLUZA 4,64
, A , E1.3/26 |SALA OPERACYJNA 37,50
D D D £1.3/27 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,56
. Tz 1 £1.3/28 |POKOJ PRZYG. LEKARZY 8,37
N S S N N 117471 1 A Hl\ \\\\ £1.3/29 |KLATKA SCHODOWA 22,97
@‘ £ e R — — F1.3/30 |[MAG. MATERIAL. STERYLNYCH 19,90
— 1 e = T T e = T =L e T 2 s E1.3/31 [WC (M) 4,95
i D D I { m E1.3/32 [WC (K) 4,49
£1.3/33 |DZWIG TOWAROWY STERYLNY 1,67
£1.3/34 |POM. MYCIA BLATOW 11,48
F1.3/35 |POM. NA SPRZET PORZADK. 6,78
£1.3/36 |DZWIG TOWAROWY BRUDNY 2,62
H H F1.3/37 [MAG. BRUDNEJ BIELIZNY 4,48
£1.3/38 |POKOJ SOCJALNY 11,42
Wentylator kandiony £1.3/39 |POKOJ SOCJALNY 11,40
D W10, TORW £1.3/40 |MAG. SPRZETU | APARATURY 22,28
Tt I £1.3/41 |SALA OPERACYJNA 37,52
H i £1.3/42 |POKOJ PRZYG. LEKARZY 8,33
7.0 7‘ £1.3/43 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,51
— Wentylator kenalowy £1.3/44 |MAGAZYN PODRECZNY 15,51
[ | < £1.3/45 |POM. MYCIA NARZEDZI 10,02
Bl £1.3/46 |SLUZA 3,93
| E1.3/47 |SALA OPERACYJNA 37,52
| £1.3/48 |POKOJ PRZYG. LEKARZY 8,33
— £1.3/49 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,51
H £1.3/50 |SALA OPERACYJNA 37,52
|- E1.3/51 |POKOJ PRZYG. LEKARZY 8,33
\\\\\\\\\\ E1.3/52 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,51
@‘ - —_— - W - £1.3/53 |MAGAZYN PODRECZNY 15,51
\\\\\\\\\\ £1.3/54 |POM. MYCIA NARZEDZI 10,19
1n YDY 5x1.5 F1.3/55 |SLUZA 3,22
| vovsos L £1.3/56 |SALA OPERACYJNA 37,52
E1.3/57 |POKOJ PRZYG. LEKARZY 8,33
j’ £1.3/58 |POKOJ PRZYG. PACJENTA 10,51
F1.3/59 |SZATNIA CZYSTA 71.85
il | ] F1.3/60 |SZATNIA BRUDNA 14,25
E1.3/61 [UMYWALNIA 16,28
£1.3/62 [UMYWALNIA 16.40
F1.3/63 |SZATNIA BRUDNA 1598
£1.3/64 |SZATNIA CZYSTA 70,05
f £1.3/65 |POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 19,47
E1.3/66 |POKOJ LEKARZY 19,55
m i gperey gt £1.3/67 |POKOJ ORDYNATORA 18,31
nw A T £1.3/68 |LAZIENKA 3,84
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" Wentylator na dach| YDY 5x1.5
E1.3/10] W10c 0,18KkW 3f Libieg|| ™ ‘ N
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7 L‘ M 2,78 7 8y W19 i |
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7 7 Czujniki temperatury i wilgotnosd ”
7 1.3/0
| 6.58 i Er3/09
i [79.58 ]
H'H I 7
7 7 T —— BIURO mmoﬁioﬁ BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
— |nwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Ghoréb Pluc
- W Kielcach z siedzibq w Checinach
7 7 —_ Adres : vo:mn.,i_ ul. Czerwana Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)
J B B R E EEE EE — —.————————————— Opracowanie: | Czgsciowa przebudaws i rozbudowa zespolu szpitola o nowy
segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wroz z Iqcznikami
| i budynkiem komunikacji pionowe;
7 | | -
7 Obiekt | BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGOD "E1"
ﬂ’ “““““““ 7‘ lw ““““““ mco<zmx m_IO—.AC Ovmm>o<fuzmmo :mH: Tresc | RZUT Il PIETRA — INSTALACJA STEROWANIA WENTYLACJA
— i L] - RZUT Il PIETRA ( POZ. +10,49 ) SKALA 1:50 e o e
- - - - Projektowal : | inz. Tadeusz Konieczn 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mgr. inz. Marek AIf i
Sprawdzil ;| mgr inz. Jeremi Wrodarczyk | KL—254/89
Kierownik proc.| Stanistow Kozlowski 302/KL/74 Nr rys.
T 1 _ s o TR ot 5




Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjne K2.

0.5%

5%

,@,

Zabudowana fabrycznie w jednostce.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjng K1.
Zabudowana fabrycznie w jednostce.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjng K3.
Zabudowana fabrycznie w jednostce.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjne K5.
Zabudowana fabrycznie w jednostce.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjng K4.
Zabudowana fabrycznie w jednostce.
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. . Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia [m2]
E.1.4/01] KLATKA SCHODOWA 23,97
F.1.4/02| HALL 9,62
F.1.4/03]| DZWIG SZPITALNY 6,58
F.1.4/04] KOMUNIKACJA 35,40
F.1.4/05| KLIMATYZATORNIA 595,41
E.1.4/06] KLATKA SCHODOWA 22,97

3 RS@120

rynna @150

Rozdzielnia zasilgjaca szafy klimatyzecyjne.
Z obwodu rezerwowanego.

Rozdzielnia zasil gjaca nawil z

Z obwodu podstavowego.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki wentylacyjne N18.

Skrzynka przytaczeniowa jednostki klimatyzacyjne K6.

Zabudowana fabrycznie w jednostce.
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

cinac

:::::

— INSTALACJA STEROWANIA WENTYLACJA

Y
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Rozdzielnica TSW1 (w pom. E1.1/07 - szatnia)
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3 Atlantic IP66
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N _u_|_uoL__®_A<< 500x400x200mm (WxSxG)
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L303 3 =
q
S303/C16A 1 Ep
SM320230- 4z 2
S301/B6A 4
S303/B10A 1
Termostat 003840 (Legrand) 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1
Sonda 1 400
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YDY 2x1,5

tacznik krzywkowy

4G10-90-PK

w pom. E1.1/07 na wys.
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8301 B6

Zestyk rozwiemny
w centralce sterujgcej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

i 238/15)

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW1
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Wlacznik 1- biegunowy
o$wietlenia

Sposob podiaczenia wentylatoréw:

Wic - EBB - 250 - (WC obok umywalni E1.1/08) - 0,051kW
W23 - EBB-250 - (E1.1/10) - 0,051kW

W23' - EBB-250 - (E1.1/10") - 0,051kW

W24 - EBB-250 - (E1.1/11) - 0,051kW

W3c - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.1/15)

W26 - TD-500 - (E1.1/17) - 0,05kW

Wi - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.1/19) - 0,051kW
W6c - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.1/40) - 0,051kW
W30 - EBB-250 - (E1.1/41) - 0,051kW

W31 - EBB-250 - (E1.1/42) - 0,051kW

W33 - EBB-250 - (E1.2/29) - 0,051kW

W10d - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.2/46) - 0,051kW
W11 - TDx2-500 - (E1.2/43) - 0,1KW

W34 - TDx2-500 - (E1.2/47) - 0,1kW

W35 - TD-500 - (E1.2/52) - 0,1kW

W36 - TD-500 - (E1.2/53) - 0,1kW

W14b - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.2/17) - 0,051kW
W42 - TD-500 - (E1.2/07) - 0,05kW

W43 - EBB-250 - (E1.2/08) - 0,051kW

W45 - EBB-250 - (E1.2/10) - 0,051kW

W48 - EBB-250 - (E1.3/10+11) - 0,051kW

W51 - EBB-250 - (E1.3/14) - 0,051kW

W52 - EBB-250 - (E1.3/15) - 0,051kW

W56 - TD-500 - (E1.3/31) - 0,05kW

W57 - EBB-250 - (E1.3/32) - 0,051kW

W58 - TDx2-500 - (E1.3/34) - 0,01kW

W87 - EBB-250 - (E1.3/68) - 0,051kW

W20d - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.3/61) - 0,051kW
W21d - EBB-250 - (WC obok umywalni E1.3/62) - 0,051kW

YDY 3x1,5

nr.

YDY 3x1,5

z obw. oswietleniowego

N.PE
\\

Wentylatory kanalowe
EBB-250 w pom.E1.1/10

W23

(~)

0,051

Wylacznik 1- biegunowy
montowany obok wyl.
oéwietlenia

Spostb podiaczenia wentylatorow:
W22 - EBB-250 - (E1.1/09) - 0,051kW
W28 - TD-500 - (E1.1/20) - 0,05kW
W32 - EBB-250 - (E1.1/43) - 0,051kW
W47 - EBB-250 - (E1.2/13) - 0,051kW

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | PODLACZENIE WENTYLATOROW W OBWOD OSWIETLENIOWY
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




Rozdzielnica TSW2 (w pom. E1.1/12 - myjnia wozkéw)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L303 3 a
q
$303/C25A 1 Ep
SM320230- 4z 2
S301/B6A 2
$303/B20A 1
Termostat 003840 (Legrand) 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1
Sonda 1
M 250 1,6 1

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW2
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
| Prawach Pokrewnych (e, 3 20001 nr B0, poz. 904) /




Rozdzielnica TSW3 (w pom. E1.1/16 - szatnia odzieZy roboczej)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L303 3 =
q
S303/C16A 1 Ep
SM320230- 4z 2
S301/B6A 4
S303/B10A 1
Termostat 003840 (Legrand) 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1
Sonda 1 400
M2501,0 1
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1 Zestyk rozwiemny
| woentralce sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW3
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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NAZWA ELEMENTU:

Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montazu aparatury modulowej

SM316230-zr

8301/B6A

Termostat 003840 (Legrand)

Sonda

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

w Kielcach z siedzibq w Checinach

Wojewddzki Specjalistyczny Z0OZ Gruzlicy i Choréb Ptuc

Adres :

i 238/15)

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

i budynkiem komunikacji pionowej

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami

Branza :

Elektryczna

Obiekt :|[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”

Tresc : | SCHEMAT PODEACZENIA WENTYLATORA W29

(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawniefi : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




Rozdzielnica TSW4 (w pom. E1.1/18 - szatnia)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L303 3 =
q
$303/C20A 1 Ep
SM320230- 4z 2
S301/B6A 3
$303/B16A 1
Termostat 003840 (Legrand) 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1
Sonda 1 400
M2501,0 1
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_ . .
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW4
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW27 (w pom. E1.1/21)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L303 3
S303/C10A 1
SM320230- 4z 1
S301/B6A 2
Programator impulsowy Legrand 1
M 250 0,63 1

300

8301 B6

Zestyk rozwiemny
w centralce sterujgeej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW27
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




Rozdzielnica TSW5 (w pom. E1.1/22 - komunikacja)
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]
& ) Wentylatory kanafowe Wentylatory kanalowe
g Pi=Po=1,15kW TDX2 - 800 w pom. E1.1/30 TDX2-800 w pom. E1.1/32
2 2-biegowy 2-biegowy
BIURO _umom_mx._dé BUDOWNICTWA OGOLNEGO
NAZWA ELEMENTU: _FOWO | StUuzZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1 w Kielcach z siedzibq w Checinach
FR301/20A 1 Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
™ _ i i 238/15)
S301/C10A 1 % Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
S301/B6A 2 i budynkiem komunikacji pionowe]
SM 316230 - zr 5 Branza : | Elektryczna
M 25016 2 Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”
M2501,0 2
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW5
400 (stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzil : | mgr inz. Jeremi Wlodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim \_ M
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW6 (w pom. E1.1/39 - szatnia)
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TERMOSTAT
T 003840
g SM 320 {Legrand)
£ 2304z
=
e
N
YDY 3x1,5 YDY 5x2,5 YDY 3x1,5
N6 Wéa Wéb
& & L g
012 0051 005 45 006
Nagrzewnica Sonda w pom.
Wentylatory kanatowe ~ Wentylatory kanalowe ~ Wentylatory kanalowe w pom. E1.1/39 E1.1/39 na wys. 1,5m
TD-800 EBB-250 TD-500 od podiogi
o w pom. E1.1/39 w pom. E1.1/40
2
E
o
=
N
w
=
3
w .
N Pi=Po=4,8kW
Szafka metalowa
Atlantic IP66
30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L303 3
§303/C16A 1 _H_
SM 320230 - 4z 2
S301/B6A 4 = _H_
5303/B10A 1 ~
Termostat 003840 (Legrand) 1 _H_
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1
Sonda 1

300

i 238/15)

S
S
7]
"II I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]
systemu Gemos
YDY 21,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK
w pom. E1.1/39 na wys.
1,5m od podogi
BIURO _umo,._mx._dé BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW6
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW7 (w pom. E1.2/49 - przyjecie materiatow brudnych do sterylizacji)

M 250 M250
e 2 0,63 1,0 ©
1303 L S g . ; <
o - © g 3 L L [LE
FR30340A
N
O o
N SM 320
2304z
\I_.I\H_ SM 320 \I& SM320
2304z 2304z
1 TS Zostyk rozwiemy
\h\:rh £ \E/ - — — — _I {_ I_ w centralce sterujacej
= = TZ 1= i systemu Gemos
2 5 VT Vi Vi ’
| | z & | | > | | >
o~ | |25 | |53 | |85
E HEE-§ HREE | 182
3 Liags E Llag Llas E
= g8 L 3B
g 52 52 52
YOV 5:25 | YDY 3x1,5 {
N7 _
Wi Wrd
[ ]
L] T~ T~ 5_
Wia -
33 024 024 Z|
>
Centrala __m.s_ms__m Wentylatory kanalowe ~ Wentylatory kanafowe = _
Z nagrzewnica wodng TDx2-800 w pom. E1.2/49  TDx2-800 w pom, E1.2/24 _
W YDY 7x1,0 = W7b
o
m | Kaseta sterujaca .
m $| w pom. sterylizatomni brudne]. 018
=
3 .
> , Wentylator dachowy 2-biegowy
K3 Pi=Po=3,96kW DAS-200
BIURO _umom_mx._dé BUDOWNICTWA OGOLNEGO
NAZWA ELEMENTU: _FOWO | StUuzZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1 w Kielcach z siedzibq w Checinach
FR303/40A 1 Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)
L303 3 = :
S303C16A 2 % Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
SM320230- 4z 3 i budynkiem komunikacji pionowe]
$301/B6A 3 Branza : | Elektryczna
M 250063 ! Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”
M2501,0 1
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW7
400 (stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzil : | mgr inz. Jeremi Wlodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim \_ Ll
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




Rozdzielnica TSW8 (w pom. E1.2/32 - sterylizatornia strona czysta) | pietro

M 250 M 250
e e 0,63 10 ©
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o - © g L3 L /e [LE
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N
O o
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2304z 2304z
1 1 1 1 TS Zestyk rozwierny
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I~ I~ I~ I~ I~ 5_
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>
Centrala __m.s_ms__m Wentylatory kanalowe ~ Wentylatory kanalowe ~ Wentylator kanalowy Wentylatory kanatowe ~ Wentylatory kanalowe = _
Znagrzewnica wodna TDx2-500 w pom. E1.2/37  TDx2-500 w pom. E1.2/38  TDx2-500 w pom. E1.2/27  TDx2-500 w pom. E1.2/23 TDx2-800 w pom. E1.2/22 _
£
o .
& | Kaseta sterujaca
2 0,18
J
= . Wentylator dachowy 2-biegowy
m Pi=Po=6,18kW DAS.200
BIURO _umom_mx._dé BUDOWNICTWA OGOLNEGO
NAZWA ELEMENTU: __.OWOH . I m_\u.CN_w<.N._umO<<_> w X_m_uh.u>O.I
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1 w Kielcach z siedzibq w Checinach
FR303/40A 1 Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
o 3 i i 238/15)
S303C16A 9 % Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
SM320230- 4z 3 i budynkiem komunikacji pionowe]
$301/B6A 6 Branza : | Elektryczna
M 250063 ! Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”
M2501,0 1
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW8
400 (stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzil : | mgr inz. Jeremi Wlodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim \_ w
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




Rozdzielnica TSW9 (w pom. E1.2/25 - sterylizatornia strona sterylna)

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
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[
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% Pi=Po=4,2kW
N
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
1303 3
$303/C16A 1
SM316230-zr 1
$301/B6A 2 =
$301/C16A 1 A

300

=7

Styk bezpotencjatowy centrali N9
Z nagrzewnicg wodng

——g
| |

| I

8301 B6

Zestyk rozwiemy
w centralce sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

i 238/15)

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW9
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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FR303-63A

Rozdzielnica TSW10 (w pom. E1.2/44 - szatnia odziezy roboczej)
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M 250
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Wentylator dachowy
DAS-200

Pi=Po=18,4kW

NAZWA ELEMENTU:

Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1

FR303/63A

L303

§303/C40A

SM 340230 - 4z

SM 320230 - 4z

8301/B6A

8303/C32A

M2501,0

Termostat 003840 (Legrand)

Sonda

Lacznik kizywkowy 4G10-90-PK

75—1 b
8303 C32

YLY 5x16

EEEN

18,0
Nagrzewnica elekiryczna

SM 320
2304z

Centrala nawiewna z nagrzewnicg elekiryczng
(dostarczana z automatyka; regulator, czujnik}

500

400

——g
| |

| I

YDY 21,5

tacznik krzywkowy

4G10-90-PK

w pom. E1.2/44 na wys.
1,5m od podiogi

8301 B6

Zestyk rozwiemy
w centralce sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW10
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
T acn ‘Poceunyen tov. S 3000w o0 por-S08 17




FR303-40A

Rozdzielnica TSW12 (w pom. E1.2119 -

sala szkoleniowa)
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T 003840
{Legrand)

EEEN

6,0
Nagrzewnica
w pom, E1.2121

NAZWA ELEMENTU:

Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej

FR303/40A
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§303/C16A

500

§303/B16A

SM 320230 - 4z

8301/B6A

M2501,0

Termostat 003840 (Legrand)

(5]

0,06

Sonda w pom.

E1

2119 na wys. 1,5m

od podiogi

Sonda

1 400

Lacznik kizywkowy 4G10-90-PK

i 238/15)

S
S
7]
"II I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]
systemu Gemos
YDY 2x1,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK
w pom. E1.2/19 na wys.
1,5m od podogi
BIURO _umo,._mx._dé BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW12
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzil : | mgr inz. Jeremi Wlodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
oo Fawenyer or0. S 20000 . b por 50 13




Rozdzielnica TSW13 (w pom. E1.2/18 - szatnia meska)

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)

(=]
K1 J N 5
= - O (<3
FR303-40A
o
N M 320
230-4z
© L maso
fLE 10
<
7]
=
£
&S
>
(S
8
YDY 3x2,5 YDY 5x1,5
N13 W13
[ ] ~
20 0,18
NEOLUX Il Wentylator dachowy
wpom. E1.2/18 DAS-200 1-biegowy

]

2

o

a

[

~N

w

=

3

w .

N Pi=Po=2,18kW
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L303 3
S303/C16A 1
S301/B16A 1
SM320230- 4z 1 =
5301/B6A 1 ~
M2501,0 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1

300

73
8301 B6

"I - I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]

systemu Gemos

YDY 2x1,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK

w pom. E1.2/18 na wys.
1,5m od podiogi

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

i 238/15)

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW13

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat : | mgr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW14 (w pom. E1.2/17 - umywalnia meska)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR301/40A 1
L303 1
S301/C16A 1
S301/B16A 1
SM316230 -z 1
S301/B6A 2
Laeznik krzywkowy 4G10-80-PK 1

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)

400

300

73
8301 B6

"I - I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]

systemu Gemos

YDY 2x1,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK

w pom. E1.2/17 na wys.
1,5m od podiogi

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

i 238/15)

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

Tresc : | SCHEMAT TABLICY TSW14

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat : | mgr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW15 (w pom. E1.2/16 - umywalnia kobiet) - | pietro
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:

Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej

FR301/40A

L303

§301/C16A

§301/B16A

SM316230-zr

8301/B6A

S303/B6A

Lacznik krizywkowy 4G10-90-PK

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)

400

300

73
8301 B6

"I - I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]

systemu Gemos

YDY 2x1,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK

w pom. E1.2/16 na wys.
1,5m od podiogi

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

i 238/15)

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW15

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat : | mgr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW16 (w pom. E1.2/15 - szatnia kobiet)

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
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N Pi=Po=2,18kW
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L303 3
S303/C16A 1
S301/B16A 1
SM320230-4z 1 =
5301/B6A 1 ~
M2501,0 1
tacznik krzywkowy 4G10-90-PK 1

300

73
8301 B6

"I - I“ Zestyk rozwiemy
v {1 wecentralce sterujace]

systemu Gemos

YDY 2x1,5
tacznik krzywkowy
4G10-90-PK

w pom. E1.2/15 na wys.
1,5m od podiogi

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptuc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

i 238/15)

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie: Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”

Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW16

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.[Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat : | mgr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW17 (w pom. E1.2/06 - barek)
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m Pi=P0=0,73kW
Szafka metalowa
Atlantic IP66
30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/20A 1
L1303 3
S303/C16A 1
S301/C10A 1
SM320230-4z 1 =
5301/B6A 1 ~
M2501,0 1

300

=7

Styk bezpotencjatowy centrali N17

Z nagrzewnicg wodng

——g
| |

| I

8301 B6

Zestyk rozwiemy
w centralce sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

i 238/15)

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW17
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Rozdzielnica TSW19 (w nadbuddwce)

Szafka metalowa
Atlantic IP66

30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
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NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L1303 3
S303/C16A 2
SM320230- 4z 1
S301/B6A 2 g
g
M2501,0 1 ~
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=7

Styk bezpotencjatowy centrali N19
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Zestyk rozwiemy
w centralee sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

i 238/15)

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Tress : | SCHEMAT TABLICY TSW19
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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FR303-40A

Rozdzielnica TSW20 (w pom. E1.3/59 - szatnia czysta llpigtro)
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N
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N Pi=Po=0,93kW
Szafka metalowa
Atlantic IP66
30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L1303 3
S301/C16A 1
S303/C6A 1
SM320230- 4z 1 =
5301/B6A 3 ~
M2501,0 1

300

=7

Styk bezpotencjatowy centrali N20

Z nagrzewnicg wodng

——g
| |

| I

8301 B6

Zestyk rozwiemy
w centralce sterujacej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW20
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
T acn ‘Poceunyen tov. S 3000w o0 por-S08 29




FR303-40A

Rozdzielnica TSW21 (w pom. E1.3/64 - szatnia czysta Il pigtro)
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N Pi=Po=0,93kW
Szafka metalowa
Atlantic IP66
30 modutow (3x10)
400x300x200mm (WxSxG)
NAZWA ELEMENTU: ILOSC:
Szafa Atlantic IP66 (3x16) z zestawem do montaZu aparatury modutowej 1
FR303/40A 1
L1303 3
S301/C16A 1
S303/C16A 1
SM320230- 4z 1 =
5301/B6A 3 ~
M2501,0 1
300

L __1
Styk bezpotencjatowy centrali N21

Z nagrzewnicg wodng
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8301 B6

Zestyk rozwierny
w centralce sterujgcej
systemu Gemos

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Choréb Ptluc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czegsciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJINEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT TABLICY TSW21
(stadium) : | Projekt budowlany
Data 11.2008 r|Nr zlecenia: Nr uprawnief : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowat mgr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mgr inz. Jeremi Wtodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
T acn ‘Poceunyen tov. S 3000w o0 por-S08 20




Rozdz. zas. sterujaca
centrali Kimatyzacyjnej

N18/W18
| 1.1kW
YDY 3x2,5
YDY 7x1
™7 71 Zestyk rozwiemy
I/ 1 woentraloe stenage
-1 systemu Gemos
Kasetka sterown.
sygnalizacyjna KS
(dostawa z centralg)
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny Z0Z Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJUNEJ N18/W18
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 27/
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Czujniki w pomieszczeniach na wysokosci 2m:
TP - temperatury
H - wilgotnosci
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Rozdz. zasil.-ster. szafy kiimatyz.
KN1/KW1 23kVA
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— - — - —] NP1
2x34,2kW

Do rozdz. zas.-ster.

YKSY 7x1,5

agregatu wody lodowsj

Zasilanie

Zasilanie

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny Z0OZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Tresec : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN1/KW1
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 23
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EE BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
E‘% | StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
8%

Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny Z0Z Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :|[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”

Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN2/KW2

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala

Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50

Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89

Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim 2 9
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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Pom. E1.3/51
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przygotowanie pacjenta
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Czujniki w pomieszczeniach na wysokosci 2m:

Rozdz. zasil -ster. szafy kiimatyz.

KN3/KW3 23kVA

TP - temperatury
H - wilgotnosci
LIYYCY
4x2x0,9
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4x2x0,5
YDY 3x1,5 Nawilzacz parowy
— - — - — NP3
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Do rozdz. zas.-ster.

YKSY 7x1,5

agregatu wody lodowsj
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistyczny Z0Z Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy

segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN3/KW3
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 50




Pom. E1.3/56
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Czujniki w pomieszczeniach na wysokosci 2m:

Rozdz. zasil -ster. szafy kimatyz.
KN4/KW4 23kKVA

TP - temperatury
H - wilgotnosci
LIYYCY
4xex0,5
LIYYCY
4x2x0,5
YDY 3x1,5 Nawilzacz parowy
— - —— © —] NP4
234, 2kW

YKSY 7x1,5

agregatu wody lodowsj

Do rozdz. zas.-ster.
W przyziemiu

—_—— - — —

Zasilanie

Zasilanie

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Inwestor :

Wojewddzki Specjalistyczny Z0OZ Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres :

Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN4/KW4
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 31
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDRDWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistygzny Z0Z Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN5/KW5
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 52
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDRDWIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalist)g:zny Z0Z Gruzlicy i Chordb Pfuc

w Kielcach z siedzibq w Checinach

Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
i 238/15)

Opracowanie: Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna

Obiekt :|[ BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO “E1”

Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN6/KW6

(stadium) : | Projekt budowlany

Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -

Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim 5 3
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZD@WIA w KIELCACH
Inwestor : | Wojewddzki Specjalistygzny Z0Z Gruzlicy i Choréb Ptuc
w Kielcach z siedzibq w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13

i 238/15)

Opracowanie:

Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy
segment "E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tqcznikami
i budynkiem komunikacji pionowej

Branza : | Elektryczna
Obiekt :| BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO "E1”
Trese : | SCHEMAT PODLACZENIA CENTRALI KLIMATYZACYJINEJ KN7/KW7
(stadium) : | Projekt budowlany
Data : [11.2008 r.Nr zlecenia: Nr uprawnien : Podpis Skala
Projektowat : | inz. Tadeusz Konieczny 339/KL/74 1:50
Opracowal : | mqr. inz. Marek Alf -
Sprawdzit : | mqgr inz. Jeremi Wiodarczyk KL—254/89
Kierownik prac.| Stanistaw Koztowski 302/KL/74 Nr rys.
s Fscensyen (or."S 2000 . 50 ot Sy 34




