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I.  OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA.

1. Dane ogólne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewn trznych kablowych linii nN i
wietlenia terenu dla projektowanego budynku bloku operacyjnego wraz z cznikami oraz

projektowanego budynku energetycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Z.O.Z. Gru licy
i Chorób P uc w Kielcach z siedzib  w Ch cinach przy ul. Czerwona Góra 10.

1.2. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego
Z.O.Z. Gru licy i Chorób P uc.
Adres: 26 – 060 Ch ciny, ul. Czerwona Góra 10 (cz ci dzia ek o nr ewid. 238/4, 238/13 i

238/15).

1.3. Podstawa opracowania.
Plan zabudowy terenu.
Projekty budowlane instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego i budynku
energetycznego.
Normy i przepisy bran owe.
Inwentaryzacja w asna w terenie.

1.5. Inwestor.
Inwestorem jest: Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gru licy i Chorób P uc w Kielcach z

siedzib  w Ch cinach.
Adres: 26 – 060 Ch ciny, ul. Czerwona Góra 10

2. Zakres opracowania.
Projektowane linie kablowe nN zewn trzne.

wietlenie terenu.
Demonta  istniej cych linii kablowych i o wietlenie terenu koliduj cych z projektowana
inwestycj .
Ochrona od pora .

UWAGA:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi
by  wykonana instalacja. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

3. Omówienie opracowania.
3.1. Projektowane zewn trzne kablowe linie nN.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nast puj ce zewn trzne linie kablowe
nN:
1. Lini  zasilania podstawowego wyprowadzon  z sekcji nr 1 rozdzielnicy nN stacji

transformatorowej do sekcji nierezerowanej (oznaczonej w projektach symbolem RN)
rozdzielnicy g ównej budynku Bloku Operacyjnego.
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2. Lini  zasilania rezerwowego wyprowadzona z sekcji nr 2 rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej do sekcji rezerwowanej (oznaczonej w projektach symbolem RR)
rozdzielnicy g ównej budynku Bloku Operacyjnego.

3. Lini  zasilania awaryjnego wyprowadzon  z rozdzielnicy agregatu pr dotwórczego do w/w
wymienionej sekcji rezerwowanej RR.

4. Linie dla sterowania samostartem agregatu wyprowadzone z sekcji RN i RR i
doprowadzone do skrzynki steruj cej agregatu.

5. Lini  dla sygnalizacji pracy agregatu wyprowadzon  ze skrzynki steruj cej agregatu do
skrzynki z lampkami usytuowanej w pomieszczeniu dyspozytorni w Bloku.

Plan trasy linii pokazano na rys. nr 1.
Linie kablowe w pomieszczeniach : rozdzielni stacji transformatorowej i agregatu
pr dotwórczego uk ada  w kana ach kablowych i wyprowadzi  poprzez przepusty w cianach na
zewn trz. Dalej uk ada  w ziemi pod podjazdem do rozdzielnic stacji i obok budynku
Bloku.Kable sterownicze i kabel sygnalizacyjny wprowadzi  do budynku Bloku (do przestrzeni
mi dzysufitowej w pomieszczeniu dyspozytorni). Kable zasilaj ce uk ada  dalej wzd  budynku
Bloku w ziemi i rurach ochronnych i wprowadzi  do projektowanego kana u kablowego pod
podci gami (wykonanie kana u uj to w projekcie konstrukcji budowlanych).
W kanale kable zasilania podstawowego i rezerwowego uk ada  na jego dnie a kable zasilania
awaryjnego na drabinkach kablowych DKP250 mocowanych do ciany bocznej kana u w
po owie jego wysoko ci. Po wprowadzeniu do budynku Bloku kable uk ada  w kana ach
kablowych i pod czy  do wy czników w sekcjach RN i RR.
Wprowadzenia kabli do pom. rozdzielnicy uszczelni  p.po .
Trasy kabli w budynku pokazano na rys. nr 3 (instalacja si y przyziemia) w projekcie instalacji
elektrycznych Bloku.
Roboty kablowe wykona  zgodnie z norma N SEP-E-004.

3.1.1. Kablowa linia zasilania podstawowego.
Zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej b dzie realizowane wielokablowa linia

on  z 4 kabli z ami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i pow oce
polietylenowej typu XKXS 4×240mm2. W projektach te lini  oznaczono symbolem K1. Linia
ta mo e przenie  ca  moc zapotrzebowan  Bloku w razie awarii drugiego zasilania sieci
energetyki.

3.1.2. Kablowa linia zasilania rezerwowego.
W warunkach normalnych linia pracuje i zasila sekcj  rezerwowan  rozdzielnicy g ównej
Bloku. W razie jej uszkodzenia zasilanie sekcji RR zostaje samoczynnie prze czone do sekcji
RN.
Linia wielokablowa z ona z trzech kabli typu XKXS 4×240mm2.
W projektach, te lini  oznaczono symbolem K2.
Linia ta przenosi tylko moc zapotrzebowan  przez odbiorniki wymagaj ce rezerwowanego
zasilania.

3.1.3. Kablowa linia zasilania awaryjnego.
W warunkach normalnych linia nie pracuje. Przeznaczona do zasilania odbiorów
wymagaj cych rezerwowego zasilania w czasie ca kowitego zaniku zasilania z sieci
energetyki zawodowej.
Linia wielokablowa z ona z dwóch kabli typu XKXS 4×240mm2.
W projektach, t  lini  oznaczono symbolem K3.
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3.1.4. Linie do sterowania samostartem zespo u pr dotwórczego.
Linie oznaczone symbolem KS5 (2 kable YKY 5×4mm2) od sekcji RR i RN rozdzielnicy

ównej Bloku uk adane w korytkach w przestrzeni mi dzysufitowej korytarzy na poziomie
przyziemia oraz w ziemi w pobli u budynku energetycznego.

3.1.5. Linia dla sygnalizacji pracy zespo u pr dotwórczego.
Linia oznaczona symbolem KS4 (kabel YKY 5×4mm2) stanowi po czenie mi dzy skrzynk
sterownicz  zespo u a sygnalizatorami pracy zespo u przewidywanymi w pomieszczeniu
dyspozytorni.

3.2. O wietlenie terenu.
Dla o wietlenia terenu zastosowano oprawy typu OCP-100B-PCII (Es-System) z arówkami
sodowymi SON-T Pia Plus 100W.
Oprawy z kloszem z poliw glanu prze roczystego z kapturkiem z góry (IP55).
Oprawy b  montowane na s upach aluminiowych, parkowych, rurowych, walcowych (d .
5m) typu S-50SwAl produkowanych przez Elektromonta  Rzeszów. S upy b
posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych. Zasilanie o wietlenia odbywa
si  b dzie kablami z sekcji RR rozdzielnicy g ównej Bloku.
Za czanie o wietlenia odbywa  si  b dzie stycznikiem zainstalowanym w sekcji RR
sterowanym automatycznie zegarem. W o wietleniu terenu zaprojektowano kable miedziane.
Jedn  z  wykorzystano jako przewód ochronny PE. Z przewodem tym czy  konstrukcj

upów. W s upach nie stosowa  zabezpiecze  a jedynie tabliczki z zaciskami, od których
wci gn  do zasilania opraw przewody YDY 3×2,5mm2. S upy uziemi  (razem z kablami

wietlenia u  bednark  ocynkowan  30×4mm. Od rozdzielnicy RR u  na poziomie
przyziemia Bloku ( w przestrzeniach mi dzysufitowych korytarza i szachu) 3 kable

wietleniowe:
a) YKY 5×6mm2 do s upa nr 1,
b) YKY 5×6mm2 do s upa nr 4,
c) YKY 5×10mm2 do s upa nr 17.

 Mi dzy s upami u  kable YKY 3,4,5×6mm2.

3.3. Demonta  istniej cych linii o wietlenia terenu.
Istniej ce linie kablowe i napowietrzne o wietlenia terenu koliduj ce z projektowan
inwestycj , wraz ze s upami i oprawami o wietleniowymi, przewiduje si  do demonta u.
Wszystkie materia y z demonta u przekaza  Inwestorowi.

3.4. Ochrona od pora .
Ochrona od pora  – samoczynne, szybkie wy czenie zasilania w uk adzie sieciowym TNC do
rozdzielnicy g ównej Bloku oraz w uk adzie TN-S od rozdzielnicy dla ca ej instalacji.
Punkty rozdzia u PEN na PE i N w rozdzielnicy Bloku – uziemi  (przy czy  do uziomu
otokowego budynku).

4. Obliczenia techniczne.

4.1. Dobór zabezpiecze  g ównych.

4.1.1. Zasilanie podstawowe (razem z sekcj  RR).
Po=370kW Io=575A

Wy cznik NT10H1 1000A (w RN):
a) wyzwalacz przeci eniowy, nastawa 0,6; Iw=630-720A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzw oczny, nastawa 4; Ii=4000A.



.
Prawa Autorskie zastrze one wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

( Dz. U. z 2000r. Nr 80, po. 904 )

6

Wy cznik NT10H1 1000A ( w stacji transformatorowej):
a) wyzwalacz przeci eniowy, nastawa 07; Iw=735-840A,
b) wyzwalacz zwarciowy bezzw oczny, nastawa 6; Ii=6000A.

4.1.2. Zasilanie rezerwowe.
Po=200kW Io=310A

Wy cznik NT06H1 630A (w RR):
a)  wyzwalacz przeci eniowy, nastawa 05; Iw=330-378A,
b)  wyzwalacz zwarciowy bezzw oczny, nastawa 3; Ii=1890A.

Wy cznik NT06H1 630A ( w stacji transformatorowej):
a)  wyzwalacz przeci eniowy, nastawa 06; Iw=397-454A,
b)  wyzwalacz zwarciowy bezzw oczny, nastawa 4; Ii=2520A.

4.2. Dobór linii zasilaj cych.

4.2.1. Linia zasilania podstawowego (razem z sekcja RR), d . 90m.
Po=370kW Io=575A

Dobrano lini  z on  z czterech kabli XKXS 4×240mm2:
a) on  na dnie kana u kablowego bez wentylacji
 Idd=409×0,93×0,75×4=1095>735A
b) w rurach ochronnych stykaj cych si  (w ziemi)
 Idd=351×0,7×4=982A>735A

%42,0
420483
90370

sk
lPU

4.2.2. Linia zasilania rezerwowanego, d . 90m.
Po=200kW Io=310A

Dobrano lini  z on  z trzech kabli XKXS 4×240mm2:
a)  u on  na dnie kana u kablowego bez wentylacji
 Idd=409×0,93×0,72×3=822A>391A
b)  w rurach ochronnych stykaj cych si  (w ziemi)
 Idd=351×0,6×3=631A>391A

%3,0
324083

90200
sk
lPU

4.2.3. Linia zasilania awaryjnego.
Po=200kW Io=310A

Dobrano lini  z on  z dwóch kabli XKXS 2×240mm2 d . 100m:
a)  u on  w kanale kablowym na drabinkach bez wentylacji
 Idd=409×0,93×0,85×2=646A>391A
b)  w rurach ochronnych
 Idd=351×0,85×2=597A>391A

%5,0
240283

100200
sk
lPU

4.3. Skuteczno  ochrony od pora .
Obliczenia przeprowadzono dla przypadku najniekorzystniejszego tj. przy za onym zwarciu
w rozdzielnicy g ównej Bloku (RN i RR przed zabezpieczeniami).
Oporno ci elementów p tli zwarcia wynosz :
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dla zwarcia w RN dla zwarcia w RR
trafo 630kVA trafo 400kVA
Rt=0,00381 Rt=0,0066
Xt=0,01075 Xt=0,01673
4 × XKXS 4×240mm2 d . 90m 3 × XKXS 4×240mm2 d . 90m
ROK=0,078 /km ROK=0,078 /km
RK=2·0,078·0,09:4=0,0035 RK=2·0,078·0,09:3=0,0047
XOK=0,066 /km XOK=0,066 /km
XK=2·0,066·0,09:4=0,003 XK=2·0,066·0,09:3=0,004
Z=0,015574 Z=0,02361

Izw= 11815
015574,0

2308,0 A Izw=7793A

Ii=6000A<11815A Ii=2520A<7793A

Wniosek:
Skuteczno  ochrony od pora  w ca ym budynku Bloku b dzie zachowana.

Opracowa :
in . Tadeusz Konieczny


