Nazwa firmy:

Autor: -
o Telefon: -
GRUNDFOS" 2\ rx -
Dane: -
Opis Wartos¢é H A NKG 80-65-125
Nazwa wyrobu:: NKG 80-65-125/144 -A BAQE (m) 1
Nrwyrobu:: 95103558 24
Numer EAN:: 5700836517332
20
Techniczne:
Predkos¢ dla danych pompy: 2900 rpm 16
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 81 m3/h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 20 m 12 /]
pompy: Q =81 m3/h
Rzeczywista $rednica wirnika: 144.0 mm 8H=20m
Uszczelnienie watu: BAQE n=92%/46 Hz
Srednica watu: 38 mm 4 Tloczona ciecz = Woda greta pompy = 87.8 %
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A 0 Gestos¢ = 1000 kg/m3  eta pompa +silnik = 77.7 %
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Materiaty: =)
Korpus pompy: Zeliwo szare (kW) 1
EN-GJL-250 6 2
ASTM A48-40 B
Wirnik: Zeliwo szare 4
EN-GJL-200 2 P2 = 5.02 kW
_ ASTM A48-30 B 0 P1 = 5.68 kW
Kod materiatu: A
1056
Instalacja: ‘@':
Maksymalna temperatura 60 °C )
otoczenia: ‘lf =__leol] |
Instalacja ci$nieniowa: 16 bar gt el
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar J7L ~ . 3
Min. ci$nienie wiotowe: 0.245 bar —
Kotnierz standardowy: EN 1092-2 = o R
Kréciec ssawny: DN 80 . o i AM« s
Kréciec tloczny: DN 65 120 290
Cisnienie: PN16
Typ sprzegta: Demontowalne
Pierscien biezny: pierscien biezny
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0..120°C
Gestos¢: 1000 kg/m3
Dane elektryczne:
Typ silnika: 132SD
Klasa sprawnosci: 1
Liczba biegunow: 2
Nominalna moc silnika - P2: 7.5 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz e
Napiecie nominalne: 3x380-415DV
Prad znamionowy: 15.2A
Prad uruchomienia: 1000-1110 %
Cos fi -wspoétczynnik mocy: 0,87-0,80
Predko$¢ nominalna: 2900-2920 rpm
Sprawnos¢ silnika przy petnym 89,5 %
obcigzeniu: oA
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Reny
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: PTC
Nr silnika: 87312377
Klasa sprawnosci silnika: Premium
Inne:
Masa netto: 155 kg
Masa: 195 kg
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jeZeli nie zaznaczono inacze;.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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