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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
a) umowa na wykonanie projektu,
b) projekty bran owe: architektoniczny, instalacji sanitarnych oraz instalacji

abopr dowych,
c) uzgodnienia i wytyczne mi dzybran owe,
d) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu i opracowania zwi zane.
Budynek komunikacji pionowej jest obiektem projektowanym, który b dzie po czony

cznikami d . 4m z istniej cym budynkiem „A” (na wszystkich kondygnacjach) oraz z
projektowanym budynkiem bloku operacyjnego „E1” (po czenia na poziomie I i II pi tra
budynku „E1”).
Zakres niniejszego projektu obejmuje budow  instalacji elektrycznych w w/w budynku i

cznikach oraz przebudow  tych instalacji w budynku „A” w obszarze przebudowy.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewn trzne wg wykazu jak w
punkcie 3.
Instalacje teletechniczne uj te s  w oddzielnym projekcie.
Opracowania zwi zane:

projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego „E1”.
UWAGA:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi by
wykonana instalacja. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o parametrach
nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Projektowane instalacje.
instalacja o wietlenia ogólnego i miejscowego,
instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
instalacja gniazd wtyczkowych 400V,
instalacja si y i grzejnictwa technologicznego,
instalacja zasilania rozdzielnic urz dze  wentylacyjnych,
instalacja zasilania d wigów szpitalnych,
instalacja ochrony od pora ,
instalacja po cze  wyrównawczych,
instalacja uziemie ,
instalacja uziomów medycznych,
instalacja ochrony przeciwprzepi ciowej,
instalacja odgromowa i uziom otokowy budynku,
zabezpieczenia przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.
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4. Zasilanie i rozdzia  energii elektrycznej budynku komunikacji pionowej i
przebudowywanych instalacji elektrycznych w obszarze przebudowy budynku „A”.

Dla zasilania w/w instalacji elektrycznych na ka dej kondygnacji zaprojektowano nowe
rozdzielnice wn trzowe usytuowane w korytarzach budynku „A” (w pobli u rozdzielnic
istniej cych).
Usytuowanie istniej cych i projektowanych rozdzielnic oraz trasy u enia linii zasilaj cych
pokazano na planach instalacji (rys. nr 2 – 6).
Schematy rozdzielnic (i instalacji) oraz ich elewacje na rys. nr 2A – 6A.
Istniej ce instalacje przewidziane do demonta u w obszarze przebudowy budynku „A” nale y
od czy  od istniej cych rozdzielnic i zdemontowa  (oprawy o wietleniowe, czniki, gniazda
wtyczkowe, zabezpieczenia w istniej cych rozdzielnicach). Materia y z demonta u przekaza
Inwestorowi.
W zwolnionych miejscach w rozdzielnicach pi trowych zabudowa  po dwa roz czniki z
bezpiecznikami: jeden w cz ci o wietleniowej, a drugi w cz ci si owej danej rozdzielnicy. Z
roz czników wyprowadzi  linie zasilaj ce do projektowanych rozdzielnic wn kowych, sk d

 zasilane wszystkie projektowane instalacje elektryczne budynku A w obszarze  przebudowy
oraz budynku komunikacji pionowej.
Centralny pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej z Zak adem Energetycznym zainstalowany
jest poza projektowanym budynkiem (w budynku istniej cej stacji transformatorowej).
W wyniku wymiany instalacji w obszarze przebudowy budynku „A” oraz dobudowy budynku
komunikacji pionowej, moc zapotrzebowana budynku „A” wzro nie w niewielkim zakresie
(d wigi szpitalne w budynku komunikacji oraz czniki od budynku komunikacji do budynku
bloku „E1” b  zasilane z rozdzielnicy bloku operacyjnego „E1” i nie spowoduje zmiany
zasilania istniej cych rozdzielnic pi trowych.

5. Opis monta u instalacji.
W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, s abopr dowe i strukturalne
uk adane b  w oddzielnych os onach – korytkach w przestrzeniach mi dzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozosta ych pomieszczeniach.
Instalacje elektryczne nale y montowa  po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, pary, c.o.

5.1. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne wykonane b  przewodami miedzianymi o izolacji na napi cie 750V
jako:
a) natynkow  – w korytkach i uchwytach, w przestrzeni mi dzystropowej korytarzy i

pomieszcze ,
b) wtynkowe – przy odej ciach przewodów do opraw na stropach elbetowych,
c) podtynkowe – w rurkach RVKL i RVS – w pozosta ych przypadkach, nie wymienionych

w punktach a i b.
Instalacje wiat a i si y wyprowadzone z tablic rozdzielczych pi trowych, a uk adane w
korytkach wzd  korytarzy, nale y wykona  przewodami kabelkowymi, jak podano na
schematach ideowych poszczególnych tablic. Natomiast instalacje wewn trz pomieszcze  od
puszek rozga nych na korytarzach nale y wykona  w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Obwody 1-fazowe si y nale  wykona  jako 3- owe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5- owe
(L1, L2, L3, N, PE). Ilo  na poszczególnych fragmentach obwodów o wietleniowych
dobra  w trakcie robót monta owych.
Z obwodów o wietleniowych zasilane b  wentylatorki kana owe w pomieszczeniach WC.
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5.2. Osprz t.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodz cej zabudowa  osprz t podtynkowy
zwyk y, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przej ciowo wilgotnych i na cianach z
glazur  osprz t podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach mi dzystropowych korytarzy i
pomieszcze  osprz t natynkowy.
Osprz t podtynkowy nale y montowa  w puszkach przez przykr cenie wkr tami, a nie na
„pazurki”. W pomieszczeniach z glazur  do pe nej wysoko ci puszki rozga ne nale y
montowa  poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewn trz lub od wewn trz)
nale y opisa  numery obwodów, których dotycz .
Wysoko  zabudowania osprz tu:

oprawy cienne – 195cm,
czniki – 140 cm,

kasety steruj ce i zestawy rozruchowe S-Z wentylatorów dachowych – 140cm,
gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm),
gniazda w korytarzach – 30cm.

Puszki rozga ne pomalowa  wewn trz lakierem:
czerwonym – obwody rezerwowane,
czarnym – obwody nierezerwowane.

Puszki rozga ne na korytarzach mocowa  np. do bocznych cian korytek kablowych. Puszki
rozga ne na cianach montowa  poni ej obudów przewodów wentylacyjnych.

5.3. Oprawy.
Podstawowym rodzajem o wietlenia zastosowanym w budynku jest o wietlenie
wietlówkowe. W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity

podwieszone o module 600×600mm zabudowane b  oprawy kasetonowe. Nale y pami ta
o pozstawieniu zapasu przewodów niezb dnego do pod czenia opraw.
Ilo  opraw w poszczególnych pomieszczeniach dobrano w taki sposób, aby spe nione by y
wymagania normy PN-EN-12464-1.
W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ci gach komunikacyjnych
nale y zainstalowa wietlówki o ciep ej barwie wiat a, natomiast w pomieszczeniach, w
których wymagane jest bardziej wierne oddawania barw – wietlówki o wy szej temperaturze
barwowej.
Wszystkie oprawy o wietleniowe zamawia  z indywidualn  kompensacj  mocy biernej.
Symbole opraw o wietleniowych opisano na planach instalacji.

6. Instalacje o wietlenia ogólnego i miejscowego.
wietlenie ogólne i miejscowe zasilane b dzie z tablic …TOR… zasilanych z sieci energetyki,

a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu pr dotwórczego.

7. Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.
Do o wietlenia kierunkowego przewidziano oprawy wietlówkowe o mocy 8W wyposa one w
uk ad elektroniczny i w asne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania wiecenia minimum
3h. Prze czenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa si  samoczynnie. Na oprawach

wietlenia kierunkowego naklejone b  odpowiednie piktogramy, zgodnie z wytycznymi
stra y po arnej. Oprawy o wietlenia kierunkowego pracowa  b  na „jasno” (oprawy te
wiec  bez przerwy, zasilanie w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz, w przypadku zaniku

napi cia, z w asnych baterii akumulatorów).
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W zale no ci od miejsca i sposobu monta u opraw (na cianie, na suficie) nale y wraz z
opraw  zamówi  odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy montuj ce, ramki maskuj ce
itp.
Do o wietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej i w korytarzach dobrano cz  opraw

wietleniowych wyposa onych w modu  zasilania awaryjnego pozwalaj cy na 3-godzinne
zasilanie oprawy po zaniku napi cia. Oprawy te wiec  razem z pozosta ymi, po zaniku
napi cia w sieci wiec  dalej a inne gasn .

8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiorników wyprowadzone b  z tablic
pi trowych si y …TSP…
Wszystkie gniazda wtyczkowe musz  by  wyposa one w zestyk ochronny. Instalacj  do gniazd
wtyczkowych wykona  jako trój ow  (L,N,PE).

9. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla urz dze  komputerowych.
Obwody dla w/w odbirów wyprowadzone b  z rozdzielnic pi trowych si y …TSP… i
doprowadzone do zestawów (punkty PEL oznaczone litera „K” przy gniazdach) z onych z 3
gniazd kodowanych „Data” i 2 gniazd RJK-45. Ramki z w/w gniazdami montowa  na wysoko ci
0,3m od pod ogi.

10. Instalacja zasilania d wigów szpitalnych.
W budynku komunikacji pionowej (przy budynku „A”) przewidziano zabudowanie 2 d wigów
szpitalnych. Dla ich zasilania zaprojektowano rozdzielnic  oznaczon  symbolem 4RDO, któr
nale y zabudowa  na IV pi trze w/w budynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano z
rozdzielnicy g ównej RR (zainstalowanej w przyziemiu budynku „E1”). Z rozdzielnicy 4RDO
wykonac zasilania tablic sterowych d wigów (które s  zabudowane na IV pi trze) i odbiorów
pomocniczych przewodami w rurach p/t.
Wykona  równie  instalacje w szybach windowych. Schemat zasilania i rozdzielnic  4RDO
pokazano na rys. nr 6B.
Tablice sterowe dostarcza i montuje Wykonawca d wigów.

11. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji .
Plany instalacji pokazano na rys. nr 2 – 6 a schematy zasilania na rys. 2A – 6A i 4B.
W projekcie wentylacji mechanicznej przewidziano:

jeden uk ad nawiewno – wywiewny (N1/W1a+W1b+W1c+W1d z nagrzewnic  elektryczn ),
10 wentylatorów dachowych (W2-W9,W11,W12),
9 wentylatorów kana owych (W3a,W4a,W9a,W10,W10a,W13,W13a).

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
a) dla uk adu nawiewno-wywiewnego N1/W1:

rozdzielnic  zasilaj co-steruj  oznaczon  symbolem 2TSW1, która b dzie zasilana z
proj. rozdzielnicy 2TSP1,
schemat i elewacja rozdzielnicy wg rys. 4B,
wentylator kana owy W1d b dzie zasilany z instalacji o wietlenia i za czany razem z

wietleniem WC,
sterowanie uk adem, r czne poprzez kasety steruj co-sygnalizacyjne,

b) zasilanie wentylatorów dachowych realizowane b dzie poprzez zestawy rozruchowe
oznaczone symbolami S-Z z projektowanych rozdzielnic …TSP1:

zestawy S-Z zainstalowane b  w pomieszczeniach, które obs uguj  WD, sterowanie
wentylatorów – cznikami zamontowanymi na obudowach S-Z,
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zakup i monta  zestawów S-Z uj to w projekcie wentylacji mechanicznej,
przewody zasilaj ce do wentylatorów w ci gach pionowych uk ada  w rurach RB28 obok
rur wentylacyjnych.

c) zasilanie wentylatorów kana owych realizowane b dzie z instalacji o wietlenia pomieszcze ,
które obs uguj :

za czanie razem z o wietleniem pomieszczenia (oprócz wentylatorów W10 i W13, które
maj  oddzielne czniki),
zakup i monta  wentylatorów uj to w projekcie wentylacji mechanicznej,
wentylatory b  mie  zw ok  czasow .

12. Instalacja ochrony od pora .
W budynku instalacja wykonana b dzie w uk adzie sieciowym TN-S, co oznacza, e pocz wszy
od rozdzielnicy g ównej n.n. przewód neutralny „N” b dzie izolowany na ca ym swym przebiegu
od przewodu ochronnego „PE”.
Ochrona od pora  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj  (wyrównanie potencja ów) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wy czników instalacyjnych nadmiarowo-pr dowych w
po czeniu z wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacj  zapewniaj  po czenia wyrównawcze.

13. Instalacja po cze  wyrównawczych.
Magistrale uziemie  wyrównawczych (przewód LY o 16mm2) nale y prowadzi  od istniej cych
rozdzielnic pi trowych, w przestrzeniach mi dzystropowych na korytkach razem z przewodami
instalacyjnymi, natomiast pod tynkiem prowadzi  w rurkach RB18.
Od magistrali, a  do ko cowych puszek rozga nych zamontowa  w pom. sanitarnych
przewody LY o 6mm2 prowadzi  w rurkach RB16. Od puszek w kierunku cz ci
przewodz cych znajduj cych si  w pomieszczeniu nale y wyprowadzi  przewody LY o 4mm2

bezpo rednio pod tynkiem lub posadzk .
Odga zienia od magistrali wykona  poprzez odej ciowe listwy uziemiaj ce.
W rozdzielnicach magistrale skojarzy  z punktem PE. Do instalacji po cze  wyrównawczych
nale y przy czy  wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kana y wentylacji mechanicznej, ci gi
korytek kablowych, konstrukcje sufitów podwieszonych, lusark  stalow  i aluminiow ,
wypusty wodne i kanalizacyjne kabin prysznicowych.

14. Instalacja przeciwprzepi ciowa.
W rozdzielnicy g ównej n.n. przewidziano 1-szy stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromników. Natomiast 2-gi stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej
(<1,8kV) b dzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach pi trowych przez zastosowanie
ochronników przeciwprzepi ciowych.

15. Instalacja odgromowa.
Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów
poziomych niskich z drutu stalowego, ocynkowanego 8mm.
Na cz ci dachu, gdzie b  zamontowane wentylatory dachowe zaprojektowano instalacj
odgromow  typu AntyGrom na masztach z rur izolowanych i nieizolacyjnych (tam, gdzie odst p
izolacyjny jest mniejszy od 0,7m od chronionego urz dzenia). Maszty mocowane poprzez rurki
izolacyjne do obudów wentylatorów oraz bezpo rednio do kominów. Mi dzy masztami
rozci gni ta b dzie linka aluminiowa AL. 50mm2. Ca  prac przy instalacji AntyGrom nale y
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wykona  w oparciu o katalogi, materia y i opracowania firmy Spinpol Kielce (lub tam zleci  do
wykonania).
16. Zabezpieczenie przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.
a) wszystkie przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany i stropy oddziele  p.po . nale y

uszczelni  masami p czniej cymi o odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  odporno
ogniowa elementów budowlanych

b) przepusty przez ciany zewn trzne budynku poni ej poziomu terenu zabezpieczy  przed
mo liwo ci  wnikania gazu do wn trza budynku

c) budynek wyposa ony b dzie w instalacj  sygnalizacji po aru
d) w budynku przewidziano zainstalowanie o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,

kierunkowego) prze czanego samoczynnie na w asne ród o zasilania (baterie
akumulatorów)

e) zasilanie budynku wy czane b dzie wy cznikami p.po . w istn. rozdzielnicy g ównej
budynku „A”

17. Uwagi ko cowe.
Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawnymi.
Zachowa  w ciw  kolejno  monta u instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
ko cu elektryczne i teletechniczne.
Instalacje mo na odda  do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary i próby
pomonta owe dadz  wyniki uznane przepisami za prawid owe.

18. Obliczenia techniczne.

18.1. Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:
a) ilo ci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska  w pomieszczeniach nat enie o wietlenia

wymagane norm  PN-EN 124 64-1,
b) dla odbiorców si owo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu o wyposa enie technologiczne i

projekty bran y instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,
c) dla gniazd wtykowych o nieokre lonym przeznaczeniu przyj to 300W na gniazdo.
Wszystkie linie zasilaj ce poszczególne odbiory dobrano ze wzgl du na dopuszczaln
obci alno  przewodów, dopuszczalne spadki napi cia oraz maksymalne wielko ci
zabezpiecze  dla przewodów.
We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodów nie przekraczaj  parametrów
dopuszczalnych.

18.2. Skuteczno  ochrony przed pora eniem elektrycznym.
Dla obwodów chronionych wy cznikami ró nicowo-pradowymi impedancja p tli zwarcia nie
mo e przekracza :
a) dla obwodów o wietleniowych:

ZW < 250
1,0

2525

NJ
V

b) dla obwodów gniazd wtykowych:

ZW < 833
03,0

2525

NJ
V lecz nie wi cej ni  250

Dla obwodów chronionych wy cznikami zapewniaj cymi dostatecznie szybkie wy czenie
zwarcia tj. obwodów odbiorczych zasilaj cych urz dzenia stacjonarne (klimatyzacja, wentylacja)
oraz obwodów rozdzielczych. Czas wy czenia zwarcia nie mo e przekracza  5sek.
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ZW <
b

f

Ik
U

25,1

Wyniki oblicze  za czone do egzemplarza archiwalnego.
Skuteczno  ochrony od pora  w projektowanym budynku b dzie zachowana, co nale y
potwierdzi  pomiarami.

Opracowa :
in . Tadeusz Konieczny


