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I. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA.

1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania rezerwowanego zespotem
pradotwdrczym w energie elektryczna projektowanego budynku bloku operacyjnego
wraz z facznikami oraz proj. budynku energetycznego w Wojewddzkim
Specjalistycznym Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w Kielcach z siedziba w Checinach
przy ul Czerwona Gora 10.

1.2. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie  Wojewodzkiego
Specjalistycznego Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Piuc.
Adres: 26- 060 Checiny, ul. Czerwona Gora 10 (czesci dziatek o nr ewid. 238/4,
238/13, 1238/15).

1.3. Podstawa opracowania.
* Plan zabudowy terenu. Projekty architektury i konstrukcji budynku zespotu
pradotworczego.
» Projekty budowlane instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego i budynku
energetycznego.
*  Wytyczne projektowe dla projektantéw zespotéw pradotworczych,
e Dane techniczne. DTR i instrukcja obstugi zespotu pradotwaérczego.

1.4. Dane energetyczne.
Wedtug obliczen projektow instalacji elektrycznych: bloku operacyjnego wraz z
facznikami 1 budynku energetycznego oraz oswietlenia terenu catkowita moc
przytaczeniowa dla
obiektow przedmiotowej inwestycji wynosi 370kW (w tym 150kW zasilanie
dwustronne i rezerwowane).

1.5. Inwestor.
Inwestorem jest: Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w
Kielcach z siedziba w Checinach.
Adres: 26-060 Checiny, ul. Czerwona Gora 10.

2. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala o

nowy segment , EI” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z tacznikami, budynkiem

komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej
towarzyszacej, t.).: parking, drogi dojazdowe, linie kablowe, oswietlenie terenu,
wodociag, kanalizacja sanitarna, deszczowa i cieptociag w Checinach, ul. Czerwona

Gora 10. W ramach inwestycji przewidziano:

* budowe nowego budynku (oznaczonego symbolem ,,E1” bloku operacyjnego wraz z
acznikiem do istniejacego budynku (,,E") bloku operacyjnego, oraz Iacznikiem do
istniejacego budynku (,,A”) 16zkowego,

*  budowg nowego budynku komunikacji pionowej przylegajacego do budynku ,,A”,

» przebudowe czesci budynku ,,A” przylegajacej do budynku komunikacji pionowej,

* budowe nowego budynku energetycznego., w ktorym bedzie usytuowana
stacja transformatorowa i zespot pradotwarczy,
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* budowg infrastruktury technicznej towarzyszace;.

Czesc elektryczna.
Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci powyzej IkV (kserokopia w zalaczeniu), zasilanie
podstawowe proj. budynku Bloku operacyjnego oraz budynku energetycznego odbywac sie
bedzie linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Wolica-Matogoszcz, a zasilanie rezerwowe linia
napowietrzna 15kV relacji GPZ Wolica-Kielce. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej
beda
zaciski pradowe na projektowanych bramkach odtacznikowych (w liniach relacji j.w.)
od strony odbioru.
Moc przylaczeniowa dla zasilania podstawowego - 370kW a dla zasilania rezerwowego -
150kW.
Odbiorca bedzie zakwalifikowany do 111 grupy przytaczeniowe;.
W zwiazku z przytaczeniem zaprojektowano wykonanie w sieci nastepujacych prac:

» zabudowanie bramek odtacznikowych na liniach 15kV relacji j.w.,

» wybudowanie budynku stacji dwutransfonnatorowej i zespotu pradotwdrczego w

poblizu budynku bloku operacyjnego,

* wykonanie odgatezien liniami kablowymi 15kV, do nowej- stacji
transformatorowe;.
Rozliczeniowy, posredni pomiar energii z transmisja danych zlokalizowany bedzie w
wydzielonym pomieszczeniu nowej stacji transformatorowe;.
Beda dwa uklady: jeden dla zasilania podstawowego, a drugi dla zasilania rezerwowego.
Trasy istniejacych i projektowanych linii 15kV, usytuowanie proj. stacji transformatorowe;j
oraz miejsca wbudowania w istniejace linie napowietrzne nowych stupdw z odtacznikami i
glowicami kablowymi pokazano na rys. nr t (na rys.nr2A pokazano schemat uzbrojenia tych
stupéw). Zasilanie budynku komunikacji pionowej (oprécz dzwigébw osobowych, ktére
zasilane beda z rozdzielnicy budynku ,,EI") i przebudowanej cze¢sci budynku ,,A™ odbywa¢
si¢ bedzie z istn, rozdzielnic pigtrowych usytuowanych w poblizu, na kazdej kondygnacji.

3. Zakres opracowania niniejszego projektu.

Zakresem opracowania objeto w szczegdlnosci:
» dobor i ustawienie zespotu pradotworczego,
o okreslenie zapotrzebowania czynnikéw energetycznych niezbednych do pracy
zespotu pradotwdrczego,
* wytyczne branzowe,
* instalacje oswietlenia, sity i sterowania,
» instalacj¢ odgromowa i uziemiajaca,
» ochrong od porazen pradem elektrycznym,

4. OmoOwienie opracowania.

4.1 Lokalizacja zespotu pradotworczego.
Zespot pradotworczy zlokalizowano w oddzielnym, projektowanym dla tego celu
budynku.
Usytuowanie budynku na terenie Szpitala pokazano na rys. nr 1.

4.2. Dobor zespotu pradotwdrczego.
Odbiorniki wymagajace rezerwowania zespotem pradotworczym posiadaja moc:
budynek bloku operacyjnego oraz budynek energetyczny — 200kW(dane wg
projektu cz. elektryczna opraé¢. BPBOISZ w Kielcach z listopada 2008r). Dobrano
agregat o mocy znamionowej 300kVA dla ktérego dopuszczane obciazenie.
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przy ciagtej pracy wynosi 240kW.

Dobrano zespo6t pradotwdrczy typ DV A 330E Gesan zautomatyzowany z silnikiem spali-
nowym na olej napedowy bez obudowy, ktérego dostawca moze by¢ firma UPS
Technology Sp.z.0.0. w Cieszynie, ul. Dojazdowa 17 lub rownowazna.

Dane techniczne:

typ DVA 330E Gesan, bez obudowy lecz z montazem dodatkowego
wytlumienia pomieszczenia agregatu, wyposazony opcjonalnie w ttumik,

moc znamionowa: 300kVA(240kW),

U,=400/230V,

prad przemienny, tréjfazowy,

f =50 Hz przy v silnika = 1500 obr./min,

praca samotna, ciagla,

rozruch elektryczny 24V DC z bateriami  akumulatoréw,
automatyczny, wytacznik zwarciowy i przeciazeniowy pradnicy,

»  system chtodzenia: woda - powietrze,

masa kompletnego zespotu: 3230kg,zbiornik paliwa (na agregacie) o pojemnosci
5401, zuzycie paliwa 64,11/h.

Opis produktu.

Agregat bez obudowy na stalowej ramie z blachy o gr. 5mm, spawanej,
zaimpregnowanej i pomalowanej. Odpornos¢ na korozje wg testu odpornosci na
mgte ASTMB-117-57T ponad 500 godzin.

Silnik Diesla Volvo t .SOOrpm, chtodzony ciecza z chtodnica. Wyposazony w
filtry powietrza i separator wody od paliwa.

Regulacja silnika: patrz specyfikacja w zaleznosci od mocy wyjsciowej.

Alternator STAMFORD o0 czestotliwosci 50Hz, bezszczotkowy z elektroniczna
regulacja napiecia AVR gwarantuje stabilne napigcie w zakresie +/-1,5% i
opcjonalnie +/-0,5%.

Automatyczny panel kontrolny z mikroprocesorem uruchamiajacy agregat w
przypadku awarii zasilania i wysylajacy sygnal do Samoczynnego Zataczania
Rezerwy (SZR) aby przenies¢ obciazenie z sieci na agregat. Po przywrdceniu
zasilania przenosi on ponownie obciazenie na sie¢ oraz zatrzymuje agregat po jego
ostygnieciu. Dodatkowo mikroprocesor kontrolny oprocz innych funkcji zapewnia
automatyczne zatrzymanie silnika w przypadku zbyt wysokiej temperatury, niskiego
poziomu oleju i cieczy chtodzacej, nieudanego startu agregatu itp. Mikroprocesor
zawiera réwniez port RS485 do pofaczenia z komputerem. (Patrz indywidualne
specyfikacje mikroprocesora dla kazdego modelu).

Awaryjny przycisk STOP

Grzatka bloku silnika.

Elektroniczna tadowarka akumulatora.

Odtacznik akumulatoréw kwasowo-otowiowyeh.

Zbiornik paliwa wbudowany w ramg podstawy ze wskaznikiem poziomu paliwa
umieszczonym w panelu kontrolnym.

Amortyzatory na bloku silnika/ramie.

Bardzo wytrzymala zerdz transportowa.

Znak CE:

- 98/37/CE Bezpieczenstwo maszyn.

- 73/23/CEE Niskie napigcie.
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- 89/336/CEE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.
-97/68/CE Emisja spalin i zanieczyszczen.

Pozostate, szczegOlowe dane zespolu sa zawarte w dostarczanej razem z nim
Dokumentacji Techniczno Ruchowej i Instrukcji obstugi.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7

Warunki ustawienia zespotu w pomieszczeniu.

Masy wirujace zespolu pradotworczego sa wywazone, W zwiazku z czym nie ma
potrzeby wykonywania fundamentu dla jego posadowienia. Zespo6t bedzie ustawiony
bezposrednio na posadzce betonowej, na podkiladkach amortyzujacych, z
uwzglednieniem obciazalnosci statycznej wynikajacej z jego masy. Wprowadzenie
zespolu do pomieszczenia nastapi na rolkach stalowych. Wysokos¢ istniejacego
budynku, w ktorym bedzie zainstalowany zespdt pradotworczy uniemozliwia
zainstalowanie wyciagnika mechanicznego dla ewentualnego demontazu jego
podzespotdw. W celach remontowych przewiduje sie wyprowadzenie zespolu na
zewnatrz pomieszczenia na stalowych rolkach.

Uklad sterowania.

Sterowanie, kontrola i sygnalizacja zespotu becbie si¢ odbywac za posrednictwem
fabrycznej, lokalnej szafki sterowniczo-sygnalizacyjnej zamontowanej na konstrukcji
zespotu. Szafka ta umozliwia sterowanie reczne i automatyczne zespotu.

Podstawowym sterowaniem bedzie zalaczenie automatyczne z chwila zaniku napigcia na
obu sekcjach rozdzielnicy gtdwnej, zlokalizowanej w budynku bloku operacyjnego.
Minimalna zwika czasowa w ukladzie uruchamiajacym zespét powinna wynosic 5 sek.
Czas rozruchu zespotu (bez zaktdcen) - 8sek.

Wylaczenie zespotu nastapi automatycznie po 3 min. od chwili powrotu napigcia w sieci
energetycznej.

Automatyczne uruchomienie zespolu odbywa sie za posrednictwem baterii
akumulatorow

stanowiacych jego fabryczne wyposazenie.

Czynniki energetyczne.

a) olej napgdowy - o charakterystyce wg wymagan okreslonych w
Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej Zespotu.
Maksymalne zuzycie Quax 64,1 I/h

b) olej smarny - o charakterystyce wg wymagan okreslonych w DTR.
Maksymalne zuzycie Qmax 0,7 kg/h.

c) chtodzenie - wodne, w ukladzie zamknigtym o obiegu wymuszonym z
temperatura regulowana przy pomocy termostatu,

d) zuzycie powietrza:
- do procesu spalania
- przettaczanego przez wentylator chtodnicy

e) energia elektryczna - dla zasilania potrzeb wiasnych zespotu (prostownik do
dotadowania
baterii akumulatorow) oraz instalacji elektr. wewnetrznych w pom. zespotu.

Ochrona przeciwpozarowa.
W pomieszczeniu zespotu pradotwdrczego przewidziano instalacje gasnicy $niegowej.
Wytyczne branzowe
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a) Czes¢ budowlana i wentylacja. W ramach tych branz zaprojektowaé¢ pomieszczenie
dla zespotu pradotworczego, w oparciu 0 zataczony do niniejszego projektu rys. nr 9.
W oparciu o ten rysunek przewidzie¢ rowniez doprowadzenie powietrza potrzebnego
do procesu spalania oraz chtodzenia dla warunkow okreslonych w punkcie 4.5 d.

b) Instalacja paliwowa.
W projekcie instalacji paliwowej przewidzie¢ pomieszczenie magazynu paliwa ze
zbiornikiem o pojemnosci zapewniajacej 1 - dobowy zapas paliwa, przy 75%
obciazeniu zespotu pradotwdrczego tj. o pojemnosci 10001(+5401 w zbiorniku, w
ramie agregatu). Ponadto zaprojektowac¢ punkt nalewowy paliwa z cysterny oraz
Zwiazane z instalacja przewody paliwowe. Przewody paliwowe nalezy doprowadzi¢ do
zbiornika paliwa zespotu pradotworczego.
Calos¢ instalacji paliwowej wraz ze zbiornikiem, pompa uzupemiajaca zbiornik
zabudowany na agregacie, pracujaca W petnej automatyce sterowania sygnalizacji
I zabezpieczen wykonuje firma dostarczajaca agregat razem z dostawa, montazem
i uruchomieniem zespotu pradotworczego.

c) Instalacje elektryczne.
W zakresie projektu elektrycznego przewidzie¢ zasilanie prostownika do
fadowania rozruchowej baterii akumulatorow zespotu, a takze niezbedne
instalacje elektryczne wewngtrzne i uziemienia.

4.8. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Plan instalacji pokazano na rys. nr 2.

4.8.1 Rozdzielnica.

W pomieszczeniu agregatu usytuowano rozdzielnice skiadajaca sig z tizech czesci:

a)szafa automatyki z miernikami, ktora dostarczana jest mzem 2z zespotem

pradotworczym,

b) rozdzielnicy oznaczonej symbolem RP, z ktérej beda zasilane rozdzielnice na terenie
Szpitala wymagajace awaryjnego zasilania; przy zasilaniu z sieci energetyki rozdzielnica
jest pozbawiona napigcia,

c) rozdzielnicy potrzeb wiasnych oznaczonej symbolem RPW, z ktdrej beda zasilane
odbiorniki zainstalowane w budynku agregatu; obwody wprowadzone z RPW zasilane
sa z sieci energetyki, a po zaniku zasilania z agregatu (SZR).

Schemat rozdzielnic i ich elewacje pokazano na rys. nr 4 - 7, a ich usytuowanie na
rys.nr 2

4.8.2. Skrzynka z przekaznikami.
Schemat i elewacje pokazano na rys. nr 8.
Zamontowane W niej urzadzenia stuza do otrzymania sygnatu o zaniku napigcia w sieci
energetyki (podstawowej i rezerwowej) powodujacego uruchomienie zespotu
pradotworczego, oraz zatrzymanie agregatu po powrocie napigcia w sieci energetyki.

4.8.3. Instalacja oswietleniowa.
W pomieszczeniu zespotu pradotworczego zainstalowane beda oprawy do lamp
fluorescencyjnych typu OPK - 240 o stopniu ochrony IP54.
Oprawy mocowane beda bezposrednio do sufitu.
Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ jako podtynkowa przy zastosowaniu osprzetu
szczelnego.
W magazynie paliw zainstalowane beda oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym
typu OMP-200 Exd/IIB - T4 koncowe.
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Oprawy wyposazy¢ nalezy w zarowki o mocy 100 W.
Calos¢ wykonac¢ zgodnie z rys. nr 2.

48.4. Projektowana instalacja sitowa i sterownicza.
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie obwoddw gniazdek jednofazowych 3f w pom.
zespotu pradotworczego. Zasilanie, sterowanie i sygnalizacje urzadzen instalacji
paliwowej wykona Dostawca zespotu pradotwadrczego.
W rozdzielnicy RP W przewidziano obwad dla tego celu.

4.8.5. Ukladanie kabli do odbiornikéw zewnetrznych.

Projektowane kable uktada¢ w kanale kablowym odkrywanym, a na wyprowadzeniu na
zewnatrz, odcinki kabli chroni¢ rurami ,,Arot" DVK.

4.8.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Projektowany system sieci TN -C - S to znaczy funkcje przewodu neutralnego N i
ochronnego PE petni ten sam przewdd w czesci systemu Sieci.

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne odlaczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytacznikow nadmiarowych.

4.8.7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Plan instalacji pokazano na rys. nr 3.

W celu ochrony obiektu od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowa, ktérej uziom otokowy nalezy utozy¢ w wykopie pod fawy
fundamentowe, przykrywajac go 10cm warstwa piasku przed zalaniem
fundamentéw. Uziom otokowy potaczy¢ z uziomem otokowym projektowanego
budynku stacji transformatorowej. Jako uziemienie robocze generatora
zaprojektowano bednarke stalowa ocynkowana potaczona z uziomem otokowym.
Rezystancja uziemienia roboczego Rr < 5Q.

4.9 Uwagi.

Calosc¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
czese V - instalacje elektryczne wyd. Il Warszawa.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
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