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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoladany przyhcza sieci cieplnej oraz cieptej
wody wytkowej w zwhzku z czsciowa przebudow i rozbudovs Zespotu Szpitala o nowy segment
,E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz zcznikami, budynkiem komunikacji pionowej,
budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktdeghnicznej towarzysaeej, tj. parking, drogi
dojazdowe, linie kablowe, swietlenie terenu, wodogy, kanalizacja sanitarna, deszczowa
i cieptocag. Obiekt zlokalizowany jest w @Ghbinach, przy ul. Czerwona Goéra 10 (cz. dz. nr ewid.
238/4, 238/13, 238/15). Zakres projektu obejmujeylacza sieci cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego oraz @z cieptej wody iytkowe] od miejsca vdczenia
w istniejpca instalacg w budynku bloku tékowego do projektowanego budynku. Szczegoly géaiz
rysunkowej opracowania. Projektowane pagyke wykonane zostanie w technologii rur
preizolowanychSrednice przyiczy:
- dla potrzeb centralnego ogrzewania 2x@80/160
- dla potrzeb ciepta technologicznego 2x@125/225
- dla potrzeb cieptej wodyzytkowej @80/160 + B40/110

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Podktad sytuacyjno-wysokciowy 1:500,

- Uzgodnienia nedzybrariowe,

- Opinia ZUDP nr 59/2009 z dnia 4.02.2009

3. Informacje ogolnotechniczne
Zakres projektu obejmuje pragze sieci cieplnej od miejsca agkzenia w istnigjcy wezet cieplny
w istniepcym budynku do projektowanego obiektu (szczegdbzysci rysunkowej opracowania).
Przylhcze naley wykona w systemie rur preizolowanych np. firmy PRIM-LUB\LI Przewody c.o.
ic.t. prowadzone w gruncie nale wykon& z rur preizolowanych dla sieci podziemnych
pojedynczych czarnych ze szwem, zrastonova w HDPE.
Przewody przycza c.w.u. prowadzone w gruncie nglevykona z rur preizolowanych dla sieci
podziemnych pojedynczych z rur stalowych ocynkoveding rug ostonows, w HDPE.
Zaprojektowano przgtze osrednicach:
- dla potrzeb centralnego ogrzewania 2x@80/160
- dla potrzeb ciepta technologicznego 2x@125/225
- dla potrzeb cieptej wodyzytkowej @80/160 + @40/110



Odpowietrzenie przgtza odbywa sie bedzie w pomieszczeniuaata cieplnego na wtiu przybcza
do budynku. Na wygiu i wejsciu przewodow c.o., c.t. i c.w.u. do budynkow pridzano zawory

odcinapace. Odwodnienie poprzez 8ieieplm.

A. Przytacza sieci cieplnej i ciepte] wody ytkowe]

1. Opis przytaczy sieci cieplnej i cieptej wody @ytkowej
Przebieg projektowanego pragky sieci cieplnej oraz przyza cieplej wody iytkowej
przedstawiono na rysunku 01 — Plan sytuacyjny @&2£3,04 - profilach podimych. Przyhcza
zaprojektowane zostaty w sposob uthwiajacy samokompensagcjbez konieczngi stosowania
dodatkowych kompensacji. Projektowana ¢siecieplna  c.0. 0 srednicy 2x80/160 jest

zmiennoparametrowa, natomiastésiet. osrednicy 2x125/225 statoparametrowa.

2. Kolizje
Usytuowanie gibokasci oraz wysokéci projektowanych ruroggéw w stosunku do istnigjego
uzbrojenia pokazano na profilu podhym. Przy projektowaniu poziomu posadowienia sieci,

kierowano s} zasad aby rurocigi nie kolidowaly z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem.

3. Rurociagi, izolacja termiczna i obudowa
Przylcza sieci cieplnej projektuje ¢siz rur preizolowanych przyktadowo firmy PRIM-LUBLIN
z izolacp termiczry z pianki poliuretanowej spienianej cyklopentanenrusze ostonowej HDPE.
W warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych w elgrwatd¢ pianki izolacyjnej wynosi min. 30
lat. Rura preizolowana sktada i trzech integralnych ezci:
a) rury stalowej czarnej ze szwem (dla pexgly c.o. i c.t.)
b) rury stalowej ocynkowanej (dla pragizy c.w.u.)
c) sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze porosyat
d) zewretrznej rury ostonowej wykonanej dla sieci podziemimyz twardego polietylenu wysokiej
gestasci.
Wiasciwa rura przewodowa jest rumwykonary ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN
10217-5 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-BR1T-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub
G235 wg PN-79/H-74244). Rury do cieptej wody wykoeas standardowo ze stali P235TR1
z dodatkow powtoka cynkows.
Izolacje cieplm stanowi pianka poliuretanowa spieniana cyklopestanposiadaca doskonate
wiasciwosci mechaniczno-cieplne przewszapce wymagania podane w normie PN-EN 253.
Sprawdzona technologia oraz zastosowany najnowgeegracji system poliuretanowy zapewnia

jednorodny rozktad i wypetnienie piankprzestrzeni medzyrurowej na calej diugeoi rury



preizolowanej.

Wiasciwosci mechaniczno-cieplne pianki poliuretanowey:

«  Gestas¢ rdzeniowa> 60kg/nt

« Komorki zamknéte > 88%

« Absorpcja wody 10%

«  Wytrzymatai¢ nasciskanie> 0,30MPa

«  Wytrzymalai¢ nascinanie osiowe 0,12MPa

«  Wytrzymalai¢ nascinanie styczne 0,2MPa

«  Wspdiczynnik przewodzenieb0 0,027-0,029 W/mK

« Maksymalna temperatura przy pracygej przez 30lat do 160°C

Rura zewngtrzna dla sieci podziemnych wykonana jest z rutywardego polietylenu HDPE wysokiej
gestasci i spetnia wymagania normy PN-EN 253.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne:

«  Gestasé > 940kg/nt

« Granica plastyczrigci >19MPa

«  Wskaznik szybkdci ptyniecia > 0,3-0,8 g/10min.
«  Wydluzenie przy zerwaniu > 350%

«  Wspotczynnik przewodzenige 0,43 W/mK

W celu zwikszenia przyczeproi pianki do rury HDPE wewgirzna powierzchnia rur poddawana

jest obrébce koronowania.

4. Roboty ziemne
Przylcza sieci preizolowanej nale uktada w wykopie o wymiarach podanych wegei rysunkowej
opracowania. ©wykopu naley wytyczy¢ geodezyjne w oparciu o sytuagraz schemat mortawy.
Dno wykopu naley doktadnie oczici¢ i wyréwna zachowuyc spadki zgodnie z zadzonym
profilem. Na dnie wykopu wykorapodsypk z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych
przedmiotdbw mogcych uszkod# ostonows rurg zewrgtrzna. W miejscach przewidywanego
mufowania oraz na zatlomach trasy, wykop malposzerzy. Roboty ziemne w poliu istniepcych
i projektowanych kabli kanalizacji teletechnicznggzocagu, linii telefonicznych nalsy wykona

w sposob ¢czny. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu §ekpolaczen i szczelnéci, naley je



przysyp& 10 cm warstw piasku i zagsci¢, a nastpnie zasypa gruntem rodzimym do poziomu

istniejacego terenu.

5. Roboty instalacyjne

5.1. kaczenie rur

Rury naley taczy¢ przez spawanie elektrodami ESAB 5300 lub PhilifsS3 a warstw wierzchni
Philips 36 B. Po wykonaniu robét spawalniczych,emaldokon& sprawdzenia ich jakei poprzez
wykonanie proby radiograficznej spawow. Ponadtoang proke wodm na cknienie 2,4 MPa.

Po przeprowadzonej prébie oma przysipi¢ do zaktadania muf.

Nalezy pamktat, ze minimalna temperatura otoczenia podczas spawdgipowinna by nizsza od

0°C, w przeciwnym razie trzebadrie stosowaspecjalne technologie z podgrzewem rur.

Dostarczone przez producenta, elementy preizolowaosadaj konce rury stalowej wsgpnie
przygotowane do spawania. W przypadkec@ rur na budowie bose koe rur stalowych naby
zukosowad. "Ukosowanie" krawdzi naley przeprowadzi sposobem mechanicznym. X&dnym
wypadku nie naley ukosowania wykonywaprzy wyciu palnika gazowego. W chwili rozpagza
spawania krawdzie rur musz by¢ zupetnie czyste, niezattuszczone i postadeetaliczny potysk.
Spoiny mog wykonywa spawacze posiaddgy uprawnienia ponadpodstawowe typ R1-E lub typ R1-
G. W przypadku spawania elektrycznego, aglpamgtac aby zapalenie tuku nagtowato w rowku
spoiny a nie na elemencie spawanym. W gmozliwosci nalery unikat "sczepow" przy wykonaniu
warstwy graniowej. Jeli z r&nych powoddw nieuniknione jest wykonanie "sczepdémélezy je
wykona bardzo starannie, paghdjac, ze pozostam one jako elementy warstwy graniowej. Po
wykonaniu kadej warstwy, spoina winna Bystarannie oczyszczona, a po wykonaniu catej sgeiny

lico powinno by starannie oszlifowane. W przypadku stwierdzeniallmesci pokczenia, zle

wykonary spoirg nalery wyciaé.

5.2. Kompensacja wydtien
Uktad nowoprojektowanych praydzy jest uktadem samokompengtym sk.

6. Odwodnienie, odpowietrzenie i armatura odcinagca
Odpowietrzenie przewidziano na W&y sieci cieplnej do budynku poprzez zamontowanie
odpowietrznikdw 2xDnl15mm zakozone zaworami typ VEXVE. Na wigiu i wejsciu przewoddow
C.0., c.t. i c.w.u. do budynkéw przewidziano zawodginajce. Odwodnienie sieci poprzez istamy

Siet.



7. Warunki wykonania
Calas¢ robot zwizanych z realizagj sieci wykona& s$cisle wg instrukcji producenta systemu
preizolacji. Roboty ziemne, spawalnicze, konstryikeyraz odbiory wykortazgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét” wydanymizpe COBRTI INSTAL. Przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia z zachowaniem zasad BHP.

Opracowata:

mgr iz. Renata Kapusta



