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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektiobdany przyhcza kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb gxiowej przebudowy i rozbudowy zespotu szpitala Wajdzkiego
Specjalistycznego Z.0.Z. Giicy i Chorob Ptuc w Kielcach z siedzilw Checinach. Obiekt
zlokalizowany jest w Cétinach, przy ul. Czerwona Gora 10 , cz. dz nr e®RB/4, 238/14
i 238/15.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projektevarzyhcze kanalizacji sanitarnej,
ktére kxdzie odprowadza bedzie scieki bytowo — gospodarcze do ista@gj na terenie

szpitala sieci kanalizacji sanitarnej 250. Szclegdczesci rysunkowej opracowania.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa z istniegcym uzbrojeniem,

» Obowigzujace normy i przepisy,

e Pismo nr TT/W/3007/1180/08 wydane przez WodgicKieleckie dnia 20.05.2008
roku dot. odbioriciekow z inwestycji polegagej na budowie nowego bloku
operacyjnego Wojewodzkiego Specjalistycznego ZOdzl&y i Chorob Pluc
w Checinach przy ul. Czerwona Gora 10.

* Opinia nr ZUDP-59/2009 z dnia 04.02.2009 r.

» Projekty branowe,

» Uzgodnienia mydzybrarzowe,

* Wizja lokalna w terenie.

3. Opis projektowanej inwestycji — przyhcze kanalizacyjne

Projektowane przgytze kanalizacji wykonane zostanie z przewodow kaaeyjnych
@200 mm z PVC jednorodnego niespienionego przeomgch do kanalizacji zewirznej.
Uksztaltowanie terenu i posadowienie istpigch kanatdbw sanitarnych pozwala
na grawitacyjne odprowadzeniesciekéw. Trasy izagbienia kanatdw zostaly
tak zaprojektowane, aby byta technicznazhweosé grawitacyjnego odprowadzendaiekOw
z budynku. Wiczenie projektowanego pragiza kanalizacji sanitarnej do istrieg] na
terenie szpitala sieci kanalizacji sanitarnej g@bprzez istniejca studzienk S5i (szczegobty



-3-

W czesci rysunkowej opracowania). Istnaep studzienk Si5 naley podd& renowaciji, tak
aby jej stan techniczny byt poprawny.

Trasa projektowanego pragza kanalizacyjnego przebiega przez pomieszczenie
techniczne istnigcego budynku bloku fkowego. Przdgia przewoddéw kanalizacyjnych
przez sciany budynku naley zabezpieczy tulejami gazoszczelnymi (szczegoly weéa
rysunkowej opracowania). Przewod kanalizacyjny wykoy dzie z rur PVC kielichowych
taczonych na uszczelki. Przewidziano podpory prodlti Hiabezpieczace rue przed
przesungciem, przemieszczeniem, odksztalceniem i zniszereniPrzewidziano rozstaw
mocowa co 1,5m. Doktadny sposob podparcia przewodu kamajjnego w budynku zostat
pokazany na rysunku.

Rozliczenie za odbidéciekow kxdzie se odbywato nadal na dotychczasowych zasadach
z Wojewoddzkim Specjalistycznym ZOZ Giicy i Choréb Pluc w Ceécinach, przy
ul. Czerwona Gora 10, na podstawie wskagezeptywomierzaciekdw zamontowanego na
podczyszczalniciekow.

Szpital jest pod kontrelw zakresie jakéci odprowadzanychciekow.

4. Usytuowanie i uktad wysokéciowy
Uksztaltowanie terenu pozwala na grawitacyjne odpdzenie sciekow do istniejcego
kolektora kanalizacji sanitarnej.
Kanaty sciekowe prowadzoneasprzez tereny zielone i gi pieszo-jezdne. Zaghienie
przewodow kanalizacyjnych wynosi 1,55 do 3,07 m.
Szczegotowe trasy i wysokti posadowienia przewoddw zostaty przedstawionanapie
sytuacyjno — wysokiziowej oraz na profilach podinych.
Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z jedwimego niespienionego PVC typ S
Z wtopionymi uszczelkami o wymiarach:

e @200x5,9 mm
Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny degest ITB.
Posadowienie kanatow i zasypka wykopOw zgodnie isemp czsci budowlano -

konstrukcyjnej.
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5. Skrzyzowania projektowanych przylaczy z istniepcym lub
projektowanym uzbrojeniem
Skrzyzowania § bezkolizyjne. Nie wyklucza sijednak uzbrojenia, ktére nie zostalo
naniesione na mapach sytuacyjno — wysokavych.
* Przewody wodoaigowe zabezpiecZyrurami ochronnymi.
» Kable energetyczne zabezpie€zyrami ochronnymi dwudzielnymi PS 110 x 100
mm prod. AROT L=1,5m.

6. Trasy przewodow kanalizacyjnych

6.1. Sposob wykonywania robot ziemnych i opis korstkcji

Generalnie wykopy pod projektowane peoga przewiduje si wykona& sprztem
mechanicznym stosag wykopy waskoprzestrzenne, przyp 70% wykopow wykona
sprztem mechanicznym, 30% eaznie. W miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem
oraz na wiczeniu do istniejcych cagéw roboty wykonarecznie.

Kanaty po wykonaniu poddagrobie szczelnii.

6.2. Posadowienie kanatow

Rury kanalizacyjne naky utozy¢ na podsypce piaskowej gruod 20,0 cm. Zasypk
do wysokdci 15,0 cm ponad wierzch rury wykahaiaskiem doktadnie ubijag. Pozostat
cze$¢ zasypki wykoné& gruntem rodzimym warstwami grumd okoto 30 cm ubijajc
starannie kzda warstwe.

Zwraca st uwag: na szczegolnie staranne wykonanie gtzajir przezsciany studzienek,
przy zastosowaniu kégow i elementow dostudziennych, tak aby byta zapemanszczeln&

i przegubowé¢ rurocihgow.

Przy wykonywaniu wykopéw natg zapewnt stateczné $cian wykopu, albo przez
nadanie odpowiedniego ksztakgianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo
przez odpowiedai obudowe — przy wykopach d@cianach pionowych. Obudowa ta powinna
by¢ polaczona z rozparciendcian i dostosowana do warunkéw gruntowychcbgkasci
wykopu.

Przed zasypaniem przewoddéw przeprowadpidly szczelnéci na eksfiltrac

zgodnie z normp PN-EN-1610 i inwentaryzagj



6.3. Rury kanalizacyjne
Do wykonania przyiczy kanalizacji sanitarnej stosoéveury kanalizacyjne z jednorodnego
niespienionego PVC z wtopionymi uszczelkami. Stesij rury klasy ,.S” o wymiarach:

e ¢200x5,9 mm

7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektujeest kregdw betonowychp 1200 mm przykrytych phyt
zelbetowy z piegcieniem odcizajacym i wtazemzeliwnym klasy D. Plyta denna razem
z kineth wylewana jest na mokro z betonu klasy B-15. Wdagsstyki kiegow studzienki
nalezy zatrz€ na gtadko z obu stron zaprasementow.

W czasie wykonywania studzienki najeosadzt stopnie wiazowe w tzizie w odlegtéciach
pionowych co 30,0 cm. Stopnie wykonanrgdbz prtow stalowych 30 mm.

Elementy stalowe naty pomalow& farba chlorokauczukow podkladow oraz farl
nawierzchniow.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienki i petstropowa nalery zabezpieczy powtoka np.
z .BITGUMU”. Regulacg osadzenia wltazu kanatowego wykénarzy pomocy cegly
kanalizacyjnej klasy 25. Przeprowadélpirob; szczelnéci studni na eksfiltragjzgodnie z PN-
EN-1610. Istnigjca studzienk wiaczeniowa S5i, do ktérej wdczane jest projektowane

przylacze naley podd& renowaciji, tak aby jej stan techniczny byt poprgwn

8. Odwodnienie na czas budowy
Projektowany zakres robot wykonywanych p@fi poziomu wody gruntowej wymaga

odwodnienia.

9. Wytyczne wykonania i odbioru robot
- Przykhcza winny by poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypamgkopu.
- Prace wykonazgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t agahc uwag na
bezpieczéstwo pracy.
- Montaz i uktadanie ruroeigdw wykona& zgodnie z instrukgjproducenta rur.
- Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryaog podziemne uzbrojenie

terenu, natychmiast zgtésinspektorowi Nadzoru.



-6-

Przy odbiorze przgyczy naley sprawdz: jakos¢ uzytych materialdw, starangé
wykonanych paiczer, wymiary, rzdne, prostoliniiné¢ osi w planie oraz
przeprowadz proby szczelni.
Zaprojektowane przytza naley wykon& z materialbw dopuszczonych
i atestowanych przez wdeiwe instytucje pastwowe do tego uprawnione
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnychtnakcie
wykonywania rob6t, decyzje o sposobie ich regania leda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.
Przed przysipieniem do rob6t przekopami kontrolnymi ustatzeczywiste rgdne
posadowienia uzbrojenia podziemnego w miejscackhyséwan z projektowanymi
instalacjami oraz w miejscach agker projektowanych instalacji w istnigja
infrastruktue podziema.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta



