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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekty branzowe: architektoniczny, instalacji sanitarnych oraz instalacji
stabopradowych,

C) uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

d) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu i opracowania zwiazane.

Budynek komunikacji pionowej jest obiektem projektowanym, ktory bedzie potaczony
tacznikami di. 4m z istniejacym budynkiem ,,A” (na wszystkich kondygnacjach) oraz z
projektowanym budynkiem bloku operacyjnego ,.E1” (potaczenia na poziomie I i Il pigtra
budynku ,,E1”).

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe instalacji elektrycznych w w/w budynku i
tacznikach oraz przebudowg tych instalacji w budynku ,,A” w obszarze przebudowy.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne wg wykazu jak w
punkcie 3.

Instalacje teletechniczne ujete sa w oddzielnym projekcie.

Opracowania zwiazane:
e projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego ,,E1”.

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentow i typdw materiatdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogow i parametréw technicznych elementéw, z jakich musi by¢
wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastapienie materiatami o parametrach
nie gorszych pod warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Projektowane instalacje.

e instalacja oswietlenia og6lnego i miejscowego,

¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

e instalacja gniazd wtyczkowych 230V,

e instalacja gniazd wtyczkowych 400V,

e instalacja sity i grzejnictwa technologicznego,

¢ instalacja zasilania rozdzielnic urzadzen wentylacyjnych,
e instalacja zasilania dzwigow szpitalnych,

e instalacja ochrony od porazen,

e instalacja potaczen wyréwnawczych,

e instalacja uziemien,

e instalacja uzioméw medycznych,

e instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,

e instalacja odgromowa i uziom otokowy budynku,

e zabezpieczenia przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych.
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4. Zasilanie 1 rozdzial energii elektrycznej budynku komunikacji pionowej i
przebudowywanych instalacji elektrycznych w obszarze przebudowy budynku ,,A”.

Dla zasilania w/w instalacji elektrycznych na kazdej kondygnacji zaprojektowano nowe
rozdzielnice wnetrzowe usytuowane w korytarzach budynku ,,A” (w poblizu rozdzielnic
istniejacych).

Usytuowanie istniejacych 1 projektowanych rozdzielnic oraz trasy utozenia linii zasilajacych
pokazano na planach instalacji (rys. nr 2 — 6).

Schematy rozdzielnic (i instalacji) oraz ich elewacje na rys. nr 2A — 6A.

Istniejace instalacje przewidziane do demontazu w obszarze przebudowy budynku , A” nalezy
odtaczy¢ od istniejacych rozdzielnic i zdemontowac¢ (oprawy oswietleniowe, taczniki, gniazda
wtyczkowe, zabezpieczenia w istniejacych rozdzielnicach). Materialy z demontazu przekaza¢
Inwestorowi.

W zwolnionych miejscach w rozdzielnicach pigtrowych zabudowaé po dwa roziaczniki z
bezpiecznikami: jeden w czesci oswietleniowej, a drugi w czesci sitowej danej rozdzielnicy. Z
roztacznikbw wyprowadzi¢ linie zasilajace do projektowanych rozdzielnic wnekowych, skad
beda zasilane wszystkie projektowane instalacje elektryczne budynku A w obszarze przebudowy
oraz budynku komunikacji pionowe;j.

Centralny pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym zainstalowany
jest poza projektowanym budynkiem (w budynku istniejacej stacji transformatorowej).

W wyniku wymiany instalacji w obszarze przebudowy budynku ,,A” oraz dobudowy budynku
komunikacji pionowej, moc zapotrzebowana budynku ,, A” wzrosnie w niewielkim zakresie
(dzwigi szpitalne w budynku komunikacji oraz faczniki od budynku komunikacji do budynku
bloku ,E1” beda zasilane z rozdzielnicy bloku operacyjnego ,,E1” i nie spowoduje zmiany
zasilania istniejacych rozdzielnic pigtrowych.

5. Opis montazu instalacji.

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, stabopradowe i strukturalne
uktadane bgda w oddzielnych ostonach — korytkach w przestrzeniach migdzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, pary, c.o.

5.1. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie 750V

jako:

a) natynkowa — w korytkach i uchwytach, w przestrzeni migdzystropowej korytarzy i
pomieszczen,

b) wtynkowe — przy odejsciach przewodow do opraw na stropach zelbetowych,

c) podtynkowe — w rurkach RVKL i RVS — w pozostatych przypadkach, nie wymienionych
w punktach a i b.

Instalacje swiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczych pigtrowych, a ukiadane w

korytkach wzdliz korytarzy, nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi, jak podano na

schematach ideowych poszczegélinych tablic. Natomiast instalacje wewnatrz pomieszczen od

puszek rozgateznych na korytarzach nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity nalez wykona¢ jako 3-zytowe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5-zylowe

(L1, L2, L3, N, PE). llos¢ zyt na poszczegolnych fragmentach obwodow oswietleniowych

dobra¢ w trakcie robot montazowych.

Z obwodow oswietleniowych zasilane beda wentylatorki kanatowe w pomieszczeniach WC.
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5.2. Osprzet.

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet podtynkowy
zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z
glazura osprzet podtynkowy szczelny (1P44). W przestrzeniach migdzystropowych korytarzy i
pomieszczen osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
»pazurki”. W pomieszczeniach z glazura do pelnej wysokosci puszki rozgalezne nalezy
montowac poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz)
nalezy opisa¢ numery obwoddw, ktorych dotycza.

Wysokos¢ zabudowania osprzetu:

oprawy scienne — 195cm,

taczniki — 140 cm,

kasety sterujace i zestawy rozruchowe S-Z wentylatoréw dachowych — 140cm,

gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm),

gniazda w korytarzach — 30cm.

Puszki rozgatezne pomalowac wewnatrz lakierem:

e czerwonym — obwody rezerwowane,

e czarnym — obwody nierezerwowane.

Puszki rozgal¢zne na korytarzach mocowac np. do bocznych scian korytek kablowych. Puszki
rozgatezne na scianach montowa¢ ponizej obudéw przewodow wentylacyjnych.

5.3. Oprawy.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku jest oswietlenie
Swietlbwkowe. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity
podwieszone 0 module 600x600mm zabudowane beda oprawy kasetonowe. Nalezy pamigta¢
0 pozstawieniu zapasu przewoddw niezbednego do podtaczenia opraw.

llos¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano w taki sposob, aby spetnione byty
wymagania normy PN-EN-12464-1.

W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciagach komunikacyjnych
nalezy zainstalowa¢ $wietlowki o cieptej barwie $wiatla, natomiast w pomieszczeniach, w
ktorych wymagane jest bardziej wierne oddawania barw — swietlowki o wyzszej temperaturze
barwowej.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawiaé z indywidualng kompensacja mocy biernej.
Symbole opraw oswietleniowych opisano na planach instalacji.

6. Instalacje oswietlenia ogdlneqo i miejscoweqo.

Oswietlenie ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z tablic ... TOR... zasilanych z sieci energetyki,
a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu pradotwdrczego.

7. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i Kierunkoweqo.

Do oswietlenia kierunkowego przewidziano oprawy swietlowkowe o mocy 8W wyposazone w
ukfad elektroniczny i wiasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania $wiecenia minimum
3h. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie. Na oprawach
oswietlenia kierunkowego naklejone beda odpowiednie piktogramy, zgodnie z wytycznymi
strazy pozarnej. Oprawy oswietlenia kierunkowego pracowaé beda na ,jasno” (oprawy te
Swieca bez przerwy, zasilanie w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz, w przypadku zaniku
napiecia, z wiasnych baterii akumulatoréw).
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W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na scianie, na suficie) nalezy wraz z
oprawa zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy montujace, ramki maskujace
itp.

Do oswietlenia ewakuacyjnego Klatki schodowej i w korytarzach dobrano czes¢ opraw
oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania awaryjnego pozwalajacy na 3-godzinne
zasilanie oprawy po zaniku napigcia. Oprawy te $wieca razem z pozostatymi, po zaniku
napiecia w sieci $wieca dalej a inne gasna.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikdw wyprowadzone beda z tablic
pictrowych sity ... TSP...

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonac¢ jako tréjzytowa (L,N,PE).

9. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla urzadzen komputerowych.

Obwody dla w/w odbirbw wyprowadzone beda z rozdzielnic pictrowych sity ...TSP... i
doprowadzone do zestawOw (punkty PEL oznaczone litera ,,K” przy gniazdach) ztozonych z 3
gniazd kodowanych ,,Data” i 2 gniazd RJK-45. Ramki z w/w gniazdami montowa¢ na wysokosci
0,3m od podtogi.

10. Instalacja zasilania dzwigow szpitalnych.

W budynku komunikacji pionowej (przy budynku ,,A”) przewidziano zabudowanie 2 dzwigdw
szpitalnych. Dla ich zasilania zaprojektowano rozdzielnice oznaczona symbolem 4RDO, ktéra
nalezy zabudowa¢ na IV pigtrze w/w budynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano z
rozdzielnicy gtownej RR (zainstalowanej w przyziemiu budynku ,,E1”). Z rozdzielnicy 4RDO
wykonac zasilania tablic sterowych dzwigéw (ktdre sa zabudowane na IV pigtrze) i odbioréw
pomocniczych przewodami w rurach p/t.

Wykona¢ réwniez instalacje w szybach windowych. Schemat zasilania i rozdzielnice 4RDO
pokazano na rys. nr 6B.

Tablice sterowe dostarcza i montuje Wykonawca dzwigow.

11. Instalacja zasilania i sterowania wentylaciji .

Plany instalacji pokazano na rys. nr 2 — 6 a schematy zasilania na rys. 2A — 6A i 4B.
W projekcie wentylacji mechanicznej przewidziano:
e jeden uktad nawiewno — wywiewny (N1/W1la+W1b+W1c+W1d z nagrzewnica elektryczna),
e 10 wentylatoréw dachowych (W2-W9,W11,W12),
e 9 wentylatorow kanatowych (W3a,W4a,W9a,W10,W10a,W13,W13a).
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:
a)  dla ukfadu nawiewno-wywiewnego N1/W1:
e rozdzielnice zasilajaco-sterujaca 0znaczona symbolem 2TSW1, ktéra bedzie zasilana z
proj. rozdzielnicy 2TSP1,
e schemat i elewacja rozdzielnicy wg rys. 4B,
e wentylator kanalowy W1d bedzie zasilany z instalacji o$wietlenia i zataczany razem z
oswietleniem WC,
e sterowanie uktadem, reczne poprzez kasety sterujaco-sygnalizacyjne,
b)  zasilanie wentylatorow dachowych realizowane bedzie poprzez zestawy rozruchowe
oznaczone symbolami S-Z z projektowanych rozdzielnic ... TSP1:
e zestawy S-Z zainstalowane beda w pomieszczeniach, ktére obstuguja WD, sterowanie
wentylatorow — facznikami zamontowanymi na obudowach S-Z,
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e zakup i montaz zestawOw S-Z ujeto w projekcie wentylacji mechanicznej,

e przewody zasilajace do wentylatoréw w ciagach pionowych uktada¢ w rurach RB28 obok
rur wentylacyjnych.

c) zasilanie wentylatoréw kanatowych realizowane bedzie z instalacji oswietlenia pomieszczen,

ktdre obstuguja:

e zalaczanie razem z oswietleniem pomieszczenia (oprécz wentylatoréw W10 i W13, ktére
maja oddzielne Iaczniki),

e zakup i montaz wentylatoréw ujeto w projekcie wentylacji mechanicznej,

e wentylatory beda mie¢ zwloke czasowa.

12. Instalacja ochrony od porazen.

W budynku instalacja wykonana bedzie w ukladzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy
od rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu
od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyrOwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w
pofaczeniu z wylacznikami  réznicowo-pradowymi 0 pradzie réznicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacje¢ zapewniaja potaczenia wyréwnawcze.

13. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Magistrale uziemien wyréwnawczych (przew6d LYzo 16mm?) nalezy prowadzi¢ od istniejacych
rozdzielnic pigtrowych, w przestrzeniach migdzystropowych na korytkach razem z przewodami
instalacyjnymi, natomiast pod tynkiem prowadzi¢ w rurkach RB18.

Od magistrali, az do koncowych puszek rozgaleznych zamontowa¢ w pom. sanitarnych
przewody LYzo 6mm’ prowadzi¢ w rurkach RB16. Od puszek w kierunku czesci
przewodzacych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu nalezy wyprowadzié¢ przewody LYzo 4mm?
bezposrednio pod tynkiem lub posadzka.

Odgalezienia od magistrali wykona¢ poprzez odejsciowe listwy uziemiajace.

W rozdzielnicach magistrale skojarzy¢ z punktem PE. Do instalacji potaczen wyréwnawczych
nalezy przytaczy¢ wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi
korytek kablowych, konstrukcje sufitdw podwieszonych, S$lusarke stalowa i aluminiowa,
wypusty wodne i kanalizacyjne kabin prysznicowych.

14. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewidziano 1-szy stopien ochrony przeciwprzepicciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromnikéw. Natomiast 2-gi stopien ochrony przeciwprzepieciowej
(<1,8kV) bedzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach pigtrowych przez zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepigciowych.

15. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodow
poziomych niskich z drutu stalowego, ocynkowanego ®8mm.

Na czesci dachu, gdzie bgda zamontowane wentylatory dachowe zaprojektowano instalacje
odgromowa typu AntyGrom na masztach z rur izolowanych i nieizolacyjnych (tam, gdzie odstep
izolacyjny jest mniejszy od 0,7m od chronionego urzadzenia). Maszty mocowane poprzez rurki
izolacyjne do obudéw wentylatorow oraz bezposrednio do kominéw. Miedzy masztami
rozciagnicta bedzie linka aluminiowa AL. 50mm?. Cato$é¢ prac przy instalacji AntyGrom nalezy

7
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wykona¢ w oparciu o katalogi, materiaty i opracowania firmy Spinpol Kielce (lub tam zleci¢ do
wykonania).

16. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych.

a) wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy
uszczelnic masami peczniejacymi 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornoscé
ogniowa elementow budowlanych

b) przepusty przez sciany zewngtrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscia wnikania gazu do wnetrza budynku

c) budynek wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru

d) w budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego) przelaczanego samoczynnie na wiasne zrodio zasilania (baterie
akumulatorow)

e) zasilanie budynku wylaczane bedzie wylacznikami p.poz. w istn. rozdzielnicy gtéwnej
budynku ,,A”

17. Uwagi koncowe.

e Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

e |Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i préby
pomontazowe dadza wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

18. Obliczenia techniczne.

18.1. Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:

a) ilosci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska¢ w pomieszczeniach nat¢zenie oswietlenia
wymagane norma PN-EN 124 64-1,

b) dla odbiorcéw sitowo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu 0 wyposazenie technologiczne i
projekty branzy instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,

c) dla gniazd wtykowych o nieokreslonym przeznaczeniu przyjeto 300W na gniazdo.

Wszystkie linie zasilajace poszczegdlne odbiory dobrano ze wzgledu na dopuszczalna

obciazalnos¢ przewodow, dopuszczalne spadki napiccia oraz maksymalne wielkosci

zabezpieczen dla przewodow.

We wszystkich obwodach parametry dobranych przewoddw nie przekraczaja parametrow

dopuszczalnych.

18.2. Skutecznosé ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Dla obwodoéw chronionych wytacznikami réznicowo-pradowymi impedancja petli zwarcia nie
moze przekraczac:
a) dla obwoddw oswietleniowych:

Zw< 2 22 o500
Jw 0,
b) dla obwoddw gniazd wtykowych:
25%v 25 o
Zy < ——=——=833Q lecz nie wigcej niz 250Q
Jn 003

Dla obwoddw chronionych wytacznikami zapewniajacymi dostatecznie szybkie wytaczenie
zwarcia tj. obwodow odbiorczych zasilajacych urzadzenia stacjonarne (klimatyzacja, wentylacja)
oraz obwoddw rozdzielczych. Czas wylaczenia zwarcia nie moze przekracza¢ 5sek.
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Wyniki obliczen zataczone do egzemplarza archiwalnego.

Skutecznos¢ ochrony od porazen w projektowanym budynku bedzie zachowana, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
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