SPIS TRESCI

|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.

3. Informacje ogdlnotechniczne.

A. Przytacze wody
1. Opis projektowanej inwestycji — przyze wody.
2. Usytuowanie i uktad wysokaiowy.
3. Trasy przewodow wodoggowych.
3.1.Glebokas¢ utozenia przyhcza wodocigowego.
3.2.Materiaty.
3.3.Uzbrojenie przydcza wodocigowego.
3.4.Bloki oporowe.
4. Wytyczne realizaciji.
4.1. Roboty przygotowawcze.
4.2. Roboty ziemne.
4.3. Odwodnienia wykopow na czas budowy.
4.4. Roboty montawe.
4.5. Zasypka przytza wodocigowego.
4.6. Plukanie i dezynfekcja.
4.7. Skrzyowania z istnigjcym lub projektowanym uzbrojeniem.
4.8. Inwentaryzacja.
4.9. Oznakowanie.
4.10. Uwagi kacowe.
5. Dobor wodomierza.

6. Wytyczne wykonania i odbioru robo6t



I RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Profil podhiny przyhcza wody skala 1:100/500

3. Schematy wztow

4. Schemat wzta wodomierzowego

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany przyhcza wody dla potrzeb
czesciowej przebudowy i rozbudowy budynku Wojewddzkie§pecjalistycznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej Gralicy i Choréb Ptuc w Kielcach z siedzibw Checinach. Obiekt
zlokalizowany jest w Cétinach, przy ul. Czerwona Géra 10, cz. dz. nr e®88/4, 238/13 i
238/15.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projektmvgrzyhcze wodocigowe

zasilane z istniggego wodocigu wykonanegal50 biegacego na terenie inwestycji.

2. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora,
* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa z istniegcym uzbrojeniem,
* Obowigzujace normy i przepisy,
» Projekty branowe,
» Uzgodnienia mydzybrarzowe,

* Wizja lokalna w terenie.

3. Informacje ogolnotechniczne

Inwestycja obejmow@a bedzie przyhcze wody dla potrzeb rozbudowywanego
i przebudowywanego budynku bloku operacyjnego waazcznikami. Przyicze zasilane
bedzie z istnieggcego wodocigu wykonanego z rugl50 biegacego na terenie inwestyciji.
Wiaczenie projektowanego przewodu w istaey] wodocag wykona& poprzez trojnik

zeliwny kotnierzowy@150/100 (szczegOty w ¢gci rysunkowej opracowania). Naaezeniu
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do wodocagu przewidziano zasuwkotnierzows ¢ 100 z zeliwa sferoidalnego z rekkim
uszczelnieniem klina. Obudowa trzpienia zasuwy z PE

Gtowne opomiarowanie zycia wody dla potrzeb budynku przewidziano na $aig|
wody do budynku w pomieszczeniu szatni. Dla opoavi@nia zaycia wody zaprojektowano
wodomierz  MWN DN50mm. Za wodomierzem zgodnie zwiaaujacymi przepisami
zaprojektowano zawor zwrotny antyskaiowy BA4760 DN80. Dla zabezpieczenia
wodomierza oraz zaworu antyskaiowego przed zanieczyszczeniami zaprojektowaltro fi
siatkowy FS1 DN50.

A. PRZYL ACZE WODY
1. Opis projektowanej inwestycji — przyhcze wody

Przylacze wody do projektowanego budynku wykonarezie z rur@l25PE, @110PE
i @OPE, zasilaneghzie z istniegcego wodocigu wykonanegapl50 biegacego na terenie
iwestycji. Whczenie projektowanego przewodu w istadgg] wodocag wykon& poprzez
trojnik zeliwny kotnierzowy @1504p100 (szczegoty w @&ci rysunkowej opracowania).
Na wiaczeniu do wodoagu przewidziano zasumwkotnierzows @ 100 zzeliwa sferoidalnego
z migkkim uszczelnieniem klina. Obudowa trzpienia zasawBE. Zasuw ¢ 80 przewidziano
rowniez za projektowanym hydrantem (zgodnie z$Ck rysunkovws opracowania)

Dla potrzeb zewgtrznego gaszenia paru przewidziano dwa hydranty HB® 80

(lokalizacja zgodnie z g%cia rysunkows opracowania).

Zakres inwestycji stanowi:

* Przyhcze wody wykonane z r@l25PE @110PE i@©O0PE,

e Zasuwa ulicznaeliwnag 100 - szt. 1, zeliwa sferoidalnego z rngkkim
uszczelnieniem klina, skrzyaluliczra duza i trzpieniem teleskopowym z PE.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE.

e Zasuwa ulicznaeliwna@ 80 - szt. 3, zeliwa sferoidalnego z rgkkim
uszczelnieniem klina, skrzyakiliczra duza i trzpieniem teleskopowym z PE.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE.

e Zestaw wodomierzowy z gztem wodomierzowym wyposgany kompletnie
(szczegbty w azci rysunkowej opracowania) z wodomierzem MWN DNSOm
filtrem siatkowym FS1 DN50 i zaworem antyskaiowym typ BA4760 DN80
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e Hydrant ppa. nadziemnyp 80 — szt. 2,
» Trojnik PE@L125/90 — 1 szt.

e Trojnik PE@110/90 — 1 szt.

e Trojnik zeliwny @150/100 — 1szt.

2. Usytuowanie i uktad wysokéciowy

Przylhcze wodocigowe zlokalizowano w terenie zielonym,agu pieszym. Wszystkie
przewody wodoeigowe wody zimnej muazby¢ utozone w wykopie o gbokasci min. 1,8m.

Srednie zagibienie przyhcza wodocigowego wynosi 1,78 m. Szczegblowe rogeinie

przedstawiono na mapie sytuacyjno —wysakowej i profilu podhinym.

3. Trasy przewodow wodocigowych
3.1. Gkbokos¢ utozenia przytacza wodocagowego
Przylhcze wodocigowe projektuje sina gkbokaosci 1,68 — 2,43 m do osi ruragju.

3.2. Materiaty
Przylcze wody projektuje siz rur@l25mm,@l10mm i@@0mm PE80 SDR 17.

3.3. Uzbrojenie przyhcza wodocagowego
Uzbrojenie przydcza stanowd beda:

e  Przyhcze wody wykonane z r@gl25PE @110PE i@90PE,

e Zasuwa ulicznaeliwna@ 100 - szt. 1, zeliwa sferoidalnego z rgkkim
uszczelnieniem klina, skrzyakiliczra duza i trzpieniem teleskopowym z PE.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE.

e Zasuwa ulicznaeliwna@ 80 - szt. 3, zeliwa sferoidalnego z rekkim
uszczelnieniem klina, skrzyakiliczra duza i trzpieniem teleskopowym z PE.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE.

» Zestaw wodomierzowy z gztem wodomierzowym wyposgany kompletnie
(szczegbty w azci rysunkowej opracowania) z wodomierzem MWN DNSOm
filtrem siatkowym FS1 DN50 i zaworem antyskaiowym typ BA4760 DN80

e Hydrant ppa. nadziemnyp 80 — szt. 2,

» Trojnik PE@L125/90 — 1 szt.



* Trojnik PE@110/90 — 1 szt.
» Trojnik zeliwny @150/100 — 1szt.

3.4. Bloki oporowe
Przy whczeniu w istnigjcy wodocag, zasuwie projektuje sbloki oporowe, ktore nahy

wykona zgodnie z normpBN-81/9192-05. Bloki wykonaz betonu klasy B-15.

4. Wytyczne realizacji

4.1. Roboty przygotowawcze

W zwiazku z przewidywanym rownoczesnym wykonywaniem p@dé kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe] budow przylacza wodocigowego  nalgy

zsynchronizowa

Przed przysipieniem do realizacji natg wytyczy¢ trag; przewodow, oznaczZyw terenie
istniejace uzbrojenie oraz zabezpie¢zgren budowy przykza wodocigowego. Tyczenie
trasy przyhcza oraz geodezynnwentaryzag powykonawcz winien wykon& uprawniony
geodeta.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych przekopami kontrolnymykananymi ecznie

naley zlokalizowa w terenie faktyczne potenie istniegcego uzbrojenia.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w nami
BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawobot drogowych. Przewidujegsivykopy
waskoprzestrzenne écianach pionowych umocnionych wypraskami stalowyaii balami
drewnianymi Wykopy wykonyw@a mechanicznie i e¢cznie. Przy skrzyowaniach
z istniepcym uzbrojeniem roboty ziemne najewykonywa& recznie . Wykopy zabezpieczy
taSma i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego uktadanigociagdbw zaleca si

sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronieopyk

4.3. Odwodnienie wykopOw na czas budowy

W przypadku wysipowania w podtau gruntow gliniastych w okresach deszczowychzeno
nastpowa akumulacja wody w gornych warstwach pagdtayruntowego. Naky wowczas
przewidzi€ konieczné¢ odwodnienia wykopow na czas budowy. Pehyj odwodnienie

powierzchniowe poprzez wykonanie na dnie wykopustvey filtracyjnej piaskowa=wirowej
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— grubag¢ warstwy 0,2m (15cmewiru i 5 cm piasku). W najaszych punktach wykopu
wykong studzienki zbiorcze z kgéw betonowychp 800 zapuszczonych naegbkos¢ 1,0 m
ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczych woddpompowywé pompami przeponowymi

0 nagdzie spalinowym. Wogd przepompowa do studni osadnikowych zlokalizowanych na
powierzchni terenu. Rozstaw studzienek zbiorczyalinie wykopu i osadnikowych przyp

co ca 50 m.

Po zakaczeniu pompowania wody z wykopéw warstfiltracyjna przerwa co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastyczreglem zabezpieczenia gruntu przed statym

odwodnieniem.

4.4. Roboty montaowe

Rury z PE — montarur w suchym wykopie na podsypce z piasku — gééllvearstwy — 0,15
m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wggbwania wod gruntowych.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbigobot
budowlano — montawych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowezo zgodnie
z instrukch wydary przez producenta rur dla rur z PE.

Po zamontowaniu ruroggu zasypka przewodu w warstwie ochronnej tj. dookgéci 0,5 m
ponad wierzch rury z wyezeniem odcinkOw patzen rur.

Tak przygotowany odcinek przyiza poddéa prébie szczelnai, zgodnie z norm PN-EN-
1610:2002.

Préke szczelnéci wykona na cénienie 1,0 MPa.

Odcinek przyacza mana uzna za szczelny, jeli przy zamknitym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min. nigdhie spadku énienia.

Wykonujac prokg cisnieniowg zgtost jednoczénie przyhcze do odbioru technicznego.

4.5. Zasypka przyhcza wodocagowego

Zasypka wykopow do wysokoi 0,5 m ziemi bez kamieni.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna ¢bywykonana z materialu bez kamieni.
Wypoziomowana podsypka, o griéieo10 cm musi b§ luzno utazona i nieubita. Obsypka do
poziomu 10-15 cm powgj gornej powierzchni rury zagzczana ¢cznie. Obsypk ubijac

warstwami o maks. Gruko 25 cm. Powyej zasypka gruntem rodzimym.



4.6. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przyicze wodocigowe naley przeptuké i zdezynfekowéa.

Do pilukania ay¢ wody wodocagowej z istniggcego wodocigu np. z hydrantu. Do
dezynfekcji wy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej wal@00 mg/l.

Po napetnieniu przytza roztworem podchlorynu najego zatrzyméw sieci na 48 godz. Po
uptywie tego czasu wodag przeptuka czyst wodg tak dtugo, a zacznie wyptywa woda
pozbawiona chloru. Naginie wtadze sanitarne winny pobraréblke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wyniképrzylacze mana przekaza

do eksploatacji.

4.7. Skrzyzowania z istniegcym lub projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego przyiza wody § bezkolizyjne. Nie wyklucza sijednak
uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapgittacyjno — wysokiziowych.

Przy skrzgowaniu przyhcza wody z istniecymi przewodami kanalizacji sanitarnej

i deszczowej przewody wodagowe naley zabezpieczyrurami ochronnymi (szczegoty w

czgsci rysunkowej opracowania).

4.8. Inwentaryzacja
Prace inwentaryzacyjne winny dylecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wgkean

przed zasypaniem wykopow.

4.9. Oznakowanie

Armatura winna b§ oznakowana tabliczkami wg wymogdéw olomych w PN-86/B-09700.
Najwiasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jesalmgrodzé w dobrym stanie
technicznym, éciany domow lub odibne stupki zelbetowe. Po zasypaniu wykopu do
wysokaci 30cm nad rur przewdd wodoaigowy naley oznakowad tasma oznacznikow

z wkiadka metalowg szerokeéci 30 cm.

4.10. Uwagi kaicowe

Przed wykonywaniem roboét ustakktualne rzdne terenu oraz istnigjego wodocigu.

Wykopy zabezpieczyzaporami, tdmami i znakami ostrzegawczymi.

Przy skrzgowaniach z istniacym uzbrojeniem wykopy wykonywaecznie.

Po montau przyhcze wody nalgy oznakowa zgodnie z norm PN-86/B-09100.
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* Po wykonaniu przyicza dokoné&inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowani
poziomego oraz wysokoiowego przydcza wodocigowego.

» Calas¢ robdt wykoné zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymykamania
i odbioru robét budowlano — mortavych — wydanymi przez COBRTI Instal.

e Calds¢ robot wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

* Montaz sieci naley wykona& z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przegoivwe
instytucje pastwowe do tego upowaione firm posiadagych wdra@ony system
zarzdzania jakécia zgodnie z EN 1ISO 9001.

» Calds¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i przez osoby posiagt
wiasciwe uprawnienia wykonawcze.

» Czsci sktadowe przyicza wody wymagape zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
zewretrzne powierzchnie murowane, betonowe izoldwaateriatami bezpiecznymi

ekologicznie.

5. Dob6r wodomierza

Obliczenie ilgci wody:

* natrysk 38 szt. q =38 x 0,3 &= 11,40 drils

« umywalka 111 szt. q =111 x 0,14 Us= 15,54 drils
o zlew 10 szt. q=10x 0,14 diwm= 1,40 dri¥s

« zlewozmywak 15 szt. q = 15 x 0,14 Hs= 2,10dr¥s

« pluczka ustpowa 35 szt. q = 35 x 0,13 &= 4,55 dn¥'s

« pisuary 8 szt. q=28x0,3dm=2,40 dr¥s
 zlaczki do weza 14szt. q =33 x 0,3 dfe = 8,10 driys

>, = 47,29[dn/s]
Obytgosp= 1,7 X £qn)>**— 0,7 = 3,13 driis = 11,3 n¥h

llos¢ wody do wewgtrznego gaszenia paru (2 hydranty 25)
q=2x1,0d¥s =2,0dn¥s =7,2nh

Do doboru wodomierza prayp ilos¢ wody do celéw gospodarczych obiektu.

Dobiera st wodomierz typ MWN DN50 przeznaczony dla wody zinne
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6. Wytyczne wykonania i odbioru robot

Przylcza winny by poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypamgkopu.
Prace wykonazgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t agapc uwag na
bezpieczastwo pracy.

Montaz i uktadanie rurogigdéw wykond zgodnie z instrukajproducenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryaog podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtdsinspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze przgyczy naley sprawdz: jakos¢ uzytych materialdw, starangé
wykonanych paiczer, wymiary, rzdne, prostolinijné¢ osi w planie oraz
przeprowadz proby szczelni.

Zaprojektowane przytza naley wykon& z materialbw dopuszczonych
i atestowanych przez wdeiwe instytucje pastwowe do tego uprawnione

W przypadku wysipienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnychtnakcie
wykonywania rob6t, decyzje o sposobie ich regania leda podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

Przed przysipieniem do rob6t przekopami kontrolnymi ustatzeczywiste rgdne
posadowienia uzbrojenia podziemnego w miejscackhyséwan z projektowanymi
instalacjami oraz w miejscach agker projektowanych instalacji w istnigja
infrastruktue podziema.

UWAGA:

W projekcie przewidziano zastosowanie uzbrojeniadpcentéw posiadgych wdraony

system zarglzania jakécia zgodnie z EN ISO 9001.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta



