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OZNACZENIA ELEKTRYCZNE
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o> Oprawa kasetonowa z kloszem mlecznym do wbudowania w sufit 600x600mm
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Es-System 1091 K418.D-O
3 Oprawa Downlights szczelna do wbudowania w sufit podw. Es-System 2146 DW218 IP44
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mmm_ FOAA 4 Oprawa nascienna z kloszem mlecznym Es-System 02140 HP001/12 IP40

| 5 Oprawa nastropowa Es-System BASE 49950 IP 44
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W 1 Oprawa nastropowa z kloszem mlecznym Es-System 1031 SD236 1P40

AW Oprawa oswietlenioiwa z 3h modutem awaryjnym

® Oprawa kanatowa z siatkg Pawbol-100/60W

E1K Oprawa os$wietlenia kierunkowego z uktadem zasilania awaryjnego
przez 3hz piktogramami 8W IP20 SCREEN Es-System

\Mu\,nW,,\O\/ne Osprzet podtynkowy
N & Osprzet podtynkowy hermetyczny
> Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podtynkowe
> Gnizado wtyczkowe 1-faz. podtynkowe hermetyczne
K- Zestaw 3 gniazd kodowanych Data
S-Z..m Zestaw rozruchowy wentylatora dachowego
[ — —— Instalacja potgczen wyréwnawczych
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_ _ UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
_ _ _ do fstn. instal. korytarza 1. Opisy przy odbiorach odpowiadajg numeracji obwodéw na schematach instalacji i rozdzielnic.
_ _ L 2. Trasy linii odbiorczych prowadzi¢ w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych, rurach, pod tynkiem i w tynku
L | _ L K - LEGENDA: zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci opisowej opracowania.
_ _ _ < < >%Wx N ) . . 3. Przewody sieci IT oraz TN-S prowadzi¢ w oddzielnych korytkach.
3 “ N q —JEDNA ZE $CIAN OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYUNYCH ; [ ; & i Wi ni i nicoai & i Wl &
_ _ _ g & A ( % WYMUROWAE PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC. INSTALACYJNYCH 4. Przepusty pozarowe :MNONm_J_o Bmﬁm.:m_ma o] <<<:N<3m_omo_.oos_o.<<m_.:_m mniejszej od wytrzymatosci ogniowej $ciany/stropu.
g M | PO PRZEPROWADZENIU PROBY SZCZELNOSCI INSTALACUI 5. System ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie zasilania.
© o _ T
o — wysokos¢ osfoniecia OTWORY W STROPACH PO ZAMONTOWANIU PRZEWODOW .
2 B3 w’ stosunku do posadzki WENT. GRAW. | ULOZENIU WSZYSTKICH INSTALACJI ZALAG Uktad sieci: [TN-S ]
= = W _POZIOMIE STROPU CHUDYM BETONEM, NAD OSTATNIA
KONDYGNACUJA DODATKOWO ZAIZOLOWAC MIEKKA WELNA MINERALNA
— maskowanie — plyty —WSZYSTKIE_POZIOME PODEJSCIA | ODPOWADZENIA WYKONAC
gipsowo—kartonowe W BRUZDACH KRYTYCH, PRZEWODY CIEPLE IZOLOWAC
—STROPY | SCIANY NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
SZPACHLOWAC | BIALKOWAC PRZED ULOZENIEM INSTALACUI
~ 5P - sufit bodwieszan | PRZED ZAMOCOWANIEM KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZONYCH
rastrowy (60xB0em) —W _POMIESZCZENIACH Z WPUSTAMI PODLOGOWYMI
X5 PODLOGE, WYKONAC Z 0,5% SPADKIEM DO WPUSTOW
A — ODCINKI PRZEWODGW POZIOMYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBUDOWAC
= , PLYTAMI O ODP. OGN. El 120 np.: FIRMY ROCKWOOL SYSTEM CONLIT
255 4 D D — anemostaty nawiewne LUB PROMATECT FIRMY PROMAT. ODCINKI PIONOWE PROWADZONE SA
K i i wciagove wg proj. W MUROWANYCH SZACHTACH O ODP. OGNIOWEJ EI 120. KAZDY PRZEWOD
xxxw inst. wentylacji W SZACHCIE OBUDOWAC PLYTAMI O ODP. OGNIOWEJ EI 120 FIRMY J.W. BIURD PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
X . ) —W _OBUDOWACH PIONGW C.0. (NA POZIOMIE PIWNICY) W MIEJSCACH | SLUZBY ZDROWIA W KIELCACH
o — rewizje 60 x 60 cm lub stosownie do potrzeb PROJEKTOWANYCH KURKGW SPUSTOWYCH NA PIONACH C.0. (WG PROJ. WojewddzKi Specjalistyczny Z0Z Gruziicy 1 ChorGb Piuc
X INSTALACJI) ZAINSTALOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 15x15cm Inwestor : | O eicach 2 skedzibg w Chacinach
X % > Y — SZCZELINY DYLATACYJNE sémnz_.m MATERIALEM Adres : | Chaciny, ul. Czerwona Gora 10 (cz.dz. nr ewid. 238/4, 238/13
Ve 2 /% @ — czeé&¢ istniejqca nie podlegajqca opracowaniu TERMOIZOLACYINYM NA GLEBOKOSCI S0cm 1 238/15)
\/V —W CZESCI ISTNIEJACEJ SZPITALA PRZEBICIA W SCIANACH | STROPACH [ Zespolu_uzpitala © nowy
KA POD KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAC SCISLE segment "E1” dia potrzeb bloku operacyjnego wraz z Iqcznikami
WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1 budynklem komunikac]i plonowe]
—NA PRZEPUSTNICACH | KLAPACH P.POZ. WYKONAG REWIZJE Branza :
L UMOZLIWIAJACE DOSTEP Oblekt :| BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ
Tres¢ : | INSTALACUE ELEKTRYCZNE — RZUT Il PIETRA
| ) : | Projekt
Dota : [11.2008 r]Nr ziecenia:] Nr_uprawnien :| Podpis | Skala
} Projektowa! : | 1-lieusz Konle 339/KL/74 1:50
[EEESEEEEEEEELZEEIM R p———"
sprawdzit : | Jlem] Wiodarezvk KL-254/89
prac. 302/KL/74 Nr rys.|
Prawa Autorside zosirzeione wg Ustawy o Prawie Autorsiim U
| Prawach Pokrewnyoh (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




