POZ. OZN. NAZWA ELEMENTU ILOSC TYP — KOD UWAGI
STACJA SPREZONEGO POWIETRZA
. . COMPAIR;
1 Sprezarka srubowa 3 szt. L 07 10 56m%/h: 10 Bar: 7,5kW
. . . COMPAIR; w komplecie dostawy
2 Ttumik drgan 3 szt. waz elastyczny sprezarki
Odsrodkowy separator " . 3
3 kondensatu 2 szt. X024N1 COMPAIR; przeptyw 144m°/h
. , 1,0 m®; 10Bar; wewnetrznie
Zbiornik wyréwnawczy ; .
4 sprezonego powietrza 2 szt. i zewnetrznie ocynkowany
pre @ 90 cm; dostawa COMPAIR
. CF 0018 NB . . "
5 Filtr wstepny 2 szt. A51129374 COMPAIR; klasa B + E; 3/4
Zespot uzdatniania COMPAIR,
6 sor pzone o bowietrza 2 szt. BA-A 9 XS 55m?*/h; punkt rosy —40°C;
pre gop ze sterownikiem DDS
. CF 0018 NC . Ay
7 Filtr doktadny 2 szt. A51129474 COMPAIR; klasa C + F; 3/4
. CF 0018 ND . . "
8 Filtr weglowy 2 szt. A51129574 COMPAIR; klasa D; 3/4
. . G 3/4 .
9 Zawor redukceyjny 2 szt. 50.1101.3407 PREMA; 1,8MPa/ 0...0,7MPa
. . G 3/4 .
10 Zawor redukceyjny 2 szt. 50.1101.3412 PREMA; 1,8MPa/ 0...1,2MPa
11 Samoczynny zawor 4 szt. CDV 120 dostawa COMPAIR;
odwadniajacy
12 Separator wody i oleju 1szt. OWAMAT 10 | dostawa COMPAIR;
z kondensatu
13 Kurek manometryczny 5 szt. G1/2’ x M20x1,5; mosigdz;
S COMPAIR;
14 Przetwornik ci$nienia 1 szt. MBS 3000 1 15Bar = 4. 20mA
15 Manometr 3 szt. M-100/16Bar/1,6/R | KFM; M20x1,5
16 Manometr 1 szt. M-100/10Bar/1,6/R | KFM; M20x1,5
. . R HEROSE; G1/27;
17 Zawér bezpieczenstwa 3 szt. 06217 nastawa 10 Bar
. . R HEROSE; G1/27;
18 Zawor bezpieczenstwa 1 szt. 06217 nastawa 7 Bar
Szybkoztaczka 1 szt. DN 7,2 G3/8 PREMA;
Kr0_0|ec z koncoéwka do 1 szt DN 7.2 PREMA:
weza
LIMATHERM:; 0...60°C = 4...20mA;
. APTOPO-831-A- podfaczenie dwuprzewodowe;
20 Przetwornik temperatury 1 szt 0...60 do wykorzystania w uktadzie
sterowania automatycznego
UWAGI :
1.  Zespot uzdatniania sprezonego powietrza dostarczany z filtrami zapewnia uzyskanie na wyjsciu
powietrza o parametrach :
resztkowa zawartos¢ oleju 0,01mg/m®
poziom dwutlenku wegla CO, ponizej 500 ppm
poziom tlenku wegla CO ponizej5 ppm
poziom tlenkéw azotu NO i NO, ponizej 2  ppm
poziom dwutlenku siarki SO, ponizej 1 ppm
Faza: Data opracowania : | Nr archiwalny : Skala : ul. Jana Pawta Il 13/18 Nr rysunku
- .
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