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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
a) umowa na wykonanie projektu,
b) projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku bloku operacyjnego „E1”,
c) projekt budowlany budynku energetycznego (zasilanie ze stacji transformatorowej),
d) projekt budowlany budynku energetycznego (zasilanie z zespo u pr dotwórczego),
e) projekt budowlany instalacji elektrycznych wentylacji.

2.Zakres projektu.
Niniejszy projekt zawiera schematy instalacji elektrycznych i rozdzielnice elektryczne budynku
bloku operacyjnego „E1”. Nale y go rozpatrywa cznie z projektem instalacji elektrycznych
budynku bloku operacyjnego „E1”.
UWAGA:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi by
wykonana rozdzielnica. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Projektowane rozdzielnice.
Usytuowanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji (rys. 2 – 8) w projekcie instalacji
elektrycznych budynku „E1”.

3.1. Rozdzielnica g ówna.
Schemat i rysunki rozdzielnicy pokazano na rysunkach nr 4.
Rozdzielnica g ówna w projektowanym budynku b dzie zasilana z proj. stacji
dwutransformatorowej (dwie kablowe linie zasilaj ce) oraz z agregatu pr dotwórczego (linia
zasilania rezerwowanego).
Linia zasilania podstawowego z sieci energetyki mo e zasili  ca  rozdzielnic  (to znaczy obie
sekcje: podstawow  oznaczona symbolem RN oraz rezerwowan  oznaczona symbolem RR),
natomiast linia zasilania rezerwowego z sieci energetyki, tylko sekcje rezerwowan .
Linia z agregatu pr dotwórczego mo e zasili  tylko sekcj  rezerwowana RR.

czniki g ówne w polach zasilaj cych oraz sprz owym pracowa  b  w uk adzie SZR
(samoczynne za czanie rezerwy) z mo liwo ci  przej cia w sytuacjach awaryjnych na
sterowanie reczne.
W rozdzielnicy b  zamontowane, oprócz blokad elektrycznych, blokady mechaniczne
uniemo liwiaj ce równoczesne zasilanie z sieci energetyki i zespo u pr dotwórczego.

Sterowanie cznikami g ównymi.
W rozdzielnicy przewiduje si  zainstalowanie czników wysuwnych typu Masterpact firmy
Merlin-Gerin wraz z automatyk  SZR firmy Schneider zabudowan  w przedziale aparatury
sterowniczej rozdzielnicy.
Elementy peryferyjne, takie jak: przyciski steruj ce cznikami, prze cznik rodzaju pracy, lampki
sygnalizacyjne nale y przy czy  przewodami gi tkimi do listwy zaciskowej zainstalowanej na

ycie sterowniczej uk adu SZR wg schematu zamieszczonego w dokumentacji techniczno-
ruchowej tego uk adu. Ponadto do uk adu SZR nale y doprowadzi  trójfazowe napiecie do obu
zasilaczy, sprzed ich g ównych wy czników.



.
Prawa Autorskie zastrze one wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

( Dz. U. z 2000r. Nr 80, po. 904 )

5

Wybór rodzaju sterowania (automatyczne, r czne) b dzie realizowany cznikiem krzywkowym
S1 zabudowanym na elewacji rozdzielnicy. Sterowanie automatyczne odbywa  si  b dzie w
zale no ci od obecno ci trójfazowych napi  zasilaj cych na poszczególnych zasilaczach.
Sterowanie r czne realizowane b dzie przyciskami zainstalowanymi na elewacji rozdzielnicy.
Stan po enia wy czników sygnalizowany b dzie lampkami sygnalizacyjnymi na schemacie
synoptycznym.
Awaryjne wy czenie wy cznika spowodowane przez jego w asna automatyk  b dzie
sygnalizowane migaj  lampk  koloru czerwonego przy wy czniku.
Typowy uk ad SZR firmy Schneider przewiduje, zarówno przy sterowaniu automatycznym jak i

cznym, blokad  przed podaniem napi cia z agregatu pr dotwórczego na sie  energetyki
zawodowej pod warunkiem, e prze cznik rodzaju sterowania na wy czniku NT b dzie
wy cznie w po eniu AUTOMATYCZNE. Przy zakupie wy czników NT nale y
uzgodni  z dostawc , aby prze cznik „AUTO/R CZNE” na wy czniku zosta  fabrycznie
zablokowany w po eniu „AUTO” bez mo liwo ci jego przestawienia.
Rozdzielnica wy czana b dzie zdalnie wy cznikiem po arowym zlokalizowanym przy wej ciu
do budynku w przyziemiu (pomieszczenie E1.1/05). Przewiduje si  równie  zdalne wy czanie
UPS-ów zlokalizowanych w pomieszczeniu E1.1/36 w przyziemiu (wy czniki UPS-ów
zabudowane zostan  obok wy cznika po arowego).
Po zdalnym wy czeniu rozdzielnicy wy cznikiem po arowym jej za czenie w uk adzie
automatyki b dzie mo liwe dopiero po zresetowaniu uk adu przyciskiem na elewacji
rozdzielnicy.
Rozdzielnica g ówna wykonana b dzie jako szafowa, wolnostoj ca, dwusekcyjna, z cznikiem
sekcji ustawiona w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia (pomieszczenie
E1.1/35).

dzie to rozdzielnica modu owa wytwarzana w systemie ZMR i wyposa ona w aparatur
czeniow  firmy Merlin-Gerin oraz rozdzielcz  produkcji Schneider.

Przej cia kabli i przewodów przez ciany pomieszczenia i strop nale y uszczelni  p.po .

3.2. Rozdzielnice pi trowe w szachtach instalacyjnych.
W budynku b  dwa pionowe szachty przeznaczone dla prowadzenia kabli i przewodów oraz
dla rozdzielnic pi trowych.
Na poszczególnych kondygnacjach szachty b  zamykane drzwiami budowlanymi o odporno ci
ogniowej 0,5 godziny.
W cz ci tylnej szachu nale y u  na drabinkach kable i przewody przechodz ce na wy sze
kondygnacje (w proj. architektury przewidziano otwory w stropach) a z przodu zamontowa
rozdzielnice pi trowe na konstrukcjach mocowanych do cian, pod ogi lub stropu.
Przej cia kabli przez stropy mi dzy przyziemiem a I pi trem oraz mi dzy II pi trem a
nadbudówk  nale y uszczelni  p.po .
Zestaw rozdzielnic pi trowych na kondygnacji:

- przód – konstrukcje z aparatur  + maskownica,
- ty  i boki – konstrukcje wsporcze z os on  z blachy.

Schematy poszczególnych rozdzielnic pokazano na rys. nr 5,6,8 i 10 (szacht 1) oraz 12,13 i 14
(szacht 2). Elewacje zestawów rozdzielnic – na rys nr 11 i 15.
Schemat zasilania rozdzielnic pokazano na rys. nr 3.
Zestawienia materia ów rozdzielnic wykonano na rys. nr 19

3.3. Rozdzielnice wnekowe lub na cienne przewidziane poza szachtami.
Schematy rozdzielnic oraz ich elewacje pokazano na rys nr 7,9,16 i 17. Pod rozdzielnice
wn kowe, wykonanie wn k uj to w projekcie architektury.
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4. Instalacja ochrony od pora .
W budynku instalacja wykonana b dzie w uk adzie sieciowym TN-S, co oznacza, e pocz wszy
od rozdzielnicy g ównej n.n. przewód neutralny „N” b dzie izolowany na ca ym swym przebiegu
od przewodu ochronnego „PE”.
Ochrona od pora  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj  (wyrównanie potencja ów) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wy czników instalacyjnych nadmiarowo-pr dowych w
po czeniu z wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacj  zapewniaj  po czenia wyrównawcze.

5. Instalacja po cze  wyrównawczych.
Na poziomie przyziemia wzd  ci gów korytarzowych wykona  g ówn  magistral  po cze
wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 40×5mm. Lokalne po czenia wyrównawcze wykona
przewodami LY6 (DY6). Do instalacji po cze  wyrównawczych nale y przy czy  zbrojenie
budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., pary, kana y wentylacji mechanicznej, ci gi
drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, lusark  stalow  i
aluminiow , wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody ochronne
„PE”. Magistral  po cze  wyrównawczych na poziomie przyziemia przy czy  do uziomu
otokowego budynku (poprzez z cza kontrolne).
UWAGA:
Metale znacznie ró ni ce si  pomi dzy sob  potencja ami elektrochemicznymi, np. mied -cynk,
mied -aluminium, itp. czy  ze sob  poprzez przek adki dwumetalowe lub pobieli  cyn
ko cówki miedziane.

6. Instalacja uziomów medycznych.
W salach wykonanych w uk adzie sieciowym IT nale y wykona  instalacj  uziemie  specjalnych
(medycznych), do której nale y przy czy  wszystkie sta e, metalowe przedmioty i urz dzenia w
tych pomieszczenia jak: zaciski uziemiaj ce, sto y operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne,
grzejniki, o cie nice drzwi, tablice poboru gazów medycznych, zlewy itp. Poszczególne linie
uziemiaj ce nale y przy czy  do szyn PA zlokalizowanych we wn kach. We wn kach szyn  PA
po czy  z szyn  PE. Uziemienie wykona  przewodami DY6 w rurkach RVKL18.
Dla uziemienia sto ów operacyjnych nale y wykorzysta  zaciski uziemiaj ce zamontowane w
kolumnach anestezjologicznych.

7. Instalacja przeciwprzepi ciowa.
W rozdzielnicy g ównej n.n. przewidziano 1-szy stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromników. Natomiast 2-gi stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej
(<1,8kV) b dzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach pi trowych przez zastosowanie
ochronników przeciwprzepi ciowych.
8. Zabezpieczenie przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.
a) drzwi budowlane do wn k elektrycznych o odporno ci ogniowej 0,5h – uj te w projekcie

budowlanym
b) wszystkie przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany i stropy oddziele  p.po . nale y

uszczelni  masami p czniej cymi o odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  odporno
ogniowa elementów budowlanych

c) przepusty przez ciany zewn trzne budynku poni ej poziomu terenu zabezpieczy  przed
mo liwo ci  wnikania gazu do wn trza budynku
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d) budynek wyposa ony b dzie w instalacj  sygnalizacji po aru
e) w budynku przewidziano zainstalowanie o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,

kierunkowego) prze czanego samoczynnie na w asne ród o zasilania (baterie
akumulatorów)

f) zasilanie budynku wy czane b dzie wy cznikami p.po . oddzielnie dla odbiorców:
ogólnych
UPS-ów

Opracowa :
in . Tadeusz Konieczny


