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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekty branzowe: architektoniczny, technologiczny, instalacji sanitarnych oraz instalacji
stabopradowych,

C) uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,

d) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu i opracowania zwiazane.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne wg wykazu jak w
punkcie 3.
Instalacje sygnalizacyjne ujete sa w oddzielnym projekcie.
Opracowania zwiazane:
e projekt budowlany kablowych linii zasilajacych nN i oswietlenia terenu,
e projekt budowlany budynku stacji transformatorowej,
e projekt budowlany budynku zespotu pradotworczego.

UWAGA:

Odwotania do nazw Producentow i typdw materiatdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogow i parametréw technicznych elementéw, z jakich musi by¢
wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastapienie materiatami o parametrach
nie gorszych pod warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Projektowane instalacje.

e instalacja o$wietlenia og6lnego podstawowego,

e instalacja oswietlenia og6Inego rezerwowanego,

e instalacja oswietlenia bezpieczenstwa,

¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
¢ instalacja oswietlenia miejscowego,

e instalacja do lamp bakteriobdjczych,

e instalacja sygnalizacji zajgtosci pomieszczen,

¢ instalacja gniazd wtyczkowych 230V,

e instalacja gniazd wtyczkowych 400V,

e instalacja sity i grzejnictwa technologicznego,

e instalacja zasilania rozdzielnic urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacja zasilania urzadzen stabopradowych,
instalacja zasilania dzwigow szpitalnych i towarowych,
instalacja zasilania gazow medycznych,

instalacja ochrony od porazen,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

instalacja uziemien,

instalacja uziomoéw medycznych,

instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,
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¢ instalacja odgromowa i uziom otokowy budynku,
e zabezpieczenia przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych.

4. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej budynku ,,E1”.

Zasilanie ujeto w oddzielnych projektach tj. w projekcie kablowych linii zasilajacych nN i
oswietlenia terenu, w projekcie budynku stacji transformatorowej oraz w projekcie budynku
zespotu pradotwdrczego.

4.1. Rozdzielnica gtéwna.

Rozdzielnica gtowna w projektowanym budynku bedzie zasilana z w/w stacji
dwutransformatorowej (dwie kablowe linie zasilajace) oraz z agregatu pradotworczego (linia
zasilania rezerwowanego).

Linia zasilania podstawowego z sieci energetyki moze zasili¢ cata rozdzielnicg (to znaczy obie
sekcje: podstawowa oznaczona symbolem RN oraz rezerwowana oznaczona symbolem RR),
natomiast linia zasilania rezerwowego z sieci energetyki, tylko sekcje rezerwowana.

Linia z agregatu pradotwdrczego moze zasili¢ tylko sekcje rezerwowana RR.

Laczniki gtdwne w polach zasilajacych oraz sprzegtowym pracowaé beda w ukfadzie SZR
(samoczynne zalaczanie rezerwy) z mozliwoscia przejscia w sytuacjach awaryjnych na
sterowanie reczne.

W rozdzielnicy beda zamontowane, oprécz blokad elektrycznych, blokady mechaniczne
uniemozliwiajace rownoczesne zasilanie z sieci energetyki i zespotu pradotwdrczego.

4.2. Sterowanie tacznikami gtéwnymi.

W rozdzielnicy przewiduje si¢ zainstalowanie tacznikow wysuwnych typu Compact firmy
Merlin-Gerin wraz z automatyka SZR firmy Schneider zabudowana w przedziale aparatury
sterowniczej rozdzielnicy.

Elementy peryferyjne, takie jak: przyciski sterujace facznikami, przetacznik rodzaju pracy, lampki
sygnalizacyjne nalezy przylaczy¢ przewodami gigtkimi do listwy zaciskowej zainstalowanej na
plycie sterowniczej uktadu SZR wg schematu zamieszczonego w dokumentacji techniczno-
ruchowej tego ukfadu. Ponadto do uktadu SZR nalezy doprowadzi¢ trojfazowe napiecie do obu
zasilaczy, sprzed ich gtéwnych wylacznikow.

Wybor rodzaju sterowania (automatyczne, reczne) bedzie realizowany facznikiem krzywkowym
S1 zabudowanym na elewacji rozdzielnicy. Sterowanie automatyczne odbywac si¢ bedzie w
zaleznosci od obecnosci tréjfazowych napie¢ zasilajacych na poszczegdlnych zasilaczach.
Sterowanie reczne realizowane bedzie przyciskami zainstalowanymi na elewacji rozdzielnicy.
Stan potozenia wylacznikow sygnalizowany bedzie lampkami sygnalizacyjnymi na schemacie
synoptycznym.

Awaryjne wylaczenie wylacznika spowodowane przez jego wilasna automatyke bedzie
sygnalizowane migajaca lampka koloru czerwonego przy wytaczniku.

Typowy ukfad SZR firmy Schneider przewiduje, zaréwno przy sterowaniu automatycznym jak i
recznym, blokade przed podaniem napiecia z agregatu pradotwdrczego na sie¢ energetyki
zawodowej pod warunkiem, ze przelacznik rodzaju sterowania na wylaczniku NT bedzie
wylacznie w_polozeniu  AUTOMATYCZNE. Przy zakupie wylacznikbw NT nalezy
uzgodni¢ z dostawca, aby przelacznik ,,AUTO/RECZNE” na wylaczniku zostat fabrycznie
zablokowany w potozeniu ,,AUTO” bez mozliwosci jego przestawienia.

Rozdzielnica wytaczana bedzie zdalnie wytacznikiem pozarowym zlokalizowanym przy wejsciu
do budynku w przyziemiu (pomieszczenie E1.1/05). Przewiduje sie rowniez zdalne wylaczanie
sekcji oswietlenia podstawowego rozdzielnicy RNN oraz UPS-6w zlokalizowanych w
pomieszczeniu E1.1/36 w przyziemiu (wylaczniki oswietlenia i UPS-6w zabudowane zostang
obok wytacznika pozarowego).
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Po zdalnym wylaczeniu rozdzielnicy wylacznikiem pozarowym jej zalaczenie w ukladzie
automatyki bedzie mozliwe dopiero po zresetowaniu ukladu przyciskiem na elewacji
rozdzielnicy.

4.3. Kategorie zasilania odbiornikow.

W projektowanym budynku odbiorniki energii elektrycznej podzielono, w zaleznosci od
wymaganej pewnosci zasilania, na kategorie w rozumieniu wytycznych projektowania instalacji i
urzadzen elektrycznych w szpitalach og6inych. Odbiorniki kazdej kategorii (1, 11, I11) zasilane
beda z odrebnych tablic rozdzielczych, pigtrowych.

4.4. Pomiar energii elektrycznej.

Centralny pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym zainstalowany
jest poza projektowanym budynkiem (w budynku stacji transformatorowej).

4.5. Rozdzielnica giéwna.

Rozdzielnica gtéwna wykonana bedzie jako szafowa, wolnostojaca, dwusekcyjna, z tacznikiem
sekcji ustawiona w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia (pomieszczenie
E1.1/35).

Bedzie to rozdzielnica modutowa wytwarzana w systemie ZMR i wyposazona w aparature
taczeniowa firmy Merlin-Gerin oraz rozdzielcza produkcji Schneider.

4.6. Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku.

Przewody wielozytlowe i kable zasilajace tablice pigtrowe oraz rozdzielnice technologiczne

wyprowadzone z rozdzielnice gtéwnej n.N. uktadane beda:

a) na poziomie przyziemia — na drabinkach (korytkach) kablowych w korytarzach oraz
czegsciowo w pomieszczeniach technicznych,

b) w pionowych szachtach instalacyjnych — na drabinkach kablowych mocowanych do scian
wnek.

Na planach instalacji opisano listy kablowe.

Wszystkie przepusty instalacyjne znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu nalezy uszczelni¢ przed

ewentualnym wnikaniem gazu do wnetrza budynku.

4.7. Tablice rozdzielcze pietrowe i technologiczne.

Tablice rozdzielcze pictrowe zabudowane beda we wnekach zamykanych drzwiami
budowlanymi o odpornosci ogniowej 0,5 godziny.

Aparatura rozdzielcza: roziaczniki, wylaczniki instalacyjne ptaskie, wylaczniki roznicowo-
pradowe, ochronniki przeciwprzepigciowa itp. zainstalowane zostana na ramie obrotowej
mocowanej na zawiasach z jednej strony wneki. Rozwiazanie takie zdecydowanie ulatwia
biezaca eksploatacje urzadzen jak i ewentualne prace modernizacyjne.

Tablice i rozdzielnice zasilajaco-sterownicze dla dzwigdw i wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji dostarczaja firmy montujace dzwigi oraz centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne.

5. Opis montazu instalacji.

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, stabopradowe i strukturalne
uktadane bgda w oddzielnych ostonach — korytkach w przestrzeniach migdzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, pary, c.0.

5.1. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie 750V
jako:
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a) natynkowa — w korytkach i uchwytach, w przestrzeni migdzystropowej korytarzy oraz
czesciowo w pomieszczeniach,

b) wtynkowe — przy odejsciach przewoddw do opraw na stropach zelbetowych,

c) podtynkowe — w rurkach RVKL i RVS — w pozostatych przypadkach, nie wymienionych
w punktach a i b.

Instalacje swiatla i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczych pigtrowych, a ukladane w

korytkach wzdliz korytarzy, nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi, jak podano na

schematach ideowych poszczegélinych tablic. Natomiast instalacje wewnatrz pomieszczen od

puszek rozgateznych na korytarzach nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity nalez wykona¢ jako 3-zytowe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5-zylowe

(L1, L2, L3, N, PE). llos¢ zyt na poszczegolnych fragmentach obwodow oswietleniowych

dobra¢ w trakcie robot montazowych.

Z obwodow oswietleniowych zasilane beda wentylatorki kanatowe w pomieszczeniach WC.

5.2. Osprzet.

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet podtynkowy
zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na $cianach z
glazura osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach migdzystropowych korytarzy
oraz czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowa.

Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
»pazurki”. W pomieszczeniach z glazura do pelnej wysokosci puszki rozgalezne nalezy
montowac poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz)
nalezy opisa¢ numery obwoddw, ktorych dotycza.

Wysokos¢ zabudowania osprzetu:

oprawy scienne — 195cm,

Taczniki — 140 cm,

faczniki lamp bakteriobdjczych — 160cm,

gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm),

gniazda w korytarzach — 30cm,

w zespotach sal operacyjnych i w sali wybudzen taczniki, gniazda wtyczkowe, zasilacze
lamp operacyjnych i inne aparaty elektryczne na scianach montowac¢ na wysokosci 1,6m
(dolna krawedz).

Puszki rozgatezne pomalowac wewnatrz lakierem:

e czerwonym — obwody rezerwowane,

e czarnym — obwody nierezerwowane.

Puszki rozgal¢zne na korytarzach mocowac¢ np. do bocznych scian korytek kablowych. Puszki
rozgatezne na scianach montowa¢ ponizej obudéw przewodow wentylacyjnych.

5.3. Oprawy.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku jest oswietlenie
Swietlbwkowe. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity
podwieszone 0 module 600x600mm zabudowane beda oprawy kasetonowe. Nalezy pamigta¢
0 pozstawieniu zapasu przewodow niezbednego do podiaczenia opraw.

llos¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano w taki sposob, aby spetnione byty
wymagania normy PN-EN-12464-1.

W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciagach komunikacyjnych
nalezy zainstalowa¢ $wietlowki o cieptej barwie $wiatta, natomiast w pomieszczeniach, w
ktorych wymagane jest bardziej wierne oddawania barw — swietlowki o wyzszej temperaturze
barwowej.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawiaé z indywidualng kompensacja mocy biernej.
6
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Symbole opraw oswietleniowych opisano na planach instalacji oswietleniowe;j.

6. Instalacje oswietlenia podstawoweqo.

Oswietlenie podstawowe ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z tablic ... TOP... posiadajacych
zasilanie wytacznie z sieci energetyki zawodowe;.

7. Instalacja oswietlenia rezerwowaneqo.

Oswietlenie rezerwowane ogolne i miejscowe zasilane bedzie z tablic ...TOR... zasilanych z
sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu
pradotworczego.

Oswietlenie rezerwowane zaprojektowano we wszystkich ciagach komunikacyjnych oraz w
tych pomieszczeniach, ktére sa wymienione w wytycznych projektowania instalacji
elektrycznych i urzadzen w szpitalach ogélinych.

Celowe jest, aby osprzet faczeniowy obwoddw rezerwowanych réznit sie kolorystycznie od
osprzetu obwoddw rezerwowanych.

8. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen.

Nad drzwiami do pomieszczen: sal operacyjnych, przygotowania pacjenta i przygotowania
lekarzy, do ktérych, w czasie trwania zabiegu nie powinny wchodzi¢ osoby postronne,
przewidziano zabudowanie transparentow swietlnych z napisem ,,NIE WCHODZIC’.

9. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i Kierunkowegqo.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy z diodami LED jako
zrodla $wiatta o mocach 1W i 2W wyposazone w ukfad elektroniczny i wiasne baterie
akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 3 godziny. Przetaczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatorow odbywa si¢ samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. objete zostana
mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru polegajacym na
przeprowadzeniu testow sprawnosci, jak rOwniez na pomiarze czasu $wiecenia awaryjnego
kazdej lampy. Wyniki testdbw beda automatycznie rejestrowane. Na oprawach oswietlenia
kierunkowego naklejone bgda odpowiednie piktogramy, zgodnie z wytycznymi strazy
pozarnej.

Centralka kontroli oswietlenia zainstalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy RN (pom.
E1.1/04), natomiast rozdzielacze (interfejsy sieci logicznej oswietlenia awaryjnego i zasilacze)
w przestrzeniach migdzysufitowych, w korytarzach. W zaleznosci od miejsca i sposobu
montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym) nalezy, wraz z
oprawa, zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace
itp. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia konserwacji lub wymiany, wylaczenie
awaryjnego dziatania opraw odbywa si¢ z poziomu centralki. Kazda oprawa lub zasilacz
wlaczone w centralny monitoring maja swoje indywidualne adresy rozpoznawane przez
centralke.

W/w warunki spetnia np. Zintegrowany System Oswietlenia Awaryjnego z mozliwoscia petnej
wizualizacji i zdalnego monitoringu H-300 LED firmy Hybryd w Pyskowicach.

Elementy systemu:

e centralka H-301/LED,

rozdzielacz H-300R,

zasilacz LED H-290 LED/H-300,

oprawa oswietleniowa wpuszczana ,,Oczko” LED (1W, CT),

oprawa oswietleniowa nascienna ,,Prymat” LED (2W, CT),
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e oprawa oswietleniowa kierunkowa ,,Prymat” LED (CT), ,,Profil” LED (CT), ,,Crystal”
LED (CT), ,,Krios” LED (CT),
e okablowanie (zasilanie, komunikacja).

10. Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa.

W salach operacyjnych, w pomieszczeniach przygotowania pacjenta, w pom. przygotowania
lekarzy oraz w sali wyburzeniowej zaprojektowane oswietlenie podstawowe spetnia rowniez
funkcje oswietlenia bezpieczenstwa poniewaz jest zasilane z sieci napigcia gwarantowanego z
UPS. W pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, rozdzielnia NN, maszynownie
dzwigbéw, pom. wytwornicy pary, pom. UPS) oswietlenie bezpieczenstwa realizowane bedzie
oprawami swietldwkowymi z wiasnymi bateriami akumulatoréw. Oswietlenie to zapewni ok.
10 - 50% normatywnego natgzenia oswietlenia, jak tego wymaga norma.

Lampy operacyjne (zawieszenie sufitowe z dwoma koputami i monitorem) typu FAM-LUX
LO23/L023/monitor produkcji Famed Zywiec zakupi¢ razem z zasilaczem nasciennym
(zasilanie z sieci230V z dwoch obwodow). Zakup lamp ujeto w projekcie technologii a
przygotowanie budowlane do instalowania w projekcie konstrukcji budowlanych.

11. Instalacja lamp bakteriobdjczych.

Lampy bakteriobdjcze zainstalowane w pomieszczeniach zasilane beda napieciem 230V z tablic
rozdzielczych pigtrowych. Zataczane beda tacznikami z sygnalizacja optyczna stanu Iaczenia,
zabudowanymi na wysokosci 1,6m dla odrdznienia od pozostatych tacznikow.

UWAGA:

Oprzewodowanie do lamp bakteriobdjczych wykona¢ jako 4-przewodowe (ze wzgledu na
mozliwos¢ zakupu przez Inwestora opraw o takich wymaganiach).

12. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdélnych i technologicznych.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikéw |11 kategorii zasilania (nie
rezerwowanych) wyprowadzone beda z tablic pictrowych sity ...TSP..., natomiast obwody
gniazd dla zasilania odbiornikow Il kategorii (rezerwowanych) z tablic ... TSR....

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonac¢ jako tréjzytowa (L,N,PE).

13. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla urzadzen komputerowych.

Obwody dla w/w obwodéw wyprowadzone beda z rozdzielnic pietrowych napiccia
gwarantowanego ... TOU... i doprowadzone do zestawow (punkty PEL oznaczone litera ,,K”
przy gniazdach) ztozonych z 3 gniazd kodowanych ,,Data” i 2 gniazd RJK-45. Ramki z w/w
gniazdami montowac¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.

14. Instalacja 230VAC zasilania w ukladzie sieciowym IT.

Zasilanie odbiornikow elektromedycznych w zespotach sal operacyjnych i sali wybudzen
przewiduje si¢ za posrednictwem transformatorow separacyjnych 230/230V. Transformatory
nalezy zabudowa¢ we wnekach, w korytarzu wraz z osprzetem i aparatura kontrolna. Kasety
sygnalizacyjno-kontrolne stanu izolacji obwodow IT zabudowac nalezy w salach operacyjnych i
sali wybudzen. Zestawy gniazd wtykowych obwoddéw IT zawieraja dodatkowe zaciski
uziemiajace, ktore nalezy przytaczy¢ do szyny potaczen wyréwnawczych PA.

Kazdy zespo6t sali operacyjnej oraz sali wybudzen posiada oddzielny system zasilania napieciem
bezpiecznym a jego urzadzenia beda zamontowane w oddzielnych wnekach w korytarzu. Ze
wzgledu na wydzielane ciepto (przez transformator), drzwi wneki elektrycznej wyposazone beda
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w zaluzje wentylacyjne (w wykonaniu p.poz.). Zasilanie robocze kazdego systemu odbywac si¢
bedzie poprzez UPS a zasilanie awaryjne z rozdzielnicy gtownej RR.

Przewidziano system zasilania (z lokalizacja doziemien) firmy Bender, ktérego dostawca moze
by¢ np. firma ,,Promach” z L.odzi. Aktualnie system ten jest eksploatowany w Szpitalu, na innych
oddziatach.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne w w/w pomieszczeniach wykonywac¢ bez puszek
rozgateznych (instalacje wyprowadzi¢ bezposrednio z szachdw elektrycznych).

2. Przewody uktadane w przestrzeniach miedzystropowych, powyzej stropéw podwieszanych
tych pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo na catej diugosci przez malowanie
ognioodpornymi powtokami pgczniejacymi.

15. Instalacje sily i grzejnictwa technologiczneqo.

Technologiczne urzadzenia sitowe przylaczone beda do rozdzielnic sity podstawowej lub
rezerwowanej. Obwody dla poszczeg6lnych urzadzen zakonczone beda gniazdami 3-fazowymi
lub przytaczone beda na state bezposrednio do urzadzenia lub poprzez skrzynki przytaczeniowe.
Instalacje nalezy wykona¢ jako 5-zytowa (L1,L2,L3,N,PE) z wyjatkiem zasilania silnikow
asynchronicznych  3-fazowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ instalacjc 4-zytowa
(L1,L2,L3,PE).

16. Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzaciji.

Projekt niniejszy obejmuje:

1. Zasilanie (utozenie linii zasilajacych) rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych wentylacji
oznaczonych symbolami TSW (wykonanie rozdzielnic) TSW wraz z instalacjami ujgto w
projekcie instalacji elektrycznych wentylacji).

2. Zasilanie i wykonanie rozdzielnic wentylacji oznaczonych symbolami RW (w przyziemiu) oraz
RWK i RNP (w nadbuddwce budynku). Utozenie linii zasilajacych i sterowniczych od rozdz.
RWK i RNP do rozdzielnic szaf klimatyzacyjnych i nawilzaczy usytuowanych w nadbuddwce
budynku (instalacje zasilania i sterowania urzadzen wentylacyjnych obejmuje projekt instalacji
elektrycznych wentylacji).

3. Ulozenie linii zasilajacych centrale zasilajaco-sterujaca wentylatora p.poz. (w przyziemiu),
montaz w/w centrali i przewodow do wentylatora ujeto w projekcie instalacji
teletechnicznych.

4. Zasilanie klimatyzatora pomieszczenie UPS.

Szczegoty wykonawstwa pokazano na planach i schematach instalacji i rozdzielnic.

17. Instalacja zasilania dla potrzeb c.o.

Zaprojektowano instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia
oraz przewdd zasilajacy rozdzielnice RWC (dla 5kW).

Rozdzielnice i przewody dla urzadzen technologicznych dostarcza i montuje Wykonawca
wymiennikowi.

18. Instalacja zasilania dla instalacji gazéw medycznych.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano:
1. Poziom przyziemia:
- doprowadzono linie zasilajace rozdzielnice do pomieszczen sprezarkowi (RSP) i maszynowni
prozni (RP) — dla mocy zainstal. po 23kW
- w rozdzielnicach ...TOU... wyposazono po 1 odpilywie 230/12V dla potrzeb gazéw
medycznych.
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2. Poziom | i Il pigtra:
- w rozdzielnicach ...TOU... wyposazono po 1 odpitywie 230/12V dla potrzeb gazéw
medycznych.

19. Instalacja zasilania dzwigdéw szpitalnych i towarowych.

W budynku bloku operacyjnego ,,E1” przewidziano zabudowanie 1 dzwigu szpitalnego oraz 2
dzwigéw towarowych.

Dla zasilania tablicy sterowej dzwigu szpitalnego zaprojektowano:

- kabel zasilajacy utozony bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RR,

- przewdd zasilajacy odbiory pomocnicze z rozdzielnicy pietrowej 2TSR2.

Zasilanie tablic sterowych dzwigow towarowych zaprojektowano z rozdzielnicy pigtrowej
2TSR1.

Wykona¢ rowniez instalacje w szybach windowych.

W budynku transportu pionowego (przy budynku ,,A”) przewidziano zabudowanie 2 dzwigdw
szpitalnych. Dla ich zasilania zaprojektowano rozdzielnice oznaczona symbolem 3RDO, ktéra
nalezy zabudowaé¢ na Il pigtrze w/w budynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano z
rozdzielnicy gtéwnej RR. Z rozdzielnicy 3RDO wykona¢ zasilania tablic sterowych dzwigow
(ktore sa zabudowane na 1V pigtrze) i odbioréw pomocniczych przewodami w rurach pit.
Wykona¢ rowniez instalacje w szybach windowych.

20. Instalacja zasilania urzadzen slabopradowych.

Instalacja obejmuje:
1. Zasilanie szaf komputerowych.

Zasilanie szafy dystrybucyjnej Gemos.

Zasilanie szafy dystrybucyjnej interkomu.

Zasilanie centralki sygnalizacji pozaru (BMZ).

Zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych.

Zasilanie centralek odcig¢ p.poz.

Zasilanie sterownikow klap p.poz. (odcinajacych w instalacji wentylacji mechanicznej).
8. Zasilanie zasilaczy klap p.poz. (odcinajacych w instalacji wentylacji mechanicznej).

Zasilanie zaprojektowano z rozdzielnic ... TSR... lub ... TOU... (opisano na planach).

No ok~ own

21. Zasilanie bezprzerwowe poprzez UPS-y.

Zasilanie bezprzerwowe poprzez UPS (z 38 minutowym podtrzymaniem) przewidziano dla:

e urzadzen -elektromedycznych wymagajacych bezprzerwowego zasilania (zespoly sal
operacyjnych, sala wybudzen),

e instalacji gazow medycznych,

e sieci okablowania strukturalnego.

Dobrano dwa UPS-y o mocach 60kVA z bateriami zewngtrznymi (38 minutowe podtrzymanie

przy obciazeniu znamionowym) z dwoma oddzielnymi wejsciami, ktérych dostawca moze by¢

np. Centrum Elektroniki Stosowanej ,,CES” Krakow. Baterie akumulatoréw zestawione ze

szczelnych, bezobstugowych akumulatoréw otowiowo-kwasowych, wewnatrz ktorych zachodzi

rekombinacja gazow. Nie wymagaja pomieszczen ze specjalna, wymuszona wentylacja.

Usytuowanie UPS-6w, baterii akumulatoréw i rozdzielnic RUPS1 i RUPS2 — w pomieszczeniu

E1.1/36 (w przyziemiu).

Wytaczniki p.poz. UPS-6w nalezy zainstalowac¢ w przyziemiu, przy wejsciu gtownym.

W projekcie wentylacji mechanicznej przewidziano klimatyzacje pomieszczenia UPS-6w. Kazdy

UPS jest monitorowany za pomoca sieci LAN.
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Wybér dostawcy UPS-6w nalezy do Inwestora.

22. Instalacja ochrony od porazen.

W budynku instalacja wykonana bedzie w ukladzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy
od rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu
od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyrOwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w
pofaczeniu z wylacznikami  réznicowo-pradowymi 0 pradzie réznicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacje¢ zapewniaja potaczenia wyréwnawcze.

23. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Na poziomie przyziemia wzdtuz ciagdw korytarzowych wykonaé¢ gtdwna magistrale potaczen
wyrownawczych z bednarki ocynkowanej 40x5mm. Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonacé
przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., pary, kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi
drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitbw podwieszonych, slusarke stalowa i
aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakdw, brodzikéw, przewody ochronne
»PE”. Magistrale potaczen wyréwnawczych na poziomie przyziemia przytaczy¢ do uziomu
otokowego budynku (poprzez ziacza kontrolne).

UWAGA:

Metale znacznie rozniace si¢ pomiedzy soba potencjatami elektrochemicznymi, np. miedz-cynk,
miedz-aluminium, itp. Laczy¢ ze soba poprzez przekladki dwumetalowe lub pobieli¢ cyna
koncowki miedziane.

24. Instalacja uzioméw medycznych.

W salach wykonanych w ukladzie sieciowym IT nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemien specjalnych
(medycznych), do ktdrej nalezy przytaczy¢ wszystkie state, metalowe przedmioty i urzadzenia w
tych pomieszczenia jak: zaciski uziemiajace, stoly operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne,
grzejniki, oscieznice drzwi, tablice poboru gazéw medycznych, zlewy itp. Poszczeg6line linie
uziemiajace nalezy przytaczy¢ do szyn PA zlokalizowanych we wnekach. We wnekach szyng PA
potaczy¢ z szyna PE. Uziemienie wykona¢ przewodami DY6 w rurkach RVKL18.

Dla uziemienia stotow operacyjnych nalezy wykorzysta¢ zaciski uziemiajace zamontowane w
kolumnach anestezjologicznych.

UWAGA:

Zwraca si¢ uwage na szczegOlne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w w/w

pomieszczeniach:

e ze wzgledu na koniecznosé¢ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki
nie moze byé wigksza od 10x10° Q (po utozeniu) i 100x10° Q po czteroletniej eksploatacii;
wymaganie to sprecyzowane jest w dodatku do normy DIN VDE 0107/11.94. W przypadku
ukazania si¢ polskiej normy dotyczacej instalacji elektrycznych w szpitalach wartosci te
nalezy skorygowac,

e natomiast ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa nie moze byé ona mniejsza niz 5x10*
Q.

Zapewnienie tych wymagan jest jedna z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy

posadzek.
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25. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewidziano 1-szy stopien ochrony przeciwprzepicciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromnikéw. Natomiast 2-gi stopien ochrony przeciwprzepieciowej
(<1,8kV) bedzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach pigtrowych przez zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepigciowych.

26. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodow
poziomych niskich z drutu stalowego, ocynkowanego ®8mm.

Na czesci dachu, gdzie beda zamontowane skraplacze, wentylatory dachowe oraz przewody
instalacji wody lodowej zaprojektowano instalacje odgromowa typu AntyGrom na masztach z
rur izolowanych i nieizolacyjnych (tam, gdzie dostgp izolacyjny jest wigkszy od 0,7m od
chronionego urzadzenia). Maszty mocowane poprzez rurki izolacyjne do obudéw skraplaczy
oraz bezposrednio do kominéw. Miedzy masztami rozciagnieta bedzie linka aluminiowa AL.
50mm?. Catos¢ prac przy instalacji AntyGrom nalezy wykona¢ w oparciu o katalogi, materialy i
opracowania firmy Spinpol Kielce (lub tam zleci¢ do wykonania).

27. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych.

a) drzwi budowlane do wnek elektrycznych o odpornosci ogniowej 0,5h — ujete w projekcie
budowlanym

b) wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy
uszczelnic masami peczniejacymi 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornoscé
ogniowa elementow budowlanych

C) przepusty przez sciany zewngtrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wnikania gazu do wnetrza budynku

d) budynek wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru

e) w budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego) przelaczanego samoczynnie na wilasne zrodio zasilania (baterie
akumulatorow)

f) zasilanie budynku wytaczane bedzie wytacznikami p.poz. oddzielnie dla odbiorcow:

ogobinych

e UPS-6w

28. Uwagi koncowe.

e Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

e |Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i préby
pomontazowe dadza wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

29. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:

a) ilosci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska¢ w pomieszczeniach nat¢zenie oswietlenia
wymagane norma PN-EN 124 64-1,

b) dla odbiorcéw sitowo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu 0 wyposazenie technologiczne i
projekty branzy instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,

c) dla gniazd wtykowych o nieokreslonym przeznaczeniu przyjeto 300W na gniazdo.

Wszystkie linie zasilajace poszczegdlne odbiory dobrano ze wzgledu na dopuszczalna

obciazalnos¢ przewodow, dopuszczalne spadki napiccia oraz maksymalne wielkosci

zabezpieczen dla przewodow.
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We wszystkich obwodach parametry dobranych przewoddw nie przekraczaja parametrow
dopuszczalnych.

29.1. ZESTAWIENIE W.L.Z. - KABLE ZASILAJACE, MOCE, PRADY |
ZABEZPIECZENIA.

Moc Moc | Prad

Oznacz. Rodzaj Zasilane rozdzielnice | zainst. Wsp. oblicz. | oblicz. zabezp.
Lp. : jedn. Iy
w.l.z. kabla pigtrowe P; K P, I, (A)
(kW) (A) (A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY RN (nierezerwowanej)
TOPL1 przyziemie
! K40 (osw. — szacht 1) L7
1TOP1 | pietro
(osw. — szacht 1) 6,25
3TOP1
nadbudowka (osw. 4,0
— szacht 1)
Razem YKY5x6 12,0 0,8 9,6 15,4 25
TOP2 przyziemie
2 K42 (oswietlenie — 3,1
szacht 2)
1TOP2 | pietro
(oswietlenie — 6,15
szacht 2)
Razem | YKY 5x6 9,25 0,8 7,4 12 25
TSP1 przyziemie
3 K71 (sita — szacht 1) 4.0 0.6 2.4
1TSP11pietro(sta | 29 5 | 055 | 392 | 667 | 80
— szachtl)
Razem | YKY 5x35 753 | 055 | 41,4 | 70,3 80
4 | K105 2TSPLllpigtro (sila | 533 | g5 | 116 | 197

—szacht 1)

3TSP1 nadbudowka
(sita — szacht 1) 5,6 0,5 2,8

Razem | YKY 5x35 28,9 0,5 14,5 | 24,7 50

RMD Ipietro (sta— | yo5 | 07 | 335 | 538 | 80

5 K54 YKY 5x35 szacht 1)

6 | K110 |2xYKYsxgs | RNP nadbudowka -\ )\ 3| 33 | 1460 [ 2110 | 250
nawilzacze parowe

TSP2 przyziemie

/ K43 YKY 5x35 (sita — szacht 2)

53,9 0,6 32,3 | 52,0 80

1TSP2 | pietro (sita

8 K72 YKY5x35 |~ szacht 2)

45,5 0,65 29,6 | 47,5 80

2TSP2 Il pietro (sita

9 K104 YKY5x10 | — szacht 2)

17,0 0,5 8,5 14,5 35

AWL1 przyziemie —
10 K14 | 2xYKY5x95 | agregat wody 104,1 1 104,12 | 175 250
lodowej

AWL2 przyziemie —
11 K15 | 2xYKY5x95 | agregat wody 104,1 1 104,12 | 175 250
lodowej
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obwody zasilane
12 ] ] bezposrednio z RN 1278
LACZNIE
Uwaga: wykluczono mozliwos¢ réwnoczesnej pracy (blokada) agregatow wody
lodowej i nawilzaczy parwowych wtedy:
a) przy pracy z
nawilzaczami 860,5 | 0,26 | 224,0
parowymi
b) przy pracy z
agregatami wody 626,4 | 0,357 | 224,0
lodowej
OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY RR (rezerwowanej
TOR1 przyziemie
! Ka4 (osw. — szacht 1) 44
1TORL1 | pietro
(osw. — szacht 1) 14,5
2TOR1 Il pietro
(oSw. — szacht 1) 12,4
Razem | YKY 5x16 31,3 0,7 219 | 35,2 50
TOR2 przyziemie
2 K46 (osw. — szacht 2) 6.1
1TOR2 | pietro 79
(osw. — szacht 2) '
2TOR2 Il pietro
(oSw. — szacht 2) 10,0
Razem | YKY 5x16 23,3 0,8 18,6 30 50
TSR1 przyziemie
3 K45 (sita — szacht 1) 4.1
1TSR1 | pietro (sita 26.2 0.84 22.0 35
—szacht 1)
3TSR1 nadbudowka 10
(sita — szacht 1) '
Razem | YKY 5x16 31,3 0,8 25,0 | 42,5 50
4 K106 YKY5x50 | 2TSR1 740 | 0,65 | 48,0 73 100
K111 | 2xYKY5xgs | RWK nadbudowka 141 3 | 567 | 953 | 162 | 200
— szafy klimatyz.
RUPS1 przyziemie
6 K7 _ zasil. UPS-al 48,0 1 48,0 | 86,7 100
RUPS2 przyziemie-
7 K8 sasil. UPS-a2 48,0 1 48,0 | 86,7 100
8 | KIl1 | YKysxzs |RSPprayziemie= 534\ g7 | 160 | 29 63
rozdz. sprezarkowni
9 | Ki2 | YKYsxz5 |FP Pprzyziemie - 230 | 0,7 | 16,0 | 29 63
rozdz. prozni
3RDO - rozdz.
10 K98 YKY5x35 | dzwigéw w bud. 20,0 18,0 | 40,2 80
kom. pionowej
szafa sterowa
11 K17 YKY5%10 | dzwigu szpitalnego 10,0 1 10,0 | 20,1 40
(nadbuddwka)
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12 | K52 | yKysxsg |Stehzator Z.157L(1 1 456 | 4 | 450 100
pietro)
RWC - rozdz.
13 K13 YDY5x6 wymienn. ciepta 50 1 50 32
(przyziemie)
LACZNIE
MOC ZAPOTRZEBOWANA:
Rozdzielnica RN 224
Rozdzielnica RR 150
OGOLEM 370

29.2. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Dla obwodoéw chronionych wytacznikami réznicowo-pradowymi impedancja petli zwarcia nie
moze przekraczac:
a) dla obwoddw oswietleniowych:

25V 25

Zy < — =—=250Q
Jw 0,
b) dla obwoddw gniazd wtykowych:
25%v 25 o
Zy < —=——=833Q lecz nie wigcej niz 250Q
Jn 003

Dla obwoddw chronionych wytacznikami zapewniajacymi dostatecznie szybkie wytaczenie
zwarcia tj. obwodow odbiorczych zasilajacych urzadzenia stacjonarne (klimatyzacja, wentylacja)
oraz obwoddw rozdzielczych. Czas wylaczenia zwarcia nie moze przekracza¢ 5sek.

U

1,25xk x I,

Zy <

Wyniki obliczen zataczone do egzemplarza archiwalnego.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen w projektowanym budynku bedzie zachowana, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
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