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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
a) umowa na wykonanie projektu,
b) projekty bran owe: architektoniczny, technologiczny, instalacji sanitarnych oraz instalacji

abopr dowych,
c) uzgodnienia i wytyczne mi dzybran owe,
d) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu i opracowania zwi zane.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewn trzne wg wykazu jak w
punkcie 3.
Instalacje sygnalizacyjne uj te s  w oddzielnym projekcie.
Opracowania zwi zane:

projekt budowlany kablowych linii zasilaj cych nN i o wietlenia terenu,
projekt budowlany budynku stacji transformatorowej,
projekt budowlany budynku zespo u pr dotwórczego.

UWAGA:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi by
wykonana instalacja. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o parametrach
nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do stosowania w
budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

3. Projektowane instalacje.
instalacja o wietlenia ogólnego podstawowego,
instalacja o wietlenia ogólnego rezerwowanego,
instalacja o wietlenia bezpiecze stwa,
instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
instalacja o wietlenia miejscowego,
instalacja do lamp bakteriobójczych,
instalacja sygnalizacji zaj to ci pomieszcze ,
instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
instalacja gniazd wtyczkowych 400V,
instalacja si y i grzejnictwa technologicznego,
instalacja zasilania rozdzielnic urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
instalacja zasilania urz dze  s abopr dowych,
instalacja zasilania d wigów szpitalnych i towarowych,
instalacja zasilania gazów medycznych,
instalacja ochrony od pora ,
instalacja po cze  wyrównawczych,
instalacja uziemie ,
instalacja uziomów medycznych,
instalacja ochrony przeciwprzepi ciowej,
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instalacja odgromowa i uziom otokowy budynku,
zabezpieczenia przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.

4. Zasilanie i rozdzia  energii elektrycznej budynku „E1”.
Zasilanie uj to w oddzielnych projektach tj. w projekcie kablowych linii zasilaj cych nN i

wietlenia terenu, w projekcie budynku stacji transformatorowej oraz w projekcie budynku
zespo u pr dotwórczego.

4.1. Rozdzielnica g ówna.
Rozdzielnica g ówna w projektowanym budynku b dzie zasilana z w/w stacji
dwutransformatorowej (dwie kablowe linie zasilaj ce) oraz z agregatu pr dotwórczego (linia
zasilania rezerwowanego).
Linia zasilania podstawowego z sieci energetyki mo e zasili  ca  rozdzielnic  (to znaczy obie
sekcje: podstawow  oznaczona symbolem RN oraz rezerwowan  oznaczona symbolem RR),
natomiast linia zasilania rezerwowego z sieci energetyki, tylko sekcje rezerwowan .
Linia z agregatu pr dotwórczego mo e zasili  tylko sekcj  rezerwowana RR.

czniki g ówne w polach zasilaj cych oraz sprz owym pracowa  b  w uk adzie SZR
(samoczynne za czanie rezerwy) z mo liwo ci  przej cia w sytuacjach awaryjnych na
sterowanie reczne.
W rozdzielnicy b  zamontowane, oprócz blokad elektrycznych, blokady mechaniczne
uniemo liwiaj ce równoczesne zasilanie z sieci energetyki i zespo u pr dotwórczego.

4.2. Sterowanie cznikami g ównymi.
W rozdzielnicy przewiduje si  zainstalowanie czników wysuwnych typu Compact firmy
Merlin-Gerin wraz z automatyk  SZR firmy Schneider zabudowan  w przedziale aparatury
sterowniczej rozdzielnicy.
Elementy peryferyjne, takie jak: przyciski steruj ce cznikami, prze cznik rodzaju pracy, lampki
sygnalizacyjne nale y przy czy  przewodami gi tkimi do listwy zaciskowej zainstalowanej na

ycie sterowniczej uk adu SZR wg schematu zamieszczonego w dokumentacji techniczno-
ruchowej tego uk adu. Ponadto do uk adu SZR nale y doprowadzi  trójfazowe napiecie do obu
zasilaczy, sprzed ich g ównych wy czników.
Wybór rodzaju sterowania (automatyczne, r czne) b dzie realizowany cznikiem krzywkowym
S1 zabudowanym na elewacji rozdzielnicy. Sterowanie automatyczne odbywa  si  b dzie w
zale no ci od obecno ci trójfazowych napi  zasilaj cych na poszczególnych zasilaczach.
Sterowanie r czne realizowane b dzie przyciskami zainstalowanymi na elewacji rozdzielnicy.
Stan po enia wy czników sygnalizowany b dzie lampkami sygnalizacyjnymi na schemacie
synoptycznym.
Awaryjne wy czenie wy cznika spowodowane przez jego w asna automatyk  b dzie
sygnalizowane migaj  lampk  koloru czerwonego przy wy czniku.
Typowy uk ad SZR firmy Schneider przewiduje, zarówno przy sterowaniu automatycznym jak i

cznym, blokad  przed podaniem napi cia z agregatu pr dotwórczego na sie  energetyki
zawodowej pod warunkiem, e prze cznik rodzaju sterowania na wy czniku NT b dzie
wy cznie w po eniu AUTOMATYCZNE. Przy zakupie wy czników NT nale y
uzgodni  z dostawc , aby prze cznik „AUTO/R CZNE” na wy czniku zosta  fabrycznie
zablokowany w po eniu „AUTO” bez mo liwo ci jego przestawienia.
Rozdzielnica wy czana b dzie zdalnie wy cznikiem po arowym zlokalizowanym przy wej ciu
do budynku w przyziemiu (pomieszczenie E1.1/05). Przewiduje si  równie  zdalne wy czanie
sekcji o wietlenia podstawowego rozdzielnicy RNN oraz UPS-ów zlokalizowanych w
pomieszczeniu E1.1/36 w przyziemiu (wy czniki o wietlenia i UPS-ów zabudowane zostan
obok wy cznika po arowego).
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Po zdalnym wy czeniu rozdzielnicy wy cznikiem po arowym jej za czenie w uk adzie
automatyki b dzie mo liwe dopiero po zresetowaniu uk adu przyciskiem na elewacji
rozdzielnicy.

4.3. Kategorie zasilania odbiorników.
W projektowanym budynku odbiorniki energii elektrycznej podzielono, w zale no ci od
wymaganej pewno ci zasilania, na kategorie w rozumieniu wytycznych projektowania instalacji i
urz dze  elektrycznych w szpitalach ogólnych. Odbiorniki ka dej kategorii (I, II, III) zasilane

 z odr bnych tablic rozdzielczych, pi trowych.

4.4. Pomiar energii elektrycznej.
Centralny pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej z Zak adem Energetycznym zainstalowany
jest poza projektowanym budynkiem (w budynku stacji transformatorowej).

4.5. Rozdzielnica g ówna.
Rozdzielnica g ówna wykonana b dzie jako szafowa, wolnostoj ca, dwusekcyjna, z cznikiem
sekcji ustawiona w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia (pomieszczenie
E1.1/35).

dzie to rozdzielnica modu owa wytwarzana w systemie ZMR i wyposa ona w aparatur
czeniow  firmy Merlin-Gerin oraz rozdzielcz  produkcji Schneider.

4.6. Rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku.
Przewody wielo owe i kable zasilaj ce tablice pi trowe oraz rozdzielnice technologiczne
wyprowadzone z rozdzielnice g ównej n.N. uk adane b :
a) na poziomie przyziemia – na drabinkach (korytkach) kablowych w korytarzach oraz

cz ciowo w pomieszczeniach technicznych,
b) w pionowych szachtach instalacyjnych – na drabinkach kablowych mocowanych do cian

wn k.
Na planach instalacji opisano listy kablowe.
Wszystkie przepusty instalacyjne znajduj ce si  poni ej poziomu terenu nale y uszczelni  przed
ewentualnym wnikaniem gazu do wn trza budynku.

4.7. Tablice rozdzielcze pi trowe i technologiczne.
Tablice rozdzielcze pi trowe zabudowane b  we wn kach zamykanych drzwiami
budowlanymi o odporno ci ogniowej 0,5 godziny.
Aparatura rozdzielcza: roz czniki, wy czniki instalacyjne p askie, wy czniki ró nicowo-
pr dowe, ochronniki przeciwprzepi ciowa itp. zainstalowane zostan  na ramie obrotowej
mocowanej na zawiasach z jednej strony wn ki. Rozwi zanie takie zdecydowanie u atwia
bie  eksploatacj  urz dze  jak i ewentualne prace modernizacyjne.
Tablice i rozdzielnice zasilaj co-sterownicze dla d wigów i wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji dostarczaj  firmy montuj ce d wigi oraz centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne.

5. Opis monta u instalacji.
W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, s abopr dowe i strukturalne
uk adane b  w oddzielnych os onach – korytkach w przestrzeniach mi dzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozosta ych pomieszczeniach.
Instalacje elektryczne nale y montowa  po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, pary, c.o.

5.1. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne wykonane b  przewodami miedzianymi o izolacji na napi cie 750V
jako:
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a) natynkow  – w korytkach i uchwytach, w przestrzeni mi dzystropowej korytarzy oraz
cz ciowo w pomieszczeniach,

b) wtynkowe – przy odej ciach przewodów do opraw na stropach elbetowych,
c) podtynkowe – w rurkach RVKL i RVS – w pozosta ych przypadkach, nie wymienionych

w punktach a i b.
Instalacje wiat a i si y wyprowadzone z tablic rozdzielczych pi trowych, a uk adane w
korytkach wzd  korytarzy, nale y wykona  przewodami kabelkowymi, jak podano na
schematach ideowych poszczególnych tablic. Natomiast instalacje wewn trz pomieszcze  od
puszek rozga nych na korytarzach nale y wykona  w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Obwody 1-fazowe si y nale  wykona  jako 3- owe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5- owe
(L1, L2, L3, N, PE). Ilo  na poszczególnych fragmentach obwodów o wietleniowych
dobra  w trakcie robót monta owych.
Z obwodów o wietleniowych zasilane b  wentylatorki kana owe w pomieszczeniach WC.

5.2. Osprz t.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodz cej zabudowa  osprz t podtynkowy
zwyk y, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przej ciowo wilgotnych i na cianach z
glazur  osprz t podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach mi dzystropowych korytarzy
oraz cz ciowo w pomieszczeniach technicznych osprz t natynkow .
Osprz t podtynkowy nale y montowa  w puszkach przez przykr cenie wkr tami, a nie na
„pazurki”. W pomieszczeniach z glazur  do pe nej wysoko ci puszki rozga ne nale y
montowa  poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewn trz lub od wewn trz)
nale y opisa  numery obwodów, których dotycz .
Wysoko  zabudowania osprz tu:

oprawy cienne – 195cm,
czniki – 140 cm,
czniki lamp bakteriobójczych – 160cm,

gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm),
gniazda w korytarzach – 30cm,
w zespo ach sal operacyjnych i w sali wybudze czniki, gniazda wtyczkowe, zasilacze
lamp operacyjnych i inne aparaty elektryczne na cianach montowa  na wysoko ci 1,6m
(dolna kraw ).

Puszki rozga ne pomalowa  wewn trz lakierem:
czerwonym – obwody rezerwowane,
czarnym – obwody nierezerwowane.

Puszki rozga ne na korytarzach mocowa  np. do bocznych cian korytek kablowych. Puszki
rozga ne na cianach montowa  poni ej obudów przewodów wentylacyjnych.

5.3. Oprawy.
Podstawowym rodzajem o wietlenia zastosowanym w budynku jest o wietlenie
wietlówkowe. W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity

podwieszone o module 600×600mm zabudowane b  oprawy kasetonowe. Nale y pami ta
o pozstawieniu zapasu przewodów niezb dnego do pod czenia opraw.
Ilo  opraw w poszczególnych pomieszczeniach dobrano w taki sposób, aby spe nione by y
wymagania normy PN-EN-12464-1.
W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ci gach komunikacyjnych
nale y zainstalowa wietlówki o ciep ej barwie wiat a, natomiast w pomieszczeniach, w
których wymagane jest bardziej wierne oddawania barw – wietlówki o wy szej temperaturze
barwowej.
Wszystkie oprawy o wietleniowe zamawia  z indywidualn  kompensacj  mocy biernej.
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Symbole opraw o wietleniowych opisano na planach instalacji o wietleniowej.

6. Instalacje o wietlenia podstawowego.
wietlenie podstawowe ogólne i miejscowe zasilane b dzie z tablic …TOP… posiadaj cych

zasilanie wy cznie z sieci energetyki zawodowej.

7. Instalacja o wietlenia rezerwowanego.
wietlenie rezerwowane ogólne i miejscowe zasilane b dzie z tablic …TOR… zasilanych z

sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu
pr dotwórczego.

wietlenie rezerwowane zaprojektowano we wszystkich ci gach komunikacyjnych oraz w
tych pomieszczeniach, które s  wymienione w wytycznych projektowania instalacji
elektrycznych i urz dze  w szpitalach ogólnych.
Celowe jest, aby osprz t czeniowy obwodów rezerwowanych ró ni  si  kolorystycznie od
osprz tu obwodów rezerwowanych.

8. Instalacja sygnalizacji zaj to ci pomieszcze .
Nad drzwiami do pomieszcze : sal operacyjnych, przygotowania pacjenta i przygotowania
lekarzy, do których, w czasie trwania zabiegu nie powinny wchodzi  osoby postronne,
przewidziano zabudowanie transparentów wietlnych z napisem „NIE WCHODZI ’.

9. Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.
Do o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy z diodami LED jako
ród a wiat a o mocach 1W i 2W wyposa one w uk ad elektroniczny i w asne baterie

akumulatorów o czasie podtrzymania wiecenia minimum 3 godziny. Prze czenie na zasilanie
awaryjne z akumulatorów odbywa si  samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. obj te zostan
mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru polegaj cym na
przeprowadzeniu testów sprawno ci, jak równie  na pomiarze czasu wiecenia awaryjnego
ka dej lampy. Wyniki testów b  automatycznie rejestrowane. Na oprawach o wietlenia
kierunkowego naklejone b  odpowiednie piktogramy, zgodnie z wytycznymi stra y
po arnej.
Centralka kontroli o wietlenia zainstalowana b dzie w pomieszczeniu rozdzielnicy RN (pom.
E1.1/04), natomiast rozdzielacze (interfejsy sieci logicznej o wietlenia awaryjnego i zasilacze)
w przestrzeniach mi dzysufitowych, w korytarzach. W zale no ci od miejsca i sposobu
monta u opraw (na cianie, w suficie podwieszanym, na suficie elbetowym) nale y, wraz z
opraw , zamówi  odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocuj ce, ramki maskuj ce
itp. W przypadku konieczno ci przeprowadzenia konserwacji lub wymiany, wy czenie
awaryjnego dzia ania opraw odbywa si  z poziomu centralki. Ka da oprawa lub zasilacz

czone w centralny monitoring maj  swoje indywidualne adresy rozpoznawane przez
centralk .
W/w warunki spe nia np. Zintegrowany System O wietlenia Awaryjnego z mo liwo ci  pe nej
wizualizacji i zdalnego monitoringu H-300 LED firmy Hybryd w Pyskowicach.
Elementy systemu:

centralka H-301/LED,
rozdzielacz H-300R,
zasilacz LED H-290 LED/H-300,
oprawa o wietleniowa wpuszczana „Oczko” LED (1W, CT),
oprawa oswietleniowa na cienna „Prymat” LED (2W, CT),
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oprawa o wietleniowa kierunkowa „Prymat” LED (CT), „Profil” LED (CT), „Crystal”
LED (CT), „Krios” LED (CT),
okablowanie (zasilanie, komunikacja).

10. Instalacja o wietlenia bezpiecze stwa.
W salach operacyjnych, w pomieszczeniach przygotowania pacjenta, w pom. przygotowania
lekarzy oraz w sali wyburzeniowej zaprojektowane o wietlenie podstawowe spe nia równie
funkcj  o wietlenia bezpiecze stwa poniewa  jest zasilane z sieci napi cia gwarantowanego z
UPS. W pomieszczeniach technicznych (wentylatornie, rozdzielnia NN, maszynownie

wigów, pom. wytwornicy pary, pom. UPS) o wietlenie bezpiecze stwa realizowane b dzie
oprawami wietlówkowymi z w asnymi bateriami akumulatorów. O wietlenie to zapewni ok.
10 – 50% normatywnego nat enia o wietlenia, jak tego wymaga norma.
Lampy operacyjne (zawieszenie sufitowe z dwoma kopu ami i monitorem) typu FAM-LUX
LO23/LO23/monitor produkcji Famed ywiec zakupi  razem z zasilaczem na ciennym
(zasilanie z sieci230V z dwóch obwodów). Zakup lamp uj to w projekcie technologii a
przygotowanie budowlane do instalowania w projekcie konstrukcji budowlanych.

11. Instalacja lamp bakteriobójczych.
Lampy bakteriobójcze zainstalowane w pomieszczeniach zasilane b  napi ciem 230V z tablic
rozdzielczych pi trowych. Za czane b cznikami z sygnalizacj  optyczn  stanu czenia,
zabudowanymi na wysoko ci 1,6m dla odró nienia od pozosta ych czników.
UWAGA:
Oprzewodowanie do lamp bakteriobójczych wykona  jako 4-przewodowe (ze wzgl du na
mo liwo  zakupu przez Inwestora opraw o takich wymaganiach).

12. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i technologicznych.
Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiorników III kategorii zasilania (nie
rezerwowanych) wyprowadzone b  z tablic pi trowych si y …TSP…, natomiast obwody
gniazd dla zasilania odbiorników II kategorii (rezerwowanych) z tablic …TSR….
Wszystkie gniazda wtyczkowe musz  by  wyposa one w zestyk ochronny. Instalacj  do gniazd
wtyczkowych wykona  jako trój ow  (L,N,PE).

13. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla urz dze  komputerowych.
Obwody dla w/w obwodów wyprowadzone b  z rozdzielnic pi trowych napi cia
gwarantowanego …TOU… i doprowadzone do zestawów (punkty PEL oznaczone litera „K”
przy gniazdach) z onych z 3 gniazd kodowanych „Data” i 2 gniazd RJK-45. Ramki z w/w
gniazdami montowa  na wysoko ci 0,3m od pod ogi.

14. Instalacja 230VAC zasilania w uk adzie sieciowym IT.
Zasilanie odbiorników elektromedycznych w zespo ach sal operacyjnych i sali wybudze
przewiduje si  za po rednictwem transformatorów separacyjnych 230/230V. Transformatory
nale y zabudowa  we wn kach, w korytarzu wraz z osprz tem i aparatura kontroln . Kasety
sygnalizacyjno-kontrolne stanu izolacji obwodów IT zabudowa  nale y w salach operacyjnych i
sali wybudze . Zestawy gniazd wtykowych obwodów IT zawieraj  dodatkowe zaciski
uziemiaj ce, które nale y przy czy  do szyny po cze  wyrównawczych PA.
Ka dy zespó  sali operacyjnej oraz sali wybudze  posiada oddzielny system zasilania napi ciem
bezpiecznym a jego urz dzenia b  zamontowane w oddzielnych wn kach w korytarzu. Ze
wzgl du na wydzielane ciep o (przez transformator), drzwi wn ki elektrycznej wyposa one b
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w aluzje wentylacyjne (w wykonaniu p.po .). Zasilanie robocze ka dego systemu odbywa  si
dzie poprzez UPS a zasilanie awaryjne z rozdzielnicy g ównej RR.

Przewidziano system zasilania (z lokalizacja doziemie ) firmy Bender, którego dostawc  mo e
by  np. firma „Promach” z odzi. Aktualnie system ten jest eksploatowany w Szpitalu, na innych
oddzia ach.
UWAGA:
1. Wszystkie instalacje elektryczne w w/w pomieszczeniach wykonywa  bez puszek

rozga nych (instalacje wyprowadzi  bezpo rednio z szachów elektrycznych).
2. Przewody uk adane w przestrzeniach mi dzystropowych, powy ej stropów podwieszanych

tych pomieszcze  nale y zabezpieczy  przeciwpo arowo na ca ej d ugo ci przez malowanie
ognioodpornymi pow okami p czniej cymi.

15. Instalacje si y i grzejnictwa technologicznego.
Technologiczne urz dzenia si owe przy czone b  do rozdzielnic si y podstawowej lub
rezerwowanej. Obwody dla poszczególnych urz dze  zako czone b   gniazdami 3-fazowymi
lub przy czone b  na sta e bezpo rednio do urz dzenia lub poprzez skrzynki przy czeniowe.
Instalacje nale y wykona  jako 5- ow  (L1,L2,L3,N,PE) z wyj tkiem zasilania silników
asynchronicznych 3-fazowych, do których nale y doprowadzi  instalacj  4- ow
(L1,L2,L3,PE).

16. Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji.
Projekt niniejszy obejmuje:
1. Zasilanie (u enie linii zasilaj cych) rozdzielnic zasilaj co-sterowniczych wentylacji

oznaczonych symbolami TSW (wykonanie rozdzielnic) TSW wraz z instalacjami uj to w
projekcie instalacji elektrycznych wentylacji).

2. Zasilanie i wykonanie rozdzielnic wentylacji oznaczonych symbolami RW (w przyziemiu) oraz
RWK i RNP (w nadbudówce budynku). U enie linii zasilaj cych i sterowniczych od rozdz.
RWK i RNP do rozdzielnic szaf klimatyzacyjnych i nawil aczy usytuowanych w nadbudówce
budynku (instalacje zasilania i sterowania urz dze  wentylacyjnych obejmuje projekt instalacji
elektrycznych wentylacji).

3. U enie linii zasilaj cych central  zasilaj co-steruj  wentylatora p.po . (w przyziemiu),
monta  w/w centrali i przewodów do wentylatora uj to w projekcie instalacji
teletechnicznych.

4. Zasilanie klimatyzatora pomieszczenie UPS.
Szczegó y wykonawstwa pokazano na planach i schematach instalacji i rozdzielnic.

17. Instalacja zasilania dla potrzeb c.o.
Zaprojektowano instalacj  o wietlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
oraz przewód zasilaj cy rozdzielnic  RWC (dla 5kW).
Rozdzielnic  i przewody dla urz dze  technologicznych dostarcza i montuje Wykonawca
wymiennikowi.

18. Instalacja zasilania dla instalacji gazów medycznych.
Zgodnie z wytycznymi bran owymi zaprojektowano:
1. Poziom przyziemia:
- doprowadzono linie zasilaj ce rozdzielnice do pomieszcze  spr arkowi (RSP) i maszynowni

pró ni (RP) – dla mocy zainstal. po 23kW
- w rozdzielnicach …TOU… wyposa ono po 1 odp ywie 230/12V dla potrzeb gazów

medycznych.
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2. Poziom I i II pi tra:
- w rozdzielnicach …TOU… wyposa ono po 1 odp ywie 230/12V dla potrzeb gazów

medycznych.

19. Instalacja zasilania d wigów szpitalnych i towarowych.
W budynku bloku operacyjnego „E1” przewidziano zabudowanie 1 d wigu szpitalnego oraz 2

wigów towarowych.
Dla zasilania tablicy sterowej d wigu szpitalnego zaprojektowano:
- kabel zasilaj cy u ony bezpo rednio z rozdzielnicy g ównej RR,
- przewód zasilaj cy odbiory pomocnicze z rozdzielnicy pi trowej 2TSR2.
Zasilanie tablic sterowych d wigów towarowych zaprojektowano z rozdzielnicy pi trowej
2TSR1.
Wykona  równie  instalacje w szybach windowych.
W budynku transportu pionowego (przy budynku „A”) przewidziano zabudowanie 2 d wigów
szpitalnych. Dla ich zasilania zaprojektowano rozdzielnic  oznaczon  symbolem 3RDO, któr
nale y zabudowa  na III pi trze w/w budynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano z
rozdzielnicy g ównej RR. Z rozdzielnicy 3RDO wykona  zasilania tablic sterowych d wigów
(które s  zabudowane na IV pi trze) i odbiorów pomocniczych przewodami w rurach p/t.
Wykona  równie  instalacje w szybach windowych.

20. Instalacja zasilania urz dze  s abopr dowych.
Instalacja obejmuje:

1. Zasilanie szaf komputerowych.
2. Zasilanie szafy dystrybucyjnej Gemos.
3. Zasilanie szafy dystrybucyjnej interkomu.
4. Zasilanie centralki sygnalizacji po aru (BMZ).
5. Zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych.
6. Zasilanie centralek odci  p.po .
7. Zasilanie sterowników klap p.po . (odcinaj cych w instalacji wentylacji mechanicznej).
8. Zasilanie zasilaczy klap p.po . (odcinaj cych w instalacji wentylacji mechanicznej).

Zasilanie zaprojektowano z rozdzielnic …TSR… lub …TOU… (opisano na planach).

21. Zasilanie bezprzerwowe poprzez UPS-y.
Zasilanie bezprzerwowe poprzez UPS (z 38 minutowym podtrzymaniem) przewidziano dla:

urz dze  elektromedycznych wymagaj cych bezprzerwowego zasilania (zespo y sal
operacyjnych, sala wybudze ),
instalacji gazów medycznych,
sieci okablowania strukturalnego.

Dobrano dwa UPS-y o mocach 60kVA z bateriami zewn trznymi (38 minutowe podtrzymanie
przy obci eniu znamionowym) z dwoma oddzielnymi wej ciami, których dostawca mo e by
np. Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Kraków. Baterie akumulatorów zestawione ze
szczelnych, bezobs ugowych akumulatorów o owiowo-kwasowych, wewn trz których zachodzi
rekombinacja gazów. Nie wymagaj  pomieszcze  ze specjaln , wymuszon  wentylacj .
Usytuowanie UPS-ów, baterii akumulatorów i rozdzielnic RUPS1 i RUPS2 – w pomieszczeniu
E1.1/36 (w przyziemiu).
Wy czniki p.po . UPS-ów nale y zainstalowa  w przyziemiu, przy wej ciu g ównym.
W projekcie wentylacji mechanicznej przewidziano klimatyzacj  pomieszczenia UPS-ów. Ka dy
UPS jest monitorowany za pomoc  sieci LAN.
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Wybór dostawcy UPS-ów nale y do Inwestora.

22. Instalacja ochrony od pora .
W budynku instalacja wykonana b dzie w uk adzie sieciowym TN-S, co oznacza, e pocz wszy
od rozdzielnicy g ównej n.n. przewód neutralny „N” b dzie izolowany na ca ym swym przebiegu
od przewodu ochronnego „PE”.
Ochrona od pora  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacj  (wyrównanie potencja ów) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wy czników instalacyjnych nadmiarowo-pr dowych w
po czeniu z wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacj  zapewniaj  po czenia wyrównawcze.

23. Instalacja po cze  wyrównawczych.
Na poziomie przyziemia wzd  ci gów korytarzowych wykona  g ówn  magistral  po cze
wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 40×5mm. Lokalne po czenia wyrównawcze wykona
przewodami LY6 (DY6). Do instalacji po cze  wyrównawczych nale y przy czy  zbrojenie
budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., pary, kana y wentylacji mechanicznej, ci gi
drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, lusark  stalow  i
aluminiow , wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewody ochronne
„PE”. Magistral  po cze  wyrównawczych na poziomie przyziemia przy czy  do uziomu
otokowego budynku (poprzez z cza kontrolne).
UWAGA:
Metale znacznie ró ni ce si  pomi dzy sob  potencja ami elektrochemicznymi, np. mied -cynk,
mied -aluminium, itp. czy  ze sob  poprzez przek adki dwumetalowe lub pobieli  cyn
ko cówki miedziane.

24. Instalacja uziomów medycznych.
W salach wykonanych w uk adzie sieciowym IT nale y wykona  instalacj  uziemie  specjalnych
(medycznych), do której nale y przy czy  wszystkie sta e, metalowe przedmioty i urz dzenia w
tych pomieszczenia jak: zaciski uziemiaj ce, sto y operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne,
grzejniki, o cie nice drzwi, tablice poboru gazów medycznych, zlewy itp. Poszczególne linie
uziemiaj ce nale y przy czy  do szyn PA zlokalizowanych we wn kach. We wn kach szyn  PA
po czy  z szyn  PE. Uziemienie wykona  przewodami DY6 w rurkach RVKL18.
Dla uziemienia sto ów operacyjnych nale y wykorzysta  zaciski uziemiaj ce zamontowane w
kolumnach anestezjologicznych.
UWAGA:
Zwraca si  uwag  na szczególne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w w/w
pomieszczeniach:

ze wzgl du na konieczno  zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki
nie mo e by  wi ksza od 10×106  (po u eniu) i 100×106  po czteroletniej eksploatacji;
wymaganie to sprecyzowane jest w dodatku do normy DIN VDE 0107/11.94. W przypadku
ukazania si  polskiej normy dotycz cej instalacji elektrycznych w szpitalach warto ci te
nale y skorygowa ,
natomiast ze wzgl du na ochron  przeciwpora eniow  nie mo e by  ona mniejsza ni  5×104

.
Zapewnienie tych wymaga  jest jedn  z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy
posadzek.
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25. Instalacja przeciwprzepi ciowa.
W rozdzielnicy g ównej n.n. przewidziano 1-szy stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej (<4kV)
przez zainstalowanie tam odgromników. Natomiast 2-gi stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej
(<1,8kV) b dzie zrealizowany na rozdzielczych tablicach pi trowych przez zastosowanie
ochronników przeciwprzepi ciowych.

26. Instalacja odgromowa.
Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów
poziomych niskich z drutu stalowego, ocynkowanego 8mm.
Na cz ci dachu, gdzie b  zamontowane skraplacze, wentylatory dachowe oraz przewody
instalacji wody lodowej zaprojektowano instalacj  odgromow  typu AntyGrom na masztach z
rur izolowanych i nieizolacyjnych (tam, gdzie dost p izolacyjny jest wi kszy od 0,7m od
chronionego urz dzenia). Maszty mocowane poprzez rurki izolacyjne do obudów skraplaczy
oraz bezpo rednio do kominów. Mi dzy masztami rozci gni ta b dzie linka aluminiowa AL.
50mm2. Ca  prac przy instalacji AntyGrom nale y wykona  w oparciu o katalogi, materia y i
opracowania firmy Spinpol Kielce (lub tam zleci  do wykonania).
27. Zabezpieczenie przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.
a) drzwi budowlane do wn k elektrycznych o odporno ci ogniowej 0,5h – uj te w projekcie

budowlanym
b) wszystkie przepusty instalacyjne przechodz ce przez ciany i stropy oddziele  p.po . nale y

uszczelni  masami p czniej cymi o odporno ci ogniowej nie mniejszej ni  odporno
ogniowa elementów budowlanych

c) przepusty przez ciany zewn trzne budynku poni ej poziomu terenu zabezpieczy  przed
mo liwo ci  wnikania gazu do wn trza budynku

d) budynek wyposa ony b dzie w instalacj  sygnalizacji po aru
e) w budynku przewidziano zainstalowanie o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,

kierunkowego) prze czanego samoczynnie na w asne ród o zasilania (baterie
akumulatorów)

f) zasilanie budynku wy czane b dzie wy cznikami p.po . oddzielnie dla odbiorców:
ogólnych
UPS-ów

28. Uwagi ko cowe.
Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawnymi.
Zachowa  w ciw  kolejno  monta u instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
ko cu elektryczne i teletechniczne.
Instalacje mo na odda  do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary i próby
pomonta owe dadz  wyniki uznane przepisami za prawid owe.

29. Obliczenia techniczne.
Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:
a) ilo ci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska  w pomieszczeniach nat enie o wietlenia

wymagane norm  PN-EN 124 64-1,
b) dla odbiorców si owo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu o wyposa enie technologiczne i

projekty bran y instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,
c) dla gniazd wtykowych o nieokre lonym przeznaczeniu przyj to 300W na gniazdo.
Wszystkie linie zasilaj ce poszczególne odbiory dobrano ze wzgl du na dopuszczaln
obci alno  przewodów, dopuszczalne spadki napi cia oraz maksymalne wielko ci
zabezpiecze  dla przewodów.
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We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodów nie przekraczaj  parametrów
dopuszczalnych.

29.1. ZESTAWIENIE W.L.Z. – KABLE ZASILAJ CE, MOCE, PR DY I
ZABEZPIECZENIA.

Lp. Oznacz.
w.l.z.

Rodzaj
kabla

Zasilane rozdzielnice
pi trowe

Moc
zainst.

Pi

(kW)

Wsp.
jedn.

k

Moc
oblicz.

Po

(A)

Pr d
oblicz.

Io

(A)

Zabezp.
Ib

(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY RN (nierezerwowanej)

1 K40 TOP1 przyziemie
(o w. – szacht 1) 1,7

1TOP1 I pi tro
(o w. – szacht 1) 6,25

3TOP1
nadbudówka (o w.
– szacht 1)

4,0

 Razem YKY5×6 12,0 0,8 9,6 15,4 25

2 K42
TOP2 przyziemie
(o wietlenie –
szacht 2)

3,1

1TOP2 I pi tro
(o wietlenie –
szacht 2)

6,15

 Razem YKY 5×6 9,25 0,8 7,4 12 25

3 K71 TSP1 przyziemie
(si a – szacht 1) 4,0 0,6 2,4

1TSP1 I pi tro (si a
– szacht1) 71,3 0,55 39,2 66,7 80

 Razem YKY 5×35 75,3 0,55 41,4 70,3 80

4 K105 2TSP1 II pi tro (si a
– szacht 1) 23,3 0,5 11,6 19,7

3TSP1 nadbudówka
(si a – szacht 1) 5,6 0,5 2,8

 Razem YKY 5×35 28,9 0,5 14,5 24,7 50

5 K54 YKY 5×35 RMD I pi tro (si a –
szacht 1) 48,5 0,7 33,5 53,8 80

6 K110 2×YKY5×95 RNP nadbudówka –
nawil acze parowe 442,3 0,33 146,0 211,0 250

7 K43 YKY 5×35 TSP2 przyziemie
(si a – szacht 2) 53,9 0,6 32,3 52,0 80

8 K72 YKY5×35 1TSP2 I pi tro (si a
– szacht 2) 45,5 0,65 29,6 47,5 80

9 K104 YKY5×10 2TSP2 II pi tro (si a
– szacht 2) 17,0 0,5 8,5 14,5 35

10 K14 2×YKY5×95
AWL1 przyziemie –
agregat wody
lodowej

104,1 1 104,1 175 250

11 K15 2×YKY5×95
AWL2 przyziemie –
agregat wody
lodowej

104,1 1 104,1 175 250
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12 - - obwody zasilane
bezpo rednio z RN 127,8

CZNIE
               Uwaga: wykluczono mo liwo  równoczesnej pracy (blokada) agregatów wody
                            lodowej i nawil aczy parwowych wtedy:

a) przy pracy z
nawil aczami
parowymi

860,5 0,26 224,0

b) przy pracy z
agregatami wody
lodowej

626,4 0,357 224,0

OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY RR (rezerwowanej)

1 K44 TOR1 przyziemie
(o w. – szacht 1) 4,4

1TOR1 I pi tro
(o w. – szacht 1) 14,5

2TOR1 II pi tro
(o w. – szacht 1) 12,4

 Razem YKY 5×16 31,3 0,7 21,9 35,2 50

2 K46 TOR2 przyziemie
(o w. – szacht 2) 6,1

1TOR2 I pi tro
(o w. – szacht 2) 7,2

2TOR2 II pi tro
(o w. – szacht 2) 10,0

 Razem YKY 5×16 23,3 0,8 18,6 30 50

3 K45 TSR1 przyziemie
(si a – szacht 1) 4,1

1TSR1 I pi tro (si a
– szacht 1) 26,2 0,84 22,0 35

3TSR1 nadbudówka
(si a – szacht 1) 1,0

 Razem YKY 5×16 31,3 0,8 25,0 42,5 50
4 K106 YKY5×50 2TSR1 74,0 0,65 48,0 73 100

5 K111 2×YKY5×95 RWK nadbudówka
– szafy klimatyz. 141,3 0,67 95,3 162 200

6 K7 RUPS1 przyziemie
– zasil. UPS-a1 48,0 1 48,0 86,7 100

7 K8 RUPS2 przyziemie-
zasil. UPS-a2 48,0 1 48,0 86,7 100

8 K11 YKY5×25 RSP przyziemie –
rozdz. spr arkowni 23,0 0,7 16,0 29 63

9 K12 YKY5×25 PP przyziemie –
rozdz. pró ni 23,0 0,7 16,0 29 63

10 K98 YKY5×35
3RDO – rozdz.

wigów w bud.
kom. pionowej

20,0 18,0 40,2 80

11 K17 YKY5×10
szafa sterowa

wigu szpitalnego
(nadbudówka)

10,0 1 10,0 20,1 40
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12 K52 YKY5×50 sterylizator 7.15/1 (I
pi tro) 45,0 1 45,0 100

13 K13 YDY5×6
RWC – rozdz.
wymienn. ciep a
(przyziemie)

5,0 1 5,0 32

CZNIE
                                             MOC ZAPOTRZEBOWANA:

Rozdzielnica RN 224
Rozdzielnica RR 150
OGÓ EM 370

29.2. Skuteczno  ochrony przed pora eniem elektrycznym.
Dla obwodów chronionych wy cznikami ró nicowo-pradowymi impedancja p tli zwarcia nie
mo e przekracza :
a) dla obwodów o wietleniowych:

ZW < 250
1,0

2525

NJ
V

b) dla obwodów gniazd wtykowych:

ZW < 833
03,0

2525

NJ
V lecz nie wi cej ni  250

Dla obwodów chronionych wy cznikami zapewniaj cymi dostatecznie szybkie wy czenie
zwarcia tj. obwodów odbiorczych zasilaj cych urz dzenia stacjonarne (klimatyzacja, wentylacja)
oraz obwodów rozdzielczych. Czas wy czenia zwarcia nie mo e przekracza  5sek.

ZW <
b

f

Ik
U

25,1

Wyniki oblicze  za czone do egzemplarza archiwalnego.
Skuteczno  ochrony od pora  w projektowanym budynku b dzie zachowana, co nale y
potwierdzi  pomiarami.

Opracowa :
in . Tadeusz Konieczny


