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KOLORYSTYKA
OPIS

STOLARKA OKIENNA, PARAPETY ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE—MUROWANE:

%Zwmm%ﬁﬁ@, N@;Z?Zﬁ%%m (LR HIAey “TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY LUB SILIKONOWY,
xeocam, _ : FAKTURA DROBNOZIARNISTA(SYSTEM NP. STO),

PODZIAL OKNA , KOLOR, KOLOR JASNY BEZ 31437

SCHEMAT OTWIERANIA-IDENTYCZNE JAK
—TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY LUB SILIKONOWY,

oxzzazm;om.
+ PLYTA ZELBETOWA BALKONOWA DO USUNIECIA FAKTURA %owzou%za;@«ﬂE NP. ST0),
xoﬁomwiwxo/\immuimm

MONTAZ BALUSTRADY WG RYS. A-8

STOLARKA OKIENNA, PARAPETY —TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY LUB SILIKONOWY,

DO USUNIECIA | WYMIANA NA NOWE FAKTURA DROBNOZIARNISTA(SYSTEM NP. STO), BONIE 3cm
OKNA PCV 340x292cm, R+U+RU+U, KOLOR BIALY. KOLOR OLIWKOWY 31242
PODZIAL OKNA , KOLOR,

SCHEMAT OTWIERANIA-IDENTYCZNE JAK

OKNA ISTNEJACE.

+ PLYTA ZELBETOWA BALKONOWA DO USUNIECIA

MONTAZ BALUSTRADY WG RYS. A-8

—TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY LUB SILIKONOWY,
FAKTURA DROBNOZIARNISTA(SYSTEM NP. STO),
KOLOR SZARY 37304 (BALKONY)

—POCHWYT BALKONU MALOWANY
STOLARKA OKIENNA, PARAPETY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM RAL 7024
DO USUNIECIA | WYMIANA NA NOWE

OKNA PCV 210x85cm, RU+R, KOLOR BIALY.
PODZIAL OKNA , KOLOR,

SCHEMAT OTWIERANIA-IDENTYCZNE JAK
OKNA ISTNEUACE. OPIS

—0BROBKI Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE GRAFITOWYM

N R

WYBURZENIA

UtOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
0 POW. 27,3 m2

ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
0 POW. 27,3 m2

1830.0
1915.0

OPIS MODERNIZACJI ELEWACJI

1. OCIEPLENIE SCIAN METODA BEZSPOINOWA (np. STO)
STYROPIANEM PLATINUM PLUS O GR.10cm

2. TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY LUB SILIKONOWY,
FAKTURA DROBNOZIARNISTA 1,5mm(SYSTEM NP. STO),

. 3. BONIE 3emX3cm WYKONANE W WARSTWIE OCIEPLENIA, Z LISTWY PCV
ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH MALOWANEJ FARBA SILIKONOWA W KOLORZE TYNKU

0 POW. 27,5 m2 4, POLKE POWSTALA NAD COKOLEM NALEZY WYROBIC ZE SPADKIEM 1% | DODATKOWO

POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA

OPIS

1. PARAPETY ZEWNETRZNE | OBROBKI BLACHARSKIE OKAPNIKOW STROPODACHU
DO WYMIANY NA NOWE

2. PARAPETY-SYSTEMOWE-Z BLACHY ALUMINIOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

3. OBROBKI BLACHARSKIE, OKAPNIKI STROPODACHU, RYNNY | RURY SPUSTOME ,
OBEJMY DO MONTAZU RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, OBROBKI ZADASZEN-Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

4, KRATY | ELEMENTY STALOWE NALEZY ZDEMONTOWAC, 0CZYSCIC | POMALOWAC
W KOLORZE CIEMNO-SZARYM RAL 7024
WSPORNIKI KRAT OKIENNYCH NALEZY PRZYSPAWAC DOSTOSOWUJAC
DO NOWEJ GRUBOSCI OCIEPLENIA

5. BALKONY DO KAPITALNEGO REMONTU OD STRONY POLUDNIOWEJ | WSCHODNIEY
9.1PLYTA BALKONU DO REMONTU:
—ZERWANIE ISTNIEJACEJ WARSTWY POSADZKOWEJ AZ DO IZOLACU,

OCZYSZCZENIE | ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PREPARATEM DETERMANN-EUROLAN TG2,

~ULOZENIE NOWEJ IZOLACJI, MALOWANIE MASA BITUMICZNA SUPERFLEX

WRAZ Z OBROBKAMI BLASZANYMI OKAPNIKA,

—WYLANIE WYLEWKI CEMENTOWEJ gr. 4,5 cm ZBROJONEJ SIATKA,

—ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNYCH NA ZAPRAWE KLEJOWEJ
ELASTYCZNEJ DEITERMANN KM FLEX | MIKROZAPRAWE USZCZELNIAJACEJ
POD PLYTKI DEITERMANN SUPERFLEX D-2)

5.

N

BOKI | SPOD PLYTY BALKONOWEJ:

—0DKUCIE ZMURSZALEGO TYNKU | UZUPEENIENIE UBYTKOW MASA SZPACHLOWA SCHOMBURG
—~TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKATOWYM LUB SILIKONOWYM
FAKTURA DROBNOZIARNISTA (SYSTEM NP. STO)

5.3 BALUSTRADA BALKONU

—0OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI | MALOWANIE W KOLORZE CIEMNO-SZARYM RAL 7024

9.4 OSLONA BETONOWA BALKONU
~0DKUCIE ZMURSZALEGO TYNKU | UZUPEENIENIE UBYTKOW MASA SZPACHLOWA SCHOMBURG
—~TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKATOWYM LUB SILIKONOWYM

FAKTURA DROBNOZIARNISTA (SYSTEM NP. STO)

6. PRZY DRZWIACH BALKONOWYCH W MIEJSCACH WYBURZONYCH BALKONOW 0D STRONY

POLUDNIOWEJ | POENOCNEJ BUDYNKU NALEZY ZAMONTOWAC BALUSTRADY
ZE STALI NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ WG RYS. A-8.
MONTAZ BLACHY DO ZAMOCOWANIA BALUSTRAD WYKONAC PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA.

6

7

WYMIANA OKIEN | DRZWI W 50%., ZAMONTOWANIE NAWEWNIKOW HIGROSTEROWANYCH,
KOLORYSTYKA, MATERIAL | SYSTEM PROFILI OKIENNYCH JAK OKNA SASIEDNIE ISTNIEJACE

WYKONANIE OPASKI ODWADNIAJACEJ SZER. 50cm Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ gr.6,0cm

Z BETONU C25/30-KOLOR SZARY, ULOZONEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ gr. 3,0cm,

(SPOINY WYPEENIONE CEMENTEM Z PIASKIEM)
| PODBUDOWIE Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm.

WG RYS. A-9, OPASKA ZE SPADKIEM MIN. 2% POW. OPASKI ODWADNIAJACEJ 83,0m2

W MIEJSCACH WYPROWADZENIA RUR SPUSTOWYCH ULOZYC SYSTEMOWE KORYTA
BETONOWE ODPROWADZAJACE WODY OPADOWE

OPIS DO WYBURZEN
1. USUNIECIE 55szt.PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH Z BALUSTRADAMI OD STRONY POLUDNIOWE!
| 29szt.PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH 0D STRONY POLNOCNEJ BUDYNKU BLOKU A,

%m%zw %Wﬁwx CERAMICZNYCH | 2. WYBURZENIE PRZYBUDOWKI 0D STRONY POLUDNIOWEJ PRZY BLOKU A,
. 0 m

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

+[19,37 +[ 19,37
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0 POW. 10,0 m2
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2 2 N BALKON DO REMONTU pkt.5 opisu
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UWAGI WYKONAWCZE

1. PRZED POLOZENIEM NOWYCH TYNKOW, NALEZY WYKONAC PEENOWYMIAROWA PROBKE
W KAZDYM Z KOLOROW | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOWEM

Obiekt:

Wojewbdzki Szpital Specjalistyczny
im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze

Adres:

ul. Czerwona Géra 10, 26—060 Checiny

UWAGI

110.

300 (3010
304,

670.0

3030

BALUSTRADA BALKONU DO USUNIECIA

PLYTA TARASU DO REMONTU pkt.5 opisu

WYKONANIE BALUSTRADY WG RYS. A-11

-

MASA SZPACHLOWA SCHOMBURG,

BOKI TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKATOWYM LUB SILIKONOWYM
FAKTURA DROBNOZIARNISTA (SYSTEM NP. STO) W KOLORZE OLIWKOWYM 31242

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCUE,

ELEWACJA POLUDNIOWA WYMIAROWA W PROJEKCIE

ODKUCIE ZMURSZALEGO TYNKU | UZUPELNIENIE UBYTKOW
T

2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOW.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA

Trese:

BLOK A—KOLORYSTYKA ELEWACJI POLUDNIOWEJ

(stadium): |Projekt budowlany
Data: [06.2009( Nr zlecenia Nr uprawnien Podpis: Skala
Projektowat: |mgr inz. arch. W. Tracz 54/98 B-B 1:100
Opracowat: |mgr inz. arch. |. Zwolska Nr rys.
Sprawdzit: |mgr inz. arch. W. Cichon 200/82 > A.
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