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LEGENDA

OPIS

1. DEMONTAZ INSTALACJ ODGROMOWEJ —WYMIANA INSTALACJI
NA NOWA WG. PROJ. INST. ELEKTRYCZNEJ

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE NALEZY ZDEMONTOWAC, PO WYKONANIU
OCIEPLENIA LOKALIZACJA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH BEZ ZMIAN,
JAK W STANIE ISTNIEJACYM,

RYNNY#150 | RURY SPUSTOWE@125 Z BLACHY STAL. OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM,

RURY SPUSTOWE Z GRZALKAMI

SPADKI W RYNNACH 0,5%

2

OBROBKI BLACHARSKIE, OKAPNIKI STROPODACHU,

RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBEJMY DO MONTAZU RYNIEN

| RUR SPUSTOWYCH, OBROBKI ZADASZEN — Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM

NAPRAWA DACHOW W PASIE POD | NADRYNNOWYM —
UL0ZYC NOWY PAS PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA LEPIKU
SZER. 50cm+20cm NA CALEJ DEUGOSCI OKAPU BUDYNKU,
WYKONAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM
WYKONAC WG RYS. A-10

-~

REMONT KOMINGW:

DEMONTAZ CZAPEK ZELBETOWYCH NA KOMINACH
PRZEMUROWANIE KOMINGW, PODWYZSZENIE O 40CM
WRAZ Z PRZEMUROWANIEM OTWOROW WENTYLACYJINYCH

MONTAZ NOWYCH CZAP ZELBETOWYCH GR.7cm
ZBROJONYCH SIATKA

o

MASA SZPACHLOWA SCHOMBURG

OSIATKOWANIE SIATKA 4X4cm

BOCZNE SCIANY KOMINGW OTYNKOWAC | POMALOWAC

DWA RAZY FARBA SYLIKATOWA W KOLORZE SZARYM

MONTAZ NOWYCH PRZEWODOW INSTALACJ ODGROMOWEJ

NA CZAPACH KOMINOWYCH Z POLACZENIEM CAtOSCIA INSTALACJ

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt:

Wojewbdzki Szpital Specjalistyczny
im. Sw. Rafata w Czerwonej G6rze

Adres:

ul. Czerwona G6ra 10, 26—060 Checiny

UWAGI

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCLE,
WYMIAROWA W PROJEKCIE

2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOW.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA

Trese:

BLOK A—RZUT DACHU
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