Opis

do projektu budowlanego przebudowy i remontu elewacji
budynku ,A” Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany przebudowy i remontu elewacji budynku ,A” Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze, ul. Czerwona Gora
10, 26-060 Checiny, zostat opracowany na zlecenie Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje branze architektoniczno — budowlana.

Inwestycja polegajgca na remoncie elewacji bedzie obejmowac nastepujacy

zakres robot:

- wyburzenie 55 szt. ptyt zelbetowych balkonow z balustradami od strony
potudniowej i 29 szt. piyt zelbetowych balkonéw z balustradami od strony
potnocne;,

- montaz nowych balustrad przy drzwiach balkonowych w miejscach
wyburzonych balkonéw

- docieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka,

- czesciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z zamontowaniem
nawiewnikow higrosterowanych,

- wymianie parapetow zewnetrznych

- remoncie istniejgcych balkonow

- naprawie dachu w pasie pod i nadrynnowym wraz z obrébkami blacharskimi,

- wymianie rynien i rur spustowych,

- remoncie kominéw

- wymianie instalacji odgromowej na nowg

- wykonanie opaski wokot budynku.

Inwestycja przewiduje rowniez wyburzenie przybuddwki zlokalizowanej przy

budynku bloku A od strony potudniowe].

Projekt architektoniczno — budowlany zawiera rozwigzania, budowlano-
materialowe oraz wytyczne wykonhczenia elewaciji.

Do celéw projektowych wykonano wizje w terenie i opracowano inwentaryzacje
architektoniczng budynku.



2. Stan istniej acy

Blok A stanowi cze$¢ z zespotu czterech budynkéw szpitalnych z tgcznikami
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze
Wysokos¢ budynku — bloku A wynosi ok. 19,0m (budynek $sredniowysoki).

Blok A przylega od strony poétnocnej do bloku C, a od strony zachodniej — do bloku
B.

Budynek jest zbudowany w technologii tradycyjnej z cegty i pustaka typu pgs.
Stropodach typu wentylowanego w czesci przetazowy, dach z ptyt korytkowych o
matym spadku.

Od strony wschodniej znajduje sie gtdbwne wejscie do budynku.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne ostonowe z pustaka pgs grubosci 24cm oraz no$ne szczytowe
Z cegty ceramicznej petnej o grubosci 51cm.

Stropy i dachy:

Strop przestrzeni poddasza wentylowany z drobnowymiarowych bloczkow typu
DZ3 lub podobnych ocieplonych materiatem typu wiérobeton o grubosci okoto
10cm. Dach z ptyt korytkowych na sciankach azurowych kryty papa.

Sciany piwnic:
Sciany piwnic, sciany fundamentowe — betonowe o grubosci okoto 38cm.

Stolarka okienna:

Okna w okoto 50% wymienione na nowe z pcv, szczelne, bez nawiewnikow.
Pozostate — stare okna drewniane - do wymiany.

Wszystkie okna wymagajg zamontowania nawiewnikow higrosterowanych.

Obrobki blacharskie:

- podokienniki zewnetrzne — w ztym stanie technicznym
- rynny i rury spustowe — w ztym stanie technicznym

- obrébki blacharskie — w ztym stanie technicznym

Tynki catego budynku sg w ztym stanie technicznym.
Widoczne odspojenia, spekania, zawilgocenia spowodowane sg ztym stanem
technicznym obrobek blacharskich, a w szczegd6lnosci rynien i rur spustowych.

Balkony usytuowane na potudniowej i wschodniej elewacji budynku —
przeznaczone do remontu, mate balkony przy pokojach nadajg sie do usuniecia.

Ogodlny stan wizualny budynku kwalifikuje elewacje bloku A do remontu.
Zaopatrzenie w media

Zapotrzebowanie na media nie ulega zmianie. Inwestycja nie wymaga budowy ani
przebudowy istniejgcych przytgczy do budynku.



3. Rozwigzania projektowane

SPECYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Wyburzenia, skucia i demonta ze

Usuniecie 55szt. ptyt zelbetowych balkonowych z balustradami od strony
potudniowej i 29szt. od strony pétnocnej bloku A,

wyburzenie przybuddwki od strony potudniowej przy bloku A,

Skucie istniejgcej warstwy posadzkowej balkonéw az do izolacji od strony
potudniowej i wschodniej,

Skucie i usuniecie zmurszatego tynku i wylewki schodéw zewnetrznych
elewacji poinocnej,

Sciany zewnetrzne istniejace nalezy oczysci¢, usungé zmurszaly tynk i
uzupetni¢ ubytki,

Zdemontowac stolarke okienng przeznaczong do wymiany, wg zestawien,
Demontaz parapetoéw zewnetrznych, wg rysunkow,

Demontaz obrobek blacharskich okapnikéw stropodachu,

Zdemontowac kraty i elementy stalowe, oczysci¢ i pomalowag,
Zdemontowac rynny i rury spustowe,

Demontaz instalacji odgromowej,

Demontaz czapek zelbetowych na kominach,

Skucie zmurszatego tynku bocznych $cian kominéw.

3.2 Prace budowlano - remontowe zewn etrzne

sciany wokét budynku nalezy odkopac¢ na gtebokosci 1,5m, nastepnie oczyscic,
wyrownac i zabezpieczy¢ izolacyjng masag szpachlowag IZOHAN 1ZOBUD,
przyklei¢ ptyty styropianu EPS BS 200 np. Termoorganika Silver fundament,
gr. 10cm na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K (pas wokot budynku do gtebokosci
1,0m)

wykonac¢ opaske odwadniajgcg woko6t budynku szer. 50cm z betonowej kostki
brukowej gr. 6,0cm z betonu C25/30-kolor szary, utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, (spoiny wypetnione cementem z piaskiem) i
podbudowane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
wg rys.A-9, opaska ze spadkiem min. 2%.

W miejscach wyprowadzenia rur spustowych utozy¢ systemowe koryta
betonowe odprowadzajgce wody opadowe.

Sciany zewnetrzne istniejace:

- podtoze nalezy oczysci¢, usungc¢ zmurszaty tynk, uzupetni¢ ubytki,

- wykonac¢ docieplenie metodg bezspoinowg — styropian EPS BS100 np.
Termoorganika Silver $ciana, gr. 10cm na zaprawie klejowej w systemie
docieplenia, kotkowanie systemowe,

- ulozenie siatki pcv, warstwy wyroéwnujacej i warstwy gruntujgcej,

- nalozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego np. StoSilco K, faktura
drobnoziarnista 1,5mm,



- malowanie farbg StoLotusan Color w kolorze wg rysunkow, bonie 3x3cm
wykonane w grubosci styropianu z listwy pcv malowanej farbg silikonowg w
kolorze tynku.

Potke powstatg nad cokotem nalezy wyrobi¢ ze spadkiem 1% i dodatkowo
pomalowaé dwukrotnie farbg silikonowa.

W miejscach wyburzonych balkonéw przy drzwiach balkonowych od strony
potudniowej i poinocnej budynku nalezy zamontowac balustrady ze stali
nierdzewnej polerowanej wg rys. A-8.

Montaz blachy do zamocowania balustrad wykonaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Schody zewnetrzne elewacji potnocnej - do remontu, skucie i usuniecie
zmurszatego tynku i wylewki, oczyszczenie istniejgcej wylewki, uzupetnienie
ubytkow, zagruntowanie preparatem typu ARDEX SP1, wykonanie wylewki
wyréwnujacej typu ARDEX K301 (gr. 5-20mm) z zachowaniem spadkow.
Kraty i elementy stalowe nalezy zdemontowac, oczysci¢ i pomalowac w
kolorze ciemno-szarym RAL 7024.

Wspornik krat okiennych nalezy przyspawac¢ dostosowujgc do nowej grubosci
ocieplenia.

Remont komindw — demontaz czapek zelbetowych na kominach,
przemurowanie kominéw, podwyzszenie o 40cm wraz z przemurowaniem
otworéw wentylacyjnych, montaz nowych czap zelbetowych gr.7cm zbrojonych
siatkg, odkucie zmurszatego tynku i uzupetnienie ubytkéw mas a szpachlowg
SCHOMBURG, osiatkowanie siatkg 4x4cm, boczne Sciany kominéw
otynkowac i pomalowac¢ dwa razy farbg silikatowg w kolorze szarym.

montaz nowych przewodow instalacji odgromowej na czapach z potgczeniem
catoscig instalaciji.

demontaz instalacji odgromowej — wymiana instalacji na nowg wg proj. inst.
elektrycznej.

3.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej-demontaz starych i montaz nowych
okien i drzwi wg zestawienia oraz zamontowanie nawiewnikow
higrosterowanych. Kolorystyka, materiat i system profili okiennych i drzwiowych
— identyczny jak okna sgsiednie istniejgce.

3.4 Remont balkonow

1. Ptyta balkonéw do remontu od strony potudniowej i wschodniej:

zerwanie istniejgcej warstwy posadzkowej az do izolacji, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni preparatem DETERMANN-EUROLAN TG2
utozenie nowej izolacji, malowanie masg bitumiczng SUPERFLEX wraz z
obrébkami blaszanymi okapnika,

wylanie wylewki cementowej gr. 4,5 cm zbrojonej siatkg stalowa,

utozenie ptytek gresowych mrozoodpornych typu Cersanit Mount Blanc 30x30,
na zaprawie klejowej elastycznej DEITERMANN KM FLEX i mikrozaprawie



uszczelniajgcej pod ptytki DEITERMANN SUPERFLEX D-2. Fuga
impregnowana, szara, szer. 3mm.
wykonanie cokoliku z ptytek gresowych o wysokosci 5cm na scianie.

Boki i spod piyty balkonowe;:

odkucie zmurszatego tynku i uzupetnienie ubytkébw masg szpachlowg
SCHOMBURG

tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, faktura
drobnoziarnista (system np.: STO)

Balustrada balkonu:
oczyszczenie powierzchni i malowanie w kolorze ciemno-szarym RAL 7024.

Ostona betonowa balkonu:

odkucie zmurszalego tynku i uzupetnienie ubytkbw masg szpachlowg
SCHOMBURG,

tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, faktura
drobnoziarnista (system np.: STO).

3.5 Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie, okapniki stropodachu, rynny i rury spustowe, obejmy do
montazu rynien i rur spustowych, obrobki zadaszen — z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym,

naprawa dachéw w pasie pod- i nad- rynnowym — utozyé nowy pas papy
termozgrzewalnej na lepiku szer. 50cm+20cm na catej dtugosci okapu
budynku, wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze grafitowym wykonac wg rys. A-10,

montaz podokiennikow z blachy aluminiowej powlekanej, do wszystkich okien
zewnetrznych w kolorze grafitowym, potaczenia podokiennikow ze $cianami i
Slusarkg nalezy wykonczy¢ fugg z masy SIKAFLEX w kolorze grafitowym lub
szarym.

3.6 Rynny i rury spustowe

rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac , po wykonaniu ocieplenia
zamontowac nowe rynny i rury spustowe - lokalizacja rynien i rur spustowych
bez zmian, jak w stanie istniejgcym.

Rynny @150 i rury spustowe @125 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.

Rury spustowe z grzatkami, spadki w rynnach 0,5%.



3.7 Docieplenie przestrzeni stropodachu wentylowane  go

1. Na ptycie istniejgcego stropu przestrzeni wentylowanej nalezy utozyc¢ folie
PCV gr. 0,25mm, a nastepnie utozy¢ ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm z
welonem wiatroizolacyjnym.

2. Na srodku traktu budynku nalezy wykonaé pas dojscia technicznego o szer.
ok. 230cm na dtugosci catego dachu — wylewke cementowg zbrojong siatkag
stalowa.

4. Ochrona przeciwpo zarowa

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane dostosowano do istniejgcych
warunkow ochrony p.poz. realizacja modernizacji elewacji Bloku A
Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze nie
bedzie miata wptywu i nie zmieni dotychczasowych zasad bezpieczenstwa
pozarowego w szpitalu.

5. Uwagi

» Wszystkie zastosowane materiaty wykohczeniowe muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne.

* Materialy stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiadac co
najmniej porownywalne wtasciwosci i parametry techniczne.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegolnej uwagi w trakcie prac demontazowych.

* Prace budowlane prowadzi¢ w sposob nie zakidcajgcy pracy personelu
szpitala i pobytu pacjentéw.

* Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikte w trakcie realizacji inwestycji
nalezy zgtosic¢ projektantowi.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wiodzimierz Tracz



Informacja

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(BlOZ)

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe i remont elewacji budynku ,A” Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Goérze.
Informacja BIOZ dotyczy prac ogélno-budowlanych i montazowych.

2. Stan istniej gcy i zamierzenia inwestycyjne

Elewacje budynku — bloku A, elementy wykonczeniowe zewnetrze, balkony, balustrady,
odwodnienie i obrébki blacharskie sg w ztym stanie i wymagajg remontu.

W ramach przebudowy i modernizacji zostanie wykonane docieplenie elewacji i
stropodachu. Docieplenia przegrdd zostaly dobrane na podstawie audytu
energetycznego. W zakresie modernizacji jest tez wymiana czesci stolarki okiennej i
drzwiowej.

3. Elementy budowlane, ktGre mog aq stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi

Obiekt jest uzytkowany, w ogélnym dobrym stanie, a jego elementy konstrukcji, instalaciji
i wyposazenia nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace rodzaje i skal e ewentualnych zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania.

Zagrozenia:

- wypadki, uszkodzenia ciata, podczas prac demontazowych istniejgcych elementow —
balustarad, orynnowania, obrébek blacharskich, urzadzen i instalaciji,

- uszkodzenia i przygniecenia podczas prac demontazowych ptyt balkonowych,

- upadki, uszkodzenia, przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych oraz przy
pracach elewacyjnych — tynkowaniu, malowaniu, zwlaszcza przy pracach na
wysokosci,

- przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- podczas prac montazowych obrébek blaszanych okapu,

- przy montazu elementéw zewnetrznych — nowych balustrad, zadaszenia balkonu,
orynnowania,

- podczas uktadania instalacji odgromowej na dachu i elewacjach,

- przy montazu urzadzen i instalacji wentylacyjnych na dachu i elewacjach,

- przy wymianie, oktadaniu i uktadaniu posadzek gresowych na balkonach,

- przy przy prowadzeniu wszelkich prac na wysokosci, w tym korzystaniu z rusztowan,
podestéw, drabin,



- przysypanie, upadki, uszkodzenia, przy robotach renowacyjnych scian
fundamentowych — w pasie ponizej gruntu oraz wykonywaniu opaski wokot budynku,

- uszkodzenia ciata, zaproszenie lub uszkodzenie oczu i porazenia pradem przy
obstudze sprzetu budowlanego i elektronarzedzi,

- wynikajace z braku przeszkolenia pracownikdéw w zakresie prowadzonych prac
budowlanych oraz stosowania przepiséw BHP.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji poszczego6lnych rob6t pracownicy muszg zostac

zapoznani z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ w miejscu pracy oraz przeszkoleni w

zakresie BHP.

W zwigzku z tym kierownicy poszczegdlnych robét zobowigzani sg :

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP oraz warunkow technicznych wykonywania
prac budowlanych,

- wyposazyc¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej, tj. kaski ochronne, okulary,
rekawice, szelki bezpieczenstwa do pracy na wysokosci

- sposréd pracownikdéw wykonujacych prace — wyznaczy¢ jednego, odpowiedzialnego
za grupe,

- poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym
stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Ponadto Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ,

zawierajgcego wszelkie niezbedne informacje dotyczace podstawowych zasad BHP na

budowie i w miejscu pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t w strefach szczegdélnego zag rozenia
zdrowia lub s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcym bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji poszczegdlnych robot, nalezy wczesnigj
zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ w ich miejscu pracy oraz
nalezy ich przeszkoli¢ pod wzgledem BHP. Szkolenia takie przeprowadzajg kierownicy
poszczegdlnych robat.

l.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien niezwtocznie powiadomié
przetozonego o zaistniatym zagrozeniu badz wypadku,

W nagtej sytuacji udac sie do punktu pierwszej pomocy lub wezwac¢ pogotowie,

W przypadku pozaru uruchomic system alarmowy lub powiadomié¢ straz pozarna.

Il.

Przed przystgpieniem do pracy, pracownik powinien sprawdzi¢ stan wyposazenia

technicznego, tj. stan urzadzen, oston i zabezpieczen stosowanych na stanowisku.

- Nalezy upewnic sie, czy rozpoczecie pracy nie stwarza zagrozenia zdrowia dla
innych oséb znajdujacych sie w poblizu,

- Zapewni¢ sobie dostateczne o$wietlenie miejsca pracy,

- Zalozy¢ stosowany na danym stanowisku pracy sprzet ochrony osobistej po
uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony i moze spetnia¢ swoje ochronne
zadanie.



Pracownik powinien zawsze stosowac srodki podstawowej ochrony osobistej, tj. ubranie
i obuwie robocze, rekawice, kask, okulary, a w szczegoélnych wypadkach réwniez sprzet
ochronny wymagany dla prowadzenia prac w trudnych warunkach, np. szelki ochronne i
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci, maski ochronne przy robotach
spawalniczych.

Pracownik powinien dba¢ o porzadek w miejscu pracy i sprzagta¢ stanowisko pracy po jej
zakonczeniu.

Il

Miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami szczegotowymi,
stosujgc m.in. bariery ochronne, zabezpieczenia przed niepozgdanym dostepem oso6b
trzecich, tasmy, piktogramy ostrzegawcze, a w miare potrzeb — znaki swietlne .

V.
Prace szczegolnie niebezpieczne, wymagajace bezposredniego nadzoru powinny by¢
nadzorowane przez kierownikow poszczegodlnych robot.

V.

Materiaty tatwopalne, tj. butle z gazem, pojemniki z substancjami tatwopalnymi, powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych — takich, w ktérych nie
ma mozliwosci nagromadzenia sie duzej ilosci gazow szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi.

VI

W przypadku pozaru lub innych zagrozen nalezy powiadomi¢ straz pozarnag i przystapic
do gaszenia wkasciwymi srodkami gasniczymi. Drogi i ciggi komunikacyjne musza by¢
przejezdne i zapewni¢ sprawne i szybkie opuszczenie zagrozonego obszaru.

7. Przechowywanie dokumentow BHP

Cata dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych musi by¢ przechowywana przez kierownika
budowy w jego biurze. Cze$¢ dokumentow, w tym dziennik kontroli BHP, po
zakonczonej budowie, zostaje przekazana do dziatlu BHP, gdzie podlega archiwizacji.

opracowat
mgr inz. arch. Wtodzimierz Tracz



