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PRZYCHODNIA JAGIELLONSKA-PIWNICE PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLO NSKIEJ
1/45453000-7 |PIWNICE - SERWEROWNIA - MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY - ODPADY MEDYCZNE
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. WYBURZENIA i ROZBIORKI
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - ser- |szt.
d.1.|0354-09 werownia
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z blachy nadajacej sie do uzyt- |m?2
d.1.|0535-07 ku
11
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1.|0354-05
11
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odpady medyczne, serwe-
11 rownia
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
11
8.92 m?2 8.920
RAZEM 8.920
6/KNR 4-01 Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod terakotg m3
d.1./0212-01
11
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
11
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 15 km
1.1/0108-20
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2
10/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci |szt.
d.1.|0206-04 ponad 10 cm - po przekuciach
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy glebokosci |szt.
d.1.|0206-04 ponad 10 cm - po przekuciach
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.|0308-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.|0308-02
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.1.|0310-06
1.2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
16 Protokét kominiarski kpl.
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-02 Drzwi stalowe klasy C, antywtamaniowe o powierzchni do 2 m2 - szerokosci w |m2
d.1.|1204-03 Swietle 80cm - serwerownia
1.2
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
18/KSNR 7 Okna z PCV o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.|0701-04
1.2
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
19/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1.2
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
20|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.2
0.63 m?2 0.630
RAZEM 0.630
21|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na  |m
d.1.|0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
1.2
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1.|1204-03
1.2
1.03 m?2 1.030
RAZEM 1.030
23|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z m2
d.1.|0619-02 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
3.35 m?2 3.350
RAZEM 3.350
24|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z ply-\m2
d.1.|0619-02 ty G-K przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cement.na m2
d.1.|0711-12 Scianach po skutej glazurze, zamurowanych oknach, przymurowanej $ciance
1.2 (do 5 m2 w 1 miejscu)
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.1./0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
1.2 nych, betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1.|1202-08 5m2
1.2
125.5 m?2 125.500
RAZEM 125.500
28|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-04 stropach na podtozu z tynku
1.2
21.23 m?2 21.230
RAZEM 21.230
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1.2
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76.2 m?2 76.200
RAZEM 76.200
30/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.1.|202 1134-01 |ziome - sufity
1.2
32.53 m?2 32.530
RAZEM 32.530
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.1.|202 1134-02 |nowe - $ciany
1.2
106.3 m?2 106.300
RAZEM 106.300
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 tow
1.2
21.23 m?2 21.230
RAZEM 21.230
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 scian
1.2
76.2 m?2 76.200
RAZEM 76.200
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1206-10 téw z dwukrotnym szpachlowaniem - pomieszczenie na odpady
1.2
11.3 m?2 11.300
RAZEM 11.300
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lamperie) starych tynkéw wew- m2
d.1.|1206-05 netrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - pomieszczenie na odpady
1.2
30.1 m?2 30.100
RAZEM 30.100
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
d.1.|1212-05
1.2
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1./1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
1.2
4.03 m?2 4.030
RAZEM 4.030
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.2
7.4 m?2 7.400
RAZEM 7.400
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
1.2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1./1212-28 do 50 mm
1.2
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.|1212-02 wanych jednokrotnie - rura wentylacyjna
1.2
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
42|KNR 4-01 Obtozenie gipsem rury C.0.z poszpachlowaniem nieréwnosci m2
d.1.|1204-08
1.2
1.71 m?2 1.710
RAZEM 1.710
43|/ KNR 2-02 Ostony podtég folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2
32.53 m?2 32.530
RAZEM 32.530
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
1.2
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8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5cm EPS 200- |m2
d.1.|0609-03 036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
46 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.2
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za po- |m?2
d.1./1102-03 grubienie 0 20 mm
1.2
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
48| KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 4,5mm m2
d.1.|1106-07
1.2
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
49/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1.2 m2
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
50 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.2
17.24 m 17.240
RAZEM 17.240
2 INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIACH PIWNICY
21 ROBOTY DEMONTAZOWE
51/KNNR 8 Demontaz hydrantu $ciennego o $r.50mm szt
d.2.|0122-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m?2
d.2./0330-06 mentowo-wapiennej - poszerzenie pod hydrant
1
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
53 Spuszczanie i napetnianie wody celem przeprowadzenia remontu r-g
d.2.|analiza indy-
2|widualna
8 r-g 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2.|0138-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.2.|0142-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Dostarczenie i montaz klimatyzatora FUJI - grzewczo-chtodzacy 2,5kW/3,2kW |kpl.
d.2.|cena zakta- |RSAO09LG/ROROILG ------ ARCHIWUM 1
2|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostarczenie i montaz klimatyzatora FUJI - grzewczo-chtodzacy 2,5kW/3,2kW |kpl.
d.2.|cena zakta- |RSAO07LG/RORO7LG------- ARCHIWUM 2
2|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostarczenie i montaz klimatyzatora FUJI - grzewczo-chtodzacy 2,5kW/3,2kW |kpl.
d.2.|cena zakta- |RSAO9LG/ROR0OILG--------- SERWEROWNIA
2|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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3 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY - SERWEROW NIA
3.1 SERWEROWNIA
59|KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych sufitowych szt.
d.3.|0501-06
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.3./1122-01 ilo$¢ biegunéw 2
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 4-03 Demontaz wytacznikdw warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o szt.
d.3.|1126-01 natezeniu pragdu do 200 A
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.3.|1207-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
63|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0205-01 w podiozu innym niz betonowe
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0205-01 w podiozu innym niz betonowe
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
66| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3./0502-11 cowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z kloszem hermetycznym |kpl.
d.3./0511-03 zawieszanych 2x36W - koncowych
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z kloszem hermetycznym |kpl.
d.3.|0511-01 przykrecanych 1x36W - koncowych
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3./0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-02
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
71|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA - |szt.
d.3./0307-01 my POLO
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t szt.
d.3./0308-05 hermetyczne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
1 przewodéw do 2.5 mm2 Optima f-my POLO
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t szt.
d.3./0308-03 hermetyczne 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i
1 przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 Optima f-my POLO
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|1301-01
1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
4 DRZWI SZCZYTOWE W KORYTARZU GEOWNYM PIWNICY
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych ldrzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
d.4/0354-10
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
76| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie glifow
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
77/KSNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne przeszklone do potowy, ponizej wypetnienie - m2
d.4|0503-08 wyposazone w samozamykacz
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
78|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.4/0705-02 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
79|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.4/1204-03
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
80|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian - glify od wewnatrz
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat drzwiowych z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
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1.|robocizna r-g 411.9443
2./robocizna" r-g 94.3573
RAZEM
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PRZYCHODNIA JAGIELLONSKA-PIWNICE ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|drzwi aluminiowe zewnetrzne do poto- |m?2 2.0500 2.0500

wy przeszklone, ponizej petne wypo-
sazone w samozamykacz

2.|farba lateksowa dm3 | 10.3500 10.3500
3.|protokét kominiarski kpl. 1.0000 1.0000
4. |klimatyzator FUJI grzewczo-chtodzacy |kpl. 2.0000 2.0000
2,5kW/3,2kW RSA09LG/ROR09ILG
5.|klimatyzator FUJI grzewczo-chtodzacy |kpl. 1.0000 1.0000
2,5kW/3,2kW RSA09LG/RORQ9ILG'
6. katownik m 5.0922 5.0922
7.|benzyna do lakieréw dm3| 1.0789 1.0789
8.|drzwi stalowe klasy C m2 1.8500 1.8500
9./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3542 0.3542
10.|siatka do zbrojenia fi4,5mm m2 9.1290 9.1290
11. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 2.0000 2.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
12.|silikon kg 1.1130 1.1130
13.|pianka poliuretanowa kg 0.7420 0.7420
14.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - |[dm3 | 28.1197 28.1197
biata
15.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 1.2208 1.2208
16.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 2.8771 2.8771
stosowania
17.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego [dm3 | 2.7424 2.7424
stosowania
18. |kit szpachlowy olejno-zywiczny ogél- |kg 0.3818 0.3818
nego stosowania
19.|szpachléwka olejno-zywiczna na tynki |dm3 | 21.4038 21.4038
biata
20.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3| 0.9016 0.9016
21.|grunt pokostowy dm3 | 7.4520 7.4520
22.|mydio techniczne maziste (szare) kg 2.7610 2.7610
65%
23.|rozcienczalnik dm3 | 0.4859 0.4859
24.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 10.7400 10.7400
12m) 0.2 mm
25.|Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm m2 | 12.4687 12.4687
26.|Piyty styrop.frezowane EPS 200-036 |m3 0.4699 0.4699
27.|okna z PCW m2 2.0700 2.0700
28.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0570 0.0570
29.|piasek do zapraw m3 0.4857 0.4857
30.| Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm_|m3 0.0960 0.0960
31.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0330 0.0330
kéw 35
32.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0115 0.0115
33.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0952 0.0952
34.|cement 25 z dodatkami t 0.0027 0.0027
35.|wapno suchogaszone t 0.1104 0.1104
36.|gips budowlany t 0.0001 0.0001
37.|gips szpachlowy kg 0.5130 0.5130
38.|gips budowlany szpachlowy t 0.3205 0.3205
39.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 |szt | 14.0000 14.0000
40.|cegta budowlana petna szt. 4.0000 4.0000
41.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |kg 6.8313 6.8313
42.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" |[dm3 | 23.3860 23.3860
43.|masa asfaltowa kg 0.6265 0.6265
44.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0386 0.0386
45.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0502 0.0502
46.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.2783 0.2783
47.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0108 0.0108
kL111
48.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0.0107 0.0107
49.|papier $cierny ark 2.1645 2.1645
50.|papier $cierny w arkuszach ark. | 33.5343 33.5343
51./woda z rurociggu m3 0.1508 0.1508
52.|woda m3 0.2086 0.2086
53.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0162 0.0162
54.|drewno opatowe kg 1.0740 1.0740
55.|zawory hydrantowe mosiezne o $r. no- |szt. 1.0000 1.0000
minalnej 25 mm
-9-
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PRZYCHODNIA JAGIELLONSKA-PIWNICE

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
56.|szafki hydrantowe wnekowe komplet- |szt. 1.0000 1.0000
ne z wyposazeniem
57.|oprawy $wietléwkowe 2x36W szt. 1.0000 1.0000
58.| oprawy $wietléwkowe 1x36W szt. 1.0000 1.0000
59.|zaptonniki szt. 1.0000 1.0000
60.|zaptonniki' szt. 2.0000 2.0000
61.|Swietléwka LF 36W szt 3.1200 3.1200
62.|taczniki bryzgoszczelne jednobieguno- |szt 2.0400 2.0400
we p/t - OPTIMA f-my POLO'
63.|gniazda n/t 2-biegunowe hermetyczne |szt 1.0200 1.0200
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 Optima f-my
POLO
64.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2.0400 2.0400
podwdjne z uziemienien OPTIMA f-my
POLO
65.|Puszka PO 60 mm koncowa bez po- |szt | 10.2000 10.2000
Krywy
66.|Przewdd YDYZz0-450/750 V 3x1,5mm2|m 10.4000 10.4000
67.|Przewdd YDYZz0-450/750 V 3x2,5mm2|m 41.6000 41.6000
68.|kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong_|szt. 4.4000 4.4000
69.|kotki rozporowe plastikowe szt. | 27.2380 27.2380
70.|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. | 10.8360 10.8360
blach
71.|blacha powlekana ptaska m2 0.7749 0.7749
72.|ptytki kamionkowe GRES m2 | 12.1009 12.1009
73.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11  |kg 83.4824 83.4824
sucha mieszanka
74.|zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 3.7957 3.7957
szanka
75.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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PRZYCHODNIA JAGIELLONSKA-PIWNICE

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 3.1830
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.4813
3.|zuraw okienny przenosny m-g 0.6942
4.|$rodek transportowy m-g 0.6772
5.|$rodek transportowy m-g 1.0750
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.7028
7.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9270
8./ mieszarka do zapraw m-g 0.3897
RAZEM

Stownie:
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